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ZP.271.10.2022 ZAtACZNIK NR 7 DO SWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZAKUP SPRZETU KOMPUTEROWEGO | UStUG

Opisany ponizej sprzet wraz z oprogramowaniem (jezeli je zawiera) spetnia nastepujgce dodatkowe wymogi:

1. jest fabrycznie nowy i nieuzywany,

2. nie posiada wad,

3. nie jest obcigzony prawami osdb trzecich,

4. poinstalacji i konfiguracji bedzie kompletny i gotowy do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupdéw

i inwestycji po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wraz ze sprzetem protokdt przekazania zawierajacy liste numeréw
seryjnych dostarczonych urzadzen lub/oraz (jezeli dotyczy) specyfikacje dostarczonych licenc;ji
oprogramowania,

Zamawiajagcy  wymaga fabrycznie nowych systemow operacyjnych oraz pakietéw biurowych nigdy
nieaktywowanych na innym urzadzeniu.

CZESC 1 - SPRZET KOMPUTEROWY I SIECIOWY

1. LAPTOP — 3 SZTUKI

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. [Typ Komputer przenosny
2. [astosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

3. [Ekran Przekatna ekranu 15,6" Proporcje obrazu 16:9 Rozdzielczos¢ 1920 x 1080
(FHD 1080), dotykowy: nie

4. |Wydajnosc¢ obliczeniowa | Procesor wielordzeniowy osiggajgcy w tescie PassMark CPU BenchMark
procesora https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php osigga wynik min. 3800
punktéw

5. [Pamiec¢ operacyjna RAM |8 GB DDR4

6. [Parametry pamieci Zainstalowany dysk SSD 256GB
masowe; (oferta nie moze zawierac hybrydy HDD-SSD)

7. [Karta graficzna Zintegrowana z procesorem

8. |Wyposazenie Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High Definition,
multimedialne wbudowane gtosniki stereo, wbudowany mikrofon

9. BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta

komputera, zawierajacy logo lub nazwe producenta komputera lub nazwe
modelu oferowanego komputera.

10. [Warunki gwarancji Gwarancja producenta 24 miesigce
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Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny
10 by¢ w  BIOS
i umozliwia¢ instalacje systemu operacyjnego na podstawie dotgczonego

Windows Professional musi zapisany trwale

nosnika bezposrednio z wbudowanego napedu lub zdalnie bez potrzeby
recznego wpisywania klucza licencyjnego.

12. [Ztacza Wbudowane porty:
1) 1xHDMI wyijscie,
2) 1xRJ-45 LAN,
3) Porty USB: 3x USB w tym min. 2x3.x
4) DC-in (wejscie zasilania — dotgczony zasilacz)
5) 1x wyjscie stuchawkowe — wejscie mikrofonowe
13. |Gwarancja 24 miesigce (gwarancja producenta)
STACJA ROBOCZA — 6 SZTUK
Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
Typ All-in-One
2. [Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
3. [Ekran Przekatna ekranu 21.5" Proporcje obrazu 16:9 Rozdzielczos¢ 1920 x 1080
(FHD 1080), dotykowy: nie
4. |Wydajnos¢ obliczeniowa | Procesor wielordzeniowy osiggajacy w tescie PassMark CPU BenchMark
procesora https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php osigga wynik min. 3800
punktéw
5. [Pamiec operacyjna RAM |8 GB DDR4
6. [Parametry pamieci Zainstalowany dysk SSD 256GB
masowej (oferta nie moze zawierac¢ hybrydy HDD-SSD)
Karta graficzna Zintegrowana z procesorem
yposazenie Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdwng, zgodna z High Definition,
multimedialne wbudowane gtosniki stereo, wbudowany mikrofon
9. [BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta
komputera, zawierajgcy logo lub nazwe producenta komputera lub nazwe
modelu oferowanego komputera.
10. Warunki gwarang;ji Gwarancja producenta 24 miesigce
11. System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny
Windows 10 Professional musi by¢ zapisany trwale w BIOS
i umozliwia¢ instalacje systemu operacyjnego na podstawie dotgczonego
nosnika bezposrednio z wbudowanego napedu lub zdalnie bez potrzeby
recznego wpisywania klucza licencyjnego.
12. [/tacza Wbudowane porty:
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1) 1xHDMI wyijscie,

2) 1x RJ-45 LAN,

3) Porty USB:

a) 3x USB 2.0 port

b) 1x USB 3.x Gen 1 Type A

4) DC-in (wejscie zasilania — dotgczony zasilacz)

5) 1x wyjscie stuchawkowe — wejscie mikrofonowe

13. Mysz tacznos¢ przewodowa lub bezprzewodowa, sensor: optyczny, liczba
komputerowa przyciskéw: 3 (w tym rolka przewijania), interfejs: USB

14. klawiatura tgcznosé przewodowa lub bezprzewodowa, uktad klawiatury: US, typ
komputerowa: klawiatury: wyspowa, interfejs USB

15. |Gwarancja 24 miesigce (gwarancja producenta)

URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE - 1 SZTUKA

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. |Opis Urzadzenie umozliwia skanowanie, kopiowanie, drukowanie (duplex)
formatow papieru do rozmiaru A3 wtgcznie.
Czas nagrzewania Maksymalnie 20 s
Rozdzielczo$¢ optyczna [1200 x 1200 dpi
interpolowana 9600 x 600 dpi
4. |Interfejsy 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, USB 2.0 (urzadzenie), USB 2.0 (host)
5. [Protokoty sieciowe i TCP/IP(IPv4, IPv6), LPR, Raw Port 9100, IPP1.0, FTP, HTTP, SMB, POP3, SMTP,
porty SSL, TLS, SNMP V1, SNMP V3
6. [|Predkos¢ drukowania 30 str./min.
(mono i w kolorze) A4
7. Pezyki opisu strony PCL6, Adobe PostScript3
8. [Pamiel min. 5 GB
9. [Twardy dysk min. 500 GB
10. [Ztacze wifi IEEE802.11 Tak
n/g/b
11. |Panel sterowania dotykowy, kolorowy , min. 10-calowy, ruchomy
12. [ Kolorowe skanowanie | Tak
sieciowe
13. | Pojemnosc¢ podajnika 150 ark. (80 g/m?2)
dokumentéw:
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220 str./min.

15.

Pojemnos¢ kaset na
papier

550 ark. (80 g/m2)

16.

Liczba kaset
obstugujgcych format
papieru A5 — SRA3

Co najmniej 2

17.

Obstugiwana gramatura
papieru w kasetach

60 — 300 g/m2

18.

Maksymalna gramatura
dla wydrukéow w
dupleksie

256 g/m2 (dotyczy kaset i podajnika bocznego)

19.

Podajnik boczny

na 100 arkuszy (80 g/m2) obstugujgcy gramature 55 — 300 g/m2 i formaty
A6-SRA3 oraz papier banerowy o wymiarach do 320 mm x 1300 mm

kopii

20. |Pojemnosé tacy 250 ark. (80 g/m2)
odbiorczej
21. Whbudowany modut OCR | pozwala skanowa¢ do formatow: .xlsx, .docx,. pptx, przeszukiwalny PDF
22. Wydruk plikéw z nosnika | tak - pliki PDF, JPEG, TIFF, .xlsx, .pptx, . docx
pamieci USB
23. [Czas uzyskania pierwszej [ mono —maks. 5s., kolor —maks. 7 s.

24.

Mozliwosci obrébki prac
kopiowania/skanowania
przed zatwierdzeniem
na panelu sterowania

e podglad prac kopiowania/skanowania,
e zmiana kolejnosci stron,
e obracanie stron,

e usuwanie stron.

25.

Funkcje/mozliwosci
procesu skanowania

e skanowanie: e-mail, FTP, SMB, nosnik pamieci USB, na pulpit, na twardy
dysk,

e skanowanie do plikéw typu: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, XPS,
przeszukiwalny PDF, pptx, docx, xIsx, JPEG,

e pomijanie pustych stron przy skanowaniu,

e podziat skanowanego dokumentu na oddzielne pliki o okreslonej ilosci
stron.

26.

Obstuga uzytkownikow

Mozliwos$¢ zatozenia do 1000 folderow uzytkownikéw na twardym dysku

27

Funkcja zdalnego panelu

mozliwos¢ wyswietlenia panelu na ekranie komputera i wprowadzania
ustawien oraz pracy na urzadzeniu

28.

Dodatkowe wyposazenie

Urzadzenie zawiera oryginalng podstawe oraz tonery startowe

29.

Gwarancja producenta

24 miesigce
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4. ZASILACZ UPS — 20 SZTUK

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

1. |Opis podtrzymanie zasilania stacji roboczej przy zaniku dostepu energii
elektrycznej sieciowej, przystosowany do pracy przy zasilaniu z agregatu
pradotwérczego (system AVR)

2. |Topologia line-interactive
3. [Typ obudowy Tower
4. |[Fazy we/wy 1/1
5. [Moc wyjsciowa pozorna [ 520 VA
6. | Moc wyjsciowa czynna |[310 W
7. | Napiecie wejsciowe 230V
8. | Napiecie wyjsciowe 230V
9. [Czestotliwo$é napiecia |50 Hz
wejsciowego/wyjsciowe
go
10. | Ksztatt napiecia sinus
wyjsSciowego - praca z
sieci
11. | Ksztatt napiecia sinus

wyjsciowego - praca z
akumulatoréw

12. | Progi przetaczenia z 173 V; 264V
pracy sieciowej na
akumulatorowg

13. | Progi przetaczenia z 184 V; 253V
pracy akumulatorowej
na sieciowg

14. [ Prég przetaczania na 195V

prace AVR

15. | Prog powrotu z pracy 205V
AVR

16. | Czas przetaczenia z <5ms

pracy sieciowej na
akumulatorowa

17. | Czas przetaczenia z <0.2ms
pracy akumulatorowej

na sieciowg

18. | Czas tadowania Maks. 4 h
akumulatorow

19. [ Akumulatory 12V /7 Ah
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20.

Sygnalizacja

praca z sieci, tadowanie, praca awaryjna, praca z AVR, akumulatory bliskie
roztadowania, przecigzenie, przegrzanie, zuzyte akumulatory, czuwanie

21. | Opis wyjscia zasilacza 2 gniazda w standardzie polskim
UPS
22. | Waga Maks. 8 kg
23. | Okres gwarancji 24 miesigce, w tym min. 12 miesiecy na akumulatory

PRZEtACZNIK ZARZADZALNY 24 PORTY — 1 SZTUKA
Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
PRZEXACZNIK PROGRAMOWALNY 24 PORTY
1. | Funkcjonalnos¢ Umozliwiajg zasilanie pulpitéw radnego oraz pulpitu przewodniczacego
2. |Typ obudowy Pasujacy do szafy typu RACK
3. |Zarzadzanie Zarzadzalny L2
4. | Dostep Przeglagdarka WWW (GUI)
5. [Architektura sieci Gigabit Ethernet
6. [Catkowita liczba portow |26
7. [tacza RJ-45 10/100/1000 Mbps - 24 szt.
SFP - 2 szt.
Console port - 1 szt.
Power over Ethernet (PoE)
PoE 802.3af (PSE) do 15.4W
PoE+ 802.3at (PSE) do 30W
8. |Liczba portéw PoE/PoE+ |24
9. |Obstugiwane standardy |IEEE 802.1 AB
IEEE 802.1d
IEEE 802.1 p
|EEE 802.1w
IEEE 802.1 Q
10. [Rozmiar tablicy MAC 16 k
11. |Przepustowosé 56 Gb/s
12. | Warstwa przetgczania |2
3
13. Materiat obudowy Metal
14. Dodatkowe Automatyczne krosowanie portow (Auto MDI-MDIX)
funkcjonalnosci Automatyczna negocjacja szybkosci potaczen
VLAN
15. [ Dotgczone akcesoria Kabel zasilajacy
Elementy montazowe do szafy typu RACK
16. | Gwarancja 12 miesiecy (gwarancja producenta)
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PRZELACZNIK SIECIOWY — 4 SZTUKI
Lp. | Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
PRZEXACZNIK 8 PORTOW RJ45
1. | Typ obudowy Pasujgcy do standardowej szafy RACK
2. |Zarzadzanie TAK
3. |Dostep Przeglagdarka WWW (GUI)
4. | Architektura sieci Gigabit Ethernet
5. | Catkowita liczba portow | 10
6. |Ztacza RJ-45 10/100/1000 Mbps - 8 szt.
SFP - 2 szt.
7. |Obstugiwane standardy |IEEE 802.3
IEEE 802.3 u
IEEE 802.3 x
IEEE 802.3 2
IEEE 802.3 ab
IEEE 802.3 ad
|EEE 802.3 az
IEEE 802.1d
I[EEE 802.1 p
|EEE 802.1 s
I[EEE 802.1 w
IEEE 802.1 Q
|EEE 802.1 x
8. | Rozmiar tablicy MAC 8 k
9. |Ramka Jumbo 9,216 B
10. | Liczba grup VLAN 256
11. | Szybkos¢ przekierowan | 14,9 Mb/s
pakietéw
12. | Przepustowo$¢ 20 Gb/s
13. [Bufor pamieci 4 MB
14. | Warstwa przetgczania |2
15. | Maksymalny pobér 59 W
mocy MTBF
1489560 h
16. [ Dodatkowe informacje |Automatyczne rozpoznawanie kabla krosowego (MDI/MDIX)
Head-of-line (HOL) blocking
Spanning Tree
QoS
VLAN
17. | Gwarancja 24 miesiece (gwarancja producenta)
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7. RUTER BEZPRZEWODOWY — 1 SZTUKA

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. |Interfejs LAN RJ-45 10/100/1000 - 3 szt.

RJ-45 10/100/1000 (PoE+) - 1 szt.
2. |Interfejs WAN RJ-45 10/100/1000 - 1 szt.

3. | Przepustowos$¢ od sieci | 250 Mb/s

LAN do WAN
4. | Moc 50 W
5. | Dodatkowe funkcje DHCP

DNS
Przekierowanie portéw

6. |Dodatkowe informacje |[Port USB 2.0 -1 szt.

7. | Gwarancja 12 miesiecy (gwarancja producenta)

8. |Dodatkowe wyposazenie | kabel Ethernet, zasilacz AC, zestaw do montazu na $cianie ze Srubami,
przewodnik Szybki start

9. |Gwarancja Gwarnacja producenta: min. 12 miesiecy

CZESC 11 - OPROGRAMOWNIE

1. LICENCJE WINDOWS 10/11 PRO — 10 SZTUK

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

1. |Opis Produkt umozliwia uaktualnianie systemu Windows Home do systemu
Windows Pro

2. [Licencja Windows 11 PRO - 3 sztuki
Windows 10 PRO - 7 sztuk
3. [Typ licencji bezterminowa, nowa
Nosnik fizyczny lub elektroniczny
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2. LICENCIE - PAKIET BIUROWY MS OFFICE — 13 SZTUK

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. |Licencja pakiet biurowy firmy MICROSOFT w wersji 2021 STANDARD
2. [awartosé Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Publisher, OneNote

3. [Typ licencji bezterminowa, nowa

4. INosnik fizyczny lub elektroniczny

CZESC III — PROJEKTOR KROTKOOGNISKOWY + UCHWYT SCIENNY + EKRAN

1. PROJEKTOR KROTKOGNISKOWY + UCHWYT SCIENNY +EKRAN

Zestaw zamontowany bedzie na Sali Tréjkatnej Urzedu Gminy Witoszakowice.
Montaz projektora na $cianie za ekranem przystosowanym do projekcji tylnej w jednym z trzech rogéw sali
(ponizej zatagczono zdjecie pogladowe).
Odlegtos¢ pomiedzy scianami w miejscu montazu ekranu: min. 320 cm
Minimalna odlegtos¢ ekranu od $ciany, na ktérej zamontowany bedzie rzutnik: min. 1,1 m
Wysokos¢ sciany, na ktérej bedzie zamontowany rzutnik (odlegtos¢ pomiedzy gorng framugg drzwi a gérng

lamperig: 2 m
Lp. | Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
PROJEKTOR KROTKOOGNISKOWY Z UCHWYTEM SCIENNYM — 1 sztuka
1. [ztacza/interfejsy Wejscie VGA , wyjscie VGA, wejscie HDMI x3, wyjscie HDMI, wejscie
kompozytowe, HDBaseT, RS-232C, USB typu A x2, USB typu B, Gniazdo LAN
(RJ45), modut bezprzewodowy sieci LAN
Typ lampy Laser/led
3. Pywotnosé lampy w min. 20000 h
standardowym trybie
4. Jlasnos¢ obiektywu 5000 lumendw ANSI
5. [Kontrast 2500000: 1
6. [Rozdzielczos¢ FULL HD
7. spotczynnik proporcji |16 :9
obrazu
8. [Funkcjonalnosci Projekcja tancuchowa, wyciszenie dzwieku/obrazu, odtwarzanie z USB

reklam wizualnych bez podtgczania zrodta, taczenie krawedzi, korekcja
punktu i tuku, automatyczne wyszukiwanie zrodta

9. | Wspdtczynnik rzutu 0,27-0,37:1
(rzeczywisty obraz)

10. Uchwyt Scienny Uchwyt $cienny - przystosowany do zaproponowanego przez Wykonawce

projektora.
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11. |Gwarancja 5 lat /12 000 godzin pracy
EKRAN —1 sztuka

10. [Typ ekranu Ramowy, staty, przeznaczony do projekcji tylnej
11. Format 16:9
12. Rozmiar (szerokosc) Min. 320 cm
13. [wspotczynnik odbicia 0.6-25

Swiatta
14. [mocowanie do Sciany Mocowanie boczne
15. (Gwarancja 24 miesigce
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CZESC IV — ZESTAW KONFERENCYJNY

1. ZESTAW KONFERENCYINY — 1 ZESTAW:
W RAMACH ZAMOWIENIA NALEZY DOSTARCZYC BEZPRZEWODOWY SYSTEM
KONFERENCYJNY DLA 15 RADNYCH + MOWNICA | SKONFIGUROWAC GO Z SYSTEMEM

RADNI.INFO
Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
Jednostka centralna — 1 sztuka

Opis cyfrowy sieciowy bezprzewodowy procesor konferencyjny DSP

2. [Transmisja sygnatu Bezprzewodowa umozliwiajgca bezprzewodows obstuge min. 16
mikrofonéw

3. [Technologia DSP digital

bezprzewodowa
4. [Potaczenie WIFi
5. [godnosé IEC 60914, GBT 15381-94
6. [Komunikacja Bezprzewodowa
7. [Funkcjonalnos¢ 1. Mozliwo$¢ podtgczenia i zasilenia minimum 30 przewodowych

jednostek konferencyjnych

2. Minimum trzy kanaty pofaczenia jednostek konferencyjnych z gniazdami
RJ45 i zasilaniem PoE

3. Mozliwos¢ podtaczenia gtosnikow sieciowych PoE

Regulacja gtosnosci przy pomocy pokretta

vos

Mozliwos$¢ rozszerzenia ilosci obstugiwanych urzadzen przy pomocy

dodatkowego urzadzenia

6. Tryby pracy (open, overide, apply itp.)

7. Mozliwos$¢ ustawienia ilosci jednoczesnych méwcéw (np. 2, 4, 6 itp.)

8. Zasilanie: 100-240V

9. Minimum trzy kanaty wyjscia dzwieku poprzez XLR, RCA i Phoenix

10. Minimum dwa kanaty wejscia dZzwieku poprzez XLR i RCA

11. Funkcja nagrywania wypowiedzi na nosnik danych typu Pendrive z USB
A

12. Gniazdo RJ45 do potaczenia sieciowego

13. Mozliwos¢ montazu w szafie RACK

14. Gniazdo Jack 3.5 mm do odstuchu

15. Wyswietlacz LCD

16. Jednostka pozwala na podtgczenie jednostek konferencyjnych
bezprzewodowych poprzez zewnetrzny access point

17. Obstuga minimum 30 jednostek bezprzewodowych potaczonych

poprzez dedykowany access point
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Pulpit przewodniczgcego + mikrofon + akumulator — 1 zestaw

8. [Funkcjonalnosci 1. Whbudowany gtosnik z regulacjg gtosnosci przy pomocy przyciskow
dotykowych
2. Mozliwos¢ podtaczenia stuchawek przy pomocy gniazda Jack 3.5 mm
3. Mikrofon o charakterystyce kierunkowej kardioidalne;
4. Dotykowy przycisk aktywujacy z podswietleniem
5. Wyswietlacz OLED
6. Status pracy sygnalizowany za pomocg diody na mikrofonie z
rozréznieniem koloréw dla mikrofonu aktywnego i zgtoszonego do
dyskus;ji.
7. Przycisk wyciszenia delegatow i zgody na zabranie gtosu (w przypadku
trybu apply)
8. Mozliwos¢ aktywacji z systemu Radni.Info
9. Pasmo Przenoszenia: 20-20000 Hz
10. Dtugos¢ gesiej szyjki 485 mm montowana za pomocg ztgcza 5 pin
przykrecanego.
11. Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-55 °C
12. Maksymalna moc 2W
13. Jednostka wyposazona w wymienny akumulator o pojemnosci minimum
4000 mAh i napieciu zasilania 7.2 V
14. Czas dziatania jednostki w trybie bezprzewodowym minimum 12h
15. Fizyczny przycisk wigczania jednostki w trybie on-off
16. Wbudowane gniazdo do zasilania jednostki bez akumulatora
17. Jednostki komunikujg sie z jednostka centralng przy pomocy sieci
bezprzewodowej Wifi 2.4GHz i 5GHz
Pulpit radnego + mikrofon + akumulator — 15 zestawow
9. [Funkcjonalnosci 1. Wbudowany gtosnik z regulacjg gtosnosci przy pomocy przyciskow
dotykowych
2. Mozliwos$é podtaczenia stuchawek przy pomocy gniazda Jack 3.5 mm
3. Mikrofon o charakterystyce kierunkowej kardioidalne;
4. Dotykowy przycisk aktywujgcy z podswietleniem
5. Wyswietlacz OLED
6. Status pracy sygnalizowany za pomocg diody na mikrofonie z
rozréznieniem koloréw dla mikrofonu aktywnego i zgtoszonego do
dyskusji.
7. Mozliwos¢ aktywacji z systemu Radni.Info
8. Pasmo Przenoszenia: 20-20000 Hz
9. Dtugos¢ gesiej szyjki 485 mm montowana za pomocy ztgcza 5 pin
przykrecanego.
10. Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-55 °C
11. Maksymalna moc 2W
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12. Jednostka wyposazona w wymienny akumulator Li-ion o pojemnosci

minimum 4000 mAh i napieciu zasilania 7.2 V.
13. Czas dziatania jednostki w trybie bezprzewodowym minimum 12h
14. Fizyczny przycisk wigczania jednostki w trybie on-off
15. Wbudowane gniazdo do zasilania jednostki bez akumulatora
16. Jednostki komunikujg sie z jednostka centralng przy pomocy sieci
bezprzewodowej Wifi 2.4GHz i 5GHz
Access point — 1 szt.

10. [Funkcjonalnosci Wskaznik LED informujacy o dziataniu
Obstuga zasilania PoE

Gniazdo zasilania

Mozliwy montaz nascienny lub sufitowy
Obstuga sieci Wifi 5 GHz i 2.4 GHz

Potgczenie z siecig przy pomocy gniazda RJ45

Mozliwos$¢ podtaczenie maksymalnie 50 jednostek bezprzewodowych.

Nk wN e

tadowarka do akumulatorow — 1 sztuka

11. |Funkcjonalnosci 1. Napiecie zasilania tadowarki 100/240V AC 50/60 Hz
2. Mozliwosé tadowania min. 8 akumulatoréw jednoczesnie
3. Wskazniki natadowania kazdego akumulatora osobno
4. Wymiary 320 x 200 x 50 mm
5. Waga2kg
Gwarancja

12. | Gwarancja producenta min. 12 miesiecy

CZESC V — ROZBUDOWA ZABEZPIECZEN LOGICZNYCH

1. ROZBUDOWA ZABEZPIECZEN LOGICZNYCH (FIREWALL, SYSTEMY IDS, IPS)

Zakup serwiséw dla urzadzenia Fortigate 51e (S/N: FGT51E3U16002794) - 1 rok
Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
1. | Unified Threat IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video
Protection Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium -1 Year
2. |Fortigate Cloud Analysis and 1 Year Log Retention
Management
3. | HEZO Asistance AHR 24x7xNBD 1 Year
24x7xNBD
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CZESC VI — PLOTER Z PODSTAWA I SKANEREM

1. PLOTER Z PODSTAWA | SKANEREM — 1 ZESTAW

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Technologia skanowania | Pojedynczy sensor z wieloelementowym podswietlaniem LED

Rozdzielczos$¢ optyczna | 600dpi

Predkos¢ KOPIOWANIE 300/300dpi Roboczy = 1lips kolor, 3ips mono 300/600dpi
Standard = lips kolor, 3ips mono 600/600dpi Najlepszy = 0.5ips kolor, 1.5ips
mono

SKANOWANIE 200dpi Draft = lips kolor, 3ips mono 300dpi Standard = 0.5ips
kolor, 1.5ips mono 600dpi Best = 0.33ips kolor, 1lips mono

4. |Droga papieru Awersem ku goérze, wysuw z tytu. Przesuw dokumentu tylko do przodu, W
komplecie prowadnice zawracania dokumentu

5. [Szerokos$¢ skanowania 24” / 609.6mm

Min. szer. Skanowania 6.2” / 157.4mm

7. [Maks. szerokosc 26” / 660.4mm

dokumentu
8. [Maks. dtugosé 109”7 / 2768mm
dokumentu
9. [Maks. i min. grubos¢ Min = 0.07mm; Max = 0.5mm
dokumentu
10. [Precyzja skanowania Doktadnos$¢ 0.2% +/-1 pixe
11. Skanowanie do sieci Ustawianie katalogu skanowania. Minimalna spec. PC: « Windows 7/8/10 -

32bit. * 100Mbs Ethernet.  Procesor Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo
lub 2.8GHz Hyper-Threading (HT) lub AMD Dual-Core ¢ 2GB RAM e Szybki
dysk 7,200rpm Serial ATA (SATA) HDD — min. 2GB ma aplikacje oraz min.
20GB wolnego miejsca na obrazy. Zalecana specyfikacja PC: ¢ Windows
7/8/10 - 64bit. « GB Ethernet.  Procesor Intel i3,i5 lub i7 ¢ 4GB RAM e Szybki
dysk 7,200rpm Serial ATA (SATA) HDD min. 2GB ma aplikacje oraz min. 20GB
wolnego miejsca na obrazy

12. Wersje jezykowe Zawiera polskg wersje
13. |Panel sterowania 3” calowy dotykowy
14. [asilanie Input: 100 - 240V, 50-60Hz

15. FZgodnos$¢ z regulacjami | Europe : CE mark

16. awartos¢ opakowania | Skaner, Uchwyty mocowania drukarki, mocowania & 3mm narzedzie 2 stopy
(60 cm dla korzystania z komputera) 2 prowadnice krawedzi papieru 1

Prowadnice zawracania dokumentu Kalibracja CD dla oprogramowania z

Strona: 14



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

- Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz %
Rozwoju Regionalnego

Rzeczpospolita SAMORZAD WOJEWODZTWA ST

WIELKOPOLSKIEGO

dokumentacjg PDF: Instrukcja obstugi skanera m.in. w polskiej wersji
jezykowej), Kabel zasilajgcy (2 metry)

17.

Typ drukarki

5 koloréw 24”/610mm

18.

Technologia druku

6 kolorowa zintegrowana (6 chipow na gtowice drukujgcg x 1 gtowica
drukujaca)

Atramentu

19. [Rozdzielczosé 2,400 x 1,200 dpi
drukowania
20. |Liczba dysz 15,360 dysz (MBK 5,120 dysz, inne kolory 2,560 dysz kazdy)
21. [Skok dysz 1,200 dpi (2 linie)
22. |Wielkos¢ kropli minimum 5 pl na kolor

23.

Pojemnos¢ atramentu

130ml/300ml -  ZAWARTY zestaw startowy
atramentu: 130ml (Matowy czarny)/90ml (Czarny, Cyan, Magenta, Zétty)

Sprzedawany atrament:

24.

Typ atramentu

Atramenty pigmentowe - Czarny, Matowy czarny, Cyan, Magenta, Zotty

25.

Kompatybilne OS

Microsoft Windows 32 Bit: Windows 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64 Bit:
Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server
2012/2012R2, Windows Server 2016 Apple Macintosh: OSX 10.10.5 - OSX
10.11, mac0S 10.13

26.

Standardowe interfejsy

USB B Port: Built-in Hi-Speed USB Ethernet: IEEE 802.3 1-base-T/IEEE 802.3u
100base-TX/ IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex Wireless
LAN: [EEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

27.

Pamiec

2GB

28.

Podawanie i obstuga
mediow

Rola papieru: Jedna rola, tadowanie od gory, Wysuw z przodu Arkusze ciete:
tadowanie od gory, Wysuw z przodu (Manualne podawanie wykorzystujgce
dzwignie blokujgca media)

7 marginesami

29. [Szerokos$¢ medidw Rola papieru: 203.2 -610 mm Arkusze ciete: 203.2 - 610 mm
30. [Grubos$¢ mediow Rola/Arkusze ciete: 0.07 - 0.8 mm
31. Min. dtugos$¢ druku Papier z roli: 203.2 mm Arkusz ciety: 279.4 mm
32. [Maks. dtugosé druku Papier z roli: 18 m (Zalezy od systemu operacyjnego oraz aplikacji) Arkusz
ciety: 1.6 m
33. [Maks. srednica roli 150 mm
mediow
34. |Obszar druku Papier z roli: Géra: 3 mm, Dét: 3 mm, Bok: 3 mm Papier z roli (bez ramki):

Géra: 0 mm, D6t: 0 mm, Bok: 0 mm Arkusze ciete dla Apple AirPrint: Géra: 3
mm, Dét: 12.7 mm, Bok: 3 mm Arkusze ciete dla innych aplikacji: Gora: 3
mm, Do6t: 20 mm, Bok: 3 mm

35.

Szerokos¢ druku bez
margineséw (Tylko przy
mediach podawanych z
roli)

515mm(JIS B2), 594mm (ISO A1), 10”, 14”, 17", 24” [Drukowalne] 257mm
(JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 8”, 12", 16",
20”, 300mm, 500mm, 600mm

36.

Maksymalna liczba
dostarczanych
wydrukow

Standardowa pozycja: 1 arkusz Ptaska pozycja - 20 arkuszy dla poziomego A2
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37. Kawartos¢ opakowania |Drukarka, 1 x gtowica drukujgca, mocowanie dla 3-calowego rdzenia
papieru, Kabel zasilajgcy, 1 zestaw startowy zasobnikéw atramentu,
Instrukcja instalacji, Ulotka dotyczgca bezpieczenstwa / standardowych
warunkéw uzytkowania, CD-ROM z oprogramowaniem (Win) PosterArtist
Lite CD-ROM, Arkusz EU Biocide, Arkusz Eurasian Economic Union, Arkusz
istotnych informacji odnoszacych sie do bezpieczerstwa

38. [Dotaczone Sterownik drukarki, oprogramowania umozliwiajgce drukowania dla Office,

Oprogramowanie

39. [estaw zwiera Podstawa drukarki. Dotgczone akcesoria umozliwiajg normalng prace
drukarki i skanera sterowane przez stacje roboczg z min. 0.s. MS Windows
10

40. |Gwarancja Gwarancja producenta min. 12 miesiecy
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