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I.  Warunki techniczne nr WT/16/2023 na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wydane
przez MPECWIK Sp. z 0.0. w Srodzie Wielkopolskiej,
Il. Decyzje dotyczace zgody na lokalizacje w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej
wydana przez Burmistrza Gminy Sroda Wielkopolska,
I11.Protokely z posiedzenia narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia dokumenta-
cji projektowej wydany przez Staroste Sredzkiego,

1VV.Konserwator

V. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych i zaSwiadczenie o wpisie do WOIIB.

VI.CZESC GRAFICZNA

Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

L.p. Nr rys Tytul Skala

1 1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — MAPA CZ.1 1:500

2 2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — MAPA CZ.II 1:500

3 3 PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J — 1-100/500
MAPA CZ.1

3 3 PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ — 1-100/500
MAPA CZ.1

. 4 PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ — 1-100/500
MAPA CZ.II

5 5 PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J — 1-100/500
MAPA CZ.I

6 6 PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

7 7 PODWIESZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

8 8 BUDOWA STUDNI KANALIZACYJNEJ 1:25,1:10
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Stan prawny terenu, na ktérym planowana jest inwestycja
1.1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:
Zlecenie inwestora,
Mapa sytuacyjna,
Warunki techniczne,
Obowigzujace akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadze-
niu $ciekow z podzniejszymi zmianami,
e Ustawe Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 Dz.U.2021.0.2233
e Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 Dz.U.2022.0.2556
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przeciet-
nych norm zuzycia wody,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022.0.1225
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz wa-
runkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych

1.2. Materialy wyj$ciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 zarejestrowana w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Srodzie Wielkopolskiej,
e Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez MPECWIiK Sp.
7 0.0. w Srodzie Wielkopolskiej,
e Protokot z narady koordynacyjnej wydany przez Staroste Sredzkiego,
e Materiaty projektowe: projekt zagospodarowania terenu, plansza zbiorcza sieci.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie zgody na budowg inwestycji celu publicznego polegajacej na:
,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sroda Wielkopolska rejon

ul. Lotniczej”.

Organem whasciwym do wydania pozwolenia na budowe jest Starosta Sredzki.

Prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej nie bedg miaty wptywu na sgsiadujace bu-

dynki.

2. Stan prawny terenu, na ktorym planowana jest inwestycja

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w obrebie dziatek nalezacych
do:
e Gmina Sroda Wielkopolska dla dzialek nr: 56 — obreb Tadeuszewo, dz. nr 402, 3689/105,
3689/29 — obregb Sroda Wielkopolska.

3. Obowiazki Inwestora wobec 0séb trzecich

Sposoéb odprowadzania sciekow bytowych dla planowanej inwestycji nie narusza praw wtasnosci
1 uprawnien osob trzecich. Scieki bytowe odprowadzane beda do istniejacej studni zlokalizowa-
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nej na dz. nr 3689/29, a nastepnie do przepompowni $ciekéw. Sposodb odprowadzenia Sciekow
sanitarnych jest zgodny z warunkami technicznymi wydanymi przez MPECWiK w Srodzie
Wielkopolskiej.

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Obecnie zagospodarowanie inwestycji stanowia:
e Drogi gminne
e Grunty orne

4.1. Uklad komunikacyjny

Miejsce inwestycji znajduje sie na terenie miejscowosci Sroda Wielkopolska rejon ul. Lotnicze;.
Obszar inwestycji zawiera drogi gminne oraz grunty orne. Na calym obszarze projektowanej
inwestycji przewaza zabudowa mieszkaniowa.

4.2. Zabudowa wraz z zielenig

Zakres opracowania obejmuje ulice: Lotniczg. Zabudowa mieszkaniowa skoncentrowana jest w
rejonie planowanej inwestycji.
Zadrzewienie terenu jest Srednie i wystepuje jedynie przy pasie drogowym.

4.3. Infrastruktura

Na calym terenie istnieje uzbrojenie naziemne i podziemne; kable energetyczne i telekomunika-

cyjne, sie¢ wodociggowa oraz sie¢ gazowa wraz z przytaczami do tych sieci.

Na sieciach przewidziano zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych - rura ochron-

na dwudzielna z zachowaniem minimalnego zaglebienia 0,8 m.

Z uwagi na brak na podktadach mapowych geodezyjnych glebokosci posadowienia istniejacej

infrastruktury, do projektu przyjeto ponizsze glgbokosci posadowienia istniejacej infrastruktury:
e Sie¢ wodociggowa — 1,50 m ponizej poziomu terenu,

e Sie¢ gazowa — 1,00 m ponizej poziomu terenu,
e Kable energetyczne i telekomunikacyjne — 0,80 m ponizej poziomu terenu.
5. Warunki geotechniczne

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego:

a) proste warunki gruntowe - jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,

b) brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych

¢) ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow z wywiadu na temat za-
chowania si¢ sasiednich obiektow i zwierciadla wod gruntowych.

Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geo-
technicznej. Zaprojektowano warstwe wzmacniajaca podtoze pod kanaly w postaci warstwy
podsypki piaskowej zaggszczonej do stopnia 0,98 o grubosci 10cm.

Warunki gruntowe okreslono jako proste.

Z uwagi na bliskos$¢ cze$ciowej lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od istniejg-
cego rowu, podczas realizacji robot, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wystgpienia wod grunto-
wych oraz koniecznos$¢ ich odpompowywania.
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6. Zagospodarowanie terenu
6.1. Przedmiot inwestycji

Projektowana kanalizacja sanitarna b¢dzie miata miejsce w ulicy: Lotniczej. Sie¢ zostata nanie-
siona na projekt w czesci graficznej opracowania.

6.2. Projektowane zagospodarowanie

Zgodnie z danymi wyjsciowymi do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanymi przez
MPECWIiK Sp. z 0.0. w Srodzie Wielkopolskiej, zaprojektowano:

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC & 200 mm klasy SN8 SDR34:
Laczna dlugosé sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 771 m.
Sie¢ zaprojektowano wraz z uzbrojeniem technicznym.
Zadaniem kanalizacji sanitarnej jest odbior $ciekow socjalno — bytowych, odprowadzenie do
projektowanych studzienek na kolektorze sanitarnym, a nastepnie do istniejacej studni kanaliza-
cyjnej i do przepompowni $ciekow.

6.3. Dojazd do inwestycji

Dojazd do sieci kanalizacji sanitarnej, jego konserwacji i eksploatacji odbywat si¢ bedzie istnie-
jacymi drogami: gminnymi oraz gruntami ornymi.

6.4. Nawierzchnia terenu

Projektowana inwestycja usytuowana jest czesciowo na terenie utwardzonym w pasie drogowym
oraz cze¢sciowo na terenach ornych.

Przejscia sieci przez drogi gminne nalezy wykona¢ zgodnie z zalagczonymi decyzjami
zarzadcy drogi.

6.5. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie b¢dzie miata niekorzystnego wptywu na
srodowisko.

6.6. Inne dane informacyjne

Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode — nie dotyczy.

Odprowadzenie sciekow — nie dotyczy.

Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy.

Zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy.

Zasilane w energig¢ cieplng — nie dotyczy.

Dostep do drogi publicznej — nie dotyczy.

Lacznos¢ — nie dotyczy.

Gromadzenie odpadow — nie dotyczy.

Projekt nie zaktada przeksztatcen powierzchni ziemi, zaktocajacych naturalny uktad
ciekoéw 1 oczek wodnych.

Dziatki nie podlegaja nadzorowi archeologiczno-konserwatorskiemu.

e Dzialki nie lezg na terenach gorniczych.

e Po zakonczeniu budowy teren dziatek nalezy uporzadkowa¢, dojazdy i dojscia utwar-
dzi¢, zagospodarowac tereny zielone adaptujac istniejaca zielen.
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7. Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:
e kanatu grawitacyjnego ¢ 200 mm z rur PVVC klasy SN8 SDR34 o litej strukturze $cianki,
e studzienek z kregdéw betonowych ¢ 1,00 m,
e studzienek sanitarnych tworzywowych ¢ 425 mm z rur karbowanych

Przejscie przewodu przez studzienke betonowa z zastosowanie ksztattek ,,in-situ”.

7.1. Kanaly kanalizacyjne

W dostosowaniu do warunkow terenowych zaprojektowano grawitacyjny uktad sieci kanalizacji
sanitarnej. Projektowana sie¢ kanalizacyjna odprowadza $cieki do istniejacej studni kanalizacyj-
nej, a nastgpnie do przepompowni $ciekéw. Odgaltezienia na poszczegdlne ulice nalezy zakon-
czy¢ zaslepka i1 zabezpieczy¢ przed otwarciem kanatu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur o srednicy ©@200x5,9 mm. Wszystkie przewody sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN8 SDR 34 kielicho-
wych taczonych na uszczelke zgodnie z PN EN — 1451. Rury i ksztattki z niezmigkczonego poli-
chlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢ warunki okreslone w ob-
owigzujacej normie.

Zgodnie z instrukcja projektowania kanalizacji, przyjeto $rednice przewodow rowng 200mm,
przy zastosowaniu spadkow minimalnych 5%.. Glebokos¢é posadowienia poszczegodlnych kolek-
torow okres§lono na profilach podtuznych, w zakresie 0,99+3,08m p.p.t.

Przewody nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu, na podsypce grubosci
10cm, wykonanej z piasku. Montaz przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie ze
spadkami zawartymi na profilach. Podczas montazu przewodow, wykop powinien by¢ odwod-
niony 1 zabezpieczony przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montazowe kolektorow
grawitacyjnych nalezy prowadzi¢ z punktow weztowych tj. studzienek rewizyjnych, uktadajac
rurocigg od rzgdnych nizszych do wyzszych. UloZone rurociagi nalezy zastabilizowa¢ przez wy-
konanie obsypki piaskiem na wysoko$¢ 10cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostgpu do
ztaczy montazowych oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyplynigciem. W trakcie montazu
kolektorow grawitacyjnych z rur kielichowych tagczonych na wcisk nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwagg na sposob umieszczenia uszczelki i posmarowac ja srodkiem ufatwiajacym poslizg.
Dalsza obsybka o grubosci 30 cm zageszczana warstwowo. W przypadku, gdy przykrycie prze-
wodu jest mniejsze od glebokosci przemarzania (dla Il strefy 0,8 m + $rednica rury kanalizacyj-
nej) obsypke nalezy wykonac z keramzytu, ktory nalezy przykry¢ warstwa papy lub rurg ociepli¢
tupkami z pianki poliuretanowe;.

W miejscach spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem — wykopy reczne.

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Wykonane wy-
kopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie byty one zanieczyszczone piaskiem,
ziemig itp.

7.2. Studnie rewizyjne

W celu kontroli i eksploatacji na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne w odstgpach
mniejszych niz 50,0m.

Studnie rewizyjne na kolektorze zaprojektowano jako betonowe, wtazowe o $rednicy 1000mm z
prefabrykowana kinetg uzbrojong w przejscia szczelne dla rur PVC. Studzienke wykona¢ z ele-
mentow prefabrykowanych betonowych z betonu klasy C35/45 o w/c <0,45 lub rownowaznym,
W-8 (wodoszczelny) F-150 (mrozoodporny) o polaczeniach poszczegdlnych elementéw na
uszczelke. Element denny studzienki wykona¢ jako gotowy element betonowy z kinetami wyko-
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nanymi w zakladzie prefabrykacji. Studzienke zlokalizowang w ciaggu jezdnych (gdzie moga
wystapi¢ znaczne obcigzenia), zaleca si¢ wykonaé z pier§cieniem betonowym odcigzajacym.
Gdy roznica pomigdzy wlotem a potka w komorze jest wicksza od 50cm nalezy wykonaé we-
wnetrzng kaskadg.

Studzienke nalezy wyposazy¢ w kinet¢ wykonang fabrycznie oraz w stopnie ztazowe zeliwne
w otulinie PE — wg wytycznych producenta.

Studnie rewizyjng zaprojektowano z kregow tgczonych na uszczelki gumowe i wyposazonych
w zeliwne stopnie wlazowe, zwienczonych zwezka redukcyjng i wlazem zeliwnym o $rednicy
@& 600mm klasy D400 z wypelnieniem betonowym.

Przy zastosowaniu studni szczelnych wykonanych z betonu klasy min. C35/45 i nasigkliwosci
ponizej 4,5% laczonych na uszczelki gumowe dopuszcza si¢ odstapienie od wykonania dodat-
kowej izolacji zewng¢trznej studzienek $rodkami izolacyjnymi asfaltowymi w oparciu o norme
PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojo-
nego widknem 1 zelbetowe” oraz norm¢ DIN 4034 ,,Studzienki z prefabrykatéw betonowych
i zelbetowych. Studzienki dla kanatéw i przewodéw kanalizacyjnych utozonych w ziemi. Wy-
miary, warunki techniczne dostawy.

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano takze studnie tworzywowe z rur karbowanych
@ 425 mm na kinecie z PP o tej samej $rednicy. Kinete lokalizowa¢ na zaggszczonej podsypce
piaskowej o grubosci minimum 15 cm. Wiaz zeliwny D400 do rury karbowanej @ 425 mm
z betonowym pier§cieniem odcigzajacym i teleskopowym adapterem do wtazow.

8. Préby szczelnosci i odbiory

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie
przez okres 30 min ci$nienia probnego, wywotanego wypetieniem badanego odcinka woda do
poziomu minimum 1,0m powyzej najwyzszego punktu poddanego probie.

9. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Wzdtuz projektowane;j trasy sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje istniejace podziemne uzbroje-
nie terenu w postaci sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej oraz wodociago-
wej. Na catej dtugosci sieci objetej przebudowa rownolegle i prostopadle przebiegaja istniejace
sieci uzbrojenia terenu, ktore nalezy zlokalizowa¢ metodg probnych przekopdw, a na czas wy-
konywania robdt montazowych podwiesi¢ 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W przypadku kolizji poprzecznych na istniejacych przewodach energetycznych i telekomunika-
cyjnych nalezy zamontowa¢ na catej szerokosci wykopu rury ochronne dwudzielne typu Arot.

10. Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowych

W przypadku wykonywania rurociggéw w nawierzchniach utwardzonych, przewidziano roz-
biorke nawierzchni 1 podbudowy, a nastgpnie odtworzenie nawierzchni, zgodnie z zatozeniami
narzuconymi przez zarzadzajacego droga.

Nawierzchnie droég gruntowych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Wazne jest aby studnie
kanalizacyjne byly zakonczone wtazami z pier§cieniem betonowym.

11. Roboty ziemne

Glebokos¢ wykopow dla rurociagéow szczegdtowo przedstawiono na profilach podtuznych. Za-
kres recznych robot ziemnych przewidziano w ilosci 5%. Dla odcinkéw przebiegajacych w pa-
sach drog przewiduje si¢ roboty ziemne z transportem gruntu i jego wymiang na grunt zagesz-
czalny.
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Istniejgca infrastruktura techniczna podziemna napotkana na trasie wykonywania sieci powinna
by¢ odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Warunki gruntowe okreslono jako proste.

Z uwagi na blisko$¢ czesciowej lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od istnieja-
cego rowu, podczas realizacji robot, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wystgpienia wod grunto-
wych oraz konieczno$¢ ich odpompowywania.

Przewody i urzadzenia uktada¢ w odwodnionych i osuszonych wykopach.

12. Wykopy

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami.

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywaé w nastgpujacy sposob; przy gltebokosci wykopu
do 4m i niewystgpowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nicobcigzaniu naziomu w zasi¢gu klina
odtamu, przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wodd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpie-
czeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowa-
nym terenem i wysunig¢ta gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. W przypadku prowa-
dzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody powin-
no umozliwi¢ odpompowanie wod.

12.1. Wymiary wykopow i dokladnos¢ ich wykonania
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy rurociggu PN-EN 1610:2015-10

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
a>60° < 60°
DN =< 225 OD + 0,40 OD + 0,40

225 <DN = 350 oD + 0,50 OD + 0,50 oD + 0,40
350 < DN = 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN =< 1200 OD + 0,85 oD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 oD + 1,00 oD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rOwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a
sciang wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:
OD — jest zewnetrzng $rednicg przewodu [m],
a — jest katem nachylenia §ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu.
Min szeroko$¢ dna wykopu w zaleznos$ci od jego glebokosci wg PN-EN 1610:2015-10.
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Gtebokos¢ wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
m m
<1,00 nie jest wymagana minimalna szerokos¢
21,00i£1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem. Spéd wykopu wykonywanego recz-
nie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowej o ok.5cm, a w gruntach
nawodnionych o ok.20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu pozostawia
si¢ na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Poglebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé¢ bezposrednio przed ulozeniem
podsypki piaskowej lub elementow dennych rurociggow.

12.2. Zabezpieczenie wykopow

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem si¢ gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca norma, w ktorej zawarte s3 wymagania dotyczace wy-
konywania wykopow, zabezpieczania ich i odbioru.

Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory. W
zadnym wypadku nie nalezy pozostawi¢ wykopdw bez zabezpieczenia i oznakowania.

12.3. Podsypki i zasypki rurociagow

Warstwa ochronna zasypki.
Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej czy
cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub
rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m. Materialem zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarni-
sty. Material zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materialem sypkim.
Zasypka przewodu.
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu. Zasypke wykopoéw wykonywanych w pasie drog nalezy wyko-
nywaé warstwami z zagg¢szczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakow stopowych 1 zagesz-
czarek plytowych, do uzyskania wlasciwego stopnia zaggszczenia (tj. dla wykopow w pasach
drog do wartosci Is=1,0 w zakresie dol1,2m p.p.t. oraz 1s=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).
W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trud-
nosci osiagnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is =1,0, nalezy zastapi¢ gorng war-
stwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.
Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zagesz-
czona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢
wieksza niz:

- 0,15 m przy zaggszczaniu rgcznym,

- 0,30 m przy zaggszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu. Wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosic¢
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co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢
wigksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO
dotyczacymi robdt ziemnych i sieci kanalizacyjnych.

13. Obszar oddzialywania obiektu

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sroda Wielkopolska rejon
ul. Lotniczej, dz. nr 56 — obr¢b Tadeuszewo, dz. nr 402, 3689/105, 3689/29 — obreb Sroda Wiel-
kopolska zlokalizowana begdzie w obrgbie dziatek nalezgcych do:

e Gmina Sroda Wielkopolska dla dziatek nr: 56, 402, 3689/105, 3689/29

e Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek, w kto-
rych inwestycja jest projektowana, tj. na dziatkach nr ewid: 56 — obreb Taduszewo, dz. nr
402, 3689/105, 3689/29 — obreb Sroda Wielkopolska, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 1 usta-
wy Prawo Budowlane. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie
beda wywieraty ujemnego wptywu na §rodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia
dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zarowno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploat-
acji.

14. Uwagi ogolne

Na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu z Inwestorem
winien opracowac organizacj¢ robot, a w przypadku robot w pasach drogowych organizacje ru-
chu kotowego Teren robdt odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczyc.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ probne przekopy, w celu doktadnego
okreslenia lokalizacji i glgbokos$ci posadowienia istniejgcej infrastruktury.

W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowaé z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Nawierzchnie odtworzy¢ do istniejgcego stanu.

Wykonawstwo robot prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych” Zeszyt 7 wyd. lipiec 2003r., ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” Zeszyt 12 wyd. wrzesien 2006r.,

e Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
,»W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” z
dnia 6 lutego 2003 roku.

e W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepisoOw sanitarnych, przepisoéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, prze-
pisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych etc.

e Zastosowane materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ wymagane przez prze-
pisy: atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny, certyfikaty Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji lub Centralny Osrodek Badania Rozwoju Techniki Instala-
cyjnej Instal, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, aprobaty techniczne.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsul-
towac z projektantem.

Opracowal:

Ryszard Kazmierczak
(upr. nr 7131/169/P/2002)
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15. Oswiadczenie projektanta

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy Dz. U. 2023.0.682 z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo bu-
dowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3¢ tej ustawy oswiadczam, ze projekt techniczny budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w Srodzie Wielkopolskiej rejon ul. Lotniczej, dz. nr 56 — obreb Tade-
uszewo, dz. nr 402, 3689/105, 3689/29 — obreb Sroda Wielkopolska zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ryszard Kazmierczak

Upr. Nr 7131/169/P/2002

Ewa Lisiewicz
Upr. nr 561/87/Pw

-12 -



Sieci kanalizacji sanitarnej w Srodzie Wielkopolskiej rejon ul. Lotniczej, Sierpien
dz. nr 56, 402, 3689/105, 3689/29. 2023 rok

16. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi ( Dz.U.2003.120.1126)

oraz
wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

OBIEKT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

ADRES BUDOWY: Sroda Wielkopolska rejon ul. Lotniczej, dz. nr 56, 402,
3689/105, 3689/29.

IWESTOR: GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
UL. DASZYNSKIEGO 5
63-000 SRODA WIELKOPOLSKA
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Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestycja obejmuje ogdlnobudowlany zakres roboét tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

1. Podstawa prawna.

Podstawe¢ prawng opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bez-
pieczenstwa pracy okreslone w nastgpujacych przepisach:

. Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,

. Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw z pozniejszymi zmianami,

. Ustawe Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 Dz.U.2021.0.2233

. Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 Dz.U.2022.0.2556

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022.0.1225

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;j z dnia 12 lipca 2019 .

w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetnié¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opado-
wych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych

2. Ogolne zalozenia organizacji robot.

Po zatwierdzeniu projektu i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona przekazania terenu
budowy wykonawcy robot.

Termin rozpoczecia prac - okreslony protokotem przekazanie terenu budowy

Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego

Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywa¢ w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Planowane zamierzenie budowlane ma na celu budowg sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowosci Sroda Wielkopolska rejon ul. Lotniczej.
Kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych obiektow:
1) realizacja kanalizacji sanitarnej;
w szczegblnosci:
- przygotowanie placu budowy,
- wyznaczenie stref ochrony bezposrednie;j i stref produkcji pomocniczej,
- wykonanie wykopow pod poszczegdlne obiekty,
- wykonanie zabezpieczenia pionowych $cian wykopu,
- uktadanie rurociggow kanalizacyjnych,
- montaz studni kanalizacyjnych,
- montaz armatury w wykopach,
- wykonanie potaczen instalacyjnych calej instalacji kanalizacyjnej,
- wykonanie prob 1 sprawdzen,
- obsypanie i1 zasypanie poszczegolnych obiektow i instalacji,
- wyroOwnanie terenu.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:
1. sie¢ energetyczna,;
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2. sie¢ wodociggowa lokalna;
3. sie¢ gazowa;

5. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagro-
Zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowym terenie znajduja si¢ nastepujace elementy, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

1. istniejaca sie¢ energetyczna;

2. istniejgca sie¢ wodociggowa lokalna;

3. istniejaca sie¢ gazowa;

4. istniejaca uktad drogowy.
W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy uwzglednic:

1. zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpie-

czen przed przysypaniem ziemia,

2. zagrozenia wynikajace z demontazem elementéw azbestocementowych,

3. zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i §rodkdéw transportu,

4. zagrozenia wynikajace z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze.

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapien.

Przewidywanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych:
1) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji:

- istniejgca sie¢ energetyczna, kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa i telekomunika-
cyjna — w trakcie wykonywania prac wykonywane bedg przejscia nad i pod istnie-
jacymi elementami infrastruktury podziemnej;

- wykopy;

- roboty montazowe zwigzane z wykonaniem elementow sieci: utozenie sieci, mon-
taz armatury, roboty koparkowe 1 dzwigowe;

2) skala zagrozenia - wysoka;

3) miejsce - zgodnie z projektowanymi kolizjami;

4) czas wystapienia: - w trakcie realizacji inwestycji.
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

e upadek z wysokosci,
¢ upadek przedmiotéw z wysokosci,
e uraz ciata lub oczu np. przy rgcznym cigciu rur.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Przed rozpoczegciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP w za-
kresie prowadzenia robot:

a. ziemnych w wykopach,

b. montazowych na sieci,

c. dzwigowych: roztadunek materialow,

d. elektrycznych: zgrzewanie rurociggéw, wykonywanie prac w miejscach kolizji z linig

energetyczng; zasilanie pompowni §ciekow.

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.
Przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany
jest:
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przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bhp w zakresie prowadzenia robot,
zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkow i czynnosci,
zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,
poinformowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez
nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
dostarczy¢ srodki ochrony osobistej,
dostarczy¢ pracownikom sprawnych narzgdzi i sprzetu roboczego,
okresli¢ zasady udzielania pomocy w nagtych wypadkach,
okresli¢ zasady zachowania tadu i porzadku,
okresli¢ zasady ochrony srodowiska,
e okresli¢ zasady ochrony przed hatasem (ochrona stuchu),
e okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
e wyznaczy¢ osob¢ do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.
Nie wolno dopuszczaé pracownika do pracy, do ktorej wykonania nie posiada dostatecznej umie-
jetnosci oraz znajomosci przepisOw 1 zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
Nie wolno dopuszcza¢ do pracy pracownikoéw bedacych pod wptywem alkoholu lub narkotykow
oraz naruszajacych zasady 1 przepisy BHP.

8. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagro-
zenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komu-
nikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace musza si¢ legitymowa¢ odpowiednimi badaniami, mu-
sza zosta¢ wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace
sprzgtem mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen.
Sprzet 1 urzadzenia budowlane musza charakteryzowac si¢ wilasciwag jakoscig 1 sprawnos$cia
techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.
Szczegdlowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:
e , Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
e , Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ II In-
stalacje sanitarne i przemystowe”.
W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywaé prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP a w szczeg6lnosci:
- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach,
- w trakcie prac przestrzega¢ i wymagac¢ od pracownikow wlasciwego korzystania ze
sprzetu, narzedzi oraz srodkéw ochrony bezposredniej 1 posredniej,
- stosowac¢ drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,
- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wlasciwymi znakami lub barwami,
- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,
- uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, regkawic ochronnych itp.,
- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,
- oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,
- przy robotach na wysokos$ci zwigzanych realizacja zamierzenia nalezy zabezpiecza¢ pra-
cownikow specjalistycznymi linami 1 uprzezami asekuracyjnymi,
- stosowacé robocze wyposazenie ochronne (odziez, r¢kawice, helmy, stosownie do potrzeb
okulary ochronne, ostony spawalnicze i.t.p.),
- zorganizowac staly nadzor,
- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozarow, awarii 1 innych zagrozen.
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W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robdt budowlanych oraz wszelkich
innych robdt wynikajacych z opracowanego przez osob¢ koordynujaca budowe ,,Projektu orga-
nizacji placu budowy” - robot , ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budow-
lanego, a ktore bedg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia
prac.
Forme i zawarto$¢ ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowywanego przez Kierow-
nictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w spra-
wie szczegdlowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowe-
go zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z pdzniejszymi zmianami).
Zakres obowigzkow kierownika budowy wynika z zapisu Art. 21a i 22 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane z p6zZniejszymi zmianami. Zakres obowigzkow inspektora nadzoru
wynika z zapisu Art. 25. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmiana-
mi.
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych, obowigzkiem kierownika budowy w zakresie BHP
jest:
1. Opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
2. Poinformowac 1 przeszkoli¢ pracownikow w zakresie grozacych im niebezpiecznych
prac budowlanych i elementéw budowy,
3. Przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy,
e oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie,
e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,
e rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego,
e rozmieszczenie 1 oznakowanie granic obszarOw wewngtrznych i zewnetrznych stref
ochronnych,
e przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drog ewakuacyjnych i
pozarowych,
e lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
4. Wyznaczy¢ 1 oznakowac granice obszarow stref ochronnych.
W trakcie prowadzenia robot budowlanych, obowigzkiem kierownika budowy w zakresie BHP
jest:
1. Prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytacznie pod nadzorem os6b w tym celu
wyznaczonych,
2. Zagwarantowac stosowanie wylacznie materiatow i urzadzen majacych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
3. ZapewniC przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z odpo-
wiednich przepisow prawnych.
Obowigzki 0sob kierownictwa 1 dozoru w zakresie BHP.
Osoby kierownictwa i dozoru w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy maja obowiazek:
1. Organizowa¢ $rodowiska pracy zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy,
2. Zapewni¢ podlegtym pracownikom odziez ochronng i sprzgt ochronny oraz systema-
tycznie dopilnowywac, aby $rodki te byty stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
3. Organizowanie przygotowania i prowadzenia prac W sposob zabezpieczajacy przed cho-
robami zawodowymi i wypadkami przy pracy,
4. Zapewnienie higienicznego stanu pomieszczen pracy oraz bezpiecznego wyposazenia
technicznego,
5. Zapewnienie przestrzegania przez pracownikow przepisow.
Obowiazki pracownikow w zakresie BHP.
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Przestrzeganie bezpiecznych warunkow pracy stanowi jeden z podstawowych obowigzkow kaz-
dego pracownika na kazdym stanowisku pracy na budowie.
Kazdy pracownik zobowigzany jest:
1. Zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach z tego
zakresu oraz poddawac si¢ wymaganym egzaminom sprawdzajacym,
2. Na kazdym stanowisku wykonywac prace w sposob zgodny z zasadami BHP oraz prze-
strzega¢ zarzadzen wydanych w tym zakresie,
3. Dbac¢ o nalezyty stan urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz porzadku w miejscu pracy,
4. Przydzielong odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej uzywac zgodnie z
przeznaczeniem,
5. Niezwlocznie zawiadamia¢ przetozonych o zauwazonym w zaktadzie wypadku pracy
albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego,
Odpowiedzialno$¢ nadzoru technicznego:
- nadzor nad pracami budowlanymi generalnych wykonawcow;
- sporzadzanie budzetu budowlanego, kontrola harmonogramu budowy;
- nadz6r nad wykonawcami danych projektow inwestycyjnych, kontrola postgpow prac i
realizacji ustalonych terminéw;
- odpowiedzialno$¢ za techniczng strong inwestycji.
Uwaga: Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszcze-
niem ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Ogtoszenie to powinno zawierac:
e przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych,
e maksymalng liczb¢ pracownikoéw zatrudnionych na budowie w poszczegodlnych okresach,
¢ informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. Prowadzenie prac — roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa. Wykona¢ zabezpie-
czenie wykopow oraz odpowiednie zejscia do wykopow. Szczegdlng uwage zwroci¢ podczas
montazu studzienek betonowych. Wszelkie prace montazowe w wykopach wykonywa¢ w bry-
gadach minimum 3 osobowych celem asekuracji.

10. Prowadzenie prac — roboty instalacyjne

Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty 1 wykorzystanie urzadzen stosowane bedzie bezpo-
srednio przy w obiekcie badz w jego najblizszym sgsiedztwie. Miejsce bezposrednich podiaczen
sprzgtu do sieci winno posiada¢ centralny wylacznik usytuowany w miejscu ogdlnie dostepnym
1 w poblizu realizowanych robot.

Materiaty — rury utozone beda wzdhuz wykopu i magazynowane bgda w najblizszym sasiedz-
twie budowy, natomiast podlegajace wptywom atmosferycznym, przechowywane beda pod za-
daszeniami.

11. Warunki przygotowania i prowadzenia robot

Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych;
e stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy,
e do zabezpieczen stanowisk pracy stosowac srodki ochrony zbiorowe;j,
estosowanie $rodkow ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania Srodkow
ochrony zbiorowej.

-18-



Sieci kanalizacji sanitarnej w Srodzie Wielkopolskiej rejon ul. Lotniczej, Sierpien
dz. nr 56, 402, 3689/105, 3689/29. 2023 rok

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu;

- wykonanie przej$¢ dla pieszych;

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej;

- urzadzenie sktadowisk materialow;

- zabezpieczenia wykopow.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne;

- maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnic
wymagania okres$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci,

- maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzy-
wane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

- dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji ma-
szyn i urzadzen

- wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja, o ktérej mowa przed dopuszcze-
niem ich do wykonania robot.

12. Dokumentacja budowy

Wszystkie dokumenty budowy przechowywane beda u inwestora, u ktérego prowadzona jest
inwestycja.
Z uwagi na specyfike budowy, odstepuje si¢ od opracowania szczegbtowego planu graficznego.

OPRACOWAL
Ryszard Kazmierczak
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17. Zalaczniki
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