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stall kwasoodpornej S 63-000 Sroda Wielkopolska Instalacje sanitarne
PROJEKTOWAL:
ul. Stoneczna 20 .
Kréciec dostudzienny do rur PVC - J( 1 UWAGA . : ; Ryszard Kazmierczok
y Klamry ztazowe nalezy montowac w uktadzie drabinowym. tel. 503 091 801 upr. nr 7131/169/P /2002
Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowac beton C35/45 INWESTOR: Gmina Sroda Wielkopolska SPRAWDZIL:
i wodoszczelnosci W10. ul. D%szyn skiego 5 Ewa Lisiewicz
Beton i uszczelki muszq by¢ odpornr na agresywne 63-000 Sroda Wielkopolska upr. nr 561/87/Pw
;ddz.flywame Sciekow i ﬁ(gzow (CH4, H2S, CO, CO2), 4<pH<8 TEMAT: Sie¢ kanalizacji sanitarnej SPRACOWAL.
regi faczone na uszczelki. e
Wysokos¢ kinety dla rur o rednicy D i kanatu sanitarnego h = 0,75 D ADRES: Sroda Wlkopolska reon . Lotnicze), dz. 56, 402, 3689/105, 3689/29 | JerZy Ritter
TYTUE: Budowa studni kanalizacyjnych Dég‘/;:OZC‘or‘ S1l:<§IE;’A:1:10 RYS. 8
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