
 
 

 

 

Dystrybutor w Polsce:  
AKME Poloneza 89B  02 –826 Warszawa 

Tel.+48 (22) 853-50-69, 853-50-70, 853-50-72  Fax.+48 (22) 853-50-71 
akme@akme.com.pl 

Rozdzielacz z portem bezigłowym CairDrive dostępny  
w wersji z imadłem oraz bez imadła 

 
 

system 2-6 kraników 
kolorystyczne kodowanie pokręteł 

dwukierunkowe nieprzezroczyste porty bezigłowe 
oznaczenie kierunku przepływu 

opcjonalne imadło mocujące 
opcjonalne linie przedłużające 

 
 

 
 
Zalety systemów z dwukierunkowymi portami bezigłowymi 
 gładka, silikonowa, płaska membrana minimalizująca ryzyko występowania okluzji i infekcji w cewniku 

 łącznik typu Luer uniemożliwia przypadkowy kontakt z krwią lub agresywnymi substancjami a także 
umożliwia bezpieczną podaż farmaceutyków, lipidów, związków krwiopochodnych i krwi, a całkowicie 
zamknięty system uniemożliwia wystąpienie zatorów powietrznych oraz wystąpienie ryzyka zakażenia 
bakteryjnego 

 bezpieczny sposób otwarcia membrany – pozwala uniknąć refluksu (max 0,004ml) krwi do cewnika 
 łącznik pozwala na maksymalnie 7-dniową podaż farmaceutyków, leków chemioterapeutycznych lipidów 

oraz pobieranie próbek krwi 

 kompatybilny z połączeniami Luer Loch i Luer Slip, wszystkie odprowadzenia żeńskie zakończone łącznikiem 
bezigłowym 

 prosta dezynfekcja 

 maksymalna szybkość przepływu – 350 ml/min 

 przystosowany do ciągłego użytkowania- 7 dni lub do 400 aktywacji (każdy z portów) 
 kolorowe pokrętła (obrót 360°) wyposażone we wskaźnik pozycji otwarty – zamknięty z naniesionymi 

kierunkami przepływu 

 imadło z poczwórnym zatrzaskiem kulowym, ze śrubą mocowaną w dwóch pozycjach, do masztów o 
średnicy do 3,0cm 

 brak elementów metalowych 
 dren w podwójnym opakowaniu niepołączony z rampą 

 pakowane pojedynczo folia-papier, sterylne (EtO) 

 

 

Typ Długość drenu 2-kranikowa 3-kranikowa 

4-kranikowa 

(5 portów 
bezigłowych) 

5-kranikowa 6-kranikowa 

Rampa Cair-Drive - RCD2000 RCD3000 RCD4000 RCD5000 RCD6000 

Rampa Cair-Drive z imadłem - RCD2000A RCD3000A RCD4000A RCD5000A RCD6000A 
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