System do podgrzewania krwi i ptynow infuzyjnych — HOTLINE®

Jednorazowa linia infuzyjna do krwi i
ptynow L-70NI, dt. 240cm, luer-lock,

Parametry charakteryzujace urzadzenie:

Urzadzenie przeznaczone jest do ciggtego ogrzewania ptynéw infuzyjnych, ptynéw

ptuczacych, krwi i zwigzkéw krwiozastepczych.

Metoda podgrzewania: Ciepta woda krgzgca w linii na catej dtugosci do pacjenta.
Ogrzewanie przetaczanego ptynu na drodze podgrzewacz — wktucie do Pacjenta.

Jednorazowa, sterylna linia infuzyjna o dtugosci 2,4m (obj. wypetnienia 20,0 ml) zapewnia

wygodny dostep do pacjenta. Linia pakowana pojedynczo, przydatnos¢ do uzycia 3 lata

od daty produkgc;ji.

Zakres predkosci podazy ogrzanego ptynu: 50 - 5000ml/godz. (podawanie z predkosciami

spoza tego zakresu jest mozliwe, lecz wtedy nie jest osiggnieta najwieksza wydajnosc

ogrzewania).

Brak tzw. gorgcych punktéw umozliwia bezpieczne ogrzewanie krwi i zwigzkow
krwiozastepczych, co nie jest mozliwe do zapewnienia w suchych ogrzewaczach.

Stata, ustawiona fabrycznie temp. ogrzewania jest bezpieczna dla krwi i zwigzkéw

krwiozastepczych.

Na wyswietlaczu cyfrowym (na przednim panelu urzadzenia) wskazywana jest aktualna
temperatura ogrzewanego ptynu krgzgcego w linii.

Zbiornik na wode roboczg posiada przezroczystg $cianke umozliwiajgcg ciggty

podglad poziomu cieczy.

Urzadzenie wyposazone jest w system alarmowy (dzwiekowy i wizualny), ostrzegajgcy

przed:
4 zbyt wysoka temperaturg

4 zlym zamocowaniem zestawu do przetoczen w urzgdzeniu

4 nieprawidtowg pracg pompy

4 zbyt niskim poziomem ptynu roboczego
Urzadzenie umozliwia wykonanie testdw na zadanie uzytkownika.

Autotest wykonywany przy kazdym wiaczeniu urzadzenia.

Budowa urzadzenia powoduje, ze jego obstuga i konserwacja jest bardzo prosta.

Do obstugi wykorzystywany jest wytgcznie klawisz wigczajacy urzadzenie. Konserwacja

urzadzenia odbywa sie przez czyszczenie miekka szmatka i okresowe (raz w miesigcu

lub raz w roku) wymienianie ptynu.

Mocowanie urzadzenia do kazdego typowego stojaka do kropléwek.
Numer katalogowy: HL-90 okres$la rodzine ogrzewaczy Hotline®.

Numer katalogowy : HL-90-INT-230 jest doprecyzowaniem rynku na jaki jest przeznaczony

(napiecie zasilania: 230V AC).

Spelniane standardy:
Bezpieczenstwo:
EN 60601-1, UL 2601-1
Zgodnos¢ elektromagnetyczna:

EN 60601-1-2,
FCC 47 CFR Part 15, Class B

Ochrona obudowy:

IEC 60529 IP Kod: IPX1
Ogrzewacze ptynéw:
ASTM F2172-02

Parametry fizyczne:
Wymiary fizyczne [cm]:
24,1 x 21,0 x 17,8 [wys. x szer. x gteb.]
Waga [kqg]:
3,6 —bezptynu
5,0 —zplynem
Pojemno$¢ zbiornika z ptynem [l]:
1,4 litra
Maksymalna wys. zawieszenia:
107 cm

Ogrzewanie:
Temperatura ogrzewania:
41,9°C 10,1°C
Doktadnos¢ podgrzewania:
+0,5°C
Alarm przegrzania:
43,1°C

Wiasciwosci elektryczne:
Zasilanie:
230VAC, 50/60 Hz, 1,5 A
Ochrona przed porazeniem:
Urzadzenie klasy 1, Typ BF

Srodowisko zewn.:
Praca [temp. i wilgotno$¢]:
10°C do 45°C; 10% do 95%
Transport [temp. i wilgotno$é]:
-20°C do 70°C; 10% do 95%

Przechowywanie [temp. i wilg.]:

-20°C do 70°C; 10% do 95%

QWO NOO W
MMM N
9, eanjesadwa]

TNO
NN

3500 4000 4500 5000

1500 2000 2500 3000

500 750 1000 1250

250

50

Predkosc przeplywu (ml/godz.)



		2024-07-03T13:30:27+0200




