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Rozdzielacz z portem bezigtowym CairDrive dostepny
w wersji z imadiem oraz bez imadta

system 2-6 kranikow
Qﬁi kolorystyczne kodowanie pokretet
dwukierunkowe nieprzezroczyste porty bezigtowe
oznaczenie kierunku przeptywu
opcjonalne imadto mocujace
opcjonalne linie przedtuzajace

Zalety systemow z dwukierunkowymi portami bezigtowymi
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gtadka, silikonowa, ptaska membrana minimalizujgca ryzyko wystepowania okluzji i infekcji w cewniku

facznik typu Luer uniemozliwia przypadkowy kontakt z krwig lub agresywnymi substancjami a takze
umozliwia bezpieczng podaz farmaceutykéw, lipidéw, zwigzkdw krwiopochodnych i krwi, a catkowicie
zamkniety system uniemozliwia wystgpienie zatoréw powietrznych oraz wystapienie ryzyka zakazenia
bakteryjnego

bezpieczny sposdb otwarcia membrany — pozwala unikng¢ refluksu (max 0,004ml) krwi do cewnika

facznik pozwala na maksymalnie 7-dniowg podaz farmaceutykow, lekéw chemioterapeutycznych lipidéw
oraz pobieranie probek krwi

kompatybilny z potgczeniami Luer Loch i Luer Slip, wszystkie odprowadzenia zeriskie zakorczone tgcznikiem
bezigtowym

prosta dezynfekcja
maksymalna szybkos¢ przeptywu — 350 ml/min
przystosowany do ciggtego uzytkowania- 7 dni lub do 400 aktywacji (kazdy z portow)

kolorowe pokretta (obrét 360°) wyposazone we wskaznik pozycji otwarty — zamkniety z naniesionymi
kierunkami przeptywu

imadto z poczwdérnym zatrzaskiem kulowym, ze srubg mocowang w dwdch pozycjach, do masztéw o
$rednicy do 3,0cm

brak elementéw metalowych

dren w podwdjnym opakowaniu niepotaczony z rampga

pakowane pojedynczo folia-papier, sterylne (EtO)

4-kranikowa
Dtugos¢ drenu 2-kranikowa 3-kranikowa (5 portéw 5-kranikowa 6-kranikowa
bezigtowych)
Rampa Cair-Drive - RCD2000 RCD3000 RCD4000 RCD5000 RCD6000
Rampa Cair-Drive z imadtem - RCD2000A RCD3000A RCD4000A RCD5000A RCD6000A

Dystrybutor w Polsce:
AKME Poloneza 89B e 02 —826 Warszawa
Tel.+48 (22) 853-50-69, 853-50-70, 853-50-72 e Fax.+48 (22) 853-50-71
akme@akme.com.pl
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