PAKIET NR 1 ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY

Lp. PARAMETR/WARUNEK TAK/OPIS
ANALIZATOR FABRYCZNIE NOWY, WOLNOSTOJACY
PRODUCENT Abbott Laboratories MODEL/TYP analizator immunochemiczny Alinity i ROK PRODUKCJI 2024 ( 2023 lub nowszy)
1. | Metodyka badan nieizotopowa Tak, Metodyka badan nie izotopowa
2 Maksymalna wydajno$¢ analizatora - minimum 190 oznaczen na | Tak, Maksymalna wydajno$¢ analizatora - do 200 oznaczen na godzing .
" | godzing .
3 Dostepne tryby pracy analizatora — seria probek, pojedyncza prébka, | Tak, Dostepne tryby pracy analizatora — seria probek, pojedyncza probka,
* | prébka CITO prébka CITO.
Uktad dozujacy z detektorem skrzepow i pecherzykow powietrza Tak, Uktad dozujacy z detektorem skrzepow i pecherzykdéw powietrza oraz
4. |oraz mozliwo$cia monitorowania spienienia odczynnika. mozliwo$cia monitorowania spienienia odczynnika.
Doktadanie odczynnikéw bez koniecznosci przejscia w procedure | Tak, Doktadanie odczynnikéw bez koniecznosci przejscia w procedure stand-
5. | stand-by oraz zatrzymania wykonania badan by oraz zatrzymania wykonania badan.
Wszystkie zestawy odczynnikowe gotowe do uzycia bez Tak, Wszystkie zestawy odczynnikowe gotowe do uzycia bez koniecznosci
6. | koniecznosci dodatkowej rekonstytucii dodatkowej rekonstytucji
7 Wszystkie odczynniki i kalibratory pochodzace od jednego Tak, Wszystkie odczynniki i kalibratory pochodzace od jednego Wytworcy
" | Wytwérey Zgodnie z odpowiedzig na pytania do SWZ z dnia 25.06.2024 r.
8 Kalibratory oferowane jako oddzielna pozycja, zamawiane w razie | Tak, Kalibratory oferowane jako oddzielna pozycja, zamawiane w razie
" | potrzeby potrzeby
9 Chlodzona karuzela na odczynniki, min 45 miejsc, temperatura Tak, Chlodzona karuzela na odczynniki, 47 miejsc, temperatura lodowki 2-
" |lodéwki 2-12 stopni Celsjusza 12 stopni Celsjusza.
Dwukierunkowa komunikacja analizatora z zewnegtrznym Tak, Dwukierunkowa komunikacja analizatora z zewngtrznym
10 laboratoryjnym systemem komputerowym. Podlgczenie aparatu | laboratoryjnym systemem komputerowym. Podtaczenie aparatu do
" |do istniejacego w SPSK-M systemu informatycznego istniejacego w SPSK-M systemu informatycznego uwzglednione w cenie
uwzglednione w cenie oferty oferty
11. | Mozliwoé¢ monitorowania ilosci dostgpnych testow przez analizator | Tak, Mozliwo$¢ monitorowania ilosci dostgpnych testow przez analizator
UPS zabezpieczajacy prace analizatora do momentu bezpiecznego | Tak, UPS zabezpieczajacy prace analizatora do momentu bezpiecznego
12. | zakoficzenia rozpoczetych badan zakonczenia rozpoczgtych badan.
W razie potrzeby - zapewnienie stacji uzdatniania wody do Tak, Zapewnienie stacji uzdatniania wody do systemu oraz szafy chlodniczej
13. | systemu oraz szafy chlodniczej do oferowanych zestawow do oferowanych zestawdw.




Zapewnienie udzialu w mi¢dzynarodowej kontroli jakosci dla Tak, Zapewnienie udzialu w miedzynarodowej kontroli jakosci dla wszystkich
14. | wszystkich oferowanych testow min. 4 razy w roku na koszt oferowanych testdw min. 4 razy w roku na koszt Wykonawcy.
Wykonawcy Zgodnie z odpowiedziq na pytania do SWZ z dnia 25.06.2024 r.
Zapewnienie dostepu do serwisu do 24 godzin od zgloszenia awarii | Tak, Zapewnienie dostepu do serwisu do 24 godzin od zgloszenia awarii w dni
15. | w dni robocze oraz dostep telefoniczny w niedziele i Swigta z robocze oraz dostep telefoniczny w niedziele i $wigta z mozliwoscia przyjazdu
mozliwoscia przyjazdu w sytuacji krytycznej ( przeszczep ) w sytuacji krytycznej ( przeszczep ).
Zapewnienie elektronicznego dostgpu do programu kontroli jakosci | Tak, Zapewnienie elektronicznego dostepu do programu kontroli jakosci
16. | standLab na koszt Wykonawcy StandLab na koszt Wykonawcy
PAKIET NR 1 FORMULARZ OCENY JAKOSCI
ILOSC
Lp. PARAMETR TAK/NIE OPIS/IKOMENTARZ PUNKTOW
Wszystkie wymagane oznaczenia dostgpne do wykonania na Wszystkie wymagane oznaczenia dostgpne do TAK — 5 pkt
1. |jednym aparacie Tak wykonania na jednym aparacie NAE— 0 pkt
Oznaczenie anty-HCV, HbsAg, HIV Ag/Ab z uzyskaniem Oznaczenie anty-HCV, HbsAg, HIV Ag/Ab z TAK — 5 pkt
2. | jednoznacznej interpretacji wyniku w pierwszym oznaczeniu Tak uzyskaniem jednoznacznej interpretacji wyniku w N
pierwszym oznaczeniu I
Wszystkie kontrole i kalibratory w postaci ptynnej, gotowe do Wszystkie kontrole i kalibratory w postaci ptynnej,
3. |uzycia, bez koniecznosci rekonstytucji Tak gotowe do uzycia, bez koniecznosci rekonstytucji TAK —10 pkt
NIE—Opkt
4 Analizator posiadajacy mozliwo$¢ rozszerzenia o modut Tak Analizator posiadajacy mozliwos¢ rozszerzenia o TAK -5 pkt
" | chemiczny modut chemiczny NIE—0-pkt
Aspiracja probki badanej przed aspiracja odczynnika Aspiracja probki badanej przed aspiracjg odczynnika TAK — 5 pkt
5. | reakcyjnego lub odczynnika wstepnego Tak reakcyjnego lub odczynnika wstepnego -
NE—Opkt
Stabilnos¢ kalibracji oznaczen nie mniej niz 28 dni Stabilnos¢ kalibracji oznaczen nie mniej niz 28 dni TAK — 5 pkt
6. Tak N
NE—O-pkt
Identyfikacja odczynnikow, kalibratoréw i probek pacjenta Identyfikacja odczynnikow, kalibratoréw i probek
7. | przez analizator za pomocg kodéw paskowych Tak pacjenta przez analizator za pomoca kodow TAK -5 pkt
paskowych NE—O-pkt
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