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PARAMETR

Wymiary (wys. x szer. x dt.)
Metody oznaczen

Maks. wydajnosé
Wydajnosc/m?
Modutowosé

Ciagty dostep do odczynnikow,
kalibratoréw, kontroli
i materiatow eksploatacyjnych

Elastyczne opcje oznaczen
priorytetowych (STAT)

Rodzaje probek*

Liczba pozycji na probki badane
Obstugiwane typy kodéw kreskowych
Liczba zapisywanych wynikow oznaczen

Objetosé martwa
Objetosé probki*

Efekt przeniesienia z sondy probkowej

Pojemnosé karuzeli odczynnikowej

Rodzaj odczynnikéw
Stabilnos¢ odczynnikow na poktadzie*

Automatyczne zlecenia dla kalibratorow
i kontroli znajdujacych sie na poktadzie®

Czestotliwosé kalibracji*

Czujnik wykrywania poziomu prébki,
skrzepow i pecherzykow powietrza

Czujnik pomiaru ciénienia odczynnika
Pomiar interferencji prébki

Dziennik czynnosci
konserwacyjnych na poktadzie

Pomoc elektroniczna dla kodow btedow
Interfejs hosta

Zdalna diagnostyka

Waga

Zasilanie

Pobér wody
Wytwarzane ciepto (podczas pracy)
Poziom hatasu (w odlegfosci 1 m)

Podtaczenie do automatyzacji

*W zaleznosci od oznaczenia
Z wytaczeniem petnej krwi

ALINITY ¢ ALINITY i ALINITY ci

134 x 119 x 117 ¢cm/1,39 m? 134 x 119 x 117 ¢cm/1,39 m? 134 x 199 x 117 cm/2,33 m?

fotometria, potencjometria

fotometria, potencjometria . . .
chemiluminescencja

chemiluminescencja

do 1350 testow/godz. do 200 testow/godz. do 1550 testow/godz.

do 971 testow/godz./m? do 144 testow/godz./m? do 665 testow/godz./m?

do 4 modutow kontrolowanych przez jeden moduf jednostki sterujgcej (SCM)

tak

mozliwos¢ biezacej priorytetyzacji pojedynczych statywéw zgodnie z potrzebami lub konfiguracji wielu okreslonych pozycji

surowica, osocze, mocz, ptyn mozgowo-
-rdzeniowy, hemolizat, petna krew

surowica, osocze, mocz, ptyn mozgowo-
-rdzeniowy, hemolizat, petna krew

surowica, osocze, pefna krew, mocz
150 150 300
Code 128, Standard Code 39, Interleaved 2 of 5, Codabar
200 000
50 pL (kubeczek na probke)

Alinity ¢: 1,5-35 pl

1,5-35 L Alinity i: 2-200 pL

2-200 pL

<0,1 ppm (czesci na milion)t

do 70 pojemnikow odczynnikowych
przechowywanych w warunkach chtodniczych
na poktadzie plus opatentowane elektrody
Jjonoselektywne (ISE) (Na+, K+ oraz CI-)

do 117 pojemnikéw odczynnikowych
przechowywanych w warunkach chtodniczych
na pokfadzie plus opatentowane elektrody
Jjonoselektywne (ISE) (Na+, K+ oraz Cl-)

do 47 pojemnikéw odczynnikowych
przechowywanych w warunkach
chtodniczych na poktadzie
100% w postaci ptynnej i gotowej do uzycia
Alinity ¢: 5-60 dni

5-60 dni 15-30 dni Alinity i: 15-30 dni
. Alinity c: tak
tak tak (wytacznie kontrole) Allinity i: tak (wytacznie kontrole)
. . Allinity c: 1-60 dni
1-60 dni 15-30 dni Alinity i: 15-30 dni
tak
tak
tak; . tak;
hemoliza, zéttaczka i lipemia me hemoliza, z6ttaczka i lipemia (wytacznie Alinity c)
tak
tak
HL7 lub ASTM
AbbottLink
712 Kg 624 kg 160 kg

modut jednostki sterujacej (SCM): 90-264 V, 16 A
kazdy analizator: 180-264 V, 16 A

Srednio: 27 litréw/godz.
maks.*: <30 litréw/godz.

srednio: <10 litrow/godz.
maks.*: <30 litréw/godz.

Srednio: <37 litréw/godz.
maks.*: <60 litréw/godz.

srednio 2005 Btu srednio 1634 Btu srednio 3639 Btu

Alinity ¢: 55,9 dB
Alinity i: 63,4 dB

ACCELERATOR a3600 ACCELERATOR a3600 ACCELERATOR a3600

*Maksymalnie dwie minuty podczas napetniania zespotu rozcienczajacego bufor myjacy

PARAMETR
Wymiary (wys. x szer. x df.)
Metody oznaczen

Maks. wydajnosé
Wydajnosc/m?
Modutowosc

Ciagty dostep do odczynnikow,
kalibratorow, kontroli
i materiatow eksploatacyjnych

Elastyczne opcje oznaczen
priorytetowych (STAT)

Rodzaje probek

Liczba pozycji na probki badane
Obstugiwane typy kodéw kreskowych
Liczba zapisywanych wynikow oznaczen

Objetosé martwa
Objetosé probki*

Efekt przeniesienia z sondy probkowej

Pojemnos¢ karuzeli odczynnikowej

Rodzaj odczynnikow
Stabilnos¢ odczynnikéw na pokfadzie*

Automatyczne zlecenia dla kalibratoréw
i kontroli znajdujacych sig na poktadzie™

Czestotliwosc kalibracji*

Cazujnik wykrywania poziomu probki,
skrzepow i pecherzykow powietrza

Cazujnik pomiaru cisnienia odczynnika
Pomiar interferencji prébki

Dziennik czynnosci
konserwacyjnych na poktadzie

Pomoc elektroniczna dla kodow btedow
Interfejs hosta

Zdalna diagnostyka

Waga

Zasilanie

Pobér wody
Wytwarzane ciepto (podczas pracy)
Poziom hatasu (w odlegtosci 1 m)

Podtaczenie do automatyzacji

*W zaleznosci od oznaczenia
Z wytaczeniem petnej krwi

ALINITY cc ALINITY ii ALINITY cic

134 x 199 x 117 cm/2,33 m? 134 x 199 x 117 cm/2,33 m? 134 x 280 x 117 ¢cm/3,28 m?

fotometria, potencjometria

fotometria, potencjometria . . .
chemiluminescencja

chemiluminescencja

do 2700 testow/godz do 400 testow/godz. do 2900 testow/godz.

do 1158 testow/godz./m? do 171 testow/godz./m? do 886 testow/godz./m?

do 4 modutow kontrolowanych przez jeden modut jednostki sterujgcej (SCM)

tak

mozliwosS¢ biezace] priorytetyzacji pojedynczych statywdw zgodnie z potrzebami lub konfiguracji wielu okreslonych pozycji

surowica, osocze, mocz, ptyn moézgowo-
-rdzeniowy, hemolizat, petna krew

surowica, osocze, mocz, ptyn moézgowo-
-rdzeniowy, hemolizat, petna krew

surowica, osocze, petna krew, mocz
300 300 450
Code 128, Standard Code 39, Interleaved 2 of 5, Codabar
200 000
50 pL (kubeczek na préobke)

Alinity ¢: 1,5-35 pL

1,5-35uL Alinity i: 2-200 pL

2-200 plL

<0,1 ppm (czesci na milion)t

do 140 pojemnikow odczynnikowych
przechowywanych w warunkach chfodniczych
na pokfadzie plus opatentowane elektrody
Jjonoselektywne (ISE) (Na+, K+ oraz CI-)

do 187 pojemnikéow odczynnikowych
przechowywanych w warunkach chfodniczych
na pokfadzie plus opatentowane elektrody
Jjonoselektywne (ISE) (Na+, K+ oraz CI-)

do 94 pojemnikéw odezynnikowych
przechowywanych w warunkach
chtodniczych na poktadzie
100% w postaci ptynnej i gotowej do uzycia

Alinity ¢: 5-60 dni

5-60 dni 15-30 dni Alinity i: 15-30 dni
. Alinity c: tak
tak tak (wyfacznie kontrole) Alinity i: tak (wytacznie kontrole)
. . Alinity c: 1-60 dni
1-60 dni 15-30 dni Alinity i: 15-30 dni
tak
tak
tak: ) tak;
hemoliza, zéttaczka i lipemia ne hemoliza, zéttaczka i lipemia (wytacznie Alinity ¢)
tak
tak
HL7 lub ASTM
AbbottlLink
1248 Kg 1071 kg 1697 kg

modut jednostki sterujacej (SCM): 90-264 V, 16 A
kazdy analizator: 180-264 V, 16 A

srednio: <54 litrow/godz.
maks.*: <60 litrow/godz.

Srednio: <20 litréw/godz.
maks.*: <60 litrow/godz.

Srednio: <64 litry/godz.
maks.*: <90 litrow/godz.

srednio 4010 Btu srednio 3268 Btu srednio 5664 Btu

Alinity c: 55,9 dB
Alinity i: 63,4 dB

ACCELERATOR a3600 ACCELERATOR a3600 ACCELERATOR 23600

*Maksymalnie dwie minuty podczas napetniania zespotu rozcienczajacego bufor myjacy
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