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1. DANE OGOLNE

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej, ustalenie
warunkow gruntowo-wodnych i geotechnicznych, podanie podstawowych parametréw
geotechnicznych gruntéw, a takze ocena przydatnosci podioza gruntowego i warunkéw
wodnych oraz wskazanie istotnych danych i uwarunkowar na potrzeby budowy budynku
garazowo-magazynowego Z czg$Cig socjalno-biurowa dla  wielobranzowego
przedsiebiorstwa komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kolneriskiej w miejscowosci
Szczuczyn (dz. ewid. nr 340), pow. grajewski, woj. podiaskie.

Na obecnym etapie prac nie sg doprecyzowane szczegblowe dane odnosnie
posadowienia, dane te ustalone zostang na podstawie wynikéw niniejszej dokumentacii.

Lokalizacje, gigboko$¢ oraz ilos¢ punkiéw badar geotechnicznych ustalit
Zleceniodawca. Lokalizacije w/w punktéw badawczych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej (Zat. nr 2).

Zalozeniem bylo wykonanie badafi geotechnicznych podioza gruntowego
do gtebokosci 6,0 m ppt w 10 punktach badawczych.

Prace terenowe przeprowadzono w sierpniu 2018 r.

Rozpoznanie podioza gruntowego do giebokosci 6,0 m ppt w 10 punktach
badawczych wykonano przy uzyciu udarowego prébnika okienkowego RKS o $rednicy
@ 80 mm, 60 mm i 50 mm (dfugosci zastosowanych prébnikéw to 1, 2i 3 m).

W trakcie prowadzenia terenowych prac badawczych grunty przebadano
makroskopowo i opisano, ustalajgc rodzaj gruntu, wilgotnosé, stan, konsystencje oraz
domieszki a takze geneze.

Konsystencje oraz stopien plastycznosci gruntéw spoistych ustalono na podstawie
badan terenowych, przeprowadzonych $cinarkg obrotowa SO-1, wykonano réwniez
waieczkowania, co pozwolito na skorelowanie wynikéw.

Stopieri zageszczenia gruntow niespoistych zostat okre$lony na podstawie badan
przeprowadzonych sonda dynamiczng PR13 Nordmeyer-Geotool (sonda wbijana
pneumatycznie) o koncéwce stozkowe;.

W trakcie wykonywania prac kameralnych sporzadzono karty dokumentacyjne profili
gruntowych w punktach badari geotechnicznych (Zat. nr 3), przekroje geotechniczne
(Zal. nr 4) oraz mape dokumentacyjng w skali 1:1000 (Zat. nr 2). Materiaty te stanowig
zatgczniki graficzne przedmiotowej dokumentagii.

2. LOKALIZACJA

Teren wykonanych badafi geotechnicznych zlokalizowany jest na gruntach przy
ul. Kolnenskiej w miejscowo$ci Szczuczyn (dz. ewid. nr 340), pow. grajewski, woj.
podlaskie.

Zgodnie z podzialem dokonanym przez J. Kondrackiego i A. Richlinga (Atlas
Rzeczpospolitej Polskiej — red A. Najgrakowski, PAN 1994 r.) teren jest polozony na
Nizinie Poinocnopodlaskiej i przynalezy do mezoregionu Wysoczyzna Kolneriska.
Lokalizacje obszaru badar przedstawiono na ponizszej mapie (mapa pogladowa).
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3. WARUNKI GRUNTOWE | GEOTECHNICZNE

Na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
Zze w badanym podtozu do glebokosci 6,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane
do holocenu i plejstocenu.

W$rdd nich wyrézniono cztery wydzielenia genetyczne i litologiczno - facjalne:

l grunty rodzime pochodzenia organicznego (holocen)

ll. grunty akumulacji wodnolodowcowej niespoiste (plejstocen)

. grunty morenowe sptywowe $rednio spoiste nalezace do grupy konsolidaciji ,C”
(plejstocen)

IV. grunty morenowe maio i Srednio spoiste nalezace do grupy konsolidacji ,B”
(plejstocen)

Ad. I

Grunty pochodzenia organicznego reprezentowane sa przez grunty prochniczne
lokalnie zaglinione. Wystepowanie gruntéw organicznych stwierdzono w badanym
podiozu bezposrednio pod powierzchnig terenu. Charakteryzuja sie¢ one niewielkg
migzszos$cig wahajaca sie¢ w granicach od 0,2 do 0,5 m.

Ponizej podaje si¢ zestawienie obrazujgce zaleganie w podiozu tych gruntow
stwierdzone w poszczegdinych punktach badawczych:

Nr punktu | Przelot w-wy | Migzszosé
badawczego | [m pon.p.t.] | w-wy [m]

1 0,00-0,30 0,3
2 0,00-0,30 0,3
3 0,00-0,50 05
4 0,00-0,50 05




-5.

5 0,00-0,40 0.4
6 0,00-0,40 0.4
7 0,00-0,30 0,3
8 0,00-0,20 0,2
9 0,00-0,30 0,3
10 0,00-0,30 0,3

Grunty organiczne warstwy geotechnicznej | ze wzgledu na swoje pochodzenie oraz
zawarto$¢ czesci organicznych sg podatne na osiadania i nie powinny byé przyjmowane
jako podtoze budowlane do bezposredniego posadowienia na nich fundamentéw.

Ad. L.

Grunty niespoiste akumulacji wodnolodowcowej reprezentowane sg przez piaski
drobne, piaski $rednie i piaski grube oraz zwiry i pospéiki. Utwory te wykazuja lokalne
zaglinienie, wystepuja z domieszka gtazikéw pochodzenia skandynawskiego oraz z
przewarstwieniami namutu piaszczystego, piasku drobnego, piasku $redniego, piasku
grubego, zwiru i pospoiki.

Przyjmujac jako kryterium podziatu rodzaj gruntu i stopien zageszczenia wydzielono
w ich obrebie pie¢ warstw geotechnicznych:

Warstwa llA1 — piasek drobny, lokalnie zagliniony oraz wystepujgcy z domieszka
gltazikow pochodzenia skandynawskiego lub 2z przewarstwieniami piasku
$redniego, w stanie $rednio zageszczonym.

Stopieni zageszczenia: Ip =0,46-0,64

Warstwa llA2 — piasek drobny, lokalnie zagliniony oraz wystepujgcy z domieszka
gtazikow pochodzenia skandynawskiego lub 2z przewarstwieniami piasku
$redniego, w stanie zageszczonym.

Stopien zageszczenia: b =0,69-0,81

Warstwa lIB1 — piasek $redni i piasek gruby, wystepujacy lokalnie z domieszkg
gltazikow pochodzenia skandynawskiego lub z przewarstwieniami namutu
piaszczystego, piasku drobnego, piasku grubego i pospétki, w stanie $rednio
zageszczonym.

Stopiefi zageszczenia: o =0,45-0,65

Warstwa 1lIB2 ~ piasek $redni i piasek gruby, wystepujacy lokalnie z domieszka
gtazikbw pochodzenia skandynawskiego lub z przewarstwieniami piasku
drobnego, piasku grubego, zwiru i pospétki, w stanie zageszczonym.

Stopien zageszczenia: lo =0,68-0,82

Warstwa IC — zwir i pospdtka, wystepujace lokalnie z domieszka gtazikéw
pochodzenia skandynawskiego lub z przewarstwieniami zaglinionego piasku
drobnego, w stanie zageszczonym.

Stopienl zageszczenia: lp =0,73-0,87
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Ad. L.

Grunty morenowe splywowe $rednio spoiste nalezace do grupy konsolidacji ,C”
reprezentowane sg przez gliny pylaste. Utwory te znajdujg sie w stanie
twardoplastycznym.

Stopien plastycznosci: 1,=0,14
Ad. IV,

Grunty morenowe nalezace do grupy konsolidacji ,B” reprezentowane sa przez
piaski gliniaste i gliny piaszczyste, wystepujace z domieszkg gtazikéw pochodzenia
skandynawskiego oraz drobnymi wkiadkami i przewarstwieniami piasku drobnego.
Utwory te znajduja sie w stanie twardoplastycznym.

Stopien plastycznos$ci: 1.=0,12-0,23

Szczegbétowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podiozu gruntowym
analizowanego terenu przedstawiono na kartach otworéw badawczych (Zal. nr 3)
oraz na przekrojach geotechnicznych (Zal. nr 4), a wartosci parametréow
geotechnicznych w tabeli — Zaf. nr 5.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE (WARUNKI WODNE)

W okresie wykonywania badan geotechnicznych (sierpien 2018), stwierdzono
w podtozu:
~— wode gruntowa o zwierciadle swobodnym - stwierdzona zostata w badanym
podiozu na gt. 0,50-0,80 m ppt, tj. na poziomie rzednych 127,95-128,25 m n.p.m.
Woda tego typu wystepuje w badanym podiozu w obrebie gruntéw mineralnych
niespoistych — piaszczystych, tworzac poziom wodonosny w udokumentowanym
podtozu.

— s3aczenia $rodglinne wod gruntowych z przewarstwien piaszczystych
wystepujacych nieregularnie wsréd gruntéw gliniastych stwierdzono w rejonie
punktow badawczych nr 4 i 7. Saczenia strefowe wystagpily odpowiednio na
gtebokosci:

- PB-4 -~ od 5,5 do 6,0 m ppt,
- PB-7 - od 2,8 do 3,3 m ppt oraz od 5,5 do 6,0 m ppt.

UWAGA:

Okres prowadzenia badan (sierpieri 2018 r) uznaje sie za okres niskich z
pogranicza srednich stanéw wadd gruntowych. W okresach roztopéw i intensywnych oraz
diugotrwatych opadéw zwierciadto wod gruntowych moze wystepowaé wyzej, wody te
moga w wigkszym stopniu wypetnia¢ grunty niespoiste.

Zaznacza sie, iz saczenia wod gruntowych moga wystapié w innych miejscach
analizowanego podioza gruntowego pomiedzy wykonanymi otworami w uiworach
gliniastych. Intensywnos¢ wystepowania tych wéd jest réwniez zmienna w skali roku
hydrologicznego. W duzej czesci zalezy ona od intensywnosci opadéw atmosferycznych.
W okresach suchych saczenia w cze$ci mogg ulegaé zanikowi, za$ w okresach mokrych
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ti. intensywnych diugotrwatych opadéw lub intensywnych roztopéw, sgczern moze byé
wigcej i moga by¢ bardziej intensywne.

W przypadku projektowanego posadowienia w obrebie gruntéw piaszczystych
nawodnionych {j. zalegajgcych ponizej wystepowania zwierciadia wody gruntowej nalezy
przyja¢ za konieczne okresowe jego obnizenie na czas prowadzenia robét ziemnych.
Zalecane jest prowadzenie jakichkolwiek prac ziemnych w okresach niskich stanéw wéd
gruntowych.

W Zadnym przypadku nie nalezy wykonywac¢ robét ziemnych w gruntach
piaszczystych nawodnionych tj. zalegajacych ponizej zwierciadta wody gruntowej,
poniewaz doprowadzi to do powstania zjawiska "kurzawki”:

Kurzawkowoscig nazywamy zdolno$é gruntéw niespoistych — piaszezystych nawodnionych tj.
nasyconych wodg (tzn. zalegajacych ponizej zwierciadla wdd gruntowych) do przechodzenia w stan
ruchomy po odstonigciu ich w wyrabiskach (np. w wykopach fundamentowych). Rozrzedzenie gruntéw
w takim przypadku zachodzi zwykle pod wptywem dziatania dynamicznego na warstwe gruntéw (np.
oddzialywanie dynamiczne maszyn budowlanych - koparki) oraz cisnienia splywowego wod
gruntowych. Rozrzedzony grunt, okreslany ,kurzawkga” stale naplywa do wyrobiska (wykopu
fundamentowego) z jego dna i skarp, co utrudnia, a czgsto bez specjalnych $rodkéw
zabezpieczajgcych praktycznie uniemozliwia prowadzenie prac ziemnych. Uptynniony grunt niespoisty
traci parametry wytrzymato$ciowe, jakie posiadat zalegajac w podiozu przed uplynnieniem.
Biorac pod uwage powyzsze w zadnym przypadku nie nalezy wykonywaé wykopu fundamentowego w
gruntach piaszczystych nawodnionych tj. zalegajacych ponizej zwierciadta wod gruntowych bez
uprzedniego odwodnienia strefy podioza przewidzianego do wybrania.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

e W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego do
giebokosci 6,0 m ppt stwierdza si¢, ze bezposrednio pod powierzchnig terenu
. do gt 0205 m ppt zalegajg grunty préchniczne. Ponizej utworéw
przypowierzchniowych dominujaco zalegajg grunty niespoiste piaszczyste roznej
granulacji w stanie $rednio zageszczonym i zageszczonym. W giebszym podiozu
rozpoznano takze grunty spoiste gliniaste z grupy konsolidacji C i B w stanie
twardoplastycznym.

e Zwraca sig¢ szczeg6lng uwage na wystepowanie w badanym podtozu:

— warstwy gruntow organicznych w postaci gruntéw préchnicznych
(wystepujgcych w badanym podfozu do gt 0,2-0,5 m ppt), ktére z uwagi na
swoje pochodzenie sg podatne na osiadania i nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia projektowanej inwestycji i w trakcie prac
ziemnych powinny zostac usuniete z podioza budowlanego ~ warstwa |,

— wody gruntowej o swobodnym zwierciadle, ksztaltujacym sie na poziomie
rzgdnych 127,95-128,25 m n.p.m., tworzacej poziom wodonosny w
udokumentowanym podiozu oraz saczeri $rédglinnych.  Warunki
hydrogeologiczne zostaly zobrazowane na zatacznikach graficznych nr3i4 a

szczegOtowy opis warunkéw wodnych znajduje sie w punkcie 4 ninie/szej
dokumentacii.

e Z uwagi na powyzsze nalezy dobra¢ odpowiedni do warunkéw gruntowo-wodnych
i geotechnicznych spos6b posadowienia projektowanej inwestycji.

AQ



-8-

Nalezy pamigtac, iz w przypadku prowadzenia prac ziemnych w gruncie niespoistym -
piaszczystym nalezy je tak prowadzi¢, aby nie roziuznié gruntéw zalegajacych
w dnie wykopu fundamentowego. Jesli jednak naruszy sie jego stan, nalezy go
zagescic¢ do odpowiedniego stopnia zaggszczenia okreslonego przez Projektanta.

W  Zadnym przypadku nie nalezy wykonywaé rob6t ziemnych w gruntach
piaszczystych nawodnionych tj. zalegajacych ponizej zwierciadta wody gruntowe;j,
poniewaz doprowadzi to do powstania zjawiska "kurzawki’ ze wszystkimi tego
zjawiska negatywnymi konsekwencjami. W przypadku projektowanego posadowienia
ponizej wystepowania zwierciadta wody gruntowej nalezy przyjaé za konieczne
okresowe jego obnizenie na czas prowadzenia robét ziemnych.

Zaznacza sig, iz miedzy punktami badawczymi, w miejscu zlokalizowania inwestycji
mogg wystapi¢ lokalnie nieco odmienne warunki od stwierdzonych w niniejszym
opracowaniu, w zwigzku z tym nalezy podczas wykonywania prac ziemnych
kontrolowaé rodzaj i stan zalegajacego w podiozu gruntu.

Prace ziemne prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP a szczeg6lnie bezpiecznego
pochylenia skarp, skiadowania urobku poza strefg aktywnego obcigzenia skarp
wykopu fundamentowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463) wskazuje si¢ kategorie
geotechniczng projektowanej inwestycji jako pierwsza (przy czym ostateczng decyzje
pozostawia sig Projektantowi zadania). Udokumentowane warunki gruntowe zgodnie
z wiw Rozporzadzeniem, mozna uznaé, jako proste (w przypadku posadowienia
obiektu budowlanego powyZej zwierciadta wody gruntowej i w obrebie gruntéw
nosnych). Zaznacza sig, iz posadowienie ponizej wystepowania zwierciadta wody
podziemnej klasyfikuje warunki gruntowo-wodne jako ziozone.

Posadowienie projektowanej inwestycji, technologie prac ziemnych oraz
zabezpieczenie przed wodami _gruntowymi nalezy zaprojektowaé zgodnie
z zaleceniami oraz informacjami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

sierpien 2018 r.
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Zat. nr1

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYWANYCH
W CZESCI GRAFICZNEJ OPRACOWANIA

1 numer .

102.1 rzedna > otworu wiertniczego

@ - otwor wiertniczy dokumentowany
-¢- - otwér archiwalny

I,- stopien plastycznosci

I, - stopien zageszczania

I (0.26) ~— okreslone na podstawie

I,= (0.33) — badan makroskopowych

Iz 026 - okreéione na podstawie

I,=0.33 - badan laboratoryjnych
lub na podstawie sondowart
granica wystepowania gruntéw

''''' "o réznych "I lub "I",

_ granica wystepowania gruntow
" " plastycznych

- drobne przewarstwienia np. Gp||Pg

+K - domieszki okruchéw skat pétnocnych
+KO - domieszki kamieni (otoczakow)

H - grunty préchnicze (humusowe) np PdH

v¥. swobodne zwierciadio wody - ustabilizowane
Z ustabilizowane ~
nawiercone —

Y - sgczenia wdd gruntowych punktowe

zwierciadto wody pod ci$nieniem

jg - sgczenia wod gruntowych strefowe

Stan gruntu:
O ~zwarty (zw)
O - potzwarty (pzw)
+ - twardoplastyczny (tpl)

® - plastyczny (pl)
—# - miekkoplastyczny (mpl)

-8 - plynny (ph)

.0 - luzny

(® - srednio zageszczony

© - zageszczony
Wilgotnos¢:

1 - matowilgotny (mw)

| - wilgotny (w)

| I - nawodniony (nw)

PN PNENISO
| grunty NB | nasyp budowlany
powierzchniowe| | NN nasyp niebudowiany
H | | 9leba (w-wa prochnicza)
Nm namut
g:‘gjgzczne Nmp Or | namut piaszezysty
T torf
PdH piasek drobny préchniczy
7 | er | zwir
Po |grSa | pospoika
grunty Pr | Csa | piasek gruby
niespoiste ps | Msa | plasek $redni
Pd | FSa | piasek drobny
Pw |siSa | piasek pylasty
spoiste } Zg |ciGr | 2wir gliniasty
Zwirowe Pog |grciSal pospdtka gliniasta
Pg ds:‘ piasek gliniasty
's':,"::;te 11p | uSteis| PY! piaszezysty/ pyt ilasto-piaszczysty
 [siicisi| PYY pytilasty
2 Grrl sicci| glina pylasta
& 2[,':,‘,’:{2 G |cc | glina
2 Gp |saccy glina piaszezysta
B Gpz |samci glina piaszczysta zwiezia
::;?sztt j Gz |Mc1 | glina zwigzia
Gz | siMci| glina pylasta zwiezia
I [for | H
:;',i,?:t': Ip |saFcl| it piaszczysty
I |siFCi | it pylasty

- grunty spoiste z grupy konsolidacji C
- grunty spoiste z grupy konsclidacji B
~ grunty spoiste z grupy konsolidagji D

Oznaczenie na przekrojach geotechn.

Grunty

- niespoiste w stanie luznym

stabo-

TTT
LN N
s

- spoiste w stanie plastycznym/migkkoplastycznym

noéne

Lk
o
2y oy

Nb



auzoluyoejoab sfonjezid - -/
oBazomepeq npjund ebezieyo) - .

Zat. nr 2

58

A Z1'Y6Z 6L WIZVY

AU 0098 6 - Auudzo ajuzoiBojolg uasa )
(o GE8 :1Bupied why m)

‘U LGRS J - BUOZPIBMIN BUYIZIOIMOd
M JJege 7~ Amopngez ewydzisimod
NINIE3L SNYI8

e

&Y

——— et r—— ——

\Mminzu eakfonusi

{001 Mc?

b3 ,—ﬂ;.ﬂy Q.&J

739

ot it
Y o)
I
2N
P
| SEr
s
\\\\\\.\u.\\\\uv\\\\\lnmt
" e 3 el =
S

_.,.. .\\\\Fﬂ\\\\\
=y _\\\\\&.\? -.n.
A )
, W
2
\.\\\\1\..“}““\\\\&\\\.\\\.”\\ -

G

S8a

.

P2

5 =) eI W RN
b R A ]
d 33097 A8 waade By

3 1 , P o S
. ) s 2 p - S L > A
A 3 s R P S .7
e Ly [~ : X Y
T [
- r

o L N
L e 7= \\\“\“ 3
e e g

P
\“\‘n

(L]

- 000L:} eeys ¥
o yoAzomepeq mopjund efbezieyo; z
wypor VNFADVLNIWNMOQA VAVIN i

L 182
. — N EIUMOROY - NoUANG Auemoryaoid 0 .
St / ¥ \.\-
- S, 554 \ g
AT ydm Agizpars P o1y
L) —‘ ¥oukpnq Auemopjalo. p 7y

' VANRDIT

A}



Zatgcznik nr: 3.1
'Hydrogeologia, Geotechnika, Pompy Ciepla
GEOLBUD S. C.

kom. 530488214, 503741881 geolbudsc@gmail.com

GEOLBLI

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 | Data wykonania: 2018-08-22

. . 0 it(a):
Temat: rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych Rzed";; 128,60 mn.p.m. snegrriﬁgaﬂt(:f?mopko
Y. Sprawdzit(a):
| Adres: ul. Kolneriska, Szczuczyn | ' mor in2. Malgarzata Wysocka
_ e —
> E  la | B | 2
-S ol F) ! _S’ ! w3 'g [«%
c 8 3 i £ |l Opis gruntu ES ;ﬁ:; 2 g Sonda dynamiczna SD10
8 R=1 8 8 = 2 —
8 N & 5 =238 = | E
£ & |8 5 & =2 5| 38
103 Grunt prochniczny (1), c.brazowy w
060 3 [ w
\ &Y/ 1 L
109 | Piasek gruby przew. namul piaszcz. (IIB1),
1 | c.brazowy nwi 0,51
1- l ' T 10
—— T a H
. ‘ —— i
7 | 113
4 Piasek $redni iasek drobny (IIB1, 1182 l —
112 lasek sredni przew. piasek drobny (1B1, 1182), W 062 ]290
4 szary 0T T —2
2+ ' 129
1 077 F— S —
1 (. . T
] | gg
@'54
3 } _______ I —— 58
|
I
4]
136 Pospotka (lIC), szara nw 0,82
nE
5- |

Glebokosé: 6,0




Zalacznik nr: 3.2

GEOLB]!

“,
'

kom. 530488214, 503741881

Hydrogeologla, Geotechnika, Pompy Ciepta
GEOLBUD S. C.

geolbudsc@gmail.com

(Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Data wykonania: 2018-08-22
Temat: rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rz?d")a( 128,76 m n.p.m. Sﬁgﬁ?ﬂﬂt‘:ﬂmm
Y- Sprawdzil(a);
Adres: ul. Kolnenska Szczuczyn ' mor in. Meigorzata Wysocka
e © T
=y E 5 » =
E 8| % = § E 2 g Sonda dynamiczna SD10
(4] [ j— (=]
£ bS] -8 .H‘ 4 i=] —_ ’E
SR £S5 |5
| 03 | Grunt prachniczny (1), c.brazowy w
1
080 08| Piasek gruby z domiesz. kamienie (IIB1), szary i 0,45 :_:g
!ﬂ - nw 17
1 = I !
1- —
0,48 2.0
-1 10
16 Piasek drobny (IIA1, l1A2), szary nw 10
0,63 —‘——-—_"ME?
2 - 20 "
] R e —
! | 26
7é
78
&
i za
3 i &5
% |
4~ | 1
36! Zwir z domiesz. kamienie (IIC), szary nwi 0,87
J
1 |
=
1 |
L ' |
Glgbokosé: 6,0 B

Ny



GEOLBEID

Zatacznik nr: 3.3

Hydrogeologia, Geotechnika, Pompy Ciepta

GEOLBUD S. C.

kom. 530488214, 503741881

geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 3

EL Data wykonania: 2018-08-22

Temat: rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rz"?d")a(f 126,68 m n.p.m. S,E;’,’.ﬁ?ﬂi.i‘.??émm
Y Sprawdzil(a):
Adres: ul. Kolnenska, Szczuczyn : mar inz. Matgorzata Wysocka
l | l o = T
= E ; ® =
g 3ig $ . gl 281 % _
: e £ § 2 Opis gruntu 5]§ 2 Ny Sonda dynamiczna SD10
8 § 8 8% &g = =
E & & 5|8 £ 5|8 -
- 05" | Grunt préchniczny (1), cbrazowy W
h A _Tw_ ] S
1‘1 1.2 Piasek $redni z domiesz. kamienie (IIB1), szary  nw 047 7
_ =
| :__ljgﬂ
- T2
- 114
2 . . - .. :_—__mjzo
07 i Piasek drobny z domiesz. kamienie (lA1), 2oty | nw 0,61 B )
] | —
~ } e,
: |
‘ ——
3= 11 2wir z domiesz. kamisnie (IIC), 26ty nw 0,79 -y
| “las
52
—
T J49
] Tag
J — ———— o i50
4 ! e —" .
S
|48
L e — 48
= 47
45
25 Piasek drobny zagl. (I1A2), szary nw 0,80 '?31548
5- J48
J_ j ! |
Glgbokodt: 60 . -

{0



Zatgcznik nr; 3.4

GEOLB|D " ez s

kom. 530488214, 503741881 geolbudsc@gmail.com
Karta dokumentacyjna otworu nr 4 N Data wykonania: 2018-08-22
; . orzgdzit(a
Temat: rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rzed")a( 128,64 m n.p.m. SﬁgrﬁzaMillm(la?(onopko
Y- Sprawdzil(a):
Adres: ul. Kolneﬁska Szczuczyn ' mor ink. Malgorzata Wysacka
T ] E_ I { T2 e
g = 81 A § a
= g8 g Opis gruntu e g @ @ Sonda dynamiczna SD10
s § S| O 5 =) S
£ 3 28z $8 = =
£ & & 5 8 == 5|3
050 ! 05 ! Grunt préchniczny {f), ¢.brazowy w
¥/ ]
E=
05 Piasek drobny (llA1), szary nw 052 T2
1- | A E1f214
| 054 i3
1z
l | ———1® 19
| 058 T
1.4 ‘ Piasek $redni przew. piasek drobny (IIB1), szary | nw ———~«'3-"’h3720
N | A
2 1 ' 064 ———
_:11 ) S [ s -
Jos! Zwir z domiesz. kamienie (IIC), szary | nwi 0,82 .
' o E
3 SR I E s - m 28
i ‘ 070 —T— T 2
i E—
’ | 065 T~ "T24
r 16 Piasek $redni przew. piasek gruby z domiesz. wl 120
! 4 kamienie (IIB1, 1182), szary e
4 ‘ 068 -—— 13
S —
] | | 063 —— 20
120
T 2;4
5 10 Piasek drobny zagl. (IIA1), szary nw 064 —— 22
o | 1]
e
2 ] [ | Glinapiaszcz. z domiesz, kamienie przew. piasek
;600 ] 05 drobny (B) (IV), szara mw 0.14

Glebokosé: 6,0




Zaigeznik nr; 3.5

. G E O LB u D Hydrogeolcgié, oeicgeljlgiléa: I;:.mpy Ciepta

kom. 530488214, 503741881 geolbudsc@gmail.com

[ B .
Karta dokumentacyjna otworu nr 5 L Data wykonanis: 2018-08-21

. . ) . it(a):
Temat: rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rzed";; 128,95 m np.m. Srggrr;fzqﬂfm(: ?(armpko
Y- Sprawdzil(a):
| Adres: ul. Kolneriska, Szczuczyn ' M i
= :
= | 2| g
g E.,lg . 2|8
: 8% g 2| Opis gruntu S g 2 2 Sonda dynamiczna SD10
g2 5 2 &z 52 2| =
a __gc_’____ (G} g a 2z = =]
s |
* 104 | Grunt préchniczny (1), ¢.brgzowy w
0,70 7] i . - w
h vy 305 Piasek drobny z domiesz. kamienie (A1), szary ||
1 wo_
1-] 0,56 —[
] I 16
: — "
118 ‘ Piasek drobny (IIA1), 20ty nw —
— [ 10
2 ’ 0,55 _;[f
- 15
- A - )
T i ——"
04 Pospotka (lIC), 26ita nw! 073 ——— 3 .
i . |38
3_
' | . .
(161 Piasek gliniasty z domiesz. kamienie (B) (IV), szary mw: 0,19
4
5 |
115 | Glina piaszcz. z domiesz. kamienie (B) (IV), szara  mw: 0,12
1] |
Glsbokost: 6,0 -

e



Zalgcznik nr: 3.6

GEOLBEID

Hydrogeologia, Geotechnika, Pompy Ciepta

GEOLBUD S. C.

kom. 530488214, 503741881

geolbudsc@gmail.com

'Karta dokumentacyjna otworu nr 6

Temat: rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych

Adres: ul. Kolnenska, Szczuczyn

Data wykonama 2018-08-21

Rze,dna 128,83 m n.p.
X

m. ' Sporzadzit(a):
mgr inZ. Mariola Konopko
Sprawdzil(a):

Y: mgr iz, Malgorzata Wysocka
2 Q
B =
K § ‘% Sonda d i 8D10
E 21 2 onda dynamiczna
2 5|5
__.LM
-_;89
046 " s
‘_'"719
_____ _L‘IJZ
059 s,
T8
Tz
089 — A
__.ﬁh_____hl@jad
143
‘145
078 o
—__ 149
T48
0,19
l
0,12 i
|
i
i
]

E e B2 Opis gruntu €
b o= k=1
0 bS] .8 ﬁ, g
£ 2 & E8 s
104 " Grunt prachniczny (1), c.brazowy w
3 1 |
. | !
f ‘j 16 Piasek éredni z domiesz. kamienie przew. piasek
7t ‘ drobny (IIB1, [1B2), szary W
92— _u
08| Piasek gruby z domiesz. kamienie (IB2), szary | nw
L4 _ B
|
3
N | | Piasek gliniasty z domiesz. kamienie (B) (IV), szary mw:
! |
4-
5
1,7 Glina piaszcz. z domiesz. kamienig (B) (IV), szara | mw|
|
| _
Glebokosé: 6,0 B

25



Zatacznik nr: 3.7

GEOLB|/|D sy &

kom. 530488214, 503741881 geolbudsc@gmaii.com
'Karta dokumentacyjna otworunr7 | Data wykonania: 2018-08-21
Temat: rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych Rzedna: 128,80 m n.p.m. Sﬁgﬁ?ﬂfﬁ?kmm
X: S H .
v prawdzif(a):
Adres: ul. Kolneriska, Szczuczyn ' BFinZ MEuo=sta sot
i :
—_ 2 o
et g ¢g|8 Opis gruntu 2 F g ; Sonda dynamiczna SD10
§ § £ 8% 88 2| =
c o O =4 g e |
] 03 Grunt préchniczny zagl. (1), c.brazowy w C _3__1 0
060 T [ w o —
b 454 L S _ 118
049 —8
—
1 1,5 Piasek drobny (I1A1, I1A2), szary ‘“_'1?113 @
nw' b
] Y7 3 — 11;212
g E— .
0,81 '
23 — e —
: Piasek gruby z domiesz. kamienie przew. zwir | —
10 (1B2), szary | 0582 -
280 ; | %
5 T i - =
¢ 3- |
330 1 (. I
N 0,23
4
—'_' 32 | | Glnapiaszcz. z domiesz. kamienie (B) (IV), szara mw | |
5- |
550 b 0,12
i S U I

Glebokosé: 60



Zalacznik nr: 3.8

kom. 530488214, 503741881

Hydrogeologia, Geotechnika, Pompy Ciepta
GEOLBUD S. C.

geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 8

L Data wykonania: 2018-08-22

Temat: rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych

: Sporzgdzit(a):
| Rzedn)a(: 128,72 mn.p.m. rggr inzaMariéla?(onopko

Sprawdzil(a):

Y: i
'Adres: ul. Kolneniska, Szczuczyn } mgrinz. Malgorzata Wysocka
. i ]
— ! @ @
> S l ; ® b
= 8¢ = Opis gruntu 8 @ 2 Sonda dynamiczna SD10
8 & 8 &lz g % > 2
[ 5] £ -‘l’" <] i =1 = =
T & & =& =z J | 8
102 | Grunt prochniczny (1), c.brazowy W]
W | "
- 08| Piasek $redni z domiesz. kamienie (IB1), szary | 045 |—F
nw; L8
1 1 l g
T Tt —
046 —7
)
T 115
1.4 Piasek drobny (liA1, 11A2), szary nw! 060 [Tz
S
2- —
069 [T T4
| Ti I L — -
04 Paspolka (IIC), szara nw —————
M | 0,80 ’—‘.15534
3- 04 . Pospdtka przew. piasek drobny zagl. (IIC), szara  nw o 50
T — ___J4|345
il | 42
55 |40
- 10 Piasek drobny (l1A2), szary nw 0,73 wrg‘*
a5 :::;:::.r;s;’
T T 0
%0,7 Piasek $redni przew. piasek drobny (IIB2), szary  nw 070 T zlsjaz
1| ‘ ———&,
|
06 ‘ Glina pylasta (C) (Ill), szara mw 0,14
05| | Piasek gliniasty z domiesz. kamienie (B) (IV), szara |mw 0,12
|
Glebokosé: 6,0

25



Zalgcznik nr: 3.9

"GEOL

kom. 530488214, 503741881

Hydrogeologia, Geotechnika, Pompy Ciepta

GEOLBUD S. C.

Karta dokumentacyjna otworu nr 9

| Data wykonania: 2018-08-21

Temat: rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych

| : Sporzadzit(a):
Rzedn)a(: 12891 mnp.m. l rggrinfMario(Ia?(onopko

v Sprawdzit(a):
Adres: ul. Kolnenska, Szczuczyn ' Morh = EgRreR T WIEEE
= T i
— i -] @
=y £ | o ® =
: 8 g ; ke Opis gruntu g=x @ 2 Sonda dynamiczna SD10
88 3iis 5§ 2 2
& & & =5 & eI
103 Grunt préchniczny zagl. (1), c.brazowy w l [ J:S
| [ s
0,70 , w —
\ Av4 | . 8
N Piasek drobny (1IA1), 26ty | 046 ¢ —
t, I
.. T 13
2 112
| E—
0,6| Piasek drobny (IlA1), szary nw - he
| — “j21
2+ = — 1 0,62 | = —ﬂ%"
—
- 08 ; Piasek drobny przew. piasek redni (flA1), szary  nw ;—_;33“
: | - %
,_Jr I : 137
T 139
3~ ‘ ,Tl;a
107 Pospétka (IIC), szara ]nw 0,77 s
————%
| 5
130
e e 28
4 ? -
N |
j 25 Piasek drobny przew. piasek $redni z domiesz, 071
| kamienie (IIA2), szary ’
-
| R
L S _ ]

 Glebokos¢: 6,0

geolbudsc@gmail.com

20



Zatgeznik nr: 3.10
Hydrogeologia, Geotechnika, Pompy Ciepta

G EOLBU . GEOLBUD S. C.

kom. 530488214 503741881 geolbudsc@gmail.com

i Data wykonania: 2018-08-22

Karta dokumentacyjna otworu nr 10

Temat: rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rz‘?d“a 128,78 m n.p.m. Sﬁ;’f.ff‘ﬂfli‘.ﬂom

i Y- Sprawdzil(a):
Adres: ul. Kolneriska, Szczuczyn i ' (I RE HSuoemh Viracchs
— 2 @
-g % ] E = ué _‘é
. e £ %= Opis gruntu 23 - Sonda dynamiczna SD10
§ § & 83 £ 2 =
o o |© = a ==, 18
03 | Grunt préchnlczny . cbrqzowy w
1 | vt it A SR i o it
0,70 j w
\ A% I X
1 15 |  Piasek drobny z domiesz. kamienie (IIA1), 26ty ! 056 _ 13
[ 13
nw ")
12
)
118
...... __L1316
2- . 1
i e g%27
\ N =1
’ e—
J ‘ = 139
3 ‘ — e —
140
132
138
| i39 a4
3 | 140‘ 149
] 42 Piasek sredni z domiesz. kamienie przew. pospotka i _ —,
| 4-‘} ’ {IIB1, 11B2), szary : SR
j:? 0,76
5 ' ’
| ]

Glebokost: 6,0 T




re [)
Reedna Przekr6j A - A
ma.p.m.
130- 1 0
120- 128,79
|r H I
TS T
128 et I * 5
127
126
ns2 |
125
Ps+/IPo 2 | 24K
124 Jic |
123 |
" odleglodci w [m] i ' 70
| gebokasé w [m] 6,0 T 6.0
[ data wykonania _2018-08-22 _ 201808-22
Rzedna
mn.p.m.
131
130
129
128+
127
126
125
124 1
550 ¢ | GpK
123 80 :
odiegloscl w m]
glgbokoSE w m] 80
dala wykonania  2018-08-21

Temat: Budowa budynku garazowo-magazynowego z czgscig socjaino-biurowg na potrzeby

wislobranzowego przedsigbiorstwa komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kolneriskiej w Szczuczynie

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE

skala: pozioma 1:500, pionowa 1:100

Zat. nr4.1

program GEOGRAF fimy MICROGEQ 1L (226677858

re ]
,,a Przekr6j B - B e
mn.p.m. mnp.m,
131 131
Rzedna
mn.p.m.
10 130 9 130
128,91
EV IR o 1129
e
0 ©]rd
18 128 loTrd = L3
o
oy
27 7 “_Pd 127
|
1| Pdips
NCRTS 5 ; 128
IO Po
I 25 125 ‘ S 125
e 5 ] A2
A% 124 RaGeit 1@ | Pazagl. 124
| 1 |
{123 123 v {123
7,00 [ odieglobel w ] i 00 30,00 ) I 37,00 &
60 gigbokoséw[m] 6,0 6,0 B 60 6,0
~ 2018-08.22 1 data wykonania__ 2018-08-21 2018-08-22 20180692 7078-08.23
re ]
Przekr6j C - C o
m n.p.m.
131
130
129
128
127
126
125
L 124
¢ | Gp 4 | Go
]
‘ 123
34,00 T 35,00 [
80 50
20180831 20780821

OPRACOWALA: mgr inz. Mafgorzata Wysocka 2 d?



program GEOGRAF fimy MICROGED a1 (22)8677858

Temaf: Budowa budynku garazowo-magazynowego z czeécig socjalno-biurowg na potrzeby
wislobranzowego przedsiebiorstwa komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kolneriskiej w Szczuczynie

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE
skala: pozioma 1:500, pionowa 1:100

re 1
e Przekr6j D - D Ragdha
mn.p.m. map.m.
131 (131
130 10 9 7 130
5 128,91 128.80
29 128,79 - | 128,80 "
o I TH S | __§Hzagh I s . [ TrHzagl
070 [ ] pasc O] L v OJPd
128 2T | Pd o] I 128
| ek A1 1 A1 |o]ps
127 ————— e reafhd WA2 -~ -
[~ e Pr+Kii
Ps-l-KIIPo_ T3 ; U2
1261 S | W L e
a2 :
Ps+KifPo Pl i
124 A2 At v | 124
y 580 4 | Gk
123- .ﬂ;"/ 800 123
Todlegiobciwm] | 24,00 - 27,00 —
glebokotw m] 6,0 60 60
data wykonania _ 2018-08-22 2078-08-21 0760821
re ]
. Przekr6j F - F Regia
m np.m. mn.p.m.
130 9 6 130
126 128,75 12864 128,83 -
—— _ s e i
LI § = Y ~ | O] Ps+Kipd
128- —— ~{ij || “lrg 2L +128
O| Pd InB1 [ =1 Psiipd ngt O Psﬂ(l/Pd_ i
2 ol A1 @ | PsiPd - -~ @ Peard a7
@ pd il & " o E &
= PAlIA2 - - ”L_) Ps”Pd_ -7 g2 _I___(_/_. j:l’/(—’"""_’m
1B~ ~ 1B1 = & | Pas
1251 ‘ /II_B'! 19 e SR : 125
> A ns2 ,
8 P2l s sz ¢l - B !
124] - 5 124
v 4|
1234 : 123
| odigiofei w [m] 19,00 26,00 B —
[glebokost w m] 6,0 6,0 60
data wykonania__2018-08-22 2018-08-22 2018-08-21

Zal. nr4.2
re []
_— Przekrdj E - E Regdna
mn.p.m. mn.p.m.
130 1%
129 129
1281 128
127 127
= il T
1% el 126
125 \L Pd A2 A 125
s liciad g2 [
124 B2 ﬂ‘% 124
alex M~ v ¢ |G
1 T
23 e ; ‘ Pg+K 123
odleglosci w m] ! 34,00 1 %00
gleboko$t wim| 6,0 60 60
data wykonania _ 2018-08-22 7018-08-22 2018-0821
M ]
Ropta Przekrd) G- G v
mn.p.m. mn.p.m.
131 131
130 5 130
129- 129
128 128
127 127
|
| 3 —
126 e 126
+K
125 P 125
v
124 v E 124
4| Go
123 123
|
odieglosciw[m] | 24,00 i 25,00 T
olebokosEwm] 6,0 6,0 60
data wykonania  2018-08-22 2018-08-22 2018-08-21

OPRACOWALA: mgr inz. Malgorzata Wysocka

YAY
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