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ST -03/00
Wymagania ogélne wykonania
i obioru robét instalacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robot instalacyjnych sanitarnych wewnetrznych zwigzanych z z
inwestycjg pt. PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO Z
CZESCIA SOCJALNO- BIUROWA NA POTRZEBY WIELOBRANZOWEGO
PRZEDSIEBIORSTWA KOMUNALNEGO W SZCZUCZYNIE NA DZ. NR EWID. 340

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji wewnetrznych sanitarnych
stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i
kontroli i jakosci robét. Sa one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

*ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwosé Wykonawcy w  krajowych

warunkach wykonawstwa robét.

* ST opracowane sg w oparciu o obowigzujace normy, normatywy i wytyczne

PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogéine wymagania  dotyczace urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-B-10700-02:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i
badania przy odbiorze -- Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspéine wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC) --Cze$é 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu .

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna -- Warunki wymiany ciepta i wlasciwosci
materiatéw -- Stownik.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér cieplny i
wspbiczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepla i wtasciwosci materiatow -
stownik.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenia.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplne budynkéw - wymagania i obliczenia.
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PN-B-02025:2001

PN-82/B-02402
PN-82/B-02403

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci  cieplne budynkow. Wspdtczynniki strat ciepta

PN-EN 215:2002
PN-H-74200:1998
PN-92/M-34031
PN-79/H-74244
PN-80/H-74219
PN-80/H-74200

przez przenikanie. Metody obliczania
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
Rury stalowe ze szwem gwintowane.
Rurociagi pary o wody goracej. Ogélne wymagania i badania.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogolnego stosowania.
Rury stalowe za szwem.

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.
PN-ISO 7005-1:2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.
PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow

PN-90/B-01430
PN-91/B-02420

PN-70/H-97051
PN-B-02421:2000

PN-88/M.-42304
PN-85/M.-53820
PN-64/B-10400

PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
BN-66/2215-01 O

PN-70/H-97051
PN-B-02421:2000

PN-88/M.-42304
PN-85/M.-53820
PN-64/B-10400

PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
BN-66/2215-01

PN-77/M-43021
PN-86/M-52018

wodnych --Warunki techniczne dostawy

Cieptownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie  instalacji ogrzewan  wodnych.
Wymagania.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogoéine wytyczne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Cisnieniomierze wskaznikowe zwykie z elementami sprezystymi.
Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociagi. Ciénienia i temperatury.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogéine.

Wytyczne znakowania rurociagow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania.

prawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych
90°.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogéine wytyczne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi.
Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Srednice nominaine.

Armatura i rurociagi. Ciénienia i temperatury.

Wytyczne znakowania rurociagow. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dlia
przesytanych czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych
90°.

Wentylatory-Ogdlne wymagania i badania

Wentylatory - Gtéwne wymiary
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PN-92/M-43004 Wentylatory ogdlnego przeznaczenia - Kotnierze okragte - Wymiary
PN-EN 13182:2004 Wentylacje budynkow - Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

Wszelkie stosowane materialy powinny byé nowe, odpowiadaé¢ polskim normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden
Z nizej wymienionych dokumentéw:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczng ITB

* certyfikat zgodnosci.

3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogéine wspoine
dla robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

*1S.0.0 - Ogdine warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych
*1S.1.0 - Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacii

*18.2.0 - Instalacja centralnego ogrzewania

*1S.3.0 - Izolacje cieplne

*1S.4.0 - Zabezpieczenia antykorozyjne

*1S.5.0 - Instalowanie kottéw

1.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumieé nastepujaco:

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;
- bruzda instalacyjna - zagigbienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodéw, w tym takze gazowych;
bruzdy z przewodami gazowymi moga by¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem
budowlanym nie powodujgcym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami
wentylacyjnymi;

- certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi
przepisami prawnymi

- €zeS¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca sig w ogrzewanym
budynku. Cze$é wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg cze$é od
czesci zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta;

- cze$¢ zewnetrzna instalacji - czes¢ instalacji ogrzewania znajdujgca sie poza
ogrzewanym

budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje sig¢ poza tym budynkiem i
nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego pomiedzy tym Zrédtem i czescig
wewnetrzng instalacii;

- deklaracja zgodnos$ci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;
- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzer zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiegdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.



- kanat $ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow gospodarczo-bytowych
i przemystowych;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- klapa kanatowa - zaw6r odchylny zwrotny, otwierany pod wptywem parcia $ciekow,
przeznaczony do samoczynnego zamykania catego przekroju wylotu kanatu;

- Ksiegga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjq
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

- nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z
zewnatrz budynku przez otwor wykonany w zewnetrznej cianie lub przez nieszczelnosci
stolarki okiennej;

- nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sasiednich
przez drzwi wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach
wewnetrznych;

- odpowietrzanie miejscowe - zespdt urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio
poszczegdine elementy instalacji ogrzewan wodnych;

- polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentagiji
Projektowej,

- przewo6d nawiewny - przewdd doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia;

- rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikéw zewngtrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacyjny;

- rysunki - cze$¢ Dokumentacii Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

- samoczynny zawor odpowietrzajacy - zawor samoczynnie usuwajacy lub
doprowadzajacy powietrze do instalacji ogrzewania wodnego;

- sieé¢ kanalizacyjna deszczowa; kanalizacja deszczowa - sieé kanalizacyjna zewnetrzna
przeznaczona do odprowadzania Sciek6w opadowych;

- urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegolne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

- uzbrojenie przewodow wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej;

- wylot $ciekéw - obiekt na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika;

1.5. Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczeg6lnych
rodzajow instalacji sanitarnych nalezy stosowac tacznie z warunkami ogdlnymi podanymi w
niniejszym rozdziale.

1.6. Dla instalacji i rob6t nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i
odbioru powinny stanowi¢ integralng cze$¢ dokumentacii technicznej.

1.7. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp,
rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

1.8. Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:
a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.
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b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych
przez niego za konieczne - réwniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

2. MATERIALY

2.1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej
i budownictwa.
2.2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnagtrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury, tzw.
odbiorowi, oraz rury ze stali stopowych powinny mieé¢ trwate oznaczenia. Rury te nalezy na
budowie sktadowaé¢ na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku magazynowania
przez krétki czas w oddzielnych stosach,
2.3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny byé proste, bez widocznego
Zlokalizowania, zgniecen i znieksztatcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna
sktadowa¢ na otwartym powietrzu w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz -5°C,
zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podtoze, na ktérym sktaduje
sie rury, musi by¢ réwne, tak by rura byta podparta na catej dtugosci; wysokos$¢ stosu rur nie
moze przekracza¢ 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiatéw lub rur
dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.
2.4. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnosé. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzié, czy:
a. na korpusie nie wystepujg widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia: w
przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyé
naftg
b. wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione
C. przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie
Zmienia swoje potozenie
d. armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradio dochodzi do potozenia zamkniecia
e. uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
2.5. Urzadzenia sanitarne
a. urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny byé
czyste, bez uszkodzen powierzchni szkliwionych
b. urzgdzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe skiadowaé
nalezy w magazynach zamknietych lub pod wiatami
C. urzadzenia sanitarne i urzadzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki splukujace,
syfony itp., nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, w ktérych temperatura
wewnetrzna nie spada ponizej -5°C.
2.6. Uszczelki, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

3. MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

3.1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczysci¢; rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

3.2. Dopuszcza sie uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym
obcieciu uszkodzen: ptaszczyzna cigecia powinna byC prostopadta do osi rury.
Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest
niedopuszczalne.



3.3. Izolacje antykorozyjng rur uszkodzona w czasie transportu lub montazu wstepnego
nalezy przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i
wykonanie nowej izolacji, siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3.4. Opuszczanie odcinkow przewodow, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na
powierzchni ziemi, do wykopow, kanatow lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich
na podporach nalezy wykonywac¢ w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig uszkodzenia
potgczen i izolacji.

3.5. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczyC¢ koncowki przewoddw,
szczegolnie rur ukfadanych w wykopach, przed zamuleniem woda gruntowa, deszczowa lub
innymi zanieczyszczeniami, stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo
kroéce z kotnierzem.

3.6. Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowos$¢ przewodu,
zgodnos¢ spadkéw z projektem i przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

3.7. W miejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetnic materiatem trwale
plastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwoéé osiowego ruchu przewodu,
np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugo$¢ tulei powinna byé wigksza o 6-8 mm od
grubosci $ciany lub stropu.

3.8. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowac do $cian za pomocg
uchwytéw, przy czym przy wysokoséci kondygnaciji ponizej 3,0 m nalezy zastosowac jeden
uchwyt w potowie wysokosci kondygnacji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowad, jezeli
przejscie przez strop wykonane jest w tulei, $rednica przewodu wynosi co najmniej 15 mmi
ma on co najmniej jeden punkt staly. Przy kondygnacjach wyzszych odstep miedzy
uchwytami nie powinien przekraczaé¢ nastgpujacych wartosci:

Srednica rury Odstep miedzy uchwytami
15+20 mm 3,0m
25+32 mm 40m
40+65 mm 6,0m
80 mm i wigkszych 6,0m

przy czym na kazdej kondygnacji musi byC zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejscie
przez strop wykonane w tulei mozna traktowaé jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym
jest co najmniej jeden punkt staty. Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie
moze przekracza¢ + 10 mmna 10 m dtugosci przewodu pionowego.

3.9. Przewody poziome diugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy
mocowaé do écian za pomocg hakow lub uchwytow.

3.10. Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy ukfadac tak, aby szew byt
widoczny na catej dtugosci przewodu, przy czym SZwy dwu taczonych rur muszg byé
wzajemnie przesuniete na I/5 obwodu rury.

3.11. Przy réwnoleglym potozeniu obok siebie kil- ku przewoddéw, taczonych za pomocg
kotnierzy lub kielichéw, potaczenia nalezy rozmieszczaé z przesunigciem.

3.12. Rury kielichowe nalezy uktadaé kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
czynnika.

3.13. Kolana, tuki itp. ksztaftki przewodow stalowych czarnych nalezy wykonywac jako gigte
na zimno w zakresie $rednic do 50 mm, jako giete na goraco z napetnieniem piaskiem lub
jako spawane elektrycznie z potéwek ttoczonych w zakresie $rednic od 65 mm do 150 mm.
Dopuszczalne sptaszczenie rury przy gieciu nie moze przekracza¢ 10 n jej zewnetrznej
érednicy. Dla przewoddw o srednicach D> 150 mm nalezy stosowa¢ ksztaitki wykonywane
fabrycznie lub spawane z segmentéw; liczba segmentow na jedno kolano nie moze by¢
mniejsza od trzech.



4. POLACZENIA RUR

4.1. Polaczenia gwintowane

1. Pofaczenia gwintowane mozna stosowaé do przewodoéw z rur stalowych instalacyjnych
typu sredniego i ciezkiego przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa i
temperaturze do 115°C.

2. Potaczenia gwintowane mozna réwniez stosowaé do potaczen przewodow z armaturg
gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koricdwki sg gwintowane.

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy. Doktadno$é nacigcia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie zigczki.

4. Pofgczenia gwintowane mozna uszczelniaé za pomoca tasmy teflonowe;.

4.2. Potaczenia kotnierzowe

1. Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczane na budowe jako walcowane z szyjkg
lub z przyspawanym kréécem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do
ptaszczyzny kotnierza.

2. Kotnierz nalezy przyspawaé do kroéca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny wewngtrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w
ptaszczyznie kotnierza — tak aby nieréwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowg
powierzchnie kotnierza.

3. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wigksze o0 3-5 mm od wewnetrznej Srednicy
przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna Srednica powinna zapewniaé dotyk obwodu
uszczelki do $rub.

4. Przy potgczeniach kofnierzowych  $ruby przeciwlegte nalezy dokrecaé parami
rébwnomiernie na catym obwodzie. Gwintowany rdzen Sruby powinien wystawaé ponad
nakretke na wysoko$¢ réwng $rednicy $ruby, nie wigcej jednak niz 25 mm.

5. W czasie wykonywania potaczen kotnierzowych nie wolno:

— docigga¢ s$rubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy
przekraczajacy 2 mm, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensagii
wydtuzen

— pozostawiac $ruby niedokrecone

— pozostawiac w kotnierzach $ruby montazowe.

6. Potaczen kotnierzowych nie wolno stosowaé na tukach. Prosty odcinek przewodu miedzy
kotnierzem i poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewodéw: przy srednicy do 100 — 150
mm.

7. Powyzsze ustalenie nie dotyczy potgczern przewodéw z rur zeliwnych kotnierzowych
z ksztattkami zeliwnymi kotnierzowymi.

8. Do taczenia rur stalowych z armaturg i urzadzeniami nalezy stosowaé kotnierze stalowe, z
uwzglednieniem ci$nienia wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu: do przewodéw o
cisnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kotnierze przyspawane, okragte. Niedopuszczalne
jest stosowanie luznych kotnierzy na wywijanych obrzezach rur.

9. Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki:

— gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nieagresywnych oraz przy gazach od
oliwionych temperaturze nie przekraczajacej 60°C i o ci$nieniu do 0,6 MPa

— fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i ciénieniu do 1,6 MPa

— igielitowe -przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 60°C

i ci$nieniu do 0,6 MPa,

4.3. Polaczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspotosiowo w kielichu rury
poprzedniej. Migdzy bosym koricem ruty, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawié
szczeling 3-5 mm. Dopuszcza sie lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pad warunkiem, ze
szczelina migdzy rurg i kielichem bedzie wynosié co najmniej 6 mm.

2. Przy potgczeniach kielichowych stosowaé jako uszczelnienie systemowe uszczelki
gumowe.



4.4 Potaczenia spawane

1. Wymagania ogoine

Wymagania dotyczg ziaczy spawanych elementow ci$nieniowych rurociggow wykonanych
wg dokumentaciji technicznej. Spawanie i szczepienie rurociaggébw moga wykonywac¢ tylko
spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego,
stosownie do zakresu wykonywanej pracy.

2. Technologia spawania

Wszystkie ztgcza spawane nalezy wykona¢ $cisle wg opracowanej przez wykonawce
technologii uzgodnionej z wlasciwym organem dozoru technicznego, ktéra powinna
zawierac:

- ogoine zasady organizacji robot

- wymagania dotyczace przygotowania ztgcza do spawania

- wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy

- karty technologiczne spawania i obrobki cieplinej.

W technologii powinny by¢ uwzglednione nastepujgce wymagania:

- temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz O°C. Przy montazu
rurociagéw klasy jakoéci 4 dopuszcza sie spawanie elementow ze stali niskostopowej w
temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezpieczenia zigcza przed wptywami
atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem

- przy ustalaniu wzajemnego pofozenia krawedzi do spawania nie nalezy stosowac
elementéw spawanych do zewnetrznych powierzchni taczonych czesci

- dla rurociagéw ze stali stopowych nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ sktadnikow stopowych w
ztaczach montazowych dla stwierdzenia prawidtowego zastosowania elektrod

- przy spawaniu stali stopowych skionnych do hartowania sie oraz elementow o duzej
grubosci nalezy stosowaé technologie z podgrzewaniem wstgpnym i dogrzewaniem. Sposob
i temperatury podgrzewu -wg instrukgcji technologiczne;j.

4.5. Polaczenia zgrzewane rur PE przy pomocy potaczen elektrooporowych

1. Polgczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogolnymi i
wymaganiami producenta elementéw potaczenia. Wymagania producenta elementow
potaczenia nie mogg by¢ sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogoélnymi.

2. Zgrzewanie przy pomocy potaczen elektrooporowych — polega na zastosowaniu
specjalnych ksztattek, stanowigcych jednoczeénie element taczacy, z zatopionym w nim
oporowym przewodem grzejnym; po nasunieciu tego elementu taczacego na cylindryczne
powierzchnie zewnetrzne taczonych elementow, grzejny przewod oporowy zostaje
podtgczony do zewngtrznego zrodta pradu i nastepuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie
materiatu elementu taczacego i rur tgczonych; 2rodto pradu powinno byC sterowane w
sposob pozwalajacy na ustalenie parametrow zgrzewania odpowiednich dla danego
potaczenia; faczone elementy powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed
wytaczeniem zasilania i przez okreslony czas po jego wytgczeniu.

4.6. Polaczenia zaciskowe rur PE

1. Polaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogolnymi i
wymaganiami producenta elementéow potgczenia. Wymagania producenta elementow
potgczenia nie moga by¢ sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogoinymi.

2. Potaczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskanie w okreslony sposoéb ztgczki na
rurze. W celu uzyskania szczelnosci potaczenia, w jednym z elementéw fgczonych znajdujg
sie pierscieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne zaci$niecie rury i ztgczki moze by¢
wykonane albo przez dokrecenie nakretki tacznika, wywotujac odpowiedni zacisk, albo przez
zaprasowane pierécieniowe, za pomocg praski, facznika na rurze. Zaci$niecie stanowi
jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

5. MONTAZ ARMATURY
5.1. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowaé w miejscach dostepnych;
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.
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5.2. Miejsca ustawienia armatury na sieci zewnetrznej powinny by¢ oznakowane za pomocg
tabliczek orientacyjnych umieszczonych trwale, np. na najblizej potozonych budynkach.

5.3. Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia w przypadkach
specjalnych (urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) réwniez ttuszcz, zastosowany jako
przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usunac¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje sie
lekko obracaé.

5.4. Armature o masie przekraczajacej 30 kg - niezaleznie od Srednicy przewodu nalezy
ustawia¢ na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie
przewoddéw.

5.5. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowej
przechodzgcej przez o$ przewodu.

5.6. Armature zaporowg nalezy ustawiaé tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
Kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

5.7. Klapy zwrotne nalezy montowaé na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie
czynnika do géry klapa znajdowata sie w potozeniu otwarcia przeptywu; nie wolno stosowaé
klap zwrotnych na przewodach, ktérymi czynnik ptynie w dot.

5.8. Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktorym armatura ma by¢é
stosowana, wéwczas dtugosé odcinka przewodu migdzy kotnierzem lub kielichem armatury a
zwezkg nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

6. KONTROLA | JAKOSCI ROBOT

6.1. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich norm; a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura
pomiarowo-kontrolna powinna mieé wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury
kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadaé
wymaganej doktadno$ci odczytu, a jej zakres powinien przekraczaé¢ wartogé robocza
mierzonego parametru. W szczegolnosci:

- termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarna nie wieksza niz I°C

— manometry i hydrometry tarczowe $rednice tarczy nie mniejszg niz 100 mmm.

a. Termometry w przewodach, w ktérych ma byé mierzona temperatura przeptywajacego
czynnika, nalezy montowaé w tulejach siegajgcych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie
wigcej niz na glebokos¢ réwng 2/3 jego srednicy wewnetrznej. Przy $rednicy nominalnej
przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢ montowane uko$nie lub na zatamaniach
przewodu, w pfaszczyznie przechodzacej przez jego os. Tuleja dla termometru nie moze by¢
zanurzona na gteboko$¢ mniejszg niz 5 cm. _

b. Manometry tarczowe nalezy montowaé na rurce syfonowej; na kroéecu taczacym rurke
syfonowg z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem
powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.

c. Na manometrze powinno byé oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne
cisnienie robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest przytaczony.

d. Aparature kontrolno-pomiarowg automatycznie rejestrujgca nalezy montowaé na tablicach
lub pulpitach z zachowaniem warunkéw i instrukciji podanych przez producenta.

e. Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowag:

= po uprzednim sprawdzeniu prawidtowo$ci jej dziatania

= W miejscach fatwo dostepnych, widocznych i dobrze o$wietlonych, przynajmniej $wiattem
sztucznym

— W sposéb zabezpieczajgcy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

6.2 . Ptytowy wymiennik ciepta, naczynia wzbiorcze, przeponowe do uktadéw grzewczych i
chtodniczych powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru Technicznego
przez jednostke posiadajgcg uprawnienia do ich produkcji. Kazde naczynie powinno by¢
dostarczone wraz z dokumentacjg gwarancyjng wystawiong przez producenta.

2. Wentylatory, pompy, oraz silniki elektryczne powinny mieé trwale przymocowang tabliczke
Znamionowa z blachy, podajgca;
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- nazwe producenta

- charakterystyke techniczng urzadzenia
- date produkgcji i numer kolejny wyrobu
- znak kontroli techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukgcji Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Kierownika projektu.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot i materiatow

Diugoséci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST whasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

lloéci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami SST

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania rob¢t.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje. urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagty
zachowanie dokiadnosci wg norm zatwierdzonych przez Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Kierownikiem projektu.

8. ODBIORY ROBOT
8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

12



1. Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét
poprzedzajgcych. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie, jezeli
dalsze roboty wykonane beda przez inne brygady lub zespoty tego samego lub innego
przedsiebiorstwa.

2. Odbiory migdzyoperacyjne przeprowadzac¢ nalezy w stosunku do nastgpujacych rodzajéw
robot:

— wykopy waskoprzestrzenne: gleboko$é i szerokogé wykopu, stopien przygotowania
podioza, odsuniecie odktadu ziemi, zabezpieczenie przejsé itp.

— przejscia dla przewodéw przez Sciany i stropy -umiejscowienie i wymiary otworéw

= $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie)

— bruzdy w $cianach -wymiary, czystosé bruzd, zgodnos$¢ ich z pionem w przypadku pionéw
c.0., wod- kan. itp. i zgodno$é z kierunkiem w przypadku minimainych spadkéw odcinkéw
poziomych oraz ocieplenie(w przypadkach bruzd w przegrodach zewnetrznych)

3. Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robét i elementéw do prawidiowego wykonania montazu; protokét
podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku
robot zanikajacych réwniez przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

8.2. Odbiory czesciowe

1. W przypadku robét. tzw. Zanikajacych” (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w
kanale nieprzetazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach Iub w kanatach
podpodiogowych), ktére muszg byé wykonane przed zakonrczeniem catosci urzadzenia
nalezy przeprowadzié ich odbior czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem, uzyciu wtasciwych materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci
urzadzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach
niniejszymi ST.

2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci
potaczen rur oraz armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3n potaczen, ktére dia kontroli
nalezy rozebraé; w przypadku stwierdzenia cho¢by jednego wadliwie wykonanego
potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3 n potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej
partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykonania
wszystkich potgczen.

3. Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidlowosci dziatania calego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru
sporzadza si¢ protokét z podpisami wszystkich cztonkéw komisji z wyszczegolnieniem
zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usunigcia oraz z warunkami ostatecznego

przyjecia odbieranych robot.

8.3. Odbiér koricowy

1. Po zakonczeniu préb, przewidzianych dla réznych rodzajow urzadzen wyszczegdlnionych
w odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika: w przypadkach szczegoblnych w sktad
komisji wchodzg réwniez:

— przedstawiciel dostawcy wody

— przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energie cieplng z sieci
miejskiej, osiedlowej lub zaktadowej

— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemio- logicznego, jezeli wykonane urzgdzenia
podlegajg takiemu nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa i
ochrony pracownikéw

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego (jezeli obowigzujace przepisy wymagajg
obecnosci przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).
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2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetenciji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokotu
odbioru koncowego.

3. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji technicznej

- zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie
koniecznoéci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

4. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow

— protokoty odbioréw czgsciowych na roboty zzanikajgcez

- protokoty wykonanych prob i badan

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych
odbiorom technicznym, np.: zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbgdne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

- instrukcje obstugi.

5. Jezeli szczeg6towe postanowienia odpowiednich rozdziatow niniejszych ST nie
postanawiajg odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczg proéb i badan w zakresie okreslonym
dokumentacjg techniczng. W szczegblinoéci proby i badania urzadzen mechanicznych,
rozumiane sg jako proby i badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, ze urzgdzenia
moga by¢ przekazane uzytkownikowi.

6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry,
ktére ma osiggna¢ urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w
dokumentaciji i zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Platnosci beda realizowane na podstawie ustalen wynikajacych z zapisbw w wzorze
umowy stanowigcym zatacznik SIWZ

9.2. Cena oferty stanowigca kwote ryczattowg powinna uwzgledniaé wszystkie czyhnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie przedmiotu zaméwienia jako
kompletnego dzieta z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

9.3. Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w
STWIOR obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie ofertowym.

9.4.Podstawa ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$é zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozZniejszymi

Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
poézniejszymi zmianami).
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ST - 03/01
Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji

CPV-45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV-45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV-45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
CPV-45332400-7Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. 0.Wstep

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 03/00. ,Wymagania ogdlne” Kontrola
techniczna wykonawcy powinna stwierdzi¢ przydatno$¢ dostaw na podstawie otrzymanych
atestow wzglednie dokumentéw magazynowych lub wtasnych badan.

Wszystkie materiaty winny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci oraz
atesty higieniczne zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie materialy dostarczone przez Wykonawce muszg posiadaé atesty dopuszczajgce
do stosowania w obiektach uzytecznoéci publicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
Swiadectw jakosci, specyfikacii, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkow montazowych itp.

1.1. Zakres robét objetych przedmiotem zaméwienia.

Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji obejmuja;

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode do picia, do armatury
czerpalnej,

— Pprzewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce $cieki od przyboréw
sanitarnych i urzadzen technologicznych znajdujacych sig wewnatrz budynku do sieci
miejskiej

1.1.1. Instalacja wody zimnej i wody cieptej uzytkowej z osprzetem i armatura.
Instalacje wody zimnej doprowadzong do czesci administracyjno-biurowej wykonaé z rur z
tworzywa sztucznego PP dla temp. do 20°C, natomiast wody cieptej wykonaé z rur z
tworzywa sztucznego PP stabilizowanych wktadkg aluminiowa dla temp. do 90°C.
Ciepta woda przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach zlokalizowanych we
wskazanych w projekcie pomieszczeniach sanitarnych.
Projektowana armatura wodna to baterie umywalkowe i zlewozmywakowe , jednouchwytowe
stojace, baterie mieszajgce umywalkowe i natryskowe.
Projektowany osprzet biaty to umywalki z syfonami, miski ustepowe wiszace, pisuary. W
pomieszczeniach garazowych i kottowni zastosowaé osprzet metalowy tj. zlewy i ze stali
nierdzewnej. W weztach sanitarnych, kottowni, we skazanych miejscach w pomieszczeniach
garazowych przewidzie¢ punkty czerpalne ze zlaczkg do weza. Od przewodow
rozprowadzajacych wode zimng i ciepta wykonac odcigcia przez zamontowanie zaworéw
odcinajacych na przewodach zasilajgcych do punktéw poboru. Podtaczenia do podejsé wody
zimnej i cieptej do umywalek wykonaé za pomocg wezykow stalowych.
Instalacja wody zimnej rozprowadzona z pomieszczenia kotlowni do pomieszczen
garazowych wykonana z rur stalowych ocynkowanych.

1.1.2. Przybory sanitarne

- baterie umywalkowe - stojace z gtowica ceramiczna,

- miski ustepowe lejowe, stojace, ceramiczne z powlokg uszlachetniajgcg ceramike, ktéra

zapobiega powstawaniu osadu i utatwia utrzymanie czystosci, przycisk do sptuczek

chromowany, deska sedesowa biata (np. Koto, Cersanit lub réwnowazne),
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- Baterie prysznicowe wykona¢ jako podtynkowe; gtéwka prysznica scienna, wylewka
stata, z zaworem podsciennym,

- Umywalki ceramiczne, owaine 60x50 cm z otworem na armature, wiszace
z zestawem montazowym w/g systemu producenta np. Cersanit, Koto lub réwnowazne.

- Zlewozmywak — stal nierdzewna, ttoczone z jednego arkusza blachy, o powierzchni
potmatowej - satynowej, jednokomorowy 90 cm z ociekaczem i szafkg
podzlewozmywakowg,

— w pomieszczeniach sanitariatow oraz garazowych przewidzie¢ do celéw
gospodarczych zawory ze ztgczka do weza oraz kratki $ciekowe ze stali nierdzewnej
zgodnie z normg PN - EN 1253

W przypadku przyboréw dla niepetnosprawnych dodatkowo nalezy dostarczy¢ i
zamontowaé porecze przy misce ustgpowej i umywalce

1.1.3. Instalacja wody hydrantowej
Rodzaje materiatow :
- rury stalowe ocynkowane bez szwu wg PN-80/H-74219 DN 32,
- hydrant wewngtrzny HW-52W-20 oraz HW-33W-20
- zawory kulowe ze zigczka do weza DN 25mm;
- tuleje lub rury ochronne w tym tuleje i rury ochronne dostosowane do wymagan p.poz.,
przejécia przez stropy i ciany konstrukcyjne;
Hydranty p-poz — wyposazone W weze potsztywne (hydranty 33) oraz w weze
ptaskosktadane (hydranty 52) (Rozporzadzenie MSWIA z 16.06.2003 Dz.U. Nr 121 poz.1139
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych).

1.1.4. Kanalizacja wewnetrzna i armatura sanitarna

Instalacje kanalizacji na $cianach wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC szarych tgczonych w
kielichach przy pomocy uszczelek. Natomiast instalacje kanalizacji podposadzkowej
wykona¢ z rur koloru pomaranczowego przewidzianych do stosowania w gruncie np.
Armakan lub rownowazne. Zastosowa¢ ksztattki systemowe.

W dolnej czesci pionéw kanalizacyjnych zamontowaé rewizje, gérne wyprowadzi¢ min. 0,5m
ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi PVC 175/110. Na pionach S4 oraz S6
przewidziano zawory napowietrzajace.

WYMAGANIA OGOLNE

1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzadzen instalaciji
wodociggowo —kanalizacyjnych odpowiadajq zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacii technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen
instalacji wodociagowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz
zastapienia zaprojektowanych materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznoséci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi
pogorszenie wiasciwosci uzytkowania i trwatoéci urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych, w
bruzdach $ciennych i pod posadzka.

4. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sig¢ prowadzenie przewodoéw po
Scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym
zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodow).

5. Niedopuszczalne jest bezpoérednie uktadanie przewodoéw pod twardg podtoga na podtozu
betonowym.
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6. W miejscu przejsé¢ rurociagow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje, przy Czym w miejscach tych nie moze byé potaczen rur. Przestrzen
migdzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna byé wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki.

7. Ukfadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtogg réwnolegle do $§cian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
statecznosci budowli.

8. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkéd
dopuszcza sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wigkszej dtugosci odsuniecia pionu
(ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym
od 45°.

9. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajacych
odgatezienia.

10. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplna.

11. Instalacje wodociggowe, kanalizacyjne wykonywane z rur stalowych powinny byé
prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociagéw ciepinych mierzac od powierzchni rur. W
przypadku gdy odlegto$é¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowaé izolacje ciepina.
Przewody nalezy réwniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego Zzrodta ciepta mogtoby
spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki rurociagu: w przewodach wodociggowych -
powyzej +30°C,. w przewodach kanalizacyjnych -powyzej +45°C.

12. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu
albo podtogi powinna wynosié co najmniej:

dla przewodoéw $rednicy 25 mm -3 cm,

iw., lecz 32=50 mm -5 cm,

jw., lecz 65=80 mm -7 cm.

Minimalne odlegtoéci przewodéw wody zimnej od przewodéw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm.

13. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sig drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a
obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewniaé swobodne
przesuwanie sie rur.

14. Podej$cia wody zimnej i cieptej powinny byé dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

15. Nie wolno taczyé przewodoéw wodociggowych wody pitnej lub cieplej z siecig przewodow
zasilanych z innych Zrédet; niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne
przewodéw wodociggowych z wymiennikami ciepta i instalacjg centralnego ogrzewania.

16.  Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane Ilub o
znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznigciem lub wykraplaniem
pary na zewnetrznej powierzchni rur.

17. Przewody instalacji wody prowadzié po Scianach wewnetrznych Zapewniajgc
kompensacje wydtuzen cieplnych. Piony zasilajace i podejscia prowadzi¢ po $cianach lub w
obudowach instalacyjnych. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcyjnych
budynku za pomocg podpér statych i przesuwnych.

18. Przewody powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwosé
odwodnienia i odpowietrzenia instalacji.

19. Hydranty umiesci¢ w szafce, zawoér hydrantu zamontowaé na wys. 1,35 m nad
posadzka. Instalacje wykonaé z rur stalowych ocynkowanych bez szwu wg PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie. Prébe szczelnosci przeprowadzié przy ci$nieniu 1,5 Pr=0,9
MPa, jak dla wody zimnej. Catosciowy odbiér instalacji wg PN-B-02865 ,instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa”.
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2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogoine

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu instalacji winny spetnia¢ wymagania ogoine zawarte
w ST — 03/00 ,Wymagania ogélne”

Ponadto materiaty powinny mie¢ pozytywng oceng pod wzgledem zdrowotnym. Powinny
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i pozytywna ocene higieniczng (atest
do wody pitnej).

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
zeszycie nr 4 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych” i
odpowiednimi normami.

2.2.Zastosowane materiaty

Instalacja cieptej wody uzytkowej i wody zimnej
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktore mogg stykaé sie bezposrednio z
woda pitng, powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajgcych ujemnie na jako$¢ wody
i mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong
przez ministra zdrowia.
Materiaty stosowane do budowy instalacji powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma, europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego W wykazie wyrobow majacych niewielkie
Znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, z& $3 to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za regionalny wyréb budowlany”.

Rury i ksztattki - wg PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3,

-rury stalowe ocynkowane taczone na gwint (rozprowadzenie i piony)

-rury PEX/AI/PEX. taczone zgodnie z systemem producenta (rozprowadzenie w CzSCi

biurowo-administracyjnej)

Armatura sieci wodociagowej- wg PN-EN 1074-1+5 : 2002 oraz PN-EN 1074-6:2009, PN-

EN 12201-1.

- podgrzewacze elektryczne wody

- Wodomierz gléwny sprzezony DN50 do wody zimnej na konstrukcji wsporczej

(kulowe zawory odcinajace przed i za wodomierzem ze zwrotnym zaworem

antyskazeniowym typu EA wg. wymagan normy PN-EN 1717:2003)

izolacja z pianki poliuretanowej

rura ochronna Peschla

Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze metalowa armature
oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatéw nie przewodzacych pradu elektrycznego
nalezy obja¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-5-54-1999.

W instalacjach wody zimnej niedopuszczalne jest tgczenie- rur stalowych ocynkowanych
przez spawanie.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac z rur PVC bezci$nieniowych
Zastosowane érednice rur kanalizacji sanitarnej zewnetrznej i wewnetrznej:

o przytacza- rury PVC ¢160.
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piony - rury PVC 975 i $110.

piony zakorczone rurami wywiewnymi - rury PVC ¢75 i ¢110.

doj$cia do misek ustepowych - rury PVC 110 prowadzone w posadzce.

dojscia do umywalek, zlewow, wanien, pralek - rury PVC @50 prowadzone w
posadzce lub po $cianie

Piony oraz podejécia pod urzadzenia nalezy wykonac z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV
kielichowych, tagczonych na uszczelki

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ wywiewka. Na pionach w
miejscach przejs$¢ w poziome odptywy, zamontowa¢ nalezy rewizije (czyszczaki)
wyprowadzone 0,5 m nad poziom posadzki. Przejécia przez tawy fundamentowe nalezy
wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem. Poziome przewody
nalezy uktadac ze spadkiem wg obowigzujgcych norm.

Przewody (podejécia) odprowadzajagce $cieki od przyboréw sanitarnych do pionéw
Spustowych powinny by¢ wykonane z tych samych materiatéw co piony spustowe.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw , sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robét. Liczba $rodkow transportu powinna
gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslony mi w ST, wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy
ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1 m.
Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci $rodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny byé
zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna byé ustawiona w
poziomie. Rury powinny byé przewozone przy temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpos$rednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C. Przy diugotrwatym
sktadowaniu rury powinny byé chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez
przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i
nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie. Luzne rury lub
niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubos$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach
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co 1-2 m. Wysokoéé uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i1,5m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe nalezy uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy pionowych  wspornikow drewnianych
zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 45332200-5 - MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH | CIEPLEJ WODY
Wszelkie prace montazowe i odbiory robot wykonaé zgodnie z opracowaniem

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom il.

Instalacje sanitarne i przemystowe”.

1. Potgczenia gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub

przedzy z konopi. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowac minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywac wylacznie przy uzyciu

tacznikéw; niedopuszczalne jest giecie rur staiowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i

na goraco.

3. Rury polipropylenowe, PEX/AI/PEX uktadaé¢ w posadzce w karbowanej rurze ostonowe;j

,peszel”. Minimalny promien giecia ok. 10 $rednic zewnetrznych rur. Na pionowych

przewodach z tworzyw sztucznych powinny by¢ co najmnie] dwa uchwyty na kazdej

kondygnaciji.

4. Przewody instalacji wodociggowych w budynkach nalezy prowadzi¢ tak, aby byly

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Montaz rur powinien by¢ wykonywany przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.

6. W migjscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane, powinny by¢ stosowane tuleje

ochronne, co najmniej 2cm dtuzsze niz gruboéé przegrody. Przestrzen miedzy rurg a tulejg

powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym.

7. Konstrukcja uchwytéow stosowanych do mocowania rur powinna zapewnia¢ swobodne

przesuwanie sig rur.

8. Nalezy uwzgledni¢ wydtuzanie termiczne rur i stosowaé kompensacije.

12. Instalacje montowa¢ tak, aby potaczenia nie wypadaty w przegrodach budowlanych.

9. Skrzyzowania rurociggéw nalezy realizowaé z uzyciem specjalnych elementow — mijanek.

10. Przewody nalezy mocowac za pomocg uchwytéow. Pomigdzy przewodem a obejmg

uchwytu nalezy stosowaé¢ podktadki elastyczne.

5.2. CPV 45332000-3 MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywa¢ przy uzyciu pier§cienia gumowego
$rednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod
katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢
miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

2. Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:

- 100 mm -od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

- 150 mm -od 2 i wiecej misek ustgpowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach
zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potgczonych.

3. Minimalne érednice pionowych przewodoéw spustowych i ich podejé¢ do przyborow
sanitarnych powinny wynosic:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,
wpustu podtogowego,

- 75 mm od kilku zlewow, zmywakéw, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, umywalek,
wpustow podfogowych,

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
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4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zalezno$ci od
Srednicy przewodu wynosza;
dla przewodu $rednicy 100 mm -2,5n,
jw., lecz 150 mm -1,5R,
jw., lecz 200 mm -1,0n.
5. Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosié: +10A. Spadki podejsé kanalizacyjnych wynikajg- z
zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.
6. Odgatezienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg
tréjnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°,
7 .Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewniaé odizolowanie
przewodoéw od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw
W przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy
stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod kielichem. Na
przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i dodatkowo co najmniej
jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny byé
mocowane niezaleznie. '
8. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodow poziomych wynosza;
- dla rur z PVC $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m, :
- dla rur z PVC $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m. |
9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC taczonych za pomoca potaczen
roztgcznych powinna byé rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur
i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wiasciwg lokalizacje mocowan statych i
przesuwnych.
10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktadaé na podsypce z piasku
grubosci 15-20 cm; dno wykopéw powinno znajdowac sig w gruncie rodzimym lub powinno
by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy
kanalizacyjne;j.
11. W razie niemoznosci ukiadania przewodéw kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg piwnic
dopuszcza sie, w wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podtoga. Przewody te nalezy
uktada¢ na odpowiednich wspornikach, w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w
miejscach potgczen.
12. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich
oczyszczenie:
a. pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do
czyszczenia przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej
kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodoéw,
b. czyszczaki powinny mieé szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwa eksploatacije,
lecz utrudniajace dostep osobom niepowotanym,
C. przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazyé w rewizje lub
czyszczaki,
d. piony deszczowe wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w skrzynki rewizyjne $rednicy 150
mm ze szczelnie zamykanymi pokrywami czyszczakowymi.
13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej
okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz
4 m od tych przewodéw. Rury wentylacyjne powinny tworzyé w zasadzie pionowe
przediuzenie przewodéw spustowych.
14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potaczenie nie wiecej niz
trzech przewodéw spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do
jednego przewodu stanowigcego wspolng rurg wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej
rury nie moze by¢ mniejsze od sumy powierzchni pol przekrojéw potaczonych przewodéw
wentylacyjnych.
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15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodéow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewodow dymowych i spalinowych.

5.3. CPV 45332400-7 MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

1. Umywalki nalezy mocowa¢ do $ciany, natomiast miski ustepowe do posadzek w sposéb
zapewniajacy fatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyboréow. Miski ustgpowe
powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy
przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza sig stosowanie misek ustgpowych
mocowanych do sciany.

2. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowa¢ niemoznos$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyboréw oraz przenikania zapachoéw z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknie€
wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna co najmniej:

- przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50 mm,

- przy przewodach spustowych deszczowych -100 mm.

3. Umywalki nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,75+0,80 m. W przypadku szeregowego
ustawiania umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sasiadujacych umywalek
powinien wynosi¢ co najmnie; 0,30 m.

4. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujgce.

5.4. 45332400-7 MONTAZ ARMATURY
1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (ciénienie, temperatura) danej instalaciji.
2. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub cieptg do grupy
przyboréw nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac¢ zawor przelotowy.
3 Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢
ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujgca:
e baterie scienne do umywalek i zlewozmywakéw -0,25+0,35 m nad przyborem, liczac
od gérnej krawedzi przedniej cianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,
e gtéwki natryskow statych bocznych -1,80+2,0 m nad posadzka basenu, liczac od sitka
gtéwki
4. Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, o$ armatury czerpalnej $ciennej
powinna pokrywac si¢ z osig symetrii przyboru.
5 Do baterii i zaworow czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne,
ograniczajace rozchodzenie sig hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Warunki ogéine
Warunki ogélne dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST — 03/00 ,Wymagania ogolne”

6.2 BADANIA
1. Instalacje wodociggowg nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.

e Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C.

« Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatoéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji ciepinej. W przypadkach koniecznych
moze byé wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby
koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

e Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociagowa lub
z innego zrodta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy
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przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajgc szczegdélng uwage czy
potaczenia przewodéw i armatury sg szczelne.

e Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego
ciSnienia za pomocy recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego~
przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy
cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartoéci ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekéw na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjne i potaczeniach.

* |Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciagu 20 min nie wykazuje
spadku ci$nienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz
napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas
drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktéw statych i
przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na ci$nienie
wodociggowe.

2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym
warunkom:

e pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawac probie na szczelnosé przez
zalanie ich wodg na catej wysokosci,

e podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

* kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelno$é po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej instalacji oraz komplet bagdz
zestaw armatury i urzadzen ( zgodnie z przedmiarami w kosztorysach).

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Warunki ogéine
Warunki ogéine dotyczgce odbioréw robét podano w ST - 03/00 ,Wymagania ogoéine”

8.2. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja;

- sposéb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji,

8.3. Odbiér czesciowy

a) Odbiorowi czg$ciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacii, ktére zanikajg w
wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony
protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.4. Odbiér koricowy

a. Przy odbiorze korncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé protokoty odbioréw
czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$é stanu istniejacego z
dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami
niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkow technicznych.

b. Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przediozyé¢ protokoty odbioréw
czesciowych i préb szczelnosci.

c. W szczegélnosci nalezy skontrolowaé:
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- uzycie wtasciwych materiatow i elementow urzadzenia,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- jako$¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegto$ci migdzy podporami,
- jakos¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego W
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez \Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego W dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajace sig¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe
lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$é zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy.

- warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

« podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i éciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynkéw - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-EN 1074-1+5 Armatura wodociggowa. WWymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych.

PN-EN 12201-1+5 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE).

PN-EN 1452-1+5 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.

PN-EN 14688 Urzadzenia sanitarne
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ST - 03/02
Instalacja centralnego ogrzewania

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. 0.Wstep
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST 03/00. ,Wymagania ogéine”

1.1. Zakres robét objetych przedmiotem zaméwienia.

- Obieg na wewnetrzng instalacj¢ centralnego ogrzewania pompowg dwururowg,
wodna.. Ciepto z lokalnej kottowni rozprowadzone bedzie rurami stalowymi czarnymi
prowadzonymi po $cianach i w posadzce - lezaki w czesci garazowej budynku,
stamtad do pionéw instalacji c.0. oraz rozdzielaczy c.o. zlokalizowanych we
wskazanych miejscach w opracowaniu projektowym. Od rozdzielaczy czynnik
grzewczy poprowadzony bedzie rurami PEX/AI/PEX do grzejnikow ptytowych, np.
producent Purmo;

— obieg dla nagrzewnic wodnych pomieszczen garazowych G0/1, G0/2, G0/3, G0/4;

— obieg dla nagrzewnic wodnych hali garazowej M0/1;

— obieg dla wodnych kurtyn powietrznych hali garazowej M0/1
Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy do nagrzewnic wodnych oraz kurtyn
powietrznych wykonag jako stalowe.

Parametry czynnika grzewczego dostarczanego z kottowni opalanej kottem na paliwo
state (ekogroszek)

Tz =80°C - nominalna temperatura zasilania

Tp =60°C - nominalna temperatura powrotu.

Wielko$¢ catkowitej mocy cieplnej na potrzeby ogrzewania wynosi 220kW.

2. MATERIALY

2.1. Rury:
Do montazu rurociagéw instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowag:
- rury ze stali weglowej ocynkowane instalacyjne taczone za pomoca systemowych ksztattek
Zaprasowywanych - piony c.o., rury poziome w pomieszczeniach garazowych i rury od
pionéw do rozdzielaczy grzejnikowych
- przewody z rur typu PEX/AI/PEX (Srednice:16mm) fgczonych przy uzyciu zigczek
systemowych - podejécia z rozdzielaczy do grzejnikow.
2.2, Grzejniki:
Grzejniki:
- stalowe ptytowe, z podejsciem dolnym z wbudowang wktadka zaworu termostatycznego z
regulacja wstepng i odpowietrznikiem — np. producent PURMO typ Ventil Compact CV lub
rébwnowazne.
- nagrzewnice wodne
- kurtyny powietrzne
2.3. Armatura:
- zawory odcinajace gwintowane kulowe
- zawory grzejnikowe z gtowica termostatyczng
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- odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniach pionéw instalacji c.o0., na rozdzielaczach
zasilajacych i powrotnych, przy aparatach grzewczych i kurtynach
- reczne odpowietrzniki montowane przy grzejnikach

- rozdzielacze

- zawory odcinajace
- korki spustowe i zawory spustowe przy rozdzielaczach
-wpust zeliwny w pomieszczeniu kottowni
- studzienke schtadzajacq w pomieszczeniu kottowni
2.4. Elementy regulacyjne:
- zawory regulacyjne

zawory termostatyczne.
reczne zawory rownowazace

2.5. Elementy pomiarowe:
Liczniki ciepta
- termometry proste lub katowe
- manometry wskazéwkowe.
2.6. Elementy izolacyjne i ochronne:
- izolacja z pianki poliuretanowej
- rura ochrona Peschla.
Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé termicznie. Grubo$¢ izolacji, zgodnie z

Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw techni

ich usytuowanie, powinna wynosic:

cznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

(Lp, Srednica wewnetrzna Minimalna grubo$¢ izolacji ]
A=0,035W/m*K

1 do 22 mm 20 mm

2 od 22 do 35 mm 30 mm

3 od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 powyzej 100 mm 100 mm

5 Przewody utozone w podtodze 6 mm

6 Przewody i armatura wg poz. 1-4 1 wymagan z pkt. 1+4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow.

Przy zastosowaniu
podano w tabeli, nal
gtéwnych lezakéw i pi
aluminiowej. Rurociggi biegnace w posadzce oraz w bruz

otulinami z pianki polietylenowej majacymi dopuszczenie do zabetonowania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzan
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonyw

materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz
ezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej. Do izolacji
onoéw nalezy zastosowac otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu z folii

dach sciennych zaizolowa¢ nalezy

y do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
anych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak

tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

wytadunku materiatow ,
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca

sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
powinien dostarczyé kopie dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania rob6t. Liczba $rodkéw transportu  powinna
gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz wskazaniach producenta danego wyrobu, w terenie przewidzianym
kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. MONTAZ RUROCIAGOW

1. Rurociagi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢
ze spadkiem wynoszacym co najmniej 5 %o w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika
ciepta do zrédta ciepta lub odwodnienia.

2. W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdw nalezy zapewni¢ mozliwosé
Spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyzszych - mozliwoéé¢ odpowietrzenia.

3. Rurociaggi poziome prowadzone przy $cianach lub w kanatach powinny spoczywaé na
podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach

ér. przewodu/mm/ |15 20 25 32 40 50

max. odl. /m/. 1.25 1.5 2.0 2.25 2.75 3.0

4. Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny umozliwiaé swobodny ruch rurociggéw,
wywotany wydtuzeniami termicznymi.

5. Jako podpory ruchome stosowaé wieszaki do rur stalowych.

6. Rury z tworzyw sztucznych taczy¢ poprzez zaciski/wg zalecen producenta rur.
7.Potaczenia przewodéw powinny znajdowac sie miedzy podporami w odlegtosci 1/3 — 1/5
rozpigtosci przesta od punktu podparcia. Unikaé umieszczania potgczen na podporach i
posrodku przesta. W przypadku koniecznosci umieszczenia potaczen na podporze, spoiny
nalezy wzmocni¢ naktadkami. Krawedzie tgczonych rur powinny by¢ doktadnie przetopione,
a spoiny nie powinny mieé¢ niedopuszczalnych wad. taczenia wykonac w taki sposéb aby nie
zmniejszy¢ przeswitu i droznosci rur. Zmiany kierunkow rur poziomych wykonaé tagodnymi
tukami gietymi.

5.2. MONTAZ GRZEJNIKOW, NAGRZEWNIC, KURTYN POWIETRZNYCH

1. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki.

2. Minimalne odstepy grzejnikéw:

- od Scian za grzejnikiem — 50 mm lub 65 mm w zaleznosci od zastosowanego wspornika
mocujgcego

- od podtég -110 mm

3. Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowaé na systemowych wspornikéw dostosowanych
do typu grzejnika i przymocowaé do $ciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od
wielkoéci grzejnika. Nagrzewnice i kurtyny montowaé na konstrukcjach systemowych do
Scian i elementow konstrukcyjnych budynku.

4. Urzadzenia grzewcze nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem
do czasu zakorniczenia rob6t wykonczeniowych.

5. W przypadkach grzejnikéw usytuowanych ponizej poziomych przewodéw rozdzielczych
nalezy je wyposazy¢ w najnizszych punktach w armature spustowa.

6. Grzejniki nalezy tgczyé z gatazkami w Spos6b umozliwiajgcy ich montaz i demontaz, bez
uszkodzenia gatazek i $cian stosujac ztaczki do grzejnikow.

7. Nagrzewnice wodne zaleca sig podtgczy¢ do gtéwnego rurociggu zasilajgcego za pomocg
przewodow elastycznych.

5.3. MONTAZ ARMATURY

1. Przed przystapieniem do czynnoséci regulacyjnych nalezy sprawdzic, czy wykonane
przegrody zewnetrzne budynku spefniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢
szczelnoS¢ okien i drzwi oraz spowodowaé usunigcie zauwazonych usterek. Istotne
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spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich ,wplyw na
warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

2. Regulacja montazowa przeplywéw czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach
instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow
regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona
po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

3. Wszystkie zawory odcinajgce na gafeziach i pionach instalacji musza. by¢ catkowicie
otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowo$¢ odpowietrzenia ztadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacii montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania nalezy dokonywa¢ pomiarow w nastepujacy sposob:

e pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru zapewniajgacego dokfadnos¢
pomiaru *0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ W miejscu zacienionym na
wysokoéci 1,5 m nad ziemig i w odlegtoéci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

e pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca: -termometréw zapewniajacych
doktadno$¢ pomiaru + 0,5°C,

e pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za
pomoca

e manometru réznicowego podtaczonego do kroécdw na gtownych rozdzielaczach:
zasilajacym i powrotnym;

e pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocy
termometrow  zapewniajacych —doktadnos¢ pomiaru *0,5°C; termometry te
zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy umieszczaé na wysokoséci 0,5
m nad podioga w $rodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku
miejscach w taki sposob, aby odlegto$é punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie
przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi -10 m;

e pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach  wodnych, poSrednio za pomocg termometréw  dotykowych
(termistorowych) o dokiadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadzac na
prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni
zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

5. Ocena regulaciji i kryteria oceny:

a. Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej: -w przypadku ogrzewania pompowego -mozliwie
najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b. Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej)
po uplywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci
bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegac od
wykresu regulacyjnego wiecej niz £2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikébw w budynku, w sposob przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk’, a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

- skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach
i poréwnaniu go z wielkoscia okreslong w dokumentacii (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie¢ miescic Ww granicach +10°/0
obliczeniowego spadku cisnienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegolnych gatgziach na rozdzielaczu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

29



6.1. Badanie szczelnosci na zimno

1. Badania szczelnoéci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewn. nizszej
od 0°C.

2. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli
postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow przed catkowitym
zakonczeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadzaé badanie szczelnosci czesci
instalac;ji.

3. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czgscC) podlegajgca
prébie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. W przypadku stosowania grzejnikow z
blachy stalowej, niezwiocznie po zakornczeniu ptukania nalezy instalacje napetnic¢ wodg
sieciowg z miejskiej sieci cieplne;j.

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem
badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementéw
oraz skontrolowaé szczelnosé potaczeri przewodéw, dtawic zaworéw i in. przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalagii. '

5. Po stwierdzeniu gotowosci zladu do podjecia badania szczelno$ci nalezy odtaczyé
naczynie wzbiorcze, a nastepnie podnie$é ciénienie w instalacji za pomocg pompy recznej
ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi byé wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500/0 wigkszym od ci$nienia prébnego i dziatce
elementarnej: -0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa -0,02 MPa przy zakresie wyzszym.
Warto$ci cisnienia prébnego nalezy przyja¢ w wysokosci: 0.6 MPa.

6. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia (W przypadku instalacji wykonanej w technologii
spawanej),

- ciSnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz o 20/0 (w przypadku instalacji wykonanej w
15 technologii gwintowanej),

- nie stwierdzono przeciekdw ani roszeni~ szczegolnie na potaczeniach, szwach i dtawicach.

6.2. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goracym

1. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco najezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalagiji.

2. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzié po uruchomieniu zrédia ciepta,
W miarg mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

3. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien
by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé¢ ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, dtawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé.
Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jeéli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzer i trwatych odksztatcen.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreglaé faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru.

Jednostka obmiaru jest : 1 m (metr) rury dla kazdego typu i $rednicy kanatu.

Ponadto nalezy zwrécié¢ uwage, ze dtugos¢ rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sie
wzdtuz ich osi w metrach wedtug rodzajéw rur i $rednic.

tuki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie.

Ksztattki oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice.
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Potaczenia oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice zgrzewanych elementow.
Armature tworzaca okreslony wezet oblicza sie w kompletach.
Grzejniki wraz z osprzetem w sztukach

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST — 03/00 ,Wymagania og6ine’

Wykonawstwo instalacji c.o. podlega odbiorom:

- czesciowym — w zakresie etapéw prac, ktorych jakos¢ nie moze by¢ oceniana w dalszych
odbiorach tj. wprowadzenia na budowe, odbioru materiatow, sprawdzenia bruzd,
sprawdzenia jakosci potaczen rur przewodowych, proby cisnieniowej (szczelnosci) rurociagu,
dopuszczenia potaczen do izolowania, ptukanie sieci, zakrycie bruzd i kanatéw prowadzenia
przewoddw, zakwalifikowania instalacji do uruchomienia. Potwierdzeniem uczestnictwa w
komisjach odbiorow czesciowych i komisjach roboczych powinien byé wpis do Dziennika
Budowy, natomiast zakorczenie etapu robét powinno by¢ potwierdzone spisaniem
_Protokotu czesciowego odbioru instalacji c.0.”.

- konncowym — polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoéci, potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego” i
_Protokotu przekazania do eksploatacji instalacji c.0.”. Protokét z koncowego odbioru jest
dokumentem technicznym koricowym pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe
lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. warto§é zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy.

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

\Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom i

Instalacje sanitarne i przemystowe”.

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory -- Czg$§¢ 1. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2: 2015-02 Grzejniki i konwektory-- Cze$é 2: Moc cieplna i metody badan

PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkéw -- Instalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego
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ST-03/03
Izolacje cieplne

CPV 45321000-3 Izolacje ciepine

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. 0.Wstep
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 03/00. ,Wymagania ogéine”

1.1. Zakres robo6t objetych przedmiotem zaméwienia.

Roboty izolacji cieplnych obejmuja;

- izolacje cieplne rurociggdw, armatury i urzadzen o temperaturze czynnika do + 150°C,
- izolacje zimnochronne rurociggéw o temperaturze czynnika do -20°C,

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne

Wszystkie materialy uzyte przy montazu sieci wodociggowej winny spetnia¢é wymagania
ogolne zawarte w ST — 03/00 ,Wymagania ogéine”

A. Materiaty stosowane na izolacje ciepine powinny by¢:

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wtagciwosci
uzytkowych w czasie nie krétszym od zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,

- wytrzymate na wystepujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia
statyczne i dynamiczne, o

- chemicznie obojgtne w stosunku do materiatu, z ktorego wykonany jest element izolowany,
- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne.

B. Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw, armatury i urzadzen usytuowanych
wewnatrz budynkéw powinny spetnia¢ wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny byé tatwo
zapalne i szybko rozprzestrzeniajgce ogien.

C. Zawarto$¢ siarki ogélnej w materiatach stosowanych do izolacji ciepinej rurociggéw i
urzgdzen stalowych nie powinna byé wieksza niz 4 g/kg (0,41 wagowo).

D. Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajgce zakres i
warunki stosowania danego materiatu.

E. Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

2.2.Zastosowane materiat

Ptyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej
stosowa¢ mozna do izolacji rurociggéw, kanatéw i urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej
grubos¢ odpowiednio do temperatury transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.

Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobéw z porowatych tworzyw
sztucznych powinny by¢ zgodne z podanymi w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.
Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywaé nalezy w pomieszczeniach
krytych i suchych.

Niezaleznie od kontroli jako$ci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢
cechy zewnetrzne dostarczonych materiatow.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatéw polegaé powinno na przeprowadzeniu ogledzin

wybranych losowo wyrobéw z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny
mie¢ krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w
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stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraC si¢ W granicach
tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzegtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow , sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosC wykonywania robét. Liczba $rodkow transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka,
antykorozyjng.

3. Materialy przeznaczane do wykonania izolacji ciepinej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez pekniec,
zataman i wgniecen oraz odpowiadac ksztattem izolowanego rurociagu lub urzadzenia.
Grubo$é wykonanej izolacji ciepinej nie powinna rézni¢ si¢ od gruboéci podanej w
dokumentacji techniczno-technologicznej wigcej niz o: 5+10 n.

5. Zakonczenia izolacji ciepinej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem za pomocag specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny byc
zamocowane za pomocg opasek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Obowigzuja zasady zawarte w ST — 03/00 ,Wymagania ogéine”

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja techniczng i wskazaniami
podanymiw ST.

Badanie materiatéw uzytych do budowy na podstawie atestow producentéw, poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewngtrzne.

Kontrola w zakresie budowy : Sposéb badan przeprowadzanych dla poszczegolinych robot
lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiadaé wymaganiom podanym w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt nr 6, i warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest : 1 m (metr) rury dla kazdego typu i $rednicy kanatu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér koricowy:

a. Odbior koncowy izolagji cieplnej powinien byé przeprowadzony przez wykonawce i
odbiorce izolacji, po zakoriczeniu wykonywania izolacji na rurociggu lub na urzadzeniu.

b. Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzi¢:

- grubo$¢ wykonanej izolacji,

- jakoé¢ potaczen klejonych,

- zacishigcie montazowe izolagiji.

c. Pomiary grubosci wykonanej izolacji cieplnej powinny by¢, przeprowadzone
w przypadkowo wybranych miejscach, a ich liczba powinna wynosi¢ co najmniej:

- 3, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m2,

- 5, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50- 100 m2,

- 10, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m2.

d. Grubo$¢ izolacji nalezy uznaé za prawidtowa, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych
pomiaréw nie rézni sie od grubosci izolacji w projekcie technicznym,

e. Odbidr izolacji powinien byé potwierdzony protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez- Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartogé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na iej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;. Ceny jednostkowe
lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowaé:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy.

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze
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ST-03/04
Zabezpieczenia antykorozyjne

CPV 24963000-2 Produkty antykorozyjne

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. 0.Wstep
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 03/00. .YWymagania ogéine”

1.1. Zakres rob6t objetych przedmiotem zaméwienia.

- Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych, zbiornikdw, wymiennikow i
innych urzadzen stalowych wchodzgcych w sktad instalacji.

- Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie lub bitumiczne elementéw
znajdujacych sie w pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwartej

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogéine
Wszystkie materialy uzyte przy montazu sieci wodociggowej winny spetia¢ wymagania
ogdine zawarte w ST — 03/00 ,Wymagania 0goine”

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw ., sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia Jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robét. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w ST, wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA

1. Przed malowaniem nalezy usunaé¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i
topnik z procesu spawania, wilgoé oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy przygotowaé, przez mechaniczne usunigcie nieréwnosci i zadzioréw,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

3. Powierzchnie nalezy czyscié bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powioka ochrony okresowej Ilub zagruntowaé¢ w
nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany grunt nalezy dobraé do przewidywanego
zestawu malarskiego.
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4. Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywa¢ za pomocg metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, miotkdw mechanicznych.

5. Oleje i smary, ktorych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usuna¢ metodami
odtluszczania za pomocg  rozpuszczalnika  (benzyny, trojchloroetylenu  lub
czterochloroetylenu). Odttuszczanie za pomocg przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg
jest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunac¢ pyt.

5.2. WARUNKI PROWADZENIA PRAC MALARSKICH

1. Wilgotnoé¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 75n.

2. Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

3. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukji ogrzanych powyzej 40°C.

4. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgly, $niegu, gradu,
silnego wiatru (powyzej 6 m/sek.), oraz jezeli na powierzchni malowanej wystepuje rosa.

5. Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktadaé po dokonaniu przegladu powioki podktadowe;.
Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone W czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy podda¢ renowaciji.

6. Nalezy dokonywa¢ odbioru jako$ciowego materiatow malarskich oraz przeprowadzi¢
proby techniczne malarskie.

7. Przed podjeciem robot malarskich nalezy wykona¢ prébne malowanie wytypowanym
zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposob przygotowanej
jak obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubo$é i czas schnigcia kazdej z wymalowanych
warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy do podjecia prac malarskich.

8. Materialy malarskie nalezy naktadac kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezaca
bezposrednio na podfozu nalezy wykonywaé wytgcznie za pomocg pedzli, doktadnie
rozprowadzajac materiat. Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywaé pedzlem lub
metoda natryskowa po wyschnigciu warstw poprzednich.

9. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub pekniec.

10. Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokonaé poprawek uszkodzonych zabezpieczen.
W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powitoki nawierzchniowej, nalezy ja
wykona¢ po montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Obowigzuja zasady zawarte w ST — 03/00 ,Wymagania ogéine”

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjq techniczng i wskazaniami
podanymi w ST.

Badanie materiatow uzytych do budowy na podstawie atestéw producentow, poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

6.1. Oceny przygotowania powierzchni:

- ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pozniej
niz po 6godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem,

- stan powierzchni wyrobéw ocenia si¢ na podstawie ogledzin z odlegtosci okoto 300 mm od
badanej powierzchni, przy $wietle dziennym lub przy oéwietleniu sztucznym zaréwka o mocy
100 W,

- chropowato$¢ powierzchni, okreslona maksymalng amplituda nieréwnosci, nie powinna
przekracza¢ 0,1 mm,

- po oczyszczeniu za pomocg szczotkowania powierzchnia nie powinna by¢ zbyt gtadka i
blyszczaca ze wzgledu na przyczepno$¢ powtoki malarskiej.

6.2. Ocena pokrycia malarskiego.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady pokrycia:

- pecherze,

- odstawanie powioki,

- powtoka nie wysuszona wykazujaca przylepnose¢,
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- miejsca nie pokryte,
- liczne zacieki i zmarszczenia,
- liczne wtracenia ciat obcych w powtoce.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST — 03/00 ~Wymagania ogoine”

Odbiory koncowe

1. Odbiory koricowe przeprowadza sie po catkowitym zakoriczeniu zabezpieczen
antykorozyjnych, ich wyschnieciu i wysezonowaniu. Polegajg one na ocenie jakosci
wykonanego zabezpieczenia.

2. Podczas odbioru koricowego nalezy ocenic:

- wyglad zewnetrzny zabezpieczenia,

- grubos¢ powtok,

- szczelnos¢ powtok malarskich,

- przyczepnosé.

3. Odbiér powtok malarskich nalezy potwierdzié protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglegdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe
lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowad:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« warto§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy.

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty poérednie i zysk kalkulacyjny.

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich

PN-EN ISO 29601 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg za pomocg ochronnych
systemow malarskich -- Ocena porowatoéci suchych powtok
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ST-03/05
Kotlownia

CPV 09323000-9 Instalowanie kotiéw

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. 0.Wstep
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 03/00. Wymagania 0golne

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

SST sg wymagania dotyczace realizacji robét montazowych w czesci technologiczne;,
zwigzanej z budowg kottowni opalanej paliwem statym.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie wszystkich robo6t przewidzianych w projekcie kottowni. Obejmujg prace zwigzane
z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem roboét, wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robét
Wykonanie kottowni opalanej paliwem statym — paliwo ekogorszek.
W zakres technologi kottowni wchodza;

— Kociot stojacy na paliwo state - ~ekogroszek”, o mocy nominalnej 250 kW =z
podajnikiem i zasobnikiem na paliwo (f. Cichewicz) dostarczony z centralg
sterowniczg

— pompa kottowa obiegowa z zaworem mieszajacym tréjdrogowym,

— Ppompy obiegowe przewidziane na kazdy obieg grzewczy instalacji centralnego
ogrzewania,

— Zzawory odcinajgce, zawory zwrotne,

— naczynie wzbiorcze otwarte,

— sprzegto hydrauliczne 200/80

— Zawory mieszajace,

— Filtry siatkowe Polna,

— Rozdzielacze kottowe,

— manometry i termometry,

— rurociagi technologii kottowni — rury stalowe instalacyjne czarne ze szwem taczone
przez spawanie,

— izolacja cieplna rurociagéw zgodnie z PN-B-02421:2000: tupiny otuliny Thermaflex
lub réwnowazne,

— Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow wg PN-70/H-97051,

— Komin stalowy Zaroodporny o kwasoodporny, zewnetrzny (srednica wg zalecen
producenta) mm (dwuscienny i zaizolowany) ,

— Czopuch stalowy mm (dwuscienny i zaizolowany ) - $rednica wg zalecen producenta

1.3. Technologia kottowni

Wykonanie technologii kottowni powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg
Budowlang w zakresie lokalizacji oraz urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz instalacje
kottowni musza zmiesci¢ sie w gabarytach pomieszczen kottowni wyznaczonych przez
Projekt Budowlany.

Czynnikiem grzewczym jest woda z kotta o parametrach 80/60°C w uktadzie pompowym. Dla
regulacji obiegéw przewidzie¢ pompy z przetwornicg czestotliwosci, zawory mieszajgce oraz
regulatory pogodowe. Przewody poddaé prébie cisnieniowej na gorgco i zimno na cignienie 6
bar.
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Odprowadzenie spalin z kotta wykonac rurami spalinowymi ze stali kwasoodpornej i
zaroodpornej.

Wykona¢ uktad automatycznej regulacii kotta przy pomocy regulatora pogodowego

Rurociagi wykonac¢ z rur stalowych ze szwem 0 potaczeniach spawanych ze spadkiem 0,5%
w kierunku odwodnien. Rurociagi wody uzytkowej wykonac z rur stalowych podwadjnie
ocynkowanych fgczonych na gwint z uzyciem tasmy teflonowej.

Rurociagi podpiera¢ na wspornikach przy scianie lub suficie albo mocowacé na specjaine]
konstrukeji ze stali profilowej umocowanej w posadzce.

Po wykonaniu rob6t montazowych wykona¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 0,45 MPa
(zamknigte kurki manometryczne) a nastepnie wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne i
cieplne instalaciji.

Rurociagi stalowe oczyéci¢ do 11° czystosci, pomalowaé farbg poliwinylowa do gruntowania,
termoodporna, srebrzystq a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowa, termoodporng —
zgodnie z instrukcjg ITB 191. po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych wykonac
zabezpieczenie termiczne otulinami typu TERMAFLEX.

Dla odroznienia rurociggow i kierunku przeptywu wykonaé opaski identyfikacyjne w kolorach
czerwonym — zasilanie, niebieskim — powr6t. Kierunki przeptywu oznaczy¢ czarnymi
strzatkami o dt. 50-300mm zaleznie od $rednicy rurociggu. DZwignie zaworéw pomalowaé
farba w kolorach identyfikujacych rurociagi.

Wymagania budowlne pomieszczenia kottowni:

— Sciany i stropy pomieszczenia powinny by¢ gtadkie, do wys. 2 m nalezy utozy¢ glazure, a
pozostate powierzchnie pomalowac farbg emulsyjna biata;

— Drzwi do pomieszczenia kottowni — szczelne si¢ samozamykajace ;

— Posadzka kottowni winna by¢ wykonana z materiatow niepalnych;

— Wentylacja nawiew — kanatem blaszanym typu ,Z" 300x300 mm,;

— Wentylacja wywiew — kanat grawitacyjny, zakonczy¢ kratka wywiewng pod stropem;
— Drzwi wejsciowe do kottowni wykona¢ jako bezprogowe.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami. Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Kotlownia to zespo6t urzadzen do:

- wytwarzania i przesytania ciepta w postaci czynnika grzewczego,

- przetwarzania temperatury i ci$nienia czynnika grzewczego,

- pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strumienia czynnika grzewczego,

- zabezpieczenia instalacji przed wzrostem ci$nienia i temperatury.

Dokumentacja projektowa

— opracowanie projektowe stanowigce samodzielng ca 0$¢ zawierajace wymagane
dokumenty projektowe wykonane przez osoby uprawnione.

1.4. Ogéine wymagania dotyczace roboét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot zwigzanych z wykonaniem kottowni na paliwo
state - ekogroszek w zakresie technologicznym:

-roboty technologiczno-montazowe,

- zabezpieczenia antykorozyjne,

- izolacje termiczne

-oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem, SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie
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jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy

Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy Dokumentacja przedstawiona
przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogédlnej
Specyfikacji Techniczne;j.

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejno$é prac montazowych kottowni

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

3. Swiadectwa jakosci poszczegolnych urzadzen

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw poszczegélnych urzadzen

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materia y i urzadzenia, dia ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Materiaty i urzadzenia kottowni majace kontakt z cieptg wodg
powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, dopuszczajacy je do
kontaktu z woda. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

. ~ Wyszczegélnienie - -
1 Sprzegto hydrauliczne , np. Caleffi o S

2 Zawor regulacyjny SIEMENS z napegdem elektrycznym
3 _Regulator réznicy cisnien i przeptywu typ AVPQ Danfoss
5 _|Filtr siatkowy instalacji co FS-1, Polna -
6 [Filtr siatkowy sekcji przytaczeniowej FS-1, Polna ) -
7_[Filtr siatkowy na uzupetnieniu FS-1, Polna
8 |Naczynie wzbiorcze otwarte
9 Cieptomierz ULTRAFLOW
FO NVodomierzjednostrumieniowy z nadajnikiem impulséw zladu JS, Apator
{%1 Zawér zwrotny uzupetnienia PN16, DN15, 100°C
12 jReguIator elektroniczny RVD SIEMENS
13 |Pompa obiegowa c.0. GRUNDFOS typ MAGNA
S _Zawoér kulowy spawany
I><I Zawor kulowy kotnierzowy -
g Zawér kulowy gwintowany
Pz ICzujnik temperatury zewnetrznej ) -
C, Czujnik temperatury zanurzeniowy
| C, (Czujnik temperatury zanurzeniowy z ostong ochronng
P1 |Czujnik cisnienia B
TB1 Termostat bezpieczenstwa -
]Manometr wskazéwkowy z elementami sprezystymi i tarczg o $rednicy nie
Imniejszej niz 100mm, 0 — 1,6 MPa, kI. 1,0 -
Manometr wskazéwkowy z elementami sprezystymi i tarcza o $rednicy nie
'mniejszej niz 100mm, 0 - 1,0 MPa, kl. 1,0 - -
ermometr szklany przemystowy w oprawie metalowej wg PN-80/M-53750 z
dziatkg elementarng nie wieksza niz 1°C, 0 - 150°C
T2 Termometr szklany przemystowy w oprawie metalowej wg PN-80/M-53750 z
dziatkg elementarng nie wieksza niz 1°C, 0 - 100°C

Rury
Woda instalacyjna C.O. - rury stalowe instalacyjne $rednie ze szwem wg PN-79/H-74244

taczone przez spawanie;
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Armatura odcinajgca
Kurki kulowe z kroécami do spawania min. PN16, temperatura pracy do 125°C.
Armatura zwrotna
Zawory zwrotne przelotowe spetniajace nastepujace wymagania:

- cisnienie -1,0 MPa

- temperatura zasilanie — 90°C
Przytacza obustronnie gwintowane rurowe.
Armatura kontrolno-pomiarowa
Do pomiaru ci$nienia nalezy stosowaé manometry zwykte wskazowkowe z elementami
sprezystymi o zakresie pomiaru dostosowanym do cisnien roboczych, z tarczg o $rednicy nie
mniejszej niz 100mm.
Manometry powinny by¢ wyposazone w armature, tj. kurki manometryczne do zakresu
pomiarowego 0 — 0,6 MPa ki. 1,0
Do pomiaru temperatur stosowac szklane termometry tarczowe w oprawie metalowej wg PN-
80/M-53750 z dziatkg elementarng nie wigksza niz 1 st.C. Zakresy temperaturowe
termometrow 0 — 100 st. C
Odpowietrzenia i odwodnienia
Woda kottowa - kurki kulowe j.w., odpowietrzenia @15, odwodnienia @20.
Woda instalacyjna - odpowietrzniki automatyczne @10, odwodnienia @20.
Izolacja cieplna
Rurociagi transportujace ciepta wode nalezy izolowa¢ termicznie niepalng otuling Rockwool
800 z welny skalnej zabezpieczonej z zewnatrz oktadzing ze wzmocnionej zbrojeniem folii
aluminiowej o grubo$ciach:

Srednica |dn15 dn20 dn25 dn32 dn40 dn50 dn65 dn80
rurociagu

Grubos¢ |20 20 40 40 50 60 80 100
izolacji

Rurociagi z zimng wodg nalezy zaizolowaé otulinami o grubosci 20 mm.
W przypadku zastosowania innej izolacji cieplnej, jej gruboé¢ nalezy dostosowac do
aktualnych wymagan Rozporzadzenia (Dz. U. nr 75 poz 690 z 2002 r.).

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu instalacjii po przeprowadzonych prébach ciénieniowych, przewody stalowe
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Oczyszczenie rur reczne. Malowanie dwukrotnie farbg
srebrzanka (przystosowang do wysokiej temperatury).

3. SPRZET

Sprzet niezbedny do wykonania rob6t Roboty montazowe wezta mozna wykonywacé recznie
lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Rodzaje sprzetu uzywanego pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po 3 uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wszystkie materiaty i urzadzenia wchodzace w sktad wezta cieplnego mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu przewidzianymi przez producenta i zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Materiaty i urzadzenia powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen oraz przemieszczaniu
ich w czasie transportu. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzic
zgodnie z przepisami BIOZ i o ruchu drogowym.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonywania robét

Kottownia powinna zapewnié obiektowi budowlanemu, w ktérym go wykonano mozliwosé
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji

b) bezpieczenstwa pozarowego

c) bezpieczenstwa uzytkowania

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

e) ochrony przed ha asem oraz drganiami

Przy montazu przestrzegaé zalecen z zatgczonej do urzadzen instrukcji montazu. Dla
potaczen elektrycznych obowigzujacy jest schemat z DTR dostarczonych z urzadzeniami.
Po zmontowaniu uktadu przeprowadzi¢ ptukanie i préby szczelnosci kottowni wmontowujgc
wstawki kotnierzowe w miejsce wodomierza i regulatorow. Po pozytywnym wyniku préb
zamontowac urzadzenia. Po montazu zaworéw sprawdzi¢ zgodno$¢ kierunku przeptywu ze
strzatka na korpusie. Nie wykonywaé prac spawalniczych w poblizu zainstalowanych
urzadzen AKPIA.

5.2. Wykonanie

1. Wszelkie prace montazowe i odbiory robét wykonaé zgodnie z opracowaniem ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz II. Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

2. Odbiér uktadu pomiarowego nalezy wykonaé komisyjnie wraz ze spisaniem protokotu w
obecnosci dostawcy ciepta, uzytkownika i wykonawcy. W protokole muszg by¢ okreslone
wszystkie cechy legalizacyjne producentéw urzadzen, wyniki sprawdzajacych pomiaréw
kontrolnych oraz rodzaj cech i miejsce zatozenia plomb na wodomierzu.

3. Napetnianie ztadu w instalacji c.0. winna prowadzi¢ osoba upowazniona.

4. Kottownig nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

5. Pomieszczenie kottowni oraz jego podstawowe wyposazenie powinno odpowiadaé
wymaganiom aktualnych norm.

6. Przewody zasilajgce i powrotne czynnika grzewczego nalezy wyposazy¢ w armature
odcinajgcy zlokalizowang w pomieszczeniu kottowni.

7. Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia realizowane przez
naczynie wzbiorcze otwarte umieszczone nad stropem kottowni. Rura wzbiorcza,
sygnalizacyjna sprowadzone nad zlew w kottowni. Na rurze wzbiorczej nalezy zamontowaé
zawor odcinajacy serwisowy, z ktérego na czas normalnej pracy kottowni nalezy
zdemontowac raczke, zabezpieczajac tym przed przypadkowym zamknieciem.

11. Uktady sterownicze kottowni nalezy montowa¢ zgodnie z DTR producentéw
poszczegolnych urzadzen.

12. Armatura zamontowana w kottowni powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura ) instalacji w ktérej jest zainstalowana, posiada¢ certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia i atesty.

13. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodoéw i innych elementéw kottowni powinno by¢
wykonane w zakresie i sposob podany w projekcie wykonawczym.

14. 1zolacja cieplna - rurociagi kottowni nalezy izolowac¢ cieplnie po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, zabezpieczenia antykorozyjnego
potwierdzajacych wykonania powyzszych robét protokotem odbioru robét. Materia izolacji
cieplnej winien posiadaé certyfikat lub deklaracjg zgodnoéci z PN ewentualnie aprobate
techniczng. Grubo$¢ izolacji, rodzaj ptaszcza ostaniajgcego powinny byé zgodne z
projektem.

6. KONTROLA JAKONCI ROBOT
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Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wyroby, dla ktorych dokonano oceny zgodnoéci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnoéci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Odbiér materiatow i urzadzen wezta powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady prowadzenia obmiaréw robot

Po zakonczeniu robdt montazowych wezta cieplnego nalezy dokona¢ jego obmiaru. Obmiar
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
llos¢é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem ewentualnych zmian
zaproponowanych przez projektanta i sprawdzonych na budowie.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

1 szt. - ilo$¢ urzadzen i armatury

1 mb - iloéé metréw biezacych rurociagow

1 m2 - iloé¢ powierzchni zabezpieczenia antykorozyjnego rurociggéw i izolacji termicznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior techniczny czgsciowy

Odbiér techniczny czesciowy wezta cieplnego obejmuje elementy i urzadzenia, ktérych
badania nie moga byé wykonane przy odbiorze technicznym koncowym (tzw. prace
zanikajace) oraz jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.

Po dokonaniu odbioru technicznego czgsciowego wezia cieplnego nalezy sporzadzi¢
protokét stwierdzajacy jakosc wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do
prawidtowego funkcjonowania wezta. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac -
miejsca i zakres robét objetych odbiorem. Dokonanie odbioru technicznego czgsciowego
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbior techniczny konicowy

Odbidr techniczny kornicowy nalezy przeprowadzi¢ po spetnieniu nastepujacych warunkow:
- zakonczeniu wszystkich robét montazowych lacznie z wykonaniem izolacji cieplnej

- przeptukaniu, napetnieniu wodg i odpowietrzeniu.
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- zakonczeniu uruchomienia kotta i niezbednych urzadzen obejmujacego regulacje
zapewniajgca uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura,
przeptyw, cisnienie)

W ramach odbioru koricowego nalezy dokonaé:

- sprawdzenia zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym

- sprawdzeniu protokotéw zawierajgcych wyniki badan odbiorczych.

Podstawa odbioru koricowego stanowia nastepujace dokumenty:

a) projekt kottowni (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy).

b) dziennik budowy.

C) potwierdzenia zgodno$ci wykonania kottownio z projektem, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami.

d) protokoty odbioréw technicznych czesSciowych.

e) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane

f) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom Dozoru Technicznego.
g) instrukcje obstugi, gwarancje wbudowanych wyrobéw.

h) instrukcja obstugi kottowni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich

opisie

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE .
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
witadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sgw
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét

Najwazniejsze z nich to:

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z

2002r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz,
163) wraz z pdézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1 995, poz. 48).

10.2. Rozporzadzenia
44



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r.—w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia 5 (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, I, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

10.4. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu
rob6t sa wyszczegoélnione w p.10 kazdej szczegotowej specyfikacii technicznej. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich

dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.
NORMY:

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogéblnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-1SO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.
PN-ISO 8501:1996 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych +
Ad1:1998 produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych po catkowitym usunigciu
wczesniej natozonych powtok _

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu walcowane na goraco taczone przez
spawanie.
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PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.
Wymagania techniczne.

Normy wyszczegélnione dla instalacji c.o.
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ST-03/06
’ Wentylacja garazy

45331210-1 -instalacja wentylacji

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. 0.Wstep
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 03/00. ,Wymagania ogélne”

1.1. Zakres robot objetych przedmiotem zaméwienia.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wykonania i odbioru wentylacji grawitacyjnej garazy. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, Se podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogéine

Wszystkie materialy uzyte przy montazu wentylacji winny spetnia¢ wymagania ogolne
zawarte w ST — 03/00 ,Wymagania ogéine”

Wszystkie materialy do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw , sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robét. Liczba srodkéw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST, wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

Lokalizacja oraz $rednice nasad wentylacyjnych wskazane zostaty w opracowaniu
graficznyczm i opisowym projektu budowlanego. Nasady skompletowaé wedtug specyfikacji
przyjetego systemu producenta.

5.1. Roboty zwigzane z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej
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Robotami zwigzanymi z montazem wentylacji grawitacyjnej garazy jest wykonanie otworow
w przegrodach do prowadzenia kanatow wentylacyjny, zamontowanie podstaw dachowych
wg zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Obowigzujg zasady zawarte w ST — 03/00 ,Wymagania ogéine”

Sprawdzenie zgodnoéci wykonanych robét z dokumentacjq techniczng i wskazaniami
podanymi w ST.

Badanie materiatéw uzytych do budowy na podstawie atestow producentéw, poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Kontrola wykonania wentylacji polega na sprawdzeniu: - dostarczonych materiatébw na
budowe - jako$ci robét montazowych - sprawdzeniu dziatania wentylacji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem. Proby szczelnosci i pozostate
wymagania odbioru instalacji technologicznej wg warunkow technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych. Prace muszg byé zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego Ww
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skiadajgce si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe
lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedq obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartosé zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy.

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty poérednie i zysk kalkulacyjny.

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/M-43021 Wentylatory-Ogélne wymagania i badania

PN-86/M-52018 Wentylatory - Gtéwne wymiary

PN-92/M-43004 Wentylatory ogéinego przeznaczenia - Kotnierze okragte - Wymiary
PN-EN 13182:2004 Wentylacje budynkéw - Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z

2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z pozn. zmianami).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,

poz. 1118).

UWAGA: Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty
na wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych. W celu sporzadzenia
oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac¢ sie z projektem instalacji
sanitarnych oraz z przedmiarem robét.
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