OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ. DZIALKI
O NR EWID. 340 POLOZNEJ W WOJ.PODLASKIM, GMINA SZCZUCZYN.

PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI:

-Decyzja o warunkach z dnia 06.06.2018r. znak KP.6730.12.2018 wraz z decyzjg
zmieniajgcg KP.6730.12.6.2018/2019 z dn. 02.09.2019

-Mapa do celdéw projektowych

-Badania gruntu

-Umowa z inwestorem

-Obowigzujgce przepisy i normy branzowe w tym:

-Prawo Budowlane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim - powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1.Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do ,Projektu budowlanego
budynku garazowo-magazynowego z czescig socjalno-biurowg na  potrzeby
Wielobranzowego Przedsiebiorstwa Komunalnego w Szczuczynie na cz. dz. nr ewid. 340”

Przedmiot niniejszej inwestycji obejmuje w szczegdlnosci budowe:

a) budynku WPK (w sktad ktérego wchodzg: hale garazowo-magazynowe wraz z kottownig
potgczone z czescig biurowo-socjalng) wraz z instalacjami wewnetrznymi,

b) niezbednej infrastruktury techniczne;j:

- przytgcze wodociggowe

- doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcg $cieki bytowe do
projektowanego zbiornika na $cieki o poj. 10m?

-doziemng instalacje kanalizacji deszczowej czystej odprowadzajgcg wody opadowe z
dachu do projektowanych studni rozsgczajgcych.

- doziemng instalacje kanalizacji deszczowej brudnej odprowadzajgcg wody opadowe z
terenéw utwardzonych do studni rozsgczajgcych po uprzednim ich podczyszczeniu w
separatorach

Projektowany zaktad zasilany bedzie w energie elektryczng z przytacza sieciowego.
c) zagospodarowanie terenu:
- utwardzenie placow wewnetrznych i ciggéw pieszo-jezdnych
- utwardzenie 28 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych w tym 3 dla osob
niepetnosprawnych.
Uwaga: Projekt nie przewiduje budowy odrgebnego budynku kottowni.

2.Istniejacy stan zagospodarowania dziafki.

Informacje ogdlne
Teren objety opracowaniem oznaczony jest na projekcie zagospodarowania terenu literami

zabudowe ustugows.

Przedmiotowa dziatka w potudniowo-wschodniej czesci jest zabudowana, zabudowe stanowi
obszar handlowo — ustugowy miasta tj. targowisko miejskie. Pozostatg cze$¢ stanowi teren
biologicznie czynny reprezentowany przez trawy, krzewy i drzewa nie objete ochrong.

Dostep do drogi publicznej
Teren objety opracowaniem posiada dostep do drogi publicznej. Obstuga komunikacyjna

budynku zapewniona bedzie istniejacym zjazdem z drogi powiatowej dz. o nr ewid. 341/4
poprzez droge wewnetrzng.



Rodzaj gruntow

Dane techniczne dotyczgce podtoza gruntowego przyjeto wg. opinii geotechnicznej (zatacz-
nik do projektu). Na badanym terenie pod warstwg humusu, ktoéry nalezy usung¢, w poziomie
posadowienia wystepujg nosne grunty rodzime, o korzystnych parametrach geotechnicz-
nych. Podifoze badanej dziatki budujg grunty niespoiste (gruboziarniste) i $rednio spoiste,
miejscami wystepujg zaglinienia.

W przypadku stwierdzenia miejscowo innych warunkéw niz zapisane powyzej oraz w
dokumentacji geotechnicznej nalezy zaprzestaé prac budowlanych i niezwlocznie
skontaktowac sie z projektantem.

Przy wykonywaniu wykopdéw sprawdzi¢ zgodno$¢ podioza gruntowego z przyjetym w
projekcie w celu ewentualnej korekty szerokosci fundamentéw. Nalezy dokonaé¢ odbioru
podfoza gruntowego przez geologa z wpisem w dzienniku budowy.

Nie mozna posadowi¢ fundamentéw na gruncie antropogenicznym.
W przypadku natrafienia na grunt antropogeniczny, wybra¢ dany grunt i posadowi¢
fundamenty gtebiej na gruncie nosnym.

Istniejgce obiekty kubaturowe i mata architektura
Budynek i wiaty wchodzgce w sktad targowiska miejskiego znajdujgce sie na terenie dziatki

poza obszarem opracowania.

Istniejgce uzbrojenie dziafki
Dziatka ma mozliwo$¢ przytgczenia do niezbednych mediow: woda, kanalizacja deszczowa,
energia elektryczna.

Topografia terenu i nasadzenia:

Teren objety opracowaniem w miejscu planowanej zabudowy posiada nachylonie w kierunku
pétnocnym. Deniwelacja powierzchni terenu pomiedzy najwyzej potozonym punktem badaw-
czym a najnizszym wynosi ok 4,1m.

Znajdujgcy sie na dzialce teren czynny biologicznie stanowig trawy i krzewy nie objete
ochrona.

Otoczenie terenu:

Dziatka graniczy:

- od potudniowego wschodu z drogg powiatowg

- od poétnocnego zachodu z ciekiem wodnym Zimna Woda

- od poétnocnego wschodu oraz potudniowego zachodu z terenami niezabudowanymi.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Obiekty kubaturowe

Na terenie dziatki przewiduje sie nastepujgce obiekty budowlane:

Budynek Wielobranzowego Przedsigbiorstwa Komunalnego, w sktad ktérego wchodzic¢
beda potgczone ze sobg nastepujace czesci budynku:

) Czes¢ garazowo-magazynowa

Projekt przewiduje budowe jednokondygnacyjnej hali, w sktad ktorej wchodzg
pomieszczenia do garazowania pojazdow nalezgcych do WPK oraz magazyn soli — obiekt
wykonczony ptytg warstwows.

Hala przykryta bedzie dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 7,13°(12,5%) nad czescig
magazynowo-warsztatowg. Nad czescig garazowg dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 28,52°(54,33%)



o Konstrukcja dachu kratownicowa. W czesci halowej wydzielona bedzie kottownia.
Od pétnocno - wschodniej strony do hali przylegac bedzie czes$¢ biurowo — socjalna.

o Czes¢ biurowo-socjalna

Projekt przewiduje budowe dwukondygnacyjnej czesci biurowo-socjalnej bez
podpiwniczenia w konstrukcji tradycyjnej murowanej — stropy zelbetowe lane. Budynek
przekryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 32,17°(62,91%). Gtéwne wejscie
Zlokalizowane od strony ul. Kolnenskiej od strony potudniowe;j.

Przyjeto poziom +/- 0,00 hali = 129,60m n.p.m.
Przyjeto poziom +/- 0,00 czesci biurowo - socjalnej = 129,60m n.p.m.

3.2 Miejsce do gromadzenia odpadéw statych

Na terenie objetym opracowaniem przewidziano miejsce (utwardzony teren) na pojemniki
stuzgce do czasowego gromadzenia odpaddéw statych, z uwzglednieniem mozliwosci ich
segregacji.

Odpady bedag skladowane w kontenerach z zamykanymi otworami wrzutowymi i odbierane
przez wyspecjalizowane firmy na podstawie zawartych umow przez inwestora.

Lokalizacja smietnika zgodna z warunkami technicznymi wiecej niz 3 m od granicy dziatki i
wiecej niz 10m od drzwi i okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

3.3. Projektowane uzbrojenie terenu:

3.3.1. Przylacze wodociggowe

Zasilenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej na podstawie warunkow gestora sieci
projektowanym przytgczem wodociggowym.

Zasilenie budynku w wode bedzie realizowane wg warunkéw technicznych wydanych przez
gestora sieci. Zrédtlem wody bedzie istniejgca sie¢ wodociggowa dn160 zlokalizowana na
terenie dziaftki. Sie¢ zapewni dostawe wody w odpowiedniegj ilosci na cele:

- socjalno- bytowe,

- technologiczne

- przeciwpozarowe.

Rzedng wysokosciowg podtgczenia do sieci wodociggowej w miejscu wcinki nalezy
zweryfikowa¢ na miejscu budowy. Przytgcze wodociggowe nalezy wykonaé z rur
polietylenowych o Srednicy zewnetrznej 90 mm, PN10.

Potgczenie z istniejgca siecig za pomocg opaski do nawiercania rur PE160 z odgatezieniem
kotnierzowym dn80, np. Haku 5230 prod. Hawle. Odgatezienie przytacza nalezy
zabezpieczy¢ betonowym blokiem oporowym. Za tréjnikiem , na przytgczu wodociggowym
zamontowac¢ nalezy zasuwe dn80 z kotnierzem i kroccem PE do zgrzewania, zasuwe
wyposazy¢ w przedtuzenie trzpienia oraz skrzynke uliczng. Skrzynke nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem sie poprzez obetonowanie lub omurowanie kostkg brukowg na
szerokos¢ 50 cm wokot skrzynki.

Uktadanie rurociggu w przygotowanym wczesniej wykopie na podsypce piaskowej o grubosci
min. 10 cm. Wokét rury oraz nad nig nalezy zastosowac¢ obsypke piaskowg o grubosci 30
cm. W odlegtosci 30 cm nad projektowanym rurociggiem nalezy potozy¢ tasme
sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkiladkg metalowg. Pozostatg czes¢
wykopu nalezy wypetnié gruntem niewysadzinowym. Przed wykonaniem obsypki nalezy
przeprowadzi¢ piukanie i prébe cidnieniowg. Miejsca zblizen i Kkolizji przytacza
wodociggowego z projektowang infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o
dwie Srednicy wiekszymi od projektowanej instalacji. Dlugos¢é przytgcza wynosi 130,0 m.
Proj. przytacze wodociggowe doprowadzone do pomieszczenia kottowni, przejscie pod
fundamentami zabezpieczy¢ rurg ostonowg. Trasa przytgcza wodociggowego wg PZT oraz
zatgczonego profilu w opracowaniu graficznym.



Materiaty uzywane do budowy przytgczy wodociggowych powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na polskim rynku.

Wykopy pod przytgcze i instalacje zewnetrzne wykonywa¢ mechanicznie do gtebokosci ok.
10 cm powyzej rzednej projektowanego przewodu. Wykop pogtebi¢ recznie do wiasciwej
gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej. Wykopy wykonac
ze szczegOlng ostroznodcig, chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi. W miejscach
skrzyzowan z istniejgcymi rurociggami, wykonac recznie.

Rury nalezy utozy¢ na gtebokosci przykrycia 1.90m. W miejscu mniejszego zagtebienia
nalezy zastosowac¢ obsypke keramzytem i przykry¢ folig.

Podsypke i zasypke wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. W przypadku ich braku
nalezy postuzy¢ sie normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne-wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.

Pod rurociggi utozy¢ podtoze piaskowe grub. 10 cm. Przewody zasypac recznie materiatem
sypkim drobno i srednioziarnistym, bez kamieni i grud do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury z doktadnym podbiciem rury i zageszczeniem po obu stronach przewodu. Pozostaty
wykop zasypywaC mechanicznie gruntem piaszczystym z zageszczaniem warstwami co 30
cm. Zageszczenie wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W trakcie zasypywania rurociggu z tworzyw sztucznych nalezy utozy¢ 30cm nad grzbietem
rury tadme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkg metalowg o szerokos$ci 200mm.
Przed zasypaniem instalacji nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng, probe cisnieniowa,
zgtosic¢ do odbioru.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725. Przewdd nie moze by¢
nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz
100C. Napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu, temperatura
wody nie powinna przekracza¢ 20° C. Po uzyskaniu cisnienia prébnego przewdd pozostawié
przez okres 24 godz., po czym przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia w odstepach 30 min.
Cisdnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa. Po
uzyskaniu pozytywnych prob szczelnosci przewdd poddaé ptukaniu czystg woda
wodociggowg. Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnych wynikow przeprowadzic¢
dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godz. (1L podchlorynu sodu na 500 L
wody). Pozostatosé chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl2/dm3 . Po zakonczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukaé.

3.3.2. Kanalizacja sanitarna odprowadzajaca scieki byt. do projektowanego zbiornika
na $cieki o pojemnosci do 10m?

Odprowadzanie sciekéw sanitarnych bytowych realizowane bedzie do projektowanego
bezodptywowego szczelnego zbiornika na scieki o poj. do10m3 za pomocg rur PVC-u SN8 o
Srednicy @160.

Na trasie kanalizacji sanitarnej po wyjsciu przewodéw z budynku w odleglosci 5,95 m od
budynku projektuje sie studzienke inspekcyjng z tworzywa sztucznego @425 oznaczong jako
K1. Zwiehczenie studzienki w terenie zielonym wykonaé w klasie B125.

Projektowany zbiornik szczelny zlokalizowany bedzie ponad 1500 m od okien
projektowanego budynku (jego potudniowej elewac;ji)

Projektowang zewnetrzng grawitacyjng kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych kielichowych PCV o przekroju @160 z rdzeniem litym tgczonych na uszczelki
gumowe. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem 1,5%. Trasy pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.

Przejscie rurociggu @160 pod tawag fundamentowag wykonaé w rurze ostonowej DN250. Rura
ostonowa powinna wystawaé po obu stronach tawy min. 0,5 m. Odlegtos¢ rury ostonowej od
stropu tawy fundamentowej powinna wynosi¢c min 5 cm. Przewody ukfadane w ziemi
prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do przegréd budowlanych. Przejscia rurociggéw przez
przegrody budowlane realizowa¢ poprzez opaski ogniochronne lub mufy montowane z obu
stron przegrody.



Kanat utozy¢ na podsypce z piasku bez kamieni i otoczakéw, o gruboéci podsypki min. 0,10
m w uprzednio przygotowanym wykopie i z wyprofilowanym spadkiem, po trasie i
profilu wg rysunkéw zagospodarowania terenu oraz profiléw kanalizacji sanitarnej. Wokot
rury oraz nad nig nalezy zastosowaé¢ obsypke piaskowg o grubosci 30 mm.

Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Montaz i obsypke z piasku z zageszczeniem wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa
producenta systemu rur. Zageszczenie obsypki winno wynosi¢ minimum 90° w skali Proctora
- jest to warunek zapewniajgcy odpowiedni rozktad naprezen z gruntu na scianke rury.

Po wykonaniu kanalizacje sanitarng nalezy poddac probie szczelnosci wg PN-92/B-10735.

Przewody kanalizacyjne prowadzone powyzej poziomu przemarzania gruntu zaizolowaé
termicznie.

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopdéw nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
zrealizowanych sieci. Inwentaryzacja winna objaé usytuowanie w terenie i rzedne
przewoddéw. Jednoczesnie nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich
wystepujgcych i odkrytych kolizji.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

3.3.3. Doziemna kanalizacja deszczowa odprowadzajgca s$cieki do projektowanych
studni rozsgczajacych

Odprowadzenie $ciekéw deszczowych i roztopowych z planowanej inwestyciji realizowane do
projektowanych studni rozsgczajgcych wg PZT.

Kanalizacja deszczowa zostata podzielona na 3 sekcje:

- kanalizacja deszczowa zbierajgca scieki deszczowe z potaci dachowych za pomocg rur
spustowych prowadzonych po elewacji budynku

- kanalizacja deszczowa zbierajgca scieki deszczowe z utwardzonej czesci terenu,

- kanalizacja sanitarna odprowadzajgca scieki z odwodnien liniowych z czesci garazowej
budynku kierowane do kanalizacji deszczowe;j.

Scieki deszczowe z placéw utwardzonych oraz $cieki z odwodnien liniowych przed
wprowadzeniem do sieci, oczyszczane bedg w separatorze substancji ropopochodnych.

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC litych SN8 o srednicach
zewnetrznych 160, 200, 250, 3151400 mm.

Uktadanie rurociggobw w przygotowanym wczesniej wykopie na podsypce piaskowej o
grubosci min. 10 cm. Wokét rury oraz nad nig nalezy zastosowal obsypke piaskowg o
gruboéci 30 mm.

Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Uzbrojenie instalacji kanalizacji deszczowej stanowig:

- separator substancji ropopochodnych,

- osadnik piasku przed separatorem. Dopuszcza sie zastosowanie separatora
zintegrowanego z osadnikiem piasku.

- wpusty deszczowe klasy D400 - w terenie utwardzonym przystosowanym do ruchu
ciezkiego oraz wpusty deszczowe klasy B125 - w terenie zielonym, posadowione na
studzienkach betonowych o srednicy 500 mm wyposazonych w osadniki piasku,

- studzienki inspekcyjne tworzywowe @425 oraz studzienki rewizyjne zelbetowe o $rednicach
1200 mm ze zwienczeniem wykonanym w klasie D400 (w terenie utwardzonym
przystosowanym do ruchu ciezkiego) oraz B125 (w terenie zielonym).

- rewizje na rurach spustowych odprowadzajgcych wode z potaci dachowych.

Minimalne spadki kanatow grawitacyjnych 5%. dla DN200,

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie, przy zblizeniach do kolizji wykonywac recznie.



Kanat uktadaé w gotowym suchym wykopie na podsypce pisakowej gr. 20cm. Zasypka po-
spotkg z zageszczeniem do 98° w skali Proctora gr 30cm lub keramzytem gr 30cm gdy kanat
lezy powyzej gtebokosci przemarzania.

Trasa oraz spadki kanatdéw wg opracowania graficznego.

Studnie rozsaczajgce

Zaprojektowano zesp6t studni rozsgczajgcych z kregow zelbetowych o srednicy 2000 mm.
Potgczenie miedzy studniami zaprojektowano z rur PVC litych SN8 o $rednicy zewnetrznej
200 mm. Przejscia rurociggéw przez Sciany studni wykonac jako szczelne. Otwory w kregach
powinny by¢ wykonane na etapie prefabrykacji studni.

Studnie rozsaczajgce oznaczone jako RS1, RS2, RS3 wykonac¢ z kregdw zelbetowych o
Srednicy 82000 z pierscieniem odcigzajgcym. Wiaz Zeliwny @625 typu lekkiego z ryglem i
zabezpieczeniem przed obrotem wg PN EN124:2000 oraz stopnie wlazowe utozone
mijankowo o rozstawie 30cm, do okresowego czyszczenia studni. Na dnie studni
zaprojektowano utozenie warstw filtracyjnych: do wysokosci 0,3m zasypaé zwirem o
uziarnieniu 3-10mm, nastepnie wykona¢ warstwe pospotki 10-20mm gr. 30 cm. W celu
zapobiegniecia rozmywania warstw na dnie studni pod wlotem kolektora zaprojektowano
utozenie ptytki betonowej o wymiarach 50x50x7cm.

3.3.5. Zasilanie w energie elektryczna.
Zewnetrzna doziemna instalacja elektroenergetyczna (zasilajaca, oswietleniowa)

Zasilanie obiektu odbywac¢ sie bedzie wg odrebnego opracowania z sieci PGE Dystrybucja
S.A. rejon Ltomza. Zgodnie z o$swiadczeniem o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej oraz
warunkow przylgczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej istnieje mozliwos¢
dostawy energii elektrycznej dla projektowanego obiektu na dz. 340 w Szczuczynie.

Trasy kabli elektroenergetycznych doziemnych pokazano na rys. zagospodarowania terenu.

3.3.5. Instalacja gazowa
W przedmiotowym obiekcie nie projektuje sie instalacji gazowe;j.

3.4. Uklad komunikacyjny:

3.4.1 Komunikacja wewnetrzna
Projektuje sie utwardzenie placéw manewrowych przed projektowanym budynkiem oraz
ciggow pieszo-jezdnych i pieszych.

3.4.2. Komunikacja zewnetrzna
Obstuga komunikacyjna obiektu odbywa¢ sie bedzie istniejagcym zjazdem publicznym jednym
z ul. Kolnehskiej.

3.4.3. Parkingi

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy nalezy zapewni¢ w ramach inwestycji miejsca
parkingowe wg. ponizszych wskaznikow decyzji o warunkach zabudowy:

- minimum 15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni uzytkowej projektowanego
budynku, z wytgczeniem powierzchni garazowe.

W mysl powyzszych zalecen przyjeto 28 miejsc postojowych, w tym 3 dla osob
niepetnosprawnych.

Powierzchnia uzytkowa:
2 421,37m?, w tym 1 495,03m? powierzchni garazowej, wiec:
2421,37m?- 1495,03m?= 926,34m?

(926,34m?*1000m?) * 15 = 13,89 co daje minimum 14 miejsc postojowych.



Razem dla catej inwestycji nalezy zapewni¢ minimum 14 miejsc postojowych — jednak ze
wzgledu na funkcje czesci biurowej (obstuga petentéw) zaprojektowano wigkszg ilos¢ miejsc
postojowych. Warunek postawiony w przepisach spetniono — zaprojektowano 28 miejsc
parkingowych w tym 3 dla oséb niepetnosprawnych

3.4.4. Droga pozarowa

Droge pozarowg stanowi projektowana droga pozarowa i plac manewrowy umozliwiajgcy
zawrocenie wozu bojowego.

Przewidziano plac manewrowy o wymiarach: 20 m x 20 m, usytuowany w odlegtosci 5,10 m
od Sciany zewnetrznej budynku oraz droge pozarowg o szerokosci 5 m usytuowang wzdtuz
dtuzszego boku budynku z dojazdem od strony drogi powiatowej — ulicy Kolnenskie;.

W projekcie przewidziano utwardzenie ciggéw pieszo jezdnych i pieszych oraz wydzielenie
miejsc parkingowych na terenie dziatki inwestora.

Parkingi oraz dojazdy nalezy wykonac¢ z kostki betonowej uktadanej wg nastepujgcych
wytycznych:
-kostka betonowa - gr. 8cm;
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm
-podbudowa zasadnicza z gruntu lub kruszywa naturalnego frakcji od 2-31,5mm
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. min. 20cm
-grunt rodzimy

Ciagi piesze nalezy wykonac¢ z kostki betonowej gr. 6cm.
-kostka betonowa - gr. 6¢cm;
-podsypka cementowo-piaskowa 0/2mm, gr. 3cm
-podbudowa z kruszywa naturalnego o frakcji 2-31,5mm stabilizowana mechanicznie —
gr.10 cm
-grunt rodzimy

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy usungé wierzchnig warstwe humusu na
gtebokos¢ nie mniejszg niz 15cm. Po wykonaniu koryta pod dane nawierzchnie nalezy dno
wykopu wyprofilowa¢, uwatowac. Przed tym nalezy wykonac, przytgcza do wpustow, tawy
betonowe pod krawezniki a nastepnie uklada¢ warstwy zwiru, odpowiednio je profilowac i
zageszczac. Po zatozeniu kraweznikéw, zageszczeniu i wyprofilowaniu podbudowy - nalezy
utozy¢ nawierzchnie z kostki betonowe;.

Kostke nalezy ubi¢ mechanicznie, a przestrzenie pomiedzy kostkami nalezy wypetnic¢
(zasypac) piaskiem (,0strym”) i zamuli¢ drobnym piaskiem z woda.

3.6. Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona z istniejgcych hydrantow
Zlokalizowanych w odlegto$ciach od budynku mniejszych niz 75m pierwszy i 150m drugi,
usytuowanych na sieci wodociggowej zlokalizowanej w dziatce.

3.7. Ogrodzenie terenu inwestyciji

Nie dotyczy



4. Zestawienie powierzchni terenu

BILANS TERENU w granicy opracowania:

1. Projektowana pow. zabudowy: 2 388,50 m? 12,38 %
2. Projektowana pow. utwardzona 7069,52 m? 36,63 %

(w tym parkingi) 366,50 m? 1,90 %
3. Powierzchnia biologicznie czynna: 9841,98 m? 50,99 %
RAZEM: 19 300,00 m? 100,00 %

Biorgc pod uwage zalecane parametry zagospodarowania wg decyzji o warunkach
zabudowy) zachowane zostaty wszystkie narzucone parametry tj.: powierzchnia zabudowy
nie przekracza 14% powierzchni dziatki, powierzchnia terenu utwardzonego tgcznie z
parkingami do 7340,00m2 — w projekcie 7069,52 m2.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscoweqgo planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy teren przeznaczony pod inwestycje czesciowo
znajduje sie w granicach opracowania ochrony krajobrazowej zabytkowego uktadu
urbanistycznego miasta Szczuczyna wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg WKZ w
tomzy nr: KL-WKZ-5340-5-86 z dnia 29.08.1986r.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie dotyczy eksploatacji gérniczej.

7. Informacle i dane o charakterze i cechach |stn|e|acvch i DrzeW|deanvch zaqrozen

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przyjete rozwigzania projektowe nie bedg wptywaé negatywnie na srodowisko oraz higiene i
zdrowie uzytkownikow tego obiektu.

Obiekt zaprojektowano w sposob minimalizujgcy jej wptyw na Srodowisko obszaru inwestycji
i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar
oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach zainwestowania.

Osoby trzecie:

Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa
wiasnoséci i uprawnien osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej
oraz nie przestania Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i s$rodkéw tacznosci, nie wptywa réwniez
negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.
Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdceh oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Obiekt zaprojektowany zostat w technologii ogélnie stosowane;.

Uwagi realizacyjne inwestycji

Srodki nadzoru:
Do projektu budynku wymagane jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego.



Uwagi realizacyjne dla inwestycji

- Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe a nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyziji

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy

- kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot budowlanych

- wytyczenie budynku oraz ustalenie charakterystycznych pozioméw budynku i otaczajacego
terenu powinien wykonaé¢ uprawniony geodeta

- w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane za zgodg autorow
projektu.

9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i
obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku
do rozporzadzenia

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi 2388,50m?.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Polskiej Normie do powierzchni zabudowy nie wliczono:
- powierzchni obiektow budowlanych ani ich czesci nie wystajgcych ponad powierzchnie te-
renu;

- powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw zewnetrznych, ramp zewnetrznych,
daszkow, markiz, wystepow dachowych, oswietlenia zewnetrznego;

- powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany,

szopy).

opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Kuczynski
upr. nr Bt 27/01



