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CZESC OGOLNA

1.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt budowlany budowy budynku
garazowo-magazynowego z czescig socjalno- biurowg na potrzeby wielobranzowego
przedsiebiorstwa komunalnego w Szczuczynie na dz. Nr ewid. 340

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:

projekt architektoniczny,

uzgodnienia miedzybranzowe,

warunki ochrony przeciwpozarowej,

obowigzujgce normy i przepisy prawne w tym Prawo Budowlane oraz aktualne
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie..

1.3 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym w zakresie instalaciji
elektrycznych w budynku garazowo-magazynowym z czescig socjalno-biurowg w

Szczuczynie.

W szczegdlnoéci zakres projektu obejmuje:

- zasilanie projektowanych rozdzielnic,

- oSwietlenia podstawowego,

- oSwietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego
- gniazd wtykowych ogdlnych, data

- ochrony przeciwporazeniowej,

- instalacji odgromowej.
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1.4 Glowne zalozenia

Obiekt zostanie zasilony z nowoprojektowanej linii zasilajgcej nn 230/400V.
Wszystkie instalacje odbiorcze bedg nierezerwowane. Niniejszy projekt instalacji
elektrycznych budynku nie obejmuje swym zakresem przytgcza elektroenergetycznego.
Wszystkie instalacje odbiorcze budynku, zaréwno czesci biurowej jak i warsztatowo
magazynowej sg hierezerwowane Przewidziano zostato rezerwowe zasilanie instalacji
urzgdzenh pasywnych (switch, serwera) z UPS o mocy 1000VA do podtrzymania zasilania
przez 25 min (przy obcigzeniu 0,5kW)

CZESC SZCZEGOLOWA

1.1.3 2.1 Zasilanie z sieci elektroenergetycznej

Zasilanie rozdzielni RG zostanie wykonane linig kablowg YKXs 5x50mm? wedtug
oddzielnego opracowania.

Moc szczytowa obiektu: 73,5 [kW]
Miejsce przytgczenia: Ztacze kablowe wg oddzielnego opracowania

2.2 Rozdzielnica gtéwna niskiego napiecia RG
Rozdzielnica RG niskiego napiecia wykonana zostanie jako szafka jednosekcyjna.
Rozdzielnice nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu Hali garazowej M/01 - usytuowanie
wg rys E-3. Wyposazenie rozdzielnicy w aparaty elekiryczne oraz schemat

jednokreskowy uktadu potgczen pokazano na rys. E-6.

Montaz rozdzielni nascienny. Nalezy zastosowa¢ zamknigcie rozdzielni w celu
uniemozliwienia dostepu osobom postronnym. Przewiduje sie montaz rozdzielnicy
HAGER systemu Univers IP55/11 800x950x275.

Z rozdzielni gtbwnej wykonac¢ zasilania rozdzielnic biurowych: TBO, TB1, garazowej
TBG, magazynowej TBM, warsztatowej TBW. Wymagane przekroje kabli zasilajgcych

oraz zabezpieczenie pokazano na rys. E-6.

Rozdzielnie wyposazy¢ w  kombinowany ogranicznik przepieC, zawierajgcy
iskierniki i warystory w ukfadzie rownolegtym, typu 1+2 SPN 802 firmy HAGER, 100KkA.

Z rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ bezposrednio obwody zasilajgce: rozdzielnice
obiektowe TBO, TB1, TBM, TBG, TBW, oraz zestawy gniazdowe hali garazowej M0/1,

oswietlenia hali garazowej M/01, oswietlenie zewnetrzne, oswietlenie awaryjne i
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ewakuacyjne, zasilania bram wjazdowych. Wymagane przekroje kabli zasilajgcych oraz

zabezpieczenie pokazano na rys. E-6.

W montowanych rozdzielnicach przewidzie¢ 20% wolnego miejsca na ewentualng

rozbudowe.

2.3 Instalacje oswietleniowe

Oswietlenie zaprojektowane zostato we wszystkich pomieszczeniach. Natezenie
oSwietlenia w pomieszczeniach oraz zastosowane oprawy spetniajg wymagania
polskich norm. PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy

Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

Tabela 1. Wymagane Srednie natezenie o$wietlenia.

L Okreslenie l\l’at.e,zenl'e
. : osSwietlenia

p pomieszczenia Eer [Ix]

1 | Hala garazowa 300

2 | Mgazyn soli 150

3 | Hala magazynowa |150

4 | Warsztat 500

5 | Garaze 150

6 | Pom. Biurowe 500

Tabela 2. Rodzaje opraw i ich rozmieszczenie.
Lp Rodzaj oprawy Oznaczenie llo$¢ opraw

1 VOLTEA RADIAL Plus 200W typ A 5700K

1

32

VOLTEA ROBO 120W

3

6

VOLTEA HLAER LED 55W

2

6

VOLTEA Praga 24W

28

VOLTEA SLIM 40W 600x600

11

Awaryjna

Ewakuacyjna

0 IV o |Jo s JwN
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Minimalna rownomiernos¢ natezenia oswietlenia powinna wynosic 0,7.

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano w postaci opraw wykorzystujgcych jako
zrodta Swiatta LED.

W wiekszosci pomieszczen przewidziano lokalne sterowanie oswietleniem przy
pomocy przyciskbw a w pomieszczeniach biurowych przetgcznikami. Wszystkie
potgczenia elektryczne wykonaé w puszkach instalacyjnych gtebokich @60. tgczniki
umieszcza¢ na wysokosci 1,4m od posadzki, gniazda wtykowe 0,3m od posadzki.
Instalacje o$wietlenia nalezy wykonaé¢ przewodami typu YDY(zo) 2,5(1,5)mm? — 750V.

Instalacje oswietleniowg w pomieszczeniach: biurowych, gospodarczych, wc,
korytarzach, szatniach, pomieszczeniach socjalnych, sali konferencyjnej, gabinecie
prezesa wykona¢ podtynkowo w wykutych bruzdach. Po utozeniu przewoddéw bruzdy
zagipsowacé. Przewody prowadzi¢ w liniach poziomych i pionowych réwnolegle do
krawedzi $cian i sufitow.

W  pomieszczeniach  technicznych  (pomieszczenia:  warsztatowe, hali
magazynowej, magazynu soli, hali garazowej oprzewodowanie do opraw VOLTEA Radial
PLUS oraz opraw awaryjnych prowadzi¢ w korytkach kablowych BAKS 100/50 — oprawy
montowane do koryt kablowych.

W pomieszczeniu warsztatowym (M 0/4) oraz garazach G 01 - G 0/4
zaprojektowano oprawy VOLTEA Haler LED P55 montaz nascienny — oprzewodowanie
prowadzi¢ w korytkach BAKS 100/50 podwieszanych do konstrukcji budynku (dachu)

badz tez po Scianach pomieszczen — uzgodnic¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

2.4 Instalacje oswietleniowe ewakuacyjne

Na oswietlenie ewakuacyjne sktada sie 23 opraw (piktograméw) EW1
instalowanych na korytarzach oraz nad drzwiami (bramami) wyjsciowymi. Znaki i
symbole na znakach /piktogramy/ powinny by¢ wtasciwie podswietlone i odpowiada¢ w
tym zakresie normie PN-N-01256-5 - Znaki bezpieczenstwa -- Zasady umieszczania

znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby

speftniata n/w warunki:
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» Oprawy kierunkowe oraz znaki ewakuacyjne powinny by¢ umieszczone na takiej
wysokosci, aby nie byty zastoniete przez osoby, plansze reklamowe, czy elementy

architektoniczne.

* Musi by¢ widoczny przynajmniej 1 znak okreslajgcy kierunek ewakuaciji z kazdego

miejsca drogi ewakuacyjnej

+ Oprawy oznaczajgce wyjscie muszg znajdowac sie bezposrednio nad wyjsciami, albo
tuz obok nich, a oprawy kierunkowe muszg znajdowac sie takze w miejscach w

ktérych drogi ewakuacyjne zmieniajg kierunek.
* Musi istnie¢ mozliwosc¢ testowania opraw awaryjnych bez wytgczania zasilania.

» Oprawy powinny posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia do stosowania -
certyfikat CNBOP.

» Czas swiecenia opraw — nie krocej niz 2 godziny.

2.4 Instalacja gniazd wtykowych

W pomieszczeniach magazynowych, warsztatowych, garazowych zaprojektowano
zestawy gniazd 230/400V. Zestawy gniazd zasilane bedg przewodami YDYZo 5x6mm?
bezposrednio z rozdzielnic obiektowych wg rysunkéw E-9, E-10, E-11. Obwody
zestawow gniazd nalezy zabezpieczyC wytgcznikami roznicowoprgdowymi z cztionem
nadprgdowym (np. HAGER ADM 490C) o parametrach: zabezpieczenie od zwaré
wytgcznikiem nadprgdowym 40/16A, a od porazen wytgcznikiem réznicowoprgdowymi o
pradzie réznicowym 30mA i charakterystyce A zgodnie ze schematami jednokreskowymi
rozdzielnic.

Ze wzgledu na ewentualng konieczno$¢ dotozenia nowych obwodow elektrycznych
w w/w pomieszczeniach technicznych oprzewodowanie do zestawow gniazdowych
prowadzi¢ w korytkach kablowych BAKS 100/50 otwartych wg E-3.

W pozostatych pomieszczeniach wykonaé obwody gniazd 230V ogodlnego
przeznaczenia i data (komputerowe) — rozmieszczenie wg rys. E-3, E4. Obwody
zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym 30mA oraz

wytgcznikami instalacyjnymi B16A.
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Obwody gniazd ogdélnego przeznaczenia wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm2-
750V. W obwodzie gniazd nie powinno by¢ wiecej niz 10 gniazd z zabezpieczeniem 16A.

Wysokos¢ montazu gniazd 0,3m, nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Instalacje gniazd ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniach: biurowych,
gospodarczych, wc, korytarzach, szatniach, pomieszczeniach socjalnych, sali
konferencyjnej, gabinecie prezesa wykona¢ podtynkowo w wykutych bruzdach. Po
utozeniu przewoddéw bruzdy zagipsowac. Przewody prowadzi¢ w liniach poziomych i

pionowych rownolegle do krawedzi Scian i sufitow.

2.5 Instalacja odgromowa
Budynek wyposazony bedzie w instalacje uziemiajgcg, odgromowg i system
potgczen wyrownawczych. Na dachu budynku wykonana zostanie siatka zwodow
potgczonych ze sobg i z przewodami odprowadzajgcymi. Przewody odprowadzajgce
potgczone zostang z uktadem uziomowym obiektu. Instalacje odgromowg wykonac
drutem stalowym ocynkowanym ¢ 8 i potgczy¢ z uziomem poziomym z bednarki

40/4mm . Instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 62305 czesci 1-3..

Wszystkie metalowe elementy na dachu nalezy objg¢ potgczeniami
wyréwnawczymi i potgczy¢ z uktadem zwodow. Urzgdzenia wentylacyjne usytuowane na
dachu obiektu objete bedg ochrong odgromowg poprzez zastosowanie zwodow

pionowych w postaci masztow odgromowych.

Uziom otokowy wykona¢ ptaskownikiem FeZn40x4mm w odlegtosci 1m od budynku
i potgczy¢é z konstrukcjg budynku oraz przewodami odprowadzajgcymi poprzez zaciski
probiercze. Projektowany uziom podtgczy¢ w kilku miejscach do uziomu otokowego

instalacji odgromowej.

Nalezy wykonacC potgczenia wyréwnawcze w budynku, obejmujgc nimi wszystkie

instalacje wchodzgce do budynku oraz wszelkie instalacje przewodzgce w budynku.

W budynku projektuje sie wielostopniowg ochrone przeciwprzepieciowg poprzez

montaz odgromnikéw i ochronnikow w tablicach elektrycznych.

Wszystkie rozdzielnice obiektowe muszg by¢ potaczone z gtdwnym uziemieniem

budynku.
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2.7 Trasy kablowe
W pomieszczeniach technicznych linie kablowe prowadzone bedg w pionowych i
poziomych korytkach kablowych podwieszanych do konstrukcji obiektu. Instalacje
odbiorcze: oswietleniowe, sity i gniazd wtykowych prowadzone beda w korytkach typu
BAKS 100x50mm.

W pomieszczeniach biurowo-socjalnych — prowadzenie przewodow pod tynkiem w

wykutych bruzdach.

2.8 Kable i przewody sieci strukturalnej przepisy i normy

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem
strukturalnym sg normy okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczgce ogdlnych wymagan oraz specyficznych dla
srodowiska
biurowego:

- PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy
okablowania strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogolne

- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes$¢ 2: Budynki biurowe;

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powotane w projekcie:

- PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czesc¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

- PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czesc 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czesc¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

Pozostate normy europejskie powotane w projekcie:

— PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania fgcznie z dodatkiem z
2009r,;

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrownawczych i
uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw musi pozostaé w zgodzie
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 Ilub z adekwatnymi normami
miedzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze
najnowsze wydanie cytowanej normy.
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3. Obliczenia

Zaktada sie dobdr kabli i przewodow z zastosowaniem wspétczynnikow
korygujacych uwzgledniajgcych warunki ich uktadania.

Instalacje odbiorcze : oswietleniowe i gniazd wtykowych zostang wykonane
przewodami kabelkowymi o izolacji 750V.

3.1 Dobér kabli ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwaty i zwarciowa

Charakterystyka dziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego przewody i kable od
przecigzenia powinna spetnia¢ dwa warunki:

Warunek pierwszy: Ib < In < Idd
Warunek drugi: I2 < 1,45Idd gdzie:

|, -prad obliczeniowy (roboczy) lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego

obwodu jest zasilany pojedynczy odbiornik,

| -prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego,

| dd -prad obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej przewodu,

|, -prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego,

ponadto:

L=k,

gdzie: k2 -wspotczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajgcego w okreslonym czasie umownym, przyjmowany jako rowny:

1,6 - 2,1 dla wktadek bezpiecznikowych,
1,45 dla wytgcznikdw nadprgdowych o charakterystyce B, C i D;
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Dla rozpatrywanego przypadku mamy:

Kabel zasilajgcy rozdzielnie RG YKY 5x50 mm?

= = 117,74 [A]
ldd= 153 [A]
=125 [A]

L=k - In = 1,45x125 = 181,25 [A]

Warunki :
<1, < lgq
117,74 <125 <153
l> < 1,45 144
181,25 < 221,85

Warunki sg spetnione

Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-IEC 06364-4-41 zastosowano nastepujgce srodki ochrony:

« ochrona podstawowa - izolacje przewodow obudowy ochronne aparatow i
urzagdzen elektrycznych chronigce przed dotykiem bezposrednim,

« ochrona dodatkowa:
- wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym Al=30mA,
- samoczynne wytgczenie w sieci TN-C, zrealizowane za pomocg wytgcznikow

nadmiarowoprgdowych i roznicowoprgdowych,

- gtbwne potgczenie wyrownawcze tgczgce wszystkie przewody ochronne,
metalowe ciagi instalacyjne, uziemienia naturalne i sztuczne oraz zbrojenie

budynku do gtéwnej szyny wyrownawcze;.
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4.1 Kable i przewody pozarowe
Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzgdzen przeciwpozarowych posiadajg

odpornos¢ ogniowg wynoszacg nie mniej niz PH90.

4.2 Gléwny wyltacznik pradu
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu PWP umieszczony bedzie w rejonie wejscia do
budynku. Zadziatanie gtdwnego wytgcznika pozarowego powodowac bedzie zadziatanie
wyzwalacza wzrostowego odpowiedniego aparatu w rozdzielnicy gtownej niskiego
napiecia. Wytacznik przeciwpozarowy prgdu PWP powodowac bedzie odtgczenie

zasilania catego obiektu.

Uwagi koncowe

5.1 Pomiary i odbiér instalacji elektrycznej

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji izolacji,

samoczynnego wytgczenia zasilania.Wykona¢ dokumentacje powykonawczg instalacji.

5.2 Przepisy i normy

Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowaé zgodnie z
ustawg z dn. 7.07.1994 r —Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 415 z pdzniejszymi
zmianami oraz ustawg z dn. 7.07.1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. nr
89, poz. 415 z podzniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi dotyczgcymi w/w
ustaw.

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami norm:
« PN-IEC 60364-5-56:1999,
o PN-IEC 60364-7-702:1999,
« PN-IEC 60364-4-41,
« PN-84/E-02033,
« PN-EN 1838: 2005,
o PN-EN 50172: 2005,
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« PN/E-05003
« PN-IEC 61024
« PN-IEC 61312

oraz rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych z dn. 3.11.1992 r. Dz. U. nr 92, poz.

460 i szczegotowymi normami i wytycznymi branzowymi.

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadaé certyfikat B Biura i Badan ds.
Jakosci lub znak CE.

Projekt instalacji elektrycznej jest propozycjg projektanta. Dopuszcza sie zmiany
usytuowania punktéw oswietleniowych i gniazdkowych pod warunkiem, ze nie zmienia to

zatozen technicznych zawartych w projekcie.

Zalaczniki formalno-prawne

1) Kserokopie uprawnien projektanta,

2) Kserokopie przynaleznosci do izby projektanta.
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7.  Spis rysunkéw

Instalacja oswietleniowa parter rys. nr3
Instalacja oswietleniowa pigtro rys. nr4
Instalacja gniazd wtykowych parter rys. nrl
Instalacja gniazd wtykowych pietro rys. nr2
Instalacja odgromowa rys. nrd
Rozdzielnica RG rys. nré
Rozdzielnica TB0O rys. nr7
Rozdzielnica TB1 rys. nr8
Rozdzielnica TBG rys. nr9
Rozdzielnica TBM rys. nrl(
Rozdzielnica TBW rys. nrll
Rozdzielnica strukturalna rys. nri2
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-1JR-KGD-SEN *

Pan Robert tapiriski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/2472/02

adres zamieszkania ul. Witosa 21 m 18, 15-660 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-02 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pedpis \es\yﬂ\ow
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: PODLASKA
R OKREGOWA
Sk | Z B A

%{ INZYNIEROW
: {1 BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131/002/08

Biatystok, dnia 2 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ROBERT LAPINSKI
magister inZynier elektryk
w zakresie: elektrotechnika
urodzony dnia 17 maja 1962 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0060/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pOZniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegoélowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski
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