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1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi opracowanie zawierajace
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét budowlanych, wiasnosci materiatow,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robdt, ktére sg niezbedne do

okreslenia standardu i jakosci wykonania robot.

1.1. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi opracowanie zawierajace
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét budowlanych, wiasnosci materiatow,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot nast'epuja_cego zadania; Roboty budowlane
elektryczne polegajace na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami komunalnymi
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach o nr geod. 971/4, 969/31 i 968/1 w

Szczuczynie.

Ogoélny zakres robét przewiduje:
o Roboty elektryczne wewnetrzne
o Roboty elektryczne zewnetrzne (instalacyjne oraz odgromowe)
1.2. Informacja o terenie budowy
Budynek zlokalizowany bedzie w Szczuczynie na dziatkach o nr geod. 971/4, 969/31 i 968/1.
Teren wokot budynku jest utwardzony i posiada nieznaczne nachylenia w roznych kierunkach. Na
terenie obecnie znajduje sig: drogi wewnetrzne, istniejagce budynki oraz zielen. Dojazd jest
zapewniony.
1.3. Organizacja rob6t budowlanych i przekazanie placu budowy
1.3.1. Obowiazki Zamawiajacego
Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:
e zawiadomienie Inwestora o zamiarze rozpoczecia robot;
o przekazanie placu budowy calosciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym
W umowie;
e ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;
e wydanie dziennika budowy;
e odbior robot.
1.3.2. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczna, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

e przejecie placu budowy;



e zabezpieczenie robét w czasie ich trwania;
* oznakowanie placu  budowy zgodnie z  wymaganiami prawa  budowlanego
i odpowiednim rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury;
* zabezpieczenie materiatéw i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia
spisania protokotu odbioru robét;
* sukcesywne porzadkowanie placu budowy, usuwanie na biezgco zbednych materiatow,
opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczen;
e Zzabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami,
a w szczegolnosci paliwem i olejami;
e zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujacej sie na terenie budowy i na
terenach przylegtych;
* odpowiedzialno$¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wilasnosci publicznej i
prywatnej, powstate podczas wykonania robot.
1.4. Ochrona $rodowiska
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé sie do przepiséw w
zakresie ochrony $rodowiska.
1.5. Warunki bezpieczerstwa pracy i ochrona zdrowia
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno — sanitarnego oraz $rodkéw ochrony osobistej tj. odziez ochronna,
maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikg prowadzonych rob6t. Wykonawca
zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikbw w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, ze
szczegolnym uwzglednieniem robot niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujacych przepisow
prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat $rodki ochrony
przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie placu budowy.
1.6. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia
zabezpieczajgcego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
przepisow BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajacymi ze specyfiki prowadzenia robét.

2. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania og6lne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyroboéw
* Materialy wykorzystane do wykonywania robét objetych niniejszq specyfikacjg muszg spetnia¢
wymogi odnosnie przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie

atestow, certyfikatow zgodnosci, aprobat technicznych.

e Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o takich
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wszystkich wymagar okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.



2.2. Wymagania ogoine dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, skltadowania

i kontroli jako$ci materiatéw i wyrobow

Przechowywanie materiatéw i ich skladowanie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producenta, tak aby nie doszio do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dia robdt.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty,
stosowane i uzywane w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane i materialy dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, nie
uzyskujace akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestow, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatow i wyrobéw budowlanych na placu

budowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegbtowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegOtowych specyfikacjach technicznych, w
terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakosc robot, wiasciwosci przewozonych materiatow i wyrobéw oraz
nie spowodujg ich uszkodzen mechanicznych badz zmiany parametrow technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wiasny koszt wszelkich. zanieczyszczen
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca usunie na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drog publicznych i
terenu budowy oraz terenéw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robot niezgodnie z

warunkami umowy lub przepisami ogélnymi o ruchu drogowym.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow

technicznych.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z postanowieniami umowy,
pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlana, odpowiednimi normami, przepisami,
wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegolnych rodzajéw robot wyszczegéinionych
w przedmiarze rob6t oraz poleceniami inspektor nadzoru inwestorskiego i innych osob
uprawnionych do kontroli budowy.

Woprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych kierownik budowy
wspolnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnig w formie protokotu ,koniecznosci”
zakres tych prac, uzasadniajac jednoczesnie koniecznosé ich wykonania.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robét dodatkowych dopiero po podpisaniu przez
Zamawiajgcego protokotu ,koniecznosci”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania rob6t i
podpisaniu przez Wykonawce i Zamawiajacego stosownego aneksu do umowy (wzglednie
nowej umowy) okreslajgcego zakres oraz wartosé roboét dodatkowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wykonanie wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robot
zostang, jesli wymaga¢ bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcé.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika
budowy posiadajagcego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot budowlanych).
Kierownik budowy dostarczy Zamawiajgcemu  kserokopie posiadanych uprawnien
budowlanych oraz kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej
Izby.

Wykonawca robot zobowianny jest do prowadzenia dziennika budowy.



5.2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca robot zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokdt budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony odpowiednimi

przepisami administracyjnymi.

6. Kontrola jakosci, odbiér wyrobdw i robot budowlanych

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot:

e Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole rob6t oraz za jakos¢ wyrobéw
budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

o Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatéow i przediozenia ich na
zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego.

o Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych
robét, jakosci zabudowanych materiatow z czestotliwoscig gwarantujaca, by roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

e Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrob6w:
Wykonawca ma obowigzek:

o Egzekwowac od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.

e Przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania wyrobow w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jakosci.

e Okresli¢ i uzgodnié warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robot.

6.3. Dokumentacja budowy:
W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzié, przechowywa¢ i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty:

e dziennik budowy;

e ksiege obmiarow;

o atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow;

o protokoty odbioréw czesciowych i koricowych robot.

Dziennik Budowy

e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, $cisle wg wymogow
obowigzujacych w Prawie budowlanym.

e Zapisy w dzienniku budowy bgdg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

e Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy



bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw, na oryginatach i kopiach stron.

e W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczeéniej wpisow tekst
niewtasciwy nalezy skresli¢ w sposob umozliwiajacy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzic¢
tres¢ wlasciwg — wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skresler oraz poprawek
nalezy dokonywaé w formie wpisu do dziennika budowy.

e Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi
numerami zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

e Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

e Prawo do dokonywania wpiséw, oprécz kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego, przystuguje réwniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- Zamawiajgcemu,

- projektantowi,

- innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisow na budowie
(w ramach dokonywania czynnosci kontrolnych).

e Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania poleceri Wykonawcy robot.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j;
- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegoinych elementéw robét,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koricowych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument budowy pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego rodzaju robé6t. Na jej podstawie dokonuje sie wyliczen i zestawien wykonywanych robét, w
uktadzie asortymentowym, zgodnie z przedmiarem. Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy, a
pisemne potwierdzenie obmiaru przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawe do



obliczen. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w

kalkulacjach kosztorysowych i wpisuje si¢ do ksiegi obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oproécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot prowadzenia ksiegi obmiaréw:

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i wbudowanych
materiatow.

Obmiaru wykonanych roboét, w sposob ciagty, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on
pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiarow
rob6t, na co najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru robot.

Wyniki obmiaru zamieszcza sig w ksiedze obmiaréw robot.

Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robot oraz roboty dodatkowe.

Obmiaréw nalezy dokonywaé zgodnie ze specyfikacja techniczng, przedmiarem robot, w
ustalonych jednostkach, z dokfadnoscig podang w opisie danej pozyciji.

Dokonane pomiary powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny, zrozumiaty, potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodno$¢ ze stanem faktycznym. Pisemne
potwierdzenie dokonanych obmiaréw stanowi podstawe do obliczen.

Jakiekolwiek przeoczenie lub btad w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia tych rob6t. Bigdne dane w
przedmiarach lub obmiarach robdt zostang poprawione przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (z odpowiednig adnotacja).

Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposoéb

zrozumialy i jednoznaczny.



Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane bedg odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byé
dofgczone w formie osobnego zalgcznika do ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. Odbidr robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnie zawiadamia

pisemnie Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowa. Celem odbioru robét jest sprawdzenie

zgodnosci wykonania robét zgodnie z umowa. Dla robét ujetych umowsg okresla sie nastepujgce

rodzaje odbiorow:

a) odbiér czesciowy

b) odbioér koricowy

C) odbiér ostateczny
8.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, stanowigcych
zakonczony element catego zadania, wyszczegolniony umowa.

Odbior czesciowy danego zakresu robét nastapi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3
dni roboczych.

Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru i
zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.

Czesciowego odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiér koricowy robét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét wchodzgcych w
zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej
podstawie Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru robot.
Komisja odbiorowa, w sktad ktorej wchodzg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w
obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny
przedtozonych dokumentéw (protokoty odbiorow czesciowych, atesty, certyfikaty zgodnosci,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).



Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci,
pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim wypadku
Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen i uwag co do tresci protokotu.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokét, ktory powinien zawieraC
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego. Kazda ze stron uczestniczaca w odbiorze otrzymuje
egzemplarz protokotu odbioru.

Zauwazone w trakcie odbioru robot usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci
wymaganych dokumentow) stwierdza sig w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu
odbioru korcowego robot. Wykonawca nie moze przy tym powolywa¢ si¢ na to, ze
poszczegoine roboty byly wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze
natomiast przedstawi¢ dokumenty stwierdzajace, ze wykonat roboty $cisle z pisemnym
poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zglosit zastrzezenia co do tresci
odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdzit swoje
polecenie.

Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usungc¢ wiasnym kosztem w
terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia
inspektora nadzoru inwestycyjnego, z prosbg o dodatkowy odbiér zakwestionowanych robét.
Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia usterek czynnosci odbioru uznane sg za
zakoriczone, co stanowi poczatek przebiegu okresu gwarancyjnego.

Niezastosowanie sie¢ Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakow w
wyznaczonym terminie powoduje usunigcie ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zgdac wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbiér pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegolnych elementéw robot w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Przed uplywem terminu gwarancji Zamawiajacy zwoluje odbior pogwarancyjny ostateczny,
pisemnie powiadamiajac o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robot w celu
stwierdzenia usuniecia ewentuainych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania
robot.

Z przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokot na zasadach jak dla odbioru

koncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru korficowego

Do odbioru czesciowego i koricowego robot Wykonawca zobowiazany jest przygotowac nastgpujace

dokumenty:

dziennik budowy,

ksiega obmiaru,



atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne,

pomiary wykonanych instalacji

9. Sposob rozliczenia robét

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotéw ,koniecznosci’ rozliczane sg na

podstawie wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej dla poszczeg6inych robot w

kosztorysie.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania skfadajace

sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa obejmowa¢ bedzie:

- robocizng bezposrednig,

- warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montazu i demontazu na stanowisku pracy itp.)

- koszty posrednie w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr207 poz. 2016 — wraz ze
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego  dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczeg6towego
zakresu robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzgdzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest.

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.132 z
1996r. poz. 662 — wraz ze zmianami).
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres roboét objetych Specyfikacja techniczng — SST- 1

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych zewnetrznych BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO Z CZESCIA
SOCJALNO- BIUROWA NA POTRZEBY WIELOBRANZOWEGO PRZEDSIEBIORSTWA
KOMUNALNEGO W SZCZUCZYNIE NA DZ. NR EWID. 340

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru

robot zwigzanych z:

— ukfadaniem kabli w ziemi, w kanatach i tunelach, na mostach i pomostach kablowych oraz w

budynkach,
— montazem muf i glowic kablowych,

— montazem konstrukcji wsporczych do ukiadania kabli, wraz z transportem i sktadowaniem
materiatdw, trasowaniem linii i miejsc posadowienia fundamentéw pod kontenery, robotami ziemnymi i
fundamentowymi, przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z;
— kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci
roboty ziemne, murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacijg techniczng,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow

wyznaczonych w dokumentacji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli
i linii,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi

montowany element linii energetycznej do eksploatac;ji.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci

umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot.
Obejmuje ona nastepujgce prace:

* Montaz instalacji kablowej zasilajgcej oraz opraw oswietleniowych

e Pomiary



2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialow

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 2.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:
Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektrycznej.

Kabel sygnalizacyjny — przewod wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych,
kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajacych. Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli
jednozytowych w ukiadzie wielofazowym albo kilka kabli potgczonych réwnolegle, ktére wraz z
osprzetem utozone sg na wspolnej trasie, taczac zaciski dwoch urzadzen elektroenergetycznych.
Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedna lub wiecej linii
kablowych.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywajg sie
lub przecinaja.

Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktérym odleglo$é pomiedzy réznymi liniami kablowymi,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i nie wystepuje
skrzyzowanie.

Studzienka kablowa — przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych,
utatwiajaca przeciaganie i faczenie kabli prowadzonych pod ziemig oraz w kanatach, rurach, blokach
betonowych itp.).

Blok kablowy — ostona otaczajaca kabel, posiada otwory przeznaczone do wciggania kabli.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napigcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo -
napiecie pomiedzy zylg a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U — napigcie migdzyprzewodowe
kabla.

W kraju produkuje sig kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10
kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV: dla napiecia 64/110 kV stosuje si¢ kable olejowe,
gazowe lub o izolacji polietylenowej. llos¢ 2yt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje
znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000 mm 2 (praktycznie od 4 mm2). Kable sygnalizacyjne
produkowane sg na napigcia znamionowe: 0,6/1 kV — ilo$é zyt od 2 do 75, przekroje znamionowe od
(0,64) 0,75 do 10 mm2. Zyta robocza — izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu
elektroenergetycznym, stuzy do przesylania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do
przesylania lub odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako czg$¢ przewodzaca moze wystepowac¢ drut o
przekroju kolowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutdw o
mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie pola elektrycznego na ostrych krawedziach

ogranicza sie stosowanie kabli z zytami sektorowymi do napiec znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i



przekrojach powyzej 16 mm2. Zyly wielodrutowe zapewniajg wigksza elastyczno$é kabla, sg jednak
drozsze. Sploty poszczegéinych wigzek, zawierajgcych po kilka zyt splatane sg we wspotosiowe
warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadajg w swej budowie dodatkowo zyte
licznikowg (brgzowa) i kierunkowg (niebieskg) dla utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych
warstw kabla.

Zyta ochronna ,Z0” - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg zielonozoitg
izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreélone $rodki ochrony przeciwporazeniowej. taczy
metalowe czesci przewodzace:

— dostepnego urzgdzenia elektrycznego (ktére moga przypadkowo znalezé si¢ pod napieciem), czesci
przewodzace obcych instalacji elektrycznych, gtéwng szyne (zacisk) uziemiajgcy i uziemiony punkt
neutrainy.

Stosowana w kablach na napigcie od 0,6/1 kV, przy czym dla napig¢ znamionowych do 12/20 kV
przekroj zyty nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyly roboczej do 50 mm2
— przekroj zyly ochronnej minimum 16 mm2, natomiast powyzej 95 mm2 — minimum 50 mm2). Zyta
powrotna (stara nazwa ,ochronna”) —

wymagana bezwzglednie dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napiecia
znamionowe 3,6/6 kV i wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub tasmy
miedziane), wspotosiowa z przewodzacego ekranu niemetalicznego, znajdujacego sie na izolacji zyty
lub w $rodku kabla. Stuzy przewodzeniu pradéw zwarciowych i wyréwnawczych (pradow
zaktéceniowych) w uktadzie wielofazowym.

Zyta probiercza .Zp” — izolowana zyla w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w
wielodrutowej zyle roboczej; stuzy do pomiaréw, sygnalizaciji, obstugi urzadzenia elektrycznego.
Stosowana giéwnie dla kabli jednozytowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400
mm2, w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub 2,5 mm2.

Zyta neutralna — izolowana zyla robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych
petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekréj uzalezniony od przekroju roboczego kabla,
zwykle mniejszy np. dla przekrojow roboczych powyzej 35 mm2 moze wynosi¢ 50% tego przekroju.
Mufa kablowa — osprzet kablowy stuzgcy potaczeniu odcinkdw kabla lub kabli.

Glowica kablowa - osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakoriczen kabli, utatwiajgcych ich
podigczenie do innego elementu instalacji elektryczne;j.

Stacja transformatorowa — kontenerowa — weztowy punkt sieci elektroenergetycznej, w ktérym odbywa
si¢ zmiana parametréw uzytkowych sieci (napigcie) oraz usytuowane sq urzgdzenia rozdzielcze
energii elektrycznej, a cato$¢ urzadzen zamontowanych jest w prefabrykowanym kontenerze, ktory
posadowiony jest na gotowym lub zbudowanym indywidualnie fundamencie lub konstrukciji.
Przygotowanie podioza — zespét czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli maijgcych na celu
zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza si¢ tu nastepujace grupy
czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,



— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powlok z tworzyw sztucznych lub
metalowych,
— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— odkrywanie i zakrywanie kanatow kablowych.

2.2. Stosowane materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Jednoczes$nie praktyczne przyktady
sastosowania elementéw linii  kablowych, w tym urzadzen elektroenergetycznych zawierajg
opracowania typizacyjne — szczegolnie albumy producentéw lub specjalizujgcych si¢ w tym zakresie

biur naukowo-badawczych i projektowych, ktére moga byc¢ wykorzystane w praktyce.

Do wykonania robot przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:
« Bednarka ze stali nierdzewnej FeZn 30x4
o Kable typu YKY 4(x)x10(x)mm2
« Kable $wiattowodowe
o Rury i rurki ostonowe sztywne i elastyczne

« oraz wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robot

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikaciji technicznej nr ST — 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

e miotek

e pion

e poziomica

« wiertarka elektryczna

e narzedzie do cigcia stali

o wkretaki reczne, elektryczne

o spawarka elektryczna

e nagrzewnica reczna

e mierniki wielkosci elektrycznych

o oraz wszelki sprzet niezbedny do wykonania robot

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci wykonywanych robot, majace
niekorzystny wplyw na $rodowisko zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone

do stosowania. Sprzet do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.



4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny

transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogobine wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca wykonywanych rob6t montazowych, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Montaz instalacji

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres rob6t obejmuje:

— wyznaczenie trasy linii kablowej,

— wykonanie rob6t ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz
wymiang gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

— nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

— ukiadanie kabli w rowach i wykopach,

— uktadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,

— utozenie folii znaczeniowej,

— zasypanie rowow i wykopéw kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywaé uprawniony geodeta, lub za zgodg inwestora —
wykonawca robét, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy
wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednoczesnie prowadzié¢
trase kablowa w taki sposob, aby zachowaé odpowiednie odleglosci od innych elementow
znajdujacych sie w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentéw budynkéw i granicy
pasa jezdni, 150 cm od rosngcych drzew, itp. Szczegdlowe wartosci odlegtosci kabli od innych
elementéw znajdujacych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

2. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robét prowadzonych w terenie zabudowanym lub
dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwréci¢ szczegélng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcego
uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy dokona¢ przekopéw prébnych na
giebokos¢ wigkszg od projektowanego dna wykopu i o dtugosci okoto 2 m przez linig trasy kablowe;j,
prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczg wykopow prowadzonych przy istniejgcych

budynkach i budowlach.



Szerokosé rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak nie
powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.
Gtebokos¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz
napiecia znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz $rednice kabla wykop
jest kilkanascie centymetrow gtebszy):

— 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania o$wietlenia, zwigzanego
z ruchem drogowym,

— 70 cm dla pozostatych rodzajow i przeznaczen kabli o napigciu do 1 kV,

— 80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

— 90 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, ukfadanych na terenach rolniczych,

— 100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.

Reczne wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg zalecen jak w ST
,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” kod CPV 45111200.

3. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajacych
(rury

ochronne lub bloki kablowe), uktadanych w wykopach. W niektérych przypadkach mozna dokonac¢
ulozenia oston bez koniecznosci rozbiorki drogi, toru lub ulicy, stosujgc technologie podkopow i
przeciskow. Podkopy wykonuje sie specjalnymi fopatami, ktére posiadajg zmniejszong powierzchnig
roboczg oraz wydtuzone trzonki, w celu utatwienia kopania. Przeciski wykonuje si¢ specjalnie do tego
celu przystosowanymi urzadzeniami.

4. Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

— Kabel nalezy utozyé na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm —dopuszcza sig
pominiecie podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia ukfadanego kabla powinna by¢ falista, aby ilos¢
utozonego kabla byta

wieksza o 1-3% od dtugosci wykopu. Zasada jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie,
przy czym odlegtos¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napiecia znamionowego i wynosi: 10 cm
dla kabla do 1 kV i 25 cm dia kabla powyzej 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie zakiadu
przemystowego dopuszcza sie warstwowe ukiadanie kabli, z zachowaniem odlegtosci 15 cm
pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegiet lub bloczkow
betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia robét naprawczych nalezy przewidzie¢ ukiadanie kabli z
zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje potgczenie lub podiaczenie kabla (mufy, ztacza

kablowego, stacji transformatorowe;j itp.),

— Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:
- reczny:
a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,

b) przesuwanie kabla na rolkach

— mechaniczny:



a) przemieszczanie kabla, znajdujgcego si¢ na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepg
lub skrzyniowy samochod ciezarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebnéw),

b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochod cigzarowy, wyposazony w ciggarke i
Zurawik, zespot rolek i zasilanie ich napedow poprzez agregat pradotworczy lub zestaw kabli
przeno$nych, stojaki do bebnow),

C) przy pomocy ciagarki (tzw. ucigg czotowy) — podobny zestaw jak dla ukfadania przy pomocy rolek
napgdzanych, dodatkowo komplet uchwytéw na zyly i ponczoch stalowych. W celu unikniecia
uszkodzeri kabla wciggarka musi byC wyposazona w ogranicznik sity ciggniecia, jej wartosé
dopuszczalng wyznacza sie w zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.

— Zasypanie nastgpna warstwa piaskowa grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastepnie gruntem
rodzimym

ubijanym warstwami grubosci do 15 cm (wigkszo$¢ inwestoréw wymaga wymiany gruntu wykopu na
piasek),

— Ulozenie folii znaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20 cm,
przykrywajgcej przysypany warstwg piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazujg
napigcie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.

5. Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:

Kable uktadane w miejscach, gdzie $g szczegolnie narazone na uszkodzenia, chroni sie poprzez
ostony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub gietkich, stalowych oraz
jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje ostonowe diuzsze niz 60 m lub
posiadajgce rozgatezienia i zmiany kierunku

prowadzenia linii kablowej wyposaza sie w studnie kablowe. Studnie Zelbetowe sg najpopularniejsze i
posiadajg wymiary minimalne 800x800 mm, powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany wtaz
lub przykrycie z plyty betonowej lub zelbetowej, a takze odpowietrznik dla umozliwienia odptywu
ewentualnych gazéw jakie moga sie zebra¢ w studzience. Srednica otworu ostony kabla powinna mie¢
co najmniej 1,5 $rednicy kabla, jednak nie mniej niz 50 mm. Zasada jest prowadzenie jednego kabla w
danym otworze, jednak dopuszcza si¢ odstgpstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli
jednozytowych tworzacych wigzke wielofazowa, zestawu kabli sygnalizacyjnych podigczonych do
jednego urzadzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podigczonych do jednego
urzadzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba korce uszczelni¢, szczegolnie
kiedy nastepuje przejscie pomigdzy odrgbnymi strefami wydzielenia pozarowego (stosuje sie wtedy
przepusty ogniowe lub specjalne materiaty izolujace, w zaleznosci od wymaganego stopnia ochrony
pozarowej).

Wecigganie kabli do rur mozna wykonywac przy budowie nowych linii, niekiedy wystepuje koniecznosé
wykonania oston kablowych na utozonych wczesniej kablach lub ich odcinkach — wtedy stosuje sie
technologie z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

6. Uktadanie kabli w kanatach i tunelach

Kanaly kablowe wykonuje sie jako element przykrywany na caftej diugosci plytami, prowadzony w
podiodze lub w ziemi a takze w stropie lub w $cianie budynku albo budowli. Szczegoblng formg tej
technologii uktadania kabli jest prowadzenie linii kablowej pod podiogg podniesiong lub techniczng np.



w korytach kablowych prefabrykowanych. Przykrycie kanatu moze by¢ zdejmowane catkowicie lub
odcinkowo. Kanaly nie sg przystosowane do poruszania sie obstugi w jego wnetrzu, natomiast
powinny by¢ podzielone na odcinki poprzez wygrodzenia pozarowe (grodzie). Grodzie nalezy
wykonywaé jesli diugos¢ kanatu przekracza 50 m, najprostszg grodzig moze by¢ warstwa piasku o
grubosci 1 m, obmurowana obustronnie cegla. Tunele kablowe pozwalajg na poruszanie sie wewnatrz
obstugi. Wygrodzenia pozarowe w formie $cian ceramicznych lub plyt gipsowo-kartonowych
izolowanych wewnatrz materiatami ognioodpornymi z drzwiami przetazowymi, stosuje sie co 100 m
diugosci tunelu. Jesli strefy pozarowe nie przekraczajg 50 m wystarczy otwor przetazowy (bez drzwi).
Kanaly i tunele kablowe powinny by¢ budowane z materiatéw niepalnych, maksymalnie ogranicza¢
wnikanie wody i wilgoci do wnetrza, posiadac system odprowadzania wody Sciekowej i
kondensacyjnej oraz system przewietrzania, jednoczesnie umozliwia¢ swobodny dostep do kabli w
czasie ich uktadania, kontroli lub wymiany. Wysoko$¢ minimalna tuneli wynosi 2 m, szeroko$¢
komunikacyjna nie mniej niz 80 cm. W kanatach i tunelach uktada¢ mozna kable o powtoce:

— ofowianej,

— aluminiowej z ostong przeciwkorozyjng trudno paing lub bez niej, jesli srodowisko nie jest niszczace
dla aluminium i powtoka nie jest wykorzystywana jako zyta ochronna,

— z tworzyw sztucznych.

Uktadanie kabli w kanatach i tunelach nalezy przeprowadzi€ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci
pomiedzy kablami, innymi rurociagami, cianami i dnem. Wazne jest zachowanie rozdziatu w grupach
napie¢ znamionowych kabli i montaz poszczegdinych typow na wydzielonych wspornikach np.
wspornik SN, koryto nn, kable sygnalizacyjne, itp. Wyjatek stanowig zestawy kabli jednozytowych
tworzacych wiazke wielofazows, zestawy kabli sygnalizacyjnych podigczonych do jednego
urzadzenia, zestawy kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podiaczonych do jednego urzadzenia,
stanowigcych tory jednej linii wielofazowej i zasilajgce instalacje o$wietleniowa, ktére moga sie stykac.
Uktadanie kabli moze odbywac sie sposobem recznym lub mechanicznie. Do ukladania kabli stuzg
wsporniki lub drabinki kablowe sposoby mocowania kabli zawiera pkt.

7. Odlegtosci minimalne pomigdzy sasiednimi mocowania kabli uktadanych na pochytosciach wynoszg
od 40 do 150 cm, w zaleznosci od kata ukiadania i rodzaju kabla. Kable bez pancerza nalezy
mocowaé przy uzyciu uchwytéw z elastycznymi (miekkimi) wktadkami i szerokosci co najmniej rowne;j
$rednicy zewnetrznej kabla, aby zapobiec uszkodzeniom powiok izolacyjnych.

8. Uktadanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajacych ostong ochronng widknista, uktada sig¢ bezposrednio
na $cianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych
budynku oraz kanatach - niektore sposoby ukladania omoéwiono w pozycjach poprzednich.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrécic przy przejéciach kabli przez sciany i stropy z zastosowaniem
przepustow kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny by¢ zabetonowane lub wmurowane w
otwér, oba konce uszczelnione materiatem niepalnym na diugosci 8 cm dla stropow i 10 cm dla scian.
Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje sig W przypadkach szczegolnych np. izolacja od zracych
oparéw (pomieszczenia akumulatorowni) lub p-pozarowa przy przejsciu pomiedzy wydzielonymi

strefami ochrony pozarowej i wewnatrz stref. Dla pomieszczen zagrozonych pozarem lub wybuchem



przepusty powinny by¢ oddzielne dla kazdego kabla, réwniez jednozytowego. Skrzyzowania kabli
nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby minimalne odlegtosci pomiedzy kablami wynosily: 5 cm dla kabli
na napiecie do 1 kV i 15 cm dla kabli na napiecie powyzej 1 kV. Odlegtosci minimalne od rurociggdéw
podaje N SEP-E-004 i wynoszg od 20 do 150 cm. Jesli nie mozna spetni¢c warunkéw minimalnej

odlegtoéci, podanych w normie jw., nalezy bezwzglednie prowadzi¢ kable w rurach ochronnych.

5.3. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

— montaz muf i glowic kablowych,

Uwagi dodatkowe:

1. Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywac¢ pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez
producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.

2. Stosowany osprzet powinien byé nowy, chyba ze inwestor wyda pisemng zgode na ponowne
zastosowanie osprzetu pochodzgcego z demontazu.

3. Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest niemozliwe w
najblizszym sgsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywac polgczenia glowic
kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszczaé Je na wymaganej wysokosci, na stupie.

4. Nie wolno stosowa¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w miejscach
ogdinodostepnych powinny znajdowaé sie w studzienkach kablowych np. na mostach.

5. Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzacych wigzke, nalezy kolejne mufy
montowac z przesunigciem odpowiadajgcym diugosci mufy + min. 1 m.

— oznaczanie linii kablowych.

Uwagi dodatkowe:

1. Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napieciem
kabli. Rozmieszczenie oznacznikéw powinno utatwiaé prace pracownikom dokonujacym rozpoznania i
dlatego nalezy oznaczniki montowaé: na koncach i lukach kabla, w sasiedztwie osprzetu (mufy i
glowice) oraz w miejscach

charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii
kablowej utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.

2. Prawidiowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujgce dane: '

— uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,

—rok ufozenia kabla,

— symbol typu i przekroj kabla wg odpowiedniej normy,

— znak fazy (przy kablach jednozytowych),

3. Znakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdiuz trasy stupkow betonowych z
literg ,K” oraz nazwa uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec
trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sie
podobnie oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, ze stosuje sie wtedy oznaczenie literowe ,M". Miejsce
zainstalowania muf mozna takze oznaczaé na budynkach lub innych trwatych elementach zabudowy

Przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.



Préby montazowe.

e Po zakornczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.

e Pomiary montazowe obejmuja;

pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktérego nalezy dokona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania. Pomiar dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V. Rezystancja izolacji musi wynosi¢
minimum 0,25 MQ - dla instalacji 220V i 0,5 MQ - dla instalacji 380V.

Dla instalacji nowej, na okres jednego roku od jej wykonania dopuszcza sie rezystancje izolacji
instalacji 220V — 0,2 MQ i instalacji 380V -0,25 MQ:

pomiar rezystancji izolacji odbiornikow; silnikow grzejnikow itp. — mierzona induktorem 500V nie moze
by¢ mniejsza niz 1 MQ,

pomiar rezystancji izolacji kabli zasilajacych nalezy wykona¢ induktorem 2,5 kV; rezystancja izolacji
nie moze byé mniejsza od 20MQ/km,

pomiar skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej i dziatania wylacznikow réznicowopradowych:

w instalacjach, w ktérych jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie
wylaczenie zasilania zabezpieczeniami nadmiarowopradowymi, nalezy sprawdzi¢ jego skuteczno$¢
przez pomiar impedancji petli zwarciowej,

w instalacjach, w ktorych jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano
wytgczniki ochronne réznicowopradowe, nalezy sprawdzic¢ ich dziatanie,

Z prob montazowych sporzgdzi¢ protokdt.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i rob6t budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci
lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika
budowy.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

e kontrole elementoéw skiadowych

o kontrole kompletnosci wykonania rob6t

e kontrole wykonania poszczegoinych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm i

przepisow,

e kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;



7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

7.1. Ogéline zasady prowadzenia obmiaru robét

Ogoline zasady dotyczace prowadzenia obmiaréw robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0
punkt 7. Podstawg dokonania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonanych w ramach
poszczegolnych pozycii jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa roboét jest:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
— dla kabli: km, m lub kpl.,
— dla osprzetu linii: szt., kpl.,

— dla robét ziemnych: m lub m3.

8. Odbiodr robét budowlanych

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty powinny
by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wspétudziale komisji
wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

9. Sposéb rozliczenia robét

Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawg
platnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych robét zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.

Ceny jednostkowe obejmujg wszelkie roboty zawarte w pkt. 1.1.

10. Przepisy zwigzane
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych  (Dz.U. nr 47, poz.401
z 2003r.).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Czesé | Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie Il1.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze
zmianami)

e Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.



e Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z

1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami).
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja techniczng — SST- 2

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych elektrycznych wewnetrznych polegajgcych na budowie BUDYNKU
GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO Z CZESCIA  SOCJALNO- BIUROWA NA POTRZEBY
WIELOBRANZOWEGO PRZEDSIEBIORSTWA KOMUNALNEGO W SZCZUCZYNIE NA DZ. NR
EWID. 340.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnos$ci

umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot.
Obejmuje ona nastepujgce prace:

e Uktadanie przewodéw i kabli

¢ Montaz opraw oswietleniowych

* Montaz rozdzielnic elektrycznych
* Montaz osprzetu elektrycznego

e Pomiary

2. Wymagania dotyczace wiaséciwosci wyroboéw budowlanych

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materialéw
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacii technicznej nr ST - 0 punkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Do wykonania robét przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatéow:
e przewody i kable elektryczne
e oprawy oswietleniowe
» osprzet elektryczny (taczniki, gniazda wtykowe, itp.)
 rozdzielnie elektryczne wraz z osprzetem instalacyjnym
» oznaczniki na kable i przewody
e oraz wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robét

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikaciji technicznej nr ST - 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

e miotek

e pion

e poziomica



o wiertarka elektryczna

e narzedzie do obcinania i zaprasowywanie przewodow i kabli
e bruzdownica elektryczna

¢ wkretaki reczne, elektryczne

e mierniki wielko$ci elektrycznych

e oraz wszelki sprzet niezbedny do wykonania robot

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci wykonywanych robét, majace
niekorzystny wplyw na srodowisko zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone

do stosowania. Sprzet do wykonania robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 4.

4.2. Wybér srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy bezpieczny

transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Og6ine wymagania dotyczace wykonania robo6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ si¢ w

poblizu miejsca wykonywanych robot montazowych, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgacymi

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Trasowanie.

e Trasowanie nalez wykona¢ zgodnie z projektem technicznym instalacji elektrycznych,
uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno¢ z innymi instalacjami.

e Instalacje moga by¢ uktadane na $cianach tylko w linii pionowej lub poziomej; wyklucza sie
ukladanie ukoéne.

Przygotowanie tras pod przewody i rury ostonowe.

e  Przy uktadaniu rownolegtym przewodow i rur szeroko$¢ bruzdy winna by¢ taka, aby odstepy
miedzy przewodami i rurami wyniostyby nie mniej niz 5 mm.

e Korytka kablowe mocowac tylko w poziomie lub pionie.

e Przewody uktada¢ jednowarstwowo; dwuwarstwowe uktadanie dopuszcza sie tylko przy
krzyzowaniu przewodow lub rur.

e Przy prowadzeniu przewodow po stropie maksymalnie wykorzystywa¢ naturaine otwory w stropie.



Przebicia w konstrukcyjnych elementach zelbetowych nalezy uzgodnié z nadzorem budowlanym.
Przebicia przez $ciany wykonywa¢ w taki sposob, aby przewdd mozna bylo wyginaé tagodnymi
tukami.
Wykonywanie fukéw z rur sztywnych powinno uwzglednia¢ najmniejsze dopuszczalne dla rur:
RB 18 — 190
RB 2228 - 250 mm
RB 37 — 350 mm
RB 47 — 450 mm
taczenie rur w instalacjach zwyktych nalezy wykonywac poprzez potaczenia jednokielichowe, przy
uwzglednieniu dtugosci minimalnej kielicha dla rur:
RB 18 - 35 mm
RB 22 -40 mm
RB 28 — 45 mm
RB 37 - 50 mm
RB 47 — 60 mm

Stosowac¢ potgczenia fabryczne lub wykonywaé kielichy indywidualnie podgrzewajac rure w goracej
wodzie, oleju lub grzejnikiem elektrycznym, a nastepnie wcisng¢ kalibrator.

Rury uktadac ze spadkiem w kierunku puszek.

Osadzanie puszek.

Otwory pod puszki osprzetowe i rozgatezne wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu wiertet
koronkowych.
W puszkach przed zainstalowaniem wycigé odpowiednig liczbe otworéw. Puszki szczelne muszg

mie¢ dtawiki do uszczelniania wejécia przewodu.

Uktadanie przewodéw.

Przy odmierzaniu przewodéw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgca pozostawienie w
puszkach koncéw przewodow o dtugosci niezbednej do wykonania potgczen.

Uktadajgc przewody nalezy trase przygotowac tak, aby nie bylo ostrych krawedzi narazajacych
izolacje przewoddéw na uszkodzenie.

Mocowanie przewod6w opaskami zaciskowymi co 40cm.

Zgigcia przewodéw nalezy wykonywac tukami o promieniu nie mniejszym niz 6 — 7 $rednic
przewodu.

Przed tynkowaniem konce przewodow zwing¢ w luzny krazek i wiozyé do puszek, a puszki zakry¢

pokrywkami.

Przygotowanie koricéw i przykrecenie przewodoéw.

Potaczenie zyt przewod6w wykonaé za pomocy sprzetu odpowiednio przystosowanego do
przekroju i rodzaju tgczonych przewodow.

Zyly nalezy obciaé na dtugos¢ potrzebng do wykonania potgczen z naddatkiem od 1 do 2 cm.
Kornce zyt nalezy odizolowa¢ na dtugosé niezbgdna do prawidtowego potgczenia z zaciskiem.



e Zyly miedziane odizolowa¢ nozem monterskim prowadzac go sko$nie tak, aby nie nacinac zyty,

przy czym zyta zerowa powinna by¢ nieco dtuzsza.

Montaz opraw os$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii

elektrycznej

Te elementy instalacji montowac¢ w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych

zniszczen i zabrudzen.

e Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Ta sama uwaga dotyczy
sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na cianach.

e Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidiowo$¢ potaczen.

e Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw.

e Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie
odbiorow 1-fazowych.

e Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

e Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

e Polozenie wylgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym budynku byto
jednakowe.

e Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

e Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢é w taki sposéb, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.

e Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacja barwy zielonej i zOttej.

o Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji
i schematami.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

e Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktoérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych.

e Instalacja ta sktada si¢ z potgczenia wyrownawczego: giownego (gtéwna szyna wyréwnawcza),
miejscowego  (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostgpnych) i
nieuziemionego.

o Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewod wyrownawczy.

e Polgczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe nalezy wybra¢ igczac przewody ochronne z
czesciami przewodzacymi innych instalacji.

Préby montazowe.

e Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.

e Pomiary montazowe obejmuja:



8.
9.
10.
1.

pomiar rezystancii izolacji instalacji, ktérego nalezy dokonaé dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania. Pomiar dokonac induktorem 500 V lub 1000 V. Rezystancja izolacji musi wynosié
minimum 0,25 MQ - dla instalacji 220V i 0,5 MQ - dla instalacji 380V.

Dla instalacji nowej, na okres jednego roku od jej wykonania dopuszcza sie rezystancje izolacji
instalacji 220V - 0,2 MQ i instalacji 380V -0,25 MQ:

pomiar rezystancji izolacji odbiornikow; silnikéw grzejnikow itp. — mierzona induktorem 500V nie
moze by¢ mniejsza niz 1 MQ,

pomiar rezystancii izolacji kabli zasilajgcych nalezy wykonac induktorem 2,5 kV; rezystancja
izolacji nie moze by¢ mniejsza od 20MQ/km,

pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j i dziatania wytacznikow réznicowopradowych:
w instalacjach, w ktérych jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano
szybkie wytgczenie zasilania zabezpieczeniami nadmiarowopradowymi, nalezy sprawdzi¢ jego
skuteczno$¢ przez pomiar impedanciji petli zwarciowej,

w instalacjach, w ktérych jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano
wytaczniki ochronne réznicowopradowe, nalezy sprawdzié ich dziatanie,

Z prob montazowych sporzgdzié protokot.

Po zakonczeniu badari zatgczy¢ instalacje i sprawdzi¢ czy:

punkty Swietine zalgczane sg z zatozonym programem,

w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dotgczono do wtasciwych zaciskow,

6. Kontrola jakos$ci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1.

Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogoline zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci robét
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci
lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika

budowy.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

¢ kontrole elementéw sktadowych

e kontrole kompletnosci wykonania robot

e kontrolg wykonania poszczegéinych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm i
przepiséw;

e kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows;



7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

7.1. Og6lne zasady prowadzenia obmiaru robot

Ogolne zasady dotyczace prowadzenia obmiarow robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 7. Podstawa dokonania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonanych w ramach
poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot jest:

o Ukladanie przewodow i Kabli ..o im
e Montaz opraw 0SWIetlenioOWYCh ... ... 1szt.
o Montaz rozdzielnic eleKtryCZNYCh . ... 1szt.
o Montaz osprzetu elektryCZNeQO. ... .....ooviviiiiiiiiiiici 1szt.

@ POMUBIY. ..o e 1szt

8. Odbiér robét budowlanych
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty powinny

byé odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wspotudziale komisji
wyznaczonej przez Zamawiajacego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

9. Sposob rozliczenia robot

Ogoélne zasady rozliczenia rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawg
ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoinych robét zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.

Ceny jednostkowe obejmujg wszelkie roboty zawarte w pkt. 1.1.

10. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych  (Dz.U. nr 47, poz.401
z 2003r.).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty
ogo6lnobudowlane ITB wydanie il.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze
Zmianami)

e Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.



* Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z
1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami)
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja techniczng — SST- 3

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych odgromowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami
komunalnymi wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach o nr geod. 971/4, 969/31 i

968/1 w Szczuczynie.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajgq wszelkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot.

Obejmuje ona nastepujgce prace:

¢ Montaz instalacji odgromowej

e  Pomiary

2. Wymagania dotyczace wtagciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST ~ 0 punkt 2.
2.2, Stosowane materialy
Do wykonania robét przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatéw:
e Drutibednarka ze stali nierdzewnej FeZn
o tacznik krzyzowe, mocowania przyklejane
e Ziacza kontrolne
e Uziomy pionowe pretowe
» oraz wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robét

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

e  miotek

e pion

e poziomica

e wiertarka elektryczna

e narzedzie do cigcia stali

e wkretaki reczne, elektryczne



e spawarka elektryczna

e nagrzewnica reczna

o mierniki wielkosci elektrycznych

e oraz wszelki sprzet niezbedny do wykonania robot

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci wykonywanych robot, majace
niekorzystny wplyw na $rodowisko zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone

do stosowania. Sprzet do wykonania robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.

4.2, Wybor srodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu jest samochod dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny

transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Og6ine wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sig¢ w

poblizu miejsca wykonywanych robét montazowych, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Montaz instalcji

e Jako zwody poziome wykorzysta¢ stalowe pokrycie dachu przykryte blachg stalowg o grubosci
min. 0,5 mm.

e Jako przewody odprowadzajgce wykorzystuje sie stupy stalowe konstrukcji obiektu

e Jako uziom wykorzystuje sie zbrojenie stop fundamentowych, dodatkowo projektuje sie uziom

sztuczny fundamentowy wykonany z bednarki ze stali nierdzewnej 30x4mm.

Proby montazowe.

e Po zakoniczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
e Pomiary montazowe obejmuja;

pomiar rezystancji (impedancji uziemienia)

pomiary ciggiosci instalacji

6. Kontrola jakoéci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych




6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacii technicznej nr ST - 0 punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci
lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika
budowy.
Kontrola jako$ci robét powinna obejmowad:

e kontrole elementéw skiadowych

e kontrole kompletnosci wykonania robot

* kontrole wykonania poszczegéinych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm i

przepisow;
» kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows;

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

7.1. Ogobine zasady prowadzenia obmiaru robét

Ogolne zasady dotyczace prowadzenia obmiaréw robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 7. Podstawa dokonania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonanych w ramach
poszczegobinych pozycji jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot jest:

o Ukfadanie zwodOw poziomyCh................coociiimii e 1m
o Uktadanie zwodow pionowWyCh ... 1M
o Montaz uziomow PIONOWYCH...........oouiiiiiiiieieiee e 1szt
o POMIAIY.... ..o e 1szt

8. Odbidr robét budowlanych
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty powinny

by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wspoétudziale komisji
wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

9. Sposob rozliczenia robét

Ogoline zasady rozliczenia robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawg
platnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych robét zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze, a zakres czynnosci objgtych ceng okreslony jest w opisie.

Ceny jednostkowe obejmujg wszelkie roboty zawarte w pkt. 1.1.



10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych  (Dz.U. nr 47, poz.401
z 2003r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czg$¢ | Roboty
ogoélnobudowlane ITB wydanie lll.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze
zmianami)

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z

1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami)



