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Pracownia Projektowa o| Mqr inz. PIOTR JURKOWSKI
‘t'é“"_’wégpgg°7"g°5zég' NR UPR.PDL/0002/PBKBb,/18
. WSPGLPRACA: mgr inz. PIOTR MILEWSKI
UWOgO ADRES: dz. nr ew. 340, Szczuczyn
POSZCZEGOLNE ELEMENTY tACZYC ZE SOBA ZA POMOCA SPOIN PACHWINOWO—-OBWODOWYCH.
GRUBOSCI SPOIN "a” STOSOWAC W ZALEZNOSCI 0D RODZAJU FACZONYCH ELEMENTOW: o ooty O 0008
— RURA Z RURA; a= GRUBOSC! SCIANKI CIENSZEGO 7 FACZONYCH ELEMENTOW, BRANZA:

— BLACHA LUB KSZALTOWNIK WALCOWANY Z RURA; a= GRUBOSCI SCIANKI RURY LECZ NIE
WIECEJ NIZ 0,7 GRUBOSCI BLACHY LUB KSZTALTOWNIKA,

— POZOSTAEE ELEMENTY; a= 0,7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW

W PRZYAPDKU SPOIN CZOLOWYCH STOSOWAC SPOINY O PEKNYM PRZEKROJU
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DZWIGAR KRATOWY PG-2
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ROZPATRYWAC ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI WYMIARY W MM, NIE S(AL(NIAC Z RYSUNKU
Opracowanie chronione prawem _autorskim (_zg.z Dz.U.nr. 2

4,23.02.1994r.)




