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ST - 00/00
Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru nastepujacych roboét:

- tytut robot:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO Z CZESCIA
SOCJALNO- BIUROWA NA POTRZEBY WIELOBRANZOWEGO PRZEDSIEBIORSTWA
KOMUNALNEGO W SZCZUCZYNIE NA DZ. NR EWID. 340

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikaciji
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuijg wymagania ogodine, wspdine dla robot
objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.
Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia
Zamawiajacego

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Kontrakt - Cato$¢ dokumentéw obejmujgca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte,
Warunki Ogélne i Warunki Szczegélne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne
dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci
materiatéw oraz Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys
realizacji przedsigwzigcia sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.



Program zapewnienia jakosci (PZJ) - dokument, w ktorym Wykonawca
przedstawia do aprobaty przez Inzyniera zamierzony sposob wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cze$¢ opisowq |
rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci
Przedmiar Rob6t - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacii Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
Robét.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbior wymagan organizacyjnych i technicznych
stanowigcy cze$¢ Kontraktu

Warunki Ogélne - Warunki kontraktu na budowe dla robot budowlanych i
inzynieryjnych  projektowanych przez zamawiajacego, opracowane przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantow FIDIC

Warunki Szczegélne - Zatgcznik do Warunkéw Ogoélnych sporzadzony zgodnie z
wymogami Miedzynarodowej Federacji Inzynieréw Konsultantéw FIDIC

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyciezcg przetargu na realizacje
niniejszego przedsigwzigcia

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego
przedsiewziecia

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtownych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtgczenia
zaplecza do mediéw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania
Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania
Ofert: w siedzibie Zamawiajgcego,

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce



W trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

. Program robot

2. Plan zapewnienia jako$ci

3. Plan BHP

4. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera

5

6

-—

. Dokumentacja powykonawcza
. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koricowego

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacija Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czesé Kontraktu, a wymagania wyszczegdblnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznos$ci wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg - zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST, i wptynie to na niezadowalajacy jako$é elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dia
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposoOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
catly okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegéliny wzglad na:



1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwosé zanika (np.-materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
éwiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szczegély zawarte beda w przediozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inzyniera Planie zapewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen: lub metod.-i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy
przedstawi do =zatwierdzenia przez Inzyniera szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo
Budowlane oraz Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,
poz. 881). :

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbiérek i wykopéw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagari Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w
Kontrakcie.



2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatow moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcjg wytwoérni beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspbtpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekgcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiagciwosé do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
byé zgodny z ofertaq Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentagiji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogolng opisujgca:

- 0golIny opis robét

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegoinych
elementow

Robét,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie

technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku
materiatéw,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwoéé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robot,

- spos6b postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktdrych sporzadzit Plan Zapewnienia
Jakosci.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Podstawowym dokumentem normujacym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli
jakosci robot jest Program Zapewnienia Jakoéci. Przedmiotem kontroli jako$ci bedg
wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow i podwykonawcoéw na Placu Budowy i w
miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw lub prac, ktére budzg watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wtasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatar kontrolnych wtasnych i
zleconych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bgdzie negatywny.
Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o
dziatania witasne lub osdb ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W
przypadku niezadowalajacych wynikéw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy
Menedzera Projektu lub innych oséb oraz podmiotéw kontrolujacych jako$¢ prowadzonych
prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
Programie Zapewnienia Jakosci, Specyfikacji, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone Menedzer Projektu ustali kazdorazowo, jaki
zakres kontroli jest konieczny.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie
oceniaé zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce..

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, sg dopuszczone do stosowania na
terenie Polski,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z:
e Polskg Normag lub
e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiatoéw, dla ktoérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementéw Robdét,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podiegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagiji
Projektowej, ,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone InZzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy
Robét.
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(2) Ksigzka Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy
wedtug Warunkow Szczegotowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy bedg- - przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robé6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Rob6ét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw .

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow

Dtugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo w jednostkach wymiarowych wedtug projektu.

Jedli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedag
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
caty okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w
sposob cigglty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogag byé
dofgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem...--

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inzynier.
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8.3. Odbiér wstepny Robét

Odbiér wstepny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnoséci wykonania Robdét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wiasny koszt
przeprowadzi odbior zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbiér potwierdzony
bedzie stosownym protokotem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.

5. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew.PZJ.

6. Dokumentacje powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiektdw i sieci na kopie
mapy zasadniczej.

7. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

8. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST i
PZJ.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wiascicielom
urzadzen i przytaczy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane
roboty. W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatéw i
wadliwego wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie
przegladu bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego
i wystawienia Swiadectwa Zakornczenia bedg prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogdblnych.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozyciji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dia tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.. -

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagarn Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w-w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenié:

(@) Ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy dostarczonym przez
Zamawiajacego

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowg przebudowe urzadzer obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet

(b) Utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przejazdow, tak i ilosci Robét dotyczace ich
rozbidrki zostaty uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robét.
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9.4.4. Transport
Wykonawca pokrywa koszty transportu Inzyniera w statej miesiecznej stawce ryczattowej do
czasu zakonczenia roboét.

9.4.5. Lacznosé
Wykonawca zapewni $rodki tacznosci do biura Inzyniera i pokryje ich koszty wedtug
miesiecznej statej stawki ryczattowej do czasu zakonczenia robot.

9.4.6. Cena jednostki obmiarowej zaplecza Inzyniera

Jednostkg obmiarowg jest: Komplet [kpl] obiektow kontenerowych (pomieszczen) w zakresie
urzadzenia, utrzymania, likwidacji.

Piaci sie za:

- Wyposazenie Zaplecza Inzyniera i urzadzenie biura Obstugi Kontraktu obejmujgcego
urzadzenie biura dla Obstugi Kontraktu fgcznie z instalacjg elektryczna, grzewcza, wodna,
sanitarna i telefoniczna, niezbedne parkingi dla samochodow i dojazdy do biur

- Wyposazenie i utrzymanie biura Obstugi Kontraktu obejmujacego: wszystkie czynsze,
utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia,
eksploatacji, utrzymania czysto$ci biura, niezbedne zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana
na nowe

- Likwidacje wyposazenia biura (o ile to konieczne) .

9.5 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skiada sig z niezbednych instalaciji, urzadzen, biur, placéw sktadowych
oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.
Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen., oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.5.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarowg jest: Komplet [kpl] obiektéw kontenerowych (pomieszczen) w zakresie
urzadzenia, utrzymania, likwidacji.

Ptaci sie za:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzgdzenie biura obejmujacego wynajecie lub
urzadzenie (jako przenosne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy tacznie z instalacjg
elektryczng, grzewcza, wodna, sanitarng i telefoniczna, niezbedne parkingi dla samochod6éw
i dojazdy do biur

- Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie
pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji,
utrzymania czystoéci biura, niezbedne zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci ich wymiana
na nowe

- Likwidacje wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujgcego demontaz,
odtaczenie i usuniecie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drég dojazdowych i
parkingdw, wywiezienie urzadzen i sprzetu we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce,
oczyszczenie terenu oraz przywrécenie terenu do stanu pierwotnego
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

3. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pozniejszymi zmianami).

4. Warunki Kontraktu.
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ST - 00/01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- USUNIECIE WARSTWY HUMUSU I/ LUB DARNINY

CPV - 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych,
ujete w przedmiarze robot.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie
do powtérnego uzycia nalezy stosowag:

- réwniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej si¢ do powtérnego
uzycia, nalezy stosowac:

- noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,

- topaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny
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Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej
do powtérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robé6t podano w ST 00/00 ,Wymagania ogéine”.

Teren pod budowe w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych
czynnoéci okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna
grubosé¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaC rgczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokoséci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosSci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe jest pokryta darnina
przeznaczona do umocnienia skarp, darning nalezy zdjaé w sposoéb, ktéry nie spowoduje jej
uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darning nalezy cia¢ w
regularne, prostokatne pasy o szerokoéci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o diugosci boku
okoto 0,30 metra. Grubo$é darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed
powtérnym wykorzystaniem musi byC sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie
rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowac w
regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg
do dotu. W pozostatym okresie darning nalezy sktadowac warstwami na przemian trawg do
goéry i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekraczac¢ 4 tygodni.

Darnine nie nadajaca si¢ do powtornego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z
zastosowaniem roéwniarek lub spycharek i przewiezé na miejsce wskazane przez Inzyniera.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu humusu i/lub darniny
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i

darniny.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ST 00/00 ,Wymagania

ogolne” pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegdtowe zasady przedmiaru podane sz w katalogach z odpowiednich pozycji
przedmiaru robot.

7.3. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogoine zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robot obejmuije:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore
drzewna, wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

- zasypanie dotdéw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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ST - 00/02
ROBOTY ZIEMNE

CPV - 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym przedmiarem robét.

W zakres tych robét wchodza:

— roboty pomiarowe,

— wykopy,

— warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy, wykonanie warstwy filtracyjnej,

— podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty,

— podkiad podsadzkowy z piasku zwykiego,

— nasypy konstrukcyjne, zasypki oraz transport gruntu.

2. MATERIALY

2.1 Materialy do wykonania robét ziemnych
Do wykonania rob6t ziemnych materiaty nie wystepuija.

2.2 Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawarto$¢ frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%

- zawarto$é czgstek organicznych do 2%

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ piasek zwykty.

2.3 Grunty do zasypywania wykopow

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp..

Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<120 mm

- wskaznik réznoziarnistosci U>5

- wspoétczynnik filtracji przy zageszczeniu ls = 1,0-k>5m/d

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%

- odporno$¢ na rozpad <5%

2.4 Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych
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Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych powinien posiadaé nastepujgce wtasciwosci:
- max. srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%.

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odporno$¢ na rozpad <10%.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na stan techniczny istniejacych budynkéw w obrebie prowadzonych
robét.. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

3.1. Sprzet - ogdine wymagania
3.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogéine" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzakéw nalezy stosowaé:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,

- spycharki,

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogoine wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogéine" pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na stan techniczny istniejacych budynkéw w obrebie prowadzonych
robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Nalezy je umiescié réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0.0go6Ine zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00/00" Wymagania ogdine”.

5.1 Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budows obiektu nalezy sprawdzic¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
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- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow oraz miec
spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm

5.1.4 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,

W przypadku przegitebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sig z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1 Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu-zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2 Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

- Ukfadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakorczeniu prac w wykopie,

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych,

- Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢é na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 25 cm,

- Catkowita grubosé¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu,

- Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od
Js=0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

1. Uktadanie podkiadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

2. Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

3. Ukladanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa,.

4. Catkowita grubo$é¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna byé warstwa stata na cafej
powierzchni rzutu obiektu.

5. Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.3.2 Warunki wykonania zasypki:

1. Zasypanie wykopoéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot,

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i $mieci,

3. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o gruboéci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (sabami) lub ciezkimi
tarczami,

- 0,40 m — przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi,

4. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js=0,95 wg proby normainej Proctora,

5. Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
niepowodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogdine" pkt 6.

6.1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoAczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacija,

- prawidtowos$¢ wytyczenia robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2 Wykonanie podkiadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubo$¢ i rbwnomierno$¢ warstw podktadu,
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3 Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos$¢ i rbwnomierno$¢ warstw zasypki,
- sposob i jako$¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikaciji technicznej ST 00/00 ,Wymagania

ogdlne” pkt 7
7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady

Szczegdtowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji
przedmiaru robét.
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7.3. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa;

- wykopy - [m3]

- podkiady i nasypy - [m3]

- zasypki - [m3]

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbioér rob6t - ogolne zasady
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne” pkt 8.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa platnosci - ogélne zasady
Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 pkt 9.

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

a) Wykopy — pfaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje :

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ziozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych,
b) Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaci si¢ za m3 podktadu po zageszczeniu

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni,

c) Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zaggszczeniu

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatu,

- zasypanie, zageszczenie | wyrbwnanie terenu.

d) Transport gruntu - pfaci si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu,

- przewéz na wskazana odlegtosg,

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 14689-1:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie skat --
Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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ST - 00/03
ROBOTY ZBROJARSKIE

CPV - 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stali zbrojeniowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodzi przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi
ze stali A-l oraz przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi Zzebrowanymi ze stali A-
N .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00/00.

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogodine wymagania dotyczace robot
podano w ST 00/00.Wymagania ogéine.

2. MATERIALY

1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej

Stal wg PN-EN 1992-1-1:2008 .Gtéwne prety w konstrukcjach zelbetowych ze stali:

- B500SP # (AllIN) — zbrojenie gtéwne wszystkich elementéw konstrukcyjnych

- St3S-b @ (Al) — zbrojenie rozdzielcze oraz strzemiona we wszystkich elementach
konstrukcyjnych

1.2. Dostawa stali.

Inzynier, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy
odbioru stali zbrojeniowej w wigzkach, kregach oraz siatkach na podstawie atestu, w ktéry
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:

- znak wytworcy,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej,

- cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu,

- $rednice nominalng,
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1.3. Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek zawiera nastepujace kryteria.

- na powierzchni pretow nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczoéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania muszg miesci¢ si¢ W
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5mm na 1 m dtugosci preta.

1.3. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na
poditozu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

3. SPRZET

Roboty zbrojarskie mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi érodkami transportu, w sposob
gwarantujacy uniknigcie trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia - - -

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng
nalezy opalaé, np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W
przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowac.

Cigcie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac mechanicznie.

Haki, odgiecia pretow, ztacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé z zachowaniem
postanowien normy PN-EN 1994-2:2010.

5.2. Montaz

Dla zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podkitadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gruboéci réwnej grubosci
otulenia.

t aczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1994-2:2010.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim o grubosci 1 mm dia pretow do 12 mm
srednicy, i 1.5 mm dla pretéw ponad 12mm. Mozna je tez zgrzewac lub spawac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakoéci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w
betonie polega na sprawdzeniu zgodnosci z Projektem, Specyfikacjg i normami

przedmiotowymi, a takze wypetnieniem zatozen przedstawionych w Programie Zapewnienia
Jakosci.
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Nastepujace kryteria doktadnosci montazu zbrojenia beda przedmiotem kontroli:

Parametr Zakresy toleranciji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretéw daL<6.0m 20 mm

(L — dtugos¢ preta wg projektu) |diaL >6.0m 30 mm

Odgiecia (odchylenia w daL<05m 10 mm

stosunku do potozenia dla0.5m<L<15m 15 mm

okreslonego daL>15m 20 mm

W projekcie)

Usytuowanie pretow <5mm

otulenie (zmiana wymiaru w
stosunku do wymagan

projektu)
odchylenie plusowe (h — jest dlah<0.5m 10 mm
catkowitg gruboscig elementu) da0.5m<h<15m 15 mm
dah>15m 20 mm
odstepy pomiedzy sgsiednimi a<0.05m _ 5 mm
réwnolegtymi pretami (a a<0.20m 10 mm
— jest odlegtoscia projektowang | a < 0.40m 20 mm
pomigdzy powierzchniami a>0.40m 30 mm
przylegtych pretow)
odchylenia w relacji do grubosci | b <0.25 m. 10 mm
lub szerokosci w b<0.50 m. 15 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b — b<1.5m. 20 mm
oznacza catkowitg b>1.5m. 30 mm
grubos$¢ lub szerokosé
elementu)

7. OBMIAR ROBOT

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilosé (kg) zmontowanego zbrojenia tj.
teoretyczng dtugos¢ pretéw poszczegdinych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich
cigzar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentagiji.

lloci przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robét.

Jednostkg obmiarowa jest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Robét Zanikajacych wg zasad
ujetych w specyfikacji technicznej S.T. 00/00 Wymagania ogdine.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér dostawy stali

Odbior stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie za$wiadczenia, w ktore
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.

Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

- znak wytwoércy,

- Srednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki ciepline;.
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- cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla
kazdej wigzki pretéw.

Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy,

- Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacii,

- Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodno$¢ ksztattu pretéw,

- zgodno$é liczby pretéw i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidtowe wykonanie hakéw, ztacz i dugo$ci zakotwien,

- zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.T. 00/00 "Wymagania ogoélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie,
giecie, przycinanie, taczenie spawane "na styk" lub "zaktad" przy uzyciu drutu wigzatkowego
oraz montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszq
Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych
wiasno$é Wykonawcy i usunigcie ich poza plac budowy.

W cenie jednostkowej mieszczg sig¢ rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw
niezbednych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiorka.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Préba rozciggania -- Cze$¢ 1: Metoda badania w
temperaturze pokojowej

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 -- Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-
betonowych -- Czes¢ 2: Reguty ogdine i reguty dla mostow
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ST - 00/04
ROBOTY BETONOWE

CPV - 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru betonu i rob6t betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie betonu .

Specyfikacja dotyczy wykonania nastepujacych elementéw zelbetowych:

- podbudowy faw i stép fundamentowych oraz posadzek na gruncie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w S.T. 00/00.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaréb mieszanki betonowej - iloS¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzgdzenia
mieszajgcego lub pojemnika transportowego.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych
sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rb

G (np. beton klasy B25 - RbG = 25 MPa).

Nasigkliwo$§¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé¢ beton do jego
masy w stanie suchym.

Stopienn mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornos$ci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Stopienn wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$é
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego
obiektu. Rusztowania dzieli si¢ na: robocze, montazowe i niosgce.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzgce do przenoszenia ciezaru sprzetu i ludzi.
Rusztowania montazowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od montowane;j
konstrukcji z gotowych elementéw oraz ciezaru sprzetu i ludzi.
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Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od
konstrukcji betonowych, zelbetowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej no$nosci,
oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot .
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$§¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S.T. 00/00. Wymagania ogdlne.

2.MATERIALY

2.1 Sktadniki mieszanki betonowej

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi Projektu recepture betonu.

Przy realizacji inwestycji jedynym zastosowanym betonem jest beton towarowy dostarczony
z wytworni betonu

2.2. Wymagane wilasciwosci betonu

2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie

- podktady z betonu B7.5

- fundamenty - fawy oraz stopy B20 i B25

- ptyty zelbetowe oraz posadzka na gruncie B25

- pozostate konstrukcje zelbetowe z betonu architektonicznego B25,

2.2.2. Konsystencja mieszanek betonowych

Wilgotna S1 dla podktadéw betonowych z ubijaniem zageszczarkami ptytowymi, Plastyczna
S3 i Potciekta S4 dla betonu konstrukcyjnego

2.3 Zaprawy

Wykonawca zapewni dostarczenie na budowe zapraw cementowych zgodnie z normg PN-B-
10104:2014 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -- Zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy. Zaprawy dostarczane bedg na
budowe jako produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego ufozenia. W sytuacjach
uzasadnionych ograniczonym zakresem prac Wykonawca moze wyprodukowa¢ zaprawe na
Placu Budowy, pod warunkiem korzystania z gotowych suchych mieszanek zapraw i po
uzyskaniu zgody Inzyniera. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z
gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podiogg suchg i wyniesiong ponad poziom
terenu. Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogolnie dostepnego
przytacza wody.

W ramach robét betonowych przewidziano nastgpujgce marki zapraw:

- M5 dla warstw wyréwnawczych posadzek,

- M10 dla wyréwnania powierzchni betonowych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza
sie przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg
niz 10m. Stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgaf/min. i butawami o
$rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostow
powinny charakteryzowaé sig jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukgciji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zalozonego w
Dokumentacji Projektowej moze wynosi¢ 1cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla
betonéw gestych badanych metodg "Ve-Be" roznice nie powinny przekraczaé:

- dla betonéw gestoplastycznych 4 do 6 o,

- dla betonéw wilgotnych 10 do 15 o.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami). llo§¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegltoéci dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C

- 70 minut +200 C

- 30 minut +300

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206:2014-
04. Recepture betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie betonowania
pielegnacji zatwierdza Inzynier Projektu, po otrzymaniu niezbednych informaciji od
Wykonawcy nie pézniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te bedg
zawiera¢ w szczegélnosci harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilosci uzytych dodatkow i
domieszek, sposéb pielegnacii i rozformowania ora opis dziatan zaradczych na wypadek
niskich i bardzo wysokich temperatur, opadéw atmosferycznych, a takze jednoznacznie
okreslony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie mozna rozpoczgé po
uzyskaniu zezwolenia:Inzyniera- Projektu potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Dozowanie sktadnikéw

Wszystkie sktadniki mieszanki betonowej bedg dozowane w wytwérni betonu.

Podawanie sktadnikéw mieszanki w inny spos6b moze odbyé sie tylko za zgodg Inzyniera
Projektu.

5.3. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywaé sie tylko zgodnie z planem
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inzyniera. Kazdy tadunek
mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajacy:

- numer Kolejny dostawy danego dnia,

- nazwe wytworni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date i godzing zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamowienia,
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- rodzaj i ilo$¢ dodatkéw i domieszek,

- ilo$¢ mieszanki betonowe;j,

- deklaracje zgodnosci z niniejsza Specyfikacjq i normg PN-EN 206:2014-04,
- godzine dostawy betonu na miejsce,

- godzine rozpoczecia roztadunku,

- godzine zakonczenia roztadunku.

Najpdzniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inzynierowi
Projektu komplet atestow z betonowania do zatwierdzenia.

5.4. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukfadania podbetonu. Wykonawca sprawdzi podtoze pod
wzgledem noénosci zatozonej w Projekcie. Podioze bedzie rowne, czyste i odwodnione.
Beton bedzie rozktadany w konsystencji wilgotnej w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg Projektu.

Zageszczenie podktadoéw odbywac sie bedzie za pomoca zaggszczarek ptytowych.

5.5. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem
betonowania, bezposrednio z pojemnikéw zsypowych lub za pomocg pompy. Zaggszczanie
mieszanki moze odbywaé sie tylko w sposéb mechaniczny przy uzyciu wibratorow
wgtebnych. Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykac
butawg wibratora zbrojenia oraz deskowania.

5.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé jedynie w miejscach przewidzianych w planie
betonowania. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej bedzie zgodnie z
Projektem. Jezeli Projekt nie okresla tego szczegGtowo, Wykonawca przedstawi
odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania bedzie starannie przygotowana do pofaczenia betonu stwardniatego
ze Swiezym przez:

- wyréwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji
ponizej poziomu terenu

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania,

- ufozenie materiatéw uszczelniajacych w przypadku wykonywania przerw roboczych w
konstrukgji ponizej poziomu terenu. Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie
wezy PCV wypetnianych iniekcja cementowag lub tasm ze sprasowanego bentonitu
sodowego zgodnie z Projektem.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowa¢ wszedzie tam gdzie przerwa w
dostawie betonu trwa dtuzej niz pdzniej niz 3 godziny. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

5.7. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206:2014-04 i Programem Zapewnienia Jakosci, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi Projektu wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci beton i stosowanych materiatow. W szczegoblnosci Wykonawca zadba o
gromadzenie wystarczajacej ilosci prébek, wymagang jako$¢ ich formowania,
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przechowywanie prébek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana
konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikéw. Wykonawca zadba takze o
gromadzenie probek na potrzeby badan wczeéniejszych, zwigzanych z decyzjami o
obcigZzaniu konstrukcji przed uptywem 28 dni od betonowania.

5.8. Uzycie zapraw cementowych
Wykonawca uzyje zapraw cementowych bezposrednio po ich dostarczeniu Ilub

przygotowaniu.

5.9. Warunki pogodowe betonowania

Temperatura otoczenia

Niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inzynierem Projektu
ponownie planowane dziatania w dniu betonowania, jezeli temperatura otoczenia bedzie
ponizej +5°C. Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.10. Pielegnacja betonu

5.10.1 Materialy i sposoby pielegnacii betonu.

Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania.
Bezposrednio po zakorficzeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi  zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pbzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa-betonu. W temperaturach
nizszych od +5°C pielegnacje wilgotnosciowg nalezy rozpoczaé po 24 godzinach. Okres
pielegnacji nalezy rozpoczaé odpowiednio wczesniej dla betonéw z domieszkami
przy$pieszajacymi wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a
takze gdy nie s3g stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowane;j
powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z ogélnie dostepnego przylacza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy beda chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.10.2. Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno byé zbadane na. prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca
zawsze zapewni srodki pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

5.10.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopuscié do uchybiers w procesie pielegnac;ji
betonu spowodowanych ekspozycjg $wiezo utozonego betonu na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych podczas duzych upatéw.

5.10.4. Okres pielegnaciji i rozformowanie konstrukgii

UtozZony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od
rozpoczecia pielegnacii, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w réwnych
odstepach czasu.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapié po osiagnieciu przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci zwigzanej ze skiadem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania.
Wytrzymatoé¢ ta bedzie odpowiednio zbadana metoda nieniszczgca. Zasady rozformowania
stanowig zawsze przedmiot planu betonowania.
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5.11. Wykonczenie powierzchni betonu

Roéwnos$¢ powierzchni:

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie

- powierzchnie widoczne musza posiada¢ odpowiednig fakture betonu architektonicznego wg
zatozen architekta ujetych w projekcie architektonicznym.

- krawedzie wypukle elementow musza posiada¢ sfazowanie szerokosci 2 cm

- peknigcia sg niedopuszczalne

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania
wymaganego otulenia

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczaine pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
$ciany lub stropu

- réwnosé gorszej powierzchni ustroju noénego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2mm

5.12. Rusztowania

5.12.1. Postanowienia ogéine

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego
elementu konstrukciji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg opracowang
przez Wykonawce uwzgledniajgcg wymagania niniejszej ST. Wykonanie rusztowan powinno
uwzglednié podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji, ugieciem i
‘osiadaniem rusztowan pod wplywem ciezaru -utozonego betonu, zgodne z podanym w
Dokumentacji Projektowe;j.

5.12.2. Projekt Techniczny rusztowan i jego zatwierdzenie

Wykonawca musi przygotowaé¢ i przediozy¢ Inzynierowi Projektu szczegoétowe projekty
robocze

rusztowan roboczych, niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone
przed przystgpieniem do realizacji.

5.12.3. Warunki wykonania rusztowan

1. Rusztowania niosace dla konstrukgcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i
wykonane, aby zapewni¢ dostateczng sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu podczas
betonowania.

2. Do rusztowan nalezy uzywaé drewna w dobrym stanie, bez uszkodzen mogacych mieé
wplyw na jego wytrzymato$c.

3. We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub
inne rozwigzania, ktére umozliwig wiasciwg regulacje rusztowan.

4. Inzynier Projektu moze odméwi¢ zezwolenia na prowadzenie robot betonowych, jezeli
uzna rusztowanie za niebezpieczne pod wzgladem BHP i nie gwarantujace przeniesienia
obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robét nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
jakosé¢ i ostateczny efekt robot.

5. Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych oraz z rur
stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-EN 10025-1:2007 i PN-EN 10020:2003. Mozna réwniez
stosowa¢ stal o podwyzszonej wytrzymato$ci. Elementy z innych gatunkéw stali moga by¢
stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia spawalnosci
stali przez odpowiednie placéwki naukowo - badawcze.

6. Do taczenia elementdw rusztowarn nalezy stosowac $ruby z tbem sze$ciokgtnym, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN ISO 8765:2011 z nakretkami wg PN-EN ISO
8673:2013-06

7. Sciagi do usztywnienia rusztowan nalezy wykonywac ze stali okragtej ST3SX, ST3SY
zgodnie z PN-EN 10025-1:2007, a nakretki rzymskie napinajgce.
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8. Materiaty do zabezpieczenia przed korozjg powinny byé zgodne z instrukcjg KOR-3A.

9. Dostep do rusztowan

- Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone
takie wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie
sie po konstrukcji rusztowania.

- Pomosty rusztowan

- Na wierzchu rusztowan powinny byé pomosty z desek z obustronnymi poreczami o
wysokosci co najmniej 1,10 m i z kraweznikami wysokosci 0,15 m. Szeroko$é swobodnego
przej$cia dla robotnikéw nie powinna by¢ mniejsza od 0,60 m.

- Praca na rusztowaniach powinna sie odbywa¢ w hetmach ochronnych, réwniez pracownicy
znajdujacy sig pod rusztowaniami powinni mieé hetmy. Podczas pracy nalezy ustawi¢
widoczne tablice ostrzegawcze.

5.8. Deskowania

Cechy konstrukcji deskowania:

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnié sztywnos¢ i niezmienno$é oraz
bezpieczenstwo konstrukgcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt
techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych
warunkom PN-EN 1995-2:2007.

Ustalona konstrukcja deskowar powinna byé sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnoé ich uzycia.
Tarcze deskowan dla betonéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Deskowania belek o rozpigtosci ponad 3,0 m powinny byé wykonane ze strzatkg roboczg
skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkoéé tej strzatki nie moze
byC mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu
catkowitym. Deskowania powinny by wykonane $cisle wediug ich Dokumentacji Projektowe;j i
przed wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwo$é
jakichkolwiek znieksztatcern lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukgcji.
Prawidtowos¢ wykonania deskowar i zwigzanych z nimi rusztowarn powinna by¢ stwierdzona
przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg
betonowa powinny by¢ obficie zlewane wodg

5.9. Uwagi dotyczace realizacji Rob6t Fundamentowych

- Poziom posadowienia fundamentéw projektowanych na styku z konstrukcjg istniejgcy
nalezy dostosowac¢ schodkowo do poziomu posadowienia fundamentéw istniejgcych.

- Poziom posadowienia fundamentéw projektowanych na styku z konstrukcjg istniejgcg
nalezy dostosowa¢ schodkowo do poziomu posadowienia fundamentéw istniejacych.

- Fundamenty nalezy dylatowa¢ od konstrukgii istniejace;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
EN 206:2014-04

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odporno$é betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.
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Nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu, zawierajacy m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie licznosci i
terminoéw pobierania prébek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu.

6.1.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sig¢ podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej. Réznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie
powinny przekroczy¢:

- 20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

- 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza sige korygowanie konsystencji mieszanki betonowe; wylgcznie poprzez zmiang
zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego
W/C, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2.4.

6.1.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobrac probki
w ilosci okre$lonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz:, 1 probke na 50 m3, 1 prébke
na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu.

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuije sie i bada zgodnie z PN-EN 206:2014-04. Ocenie
podlegaja wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

Partia betonu moze byé zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na
prébkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia nastepujace warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych prébek - n, mniejszej niz 15
Rimin 2 a Rp® 1]
gdzie:
R i min - NAjMNiejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozone z n prébek
a - wspétczynnik zalezny od liczby probek n (wg tabeli),
R,® - wytrzymato$¢ gwarantowana.

Liczba probek n a

od3do4 1,15
od5do 8 1,10
od 9do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za
odpowiadajacy danej klasie, jesli spetnione sg nastepujgce warunki

Rimn2 Rp> [2]

R21,2Rb® [3]
gdzie: R - srednia warto$¢ wytrzymato$ci badanej serii probek,

b) przy liczbie kontrolowanych prébek n réwnej lub wigkszej niz 15 zamiast warunku [1]
lub potaczonych warunkow [2] i [3] obowigzuje nastgpujacy warunek
R-1,64s2R,° [4]
w ktérym :s - odchylenie standardowe wytrzymato$ci obliczone dla serii prébek n

n
s=\[1/(n-1)] ¥ (Rs- R)? [5]
i=1

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s jest wieksze od wartosci 0,2R ,
zaleca sie ustalenie i usunigcie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy
zakwalifikowaé do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢
mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji albo
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badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-EN 12504-2:2013-0. Jezeli wyniki tych
badan dodatkowych bedg pozytywne, to beton mozna uznaé za odpowiadajacy wymaganej
klasie.

6.2 Tolerancje wykonani konstrukcji zelbetowych
Nastepujace parametry geometryczne beda przedmiotem kontroli:

Odchylenia Dopuszczalne
odchytki [mm]
Przesunigcie punktow charakterystycznych ptyty fundamentowej w +10
oziomie

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi betonu od pionu, poziomu i dowolnie
poprowadzonej linii proste;j:

- na odcinku 2 m 5

- na diugosci lub powierzchni elementu pomiedzy kondygnacjami

lub odcinku 4 m w poziomie +10
Catkowita wysokos$¢ konstrukgji + 50
Catkowite odchylenie konstrukcji od pionu +30
Wysoko$¢ kondygnacji +20
Wysoko$¢ spocznika wzgledem stropu +10
Przekroj elementdéw (stupy, belki, $ciany, piyty, stopnie schodowe) +8;-3
Dhugos¢ i rozpigto$¢ elementéw +20
Otwory okienne i drzwiowe

- wymiar otworu + 20

- potozenie parapetu w pionie +10

- potoZenie otworu w poziomie’ + 20
Inne otwory:

- wymiar otworu w rozmiarze do 50 cm 10

- wymiar otworu w rozmiarze 50 cm i wiekszym +20

- potoZzenie otworu +20

Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na doktadnosé wykonania szybéw windowych,
zgodnie z zaleceniami dostawcy dzwigéw.

6.3. Kontrola deskowarn

Kontrola deskowan obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z
instrukcjg uzytkowania deskowan wielokrotnego uzycia, T
- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw
zgodnych z dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg)
- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,
- sprawdzenie szczelno$ci szalunku w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogéine dotyczace obmiaru robét.
Do obliczania naleznoéci przyjmuje sie faktyczng ilosé wbudowanych m® betonu i Zaprawy.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m?® wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentaciji
Projektowe;j.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoine zasady odbioru robét
Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Czeéciowego wg zasad ujetych
w specyfikacji technicznej ST. 00.00 Wymagania ogdine

8.2 Rodzaje odbioréw

Odbiorom podlegaja:

- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu

- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

- odbiér rusztowan deskowan- przed rozpoczeciem betonowania,
- jakos¢ i pozycja zbrojenia

- odbiér wykonanych konstrukcji betonowych.

- pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00/00. "Wymagania ogoine"
pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za jeden metr szescienny betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena
jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
oczyszczenie podioza, przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowe] z
zageszczeniem i pielegnacja, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejsza Specyfikacjg
Techniczna, W cene jednostkowa wliczone jest rowniez wszystkie badania oraz wykonanie i
rozbiorka potrzebnych deskowan , rusztowan i podpor tymczasowych oraz wykonanie
potrzebnych otworéw jak rowniez wbetonowanie potrzebnych zakotwien, marek i tp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY

PN-B-10104:2014 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdinego przeznaczenia --
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-EN 206:2014-04 Beton Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 1:
Ogélne warunki techniczne dostawy
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali
PN-EN 12504-2:2013-03Badania betonu w konstrukcjach -- Czg$¢ 2: Badanie nieniszczace -
- Oznaczanie liczby odbicia
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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ST - 00/05
ROBOTY MUROWE

CPV - 45262500-6 Roboty murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich konstrukcji murowych wykonanych z cegly peinej, bloczkéw betonowych i
pustakoéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja dotyczy wszystkich prac murowych wykonanych z cegly peinej klasy 15
konstrukcji murowych wykonanych z bloczkéw betonowych i pustakéw ceramicznych.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w Specyfikacji S.T. 00/00 Wymagania ogdine.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano
w Specyfikacji ST 00/00 Wymagania ogéine.

2. MATERIALY :
Materiaty muszg posiadac atesty spetniajgce wymagania polskich norm potwierdzone
badaniami (wg PN-EN 772-1+A1:2015-10 i PN-EN 1996-2:2010)

2.1. Bloczki silikatowe, bloczki betonowe
a) bloczki betonowe fundamentowe o symbolu b-4/z/B15-2 i b-2/z/B15-2
b) bloczki silikatowe N25 lub NP25 klasy 15MPa o wymiarach 250x250x220 mm

2.2, Zaprawa

Zaprawa cementowa zwykla klasy 5SMPa (M10)

Zaprawa cementowo-wapienna klasy 5SMpa (M5)

wg PN-B-10104:2014.

Zaprawy dostarczane beda na budowe jako produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczony
do zmieszania z wodg. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z
gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podfogg suchg i wyniesiong ponad poziom
terenu.

Plastyfikator do zaprawy cementowe;j

2.3. Woda

Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogdlnie dostepnego
przytacza wody.
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2.4. Dostawa materiatow na Plac Budowy
Kazda dostawa cegiet na budowe zaopatrzona bedzie w nastgpujace dokumenty:
- nazwe dostawcy,
- numer identyfikacyjny zamoéwienia,
- nazwe i adres Placu Budowy,
- nazwe producenta,
- specyfikacje rodzajowa i ilosciowg zamowienia,
- klase cegty,
- wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci,
- protokoty kontroli jako$ci.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Do realizacji stuzg :

- betoniarki

- kielnie

- piony murarskie

- poziomnice

- poziomnica wezowa

- mtotek murarski

- sznurek murarki

- katowniki murarskie

- lub inne zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywa¢ sie tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine wykonania roboét.

Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiadac warunkom technicznym
zawartym w odpowiednich normach podanych w punkcie 10-Przepisy zwigzane.

Cegta, bloczki gazobetonowe oraz bloczki betonowe uktadane na zaprawie powinny byc¢
wolne od zanieczyszczen i kurzu.

W pierwsze] kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzegpia zazebione konicowe. |zolacje
przeciwwilgociowg poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na
wysokoséci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej
muréw fundamentowych.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po innej
dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie
potrzeba, usunaé wszelkie uszkodzenia murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Wymagania ogélne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST 00/00 reszta jak ponizej.
Nalezy sprawdzié¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacjq projektowa.
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6.2 Zasady kontroli jakosci robét.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$é w formie protokotéw
odbioru rob6t lub wpiséw do dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z realizacjg robét
murowych nalezy do Wykonawcy.

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- badanie materiatéw

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakéw w murze w stykach muréw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowosci warstw pustakow

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzenia o$cieznic
okiennych i drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementow uzupetniajgcych

6.3 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i
dokumentami i przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Pomiar diugo$ci i wysokosci nalezy wykonywaé tasma stalowg z
doktadno$cig do 1cm, pomiar grubosci muréw oraz wielkosci odchytek w wymiarach i
usytuowaniu otworéw-- przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.Za wynik nalezy-przyjmowad
wartos¢ érednig pomiaru trzech miejsc.

6.4 Badanie materiatow.

Nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie sprawdzenia przediozonych zaswiadczen
kontroli jakosci (atestéw) materiatéw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i z
powotanymi normami.

Materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byé¢ zbadane przez upowaznione laboratorium
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.5 Sprawdzenie Prawidlowosci wigzania pustakéw w murze w stykach muréw i
naroznikach.

Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie robét na zgodnos¢ z ustaleniami podanymi
w Polskich Normach.

6.6 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia.

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg milimetrowa nalezy
przeprowadzac tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny
nasuwajg watpliwosci, czy grubosc¢ spoin zostata przekroczona.

Srednig grubosé spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecigtnej grubosci cegly od
ilorazu wysokos$ci zmierzonego odcinka muru o wysokos$ci, co najmniej 1 m przez liczbe
warstw. Srednig grubosé spoiny pionowej nalezy ustala¢é w podobny sposéb, mierzac
poziomy odcinek muru. W przypadku razacych réznic grubosci poszczegdinych spoin
sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1mm, na z géry
okreslonej partii muru.
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6.7 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie
prostoliniowosci krawedzi muru.
Nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach w
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugosci 2m, a
nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1mm wielkosci przeswitu pomigdzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru.

6.8 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.
Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.9 Sprawdzenie poziomowosci warstw pustakow.
Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarska i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50m - np. niwelatorem.

6.10 Sprawdzenie kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru.
Nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z
podziatkg milimetrowa.

6.11Sprawdzenie prawidiowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzenia
oscieznic okiennych i drzwiowych.
Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z projektem.

6.12 Sprawdzenie liczby uzytych elementow uzupetniajacych.

Nalezy przeprowadza¢ w trakcie rob6t przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z
ustaleniami podanymi przez producenta pustakéw. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
z wytycznymi wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy- z - poleceniem
przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodnoéci z norma.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie m? wykonanej konstrukcji murowe;.
llosci przewidywanych prac murowych ujgto w Przedmiarze Robét.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1m? wykonania konstrukcji murowe;

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét murowych podlega zasadom Odbioru Cze$ciowego wedtug zasad podanych w
Specyfikacji ST 00/00 Wymagania ogolne.

Odbiér robét murowych powinien sig odby¢é przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych w odniesieniu do procedur kontroli jako$ci.

9. PODSTAWAPLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.T. 00/00. "Wymagania ogdine"

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu ewentualne oczyszczenie oraz
wykonanie konstrukcji murowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg
Specyfikacja. W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty ewentualnych rusztowan i
pomostéw niezbgdnych do wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbiorka.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jezeli szczegolne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg
inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow.
Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéow zwigzanych ze spetnieniem postanowien
ponizszych dokumentow.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykta.
PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-EN 772-1+A1:2015-10 Metody badan elementow murowych -- Cze$¢ 1: Okreslenie
wytrzymatosci na $ciskanie
PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$é 2:
Wymagania projektowe, dobor materiatéw i wykonanie muréw

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia --

Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy
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ST - 00/06
ROBOTY IZOLACYJNE

CPV - 4532000 - 6 Roboty izolacyjne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac¢ w zleceniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1. '

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, wygtuszajacych i
termicznych w przedmiotowym obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00/00 Wymagania ogolne

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robét jest -odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz -zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdlne”

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogéine dotyczace materiatéw podano w ST 00/00 ,Wymagania 0go6ine”

2.2. Rodzaje materiatéw
Izolacje przeciwwodne powlokowe:
masy dyspersyjne asfaltowo- kauczukowe lub abizol w ilosci 1kg/m? dla 1 warstwy, z
materiatem chronigcym powloke od zewngtrz w postaci siatki polipropylenowej -izolacje
przeciwwodne powtokowe sg zastosowane do izolacji pionowych $cian zewnetrznych.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z materiatéw rolowych:
folia PE stabilizowana grubo$¢ 0.3mm
- max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz . 12Mpa
- max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek 10MPa
stosowana jako izolacja pozioma posadzki na gruncie
Izolacje termiczne
e lzolacja podtogi na gruncie (wymieniona w warstwach podiozy pod posadzki) —
styropian twardy styropian EPS 100-038, wspétczynnik przewodnictwa cieplnego
A=0,037W/mK, gr. 10cm
e lzolacja stropu migdzykondygnacyjnego (wymieniona w warstwach podiozy pod
posadzki)- styropian twardy EPS100-38, wsp6tczynnik przewodnictwa cieplnego
A=0,037W/mK, gr. 5cm
* lzolacja Scian fundamentowych — styrodur XPS-036 ,wspétczynnik przewodnictwa
cieplnego A=0,034W/mK gr.10cm
e lzolacja scian zewnetrznych:
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— styropian EPS70 gr. 16cm - wspotczynnik przewodnictwa cieplnego
A=0,037W/mK;
- wetna mineralna twarda gr. 16cm (przy styku stref p.p.0.z.) - wspdtczynnik
przewodnictwa cieplnego A=0,039W/mK
e Izolacja dachu - plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu; wspotczynnik

przewodnictwa cieplnego A=0,02W/mK;

Akustyczna w stropach miedzy-kondygnacyjnych styropian EPS 100-038

Paroizolacje - folia PCV grubosci 0.2 mm

Srodki gruntujace, taczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje jedynie faczniki i akcesoria montazowe produkowane, dostarczane

lub zalecane przez dostawce poszczegolnych materiatow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu. Zastosowac rusztowania dla prac na
wysoko$ciach.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatow
Materialy nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w
sposo6b zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Wymagania ogdine dotyczace zasad wykonywania robot podano w ST 00/00 ,Wymagania
ogolne”

5.2. Zasady wykonania roboét

Powierzchnia podkfadu pod izolacje bedzie rowna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje
podktady w sposéb rekomendowany przez dostawce materiatow izolacyjnych, zgodnie z ich
przeznaczeniem i rodzajem podtoza. Szczegdlnie dotyczy to gruntowania podtoza i sposobu
laczenia materiatow. Wilgotno$¢ powierzchni betonowych nie moze przekracza¢ 5%.
Temperatura otoczenia oraz podtoza podczas nanoszenia podktadow nie moze by¢ nizsza
niz 5°C. Wykonawca utozy kazdy rodzaj izolacji zgodnie z wytycznymi producentow
Temperatura otoczenia i podtoza podczas uktadania materiatow nie moze by¢ nizsza niz
5°C.

Materiaty rolowe bedg dostarczone na miejsce wbudowania nie pozniej niz 3 dni przed
utozeniem i w miare mozliwoéci zostang rozwiniete. Jezeli szczegétowe wytyczne nie
przewidujg inaczej, materialy rolowe bedg uktadane z zaktadem co najmniej 100 mm dla
materiatéw taczonych i 200 mm dla materiatow uktadanych na zaktad. Naroza wkleste bedg
wykiadane papg na klinach wysoko$ci co najmniej 50mm.
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Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych styropianem na elewacji zaleca sie wykonanie
testu przyczepnoéci zaprawy klejacej do podtoza. W tym celu w kilku miejscach na elewac;ji
przykleja sig kawatki styropianu (150/150/50 mm) i pozostawia do wyschniecia na 3 dni. Po
tym czasie nalezy wykonac prébe oderwania styropianu. Jezeli podtoze jest wystarczajgco
zwarte i mocne zerwanie powinno nastgpié w warstwie styropianu. W przypadku, gdy
zaprawa klejgca zostanie oderwana razem z warstwg podioza nalezy usunag¢ warstwy
stabego podioza, wzmocni¢ je emulsjg gruntujaca lub przeanalizowaé system mocowania.
Na wysokosci dolnej krawedzi systemu nalezy zamocowaé wypoziomowang, dobrang do
grubosci ptyt listwe cokotowa. Nad listwe przyklei¢ do éciany pas siatki o szerokosci ok. 0,3
m Zaprawe klejacg nalezy naktadaé na ptyty metoda ramki i plackow:

- Nalezy zwréci¢ uwage, aby zaprawa klejaca nie znajdowata sie pomiedzy ptytami
styropianowymi.

- Natychmiast po natoZzeniu zaprawy klejacej ptyty docisnaé do podtoza i dosungé¢ do
krawedzi sasiednich plyt. Plyty nalezy uktadaé w cegietke z przewigzaniem na
naroznikach budynku. Ptyty styropianowe dookota otworéw powinny by¢ tak utozone,
aby ich krawedzie nie znajdowaty si¢ na przedtuzeniu krawedzi otworow.

- Dodatkowo naroza otworéw nalezy wzmocni¢ paskami siatki przyklejonymi na
powierzchni ptyt pod katem 45°.

- Piyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagta powierzchnie.

- Szpary o szerokosci wigkszej niz 2 mm nalezy wypetni¢ odpowiednio przycietymi
paskami styropianu lub piankg poliuretanowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w: ST-00/00 ,Wymagania ogoine”

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci prac obejmuije:

- sprawdzenie jako$ci materiatow i kompletno$ci dokumentow,

- sprawdzenie jakoéci podtozy i prawidtowos$ci wykonania podktadéw,

- sprawdzenie utozenia materiatéw, prawidtowosci zaktadéw , spoin i grubosci warstw.

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robét, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoline dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajéow rob6t jest 1 m?

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogoblne”

8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podiegaja;
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- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi wstepnemu
- odbiorowi koncowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 ,Wymagania ogoine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie podtoza

- wykonanie izolacji wraz z ochrong

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Jezeli szczeg6lne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej,
Wykonawca zastosuje sie¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca
nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych
dokumentow.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate: Plyty styropianowe palne i samogasnace.
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, ST- 00/07
SCIANY DZIALOWE

CPV - 44112310-4 Scianki dzialowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian
dziatowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres obejmuje:

- $ciany dziatowe murowane:

- Z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12cm

1.4.0kreslenia podstawowe
— Sciana dzialowa — nienosna $ciana wewnetrzna (d2|a{owa) dznelqca wnetrze obiektu na

pomieszczenia uzytkowe. -
Okresélenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obOW|qzu1qcym| odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00/00 Wymagania ogélne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogédlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne dotyczace materiatéw
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w ST 00/00 ,Wymagania 0goine”

2.2. Materialy dla wykonania $cianek murowanych
Scianki z elementéw ceramicznych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét o ST 00/00 Objetych niniejsza
Specyfikacjg Techniczng sg;
- Bloczki gazobetonowe 12cm
- Zaprawa cementowa marki min. M3

3.1.Wymagania ogéine dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet do wykonania robét
Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu.
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4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogoéine”

4.2. Transport materiatow
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w
sposdb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6Ine zasady wykonania robot

Wymagania ogéine dotyczace zasad wykonywania robot podano w ST 00/00 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca rozpocznie wykonanie écian dziatowych po zakonczeniu prac konstrukcyjnych i
wykonania posadzek na danym obszarze robot w zakresie odpowiadajgcym rodzajowi
stawianej $cianki dziatowej i po zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych.

Scianki dzialowe zostang wykonane w sposéb spetniajgcy nastgpujgce wymagania:

- wymagania uzytkowe: - mozliwo$¢ mocowania hakow i uchwytéw, powinna przenosi¢
obcigzenie wspornikowe 0,4 kN/m, ktérego pionowa linia dziatania nie powinna znajdowacé
sie dalej niz 0,3m od powierzchni $cianki,

- nosnosci i sztywnosci $ciany w zakresie bezpieczenstwa, trwatosci i przydatnos$ci
techniczno — uzytkowej

- odpornoséci na uderzenia - jak dla pomieszczen uzytkowanych z niewielkg dbatoscig o
mienie i ryzykiem wypadkoéw i niewtasciwego uzytkowania wytrzymata w klasie uderzen ,J'A”
wg UEAtc (zgodnie z klasyfikacja Europejskiej Unii Akceptacii Technicznej w Budownictwie).
- wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej — odpowiednio EI 30 i EI 15

- izolacji akustycznej — izolacyjno$¢ akustyczna zostanie ustalona indywidualnie przez
projektanta zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

Scianki z elementéw ceramicznych

Murowanie $cian prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. Nie dopuszcza sig stosowania
cegiet kilku rodzajéow. Zachowac regularne wigzanie i grubo$¢ spoin. Spoiny s dokfadnie
wypeinione zaprawg i majg grubo$¢ 10 mm, Spoiny sg wykonane starannie i wypetnione do
lica muru, wkleste, przygotowane do malowania éciany bez tynkowania. Usuna¢ na biezgco
nadmiar zaprawy i odczysci¢ lico cegiet. Pod pierwszg warstwe cegiet utozy¢ pas izolacji z
papy.

Sciany dziatowe taczy¢ ze $cianami konstrukcyjnymi poprzez bruzde i zbrojenie pretem w
spoinie co czwartg warstwe cegiet. Styk wyrownaé¢ zachowujagc wymagania estetyczne
sciany malowanej. Nadproza drzwiowe zazbroi¢ pretami stalowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gélne zasady kontroli jako$ci robot
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogéine”

6.2.Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci prac obejmuje:
- ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
Kontrola $cian murowanych:
zgodnie z kryteriami:
- regularno$é wigzania, rodzaj uzytej zaprawy, odchylenia grubosci spoiny 2mm,
odchylenia od poziomu nie moga przekracza¢ 2 mm na catej dtugosci sciany,
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- odchylenie powierzchniowe $cian nie powinno byé wieksze niz 5mm na odcinku 1m w
kazdym kierunku oraz 10mm dla catej $ciany, sprawdzenia dokona¢ przy uzyciu faty

ditugo$ci 2m oraz niwelatora laserowego,

- sprawdzenie czystosci powierzchni $ciany i wykonania stykéw ze $cianami

konstrukcyjnymi

- kontrolg utozenia materiatow izolacyjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji S 01.06

Izolacje

- kontrola wykonania montazu $cianek systemowych do kabin sanitarnych wraz z
drzwiami do kabin obejmuje zgodno$¢ z projektem pod wzgledem funkcjonalnym i

zgodnos¢ ich montazu z wytycznymi producenta.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowiers ST powinny zostac

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.Wymagania ogdline dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogoblne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest dla wszystkich rodzajéw robét 1 m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST 00/00 ~Wymagania ogéine”

8.2.Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja;

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koricowemu

9. PODSTAWAPLATNOSCI

9.1.0g6lIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 ,Wymagania ogoine”

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz o demontaz rusztowania

- wykonanie Scianek, wykonczenie stykow i krawedzi
- wygtadzenie powierzchni

- usunigcie zabrudzen

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czesé 2:
Wymagania projektowe, dobdor materiatéw i wykonanie muréw

PN-EN 772-1+A1:2015-10 Metody badar elementéw murowych -- Cze$é 1: Okreélenie
wytrzymato$ci na Sciskanie
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ST- 00/08
TYNKI WEWNETRZNE

CPV - 45410000-4 Tynkowanie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do
pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo pofgczeniem
obutych sktadnikéw (a takze z innymi sktadnikami)i wodg, twardniejaca po zastosowaniu,
uzywana najczesciej do pokrycia $cian.i sufitow.. .

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu:

- tynki cementowo-wapienne,

- tynki gipsowe,

- gtadzie gipsowe.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogodine wymagania dotyczace robét podano w ST 00/00 ,YWymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00/00 ,Wymagania ogéine”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki

lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

53



Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa - gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm
oraz cementu.

Sktad poszczegolnych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-B-10104:2014

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami,
wypetniaczami i dodatkami uszlachetniajagcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg
powinna tworzy¢ mase wygodng w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podtoza.
Przestrzegaé czasu gotowos$ci mieszanki do uzycia.

Dane techniczne:

- Srednia grubo$é tynku: 10 mm (grubo$¢ min.8 mm)

- Ciezar nasypowy: 800 kg/m®

- Uziarnienie: do 1,2 mm

- Wydajnosc¢: 100 kg = 125 | zaprawy

- Zuzycie: 0,8 kg na mm i m?

- Czas schniecia: $rednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)

- Twardo$é kulkowa: 8,0 N/mm2

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm?
- Wytrzymato$é na Sciskanie: >2,5 N/mm?

- Ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m®

- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego : : ok 5 .

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej nomy panstwowej i spetnia¢ w szczegéinosci nastepujace wymagania:

- wytrzymatoéé na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej
niz 5 Mpa,

- odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,
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- poczatek wigzania po 30-60 min.,
- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchylen od
wymagan normy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodine
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é i srodowisko wykonywanych robaét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00/00 ~Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg
statecznosci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakoéci robét podano w ST 00/00 ~WVymagania
ogolne”

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zapraw, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé normie PN-B-10110:2005

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie =z
~Wytycznymi wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

5.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnos¢ podtoza pod
tynkowanie. Badanie podioza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, proby $cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen
producenta. Wadliwe wykonanie poditoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na
jakos¢ i trwatoé¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamieta¢ przede wszystkim
o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk.

Podtoze pod tynk musi byé¢:

- réwne,

- no$ne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.
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Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania
prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢
pisemnie propozycje rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podioza pod tynk.

Ogoélne sprawdzenie podtoza.

Aby ocenié wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sig proba §cierania, drapania lub zwilzania:

- proba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

- préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego
przedmiotu,

- chtonno$¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

- proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi byé wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowa uwzgledniong przez normy.
Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢
w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga byé ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace
przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréownac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢
wieksze niz 5mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetnic
najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki
wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepno$¢
tynku do podtoza, musza zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze,
przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich
rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitéw i przy pomocy
specjalistéw zastosowac¢ skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wodg podioza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie
wymagaé odpowiedniego przygotowania. Ocena wiaséciwosci muru musi nastgpi¢ przed
przystapieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadaé umiejetnosci zawodowe, aby prawidiowo
oceni¢ podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podioza pod tynk musza by¢ spetnione.
Wszystkie odstepstwa od wyszczegélnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy
oddania obiektu lub poszczegdinych etapéw robot) majg znaczacy wplyw na jako$¢ prac
tynkarskich. Moga wymagac¢ przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace
tynkarskie lub tez sta¢ sig przyczyna pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpézniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg
przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchnig obrzutki
(lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego .

Ogélne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich
warunkéw pogodowych i w szczegélnosci w okresie zimowym majg ograniczone
zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.
Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wptyw
na sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze byC wstepne
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nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej
powierzchni.

Zbrojenie siatkgq tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkow
pogodowych i tym samym znaczaco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko
powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwigkszenia
objetosci przez zamarzajacg wode. Szkody te przybierajg postaé ttuszczacej sie plytkowo
struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymato$é. Reakcje chemiczne,
prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i
inne. Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy,
gdy temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong.
Warstwe tynku nalezy zabezpieczyé¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.
Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego
rodzaju tynku.

Zaprawy zwigkszajace przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepno$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skfadzie,
czgsto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i
rozprowadza po powierzchni zgbatg szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda
»mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obroébki
dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu. -

Szlamy zwigkszajace przyczepnos$é.

Szlamy zwigkszajgce przyczepno$¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje
si¢ je z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej
dodaje sig cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je
odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie¢ cementu. Nalezy
nanieS¢ tylko taky ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metodg , mokre na mokre".
Przestrzega¢ wskazoéwek producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwykiych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujacych faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku. e

Do tego celu uzywa sig pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i
wysokosci sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je
réwno z gtéwkg gwozdzi. Nastepnie migdzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je
rowno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i
wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywaé prowadnice drewniane
lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na
Scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

- Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropleniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosié 8 — 15 mm, a gesto$é zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go
za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sig za pomoca pac w ksztaicie katownika.

- Wykonanie gtadzi.
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gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25-0,5mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3
mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sig paca. Po stgzeniu gtadzi zaciera sie jg
packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomoca pedzla.

5.6. Wykonanie tynkéw gipsowych

Tynki gipsowe powinny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgcym
wymagania norm i okreslajacym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

Przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,
Podtoze powinno byé przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnos$¢
tynku.

Tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegélne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylegac
na catej powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C.

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez
zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych praz przez ochrone
przed wiatrem.

5.7. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej
pacy ze stali nierdzewnej. W miarg postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie
wygtadzaé. Zaleca sie, aby przed-wykonaniem gtadzi wypeini¢ duze ubytki w podiozu. Mase
na $ciany naktada sie pasami w kierunku od podfogi do sufitu, wykonujac ruch pacq od dotu
ku goérze. W przypadku sufitbw mase szpachlowa nakfada sig pasami w kierunku od okna w
gtab pomieszczenia, ciagnac pace ,do siebie’. Po wyschnigciu masy drobne nierownosci
nalezy usunaé papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnoséci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowa¢ i przeszlifowa¢c. Czas otwarty pracy masy zalezy od
chtonnosci podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wiasciwg
wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykornczeniowe, np. tapetowanie lub
malowanie, mozna rozpoczaé po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez
producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowac
emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t tynkarskich

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania wszystkich
materiatow przeznaczonych do rob6t tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$é oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014.

Wyniki badan materiatéow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.
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6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny byé przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jJako$ci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00/00 ,Wymaganiach ogélnych”

Jednostkg obmiarowa tynkéw jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchnig tynkéw oblicza sig jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnig tynkoéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciaggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1m? i
powierzchni otworéw do 3m?, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogéine”

8.2. Odbiér podtozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ i umy¢ wodag.

8.3. Wymagania przy odbiorze
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sa:
- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajacych z podioza
wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw, plesni itp.,
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate
w skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikéw badan
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.
- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST 00/00 ,Wymagania ogoine” .
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] tynku obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie tynkow,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonoéw.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-10104:2014 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia --
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy. -
PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czgs¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czgs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydane ITB —2003r.

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i
wymagania techniczne.
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ST- 00/09
ROBOTY MALARSKIE

CPV - 45442100-8- Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych rob6t malarskich:

- Malowanie tynkéw wewnetrznych ujete w przedmiarze robét.(czesci wspolne)

2. MATERIALY

Materialy - og6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00/00
"Wymagania ogélne" :

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
Uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcieniczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgca jednolitag mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od Zobttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgca wymaganiom normy parnstwowej.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wihasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadac¢
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom paristwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakoéci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.5. Farby budowlane gotowe )
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac wymaganiom norm panstwowych lub
éwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajno$é — 6-8 m2/dm3

— czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogéinego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajno$¢ — 6-10 m2/dm3

Farby powinny byé pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stotkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskie;j.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydfo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00/00 "Wymagania ogoélne"

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogoélne"

Farby wodorozcieficzalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze
+5°C .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robo6t - ogéine zasady
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogoine"

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonaé po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkébw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny  by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN ISO 8501-1:2008, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienna, wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

Wykonywania powltok malarskich

Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez prze$witéow, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

Powioki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy- malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne -warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 00/00 "Wymagania ogdine"
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbidr robét malarskich
obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujaco:
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a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtok na podiozach mineralnych i mineralno-wtdknistych -
przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w
kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy
uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie na podtozach drewnianych i
metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409 Farby i lakiery -- Badanie metodg
siatki nacie¢.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za
pomoca miekkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki kontroli i
badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan. Ocena jako$ci
powlok malarskich jezeli badania j.w. dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy
uznaé za wykonane prawidiowo. W przypadku, gdy, ktorekolwiek z wymagan stawianych
powlokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i
nalezy wykonaé dziatania korygujace, majgce na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w
protokole kontroli i badan nalezy okreslic zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci powioki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy
ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w-formie- protokotu kontroli i
badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania
ogoine"

7.2. Obmiar robét - szczego6towe zasady

Jednostka obmiarowg rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okreéla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét - ogélne zasady
Ogoéline zasady odbioru robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne”

8.2. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadac wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podioze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robé6t tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoga odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalepy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.
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8.3. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygtadu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeni
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do
powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornoéci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornoéci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 "Wymagania ogéine"

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Ptaci sie za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
—przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét
okresla sig na podstawie projektu z uwzglgednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i
wymagania techniczne.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

‘PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. - -

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN-ISO 2409 Farby i lakiery -- Badanie metoda siatki nacie¢
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ST-00/11
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem chodnikéw, placéw z kostki
brukowej betonowe;.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét drogowych wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z
wykonaniem chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej.

- wykonanie nawierzchni taraséw na gruncie (oznaczenie TG w projekcie)

1.4 Okreslenia podstawowe _
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego,
jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

Spoina -odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami ( kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST 01/00. -YWymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIAL

2.1 Ogéine wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
01/00. ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2 Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym

Do wykonania ciggéw pieszych i placéw nalezy zastosowaé kostke brukowa betonowg
koloru szarego i grafitowego o wym. 10x20cm gr. 6cm gladka bez fazy. Betonowa kostka
brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke
Instytut Badawczy Drog i Mostéw.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen | powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM | zgodnie z ponizszymi
wskazaniami:
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1)ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od. wymiarow: '

- dtugosc i szeroko$S¢ + 3mm

- grubos¢ + 5mm

2 )wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 35 MPa dla klasy ,35"

3 )mrozoodporno$é po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NACL
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykig, powinna spetnia¢ nastepujace
warunki:

- probki nie powinny wykazywac peknieé i zarysowan powierzchni licowych

- faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna

przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych

- obnizenie wytrzymatoéci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrozonych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%

4 )nasigkliwo$¢ nie powinna przekroczy¢ 5%

5 )$cieralno$é sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekroczy¢ wartosci 4,5mm dla klasy ,35

6 )szorstkos¢ okreslana wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej, goérnej,
sprawdzona wahadtem angielskim powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT

7) wyglad zewnetrzny- powierzchnie elementow nie powinny mieé rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne , a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny byé jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych dla danej klasy. Kostke
zaleca sie¢ pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogag byC sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materialy na podsypke i do wypetniania spoin

Na podsypke pod chodnik nalezy stosowa¢ mieszankg cementowo- piaskowg w stosunku
1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego
spetniajacego wymagania PN-B-06712 Do wypetnienia szczelin nalezy stosowa¢ mieszanke
cementowo- piaskowg 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku
wg PN-B-06711.

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno byé na podfozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

3. SPRZET

3.1 Ogoine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01/00. "Wymagania ogoine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonania chodnikéw

Uktadnie kostki- reczne. Do przecinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace
(przycinarki, szlifierki z tarczg) .Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac
zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed
§cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01/00. ,Wymagania ogéine” pkt 4.

67



4.2 Transport kostki betonowej

Betonowe kostki brukowe mogg byé¢ przewozone w paletach dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST 01/00. ~Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Podtoze

Grunty podioza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nos$ne, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Koryto pod nawierzchnig powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami.

5.3 Obramowanie nawierzchnie
Rodzaj obramowania powinien byé zgodny z Dokumentacjq Projektowa. Krawezniki i
obrzeza powinny by¢ ustawione przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.

5.4 Podsypka

Zgodnie z Dokumentacjq Projektows przewiduje si¢ wykonanie podsypki cementowo-
piaskowej gr. 5cm. Podsypke cementowo- piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach a
nastegpnie rozéciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno- cementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymato$¢ na $ciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa. R28= 14Mpa

5.5 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania dotyczace
ksztattu, wymiaréw i barwy kostek oraz desern ich uktadania jezeli w projekcie nie
zamieszczono rysunkéw deseniu nawierzchni . Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢
wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie zaleca sie
stosowanie kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (studzienek,
wiazéw) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz
od 3mm do 10mm powyzej korytek $ciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy
krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykoriczeniowe
w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majace wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (pgknigte) nalezy wymienié.
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 do 5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 01/00. ~Wymagania ogoélne” pkt 6

6.2 Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Po zakoriczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzié¢ badania:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni chodnika, kraweznikéw, obrzezy
- badania potozenia krawedzi chodnika
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- sprawdzenie rzednych wysoko$ciowych, réwno$¢ podiuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokos¢ spoin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 01/00. 'Wymagania ogoine”pkt7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni chodnika z kostki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdine” pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie
pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01/00. ,Wymagania ogoéine”
pkt 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika z kostki obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow na miejsce wbudowania
- rozécielenie i zageszczenie podsypki cementowo- piaskowej

- utozenie i ubicie kostki

- wypetnienie spoin

- pielegnacja nawierzchni

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw. Cement. Cze$s¢ 1.
Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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ST-00/12
STOLARKA

CPV - 4521000 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowe;j i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres obejmuje stolarke okien, drzwi (PCV i aluminium), ktéra jest ujeta w zestawieniach
stolarki w projekcie.

Zakres roboét obejmuje:

- wykonanie i zamontowanie okien zewnetrznych, okien potaciowych i wytazu dachowego

- wykonanie i zamontowanie drzwi i bram zewnetrznych i wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi,
wrota, bramy) oraz wnetrz budynkéw.

Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
Os$cieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w
otworze budowlanym do jego o$ciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgca od wewnatrz otwér budowlany, ktory jest
przeznaczony do zabudowania stolarkg

Okreélenia podane w niniejsze;j Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00/00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ~ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00/00 ,YWymagania ogéine”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine dotyczace materiatéw

Wymagania ogélne dotyczace materiatow podano w ST 00/00 ,Wymagania ogéine”

Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentéw:

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

- znakiem bezpieczenstwa.

- tabliczkg znamionowg w przypadku drzwi przeciwpozarowych

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykonac jego
dokumentacje w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i
przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia wraz z o$wiadczeniem producenta o zgodno$ci
wyrobu z ta dokumentacja.
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2.2. Drzwi

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, wykonanie warsztatowe indywidualne - wedtug systemu
okienno — drzwiowego wedtug zestawienia stolarki.

- szyba zespolona 1,0 o wspotczynniku przenikania ciepta Ug=1,0W/m?K

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U(max) 1,3W/m2K

Wymiary wediug zestawienia stolarki.
- izolacyjnoé¢ akustyczna R=25 dB
- malowane proszkowo, kolor oscieznicy.i skrzydta —wedtug projektu budowlanego

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne aluminiowe oraz plytowe, wykonanie warsztatowo indywidualne wedtug
zestawienia stolarki.

Wymiary wedtug zestawienia stolarki.

- ‘aluminiowe, malowane proszkowo, kolor oscieznicy i skrzydta — wedtug projektu
wykonawczego

- szyby: zespolone dwuszybowe bezpieczne obustronnie klasy P1.

- plytowe, okleinowane

Okucia drzwi

Okucia zamykajace, zawiasy, okucia uchwytowo — ostonowe dobrane pod wzgledem
uzytkowym i estetycznym.

Probki elementéw dostarczone Inzynierowi do akceptacji pod wzgledem estetycznym przez
projektanta obiektu.

2.3. Okna

Okna zewnetrzne

Okna na profilach PVC - wedtug systemu okienno — drzwiowego wedtug zestawienia stolarki.
- szyba zespolona 1,0 o wspétczynniku przenikania ciepta Ug=1,0W/m?K

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U(max) 1,3W/m2K

Okucia okien

Okucia do okien uchylno — rozwieranych montowane w oknach zgodnie z oznaczeniami w
zestawieniu stolarki oraz zamontowane do otwieranej czeéci okna.

Okucia okienne muszg spetnia¢ nastepujgce parametry:

- wytrzymato$¢ na parcie i ssanie wiatru, cigzar oszklonego skrzydta,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- funkcjonalnoé¢ w otwieraniu i zamykaniu, oraz tatwo$¢ wymiany

- trwato$¢ i niezawodno$¢ dziatania,

- estetyka.

Okucia okien wykonane ze stali nierdzewnej — rodzaj wykoriczenia wediug prébek
stosowanych przez producenta stolarki aluminiowej przedstawionych do wyboru przez
Inzyniera. Okucia okien i drzwi powinny by¢ jednorodne stylistycznie.

2.4. Srodki gruntujace, faczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje taczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta.
Do zakrycia szczelin i stykéw stolarki w osciezy uzy¢ odpowiednio do jej rodzaju:

- listwy aluminiowe.

- listwy PVC
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3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogdélne wymagania
Ogo6line wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Prace montazowe nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu. Zastosowaé dzwig samojezdny,
rusztowanie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogéine wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogoélne" pkt. 4.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.
Sposoéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wykonanie robét - ogélne zasady
Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST 00/00 "Wymagania ogéine" pkt 5.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do
ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscié.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezy zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéow | Rozmieszczenie punktow
zamocowan zamocowan
wysokosé szerokos¢ W nadprozu i | na stojaka
progu
Do 150 Do 150 4 nie mocuije sie po 2
150+/-200 6 po2 po 2
Powyzej 200 8 po3 po 2
Pow. 150 Do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+/-200 8 po 1 po 3
Powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mieé usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Montaz okien zewnetrznych

Stolarke montowaé po wykonaniu robét mokrych i po wyschnieciu $cian.

Oscieze przed wbudowaniem okien powinny by¢ réwne i gtadkie, oczyszczone z pytu. Okna
powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Poszczegolne
elementy okna powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed
zabrudzeniem.

Zastosowaé elementy do mocowania o$cieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania
wedtug wskazan producenta stolarki aluminiowe;j.

Oscieze zewnetrzne tynkowaé po zamontowaniu okna stosujac na krawedzi styku z oknem
narozniki tynkarskie. Szczeling styku okna z tynkiem wypetni¢ tasma rozprezna. Szczeline
miedzy oscieznicg a osciezem wypeti¢ piankg poliuretanowa. Szczeliny w styku okna z
tynkiem wewnetrznym wypetni¢ uszczelkg i silikonem. W przypadku $ciany nietynkowanej
zastonié styk listwami maskujacymi z aluminium.

Uszczelnienie elementow stolarki ppoz. (spetniajacej wymagania odpornosci ogniowej El)
nalezy wykonaé z pianki uszczelniajacej spetniajacej wymagania jak dla stolarki — pianka
uszczelniajgca czerwona

Przed wykonaniem uszczelnienia jw. nalezy wyjac kliny drewniane w celu zapewnienia
prawidtowej ochrony ppoz. i zachowania ciggtosci tej ochrony

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna,
nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngg.
Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

Doktadno$é wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg
SST. Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakoéw osadzonych w osciezy. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Uszczelni¢ styk oécieznicy z osciezem materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB, oblistwowaé o$cieznice na wierzchu éciany.

Kratki wentylacyjne montowa¢ w warsztacie u producenta przed dostawg na budowe. Ich
wykonanie podlega sprawdzeniu przed montazem.

Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokatne i ptaskie szczelnie przylegajace do oscieznicy.

Po zamontowaniu drzwi majg odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a oScieznicg
zapewniajace dziatanie bez ocierania skrzydta o oscieznicg i posadzke.

Dopuszczalne wymiary luzéow w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi

Luz miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w ST 00/00 "Wymagania ogdine" pkt 6.
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A1:2010
dla stolarki okiennej i drzwiowe;.

6.2. Kontrola jakos$ci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- oceng jako$ci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szyb i okué

- odchylenie od pionu o$cieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekraczaé 2mm na 1 m
o$cieznicy, ale nie wigcej niz 3mm na catg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywaé si¢ bez zacie¢,

- otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wiasnym cigzarem) dalej
sie otwiera¢ lub zamykag,

- zamknigte skrzydta powinny przylegaé do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami.

6.3. Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowiert ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogodlne zasady
Ogolne zasady obmiaru robét podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania ogdine" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegétowe zasady
Jednostka obmiarowa robot jest:
- szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot - ogdline zasady
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00/00 "Wymagania ogoéine" pkt 8.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja;

- odbiorowi przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg
indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci
wykonania,

- robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzéw

- odbiorowi wstgepnemu po zamontowaniu — wbudowaniu stolarki

- odbiorowi korncowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnoséci podano w ST 00/00 pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, tacznikami,
uszczelkami

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowania

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr75, poz. 690)
Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dia przyjetych systeméw

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane — oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe.
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane — oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne
PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne --
Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej iflub
dymoszczelnosci

PN-EN 13126-1:2012 Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi balkonowych --
Wymagania i metody badan -- Czes¢ 1: Wymagania wspoéine dla wszystkich rodzajow oku¢
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane -- Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych -- Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane -- Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze -- Tulejki
tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe
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~ ST-00/13
SLUSARKA

CPV - 45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét $lusarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu $lusarki w obiekcie.

- Drobne elementy $lusarskie w budynku ( balustrady, klamry wiazowe, drabinki itp.)
wykonane ze stali nierdzewnej ujete w przedmiarze robét.

2. MATERIALY

2.0. Materialy - og6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00/00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.

Wszelkie materiaty muszg odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajgcych dany materiat do stosowania
w budownictwie.

Balustrady oraz uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej lub stalowe malowane
proszkowo wg. projektu wykonawczego.

Potaczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na Sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
ENISO 1101:2013-07.

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogéine" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robé6t
Prace montazowe nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu wskazanego przez
Producenta wyrobu, lub Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogoine" pkt. 4.
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4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie rob6t - ogélne zasady
Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
— mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian czy stropow,
— jako$é dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomocg kotkéw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i
odpryskéw i spetnia¢é wymagania podane dla robot malarskich wg SST.

Wszystkie elementy musza by¢ zgodne z projektem budowlanym lub zaakceptowane przez
inspektora nadzoru lub inwestora pod rygorem braku odbioru roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne
Ogodline zasady kontroli jakoéci rob6t podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaéwiadczen o jakoéci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Obmiar robét - ogolne zasady

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania
ogoline" pkt. 7
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7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady

lloS¢ robédt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla danej pozycji
kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét - ogélne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulggajacych zakryciu.

Odbiér elementéw slusarsko-kowalskich przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone nastepujace cechy:

* wymiary elementéw i ich czesci sktadowych,

* wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

* prawidfowo$¢ wykonanych potaczen (przekroje, dtugo$é i rozmieszczenie spawodw, nitow,
Srub itp.) oraz rozstaw otworéw na nity i $ruby, $rednice otworéw oraz sprawno$¢ dziatania
czesci ruchomych,

* wielko$¢ luzow migdzy ruchomymi elementami sktadowymi,

* dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

* oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,

* zabezpieczenie wyrobu przed korozjg

* zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng.

Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
* prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

* zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

Badania przy odbiorze robét

Do oceny wartoséci technicznej danego elementu $lusarsko-kowalskiego powinny byé
przedtozone wyniki badan:

* materiatéw uzytych do wykonania wyrobu (ewentualnie zaswiadczenia o jakosci materiatow
wystawione przez producenta),

* gotowego wyrobu,

* prawidtowo$ci osadzenia i zamocowania wyrobow.

Badanie elementéw (wyrobéw) slusarsko-kowalskich powinno co najmniej obejmowac
sprawdzenie:

* wymiarow,

* wykonczenia powierzchni,

* zabezpieczenia antykorozyjnego,

* rodzajow, liczby i wielko$ci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania,

* potaczen konstrukeyjnych, prawidtowego dziatania czeéci ruchomych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogoine zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 pkt. 9.

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) -- Tolerancje
geometryczne -- Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN I1SO 11666:2011 Badania nieniszczace spoin -- Badania ultradZwigkowe ztaczy
spawanych -- Poziomy akceptacji

PN-EN ISO 3834-5:2015-08 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatow

metalowych
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
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_ ST-00114
DREWNIANA KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ

CPV 45261100-5 — Wykonywanie konstrukcji dachowych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem drewnianej wiezby dachowej nad przedmiotowym budynkiem.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w pkt 1.3.

1.3.Zakres robét objetych SST

drewnianej konstrukcji wigzby dachowej nad budynkiem.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie
geometrycznej zgodnosci z dokumentacijq projektowa, specyfikacja techniczng oraz innymi
dokumentami sporzadzonymi w trakcie realizacji

robét: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robét czesciowych, itp.,

- 3) zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami-ochrony p. poz. do granicy NRO oraz
$rodkami grzybo i owadobojczymi,

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami
potaciowymi poprzecznymi i

podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie weztéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontriat,

7) wykonanie tacenia potaci dachowe;j,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukcji wigzby dachowej.

1.4.0kreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi poiskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST 01/00. ,Wymagania-ogdine”.

1.6.0géIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01/00.. ,Wymagania ogéine”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnoéci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

80



e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
Sposéb transportu i skladowania powinien byC zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Drewno lite

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB . Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymatoéciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okres$lonej _w dokumentacji
projektowej i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach
technicznie uzasadnionych.

Whkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego,
np. debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami
wytrzymatoéciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wigce; wiasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-
09421, lub PN-EN 14081-1:2016-03. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-EN 338.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatoéci charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.

2.1.1. Wytrzymatoéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Kiasy crewna
C24 C30
Zginanie 24 30
Rozciaganie wzdtuz widkien 14 18
Sciskanie wzdiuz widkien 21 23
Sciskanie w poprzek widkien 5,3 57
Scinanie wzdiuz wiokien 25 3
- szciaganie w poprzek widkien ) 0,4 0.4
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy:
Wady C30 c24
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 13 112
b) czotowe 11 11
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokosc¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu k(rzl?:gl;%izcii zajmujaca do 1/4 szerokosci lub
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Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokoéci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadio$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosic¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.

Wilgotnoé¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczaé 15%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny byé nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

- w szerokos$ci: do +3 mm lub do -1 mm,

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

b) odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o gruboesci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szeroko$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigeksze niz
+3 mMmi-2 mm;

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -
2 mm.

2.2. kaczniki mechaniczne

kaczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji-drewnianych-w: postaci
gwozdzi, $rub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zgbatych itp. powinny spetniaé
wymagania PN-EN 1995-1-1:2010

oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592+A1:2012

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowa¢: gwozdzie okragte wg PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego --

Czes¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2011

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2013

2.2.4. Podkiadki pod $ruby
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Nalezy stosowac:
Podktadki okragte wg PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okragte ogo6lnego stosowania do
$rub, wkretow i nakretek metrycznych -- Dane ogdine

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN 27721
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-EN 27721
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-EN 27721

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny byé stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 00/00 "Wymagania ogélne"

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakoéciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00/00 "Wymagania ogoéine"

4.2.Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byC przystosowane do transportu danego rodzaju
materiatu, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty, w sposéb wykluczajacy zmiane ich wilasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

Zatadunek i roztadunek materiatow na $rodki lub urzadzenia transportowe powinny by¢ w
zasadzie mechaniczny. Zatadunek reczny powinien by¢ dokonywany w przypadkach
uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiatow lub konstrukcji na
budowie powinno by¢ dokonywane przy pomocy taczek, wozkow i dzwigéw lub innymi
urzadzeniami nie powodujacymi ich uszkodzenia.
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4.3.Skladowanie materiatow

Elementy konstrukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych powinny byé skladowane w
warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg
producenta.

Materiaty i elementy z drewna powinny byé sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym,
odizolowanym od niego warstwa folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki spos6b, aby
nie powodowac ich deformacji. Odlegtosé sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna
by¢ mniejsza od 20 cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, w sposéb odzwierciedlajgcy ich prace
statyczng, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien byé
zageszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajagce z systemu
sktadowania. Przy ukiadaniu warstwowym wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
trzech warstw elementéw. Warstwy skiadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od
siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie powodujacy powstawania ich
deformagiji.

Elementy pionowe w postaci stupéw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych
mogg by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien
przekraczac¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od
podtoza, w sposéb nie powodujacy ich deformacii, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla
sktadowania elementéw poziomych.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogo6lne wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogéinej ST — 00/00 "Wymagania ogélne"

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukgciji.

5.2.Montaz elementéw i wymagania.
Przekroje i rozmieszczenie elementoéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza sig nastepujace odchytki montazowe:

e wrozstawie belek i elementéw : do 1 cm w-osiach; - -

e w diugosci elementu do 10mm,

e W wysokosci do 5mm.
Elementy drewniane konstrukcji stykajace sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.3.Poszycie, paroizolacja, ptyty OSB

5.3.1.Poszycie

Poszycie nalezy wykona¢ z desek gr. 28mm , z drewna sosnowego (lub Swierkowego) klasy
C24, opartych na krokwiach dachowych i murtatach, potaczonych z nimi gwozdziami
zwyktymi 4x100.

5.3.2.Paroizolacja

Na deskach jak wyzej nalezy utozyé folie paroizolacyjng

Arkusze folii polietylenowej powinny by¢ zgrzewane na zaktadach i ukiadane luzem (bez
klejenia) natomiast pozostate powinny byé przyklejone odpowiednim do zastosowanego
materiatu klejem (zgodnie z instrukcja producenta). Wszystkie rodzaje folii powinny byé
taczone na zaktady szerokosci 5cm.
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Izolacja z folii z tworzyw sztucznych powinna by¢ ciagta i szczelna na catej powierzchni oraz
ochroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi zarowno w czasie wykonywania robét jak i
po wbudowaniu folii.

5.3.3.Plyty OSB
Ptyty OSB gr. 2,5cm nalezy przybi¢ do gwozdziami zwyklymi 3,5x90, stosujac przy tym
podktadki stalowe jak dla elementow drewnianych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00/00 ,Wymagania ogdéine”

6.1. Kontrola i badania materiatéw i wyrobow

Badania wiasciwosci materiatéw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach
technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobow powinno by¢ podane:

W zaséwiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnoéci lub deklaracjach zgodnosci wyrobow z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

W zapisach w dzienniku budowy,

W innych dokumentach, na przykiad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinna by¢é wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub
CE.

Przy odbiorze materiatow i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow: tych elementéw z wymaganiami podanymi w
projekcie lub w specyfikacji techniczne;j.

Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1386).

6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami  projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych
oraz zapis6w w dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

. Sprawdzenie poprawnoéci wykonania elementow i potaczen,

. Sprawdzenie wymiaréw szablonow;, konturéw oraz wymiaréw poszczegoélnych elementow
za pomoca tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci
drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czgciowe powinny obejmowac:

. zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczna,

. rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

. prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

. zabezpieczenie drewna,

. wymiary elementéw,

. prawidtowo$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogélne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

p.7. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoinych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
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7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa;

a) iloé¢ szt montazu prefabrykowanych elementéw dachu
b) ilo§¢ m3 - murtaty, deski, belka obrzezna,

c) m2 — plyty OSB i folia paroizolacyjna,

d) kg lub szt. $ruby, taczniki, podktadki itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne warunki odbioru robét

Ogolne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacii Technicznej
pkt 8.

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbior konstrukgji
drewnianych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie wykonywania robot (odbiér
miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robét.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna. Do
odbioru robét powinna by¢ przedtozona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawg oceny technicznej konstrukgji drewnianej jest sprawdzenie jako$ci:
- wbudowanych materiatow,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji.

Badanie materiatéw przewidzianych-w.projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukgji
drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.

Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczer z kontroli, stwierdzajacych zgodno§é
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm.

Badanie elementéw przed zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikow (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegoéinych
elementow konstrukcji za pomoca pomiaru taSmg lub inng miarg stalowa z podziatkg
milimetrowg i stwierdzenie jej zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
podanymi w niniejszej SST.

8.2. Odbidr koncowy

Odbiorem korncowym powinny by¢ objete roboty ciesielskie catkowicie zakonczone.

Do odbioru koricowego wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczna obiektu,

- protokét odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzajgcy prawidtowo$é wykonania
robot poprzedzajacych roboty ciesielskie,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow ,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonani robét,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentaciji, potwierdzone przez nadzér techniczny.

Badania konstrukcji przy odbiorze koricowym. Odbior koncowy zakoriczonych konstrukgji
ciesielskich polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukciji z dokumentacja techniczna i wymaganiami warunkéw

technicznych,

- prawidiowosci ksztattow i wymiaréw gtéwnych konstrukgji,

- prawidtowos$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci wykonania ztaczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukc;ji,
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-dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadza wynik pozytywny, nalezy uznac
wykonanie robét ciesielskich za wiasciwe.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ catos¢ robot
ciesielskich, albo tylko ich cze$¢ za wykonanie niewtasciwe.

W razie uznania catoéci lub czesci robét ciesielskich za niewtasciwe nalezy ustali¢ czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i wymagan warunkéw technicznych
zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Konstrukcje ciesielskie zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny byé rozebrane oraz ponownie wykonane w
sposob prawidtowy i przedstawione do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajagce wymagan opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za
pewne konstrukcyjnie i umozliwiajace uzytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem,
moga by¢ przyjete po obnizeniu kosztorysowej wartosci robot o wielkos¢ ustalona komisyjnie
dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST-01. Wymagania ogolne pkt.9.

9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
wszystkie czynnosci wymienione w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine wspoélne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami
wytrzymatosciowymi

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-EN 300:2007 Piyty o wiérach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i
specyfikacja.

PN-C-04901:2014-09 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gtebokosci wnikania w drewno.
PN-C-04906:2015-10 Srodki ochrony drewna - Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 301:2013-12 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastéw do drewnianych konstrukgiji
no$nych - Klasyfikacja i wymagania uzytkowe.

PN-EN 309:2007 Piyty wiérowe - Definicja i klasyfikacja.

PN-EN 912:2011 taczniki do drewna - dane techniczne tacznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 12369-1:2002 Piyty drewnopochodne -- Wartosci charakterystyczne do
projektowania -- Czes¢ 1: Plyty OSB, ptyty wiorowe i ptyty pilsniowe

PN-EN 13271:2002 tacznik do drewna - Nosnos¢ charakterystyczna i modut podatnosci
ztaczy.

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane - Ztacza na taczniki mechaniczne . Ogodlne
zasady okre$lania wytrzymato$ci i odksztatcalnosci

PN-EN SO 8970:2010 Konstrukcje drewniane -- Badania ztgczy na taczniki mechaniczne --
Wymagania dotyczace gestosci drewna
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10.1. Inne

Wréblewski B.: .Odporno$é ogniowa konstrukcji" wg. eurokodéw. Prace Instytutu Techniki
Budowlanej, Warszawa 1995.

Wrdblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych .Materiaty Budowlane"

1996.
Zenczykowski W.: " Budownictwo ogdine" Tom |. Materiaty i wyroby budowlane. Arkady,

Warszawa 1995.r. 7
Zenczykowski W.: .Budownictwo ogéine" Tom Ill. Cz. I. Konstrukcje drewniane, dachy i

schody. Arkady, Warszawa 1967 r.
Helmuth Neuhaus: Podrecznik inzyniera: . Budownictwo Drewniane" polskie wyd. techniczne

Rzeszow 2004 .
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ST - 00/15

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
Z BLACHODACHOWKI

RYNNY | RURY SPUSTOWE,

OBROBKI BLACHARSKIE

CPV - 45261210 - 9 ~-Wykonywanie pokry¢ dachowych
CPV- 45261320-3 Kladzenie rynien

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robét dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych przy przedmiotowej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét dekarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t dekarskich
wykonywanych na miejscu. -
1.3. Zakres robét objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét dekarskich:
- wykonanie pokrycia dachu blachodachéwka
- montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekane;j,
- wykonanie i montaz obrébek blacharskich,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepujg przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg
przedstawione na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie
budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i ST - 00/00 ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogoine wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST - 00/00
~Wymagania ogéine”. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachu:
- Montaz pokrycia dachowego i jego akcesoridw,
- Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych,
- Przygotowanie i montaz obrébek blacharskich,
- Roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
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1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdinej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacije:
1. Harmonogram i kolejno$¢ prac dekarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentow poszczegoblnych elementow
pokrycia dachu wyszczegélnione w dalsze; czesci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej
czesci opracowania.

e MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w ST — 00/00 ,Wymagania
ogolne”

Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Blachodchéwka.

Paczki powinno sie przechowywa¢ w suchych i przewiewnych pomieszczeniach nie
dopuszczajac do kondensaciji wilgoci pomigdzy arkuszami. Opakowania zbiorcze nalezy
uktadaé na klockach o wysokosci okoto 20 cm nad ziemig. Jezeli arkusze majg by¢
sktadowane dtuzej niz 3 tygodnie od daty produkcji nalezy je przejrzeé, a nastepnie
przetozy¢ poszczegdine arkusze przektadkami tak, aby umozliwi¢ swobodng cyrkulacje
powietrza.

2.2.2. Drewno

Drewno w postaci desek przywiezione na budowe musi byé sktadowane asortymentami, na
rownoleglych pryzmach, w ktérych utozone jest na przektadkach umozliwiajgcych jego
wentylacje i schnigcie. Drewno sktadowane powinno byé w miejscach nie narazonych na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno by¢
klasy |l, jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 20 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na
w/w elementy miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizng, rdzenie podwdjne, czerwien,
zgnilizne miekka, rakowato$¢, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe.

Drewno musi byé zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym. Wykonawca
powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta drewna, ktére powinien okaza¢ na
zadanie osobie kontrolujacej jakos¢ materiatu.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostate
elementy orynnowania powinny by¢ skiadowane z dala od ciggéw komunikacyjnych, w
miejscu, w ktérym nie bedg narazone na uszkodzenia. Po ich zlozeniu w miejscu
sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde
uszkodzenie moze byé ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadac atesty i certyfikaty
jakosci producenta wszystkich elementéw orynnowania, ktére powinien okaza¢ na zadanie
osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

2.2.4. Blacha stalowa ocynkowana ptaska —obrébki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadac normie PN-EN 10202:2003
Grubosé blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa — réwna
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warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majgca dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajgce.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00/00 ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét dekarskich oraz rusztowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Og6ine wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00/00 ,Wymagania ogéine”

4.2. Transport materiatléw

Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w skiad robét
dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie s$rodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas
transportu. Blachy powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.
Jezeli dlugos¢ elementdw z blachy dachowkowej jest wigksza niz dtugo$é pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
-transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé wymagani
przepis6w ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoéine wykonania robét
Ogodline zasady wykonania robét podano w ST — 00/00 ,YWymagania ogéine”

5.2. Przygotowanie dachu.

Przed przystapieniem do krycia dachu blachg ptaskg nalezy odpowiednio przygotowaé
konstrukcje pokrycia dachu. Do deskowania petnego nalezy umocowaé¢ ekran
zabezpieczajacy z folii paro-przepuszczalnej. Na tak przygotowane podtoze uktadaé panele
na rabek stojacy
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Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

5.3. Krycie dachu.

1. Do ciecia blach nalezy stosowac elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz
nozyce reczne. Zabrania sig¢ uzywania narzedzi powodujacych przy cieciu uszkodzenie
powtoki lakierowanej i cynkowej na skutek wydzielania sie ciepfa, tj. szlifierek katowych.

2. Po dachu mozna chodzi¢ jedynie w obuwiu o migkkich spodach, stawia¢ stopy w dotach
fal w miejscu fat. Zanim zacznie sie chodzi¢ po pokryciu dachu nalezy przykrecic wszystkie
wkrety.

3. Drobne uszkodzenia powioki podczas montazu mozna zamalowac farbg do zaprawek.
Powierzchnia musi byé oczyszczona z brudu i ttuszczu.

4. Stalowe widry pozostate po cieciu i wierceniu musza by¢ usuniete za pomocg migkkiej
zmiotki, gdyz rdzewiejac powodujg uszkodzenia powierzchni blach.

5. Brud, ktéry powstaje w czasie pracy montazystow oraz w okresie eksploatacji powinien
by¢ usunigty za pomocg normalnych $rodkéw myjacych.

6. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek blacharskich (w tym czap
kominowych, rzygaczy rynnowych i itp.) z blach miedzianych na dachach i elewacjach
krytych blachami.ocynkowanymi lub powlekanymi.

Do mocowania blachy nalezy uzywa¢ nierdzewnych wkretéw najlepiej w kolorze pokrycia w
iloéciach i odstepach zalecanych przez producenta pokrycia.

Po zamontowaniu obu potaci dachowych nalezy zamontowac do szczytowych krokwi
wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachy oraz obrébke blacharska z uszczelkami w
kalenicy budynku oraz inne akcesoria (fawa kominiarska, bariera $niegowa itp.)

konserwacja potaci

Dachy z paneli na rabek w zasadzie nie wymagajg specjalnych zabiegow konserwacyjnych.
Niemniej jednak bez wzgledu na lokalizacje budynku, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku
przedwczesnego zestarzenia sig, jego okfadziny $cienne i dachowe podlega¢ muszg
regularnym przegladom i konserwacjom przynajmniej raz w roku. Z powierzchni paneli
nalezy usunag liscie, ktére gnijac powodujg odbarwienia powioki organicznej blachy oraz
osady i pyly przemystowe (np. pochodzace z zakiadow wapienniczych, cementowni, hut i
kopaln, itd.), ktére wchodzac w reakcjg z wodg powodujg uszkodzenie powtoki lakiernicze;
blach. Ewentualne ubytki w powtoce nalezy oczyscic i zamalowacé specjalnymi farbami
zaprawkowymi.

5.4 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny.

Haki (rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykrecé do deski okapowej, $ciany, krokwi lub fat,
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na konicach rynien nalezy zamontowa¢ zaslepki, w naroznikach — tgczniki naroznikowe.
Rynny wsuna¢ w haki i odpowiednio potaczyé na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska
sie przez umieszczenie pod katem hakow. W tym celu migdzy najnizej i najwyzej potozonymi
hakami nalezy rozciggna¢ linke.

Zaktadanie tgcznika na potgczeniu rynien.
tacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czesé rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni
zaczep tgcznika w dét i obrocic go do rynny oraz zamknagé tacznik matg klamerka,.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odlegtosci pomiedzy sciang a rynna. Nastepnie nalezy zamocowa¢ obejme
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odpowiedniq do materiatu $ciany. Sg dwa typy obejm: dla $cian murowanych i dla $cian
drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowaé po wykonczeniu elewac;ji.

Ustalenie dtugos$ci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.

Mocowanie wylotu rury. - Wylot rur nalezy umiescié ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Obrobki blacharskie
Obroébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —-15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania robét dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania
podlegaja powyzszym warunkom i muszg byé¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego
czy sg eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza
okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem materiatow nalezy
okreslic technike naprawy. Wykonawca powinien ja przedstawié i przekonsultowaé¢ z
przedstawicielem producenta stosowanych materiatéw oraz uzyskaé pisemne instrukcje co
do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawié je przed-przystapieniem do prac inspektorowi -
nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robé6t

Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST — 00/00 »~Wymagania ogoélne”

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatow,

- Doktadnosci wykonania robét dekarskich,

- Jakosci potgczer elementéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektowa,

- Estetyki wykonania robét dekarskich.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robét dekarskich z projektem organizacii robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow zastosowanych do robét dekarskich.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
atestow i certyfikatéw materiatéw wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw rohat
Ogéline zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w ST - 00/00 ,Wymagania ogolne”.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreélajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa;
- 1 m3 wbudowanego drewna,
- 1 m2 pokrycia dachowego,
- 1 mb orynnowania budynku
- 1m2 dla obrébek blacharskich

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnoéci podano w Specyfikacji ST — 00/00

,Wymagania og6lne”. Odbior robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jako$ci wykonania

robot dekarskich. Podstawg pfatnosci s ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji

zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych

ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatéw i-innych czynnikéw robot dekarskich.

- Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowar i deskowan.

- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.

- Montaz orynnowania dachu.

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wiasnoscia wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Majaq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym-tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:

PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN- EN 612:2006 — Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe fgczone na zaktad
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ST- 00/16
TYNKI ZEWNETRZNE

CPV - 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ktadzeniem tynkéw elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych robét:

- wykonanie na elewacjach uzupetniania szczelin po montazy okien i tynkiem cementowo-
wapiennym,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- wykonanie zwyklych tynkéw zewnetrznych

- wykonanie tynkéw mozaikowych na cokotach.

2. MATERIALY - - B

Materialy - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00/00
"Wymagania ogéine"

Materiaty do wykonania robét przy budowie stanu wykonczeniowego budynkéw nalezy
stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

2.1. Materialy :

a) zaprawa

Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10104:2014 lub
aprobatom technicznym (w specyfikacii szczegotowej nalezy uscislié - =

wymagania).

* Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jei przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2012 ,Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459-1. Sktad objetosciowych sktadnikéw
zapraw nalezy dobiera¢ dos$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
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b) woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowg do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowq
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

c) piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw’, a w
szczegolnosci:

— nie zawieraé domieszek organicznych,

— mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gltadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

d) tynk silikatowy barwiony w masie

Stosowa¢ tynk silikatowy barwiony w masie , zgodnie z zaleceniami producenta systemu np.
BAUMIT.

e) tynk mozaikowy

Stosowaé tynk mozaikowy na cokole, zgodnie z zaleceniami producenta systemu np.
BAUMIT.

2.2. Warunki dostawy-; skladowanie

Materiaty do robét wykonczeniowych sktadowaé w odpowiednich warunkach stosownie do
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigC) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wiaéciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz Karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia

robét tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.
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Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié skiad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogéine wymagania
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdélne"

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakosé materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednié réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
Sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na
wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogéine"

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu
i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozié¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu  w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogéine"

5.2. Warunki przystapienia do robot

-Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinien by¢ zakonczone
zamurowania, osadzone o$cieznice drzwiowe.

-Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

-W  nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

-Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszych niz dwie godzinny dziennie.

-W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciaggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

97



5.3. Przygotowanie podioza

- Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13658-2:2009

- W écianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokoséci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc.
Roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda,.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

- Przy wykonywaniu tynkoéw zwyklych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-EN
13914-1.2016-06

- Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w PN-EN 13914-1:2016-06.

- Grubos¢ tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13914-1:2016-06.

5.5. Wykonywanie tynkéw cienkowarstwowych systemowych i strukturalnych
zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta systemu .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne"

6.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to
nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymogami Dokumentacji Projektowej i
odpowiednich norm materiatowych i aprobat technicznych .

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg
i Warunkami technicznymi.

Nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

-jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow;

-prawidtowos$¢ przygotowania podtozy,

-mrozoodpornos¢ tynkéw zewnetrznych,

-grubos¢ tynku,

-wyglad powierzchni tynku,

-wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogdine zasady
Ogolne zasady obmiaru robét podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania ogoine"

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sig¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosSci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sig w metrach kwadratowych ich rzutu w
$wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.
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Powierzchnie stropéw Zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w
rozwinieciu w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gorne;j
krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest
tynkowana tylko do pewnej wysoko$ci.

Powierzchnig pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementow
w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian,
nalezy doliczy¢ powierzchnig o$ciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét - ogoélne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogéine"

8.2. Odbior robét

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni powinny byé zgodne z
dokumentacja projektows.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowe;j faty.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego-— nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem- nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

- Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 "Wymagania ogdblne"

9.2. Cena ryczalttowa wykonania robét obejmuje;
-roboty przygotowawcze

-montaz i demontaz rusztowan

-zakup materiatéw i ich transport na miejsce wbudowania
-transport wewnetrzny materiatow

-wykonanie robét zasadniczych

-wykonanie prac pielegnacyjnych

-prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-10104:2014 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia --
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkgji betonu

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 13658-2:2009 - Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje,
wymagania i metody badan -- Czg$§¢ 2: Tynki zewnetrzne

PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego -- Czg$¢ 1: Tynkowanie zewngtrzne

10.2. Aprobaty techniczne
10.3. Inne dokumentacje i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czeé¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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ST- 00/17
RUSZTOWANIA

CPV -44212310-5 Rusztowania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nastepujgcych robét: " Rusztowania”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Wedtug przedmiaru robét.

2. MATERIALY

2.1. Materialy - ogéine wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00/00
"Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Materialy
Nalezy zastosowa¢ rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet
Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogéw
uzyskania stosowej jakosci .robét lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzor
inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogéine" pkt 4.
Transport samochodowy na plac budowy.

Zestawienie rusztowan — reczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

Ogolne warunki wykonania podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej Roboty nalezy
wykonywac zgodnie przepisami bezpieczernistwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.
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W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentaciji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania
dokumentaciji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem
systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sig stosowanie
rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg montazu i eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu
bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znac te
instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac
przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan
lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na
rusztowaniach: - w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg
widocznosé, - w czasie gestej mgly , opadow deszczu , $niegu , gotoledzi, - podczas burzy i
silnego wiatru. W miejscach wejs¢, przej$¢, przejazdéw i przy drogach rusztowania winny
mieé wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w
kierunku zrodta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogélne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogdine” pkt 6.
Kontroli bedzie podlegac¢:

- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposbb posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchylek,

- stezenia rusztowan,

- sposéb zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzgdzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakoéci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i
wykonywanych elementow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robot - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania ogéine" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady.

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu sciany na
ptaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreélajg inaczej. Czas eksploatacii (

pracy ) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét wykonywanych z rusztowania w
zaleznosci od sktadu brygady roboczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét - ogoine zasady
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Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogdine" pkt 8.
Polega na sprawdzeniu wymagan okreslonych w pkt. 5

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74-1 — Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach -- Cze$¢ 1: Ztacza do rur -- Wymagania i metody badan.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placu budowy.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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_ ST- 00/18
MONTAZ PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych.
CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nastepujacych robét oktadzinowych z ptyt GK

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Wedtug przedmiaru robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie wszystkich robét oktadzinowych z ptyt GK w projekcie

Oktadziny wykonane s3g z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm

lub aprobat technicznych. Prawa strona plyty petni strone lica natomiast lewa z nadrukiem

__jest niewidoczna po zamontowaniu. W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie
nastepujacych robét oktadzinowych: — obudowa poddasza, dwuwarstwowo.

2. MATERIALY

2.1. Materialy - og6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00/00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Materiaty

Ptyty gipsowo kartonowe

Ptyty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520+A1:2012

- Ptyty-gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

Powierzchnie ptyt powinny by¢ gtadkie bez uszkodzen kartonu, naroznikéw oraz krawedzi,
grubos¢ 1,25 mm, szeroko$¢ ptyt 1200 mm x 2000- do 3000 mm (dtugosc) kolory ptyt w
zaleznosci od typu.

Konstrukcja stalowa z profili stalowych ocynkowanych lub drewniana

Do przymocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie profile ocynkowane ktére sg
produkowane przez firmy specjalistyczne

Drewno budowlane zaimpregnowane

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogdéine wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin z ptyt GK powinien korzystac z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogéine wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne" pkt 4.
Transport samochodowy na plac budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodline zasady wykonania robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogoine" pkt 5.

Ogolne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Roboty nalezy
wykonywac zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonywania robét z ptyt gipsowo-kartonowych GK muszg by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Pomieszczenia powinny by¢
suche i dobrze przewietrzone. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym nalezy wykonac przy uzyciu profili sufitowych 60/27 mocowanych do podtoza
elementami tgczgcymi typu ES. W przypadku uzycia rusztu drewnianego nalezy postgpowac
analogicznie i dobra¢ przekroje drewna podobne do wymiaréw rusztu stalowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogdine" pkt 6.

Badania w czasie wykonywania robét . W szczegélnosci powinna by¢ oceniana:
-réwnos¢ powierzchni piyt

-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)

-wymiary ptyt zgodne z tolerancjg -wilgotnos¢ i nasigkliwos¢

-obcigzenia na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru robét podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady.

Powierzchnie $cian i sufitdw z GK oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu. Powierzchnieg pilastréw i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych
elementoéw w stanie surowym. llo$¢ oktadzin w m2 okre$la sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot - ogélne zasady
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Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00/00 "Wymagania ogodine" pkt 8.
Sprawdzeniu podlega:

« zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng

« rodzaj zastosowanych materiatow

+ przygotowanie podtoza

+ prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach oraz

obrzezach

+ wichrowato$¢ powierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz taty dt. okoto 2,0m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogoélne zasady
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest ilo§¢ m2 powierzchni suchego tynku $cian i sufitu wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- przygotowanie podtfoza,
- przygotowanie ptyt oraz przymocowanie do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z
przycieciem i dopasowaniem,
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okfadzin,
- szpachlowanie potgczen i stykéw ptyt ze $cianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin taSma papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.
PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan
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