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Zasilanie obiegdw nagrzewnic i kurtyn rurq stalowq
Powrdt 7 obieqow nagrzewnic i kurtyn rurq stalowg
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LEGENDA:
Zasilanie grzejnikow rurq PEX/Al/PEX
----- Powrdt z grzejnikow rurq PEX/Al/PEX
ra—

Grzejniki plytowe f. Purmo typ Ventil Compact (CV)
R & Rozdzielacze c.o.
Zasilanie od kotta do rozdzielacza
glownego rurq stalowq ze szwem

Powrot od rozdzielacza gtownego do kotla
rurq stalowg ze szwem

sssss]fooscs) Ro7d7ielacze glowne w pom. kotlowni
Obieg 1 dnd2 — czesc biurowa
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Obieg 72 dn25 — nagrzewnice cze$¢ garazowa
(pom. GO/1, GO/2, GO/3, GO/4)

Obieg 3 dnd2 — kurtyny powietrzne w hali

garazowe] MO/1

Obieg 4 dn32 — nagrzewnice w hali garazowe] MO/t

Zawdr requlacyjny ABQM

Zawor odcinajqey

Oznaczenie pionow instalacji centralnego ogrzewania

Przewody zasilajgce i powrotne stalowe w czgsci garazowe]
prowadzi¢ na konstrukcji wsparnej po Scienie.
Podtqczenie grzejnikow rurq pex/al/pex dn16 i dn20.
Instalacjé zaizolowae wg obowiqzujqcych przepisow. W najwyzszych
punktach instalacji zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki, przy
grzejnikach zastosowac zawory termostatyczne z glowicami i
zawory powrotne.
Przejecia przez przegrody rozdzielenia przeciwpozarowego wykona¢
w odpornosci ogniowej wg obowiqzujqcych przepisow.
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\ a| ul.Czysta 14, 15-463 Biatystok

tel. 85 7423796 , email: graf@bia.pl
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