OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegolnosci:

kubatura, zestawienie powierzchni, wysokos¢ i diugosé;

Przeznaczenie obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garazowo-magazynowego z czescig
biurowo-socjalng na potrzeby Wielobranzowego Przedsiebiorstwa Komunalnego w Szczuczynie
na dziatlce o nr ewid. gruntéw 340 w miescie Szczuczyn wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna.

Uwaga! Projekt nie przewiduje budowy odrebnego budynku kottowni. Kottlownia jest

pomieszczeniem wydzielonym w projektowanym budynku.

Projekt zaktada kompleksowe zagospodarowanie terenu objetego opracowaniem. Oprécz
wybudowania budynku WPK przewiduje sie réwniez utwardzenia placéw, drég dojazdowych i
miejsc parkingowych.

Projektowany obiekt jest w przewazajgcej czedci jednokondygnacyjny, jedynie czes¢ socjalno-
biurowg wykonano jako dwukondygnacyjng. Budynek z wyraznym podziatem na strefy
ogolnodostepna strefe biurowg do obstugi petentéw, oraz strefe garazowo-magazynowg dostepng
dla pracownikoéw. Szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 70,57m dlugos¢ dtuzszej elewacji bocznej
—50,56m. Projektowana wysokos$¢ budynku wynosi 13,30m ( mierzona od najnizej potozonego
wejscia do budynku do najwyzszej kalenicy). Maksymalna wysokosé¢ budynku mierzona od
poziomu terenu przed budynkiem do gory attyki - 13,60m.

Projektowana jest réwniez infrastruktura techniczna - przylgcze wodociggowe, przylgcze
elektroenergetyczne — wg odrebnego opracowania, kanalizacji sanitarnej, deszczowe;j.

Obstuga komunikacyjna budynku zapewniona bedzie istniejgcym zjazdem publicznym zjazd z
drogi powiatowej — dz. nr 341/4.

Dane powierzchniowe i kubaturowe:

Projektowany budynek
powierzchnia uzytkowa 2421,37 m?
powierzchnia zabudowy 2388,50 m?
kubatura 22 888,58 m3

Zestawienie powierzchni w budynku:

PARTER
L.p. nazwa pom. pow. m?
B 01 wiatrotap 4,62
B 0/2 pom.biurowe 10,41
B 0/3 kasa 18,16
B 0/4 pom.biurowe 16,18
B 0/5 pom.gospodarcze 8,15
B 0/6 wc meskie 12,00
B 0/7 wc "N" damski 8,42
B 0/8 pom.biurowe 14,37
B 0/9 korytarz 48,48
B 0/10 korytarz 21,33
B 0/11 umywalnia 27,81




B 0/12 | przedsionek 14,88
B 0/13 | szatnia 21,97
B 0/14 | pom.socjalne 16,03
K1 klatka schodowa 12,30
CZ.BIUROWA razem 255,11
G 0/1 |garaz 48,72
G 0/2 |garaz 47,13
G 0/3 |garaz 47,13
G 0/4 |garaz 46,55
CZ.GARAZOWA razem 189,53
M 0/1 | hala garazowa 730,92
M 0/2 | magazyn soli 392,69
M 0/3 | hala garazowa 482,12
M 0/4 | pom.garazowe 92,46
M 0/5 | pom.sktad opatu 22,30
M 0/6 | pom. Kottowni 21,71
\C/:VZA.(?;\ZI:f\nZOWO MAGAZYNO 174220
PIETRO
L.p. nazwa pom. pow. m?
B 1/1 | wc damski 4,29
B 1/2 | wc meskie 12,29
B 1/3 | pom.biurowe 20,77
B 1/4 | pom.biurowe 31,49
B 1/5 | pom.pomocnicze 21,85
B 1/6 |pom.socjalne 9,13
B 1/7 |gabinet prezesa 29,80
B 1/8 |sala konferencyjna 39,10
B 1/9 |hol 28,69
B 1/10 | pom.pomocnicze 10,89
B 1/11 | pom.pomocnicze 14,16
K1 klatka schodowa 12,07
CZ.BIUROWA razem 234,53

Powierzchnia uzytkowa razem: 2421,37 m?

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowany budynek ustugowy objety opracowaniem usytuowany bedzie w pétnocno-zachodniej
czesci dziatki. Wysokos¢ budynku wynosi w najwyzszym punkcie 13,60m (mierzona od poziomu
terenu przed najnizej usytuowanym wejsciem do budynku do géry attyki). Wysokos¢ do
najwyzszej kalenicy od poziomu terenu przed budynkiem wynosi 13,30m. Poziom
posadowienia posadzki parteru budynku projektowanego wynosi +0,10m wzgledem poziomu
terenu. Na wszystkich czesciach obiektu zaprojektowano dachy dwuspadowe o nastepujacych
katach nachylenia: 7,13° - w czesci halowej, 32,17° - w czesci biurowej oraz 28,52°- w czesci
garazowej. Dach kryty blachodachéwka w czesci biurowej, na pozostatych czesciach pokrycie
dachu wykonane z pltyty warstwowej. Elewacje bedg wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w
kolorach wg. rysunku elewaciji.

Inwestycja zlokalizowana jest w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy zagrodowej, rolnej i handlowej,
przemystowej, nie bedzie wiec kolidowata z funkcjg i zagospodarowaniem terenu przylegtego.

Dostosowanie nowej zabudowy do wymagan decyzji o warunkach zabudowy:



- szerokos¢ elewacji od strony frontu dziatki 70,57m — zgodnie z decyzjg do 60m+/-20%- warunek
spetniony

- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej , jej gzymsu lub attyki 13m — warunek spetniony

- Kat nachylenia w zalezno$ci od czesci budynku 7,13°, 32,17°, 28,52°, co miesci sie w granicach
od 5° do 40° narzuconych decyzjg o warunkach zabudowy

- wysokos¢ do gtownej kalenicy 8,40m ( mierzona od poziomu terenu przed budynkiem) — warunek
spetniony — zgodnie z decyzjg do 15m

- uktad potaci dachowych —dach dwuspadowy z dopuszczeniem naczotkdw, lukarn itp. — warunek
spetniony zaprojektowano dachy dwuspadowe z lukarng i naczétkiem

- kierunek gtéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki zaprojektowano jako rownolegty —
zgodnie z decyzjg moze by¢ réwnolegty lub prostopadty

- Rodzaj pokrycia dachowego- nad czescig socjalno-biurowg balcho-dachéwka, w pozostatej
czesci ptyta warstwowa w kolorach czerwono-brrgzowych, co jest zgodne z decyzjg o warunkach
zabudowy, ktora naktada obowigzek stosowania materiatdw dachéwkopodobnych, blachy lub ptyty
warstwowej w odcieniach kolorow czerwonych, brgzowych.

3. Sposo6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Dla o0s6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie samochodami osobowymi przewidziano 3
stanowiska postojowe na ogdélnodostepnym parkingu.

Do budynku ustugowego osoby na woézkach majg zapewniony dostep z poziomu terenu a na
wyzsze kondygnacje dostep przewidziano za pomocg schodofazu.

W budynku w na parterze wydzielono toalete dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne,
zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych
badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych

elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i
sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed w ami_eksploatacji goérniczej

rozwiazania _konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Projektowany budynek w rzucie ma ksztatt litery C o maksymalnych wymiarach 70,57m x 50,56m

- fawy przewiduje sie zelbetowe wylewane,

- &ciany zewnetrzne z pustakédw ceramicznych np. LEWKOWO gr.25cm, dodatkowo ocieplone
styropianem gr.16cm;

- §ciany wewnetrzne nosne murowane z pustakéw ceramicznych gr.25cm, dziatowe z bloczkéw
gazobetonowych gr. 12cm.

- strop w czesci biurowej zelbetowy grubosci 20cm.

- wiezba dachowa w czesci biurowej wykonana z drewna sosnowego klasy K-27, pokrycie dachu z
blachodachoéwki (izolacja termiczna z wetny mineralnej 18cm).

- w czesci halowej i garazowej konstrukcja dachu stalowa, pokrycie z ptyty warstwowej np. firmy
Kingspan KS1000RW lub KS1000 RT.

- schody zaprojektowano jako Zzelbetowe piytowe oparte na $cianach oraz na belkach
podestowych.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE
WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH.

SCIANY ZEWNETRZNE

S0 — SCIANA FUNDAMENTOWA

tynk mozaikowy nad terenem/folia kubetkowa pod linig terenu gr. 1,5cm
styrodur XPS-036 gr.10cm

2xdysperbit

mur z bloczka betonowego gr. 25cm

2xdysperbit

S1- SCIANA ZEWNETRZNA - CZ. HALOWA



tynk silikatowy gr. 1,5cm

styropian EPS 70-037 gr.16cm

mur z pustaka ceramicznego U-220 gr. 25cm/stupy zelbet.
tynk cementowo - wapienny z gtadzig gipsowg

S3- SCIANA ZEWNETRZNA - CZ.BIURO

. tynk silikatowy gr. 1,5cm
. styropian EPS 70-037 gr.16cm
. mur z pustaka ceramicznego U-220 gr. 25cm

tynk cementowo - wapienny z gtadzig gipsowa
POSADZKI | STROPY

P1-PODLOGA NA GRUNCIE

gres na kleju 2cm

beton 5cm

folia PE 0,03mm

styropian EPS 100-038,12cm
folia PE 0,03mm

beton B25 10cm

piasek zageszczony 15cm
grunt rodzimy

P2 - PODLOGA NA GRUNCIE
kostka betonowa 8cm

beton 6cm

folia PE 0,03mm

styropian EPS 100-038,10cm
folia PE 0,03mm

beton B25 10cm

piasek zageszczony 15cm
grunt rodzimy

P3 - STROP
gres - 2cm
beton - 6cm

folia PE - 0,3cm

styropian EPS 100-038 - 5cm

folia PE - 0,3cm

strop zelbetowy 20cm

tynk cementowo-wapienny z gtadzig gipsowg - 1cm

DACHY

D1 - DACH BIURO

blachodachéwka

faty - 4cm

kontrtaty - 2.5 cm

membrana/folia wysokoparoprzepuszczalna 0,02cm
krokwie / wetna mineralna - 18cm

D2 - DACH HALA

. ptyta dachowa ptyta dachowa warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki IPN np. Kingspan
KS1000 RW lub Kingspan KS1000 RT; U=0,135W/m2K;
. konstrukcja stalowa wg projektu konstrukgciji

Rozwigzania szczegotowe oraz obliczenia konstrukcji podano w czesci projektu konstrukcyjnego.
W projekcie zatozono - | kategorie geotechniczng obiektu; woda gruntowa ponizej poziomu
posadowienia.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia miejscowo innych warunkéw niz zapisane powyzej nalezy
zaprzestac prac budowlanych i niezwtocznie skontaktowacé sie z projektantem.



Obiekt nie wymaga zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej na podstawie Decyzji o
warunkach zabudowy.

5. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub
techniczneqgo - podstawowe dane technologiczne oraz wspdizaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzaneqgo 2z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami

budowlanymi;

5.1. Opis technologii

Projekt nie przewiduje montazu skomplikowanych instalacji technologicznych. W budynku objetym
opracowaniem, przyjeto podstawowe rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, ktére nie wymagajg
opracowan technologicznych.

5.2. Informacja dotyczaca zakresu wykonywanych czynnosci

Projektowany obiekt przeznaczony jest na cele ustugowe. Budynek podzielony jest na dwie czesci:
o) socjalno-biurowg o powierzchni uzytkowej 489,64m?
B) garazowo-magazynowg o powierzchni uzytkowej 1931,73m?.

Budynek bedzie stuzyt Wielobranzowemu Przedsiebiorstwu Komunalnemu w Szczuczynie. Bedzie
petnit funkcje miejsca garazowania autobuséw oraz pojazdéw gospodarki komunalnej, sktadu soli
drogowej oraz biura do obstugi petentow.

Zatrudnienie i zmianowo$c¢

W zaktadzie zatrudnionych bedzie do 20 pracownikéw (w tym przewiduje sie 10 pracownikéw
biurowych mezczyzn i kobiety oraz 10 pracownikéw, mezczyzn zatrudnionych w terenie gtéwnie w
charakterze kierowcéw pojazddéw).

Pracownicy biurowi bedg pracowaé w systemie 1-zmianowym.

Kierowcy w systemie 2 — zmianowym do 5 0séb na zmianie.

Jadalnia

Pracownicy (biurowi i kierowcy) bedg korzystac z jadalni typu | (do spozywania positkéw wiasnych) w
wydzielonym na ten cel na pomieszczeniu, ktére zostato zlokalizowane w rzucie przyziemia czesci
socjalno-biurowej.

Jadalnia przeznaczona jest do uzytkowania max przez 10 os6b (zakladajgc 1,1m2 wolnej
powierzchni na kazdego spozywajgcego jednoczesnie positek pracownika). W jadalni nalezy
Zlokalizowa¢ umywalke, zlewozmywak dwukomorowy, urzgdzenie do podgrzewania positkdw oraz
indywidualne szafki do przechowywania wtasnych positkéw pracownikow.

W jadalni nalezy zapewni¢ 2-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny.

Szatnia:

Pracownicy biurowi nie bedg posiadaé szatni. Odziez wierzchnia bedzie przechowywana w szafach
w pokojach biurowych.

Dla kierowcow zaprojektowano szatnie podstawowe na odziez wtasng pracownikéw, odziez roboczg
i srodki ochrony indywidualnej oraz zespotu sanitarnego z natryskami. W szatni podstawowej nalezy
przewidzie¢ 0,5m2 wolnej przestrzeni podiogi na kazdego pracownika korzystajgcego z tej szatni.
Zaprojektowano szatnie meskg na 10 oséb.

W szatniach nalezy zapewni¢ przynajmniej czterokrotng wymiane powietrza na godzine, a w
szatniach wyposazonych w okna otwieralne przeznaczonych dla nie wigcej niz 10 pracownikéw
wymiana powietrza nie moze by¢ mniejsza niz dwukrotna na godzine.

Podtoga oraz $ciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinny by¢ tak wykonane, aby mozliwe
byto fatwe utrzymanie czysto$ci w tych pomieszczeniach. Sciany pomieszczen do wysokosci co
najmniej 2 m powinny by¢ pokryte materiatami gtadkimi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie
wilgoci. - posadzki nalezy wykonac¢ z ptytki ceramicznej.

W pomieszczeniach umywalni i natryskdw na podfogach wykonanych z materiatbw o duzym
przewodnictwie ciepfa nalezy utozy¢é w miejscach mycia sie podktadki izolujgce (podesty).



W szatni nalezy zapewni¢ miejsca siedzace dla 50% zatrudnionych na najliczniejszej zmianie w
postaci fawek. Szerokos¢ przejs¢ miedzy dwoma rzedami szaf oraz gtdwnych przejsé
komunikacyjnych wynosi 1,5-2,0m. Szerokos$¢ przej$¢ miedzy rzedami szaf a Sciang wynosi 1,1 m.

Wymagane srednie natezenie oswietlenia 100 Lx.

Umywalnia i natrysk:

Na kazdych pieciu pracownikow najliczniejszej zmiany przy pracach brudzacych powinna w
umywalni przypadaé co najmniej jedna umywalka indywidualna - lecz nie mniej niz jedna przy
mniejszej liczbie zatrudnionych.

Na kazdych o$miu pracownikdw najliczniejszej zmiany wykonujgcych prace powodujgce
zabrudzenie ciata powinna przypadac co najmniej jedna kabina natryskowa - lecz nie mniej niz jedna
przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

Przy pomieszczeniach z natryskami powinna znajdowac sie wydzielona kabina z jedng miska
ustepowg na kazde dziesie¢ natryskow, lecz nie mniej niz jedna.

W obiekcie zaprojektowano umywalnie wyposazong w kabiny prysznicowe i umywalki. Do kabin i
umywalek doprowadzona bedzie ciepta woda uzytkowa. Sciany umywalni powinny mie¢ do
wysokosci 2,0 m powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci. Posadzka powinna byé
zmywalna, nienasigkliwa i posiadaé powierzchnie antyposlizgowg. W umywalni nalezy wykonac
wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg 2-krotng, wymiane powietrza w ciggu godziny za$ w
pomieszczeniu z natryskami wymiana ta nie powinna by¢ mniejsza niz pieciokrotna w ciggu godziny.

Wymagane Srednie natezenie oswietlenia 100 Lx.

Ustepy
Dla pracownikéw biurowych zaprojektowano po 2 toalety (damska i meska) na kazdej kondygnacji
(parter i pietro) w czesci socjalno-biurowe;j.

Ustepy dla kierowcow zaprojektowano w wezle sanitarnym w czesci socjalne;.

Ustepy powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci nie wigkszej niz 75 m od stanowiska pracy co
zostato zachowane w projekcie. Odlegtos¢ liczono od pom. biurowych, gdyz pozostali pracownicy
pracujg w terenie.

Na kazdych 30 mezczyzn zatrudnionych jednoczesnie na najliczniejszej zmianie powinna przypadac
co najmniej 1 miska ustepowa i 1 pisuar (lecz nie mniej niz 1 miska i 1 pisuar) oraz jedna miska
ustepowa na 20 kobiet.

Ustep nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg wymiane 50m3 powietrza na 1
godzine - na jeden pisuar. Sciany tego pomieszczenia powinny mieé do wysokoséci 2,0m
powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci. Posadzka powinna by¢ zmywalna,
nienasigkliwa i posiada¢ powierzchnie antyposlizgowag. Pomieszczenie to nalezy wyposazy¢ w
kratke Sciekowag. W pom. WC zastosowaé wentylator sprzezony z wigcznikiem Swiatta

Wymagane $rednie natezenie oswietlenia 100Lx.

Drogqi i place
Przed zaktadem zaprojektowano utwardzone drogi i place przystosowane do ruchu kotowego.

Oswietlenie
Wymagane s$rednie natezenie oswietlenia w pom. magazynowych i garazowych oraz toaletach - 100
Lx.

Wyposazenie technologiczne stanowiska powinno obejmowaé co najmniej:

- ogolne oswietlenie elektryczne i punkty odbioru energii o wystarczajgcym napieciu do
prawidtowego dziatania urzgdzenh — do ustalenia na etapie projektu wykonawczego

- wentylacje grawitacyjng

Wentylacja



Czes$¢ magazynowo-garazowa nie posiada szczegolnych wymagan dotyczgcych wentylacji, nalezy
zaprojektowaé jg wedle obowigzujgcych norm. Przewidziano wentylacje grawitacyjng w postaci
wywietrzakdw dachowych.

W czeéci socjalno-biurowej zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Piony wentylacyjne wykonano
z ksztattek ceramicznych o wymiarach 19x19cm. We wszystkich pomieszczeniach nalezy
zastosowac okna ze szczelinami wentylacyjnymi w ramie okna za$ w pomieszczeniach sanitarnych
nalezy zastosowac drzwi z kratkg nawiewng o wolnym przekroju 22 cm?.

Instalacja hydrantowa
Czes¢ garazowo-magazynowg nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne 33 i 52 z wezem ptasko
sktadanym zg z projektem sanitarnym.

Szczegoty dotyczace instalaciji sanitarnych opisane sg w dalszej czesci projektu

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

6.1 Wykopy pod fundamenty

Wykopy prowadzi¢ na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy geotechnicznej oraz
szczegotowych wytycznych zawartych w Projekcie Konstrukcyjnym. Prace ziemne prowadzi¢ pod
nadzorem geotechnicznym.

Nalezy catkowicie wybra¢ z dna wykopdéw cienkg warstwe nasypow niekontrolowanych oraz
gruntow préchniczych.

W przypadku wykopu w gruncie rodzimym nalezy uwazac, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu. Ostatnie 20cm gruntu nalezy usungc¢
recznie. Jezeli zajdzie koniecznos¢ wyréwnania podioza do projektowanego poziomu
posadowienia (np. wskutek przekopania lub rozmycia) nalezy zastosowa¢ podsypke piaskowo —
zwirowg lub chudy beton

6.2 Fundamenty i Sciany fundamentowe

tawy fundamentowe zbrojone (wg projektu konstrukcyjnego). Stopy posadowi¢ na
warstwie chudego betonu B-10, grubo$ci 10cm. Sciany fundamentowe nalezy wykonaé z bloczkéw
betonowych.
W $cianach fundamentowych nalezy osadzi¢ rury ostonowe do prowadzenia instalacji w/g
projektéw branzowych.

Do zasypywania pachwin fundamentowych i rowéw z utozonym orurowaniem nalezy
zastosowac piasek lub pospétke. Zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami, a kazda warstwa
nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona.

Zasypke fundamentéw mozna wykonaé po osiggnieciu przez beton wystarczajgcej wytrzymatosci i
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto nalezy zadbaé, aby obsypywanie w kazdym
momencie byto obustronne.

Monolityczne konstrukcje fundamentéw powinny by¢é wykonane w catosci zgodnie z

dokumentacjg projektowg — czesc¢ konstrukcyjna. Nalezy przestrzegac stosowania srednic pretéow
zbrojeniowych, sposobu tgczenia oraz grubosci otulenia wktadek.
Deskowania drewniane lub stalowe powinny by¢ wykonane w taki sposéb, by mogty przenosic¢
rowniez obcigzenia dynamiczne wynikle z mechanicznego zageszczania masy betonowe;.
Deskowania winny byé szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy z mieszanki
betonowej oraz powleczone $rodkiem antyadhezyjnym

6.3 Roboty murowe

Sciany projektowane zewnetrzne

- konstrukcje nosng stanowig stupy zelbetowe wg. projektu konstrukcji
- miedzy stupami wymurowac¢ $ciany z pustakéw ceramicznych gr.25cm np. LEWKOWO, klasy
15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5SMPa



Sciany projektowane wewnetrzne

- konstrukcje nosng stanowig Sciany z pustakéw ceramicznych gr.25cm, klasy 15MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy 5Mpa oraz stupy zelbetowe wg. projektu konstrukgiji
- Sciany dziatowe: murowane z bloczkéw gazobetonowych grubo$ci 12cm

6.4 Wiezba dachowa

W czeéci halowej konstrukcja dachu stalowa wg. projektu konstrukciji.
W czesci biurowej konstrukcja dachu drewniana, oparta na stupach i ptatwiach. Drewno
konstrukcyjne C-30 (K27) Krokwie o wymiarach 18x8 cm. Wykaz i zestawienie materiatéw wedtug
rysunkéw wykonawczych.

6.5 Dach

W czesci socjalno-biurowej

D1 - DACH BIURO

blachodachéwka

taty - 3cm

kontrtaty - 3cm

membrana/folia wysokoparoprzepuszczalna 0,02cm
krokwie / wetna mineralna - 18cm

Calg powierzchnie dachu nalezy zabezpieczy¢ folig wstepnego krycia, wysoko
paroprzepuszczalng — 1000g/m2/24h np. ANTIVIL super L. Wykona¢ na folii deskowanie petne i
pokry¢ blachodachéwkg w kolorze RAL 8012 . Zastosowane elementy drewniane nalezy
zaimpregnowac. Wykonaé obrébki blacharskie, pasa przyrynnowego, komindw, itp.

Zastosowano rynny srednicy 120mm i rury spustowe s$rednicy 150mm, w kolorze dachu, wg.
rysunkow.

W czes$ci garazowo-magazynowe;j

D2 - DACH HALA

o ptyta dachowa ptyta dachowa warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki IPN np. Kingspan
KS1000 RW lub Kingspan KS1000 RT; U=0,13W/m2K;

e konstrukcja stalowa wg projektu konstrukciji

Dach nad 1-kondygnacyjng czescig halowg o wysokosci budynku: 13,30m wzgledem
poziomu terenu przy gtdbwnym wejsciu do budynku w czesci garazowo-magazynowej przy
magazynie soli ma powierzchnie krycia 1040,00m2, wiec ze wzgledu na §219 ust.1 warunkow
technicznych przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000m2 powinno by¢ wykonane z
materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢
oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15, co
zostato spetnione, gdyz wg karty katalogowej producenta plyta Kingspan KS1000 RW gr. 16cm
posiada odpornos¢ ogniowg REGO, co spetnia wymagania ww. przepisu.

Konstrukcje stalowg w czesci budynku o wysokosci kalenicy 8,30 m pokry¢é ptytg

warstwowg dachowg z rdzeniem ze sztywnej pianki np. Kingspan KS1000 RT lub Kingspan
KS1000 RW gr. 16cm w kolorze RAL 8012.
Konstrukcje stalowg w czesci budynku o wysokosci kalenicy 13,30m pokry¢ ptyta warstwowag
dachowa z rdzeniem ze sztywnej pianki np. Kingspan KS1000 RT lub Kingspan KS1000 RW gr.
16cm w kolorze RAL 8012 o odpornosci ogniowej RE nie nizszej niz RE15, wg karty katalogowej
producenta ptyta Kingspan KS1000 RW gr. 16cm posiada odporno$¢ ogniowg REG0, co spetnia
wymagania § 219 ust.1 warunkéw technicznych.

Zastosowano rynny srednicy 180 i 150mm i rury spustowe srednicy 150 i 120mm, w
kolorze dachu, wg. rysunkow.



6.6 Wspotczynniki przenikalnosci cieplnej

. SCIANA ZEWNETRZNA:
Grubosc sciany zewnetrznej 25 + 16cm
Warstwa ¢ : €y i =
[m] [ W/mxK] [m2K/W]
Tynk cienkowarstwowy 0,015 0,82 0,02
Styropian EPS 70 0,16 0,037 4,32
Pustak ceramiczny 0,25 0,77 0,32
Razem 4,66
Ri=0,13
Re = 0,04
U = 1/Ri+R+Re = 1/(0,13+4,66+0,04) = 0,21 < 0,23 W/(m2 K)
Do ocieplenia $cian przyjeto 16cm styropianu.
¢ DACH CZ. SOCJALNO-BIUROWA
Warstwa d L H RSN
[m] [W/mx K] [Mm2K/W]
Blachodachoéwka 0,03 - -
taty 3,2x5,0cm 0,032 - -
Kontriaty 2,5x5,0cm 0,025 - -
Folia wiatroszczelna 0,0003 - -
Wetna mineralna 18cm 0,18 0,032 5,63
Paroizolacja 0,0003 - -
Ptyta GKF 0,015 0,3 0,05
Razem 5,68
Ri=0,10
Re = 0,04

U = 1/Ri+R+Re = 1/(0,10+5,68+0,04)= 0,17< 0,18 W/(m> K)

Do ocieplenia dachu biura przyjeto 18cm wetny mineralnej.

¢ DACHHALE
Do pokrycia dachu hal przyjeto ptyte warstwowg o gr. 16cm.

Piyta dachowa np. Kingspan KS1000 RW gr. 16cm, A =0,022 W/mK, U = 0,13 W/m2 K

2
U= 0,13 < 0,30 W/(m K) — warunek spetniony

e PODtOGA NA GRUNCIE P1

Warstwa d A d/ A =Rl
[m] [W/mx K] [m2K/W]
Gres 0,02 1,05 0,02
Beton 0,06 1,30 0,04
Folia PE 0,0003 - -
Styropian EPS 100 0,10 0,037 2,7
Folia PE 0,0003 - -
Beton B25 0,10 1,00 0,10
Piasek zageszczony 0,15 0,40 0,38
Razem 3,24




Ri=0,17
Re = 0,04

2
U= 1/Ri+R+Re = 1/(0,17+3,24+0,04) = 0,29 < 0,30 W/(m K)

Przyjeto ocieplenie podfogi na gruncie P1 10cm.
¢ PODLOGA NA GRUNCIE P2

Warstwa > A YRR
[m] [W/mx K] [Mm2K/W]
Kostka betonowa 0,08 1,20 0,07
Beton 0,10 1,30 0,08
Folia PE 0,0003 - -
Styropian EPS 100 0,10 0,037 2,70
Folia PE 0,0003 - -
Beton B25 0,10 1,00 0,10
Piasek zageszczony 0,15 0,40 0,38
Razem 3,32
Ri=0,17
Re = 0,04

U= 1/Ri+R+Re = 1/(0,17+3,32+0,04) = 0,28 < 1,20 W/(m2 K)

Przyjeto ocieplenie podiogi na gruncie P2 10cm.

W przypadku stolarki zewnetrznej U(max) wynosi:

- Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien UMAX=1,1 W/(m2 K)

- Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien potaciowych UMAX=1,3 W/(m2 K)

- Wspétczynnik dla drzwi zewnetrznych wejsciowych do budynku UMAX=1,5 W/(m2 K)

6.7 Izolacje

Termiczna :
Termiczna dla podtogi na gruncie - styropian 10 cm EPS 100
Termiczna dla podtogi na pietrach - styropian 5 cm EPS 100
Termiczna dachu nad biurem — wetna mineralna 18cm
Termiczna dachu nad halg — ptyta warstwowa 16cm
Termiczna $cian 16cm — styropian EPS 70
Termiczna $cian fundamentowych — styrodur XPS 036 - 10cm

Przeciwwilgociowa:
. Izolacja pozioma:
Przeciwwilgociowa pozioma — folia PE - zgodnie z warstwami podanymi na przekrojach

. Izolacja pionowa:
Sciany fundamentowe - zaizolowa¢ Abizolem R+G lub Eurolanem (wg rysunkach przekrojowych).

Paraizolacja w warstwach dachu — folia wysokoparoprzepuszczalna na powierzchni catego dachu
(patrz warstwy na rysunkach przekrojowych).

Pomieszczenia wilgotne (toalety) - uszczelni¢ wg. technologii firmy ATLAS system WODER wg
zalecen wykonawczych firmy

6.8 Wykonczenia
Roboty posadzkarskie

A) Posadzka parteru (podtoga na gruncie)
- gres gr. 2cm
- beton gr. 6cm



- folia PE gr. 0,003cm

- styropian EPS 100 gr. 10cm
- folia PE gr. 0,003cm

- beton gr. 10cm

- piasek zageszczony gr. 15cm
- grunt rodzimy

B) Posadzka pietra |

- gres gr. 2cm

- beton gr. 6cm

- folia PE gr. 0,003cm

- styropian EPS 100 gr. 5cm
- folia PE gr. 0,003cm

- strop zelbetowy 20cm

Schody:
Stopnice i przedndzki — gres na kleju

Sciany:

Do wykonczenia $cian zastosowano jednowarstwowy wewnetrzny tynk gipsowy, przeznaczony do
nakfadania recznie Ilub agregatem tynkarskim. Narozniki zabezpieczy¢ katownikami
podtynkowymi. Powierzchnie scian i sufitbw malowane dwukrotnie farbg akrylowg w kolorze wg
decyzji inwestora.

Sciany w fazienkach:
W toaletach - ptytki ceramiczne do wysokosci min. 2,1m, gtadkie, matowe. Reszte scian oraz sufit
malowac¢ farbg zmywalng w kolorze biatym.

6.9 Stolarka okienna (wg. wykazu stolarki)

Okna PCV w kolorze biatym wg. zestawienia stolarki. Szklenie wktadami dwuszybowymi o
wspotczynniku przenikania U = 1,1 W/(m2K). Skrzydta okienne majg zapewni¢ doptyw powietrza
poprzez mikro-szczeliny. Ptaszczyzny szklane klatki schodowej wykonane w lekkiej konstrukcja
szkieletowej aluminiowe;j.

6.10 Stolarka drzwiowa (wg. wykazu stolarki)

Drzwi wewnetrzne:

- drzwi do pomieszczen wewnetrzne — ptytowe — wg. zestawienia stolarki;

- drzwi do sanitariatéw wyposazone w kratki nawiewne o pow. min. 0,0022m2.

- drzwi do zamknietych stref pozarowych - o podwyzszonej odpornosci ogniowej wedtug zestawienia
stolarki.

Drzwi zewnetrzne:

- wejscie gtowne — drzwi systemowe fasady szklanej o podkonstrukcji aluminiowej, szklone wkfadami
dwuszybowymi ze szkta bezpiecznego, klejonego na folii (obustronnie) o wspétczynniku przenikania
U=1,1 W/(m2 K). Okucia drzwi zewnetrznych antywtamaniowe.

- drzwi zewnetrzne - wspétczynnik Umax =1,5 W/(m2 K).

Parapety:
Parapety zewnetrzne:
- parapety z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej w kolorze pokrycia dachu RAL 8012.

Parapety wewnetrzne:
- W pomieszczeniach z konglomeratu marmurowego lub drewna litego.

6.11. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrébki blacharskie i parapety wykonaé z blachy ptaskiej, ocynkowanej i pomalowanej na kolor
RAL 8012. W projekcie zastosowano rury spustowe @120 i 150mm, rynny @150 i 180mm. Elementy
odwodnienia wykonane z PVC lub blachy ocynkowanej w kolorze RAL 8012.



6.12. Elewacje

Elewacje stanowig $ciany murowane wykonane technikg lekkig-mokra, wykonczone tynkiem
silikatowym. Elewacje nalezy pomalowa¢ zgodnie z kolorystykg przyjeta w czesci graficznej
silikatowymi farbami fasadowymi.

Cokét budynku po wykonaniu ocieplenia ze styroduru otynkowac tynkiem mozaikowym (zgodnie z
czescig graficzng) lub innymi tynkami mozaikowymi przy zachowaniu kolorystyki podanej w projekcie.

Prace malarskie:

Przed zastosowaniem powtok malarskich cato$¢ elewacji nalezy zagruntowac¢ akrylowg powtokg
posrednig z wypetniaczem kwarcowym.

Do wykonania powtoki gruntujgcej farbe nalezy rozcienczy¢ wodg w stosunku 1:2 (1 czes¢ wody i 2
czesci farby). Po wyschnieciu wykona¢ powtoke nawierzchniowg (farba rozcienczona max. do 5%, w
celu zachowania powtarzalnosci koloru opakowania fabryczne z farbg rozcienczac jednakows iloscig
wody). Aby unikngé réznic w odcieniu barw nalezy na jedng powierzchnie naktadac farbe tej samej
szarzy produkcyjnej. Przy nakfadaniu powtok przestrzegaé czasu schniecia ok.12 godz.

-Zuzycie farby- ok. 0,125 - 0,250 I/m2.

-Prace wykonac¢ podczas bezdeszczowej pogody przy temperaturze powyzej 5°C.

Uwaga: Opisywana technologia (w tym producent komponentéw) stuzy jedynie wyodrebnieniu pozycji
kosztorysowych. Dopuszcza sie zmiane technologii (producenta komponentéw) pod warunkiem
zachowania tych samych norm i parametréw technicznych jak dla przyjetych rozwigzan materiatowych
w projekcie.

6.13 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne na podstawie badan podtoza geologicznego: w poziomie posadowienia
wystepujg piaski drobne, piaski srednie i piaski grube oraz zwiry i pospotki oraz gliny pylaste i piaski
gliniaste w stanie twardoplastycznym

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym na poziome od 0,5m do 0,8m p.p.t. tj. na poziomie
rzednych 127,95 — 128,25 m n.p.m.

W podtozu stwierdzono miejscowo sgczenia $rodglinne wdd gruntowych z przewarstwien
piaszczystych wystepujacych nieregularnie wsréd gruntéw gliniastych. Sgczenia te wystepujg ponizej
poziomu wykopu.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia miejscowo innych warunkéw niz zapisane powyzej nalezy
zaprzestac prac budowlanych i niezwtocznie skontaktowacé sie z projektantem.

6.14 Kanalizacja deszczowa

Teren wokoét budynku jest utwardzony kostkg brukowg grubosci 8cm, utozong ze spadkiem. Wody
opadowe zostang odprowadzone ze spadkiem terenu do projektowanych wpustow w wewnetrznej
kanalizacji deszczowej na dziatce inwestora.

7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdélnosci instalacji i
urzadzen budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych

7.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody
BIURO:

Planowane zatrudnienie w cze$ci biurowej do 10 pracownikow.

Zuzycie wody na jednego pracownika 15dm?/dobe.

Qus= 10 x 0,015 = 0,15m?®

Qumax = Qusr X Ng = 0,15 x 1,1 = 0,165m?/d =3,46 m3/ mies. (21 dni pracujgcych)

PRACOWNICY PRZEWOZOWI

Planowane zatrudnienie w czesci garazowo-magazynowej do 10 pracownikdw.
Zuzycie wody na jednego pracownika, gdzie wymagane sg natryski 60dm?/dobe.
Wspotczynnik nieréownomiernosci rozbioru przyjety 1,1

Quqs= 10 x 0,06 = 0,6m®

Qumax = Qusr X Ng = 0,6 x 1,1 = 0,66m>*/d = 12,6 m*/ mies. (21 dni pracujgcych)



>Q=3,46 + 12,6 = 16,06 m*

Dostawa wody do projektowanego obiektu w ilosci 16,06m* miesiecznie odbywac sie bedzie z sieci
wodociggowej miasta Szczuczyn na warunkach wydanych przez Wielobranzowe Przedsiebiorstwo
Komunalne w Szczuczynie.

Projekt przytgcza wodociggowego wg. opracowania branzy sanitarne;.

7.2 Jakos¢ sciekow i sposob ich odprowadzenia

Odprowadzanie $ciekéw socjalnych oraz technicznych z budynku WPK odbywac sie bedzie za
pomocg instalacji kanalizacyjnej na dziatce inwestora do projektowanego bezodptywowego zbiornika
szczelnego na nieczystosci ciekte o poj. do 10 m3

Projekt instalacji kanalizacyjnej oraz zbiornika na Scieki wg. projektu instalacji sanitarnych.

7.3 Wielkosé emisji zanieczyszczenh gazowych
Nie dotyczy.

7.4 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Nieczysto$ci state odbierane sg przez uprawnione podmioty i przechowywane do tego czasu w
zamknietych kontenerach na dziatce inwestora.

7.5 Zakres emisji hatasu, wibracji oraz promieniowania jonizujgcego

Dziatka, na ktérej potozony jest teren inwestycji, jest juz czesciowo zabudowana. Stanowi obszar
handlowo — ustugowy miasta, tj. Targowice Miejskg. W sasiedztwie planowanej inwestycji wystepuje
rowniez zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, zabudowa ustugowa,
produkcyjna, sktady i magazyny, uzytki rolne.

Inwestycja spowoduje zwigkszenie zainteresowania terenem, co doprowadzi do wzmozonego ruchu
kotowego, a co za tym idzie emisji spalin i hatasu, lecz nie przekroczg one wartosci wystepujgcych w
istniejgcym ruchu ulicznym

7.6 Wplyw na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne z wykazaniem
projektowanych ograniczen lub eliminacji wptywu na srodowisko
Zakres opracowania nie bedzie oddziatywat na w/w czynniki.
7.7 Instalacje
7.7.1 Instalacja wodociggowa

Zaopatrzenie budynku w wode z projektowanego przytgcza wodociggowego PE90. Przytacze
doprowadzone do pomieszczenia kottowni w czesci hali garazowej na parterze.

Pomiar zuzycia wody:

.. | Normatywn - )
Przybory ;Lozst(j pwwvhvlogywy Ogotem
[dm3/s] [dm3/h]
umywalka 15 0,14 2,10
Zlewozmywak 3 0,14 0,42
wcC 8 0,13 1,04
pisuar 5 0,3 1,50
natrysk 3 0,3 0,9
zawory czerpalne 15 0,3 4,50
Suma normatywnych wyptywéw gn 10,50

Przeptyw obliczeniowy w instalacji wodociggowej bytowej w budynku wyznaczono zgodnie z normg
PN-B-01706 wg zaleznosci:

Qbyt-gosp=0,682*2,°45-0,14

q byt-gosp.=1,82 dm®/s = 6,56 m*h

Przeptyw obliczeniowy w sekcji ppoz.:

g ppoz=2*2,5=5 dm3/s=18m?3/h



Przyjeto wodomierz do wody zimnej sprzezony dn50 MWN/JS 50/4,0-S Q3=25m3/h firmy PoWoGaz.
Za zaworem za wodomierzem, na instalacji wodociggowej, nalezy zamontowac izolator przeptywow
zwrotnych klasy EA, np. typu EA-RV283P firmy Honeywell, w celu zabezpieczenie przed wtornym
zanieczyszczeniem wody.

Natomiast w celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia na instalacji hydrantowej w razie uszkodzenia
instalacji na cele bytowo gospodarcze, przed niekontrolowanym wyptywem wody z instalacji, na
odejsciu instalacji hydrantowej zastosowano zawoér pierwszenstwa typu VV300 firmy Honeywell lub
inny rownowazny. Na odgatezieniu instalacji hydrantowej zainstalowa¢ zawdér antyskazeniowy EA typu
RV277 firmy Honeywell lub inny rownowazny.

Ciepfa woda uzytkowa realizowana za pomocg elektrycznych podgrzewaczy wody zlokalizowanych wg
opracowania graficznego.

Instalacje wodociggowg zimnej wody nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych jednorodnych
(Tmax=20°C, Pmax=1MPa), wody cieptej uzytkowej z rur polipropylenowych stabilizowanych (Tmax=90°C,
Pmax=1MPa). Gtéwne lezaki prowadzone po $cianach i w posadzce wg projektu graficznego, natomiast
piony w wyznaczonych miejscach w bruzdach Sciennych. Rozprowadzenia do przyboréw sanitarnych
nalezy wykonaé¢ w warstwie posadzki i bruzdach $ciennych.

Jako odbiorniki zaprojektowano Scienne baterie dla natryskdw oraz baterie stojace dla umywalek i
zlewozmywakéw. Baterie stojgce nalezy podigczyé przy pomocy wezykéw stalowych. Na zasilaniu
umywalek oraz zlewozmywakéw nalezy zamontowaé zawory odcinajgce $cienne (PN10) 3/8.
Podejécia do kazdego przyboru nalezy wykona¢ przy pomocy kolan Sciennych zamontowanych na
ptytkach montazowych.

Rurociggi doprowadzajgce wode do zawordw czerpalnych w  pomieszczeniach nieogrzewanych
wykonac¢ jako stalowe i zabezpieczy¢ kablem grzejnym.

Na poszczegodlnych gateziach odchodzacych od pionéw oraz pod pionami nalezy zamontowac, zawory
odcinajgce kulowe o potgczeniach gwintowanych, Tmax=100°C, Pmax=1MPa.

Préby cisnieniowe:

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep roboét bedzie wymagat zakrycia przewodéw, przed
zakonczeniem montazu catosci instalacji, wéwczas prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é na
zakrywanej czesci w ramach odbioréow czesciowych. Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w
wysoko$ci 1,5x%cisnienie robocze, lecz nie mniej niz 10 bar.

Instalacja wewnetrzna p.poz.
W hali garazowej MO0/1 zaprojektowano hydranty wewnetrzne dn52 wyposazone w weze

ptaskosktadane o dlugosci 15 m oraz dodatkowe weze L=15 m umieszczone w szafkach obok kazdego
z hydrantow.

W hali garazowej MO0/3 zaprojektowane hydrant dn33, ze wzgledu na nieogrzewane
pomieszczenie przewdd wodociggowy prowadzony w przestrzeniach nieogrzewanych zasilajgcy
hydrant dn33 nalezy zabezpieczyé przed zamarznigciem kablem grzejnym.

Pomieszczenia garazowe GO0/1, GO0/2, GO0/3, GO0/4, stanowigce jedna strefe pozarows,
zabezpieczono proj. hydrantem dn33 zlokalizowanym w pomieszczeniu G0/3.

Instalacja hydrantowa prowadzona po $cianach hal garazowych na konstrukcji wsporczej oraz
w warstwach posadzkowych wg opracowania graficznego. Przewody rozprowadzajgce stalowe
ocynkowane.

Maksymalny przeptyw w instalacji wodociggowej p.poz. wynosi 5 dm3/s.
Hydranty montowaé¢ na wysokosci 1,35+0,1 m nad posadzkg pomieszczenia (wysokos¢ do zaworu
hydrantu).

7.7.2. Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

Odbiornikiem $ciekdéw kanalizacji bytowej jest projektowany szczelny zbiornik na Scieki do
10m3. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:
— piony i lezaki — z systemu przeznaczonego do instalacji kanalizacji wewnetrznej PVC-u, o
potgczeniach kielichowych na wcisk, z uszczelkg gumowg
— rurociggi na zewnatrz z rur PVC klasy S (SN8) o potgczeniach kielichowych na wcisk z
uszczelnieniem gumowym,
— podigczenia przyboréw sanitarnych do pionéw — dla srednic 50 i 110mm z rur PVC-u, a dla $rednicy
40 mm z rur z polipropylenu (HT) odpornego na wysokie temperatury.

Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje z zamknieciem hermetycznym.
Wentylacja kanalizacji sanitarnej odbywac sie bedzie poprzez wywiewki kanalizacyjne zamontowane
na pionach kanalizacyjnych i wyprowadzone na dach, a takze dwa zawory napowietrzajgce
zlokalizowany przy pisuarach w umywalni oraz przy umywalce w hali garazowej MO0/1.



7.7.3. Kanalizacja deszczowa

Odbiornikiem $ciekow deszczowych bedzie zespét studni rozsgczajgcych dn2000 SR1, SR2, SR3.
Instalacja kanalizacji deszczowej zostata podzielona na 3 sekcje:

— kanalizacja deszczowa zbierajgca Scieki deszczowe z potaci dachowych za pomoca rur spustowych
prowadzonych po elewacji budynku

— kanalizacja deszczowa zbierajgca Scieki deszczowe z utwardzonej czesci terenu,

— odwodnienia liniowe w pomieszczeniach garazowych odprowadzajgce $cieki do kanalizacji
deszczowej.

Scieki deszczowe z placdéw utwardzonych oraz z odwodnieni liniowych, przed wprowadzeniem do
sieci, oczyszczane bedg w separatorze substancji ropopochodnych.

Odwaodnienia liniowe wyposazy¢ w tapacze piasku i zanieczyszczen.

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC litych SN8 o srednicach zewnetrznych
160, 200, 250, 315 i 400 mm.

Uktadanie rurociggéw w przygotowanym wczesniej wykopie na podsypce piaskowej o grubosci min.10
cm. Wokét rury oraz nad nig nalezy zastosowac obsypke piaskowg o grubosci 30 mm.
Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Uzbrojenie instalacji kanalizacji deszczowej stanowia:

— separator substancji ropopochodnych o wymaganej przepustowosci ok.80 dm3/s,

— osadnik piasku przed separatorem. Dopuszcza sie zastosowanie separatora zintegrowanego z
osadnikiem piasku.

— wpusty deszczowe klasy D400 ( w terenie utwardzonym przystosowanym do ruchu ciezkiego) oraz
B125 (w terenie zielonym) posadowione na studzienkach betonowych o $rednicy 500 mm
wyposazonychw osadniki piasku,

— studzienki rewizyjne betonowe o srednicach 1200 mm ze zwienczeniem wykonanym w klasie D400
lub B125 — wg profili opracowania graficznego,

— rewizje na rurach spustowych odprowadzajgcych wode z potaci dachowych.

Studnie rozsaczajace
Zaprojektowano zesp6t studni rozsgczajgcych z kregow zelbetowycvh o Srednicy 2000 mm.

Potgczenie miedzy studniami zaprojektowano z rur PVC litych SN8 o srednicy zewnetrznej 200 mm.
Przejscia rurociggdéw przez sciany studni wykonac¢ jako szczelne. Otwory w kregach powinny byé
wykonane na etapie prefabrykacji studni.

Studnie rosgczajgce oznaczone jako SR1, SR2, SR3 wykonac¢ z kregéw zelbetowych o srednicy 22000
z pierscieniem odcigzajagcym. Wiaz zeliwny @625 typu lekkiego z ryglem i zabezpieczeniem przed
obrotem wg PN EN124:2000 oraz stopnie wlazowe utozone mijankowo o rozstawie 30 cm, do
okresowego czyszczenia studni. Na dnie studni zaprojektowano utozenie warstw filtracyjnych: do
wysokosci 0,3 m zasypaé zwirem o uziarnieniu 3-10 mm, nastepnie wykona¢ warstwe pospoétki 10-20
mm gr 30 cm. W celu zapobiegniecia rozmywania warstw na dnie studni pod wlotem kolektora
zaprojektowano utozenie ptytki betonowej o wymiarach 50x50x7 cm.

7.7.4. Zrodto ciepta

Projektowany budynek zasilany bedzie z projektowanej kottowni, zlokalizowanej w
wydzielonym pomieszczeniu w czesci hali garazowej M0/1.
Zrédtem ciepta bedzie kociot na ekogroszek o mocy 250kW zlokalizowany w kottowni, dostarczony
jako komplet z armaturg przytaczeniowg i izolacjg cieplng. W kotlowni wyszczegdlnione beda
nastepujace obiegi:
obieg 1 — instalacja zasilajgca grzejniki ptytowe w czesci biurowej,
obieg 2 — instalacja zasilajgca nagrzewnice w czesci garazowej pom. G0/1. G0/2, G0/3, G0/4,
obieg 3 — instalacja zasilajgca kurtyny powietrzne w hali garazowej M0/1,
obieg 4 — instalacja zasilajgca nagrzewnice w hali garazowej M0/1
obieg 5 — rezerwowy
Rozbiory wody regulowane za pomocg sprzegta hydraulicznego podtgczonego do rozdzielaczy
kottowych, kazdy obieg z rozdzielacza wyposazy¢ nalezy w pompe obiegowg na zasilaniu.

Strona kotlowa:
Zaprojektowano kociot na paliwo state — ekogroszek — z kompletng automatykg producenta
kottow obstugujgcg obstuge 4 obiegéw grzewczych z mieszaczem. Kociot wyposazony w kompletny



zestaw przytgczeniowy wraz ze sprzegtem hydraulicznym. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy
zamontowac¢ na $cianie potnocnej, z dala od okien, na wysokosci min. 2,5 m nad poziomem terenu.
Kociot wyposazy¢ nalezy w kanat powietrzno-spalinowy do odprowadzania spalin oraz doprowadzenia
powietrza niezbednego do spalania paliwa w kotle. W zwigzku z powyzszym kubatura kottowni bedzie
wystarczajgca dla zaprojektowanej mocy urzgdzen grzewczych.
Planowany montaz komina zewnetrznego dwusciennego, izolowanego wetng mineralng, ze stali
kwasoodpornej i Zzaroodporne;.

Instalacje technologiczng kottowni zaprojektowano z rur stalowych ze szwem wg PN-74/H-
74244, tagczone przez spawanie. Rurociggi instalacji nalezy oczysci¢ przez szczotkowanie do Il stopnia
czystosci oraz pomalowac farbg ,srebrzanka”.
Rurociggi transportujgce cieptg wode nalezy izolowa¢ termicznie niepalng otuling Rockwool 800 z
welny skalnej zabezpieczonej z zewnatrz okladzing ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej o
grubosciach:

Srednica dn15 dn20 dn25 dn32 dn40 dn50 dn65 dn80
rurociggu

Grubosé 20 20 40 40 50 60 80 100
izolacji

Rurociggi z zimng wodg nalezy zaizolowa¢ otulinami o grubosci 20 mm.

W przypadku zastosowania innej izolacji cieplnej, jej grubos¢ nalezy dostosowaé do aktualnych
wymagan Rozporzgdzenia (Dz. U. nr 75 poz 690 z 2002 r.).

Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia realizowane przez naczynie
wzbiorcze otwarte umieszczone nad stropem kottowni na wysokosci ok. 5,80 m. Rura wzbiorcza,
sygnalizacyjna sprowadzone nad zlew w kottowni. Na rurze wzbiorczej nalezy zamontowaé zawor
odcinajgcy serwisowy, z ktérego na czas normalnej pracy kottowni nalezy zdemontowacC rgczke,
zabezpieczajgc tym przed przypadkowym zamknigeciem.

Pompy c.o.: zaprojektowano pompy obiegowe z automatyczng regulacjg obrotéw. Sterowanie
pompami przez automatyke kottowni.

Jako zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami projektuje sie filtry siatkowe w technologii kottowni,
filtry przewiduje sie przed pompg na kazdym obiegu.

Instalacja kottowni wyposazona w manometry tarczowe 0+0,6 MPa, $rednica tarczy min. 63mm oraz
termometry tarczowe o zakresie 0+100°C montowane w tulei.

Po stronie grzewczej zamontowac¢ nalezy armature odcinajgcg i zwrotng — zawory odcinajgc i zwrotne
o potaczeniach gwintowanych PN10 Trma= 100°C.

Pomieszczenie kottowni wyposazone w kratke Sciekowg potgczong ze studzienkg schtadzajgcg o
Srednicy 1200mm przewodem zeliwnym.

Préba cisnieniowa:

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd oraz wykonaniem izolacji
cieplnej. Cisnienie prébne w najnizszym punkcie instalacji powinno by¢ wieksze o 2 bary od cisnienia
roboczego, lecz nie mniejsze niz 4 bary.

Wymagania budowlne pomieszczenia kottowni:

— Sciany i stropy pomieszczenia powinny byé gtadkie, do wys. 2 m nalezy utozy¢ glazure, a pozostate
powierzchnie pomalowac farbg emulsyjng biata;

— Drzwi do pomieszczenia kottowni — szczelne sie samozamykajgce ;

— Posadzka kottowni winna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych;

— Wentylacja nawiew — kanatem blaszanym typu ,Z” 300300 mm;

— Wentylacja wywiew — kanat grawitacyjny, zakonczy¢ kratkg wywiewng pod stropem;

— Drzwi wejsciowe do kottowni wykonac jako bezprogowe.

7.7.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Zasilanie instalacji C.O. z wlasnej kottowni na opat staty. Kociot bedzie pracowat na potrzeby
centralnego ogrzewania. W czeéci biurowej ogrzewanie przewiduje sie za pomocg grzejnikéw
ptytowych np. typu PURMO. Regulacja instalacji - za pomocg zaworéw grzejnikowych
termostatycznych.




W hali garazowej M 0/1 projektuje sie aparaty grzewcze z automatykg - nagrzewnice wodne oraz
kurtyny powietrzne zamontowane nad bramami. W pomieszczeniach garazowych GO0/1, G0/2, GO0/3,
GO0/4 projektuje sie nagrzewnice wodne z automatyka.

Instalacje centralnego ogrzewania w czesci garazowej budynku zaprojektowano z rur ze stali weglowej
zewnetrznie ocynkowanych STEEL (T.,=110°C , Pmax=1,6 MPa) tgczonych za pomocg systemowych
ksztaltek zaprasowywanych. Przewody centralnego ogrzewania w cze$ci biurowej piony oraz
przewody do rozdzielaczy projektuje sie jako stalowe, od rozdzielaczy do grzejnikow z tworzywa
sztucznego z wktadka aluminiowg PEX/AI/PEX.

Jako armatura regulacyjng i odcinajgcg projektuje sie reczne zawory rownowazgce z odwodnieniem
oraz zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych (PN10, Tna=100°C).

Odpowietrzenie instalacji realizowane przez odpowietrzniki automatyczne 1/2”. Przed
odpowietrznikami zamontowaé nalezy zawory odcinajgce kulowe 1/2” PNG, Tmax= 100°C. W najnizszych
punktach instalacji nalez wykona¢ odwodnienie za pomocg zaworéw odcinajgcych.

Regulacja hydrauliczna instalacji odbywac¢ sie bedzie za pomocg zaworéw z nastawg wstepng przy
grzejnikach oraz nastaw wstepnych na recznych zaworach réwnowazacych. Nastawy armatury
regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym. Sposodb ustawienia nastaw wstepnych na zaworach nalezy dokonaé
zgodnie z instrukcjg producenta.

Izolacja termiczna:
Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie. Grubo$¢ izolacji, zgodnie =z

Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, powinna wynosic:

Lp. Srednica wewnetrzna Minimalna grubos$¢ izolacji
A=0,035W/m?*K

1 do 22 mm 20 mm

2 od 22 do 35 mm 30 mm

3 od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 powyzej 100 mm 100 mm

5 Przewody utozone w podfodze 6 mm

6 Przewody i armatura wg poz. 1-4|1wymagan z pkt. 1+4
przechodzagce przez $ciany Ilub stropy,
skrzyzowania przewodow.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej. Do izolacji gtéwnych lezakow i
piondéw nalezy zastosowac otuliny z welny mineralnej w ptaszczu z folii

aluminiowej. Rurociggi biegngce w posadzce oraz w bruzdach $ciennych zaizolowa¢ nalezy otulinami z
pianki polietylenowej majgcymi dopuszczenie do zabetonowania.

Préby cisnieniowe instalacji:

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolaciji
cieplnej. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej instalacja powinna by¢ poddana ptukaniu.
Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy otwartych zaworach odcinajgcych i regulacyjnych. Instalacje
nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej wodnej na cidnienie wieksze o 0,2 MPa od cisnienia roboczego w
najnizszym punkcie instalacji, lecz nie mniejsze niz 0,4MPa.

Wytyczne montazu:
Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane winny by¢é wykonane w tulejach ostonowych

oraz w miejscach wymaganych z zapewnieniem wymaganej odpornosci p.poz. W tulei nie moze sie
znajdowac zadne potgczenie rurociggow. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a tulejg powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym umozliwiajgcym sie jej przemieszczanie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezenh Scinajgcych.

Aparaty grzewcze kurtyny montowa¢ na konstrukcjach stalowych systemowych do statych elementéw
budynku.

Cato$¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét
Budowlanych Tom | i |l oraz zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie budownictwa.




7.7.6. Instalacja wentylacyjna

W czesci biurowo-administracyjnej wentylacja grawitacyjna z ksztattek ceramicznych o wymiarach
19x19cm. Dodatkowo we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowaé okna ze
szczelinami wentylacyjnymi w ramie okna oraz drzwi z kratkg nawiewng o wolnym przekroju 22cm?.
W halach garazowych zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang za pomocg nasad
wentylacyjnych wyposazonych w regulatory obrotu.

7.7.7. Warunki ochrony p.poz — przejscia instalacyjne

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami:
— Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.
— Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.
— Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornoéci ogniowej
(El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.
Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej nizszej niz El 60 lub REI 60
niebedgcej elementem oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugos$ci co
najmniej o 1 cm wiekszej od grubosci przegrody. Wolng przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem
nalezy uszczelni¢ piankg lub kitem trwale elastycznym.

Przejscia rur w otworach o $rednicy wigkszej niz 4 cm przez przegrody o odpornosci ogniowej El 60,
REI 60 lub wyzszej oraz przejscia w dowolnych otworach przez przegrody oddzielenia pozarowego
wykonaé w przepustach o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegréd, np.:

— w technologii HILTI dla rur niepalnych z zastosowaniem ogniochronnej akrylowej masy
uszczelniajgcej CFS-S ACR,

— w technologii HILTI dla rur palnych z zastosowaniem obejm CP 644 lub opasek CP 648-S,

— w technologii ROCKWOOL dla rur niepalnych z zastosowaniem przejs¢ instalacyjnych w otulinie
CONLIT ALU z uszczelnieniem szpachléwka FIRELIT BMS lub BMK,

— w technologii ROCKWOOL dla rur palnych z zastosowaniem przej$¢ instalacyjnych w otulinie
ROCKLIT ALU z uszczelnieniem szpachléwkg FIRELIT BMS i zabezpieczenie farbg FIRELIT BMA.

7.7.8. Instalacja klimatyzacyjna
Nie projektuje sie

7.7.9. Instalacja gazowa
Nie projektuje sie

7.7.10. Instalacja elektryczna

Budynek zasilany bedzie w energie elektryczng z projektowanego przytacza elektrycznego na
warunkach PGE Dystrybucja rejon energetyczny tomza. Wewnetrzna i zewnetrzna instalacja
elektryczna oraz przytagcze wedtug opracowania branzy elektrycznej

8. Rozwigzania i sposo6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespoldw tworzacych catosé techniczno-uzytkowa, decydujaca o

podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majagcych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Projektowany budynek jest obiektem o prostych rozwigzaniach konstrukcyjnych i
funkcjonalnych. Nie wymagane jest zainstalowanie urzadzen i instalacji technicznych o charakterze

przemystowym.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Wg opracowania charakterystyki energetyczne;.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

10.1 Zapotrzebowanie i jakosé wody



Dostawa wody do projektowanego obiektu w ilosci 35,26m3 miesiecznie odbywacé sie bedzie z
sieci wodociggowej miasta Szczuczyn na warunkach wydanych przez Wielobranzowe
Przedsiebiorstwo Komunalne w Szczuczynie.

10.2 Jakos$¢ sciekéw i sposoéb ich odprowadzenia
Sposdéb odprowadzania $ciekdw socjalno-bytowych z budynku WPK do projektowanego
bezodptywowego zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekte o poj. do 10m3 z okresowym jego
wywozeniem.

Odprowadzanie sciekéw technicznych odbywac sie bedzie za pomocg instalacji kanalizacyjnej
poprzez separator, osadnik do studni rozsgczajgcych zlokalizowanych na dziatce inwestora.

10.3 Wielkos$¢ emisji zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

10.4 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Nieczystosci state odbierane sg przez uprawnione podmioty i przechowywane do tego czasu w
zamknietych kontenerach na dziatce inwestora.

10.5 Zakres emisji hatasu, wibracji oraz promieniowania jonizujacego

Z decyzji o warunkach zabudowy wynika, ze teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w
sgsiedztwie istniejgcej zabudowy zagrodowej, rolnej i handlowej. Inwestycja spowoduje zwiekszenie
zainteresowania terenem, co doprowadzi do wzmozonego ruchu kotowego, a co za tym idzie emis;ji
spalin i hatasu, lecz nie przekroczg one wartosci wystepujgcych w istniejgcym ruchu ulicznym

10.6 Wptyw na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne z wykazaniem

projektowanych ograniczen lub eliminacji wptywu na srodowisko
Zakres opracowania nie bedzie oddziatywat na w/w czynniki.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Schemat stref p.p.o.z i ewakuacji — parter
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Schemat stref p.p.o.z i ewakuacji — pietro

11.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
Powierzchnia wewnetrzna projektowanego budynku: 2518,43m?

Czes$¢ o 1-kondygnacji nadziemnej: wysokos¢ budynku: 13,30m wzgledem poziomu terenu przy
gtéwnym wejsciu do budynku w czesci garazowo-magazynowej przy magazynie soli, 8,40m w czesci
garazowo-magazynowej przy hali garazowej i garazach.

Czes¢ o 2-kondygnacjach nadziemnych: wysokos¢ budynku: 8,40m wzgledem poziomu terenu przy
gtéwnym wejsciu do budynku w czesci socjalno-biurowe;.

Dach nad czescig o 1-kondygnacji nadziemnej: o wysokosci budynku: 13,30m wzgledem
poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku w czesci garazowo-magazynowej przy magazynie
soli ma powierzchnie krycia 1040,00 m2, wiec ze wzgledu na § 219 ust.1 warunkéw technicznych
przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000m2 powinno byé wykonane z materiatu
nierozprzestrzeniajgcego ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od
wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15, co zostato spetnione,
gdyz wg karty katalogowej producenta ptyta Kingspan KS1000 RW gr. 16cm posiada odpornosé
ogniowg REG0, co spetnia wymagania ww. przepisu.

Dach nad czescig o 1-kondygnacji nadziemnej: o wysokosci budynku: 8,40m wzgledem
poziomu terenu przy gtbwnym wejSciu do budynku w czesci garazowo-magazynowej przy hali
garazowej i garazach ma powierzchnie krycia 811,00 m2, wiec ze wzgledu na § 219 ust.1 warunkéw
technicznych jest to mniejsze niz 1000 m2, dlatego przepis ten nie obowigzuje.

11.2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych.

Odlegtos¢ od obiektdw sgsiadujgcych spetnia wymagania § 271 ust.1 warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Projektowany budynek znajduje sie w
odlegtosci >100m od najblizszej zabudowy (zlokalizowanej na wiasnej dziatce), tym samym przekracza
wymagane minimalne odlegtosci narzucone WT.



11.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku materiatem palnym jest typowe wyposazenie obiektow biurowych w postaci
mebli, ksigzek. Substancji palnych tworzgcych z powietrzem mieszaniny wybuchowe nie bedzie.

11.4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Uwzgledniajgc postanowienia PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowe budynku. ,Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.”, projektowane
wyposazenie pomieszczen w materiaty palne bedzie powodowato, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w
magazynie soli wynosi¢ bedzie ponizej Q<2000 MJ/m2, w pozostatych pomieszczeniach bedzie w
najnizszym przedziale okreslonym w warunkach technicznych — Q < 500 MJ/m2.

11.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na poszczegélnych kondygnacjach
i w poszczegolnych pomieszczeniach.

Zgodnie z § 209 ust.2 warunkéw technicznych projektowany budynek bedzie wykorzystywany
dla celéw ustugowych (biura, magazyn soli, garazowanie i konserwacja autobuséw). Czes¢ biurowg
zakwalifikowano do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi, natomiast czes¢ halowa, w sktad ktérej wchodzg
magazyn soli, hale garazowe i garaze zakwalifikowano do kategorii PM zagrozenia ludzi.

11.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni wewnetrznych.

W budynku nie bedg stosowane i przechowywane substancje mogace tworzy¢
z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W zwigzku, z czym w budynku nie bedg wystepowaty strefy i
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

11.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Powierzchnia catkowita w budynku wynosi 2518,43 m? Uwzgledniajgc postanowienia § 227
ust.1 warunkéw technicznych budynki niskie moga posiadaé strefe pozarowg wynoszacg 8 000m2.
Powierzchnia catkowita budynku jest mniejsza od dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowe;j.
Ze wzgledu na charakter budynku wydzielono 5 stref przeciwpozarowych:
Strefa 1 — PM 1- Magazyn soli — 393,99 m?
Strefa 2 — PM 2— Cze$¢ magazynowo-garazowa — 1507,25 m?
Strefa 3a — PM 3a- Sktad opatu — 22,30 m?
Strefa 3b — PM 3b— Kottownia — 21,71 m?
Strefa4 —ZL Ill — Cze$¢ biurowa — 572,18 m?

11.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniana ognia elementéw budowlanych.

Uwzgledniajgc postanowienia §212 ust.4 warunkéw technicznych budynki o jednej kondygnac;i
nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci) dla strefy PM, gdzie obcigzenie ogniowe Q<500MJ/m2
odpowiada klasa odpornosci pozarowej ,E” oraz klasa odpornosci pozarowej ,C”, gdzie
1000<Q=<2000MJ/m2.

Zgodnie z §212 ust2 warunkédw technicznych budynek kategorii ZL 1ll niski

(dwukondygnacyjny) powinien by¢ wykonany w klasie C odpornosci pozarowej, lecz zgodnie z §212
ust. 3 klasa moze by¢ obnizona do D.

Strefa1 - PM 1

Zgodnie z §212 ust.4 warunkéw technicznych budynek kategorii PM o jednej kondygnacji nadziemnej
powinien by¢ wykonany w klasie E odpornosci pozarowej, jednak ze wzgledu na rodzaj sktadowanego
w nim materiatu klasa zostata podniesiona do C.

Strefa 2 - PM 2

Zgodnie z §212 ust.4 warunkdw technicznych budynek kategorii PM o jednej kondygnacii

nadziemnej powinien by¢ wykonany w klasie E odporno$ci pozarowe;.

Strefa 3a — PM 3a

Zgodnie z §212 ust.4 warunkow technicznych budynek kategorii PM o jednej kondygnacji

nadziemnej powinien by¢ wykonany w klasie E odpornosci pozarowej, jednak ze wzgledu na funkcje

pomieszczenia klasa zostata podniesiona do C.

Strefa 3b — PM 3b

Zgodnie z §220 ust.1 warunkoéw technicznych budynek kategorii PM o jednej kondygnacii

nadziemnej powinien by¢ wykonany w klasie E odpornosci pozarowej, jednak ze wzgledu na funkcje

pomieszczenia klasa zostata podniesiona do C.

Strefa 4 - ZL 1l



Zgodnie z §212 ust.2 warunkoéw technicznych budynek kategorii ZL 1l niski (dwukondygnacyjny)
powinien by¢ wykonany w klasie C odpornosci pozarowej, lecz zgodnie z §212 ust. 3 klasa moze by¢
obnizona do D.

Strefy 1, 3a i 3b ze wzgledu na swojg specyfikacje wydzielone sg $cianami oddzielenia pozarowego o
odpornosci ogniowej REI 120. Pozostate strefy oddzielone sg $cianami oddzielenia pozarowego o
odpornosci ogniowej REI 60.

11.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe.

W strefie PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m2 w cze$ci garazowo-
magazynowej, w kazdym pomieszczeniu z osobna wystepuje jedno dojscie jako droga ewakuacyjna.
Dtugos¢ okreslana jako dlugos$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 60m, co jest zgodne z
przepisami, ktére wg §256 ust. 3, przy jednym dojsciu dopuszczajg maksymalnie 60 m dtugosci.

W strefie PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q>500 MJ/m2 w czesci garazowo-
magazynowej, w magazynie soli wystepuje jedno dojscie jako droga ewakuacyjna. Dtugos¢ okreslana
jako dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30m, co jest zgodne z przepisami, ktére wg §256
ust. 3, przy jednym dojsciu dopuszczajg maksymalnie 30 m dtugosci.

Poziome drogi ewakuacyjne w strefie ZL 1l w czeSci biurowej - korytarze zostaty
zaprojektowane o szerokoéci 1,50 m, 2,33 m, 1,63m oraz 2,80 m, co jest wieksze od normatywnej
minimalnej szerokosci - 1,40 m (§242 ust. 1) zapewniajgcej ewakuacje jednoczesnie wszystkich
przebywajacych na kondygnacji oséb. Budynek wyposazony bedzie w S$wiatta ewakuacyjne
zapewniajgce bezpieczne warunki poruszania sie po zapadnieciu zmroku. Szeroko$¢ przejsc
ewakuacyjnych wyznaczono na minimum 120 cm w Swietle oscieznicy drzwi znajdujgcych sie na
drogach ewakuacyjnych. Poziome drogi ewakuacyjne projektuje sie z obudowg s$cianami
wewnetrznymi murowanymi oraz $cianami szklanymi o odpornosci ogniowej El 15.

Dtugos¢ najdtuzszej drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia na
zewnatrz budynku, zwang dalej ,dojsciem ewakuacyjnym" z pierwszego pietra budynku w czesci
biurowej wynosi 29,87m, co jest zgodne z przepisami, ktére wg §256 ust. 3 dopuszczajg maksymalnie
30 m dtugosci takiego dojscia. Pozostate dtugosci drég ewakuacyjnych sa mniejsze i nie przekraczaja
30 m. Ewakuacja z pomieszczen biurowych, pomieszczenia gospodarczego, socjalnego, gabinetu
prezesa oraz sali konferencyjnej odbywac sie bedzie poprzez pomieszczenia pomocnicze stuzace do
celdw komunikacji wewnetrznej wg §3 ust. 11.

11.10. Sposobb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

11.10.1. Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczne zaprojektowane 2z uwzglednieniem warunkéw eksploatacji
w budynku biurowym z petnym zabezpieczeniem przed zwarciami i przecigzeniem. Instalacje nalezy
wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

11.10.2. Instalacja wentylacyjna
Instalacja powinna byé zabezpieczona przed gromadzeniem sie tadunku elektrycznosci
statycznej

11.10.3. Instalacje odgromowa.
Instalacje odgromowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami.

11.10.4. Instalacje wodociagowa

Instalacja wodociggowa powinna zapewnia¢ normatywne warunki zasilania hydrantéw we-
wnetrznych, a w szczegdlno$ci zapewnienie cisnienia na hydrantach nie mniejszego jak 0,2 MPa i wy -
dajnosci 1dm3/ sek.

11.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Uwzgledniajgc ewentualne warunki powstania i rozwoju pozaru w budynku przy zatozeniu, ze
pozar nie rozprzestrzeni sie poza pomieszczenia, w ktdrych powstat, straz pozarna od momentu
zameldowania przybedzie na miejsce w ciggu 5 minut. Budynek nalezy wyposazyé w nastepujagce
instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe:
*  instalacje odgromowg
przeciwpozarowy wytgcznik pragdu
wystrdj wnetrz i state elementy wyposazenia powinny by¢ wykonane z materiatu, co najmniej trud-
no zapalnego lub nie palnego, niezapalnego, niekapigcego i nieodpadajgcego w warunkach pozaru
oraz nie wydzielajgcego gazéw pozarowych.



Hydranty wewnetrzne @ 52 i @33

11.12. Sprzet gasniczy

Nalezy zapewni¢ sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych z uwzglednieniem 2 kg
proszku gasnicy na 100 m2 powierzchni uzytkowej. Przy gtéwnej tablicy rozdzielczej pradu
zamontowac¢ gasnice sniegowg CO2 5kg.

11.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20dm3/sek. Zostajg
zapewnione z dwdch istniejacych hydrantéw @80 zlokalizowanych na istniejgcej sieci wodociggowej w
odlegtosci od budynku: jeden w odlegtosci do 75m, a drugi do 150m.

11.14. Drogi pozarowe

Zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach: 20 m x 20 m, usytuowany w odlegtosci 5,10m
od sciany zewnetrznej budynku oraz jedng droge pozarowg o szerokos$ci 5m usytuowang wzdiuz
najdtuzszego boku budynku z dojazdem od strony drogi powiatowej — ulicy Kolnenskiej.

12. W stosunku do budynku - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg
dostepne, techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, do ktérych zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci, gdy opiera sie

catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa
energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz chlodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: - systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub - systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako polaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie,
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Analiza  mozliwosci  racjonalnego  wykorzystania  wysokoefektywnych  systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto stanowi zatgcznik do projektu znajdujacy sie
w dziale ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE.

13. Uwagi koncowe

Inwestycja nie ma negatywnych wptywdéw na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

projektowanych obiektow.
Przy zastosowaniu materiatéw i technologii nalezy scisle stosowac sie do zalecen producentow.
Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatdéw i technologii na inne jedynie w przypadku, gdy
posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie.
Wykonanie prac i zastosowanie materiatdw nie wyszczegdlnionych w przedmiarze i w opisie
technicznym, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlane;j i
przepisy obowigzujgce na dzien wykonania projektu nalezy do obowigzku wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy.
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami, a w szczegolnosci

ez "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych",

e z obowigzujgcymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,

e 7 aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa

PN-88/B-10085 Wymagania i badania. Okna i drzwi. Stolarka budowlana

PN-65/B-10101 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Tynki szlachetne. Roboty|
tynkowe

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i




zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-87/B-02355

Postanowienia ogdlne. Tolerancje wymiaréw w budownictwie.

PN-62/B-02356

Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych z betonéw. Koordynacja
wymiarowa w budownictwie

PN-68/B-06050

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. Roboty ziemne
budowlane

PN-63/B-06201

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Konstrukcje stalowe z
cienkos$ciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno

PN-70/B-10100

Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

PN-91B-10105

Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania.

PN-72/B-10122

Wymagania i badania przy odbiorze. Suche tynki. Roboty oktadzinowe

PN-62/B-10144

Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej.

PN-63/B-10145

Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Posadzki z ptytek kamionkowych
(terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

PN-80/B-10240

Wymagania i badania przy odbiorze. Pokrycia dachowe z papy i powtok
asfaltowych.

PN-61/B-10245

Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Roboty blacharskie budowlane z
blachy stalowej ocynkowanej | cynkowej.

PN-69/B-10260

Wymagania i badania techn. przy odbiorze. |1zolacje bitumiczne.

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach
bezwodnych

PN-89/B-10425

Wymagania techn. i badania przy odbiorze. Przewody dymowe, spalinowe i
wentylacyjne murowane z cegly.

PN-ISO 3443-1:1994

Podstawowe zasady oceny i okreslenia. Tolerancja w budownictwie

PN-ISO 3443-8:1994

Kontrola wymiarowa robét budowlanych. Tolerancja w budownictwie.

PN-57/S-06100

Warunki techniczne. Nawierzchnie z kostki
Kamiennej. Drogi samochodowe.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
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