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Produkt leczniczy

Identyfikacja produktu

202

2 CN: 3824 99 96

≥ 99,5

≤ 5

≤ 300

≤ 67

Zastosowanie

Niezamierzone użycie

Warunki przechowywania 

i trwałości produktu

Opakowanie

Oznakowanie opakowań

% 

Tlenek węgla

Tlen

ppmDwutlenek węgla

Cysterny kriogeniczne.

Nalepki ostrzegające ADR numer 2.2 i 5.1 (cysterny i odgazowywacze). 

Produkt może być magazynowany wyłącznie w specjalnie do tego przeznaczonych zbiornikach na gazy 

kriogenicznie, cieplnie izolowanych, spełniających wymagania dozoru technicznego.

Produkt przechowywany zgodnie z zasadami opisanymi powyżej zachowuje właściwości użytkowe 

przez (miesiące): 12.

Nie stosować niezgodnie z przeznaczeniem.

ppm

Woda ppm

Wymagania Jakościowe

Skład

Forma

Nr monografii FP

Numer GA

Tlen

Gaz schłodzony, skroplony

10021821

01/2010:0417

Numer karty charakterystyki

Inne

TLEN MEDYCZNY Linde; Oxygenium 99,5% - cysterna

Stężenia objętościowe w warunkach normalnych (o ile nie podano inaczej).

Zgodnie z ulotką.

Powyższy dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu. Nie jest on ofertą handlową w rozumieniu art. 66 k.c.

Produkt spełnia wymagania farmaceutycznego systemu jakości obowiązującego w Linde Gaz Polska Sp. 

z o.o.
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Transport produktu

Postępowanie

Dokumenty kontroli
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Cysterny kriogeniczne.

Przestrzegać informacji umieszczonych na opakowaniu oraz zawartych w ulotce i karcie charakterystyki.

ul. prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. 

Tel. +48 12 643 92 00, Fax. +48 12 643 93 00, www.linde.pl

Certyfikat analityczny potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych dostarcza się na żądanie.

Powyższy dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu. Nie jest on ofertą handlową w rozumieniu art. 66 k.c.
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