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1. Opis symboli

Ostrzezenie! Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacje, w przypadku wystgpienia ktorej
uzytkownik lub inne osoby mogg odnie$¢ obrazenia

Uwagal! Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacje, w przypadku wystgpienia ktorej
moze doj$¢ do uszkodzenia urzgdzenia lub mienia

Informacja Podkresla punkty, dzieki ktérym obstuga urzadzenia moze stac¢ sie
wygodniejsza lub bardziej efektywna

W’ Zakaz uzywania oleju
/ Termin serwisowania

2. Ostrzezenia, uwagi i informacje

2.1. Ostrzezenie!

» Przed rozpoczeciem uzywania lub instruowania innych osoéb, jak uzywaé tego zaworu dozujgcego,
nalezy uwaznie przeczyta¢ catg instrukcje obstugi. Jak w przypadku wszelkiego sprzetu
medycznego, przystepowanie do uzywania tego urzgdzenia bez wiasciwego zrozumienia sposobu
jego dziatania moze skutkowa¢ obrazeniami u pacjenta lub uzytkownika.

» Mieszaning O2/N2O 50%/50% V/V, nazywang dalej gazem przeciwbdlowym, jest lekiem i powinna
ona by¢ uzywana wylgcznie w celach medycznych zgodnie z zaleceniami lekarza oraz
oznakowaniem produktu leczniczego.

» Staty kontakt z podwyzszonym poziomem podtlenku azotu moze by¢é szkodliwy. Nalezy
przestrzega¢ krajowych norm dotyczgcych poziomoéw narazenia (Najwieksze Dopuszczalne
Stezenie (NDS)), jesli takie sg dostepne. Konieczne mogg by¢ takie srodki ograniczajgce ryzyko jak
wiasciwa wentylacja pomieszczen, odcigganie gazu i/lub monitoring Srodowiskowy.

» Zadbad, aby zasilanie gazem przeciwbolowym byto wystarczajgce dla celéw proponowanej terapii
oraz aby cisnienie zasilania byto zgodne z zakresem podanym w danych technicznych urzgdzenia.
Jesli zasilanie odbywa sie z butli gazowej, nalezy regularnie sprawdza¢ wskaznik jej zawartosci.

» Tego zaworu dozujgcego nalezy uzywac wytgcznie z leczniczym gazem przeciwbélowym. Przed
uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy w butli lub zasilaniu znajduje sie leczniczy gaz przeciwbolowy.

» Nowego zaworu wydechowego nalezy uzy¢ dla kazdego nowego pacjenta lub po 30 dniach
uzywania przez jednego pacjenta.

v

Przytgcza okreslonego gazu sg mocowane do zaworu dozujgcego. Nie probowa¢ zmieniaé
mocowan w celu dopasowania do innych gazéw czy systemow mocowan.

» Mieszanka gazu przeciwbolowego ztozona z tlenu i podtlenku azotu jest niepalna, jednakze w jej
obecnosci znaczgco wzrasta liczba i intensywnos¢ zaptonéw. Olej i/lub smar w obecnosci
atmosfery wzbogaconej w tlen stajg sie wysoko palne. Nie wolno dopuscié, aby gaz przeciwbolowy
miat kontakt z olejem, smarem czy innymi substancjami ropopochodnymi. W przypadku tego
zaworu dozujgcego nie uzywac oleju ani smaru.

» Wiele kreméw do rak i Srodkéw nawilzajgcych zawiera baze parafinowg i naftowg, ktére sg wysoce
tatwopalne i nie mogg mie¢ kontaktu z zaworem dozujgcym. Przed uruchomieniem urzgdzenia
nalezy upewni¢ sie, ze rece sg czyste i suche.
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» Nie uzywac ani nie przechowywac¢ gazu przeciwbolowego w wysokiej temperaturze (>50°C/125°F)
ani ponizej 10°C (50°F). Zawsze przestrzegac zalecen dostawcéw gazéw medycznych.

» Nie pali¢ w poblizu urzgdzenia gazu przeciwbdlowego.

» Jedynie wiasciwie wyszkolony personel pracujgcy w kontrolowanych warunkach moze demontowac
lub montowaé ten zawor dozujacy.

» Zdemontowanego zaworu dozujgcego nie zanurza¢ w zadnym ptynie.

» W przypadku uzywania butli i regulatora przed rozpoczeciem terapii nalezy sprawdzié, czy
urzgdzenie jest podtgczone do regulatora, a zawor butli poprawnie otwarty.

» Po zakonczeniu terapii odtgczy¢é zawor dozujgcy od zasilania gazem. Jezeli zrédtem gazu
przeciwbodlowego jest butla gazowa, zawsze zamykac¢ zawor butli, kiedy zawér dozujgcy nie jest
uzywany, i odtgcza¢ zawor dozujgey od regulatora cisnienia.

» Ostroznie obchodzi¢ sie z wezem gazu, aby unikng¢ uszkodzen weza i ryzyka zawadzenia o niego.
Nigdy nie ciagng¢ ani nie uzywac¢ nadmiernej sity wobec weza gazu. Nieszczelny waz moze byé
powodem wysokiego miejscowego stezenia tlenu i podtlenku azotu oraz zwiekszonego zagrozenia
pozarem.

2.2. Uwagi!
» Na wydajnos¢ zaworu dozujgcego moze mie¢ wptyw przechowywanie lub transport w temperaturze
innej niz od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F).

» Zawor dozujgey nie nadaje sie do sterylizacji w autoklawie. Przy normalnym uzyciu korpus jest
chroniony przed skazeniem przez stosowanie zaworu wydechowego do stosowania u jednego
pacjenta (jednorazowego uzytku).

» Zawér wydechowy do stosowania u jednego pacjenta (jednorazowego uzytku) nie nadaje sie do
czyszczenia. Jezeli na zaworze wydechowym widoczne stajg sie zabrudzenia lub odbarwienia,
powinien on zosta¢ wymieniony.

2.3. Informacje
» W nastepujgcych warunkach szczytowy przeptyw przez zawor dozujgcy moze zosta¢ ograniczony,
co skutkuje zwiekszong pracg oddechowg u pacjenta:

o Jezeli regulator lub zasilanie uzywanego gazu przeciwbolowego nie jest zgodne z danymi
technicznymi.

o Jezeli z zaworem dozujgcym uzywany jest wgz przedtuzajgcy inny niz wymienione w tej
instrukcji obstugi.

3. Opis dziatania

3.1. Przeznaczenie

Zawor firmy Ultraflow™ dozujgcy Srodek przeciwbodlowy jest przeznaczony do samo podawania
mieszaniny O2/N20 50%/50% V/V, nazywanej dalej gazem przeciwbdlowym, w odpowiedzi na
wysitek wdechowy pacjenta.

Gaz przeciwbolowy jest lekiem i powinien on by¢ uzywany wytgcznie w celach medycznych z
przepisu lekarza i scisle wedtug jego wskazan.

Zawor dozujgcy jest przeznaczony do stosowania we wszystkich typach srodowiska klinicznego.
Zawsze przestrzegac oznakowania gazéw medycznych.



3.2. Opis techniczny

Zawor dozujgcy obejmuje dwa gtéwne elementy: korpus zaworu dozujgcego i zawor wydechowy
do stosowania u jednego pacjenta (dostarczane osobno).

Zawor wydechowy stosuje sie u jednego pacjenta, aby zapobiec zakazeniu krzyzowemu miedzy
pacjentami. Moze by¢ uzywany przez jednego pacjenta przez 30 dni.

Korpus zaworu dozujgcego jest przeznaczony do wielokrotnego uzycia i moze by¢é poddawany
czyszczeniu i dezynfekcji, cho¢ rutynowe czyszczenie nie jest konieczne, poniewaz jest on
chroniony przed skazeniem przez zawér wydechowy stosowany u jednego pacjenta.

Korpus zaworu dozujgcego posiada specjalnie zaprojektowany mechanizm przechylny zaworu,
ktéry otwiera sie, kiedy membrana w tyle korpusu przesuwa sie do przodu w wyniku wykonania
przez pacjenta wdechu. Kiedy zawor przechylny otwiera sie, znajdujgcy sie za nim gaz bedacy
pod cisnieniem przechodzi przez korpus i jest wdychany przez pacjenta. Im gtebiej pacjent
oddycha, tym wieksza objetos¢ gazu jest podawana. Kiedy pacjent wykonuje wydech, membrana
cofa sie, zawor przechylny zamyka sie i gaz nie jest juz podawany.

Zawor dozujgcy daje bardzo niski opor przeptywu zaréwno przy wdechu, jak i wydechu, co
oznacza mniejszy wysitek dla pacjenta. Osiggnieto to dzieki unikalnej, opatentowanej budowie
zaworu wydechowego, ktéry kieruje wydychany gaz przez specjalny zawér, dzieki czemu pacjent
nie musi wykonywa¢ wydechu przez filtr pacjenta o wysokim oporze, jak w przypadku innych
systemow zaworéw dozujgcych.

Zawor dozujgcy moze bycC sterowany bezposrednio z punktu poboru systemu rurociggowego
gazow medycznych lub z butli z gazem medycznym poprzez odpowiedni regulator cisnienia.
Zgodny z normg BS EN ISO 5359 wagz gazu prowadzi gaz ze Zzrodta zasilania do zaworu
dozujgcego.

Zawor dozujagcy powinien by¢ uzywany albo z ustnikiem, albo z maskg. Zawodr wydechowy
posiada filtr przeciwwirusowy, ktéry umozliwia przeptyw wdychanego gazu do pacjenta i zapobiega
skazeniu korpusu zaworu dozujgcego przez powietrze wydychane przez pacjenta.

4. Zalecenia eksploatacyjne

4.1. Zakladanie zaworu wydechowego

Nowego zaworu wydechowego nalezy uzy¢ dla kazdego nowego pacjenta lub po 30 dniach
uzywania przez jednego pacjenta. Zawor wydechowy powinien zosta¢ wymieniony, jesli widoczne
stajg sie zabrudzenia lub odbarwienia.

4.2. Usuwanie petli mocujacej
Petla mocujgca pomaga zapobiega¢ upuszczaniu przez pacjenta zaworu dozujgcego, kiedy on z
niego nie korzysta. Jezeli pacjent nie chce uzywac petli mocujgcej, moze ona zosta¢ usunieta.

Aby jg usungc, nalezy po prostu pociggng¢ w dot zaczep petli mocujgcej, az odczepi sie on od
ksztattowanej zaslepki, a potem wyjgc petle. Nastepnie zatozy¢ ponownie zaczep petli mocujgce;j.



4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Ponowne zaktadanie petli mocujacej

1. Aby ponownie zatozy¢ 2. Wiozy¢ petle mocujgcg do 3. Ponownie zatozy¢ zaczep
petle mocujgca, nalezy po rowka w zaslepce stuchawki.  petli mocujgcej, zwracajgc
prostu wyciggnac jej zaczep. uwage, aby zgadzaty sie

gniazda zaczepu petli i samej
petli.

-y

Podtaczanie do zasilania gazem przeciwbélowym

Przed uzyciem przeprowadzi¢ wzrokowg kontrole weza i zaworu dozujgcego pod wzgledem
wszelkich uszkodzeh lub skazen. Nie podtgczac ani nie uzywac¢ urzadzenia, jesli sg jakiekolwiek
watpliwosci co do jego stanu.

Zawor dozujgcey jest dostarczany z przytgczem do okreslonego gazu, ktére jest przeznaczone do
poditgczenia do pasujgcego wyjscia gazu. Wyjscie gazu moze byé czescig punktu poboru w
systemie rurociggowym gazéw medycznych albo czescig wyjscia regulatora cisnienia w butli
gazowe;.

Jesli wykorzystywane jest zasilanie butlowe, nalezy zadbac, by zawarto$¢ butli byta odpowiednia do
planowanej terapii.

Podigczy¢ przytacze wejsciowe okreslonego gazu do wtasciwego wyjscia gazu.

Ostrzezenie! W przypadku gdy przytgcze okreSlonego gazu jest uzaleznione od tgcznika
gwintowego (np. DISS CGA — V5 1240), przed witgczeniem cisnienia zasilania nalezy upewni¢ sie,
ze potgczenie jest szczelne.

W przypadku szybkoztgczek (np. BS5682, SIS, AFNOR) nalezy sprawdzi¢, czy potgczenie zostato
wykonane prawidtowo, pociggajgc delikatnie waz gazu przed witgczeniem cisnienia zasilania

Testowanie przed uzyciem

Przed rozpoczeciem terapii sprawdzi¢ wiasciwe dziatanie zaworu dozujgcego przez nacisniecie
przycisku testowego. Gaz powinien swobodnie ptyngé, kiedy przycisk testowy jest nacisniety, a
kiedy zostanie on zwolniony, gaz powinien przesta¢ ptyngc.

Jezeli zawoér dozujgcy nie dziata poprawnie, nalezy zaprzesta¢ jego uzywania i zapoznaé sie z
rozwigzaniami problemoéw opisanymi pod koniec tej broszury.

Zaktadanie zaworu wydechowego

Nowego zaworu wydechowego nalezy uzy¢ dla kazdego nowego pacjenta lub po 30 dniach
uzywania. Zawér wydechowy powinien zosta¢ wymieniony, jesli widoczne stajg sie zabrudzenia
lub odbarwienia.



1. Umiesci¢ zawor 2. Obraécic¢ zawor 3. Wcisngc¢ klips

wydechowy w zaworze wydechowy, az znajdzie zabezpieczajacy po obu
dozujgcym, jak pokazano.  sie w odpowiednim stronach w celu
Nie uzywac sity. miejscu i kliknie, a zablokowania.

nastepnie wcisngc go.

4.7. Zakladanie zaworu wydechowego (AGSS)

1. Umiesci¢ adaptor 2. Wcisng¢ do momentu
systemu AGSS na klikniecia.

zaworze wydechowym, jak

pokazano na zdjeciu. Nie

uzywac sity.

3. Zatozy¢ maske lub ustnik.

*AGSS = Uktad przedmuchu gazu przeciwbélowego

4.8. Dziatanie

Pacjent powinien umiesci¢ ustnik w ustach lub maske na nosie i ustach i wykonywaé¢ wdechy. Im
gtebiej pacjent oddycha, tym wieksza objetos¢ gazu jest podawana.

Zawor dozujgcy jest przeznaczony do samopodawania gazu przeciwbdlowego i nie powinien by¢
uzywany w okresach nieobjetych zaleceniami. Nie mocowaé maski za pomocg paska na gtowe
ani uprzezy.



Podczas uzywania zaworu dozujgcego stale kontrolowaé zawartos¢ butli gazowej (jesli ma
zastosowanie). Nalezy pamietaé, ze z wezem wigze sie ryzyko zawadzenia.

W przypadku powaznego wypadku zwigzanego z urzgdzeniem, takg sytuacje nalezy zgtosi¢ do
BPR Medical (lub za posrednictwem dystrybutora) oraz do odpowiedniego krajowego organu
regulacyjnego kraju, w ktérym stosowane jest urzgdzenie.

4.9. Po uzyciu

Po zakohczeniu terapii odtgczy¢ zawor dozujgcy od zasilania gazem. W przypadku gdy zrodiem
zasilania gazem przeciwbolowym jest butla, przed odtgczeniem nalezy wytgczy¢ butle i
rozhermetyzowac korpus naciskajgc przycisk testowy, az gaz catkowicie ujdzie.

Zawor dozujgcy nalezy przechowywac w czystym i suchym miejscu, kiedy nie jest on uzywany.

5. Czyszczenie i dezynfekcja

Przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy sprawdzi¢, czy stuchawka zaworu podajgcego jest odtgczona
od zasilania gazem.

Uwaga! Zawor dozujacy nie nadaje sie do sterylizacji w autoklawie. Przy normalnym uzyciu stuchawka jest
chroniona przed skazeniem przez zawor wydechowy do stosowania u jednego pacjenta.

5.1. Po kazdym uzyciu
Sciereczkg z alkoholem lub $rodkiem dezynfekujgcym wytrzeé zewnetrzng cze$é stuchawki
zaworu dozujgcego oraz waz zasilania gazem.

5.2. Podejrzenie skazenia
Jedli reczny zawédr dozujgcy zostanie wewnetrznie zanieczyszczony, nie moze by¢ dalej

stosowany i nalezy go zutylizowac.

Nigdy nie nalezy zanurza¢ recznego zaworu dozujgcego w jakiejkolwiek cieczy ani probowac
czysci¢ wewnetrznych czesci.

6. Konserwacja

6.1. Konserwacja i przeglady wykonywane przez uzytkownika

Okres eksploatacji korpusu zaworu dozujgcego wynosi 10 lat i nalezy go serwisowaé co 5 lat dla
pewnosci, ze wcigz dziata zgodnie z danymi technicznymi. Petne szczegéty zalecanych wymogow
serwisowych mozna znalez¢ w podreczniku serwisowym lub na platformie SupportWeb. W celu
uzyskania informacji o internetowym szkoleniu serwisowym na platformie SupportWeb nalezy
skontaktowac sie z lokalnym dystrybutorem.

Jezeli urzgdzenie serwisowane jest przez BPR Medical Ltd., a czas pozostaly do wycofania go z
eksploatacji jest krotszy niz normalny okres serwisowania, wowczas Termin serwisowania zostanie
zastgpiony Terminem wycofania z eksploatacji i poprzedzony symbolem (g ). W takim przypadku
podana data wskazuje koniec przydatnosci urzgdzenia do eksploataciji.

Zamiast serwisowania zaworu dozujgcego mozna skorzysta¢ takze z opcji wymiany serwisowej, w
ramach ktorej zuzyty korpus zostanie wymieniony na nowy.

Podrecznik serwisowy i dostep do platformy SupportWeb mozna uzyska¢ u lokalnego dystrybutora
firmy BPR Medical, a szczegdly mozna znalez¢ pod adresem www.bprmedical.com.
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Wycofanie z eksploatacji

Materiaty wykorzystane do wyprodukowania recznego zaworu dozujgcego nadajg sie do
recyklingu. Aby pomdéc w procesie recyklingu, dostepna jest ilustrowana lista materiatow
wykorzystanych do wyprodukowania recznego zaworu dozujgcego. Nalezy skontaktowac sie z
BPR Medical pod adresem cs@bprmedical.com lub za posrednictwem lokalnego dystrybutora.

7. Dane techniczne urzadzenia

Dane techniczne Zawor

Opor wdechowy <1,5 kPa (0,22 psi) przy 200 I/min
<0,25 kPa (0,036 psi) przy 10 I/min

Cisnienie zasilania ' Maksymalnie 600 kPa (87 psi)
Minimalnie 310 kPa (45 psi)

Objeto$¢ przeptywu zasilania®  >120 I/min

Zcr)zzigyévevgsozczytowy zaworu 5200 I/min

Okres eksploatacji 10 lat

Czynniki srodowiskowe Temperatura transportu i przechowywania: od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Temperatura eksploatacji: od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F)
Wilgotnosc¢: 0-100% wilgotnosci wzglednej bez kondensacji

Przepisy prawne CE: Dyrektywa dotyczgca wyrobéw medycznych 93/42/EWG - aktywne wyroby

medyczne — klasa lla

Normy majace zastosowanie

BS 4272-2 Urzagdzenia do anestezji i analgezji. Dane techniczne dotyczgce urzgdzen do
nieciggtego (wywotywanego) przeptywu srodka przeciwbélowego
wykorzystujgcych mieszanine 50/50% (V/V) podtlenku azotu i tlenu

BS EN ISO 5356-1 Sprzet anestezjologiczny i oddechowy. tgczniki stozkowe. Stozki i gniazda

BS EN ISO 5359 Potgczenia wezy niskiego cidnienia stosowanych do gazéw medycznych

BS EN ISO 14971 Urzadzenia medyczne. Zastosowanie zarzgdzania ryzykiem do wyrobow
medycznych

BS EN ISO 15001 Sprzet anestezjologiczny i oddechowy — kompatybilno$¢ z tlenem

BS EN ISO 15223-1 Urzagdzenia medyczne. Symbole, ktére majg by¢ uzywane w medycznych etykiet
urzgdzen, oznakowanie i informacje majg zosta¢ dostarczone. wymagania
0ogolne

NF S 90 116 Sprzet medyczny i chirurgiczny — punkty poboru i odpowiednie prébniki na ptyny
medyczne

DIN 13260-2 Systemy zasilania do gazéw medycznych. Czes¢ 2: Wymiary i przydziat

prébnikow i punktéw przytgczeniowych okreslonego gazu do punktéw poboru
sprezonych gazéw medycznych i prozni

SS 875 24 30 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych —przytgcza do gazéw medycznych

" Podaje minimalne ci$nienie zasilania przy okreslonej wartosci przeptywu gazu. Podstawg jest oddychanie osoby dorostej przy 30 oddechach/min

z objetoscig oddechowg wynoszacg 1 litr i stosunkiem wdechu do wydechu wynoszgcym 1:2.
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8. Rozwigzywanie problemoéw

Usterka

Gaz nie ptynie

Mozliwa przyczyna

Korpus zaworu dozujgcego nie
jest poprawnie podtgczony.

Rozwigzanie

Sprawdzi¢ zasilanie gazem. Sprawdzi¢, czy prébnik
okreslonego gazu jest wtasciwie podtgczony.

Butla gazowa jest pusta.

Wymieni¢ butle gazowa.

Punkt poboru gazu medycznego
systemu rurociggowego jest
odciety.

Zasiegng¢ rady osoby uprawnionej do obstugi
zaworow odcinajgcych systemu rurociggowego
gazow medycznych.

Probnik zaworu odcinajgcego
jest zablokowany.

Konieczna jest naprawa lub serwisowanie.

Dziura w membranie zaworu
dozujgcego. W takim wypadku
zawor dozujgcy bedzie dziatat z
przyciskiem testowym, ale
zwyczajne dziatanie przy
wdychaniu przez ustnik lub
maske nie bedzie mozliwe.

Konieczna jest naprawa lub serwisowanie.

Styszalny wyciek
gazu

Usunieto zawér lub membrane.

Zdjg¢ zawor wydechowy i sprawdzi¢, czy membrana
lezy ptasko i czy porusza sie w przdd i w tyt, kiedy
nacidniety jest przycisk testowy.

Zawor przechylny jest zuzyty,
zgiety lub zepsuty.

Konieczna jest naprawa lub serwisowanie.

Gaz plynie stale

Zawor przechylny jest
uszkodzony lub zablokowany.

Konieczna jest naprawa lub serwisowanie.

Niewystarczajgcy
przeptyw gazu

Zawor przechylny jest
uszkodzony.

Konieczna jest naprawa lub serwisowanie.

Membrana jest podziurawiona.

Konieczna jest naprawa lub serwisowanie.

Cisnienie zasilania jest zbyt
niskie i/lub butla gazowa jest
prawie pusta.

Sprawdzi¢ zasilanie gazem i/lub wymieni¢ butle
gazowa.

Zaworu
wydechowego nie
mozna zamontowac
lub zamocowac na
korpusie zaworu
dozujgcego

Zawor wydechowy do
stosowania u jednego pacjenta
ma uszkodzone zaczepy
mocujgce.

Sprawdzi¢ spodnig strone zaworu wydechowego do
stosowania u jednego pacjenta, by dowiedzie¢ sie,
czy zaczepy mocujgce zostaty odgiete lub w inny
sposob uszkodzone.

Wazng sprawg jest, aby obraca¢ zawor wydechowy
do stosowania u jednego pacjenta az do
zamocowania go w obudowie zaworu dozujgcego,
zanim zostanie on wcisniety i umiejscowiony w
zaczepach mocujgcych. Préba mocowania na site
tego zaworu, zanim znajdzie sie on na wtasciwym
miejscu, uszkodzi zawor bez mozliwosci naprawy.

Zatozy¢ nowy zawor wydechowy do stosowania u
jednego pacjenta.




9. Lista czescii czesci zamiennych

Numer .

czesci REE

828-1002 Zawor dozujgey srodek przeciwbolowy - waz 2m — przytgcze AFNOR (NF S 90 116)
828-1003 Zawor dozujgcy srodek przeciwbodlowy - waz 3m — przytgcze AFNOR (NF S 90 116)
828-1004 Zawor dozujgey srodek przeciwbolowy - wagz 4m — przytgcze AFNOR (NF S 90 116)
828-1005 Zawor dozujgcy srodek przeciwbodlowy - waz 5m — przytgcze AFNOR (NF S 90 116)
828-1006 Zawor dozujgey srodek przeciwbolowy - wgz 6m — przytgcze AFNOR (NF S 90 116)
828-3002 Zawor dozujgcy srodek przeciwbdlowy - waz 2m — przytgcze Nordica AGA (SS 875 24 30)
828-3003 Zawor dozujacy Srodek przeciwbdlowy - waz 3m — przytgcze Nordica AGA (SS 875 24 30)
828-3004 Zawor dozujgcy srodek przeciwbodlowy - waz 4m — przytgcze Nordica AGA (SS 875 24 30)
828-3005 Zawor dozujacy Srodek przeciwbdlowy - waz 5m — przytgcze Nordica AGA (SS 875 24 30)
828-3006 Zawor dozujgcy srodek przeciwbdlowy - waz 6m — przytgcze Nordica AGA (SS 875 24 30)
828-5002 Zawor dozujgey srodek przeciwbolowy - waz 2m - przytgcze DISS (CGA V-2 2020)
828-5003 Zawor dozujgcy srodek przeciwbdlowy - waz 3m - przytgcze DISS (CGA V-2 2020)
828-5004 Zawor dozujgey srodek przeciwbolowy - wagz 4m - przytgcze DISS (CGA V-2 2020)

Materiaty eksploatacyjne

828-0040 Zawor wydechowy do stosowania u jednego pacjenta z ustnikiem (25) EN 1281-1 (22mm)

828-0002 Zawor wydechowy do stosowania u jednego pacjenta z ustnikiem (100) EN 1281-1 (22mm)

828-0039 Zawor wydechowy do stosowania u jednego pacjenta do uzywania z maskg (25) EN 1281-1
(22mm)

828-0042 Zawor wydechowy do stosowania u jednego pacjenta do uzywania z maskg (100) EN 1281-1
(22mm)

828-0048 Zawor wydechowy AGSS do stosowania u jednego pacjenta do uzywania z maska (10) EN
1281-1 (22mm)

828-0049 Zawor wydechowy AGSS do stosowania u jednego pacjenta do uzywania z maska (50) EN
1281-1 (22mm)

828-0050 Zawor wydechowy AGSS do stosowania u jednego pacjenta z ustnikiem (10) EN 1281-1
(22mm)

828-0019 Zawér wydechowy AGSS do stosowania u jednego pacjenta z ustnikiem (50) EN 1281-1
(22mm)

828-0046 Maska do stosowania u jednego pacjenta (pudetko 40) EN 1281-1 (22mm)

Czesci zapasowe i Zestawy naprawcze

609-0034 Zaslepka zaworu dozujgcego srodek przeciwbolowy niebieska
610-0084 Petla mocujgca zaworu dozujgcego (10)
999-1000 Serwis firmowy zaworu dozujgcego
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999-1102

Zawor dozujgey srodek przeciwbodlowy zestawy serwisowe - wgz 2m - AFNOR

999-1103 Zawor dozujgey srodek przeciwbolowy zestawy serwisowe - wgz 3m - AFNOR
999-1104 Zawor dozujacy Srodek przeciwbdlowy zestawy serwisowe - wgz 4m - AFNOR
999-1105 Zawor dozujgcy srodek przeciwbolowy zestawy serwisowe - wgz 5m - AFNOR
999-1106 Zawor dozujacy Srodek przeciwbdlowy zestawy serwisowe - wgz 6m - AFNOR
999-3302 Zawor dozujgcy srodek przeciwbolowy zestawy serwisowe - wgz 2m - Nordica AGA
999-3303 Zawor dozujgey srodek przeciwbolowy zestawy serwisowe - wgz 3m - Nordica AGA
999-3304 Zawor dozujgcy srodek przeciwbolowy zestawy serwisowe - wgz 4m - Nordica AGA
999-3305 Zawor dozujgey srodek przeciwbolowy zestawy serwisowe - wgz 5m - Nordica AGA
999-3306 Zawor dozujgcy srodek przeciwbolowy zestawy serwisowe - wgz 6m - Nordica AGA
999-5502 Zawor dozujacy Srodek przeciwbodlowy zestawy serwisowe - wgz 2m - DISS
999-5503 Zawor dozujgcy srodek przeciwbolowy zestawy serwisowe - wgz 3m - DISS
999-5504 Zawor dozujgey srodek przeciwbolowy zestawy serwisowe - wgz 4m - DISS

1"



10. Dystrybutor szczegoty

Linde Gaz Polska Sp. z 0.0.
ul. prof. M.Zyczkowskiego 17
31-864 Krakow, Polska

Tel +48.12.6439200

Fax +48.12.6439300
www.linde-healthcare.pl

E MedEnvoy

Qarad EC-REP BV NL-IM-000000248
BE-AR-000000040 Prinses Margrietplantsoen 33
Pas 257, 2440 Geel Suite 123, 2595 AM, The Hague
Belgium The Netherlands
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I BPR Medical Limited T: +44 (0)1623 628 281

22 Hamilton Way, Mansfield F: +44 (0)1623 628 289
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NG18 5BU, United Kingdom www.bprmedical.com
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