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Zatacznik nr 4.4 do SWZ

Zestawienie wymaganych parametrow techniczno-uzytkowych

Inkubator do intensywnej opieki nad wczesniakiem i noworodkiem — 1 szt.

Producent: Atom Medical Corporation — Japonia

Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp..): Inkubator do

intensywnej opieki nad wczesniakiem i noworodkiem, nr kat. 61606 , model ATOM 101 -

INCUI

Kraj pochodzenia: Japonia
Rok produkcji: 2024r.

Cena jednostkowa netto: 71.296,00 zt, podatek VAT 8%, cena jednostkowa brutto

76.999,68 zt

Lp. Opis parametru Parametry Parametr oferowany
wymagane

1. PARAMETRY OGOLNE

1.1 Inkubgtor przeznaczony d'o intensywnej TAK TAK
opieki nad wczesniakiem i noworodkiem

1.2 Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukciji
umieszczony na rqchomej podstawle, po_Ie TAK TAK
zajmowane przez inkubator nie wieksze jak
8100 cm?

1.3 Wysoko$¢ od podtogi do materacyka TAK
regulowana elektrycznie w min. zakresie 30 TAK, parametr | Wysokos$¢ od podtogi do
cm oceniany materacyka regulowana

najszerszy elektrycznie w zakresie
zakres - 10 pkt. 40 cm

1.4 Minimalna dtugos¢ t6zeczka 65 cm +/- 3% TAK TAK

15 Zasilanie AC 230V +10%, 50 Hz TAK TAK

1.6 Koétka Jeque podstawy wyposazone w TAK TAK
hamulec min. 2

1.7 Zewnetrzny, dotykowy wyswietlacz LCD o TAK, parametr
przekatnej min. 7 cali, umozliwiajacy oceniany
obserwacje i obstuge ekranu z lewej i prawej Przekatna TAK
strony inkubatora. ekranu 77— 0 pkt | Przekatna ekranu 8,5’

>7" — 5 pkt
>8” — 10 pkt

1.8 Komunikacja z uzytkownikiem w j. polskim TAK TAK

2. KOPULA INKUBATORA

2.1 Konstrukcja koputy dwuscienna TAK TAK

2.2 OtW|e_rane d’f_u_zsze Scianki koputy o kat 180 TAK TAK
stopni powoli i bezszmerowo.

2.3 Otwory pielegnacyjne min. 6 sztuk TAK TAK
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Uszczelnione otwory (przepusty) min. 7
sztuk, na rury w kopule inkubatora, przewody
monitorowania, cewniki, umozliwiajgce
wyjecie dziecka z inkubatora bez odtgczania.

TAK

TAK

2.5

Elektrostatyczny filtr powietrza z funkcjg
wyswietlania informacji o koniecznosci jego
wymiany .

TAK

TAK

2.6

Szuflada do wprowadzenia kasety rtg pod
materacyk bez koniecznosci otwierania

koputy inkubatora. Dostep do szuflady dla
kaset RTG z obu stron koputy inkubatora.

TAK

TAK

2.7

Regulacja kata nachylenia materacyka w
sposob ptynny i cichy w zakresie min. 13
stopni, dostepna na zewnatrz inkubatora.

TAK

TAK

2.8

System cyrkulacji powietrza pod koputg
inkubatora - dwustrumieniowy

TAK

TAK

2.9

Skuteczna kurtyna cieptego powietrza
zapobiegajgca wychtodzeniu wnetrza dziata
w petni automatycznie po otwarciu sciek
koputy lub otwordéw pielegnacyjnych.

TAK

TAK

2.10

Skuteczna kurtyna cieptego powietrza
zapobiegajgca wychtodzeniu wnetrza

TAK

TAK

2.11

Swobodny dostep do inkubatora z min. 3
stron

TAK

TAK

2.12

Poziom gtosnosci wewngtrz koputy w
decybelach w czasie pracy inkubatora z
wigczonym nawilzaniem i podazg tlenu max.
45 dB

TAK, parametr
oceniany
Wartos¢ ponizej
44 dB — 10 pkt.

TAK,
=44 dB

REGULACJA NAWILZANIA

3.1

Inkubator jest wyposazony w ukfad
automatycznej regulacji nawilzania (servo) w
zakresie 40-95% ustawiany z rozdzielczoscig
1%

TAK

TAK

3.2

Zbiornik na wode umieszczony jest poza
przedziatem pacjenta. Nie dopuszcza sie
bezposredniego kontaktu wody w zbiorniku z
powietrzem obiegajgcym przedziat
noworodka — zmniejszenie ryzyka zakazen

TAK

TAK

3.3

Aktywne nawilzanie — podgrzewanie wody do
temperatury zblizonej do temperatury
wrzenia.

TAK

TAK

REGULACJA TEMPERATURY

4.1

Inkubator posiada uktad recznej regulaciji
temperatury (manual control) powietrza pod
koputg nastawiany w zakresie:

TAK
24 — 38°C

TAK
24 - 38°C

4.2

Inkubator posiada uktad automatyczne;j
regulacji temperatury (servo) bazujgcy na
pomiarach temperatury skory noworodka w
zakresie:

TAK
35-38,0°C

TAK
35-38,0°C

TLENOTERAPIA

Inkubator wyposazony jest w uktad

TAK

TAK
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automatycznej regulacji stezenia tlenu (servo)
pod koputg. Uktad ogranicza stezenie tlenu
pod koputg do max. 65%

5.2

Oxymetr do pomiaru stezenia tlenu pod
koputg z uktadami alarmow zintegrowany z
inkubatorem (wbudowany).

TAK

TAK

MONITOROWANIE

6.1

Inkubator wyposazony jest w uktad
monitorowania, ktory mierzy i podaje w formie
cyfrowej parametry:

- temperature na skérze noworodka 30-42°C
- temperature w powietrzu pod koputg
inkubatora 20-42°C,

- stezenie tlenu pod koputg inkubatora 15-
100%,

- wilgotnos¢ wzgledna 15-99%,

- informacja o wykorzystaniu mocy grzatki w
min 10 stopniach

TAK

TAK

6.2

Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej
wyjmowanej gtowicy

TAK

TAK

6.3

Funkcja wyswietlania i zapisywania trendow,
bez koniecznoséci podtgczania zewnetrznych
monitoréw pacjenta:

- temperatury z obu czujnikéw,

- wilgotnosci,

- stezenia tlenu,

- moc grzafki.

TAK

TAK

ALARMY

7.1

Inkubator posiada alarmy akustyczno-
optyczne dla nastepujacych sytuacji:

TAK

TAK

7.1.1

Przekroczenia lub spadku nastawionej
temperatury w powietrzu pod koputg
inkubatora

TAK

TAK

7.1.2

Przekroczenia lub spadku nastawionej
temperatury na skorze w uktadzie regulacji
automatycznej (servo)

TAK

TAK

7.1.3

Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej
temperatury

TAK

TAK

7.1.4

Przekroczenia gornej i dolnej granicy
ustawionego stezenia tlenu

TAK

TAK

7.1.5

Brak lub niski poziom wody w nawilzaczu

TAK

TAK

EKSPLOATACJA

8.1

Scianki wewnetrzne koputy wyjmowane do
mycia i dezynfekcji

TAK

TAK

8.2

Wszystkie elementy fgczace ze szczegdlnym
uwzglednieniem nawilzacza i gtowicy
pomiarowej mozna w tatwy sposéb (bez
uzycia narzedzi) wyjg¢ z inkubatora w celu
mycia i dezynfekciji.

TAK

TAK

WYPOSAZENIE

Filtr wejSciowy powietrza pobieranego z
otoczenia

TAK
3 sztuki

TAK
3 sztuki
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9.2 Czujnik temperatury skéry do uktadu regulacji TAK TAK
1 sztuka 1 sztuka
9.3 Pokrowce bawetniane na materacyk TAK TAK
2 sztuki 2 sztuki
9.4 Przylepce do mocowania czujnika TAK TAK
temperatury 8 sztuk 8 sztuk
9.5 Jednorazowe (jednopacjentowe) zestawy do TAK TAK
napetniania nawilzacza z automatyczng 5 sztuk 5 sztuk

regulacjg poziomu wody

9.6 Mozliwos¢ rozbudowy inkubatora o
wbudowany pulsoksymetr w technologii
Nellcor / Massimo z obstugg i TAK TAK
monitorowaniem z poziomu panelu
sterujgcego inkubatora.

9.7 Mozliwos¢ rozbudowy inkubatora o
wbudowang wage umozliwiajgcg wazenie

b . ! . ) TAK TAK

ez wyjmowania dziecka z inkubatora —
zakres pomiaru min. 300-6500 g

10. GWARANCJA | SERWIS

10.1 | Okres gwarancji min. 24 miesigce — prosze TAK TAK
poda¢ oferowany okres gwaranciji 24 miesigce

10.2 | llos¢ punktéw serwisowych na terenie Polski; TAK TAK
prosze poda¢ adres oraz numer telefonu / e- 5 punktow serwisowych na terenie Polski:
mail ~ najblizszego dia siedziby 'u?ygfa?ﬁgfﬁﬁjrw's giowny
Zamawiajgcego punktu serwisowego 85-738 Bydgoszcz

tel/fax. (052) 345-31-15

e-mail: serwis@dutchmed.pl

-Krakéw - Krzysztof Parszywka
tel. 601 62 42 30

- Lublin — Wojciech Kwiatosz
Tel. 607-703-811

- Warszawa - tukasz Kapica
tel. 661-531-334

- Wroctaw - Jacek Kaniuk

tel. 603-333-682

Stanowisko do resuscytacji noworodka — 1 szt.

Producent: Atom Medical Corporation — Japonia

Oznaczenie (nhazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp..): Inkubator do
intensywnej opieki nad wczesniakiem i noworodkiem, nr kat. 61634LCD , model InFa
Warmer i

Kraj pochodzenia: Japonia

Rok produkgcji: 2024r.

Cena jednostkowa netto: 89.350,00 zt, podatek VAT 8%, cena jednostkowa brutto
96.498,00 zt

| Lp. | Opis parametru | Parametry | Parametr oferowany
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wymagane

Parametry og6lne

Wymiary zewnetrzne maksymalne
(szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosé) 90 x 115
X 2200 cm

TAK, podaé

TAK,
84 x 110 x 219 cm

1.2

Stabilna konstrukcja osadzona na 4 kotkach,
2 koétka wyposazone w hamulec, z
elektryczna regulacjg wysokosci min. 40 cm

TAK

TAK

1.3

Ogrzewanie promiennikiem podczerwieni z
kwarcowym zrodtem iR.

TAK

TAK

1.4

Promiennik nagrzewajgcy obracany w
ptaszczyznie poziomej o kat min. 220°, w celu
wykonania zdjecia Rtg, wyposazony w
wygodne uchwyty po obu jego stronach.

TAK

TAK

14.1

Promiennik nagrzewajgcy odchylany w
ptaszczyznie pionowej tj. ,lewo i prawo”, (po
obréceniu promiennika w ptaszczyznie
poziomej, ,$wiatto” promiennika dzieki
regulacji pionowej, bedzie nadal skierowane
na powierzchnie materacyka)

TAK

TAK

14.2

Moc promiennika min. 500W

TAK
500w

15

Funkcja wstepnego dogrzewania pre-heat —
po wigczeniu funkcji, stanowisko grzeje na
100 po uzyskaniu temp. Automatycznie
przechodzi w tryb manualny

TAK

TAK

1.6

Reczna regulacja temperatury grzania

TAK

TAK

1.7

Regulacja temperatury grzania w uktadzie
servo (pomiar na skorze) w zakresie min. 34-
38°C z rozdzielczoscig min 0,1 °C

TAK

TAK

1.8

Cyfrowy wskaznik temperatury nastawionej w
°C

TAK

TAK

1.9

Cyfrowy miernik temperatury skory
noworodka: odczyt z rozdzielczoscig 0,1°C

TAK

TAK

1.10

Regulowane potozenie leza noworodka do
pozycji Trendelenburga i anty/
Trendelenburga w sposob ptynny i cichy
(bezstresowo) zakres + 13°

TAK

TAK

1.11

Wymiary materacyka dla noworodka 700 x
500 mm — materacyk wyposazony w
dodatkowe sScianki chronigce noworodka
przed jego wypadnieciem podczas otwartych
Scian bocznych.

TAK

TAK

1.12

Scianki boczne leza:

TAK

TAK

a) wykonane z tworzywa bezbarwnego
odpornego na UV

TAK

TAK

b) odporne na zmywanie w $rodkach
dezynfekcyjnych

TAK

TAK

¢) odchylane o kat 180° (min. 3 scianki)

TAK

TAK

d) przynajmniej jedna $cianka posiada
przepust dla mocowania rur i przewodéw
e) wszystkie scianki wyposazone w

TAK
TAK

TAK
TAK




m POLSKI O

(AD  BGK
mechanizm wolnego opadania (min. 3 TAK TAK
$cianki)

f) Mozliwos¢ szybkiego wyjecia scianek w TAK TAK
celach dezynfekcji bez uzycia narzedzi.
g) Otwarte Scianki nie zastaniajg dostepu do
szuflady
1.13 | Dostep do tacy na kasete RTG z wszystkich TAK TAK
3 stron inkubatora
1.14 | Wbudowane w kolumne promiennika
osSwietlenie zabiegowe LED z mozliwoscig TAK TAK
jego wigczenia lub wytgczenia, niezaleznie od
pracy promiennika
1.14.1 | Mozliwos¢ ptynnej regulacji natezenia swiatta
w zakresie 0-1200 LUX TAK TAK
1.15 | Wbudowany w kolumne promiennika
kolorowy ekran dotykowy LCD o przekatnej TAK TAK
min. 7” i rozdzielczosci 800x480 dpi.

2. Alarmy TAK TAK

2.1 Alarmy akustyczne i optyczne TAK TAK

2.1.1 |Lampa alarméw umieszczona w Sposob

dobrze widoczny z odlegtosci kilkku metréw TAK TAK
2.2 Przekroczenia nastawionej temperatury pracy TAK TAK
(przegrzania) w trybie recznym i servo

2.3 Brak potgczenia czujnika naskérnego — TAK TAK

odklejenie czujnika

2.4 Zanik napiecia zasilajgcego TAK TAK

2.5 Alarmy techniczne — awaria grzatki , TAK TAK

uszkodzenie czujnika temp

3. Wyposazenie TAK TAK

3.1 Zegar Apgar zintegrowany z inkubatorem,

wyposazony w sygnaty dzwiekowe mozliwe TAK TAK
do ustawienia w 4 interwatach czasowych

3.1.1 |zegar CPR do oceny prowadzonej

resuscytacji z sygnalizacjg dzwiekowg co TAK TAK
kazde 30 sekund

3.2 Czujnik naskorny do kontroli temperatury

senvo”. TAK TAK

3.3 Pokrowiec i przescieradetko na materacyk TAK TAK

3.4 kragzki odblaskowe do mocowania czujnika TAK TAK

naskérnego 24 szt. do inkubatora

3.5 Wbudowany w kolumne promiennika

urzadzenie do resuscytacji noworodkow z

regulowanym cignieniem wdechowym od 20

do 60 cmH20 i PEEP do 11 cmH20. TAK TAK
Resuscytator zintegrowany z mieszalnikiem

oraz ssakiem — 1 szt.

4. GWARANCJA | SERWIS

4.1. Okres gwarancji min. 24 miesigce — prosze TAK TAK

podac¢ oferowany okres gwaranciji 24 miesigce

4.2. llos¢ punktow serwisowych na terenie Polski; TAK TAK

prosze podac¢ adres oraz numer telefonu / e-
mail najblizszego dla siedziby

5 punktéw serwisowych na terenie Polski:
- Bydgoszcz, serwis gléwny
ul. Szajnochy 14
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Zamawiajgcego punktu serwisowego

85-738 Bydgoszcz

tel/fax. (052) 345-31-15

e-mail: serwis@dutchmed.pl
-Krakéw - Krzysztof Parszywka
tel. 601 62 42 30

- Lublin — Wojciech Kwiatosz
Tel. 607-703-811

- Warszawa — tukasz Kapica

tel. 661-531-334
- Wroctaw - Jacek Kaniuk
tel. 603-333-682

UWAGA: Zestawienie MUSI by¢é podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy i dotagczone do oferty. Zaleca sie, aby

przy podpisywaniu oferty zaznaczyé¢ opcje widocznosci podpisu.
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