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Zatacznik nr 4.1 do SWZ

Zestawienie wymaganych parametrow techniczno-uzytkowych

Respirator noworodkowy z funkcjg CPAP — 1 szt.

Producent: SLE Limited (ANGLIA)
Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp..): Respirator
noworodkowy z funkcjg CPAP nr kat. Z600, model: SLE6000
Kraj pochodzenia: ANGLIA
Rok produkciji: 2024r.

Cena jednostkowa netto: 143.518,00 zl, podatek VAT 8%, cena jednostkowa brutto

154.999.44 zi
Lp. Opis parametru Parametry Parametr oferowany
wymagane
PARAMETRY OGOLNE
1. Aparat przewozny o ergonomicznej konstrukciji TAK TAK
tzn. elementy obstugowe i podtgczenia do
pacjenta dostepne sg od jednej strony
2. Respirator przeznaczony do wentylaciji
wczesniakéw, noworodkow i dzieci z wagg od 0,5 TAK TAK
kg do 30 kg
3. Funkcja wspomagania oddechu metodg nCPAP i TAK TAK
wentylacja nieinwazyjng u noworodkow i
wczesniakow - wykorzystuje efekt Coanda dla
zmiany kierunku przeptywu gazow
4. Pneumatyczny uktad wydechowy pozbawiony TAK TAK
zastawek oraz membran
5. Zasilanie TAK TAK
5.1 230V, 50/60 Hz (zasilacz wbudowany w aparat) TAK TAK
5.2 24 VDC TAK TAK
5.3 Zasilanie z  wbudowanego akumulatora TAK TAK
wystarczajgce na min. 180 minut pracy — we
wszystkich trybach pracy
54 Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze zrodta TAK TAK
sprezonych gazdéw o cisnieniu 2,8 — 6,0 bar
6. Pobor mocy - max. 120 W TAK TAK
7. Wymiary maksymalne: 33 x 40 x 55 cm TAK TAK
8. Waga respiratora — bez podstawy < 23 kg TAK TAK
9. Wbudowany port komunikacji min. RS232, USB, TAK TAK
VGA, Ethernet
10. Whbudowany mieszalnik gazéw — elektroniczny TAK TAK
(nie dopuszcza sie rotametrow recznych)
11. Automatyczna kalibracja czujnika tlenu TAK TAK
12. Mozliwos¢ wspétpracy z urzadzeniami do TAK TAK

podawania tlenku azotu( NO)
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13. Wbudowany port nebulizatora TAK TAK
14. Ochrona przed wilgocig min. IP21 TAK TAK
METODY WENTYLACJI
1. CmVv TAK TAK
2. SIMV TAK TAK
3. PTV lub SIPPV TAK TAK
4. NIPPV TAK TAK
5. nCPAP TAK TAK
6. Oddech spontaniczny wspomagany cisnieniem TAK TAK
PSV z zabezpieczajgcg wentylacjg wymuszong
7. Wentylacja z objetoscig gwarantowang (VT) TAK TAK
8. Oddech cisnieniowo kontrolowany z mozliwoscig TAK TAK
stosowania w trybach wentylacji wymuszonej
CMV, synchronizowanej AC i SIMV oraz
spontanicznej
9. NCPAP z przetagczaniem przeptywu gazéw TAK TAK
oddechowych do ptuc zgodnie z fazg oddechu —
wdech i wydech (generator z przerzutnikiem
strumieni)
10. Wentylacja nieinwazyjna na dwdch poziomach TAK TAK
ci$nienia typu BiPAP lub DuoPAP lub BilLevel
11. Funkcja synchronizacji (ze spontanicznym TAK TAK
wysitkiem oddechowym pacjenta) zmiany z
niskiego na wysoki poziom CPAP -
~westchnienia” (nie dopuszcza sie czujnikow
brzusznych pacjenta).
12. Automatyczna kompensacja nieszczelnosci min. TAK TAK
45%
13. Wdech manualny TAK TAK
14. Wentylacja awaryjna przy bezdechu TAK TAK
15. Tlenoterapia wysokim przeptywem HFOT TAK TAK
16. Whbudowany modut automatycznej regulacji TAK TAK
sktadu mieszaniny oddechowej bazujgca na
pomiarze saturacji pacjenta.
17. Mozliwos¢ tgczenia aparatu z monitorami TAK TAK
pacjenta, umozliwiajgc wys$wietlanie danych
respiratora na ekranie monitora
PARAMETRY NASTAWIALNE
1. Czestos¢ oddechdéw minimalny zakres 1-150 TAK TAK
odd./min
2. Objetosc¢ pojedynczego oddechu minimalny TAK TAK
zakres 2— 300 ml
3. Czas wdechu minimalny zakres 0,1 —3 s TAK TAK
4, Czas narastania ci$nienia minimalny zakres 0,1 — TAK TAK
3s
5. Cisnienie wdechu dla wentylacji ci$nieniowe;j TAK TAK
minimum od 0 do 65 mbar
6. Stezenie tlenu w mieszaninie oddechowe;j TAK TAK
regulowane ptynnie w zakresie 21 — 100%
7. Cisnienie wspomagania PS minimalny zakres od TAK TAK
0 do 65 cmHO
7.1 PEEP/CPAP minimalny zakres 0 — 30 mbar TAK TAK
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8. Przeptywowy tryb rozpoznawania oddechu TAK TAK
wlasnego pacjenta minimalny zakres 0,2 — 10
l/min
9. Czuto$¢ wydechowa, minimalny zakres 5-50 % TAK TAK
przeptywu szczytowego
MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE
PARAMETEROW WENTYLACJI
1. Wbudowany tgcznie z respiratorem w jednej TAK TAK
obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD - min.
127
2. Mozliwos¢ przetgczenia podswietlenia ekranu w TAK TAK
tryb nocny z regulacjg jasnosci dla obu trybow
oddzielnie
3. Zapamietywanie i  obrazowanie @ Trendow TAK TAK
monitorowanych parametréw z min. ostatnich 14
dni
4. Komunikacja z uzytkownikiem w jezyku TAK TAK
POLSKIM
5. Integralny pomiar stezenia tlenu TAK TAK
6. Catkowita czestos¢ oddychania TAK TAK
7. Czestos¢ oddechéw wyzwalanych przez pacjenta TAK TAK
8. Cisnienie wdechowe (PIP) TAK TAK
9. Srednie ci$nienie w drogach oddechowych TAK TAK
(Psred/ MAP)
10. Dodatnie cisnienie korncowo-wydechowe (PEEP) TAK TAK
11. Wydechowa objetos¢ pojedynczego oddechu TAK TAK
12. Objeto$¢ catkowitej wentylacji minutowej TAK TAK
13. Przeciek TAK TAK
14. I:E lub Tinsp. TAK TAK
15. Podatnos¢ (C) TAK TAK
16. Opornosé (R) TAK TAK
17. c20/C TAK TAK
18. Mozliwos¢ rownoczesnego obrazowania trzech TAK TAK
przebiegéw krzywych w czasie rzeczywistym dla
cisnienia, przeptywu i objetosci w funkcji czasu
19. Obrazowanie petli oddechowych do wyboru z TAK TAK
cisnienie/objetos¢, przeptyw/objetosé,
ci$nienie/przeptyw
20. Mozliwos¢ zatrzymania przebiegu krzywych TAK TAK
21. Mozliwos¢ zapamietania petli referencyjnej TAK TAK
22. Mozliwos¢ wykonania i zapisania zrzutu ekranu TAK TAK
23. Jednoczesna prezentacja na ekranie przebiegu TAK TAK
krzywej cisnienia oraz min. 6 trendow
mierzonych parametrow
24. Pomiar SpO:> TAK TAK
ALARMY
1. Braku zasilania w energie elektryczng TAK TAK
2. Wadliwej pracy elektroniki aparatu TAK TAK
3. Braku zasilania w tlen TAK TAK
4. Braku zasilania w powietrze TAK TAK
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Objetosci oddechowej (wysokiej i niskiej)

TAK

TAK

Catkowitej objetosci minutowej (wysokiej i niskiej)

TAK

TAK

Wysokiego cisnienia w uktadzie pacjenta

TAK

TAK

Niskiego cisnienia w uktadzie pacjenta

TAK

TAK

Za wysokiego i za niskiego stezenia tlenu

TAK

TAK

Bezdechu z czasem bezdechu regulowanym w
zakresie min. 5-50 sek.

TAK

TAK

Regulacja gtosnosci alarméw min. 4 stopnie

TAK

TAK

WYPOSAZENIE

Wielofunkcyjny uktad oddechowy noworodkowy
podwdijnie ogrzewany, z odprowadzeniem wilgoci
na zewnatrz, przekréj rur — 10 mm, z
zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym
opartym na dziataniu jonow srebra
e odcinek wdechowy podgrzewany dt. 1,2
m
e odcinek wydechowy podgrzewany dt. 1,35
m, wykonany z materiatu
odprowadzajgcego wilgo¢ na zewnatrz
poprzez przepuszczalng strukture
wielowarstwowg
e odcinek przedtuzajgcy do inkubatora 0,3
m
e dren cisnieniowy dt. 1,8 m, roztgczny z
potgczeniem typu Luer
o zestaw adapteréw, w tym ztgczka do
nCPAP
e porty do podazy i pomiaru NO
o restryktor przeptywu
komora nawilzacza o konstrukcji
zapobiegajgcej nadmiernemu zbieraniu
sie kondensatu w obwodzie oddechowym
z drenem zasilajagcym w wode dt. 1,2 m
o 4 Klipsy

TAK
3 szt.

TAK
3 szt.

n

Ramie podtrzymujgce uktad oddechowy

TAK

TAK

Nawilzacz z automatyczng kontrolg temperatury:
- wyswietlanie aktualnej temperatury ptytki
grzewczej,

- wy$wietlanie aktualnej temperatury gazéw na
wyjsciu z komory nawilzacza,

- wyswietlanie aktualnej temperatury gazéw w
uktadzie oddechowym pacjenta,

- wysSwietlacz LED czterocyfrowy,

- waga 2,9 kg (bez komory),

- zasilanie 230V, 50Hz,

- moc max. 210W.

TAK
1 sztuka

TAK
1 sztuka

Komora nawilzacza jednorazowa dla
noworodkbw z  wbudowanym  systemem
utrzymania wilgotnosci na stalym poziomie -
nadajgca sie do uzywana przez okres min. 7 dni
u jednego pacjenta (komory wraz z informacjg o
terminie waznosci, pakowane pojedynczo) — 3

TAK
6 szt.

TAK
6 szt.
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Szt.
5. Stojak jezdny TAK TAK
6. Uktad oddechowy noworodkowy z generatorem TAK TAK
IF, rury z zabezpieczeniem 3 szt. 3 szt.
przeciwdrobnoustrojowym opartym na dziataniu
jondéw srebra
W skitad zestawu wchodzi:
- odcinek wdechowy podgrzewany dt. 1,2 m, &
wew. 10 mm
- odcinek wydechowy niepodgrzewany
- fgcznik nawilzacza z respiratorem dt. 0,6 m
- koncéwka donosowa (3 szt.)
- odcinek pomiarowy df. 2,1 m
- generator
- kotyska do zamocowania generatora na czepcu
7. Kohcdwka donosowa w trzech rozmiarach TAK TAK
po 3z po 3 z kazdego
kazdego rozmiaru
rozmiaru
8. Maseczka donosowa w 4 rozmiarach TAK TAK
po 2z po 2 z kazdego
kazdego rozmiaru
rozmiaru
9. Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w TAK TAK
nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu (NIV) | 6 szt. réznych 6 szt. réznych
umozliwiajagcy zamocowanie generatora w/| rozmiarow rozmiarow

mocowaniu kotyskowym za pomocg dwoch
krétkich dwustronnych rzepow oraz w terapii
tlenowej  wysokimi  przeptywami  (HFOT)
umozliwiajgcy zamocowanie kaniuli nosowej za
pomocg dwoéch dtugich rzepéw (posiadajgcych
dodatkowo warstwe klejgca).

Czepiec do terapii wymiennych
nastepujgce cechy:

- wykonany z jednego kawatka miekkiego
materialu o wilasciwosciach odpornych na
rozcigganie i deformacje, zapewniajgcego
przepuszczalnos¢ powietrza, ograniczajgcego
przesuwanie gtdwki pacjenta dzieki wewnetrznej
porowatej warstwie, a takze o wtasciwosciach
wyciszajacych hatas pochodzacy z otoczenia
oraz zabezpieczajgcych przed utratg ciepta i
utrzymujgcych komfort termiczny, posiadajgcy
petelki do zamocowania rzepow na czesci
zewnetrznej,

-z mozliwoscig uzyskania bezposredniego
dostepu do ciemigczka i naczyh pacjenta bez
wplywu na stabilnos¢ i funkcje utrzymujace, w
postaci opaski owijanej wokét gtéwki,

- posiadajgcy perforacie w czesci ptatu
potylicznego,

- 0 konstrukcji w postaci opaski,

posiada
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- z mozliwoscig regulacji obwodu gtowy pacjenta
w zaleznosci od potrzeb (zmniejszanie Iub
zwiekszanie obwodu),

- z rzepami do mocowania (po dwa osobne dla
NIV i HFOT), ktére umozliwiaja umiejscowienie
interfejsu NIV lub HFOT w réznych pozycjach,

- czesC¢ pokrywajgca maltzowiny uszne z
mozliwoscig  inspekcji  stanu  skéry  i/lub
higienizacji czesci zausznej, bez koniecznosci
zdejmowania czepca,

- wielko$¢ oznaczona kolorem w sposéb trwaty,

- z miarkg do ustalenia wlasciwego rozmiaru.
Dostepne rozmiary:

- obwad gtowy do 24 cm, rozm. XXS

- obwodd gtowy 24-28 cm, rozm. XS

- obwéd gtowy 28-31 cm, rozm. S

- obwdd gtowy 31-34cm, rozm. M

- obwod gtowy 34-38 cm, rozm. L

- obwdd gtowy 38-42 cm, rozm. XL

10. Czujnik Sp0O2 TAK TAK
GWARANCJA | SERWIS

1. Okres gwarancji min. 24 miesigce — prosze TAK TAK
poda¢ oferowany okres gwaranciji 24 miesigce

2. llo§¢ punktéw serwisowych na terenie Polski; TAK TAK

prosze podac adres oraz numer telefonu / e-mail
najblizszego dla siedziby Zamawiajgcego punktu
serwisowego

5 punktéw serwisowych na terenie
Polski:

- Bydgoszcz, serwis giéwny

ul. Szajnochy 14

85-738 Bydgoszcz

tel/fax. (052) 345-31-15

e-mail: serwis@dutchmed.pl
-Krakéw — Krzysztof Parszywka

tel. 601 62 42 30

- Lublin — Wojciech Kwiatosz

Tel. 607-703-811

- Warszawa - tukasz Kapica

tel. 661-531-334
- Wroctaw - Jacek Kaniuk
tel. 603-333-682

UWAGA: Zestawienie MUSI by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy i dotagczone do oferty. Zaleca sie, aby

przy podpisywaniu oferty zaznaczyé opcje widocznosci podpisu.




		2024-08-12T10:38:01+0200




