MIERNIK ZOLTACY SERII BM-100A

DOKEADNE I SZYBKIE POMIARY

& vV

Stock code [300314] DAVID



OCHRONA NOWORODKOW

Przedstawiamy miernik zéttaczki serii BM-100 firmy NB David, dostepny w 2 modelach -
BM-100A i BM-100C

Doktadny, skuteczny i przyjazny dla uzytkownika, BM-100 oferuje natychmiastowe wyniki i dtugg zywotno$¢ baterii.
Dostepna jest opcja skanera kodéw kreskowych i inteligentnej transmisji, ktéra pozwala na proste przestanie wszystkich danych do

komputera PC.

BM-100A

Idealny do ustawien spotecznosciowych lub gdy nie jest potrzebna potrzeba skanowania i transferu USB

CECHY

- 3-calowy kolorowy ekran dotykowy

- dtuga zywotnos¢ baterii (2000 pomiaréw na petne natadowanie)
- przechowywanie informacji o pacjencie i wynikach e
- dtuga zywotnosc¢ (> 150 000 seanséw) Capelnik

- samokalibracja

BM-100C

Oferujac dodatkowe funkcje, BM-100C jest idealnym rozwigzaniem, gdy chcesz zeskanowa¢

identyfikator pacjenta i przesta¢ dane przez USB

CECHY

Inspekcja ---'Il:
Ekran

Jak zawarte w BM-100A plus;

- kod kreskowy/czytnik QR do skanowania identyfikatora dziecka/pielegniarki
- Przesytanie danych przez USB
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Typ ekranu

Zrédto $wiatta

Zywotno$¢ zréda $wiatta
Przechowywanie danych

Transmisja danych

Jednostki miary

Zakres pomiarowy

Doktadnos¢ pomiaru

Bateria

Czas tadowania

Liczba pomiaréw od petnego natadowania

Zywotno$¢ jednostki

Wymagania dotyczace Srodowiska operacyjnego

Wymagania dotyczace Srodowiska transportu

SPECYFIKACJA FIZYCZNA

Wymiary urzadzenia (szer. x gt. x wys.)

Masa jednostki

STANDARDY
Klasyfikacje
Standardy jakosci

Gwarancja

‘ Ningbo David Medical Device Co.,Ltd

DAVID

Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekatnej 3 cali

Lampa btyskowa ksenonowa

Nie mniej niz 150 000 pomiaréw
Pamie¢ wewnetrzna na 100 rekordéw
Transfer danych USB (BM-100C)
mg/dlorpumol/I

OO0 - 25,0 mg/di

O -425 pmol /1

+1,5 mg/dl

+ 25,5 ymol /|

Lit

4 godziny

2000

6 lat

Temperatura: 5°C - 40°C
Wilgotnos$¢: s90%RH

Cisnienie atmosferyczne: 500hPa-1060hPa

Temperatura: -20°C - 55°C

Wilgotnos¢: s90%RH

Cisnienie atmosferyczne: 500 hPa - 1060 hPa

60 x 46 x 175 mm

220g

Klasa Ila

15013485, 93/42/EEC i certyfikat CE

1 rok (dostepny opcjonalny 2 rok gwarancji)

Add: Bldg No. 5 Ningbo Smart Park, #98 Chuangyuan Rd, Hi-tech Zone, Ningbo, China

Tel: 0086-574-8780 0008 or 8780 0007

E-mail: sales@nbdavid.com

Web.: www.nbdavid.com

Fax: 0086-574-8780 3714

P.C.: 315048
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