
DOKŁADNE  I  SZYBKIE  POMIARY
MIERNIK  ŻÓŁTACY  SERII  BM-100A



BM-100A

BM-100C

-  długa  żywotność  baterii  (2000  pomiarów  na  pełne  naładowanie)
-  przechowywanie  informacji  o  pacjencie  i  wynikach
-  długa  żywotność  (>  150  000  seansów)
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OCHRONA  NOWORODKÓW

Kod  kreskowy

Czytelnik

Ekran

Dostępna  jest  opcja  skanera  kodów  kreskowych  i  inteligentnej  transmisji,  która  pozwala  na  proste  przesłanie  wszystkich  danych  do  

komputera  PC.

-  kod  kreskowy/czytnik  QR  do  skanowania  identyfikatora  dziecka/pielęgniarki

Idealny  do  ustawień  społecznościowych  lub  gdy  nie  jest  potrzebna  potrzeba  skanowania  i  transferu  USB

Dokładny,  skuteczny  i  przyjazny  dla  użytkownika,  BM-100  oferuje  natychmiastowe  wyniki  i  długą  żywotność  baterii.

-  3-calowy  kolorowy  ekran  dotykowy

Jak  zawarte  w  BM-100A  plus;

Inspekcja  ---'!!:I

BM-100A  i  BM-100C

-  samokalibracja

Przedstawiamy  miernik  żółtaczki  serii  BM-100  firmy  NB  David,  dostępny  w  2  modelach  -

-  Przesyłanie  danych  przez  USB

Oferując  dodatkowe  funkcje,  BM-100C  jest  idealnym  rozwiązaniem,  gdy  chcesz  zeskanować  

identyfikator  pacjenta  i  przesłać  dane  przez  USB
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Bateria

Liczba  pomiarów  od  pełnego  naładowania

Zakres  pomiarowy

Żywotność  jednostki

Klasyfikacje

6  lat

Transmisja  danych

Czas  ładowania

Jednostki  miary

±  1,5  mg/dl

Temperatura:  -20°C  -  55°C

Żywotność  źródła  światła

Wymagania  dotyczące  środowiska  operacyjnego

Ciśnienie  atmosferyczne:  500hPa-1060hPa

Wilgotność:  s90%RH

Przechowywanie  danych Pamięć  wewnętrzna  na  100  rekordów

Standardy  jakości

Nie  mniej  niż  150  000  pomiarów

Transfer  danych  USB  (BM-100C)

Dokładność  pomiaru

Gwarancja

mg/dlorµmol/l

Wilgotność:  s90%RH

Wymagania  dotyczące  środowiska  transportu

±  25,5  µmol /  l

Kolorowy  ekran  dotykowy  LCD  o  przekątnej  3  cali

IS013485,  93/42/EEC  i  certyfikat  CE

1  rok  (dostępny  opcjonalny  2  rok  gwarancji)

Lampa  błyskowa  ksenonowa

Ciśnienie  atmosferyczne:  500  hPa  -  1060  hPa

4  godziny

60  x  46  x  175  mm

OO  -  25,0  mg/dl

220g

Typ  ekranu

Wymiary  urządzenia  (szer.  x  gł.  x  wys.)

Temperatura:  5°C  -  40°C

Lit

Źródło  światła

Masa  jednostki

O  -  425  µmol /  l

STANDARDY

SPECYFIKACJA  FIZYCZNA

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Klasa  Ila

2000
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