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Zatacznik nr 4.9 do SWzZ

Zestawienie wymaganych parametrow techniczno-uzytkowych

Aparat EKG 12-kanatowy — 1 szt.

Producent: STRING POLSKA SP. Z O.0.
Oznaczenie (hazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp..): OPUS MINI

Kraj pochodzenia: POLSKA
Rok produkcji: 2024

Cena jednostkowa netto: 8 561,43 zi, podatek VAT 8,23%, cena jednostkowa brutto

9 350,00 zt
2 Opis parametru FETTETER Parametr oferowany
wymagane
Aparat EKG

1. |Aparat 3-, 6-, 12-kanatowy TAK Aparat 3,6,12 kanatowy

2. Ciggty pomiar HR TAK Ciggty pomiar HR

3.  |Wyswietlacz: min. 8" 1024x600px, TAK Wyswietlacz: 8” 1024x600px,
pojemnosciowy panel dotykowy pojemnosciowy panel dotykowy

4. |Detekcja stymulatora serca TAK TAK

5. |Zasilanie sieciowe, akumulator Zasilanie sieciowe, akumulator bezobstugowy
bezobstugowy wraz z tadowarkg TAK wraz z tadowarkg wbudowany wewnatrz
wbudowany wewnatrz aparatu aparatu.

6. |Szerokosc¢ papieru min. 112 mm TAK Szerokos¢ papieru min. 112 mm

7. |Pamie¢ min. 20 000 badan TAK Pojemnos¢ bazy w aparacie to 20 000

badan

8. |Predkos¢ zapisu (mm/s): 5; 10; 12,5; 25; TAK Predkos¢ przesuwu papieru 5, 10, 25, 50
50; 100 mm/s

9. [Czutos¢ (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 TAK Czutos¢ 2.5, 5, 10, 20 mm/mV

10. |Filtr sieciowy (Hz): 50; 60 TAK Filtr zaktocen sieciowych 50/60 Hz

11. [Filtr mie$niowy (Hz): 25; 35 TAK Filtr zaktocen migesniowych 25, 35, 45 Hz

12. |Filtr izolinii (Hz): 0,05 -1,5 TAK Filtr linii izoelektrycznej od 0.15 do 1.5

13. |Filtr autoadaptacyjny TAK TAK

14. |Sygnat dzwickowy tetna TAK TAK

15. |Interfejs komunikacyjny: 1x USB (3x USB TAK Interfejs komunikacyjny: 1x USB, 3x USB —opcja,
—opcja), Wi-Fi, Bluetooth \Wi-Fi, Bluetooth

16. Dtugos$c¢ zapisu badania EKG: min. 40 TAK Dtugos¢ zapisu badania EKG: min. 40
minut minut

17. |Profil badan EKG: automatyczny i TAK TAK
manualny

18. |Czestotliwosé prébkowania: 8 000 Hz TAK Czestotliwos¢ prébkowania 8000Hz/kanat
(32 000 — opcja)

19. Mozliwos¢ wydruku badania TAK Mozliwo$¢ wydruku badania bezposrednio
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bezposrednio z aparatu na drukarce
zewnetrznej przez WiFi, LAN oraz USB

z aparatu na drukarce zewnetrznej poprzez Wi-Fi

20. |Drukowane odprowadzenia w konfiguraciji TAK Drukowane odprowadzenia w konfiguraciji:
min.: 1x12, 2x6+1, 4x3+1 1x12, 2x6+1, 4x3+1

21. |Rozdzielczos¢ przetwornika analogowo- TAK Rozdzielczos¢ przetwornika analogowo
cyfrowego: min. 24 Bit cyfrowego 24 Bit

22. |Synchronizacja: min FTP, SAMBA TAK Synchronizacja: FTP, SAMBA

23. |[Export danych bezposrednio z aparatu: TAK Export danych bezposrednio z aparatu:
FTP, Cloud, PDF, xml, SCP (HL7 — opcja) min. (HL7 — opcja) , FTP, Cloud, PDF,

xml, SCP

24. Wbudowany modut do zdalnej diagnostyki TAK TAK
aparatu i wsparcia technicznego

25. Wbudowany w menu aparatu modut TAK TAK
zamawiania materiatow eksploatacyjnych

26. |Szyfrowanie komunikacji oraz danych TAK TAK
pacjentéw i badanh przechowywanych na
aparacie

27. Mozliwosc¢ rozbudowy o system TAK TAK
wysitkowy

28. Mozliwos¢ rozbudowy o spirometrie TAK TAK

29. Mozliwoé¢ rozbudowy o skaner kodéw TAK TAK
kreskowych

30. Waga max. 2,1 kg TAK Waga 2,1 kg

31. Wymiary min. 320 x 220 x 140 mm TAK Wymiary 320 x 220 x 140 mm

32. Wyposazenie: 1 kpl kabli, 1 kpl elektrod TAK Kabel EKG 12-odprowadzeniowy -1szt.
dla dorostych przyssawkowych 6 szt., 1 Elektrody konczynowe - 4 szt,
kpl elektrod konczynowych 4 szt., wézek Elektrody przedsercowe - 6 szt.
pod aparat Wobzek CART ECON
GWARANCJA | SERWIS

1. |Okres gwarancji min. 24 miesigce — TAK GWARANCJA 24 MSC
prosze podac oferowany okres gwarancji
2. |llo$¢ punktow serwisowych na terenie TAK String Polska  Sp. z o.0.

Polski; prosze podac adres oraz numer
telefonu / e-mail najblizszego dla siedziby
Zamawiajgcego punktu serwisowego

ul. Jasnogorska 135
31-358 Krakéw
biuro@string.com.pl
tel.: 12 307 74 74

Elektronicznie

Mariusz rodpisany przez
Mariusz Grzywacz
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