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Zatacznik nr 4.8 do SWZ

Zestawienie wymaganych parametrow techniczno-uzytkowych

Lampa operacyjna sufitowa dwukoputowa w technologii LED 3D z montazem — 1 szt.

Producent: FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ FAMED tODZ S.A.
Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp..):

IGNIS 160/160C - Lampa operacyjna podwodjna na zawieszeniu sufitowym

Kraj pochodzenia: Polska
Rok produkcji: 2024

Cena jednostkowa netto: 82 107,00 zt, podatek VAT 8%, cena jednostkowa brutto

Dodatkowo koputy wyposazone sg w reling

88 675,56 zt
Lp. Opis parametru Parametry Parametr oferowany
wymagane
PARAMETRY OGOLNE

1. Dwukoputowa lampa operacyjna bezcieniowa TAK TAK,Dwukoputowa lampa
mocowana do sufitu za pomocg podkonstrukcji operacyjna bezcieniowa
dystansowe;. Czasze oswietleniowe mocowana do sufitu za
wielosegmentowe ze Zrodtem Swiatta w postaci pomocg podkonstrukciji
diod LED. Ramiona wychodzgce z jednego dystansowej. Czasze
zawiesia sufitowego — zawiesie posiadajgce oswietleniowe
ostone zakrywajgcg ptyte stropowg i wszystkie wielosegmentowe ze zrodtem
przytgcza elektryczne. Swiatta w postaci diod LED.

Ramiona wychodzace z
jednego zawiesia sufitowego
— zawiesie posiadajgce ostone
zakrywajgca ptyte stropows i
wszystkie przylgcza
elektryczne.

2. TAK TAK,Zrédto $wiatta diody LED
Zrédio $wiatta diody LED — diody nowej generacii I;dtiao’dy nowej genekracji,fbiaég'
biate. Pobdr mocy przez koputy: 55 W dla koput 0ODOT MOCY przez koputy:

téwnej i 55 W dIZl io sZtei(tarne' Ko +ap ’ W dla kopuly giownej i 55 W
glow J_' _ puty ' J- hopu . dla koputy satelitarnej. Koputa
gtéwna i satelitarna wyposazone sg w 110 diod gtowna i satelitarna
LED kazda. wyposazone sg w 110 diod

LED kazda.

3. TAK TAK,Regulacja srednicy pola
Regulacja srednicy pola operacyjnego w obu operacyjnego w obu koputach
koputach realizowana jest za pomocg realizowana jest za pomoca
sterylizowanego, wymiennego uchwytu sterylizowanego, wymiennego
umieszczonego w centralnej czesci czaszy lampy uchwytu umieszczonego w

centralnej czesci czaszy lampy

4. Srednica kopuly gtéwnej i satelitarnej 63 cm. TAK TAK,Srednica koputy gtéwne;j i

satelitarnej 63 cm. Dodatkowo
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(uchwyt niesterylizowany) na
75 % obwodu

koputy wyposazone sg w
reling (uchwyt
niesterylizowany) na

75 % obwodu

5. TAK TAK,Obudowa wykonana z
Obudowa wykonana z metali lekkich, moduty metali lekkich, moduty
$wietlne ostoniete szybg ze szkta bezpiecznego. Swietlne ostonigte szybg ze

szkfa bezpiecznego.

6. TAK TAK,Obudowy koput w
Obudowy koput w ksztatcie kota w celu ksztatcie kota w celu
minimalizacji zaktécen przeptywu laminarnego. minimalizacji zaktdcen

przeptywu laminarnego.
Koputa gtéwna Koputa gtéwna

7. TAK TAK, Koputa gtéwna
Koputa gléwna wyposazona w 7 modutdw wyposazona w 7 modutow
o ) . . . Swietlnych: 6 modutéw po 15
Swietlnych: 6 modutéw po 15 diod LED, jeden diod LED, jeden modut
modut Swietlny posiadajgcy 20 diod LED. $wietiny posiadajacy 20 diod

LED.

8. Natezenia oswietlenia w odlegtosci 1m - 160 000 TAK IQE,Toaétc?iZ?r?wla-l iz\g'gggma w
luksow ko

9 Temperatura barwowa regulowana w zakresie TAK TAK,Temperatura ba_rwowa
4000-4400-4800 K regulowana w zakresie 4000-

4400-4800 K

10. Srednica pola roboczego d10-d50: 28cm — 14 cm TAK gfg dSSrgd géiampgli ‘{c;t;rc])czego

11. Wspotczynnik odwzorowania barw (Ra) — min. 96 TAK IdAvijé\é\/rzp\;\?:r:\izg r;g:(W (Ra) — 96

12 Wgtebnosé oswietlenia 140 cm TAK Iﬁ(i)( ,CVr\T/]g’febnosc oswietlenia

13. TAK TAK,Koputa gtéwna

wyposazona w
Koputa gtéwna wyposazona w niesterylizowany niesterylizowany uchwyt
. pretowy zintegrowany z
uchwyt pretowy zintegrowany z koputg lampy, koputg lampy, wykonany w
wykonany w ten sposob, ze pozwala na ten sposob, ze pozwala na
wsuniecie catej dtoni i jej zacisniecie co wsuniecie catej dioni i jej
umozliwia pewny chwyt podczas zacisnigcie co umozliwia
przemieszczania lampy oraz tatwe i szybkie pewny chwyt ppdlczas
ustawienie koputy niezaleznie od jej potozenia. przemieszczania ‘'ampy oraz
, tatwe i szybkie ustawienie
Uchwyt otacza min. 75 % obwodu koputy. kopuly niezaleznie od jej
potozenia. Uchwyt otacza 75
% obwodu koputy.

14. Koputa zamocowana na podwdjnym ramieniu o TAK ;ﬁgw}f)j)r?;rf é?nr?gr?izv‘(’)ana na
zasiegu min. 165 cm zasiegu 165 cm

15. Mozliwos¢ obrotu ramienia statego o min. 360° TAK ;r:‘r:fi’e'\ﬂ?azi\;\;?eégoogrgg%o wokét
wokot mocowania gtownego mocowania gtéwnego

16. Mozliwo$¢ obrotu ramienia uchylnego wokot TAK TAK,Mozliwos¢ obrotu
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przegubu fgczgcego ramiona o min. 360°

ramienia uchylnego wokot
przegubu tgczgcego ramiona
0 min. 360°

17 Mozliwo$s¢ manewrowania koputg w trzech TAK TAK’MOZ“WO?C
i manewrowania koputg w
prostopadtych osiach trzech prostopadtych osiach

18. Mozliwos¢ obrotu o min. 360° na przegubie TAK TAK{,’MOZ“WOSC o_brotu o min.

o 360° na przegubie fgczagcym
taczacym kopute z ramieniem uchylnym kopute z ramieniem uchylnym

19. TAK TAK,Natezenie Swiatta

regulowane w zakresie
Natezenie $wiatta regulowane w zakresie 25+100% za pomocg dwdch
25+100% za pomocg dwdch niezaleznych paneli niezaleznych paneli
umieszczonych na kopule po obu jej stronach. umieszczonych na kopule po
Takie nowatorskie rozwigzanie zapewnia prostote obu jej stronach. Takie

} o nowatorskie rozwigzanie

sterowania bez wzgledu na potozenie koputy. zapewnia prostote sterowania
Sterowanie elektroniczne realizowane w 10 bez wzgledu na potozenie
stopniach koputy. Sterowanie

elektroniczne realizowane w

10 stopniach

20. TAK TAK,Wytgcznik lampy
Whytgcznik lampy umieszczony na dwoch umieszczony na dwéch
niezaleznych panelach sterujgcych niezaleznych panelach
zlokalizowanych na kopule po obu jej stronach. sterujgcych zlokalizowanych

na kopule po obu jej stronach.

21. TAK TAK,Tryb endo — tryb
Tryb endo — tryb o$wietlenia dla potrzeb chirurgii oswietlenia dla potrzeb
mato inwazyjnej (funkcja o$wietlenia chirurgii mato inwazyjnej
endoskopowego - kolor zielony). Funkcja (funkcja oswietlenia

, , . ; i endoskopowego - kolor
uruchamiana niezaleznie z dwoch paneli zielony). Funkcja uruchamiana
sterujgcych umieszczonych na kopule po obu jej niezaleznie z dwdch paneli
stronach. sterujgcych umieszczonych na

kopule po obu jej stronach.

22. Zywotno$é uktadu $wietinego — min 40 000 TAK TAK,Zywotno$¢ uktadu
godzin Swietlnego — 60 000 godzin
Koputa satelitarna Koputa satelitarna

23. TAK TAK,Koputa gtéwna
Koputa gtéwna wyposazona w 7 modutéw wyposazona w 7 modutow
$wietinych: 6 modutéw po 15 diod LED, jeden swietinych: 6 modutow po 15

e ot ) ’ diod LED, jeden modut
modut swietlny posiadajacy 20 diod LED. $wietlny posiadajacy 20 diod
LED.

24, s . .. TAK TAK,Natezenie oswietlenia w
Nate’zenle oswietlenia w odlegtosci 1m - 160 000 odlegtosci 1m - 160 000
lukséw luksow

25. Temperatura barwowa regulowana w zakresie TAK TAK, Temperatura ba_rwowa

regulowana w zakresie 4000-
4000-4400-4800 K 4400-4800 K
26. TAK TAK,Srednica pola roboczego

Srednica pola roboczego d10-d50: 28cm — 14 cm

d10-d50: 28cm — 14 cm
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27. , . . . TAK TAK,Wspotczynnik
Wspotczynnik odwzorowania barw (Ra) min. 96 odwzorowania barw (Ra) 96
28. Wgtebnos¢ oswietlenia 140 cm TAK Iﬁg E:Vr:/]g’rebnosc oswietlenia
29. TAK TAK,Koputa gtéwna
wyposazona jest w
Koputa gtéwna wyposazona jest w nlesteryllz_owany uchwyt
iesterylizowany uchwyt pretowy zintegrowany z pretowy zintegrowany z
niestery y ytpretowy ) 9 y koputg lampy, wykonany w ten
koputg lampy, wykonany w ten sposob, ze sposob, ze pozwala na
pozwala na wsuniecie catej dioni i jej zaci$niecie wsuniecie catej dioni i jej
co umozliwia pewny chwyt podczas zaci$niecie co umozliwia
przemieszczania lampy oraz tatwe i szybkie pewny chwyt podczas
. . . . . przemieszczania lampy oraz
ustawienie koputy niezaleznie od jej potozenia. . : 7Y
g tatwe i szybkie ustawienie
Uchwyt otacza min. 75 % obwodu koputy. kopuly niezaleznie od jej
potozenia. Uchwyt otacza 75
% obwodu koputy.
30. Koputa zamocowana na podwdéjnym ramieniu o TAK TAK,Kqu+a Zamocowana na
. . podwdjnym ramieniu o
zasiegu min. 175 cm zasiegu 175 cm
31. Mozliwos¢ obrotu ramienia statego o min. 360° TAK TAK.’ I\/I_ozhwoé(: obrotu o
. ) . ramienia statego o 360
wokét mocowania gtownego wokét mocowania gléwnego
32. Mozliwo$¢ obrotu o min. 360° na przegubie TAK TAK’MozliWOéé obrotu o 360°
. na przegubie tgczgcym kopute
taczacym kopute z ramieniem uchylnym. z ramieniem uchylnym.
33. Mozliwos¢ manewrowania koputg w trzech TAK TAK,Mozliwosjc':
i manewrowania koputg w
prostopadtych osiach trzech prostopadtych osiach
34. TAK TAK,Natezenie Swiatta
regulowane w zakresie
Natezenie Swiatta regulowane w zakresie 25+100% za pomocg dwdch
25+100% za pomocg dwdch niezaleznych paneli niezaleznych paneli
umieszczonych na kopule po obu jej stronach. umieszczonych na kopule po
. . . : : obu jej stronach. Takie
Takie nowatorskie rozwigzanie zapewnia prostote nowatorskie rozwiazanie
Sterowanie elektroniczne realizowane w 10 bez wzgledu na potozenie
stopniach koputy. Sterowanie
elektroniczne realizowane w
10 stopniach
35. TAK TAK,Wytgcznik lampy
Wytgcznik lampy umieszczony na dwoch umieszczony na dwéch
niezaleznych panelach sterujgcych niezaleznych panelach
zlokalizowanych na kopule po obu jej stronach. sterujgcych zlokalizowanych
na kopule po obu jej stronach.
36. TAK TAK,Tryb endo — tryb

Tryb endo — tryb o$wietlenia dla potrzeb chirurgii
mato inwazyjnej (funkcja oswietlenia
endoskopowego - kolor zielony). Funkcja
uruchamiana niezaleznie z dwéch paneli

oswietlenia dla potrzeb
chirurgii mato inwazyjnej
(funkcja oswietlenia
endoskopowego - kolor
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sterujgcych umieszczonych na kopule po obu jej
stronach.

zZielony). Funkcja
uruchamiana niezaleznie z
dwdch paneli sterujgcych
umieszczonych na kopule po
obu jej stronach.

37. Zywotnos¢ uktadu $wietinego — min 40 000 TAK TAK, Zywotnosé uktadu
godzin swietlnego — 60 000 godzin
GWARANCJA | SERWIS GWARANCJA | SERWIS

1. Okres gwarancji min. 24 miesigce — prosze TAK TAK,Okres gwarancji 24
poda¢ oferowany okres gwarancji miesigce

2. llos¢ punktéw serwisowych na terenie Polski; TAK TAK,16 punktow serwisowych

prosze podac adres oraz numer telefonu / e-mail
najblizszego dla siedziby Zamawiajgcego punktu
serwisowego

na terenie Polski;
Famed

Ul. Dostawcza 3D
93-231 todz

Tel: 504115661
serwis@famed.pl

Lampa operacyjna sufitowa jednokoputowa z montazem — 3 szt.

Producent: FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ FAMED tODZ S.A.
Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp..):

HELIOS 160C Lampa operacyjna na zawieszeniu sufitowym

Kraj pochodzenia: Polska
Rok produkcji: 2024

Cena jednostkowa netto: 108 462,00 zi, podatek VAT 8%, cena jednostkowa brutto
117 138,96 zt

Lp. Opis parametru VPvarametry Parametr oferowany
ymagane

1. TAK,Jednokoputowa lampa
Jednokoputowa lampa bezcieniowa mocowana bezcieniowa mocowana do

; o . TAK :
do sufitu za pomocg podkonstrukcji dystansowej sufitu za pomocg
podkonstrukcji dystansowej

2. TAK,Ramie wychodzace z

. " , zawiesia sufitowego —
Ramie wychodzgce z zawiesia sufitowego — Y o
T Y : TAK zawiesie posiadajgce ostone
zawiesie posiadajgce ostone zakrywajgca ptyte . .
stropowg i wszystkie przytgcza elektryczne zakrywajaca plyte stropows |
powa y preyia Y ' wszystkie przytacza
elektryczne.

3. TAK,Obudowa koputy
Obudowa koputy wykonana z tworzywa ABS z wykonana z tworzywa ABS z
aluminiowymi segmentami wewnetrznymi TAK aluminiowymi segmentami
odprowadzajgcymi ciepto wewnetrznymi

odprowadzajgcymi ciepto

4. | Lekka konstrukcja utatwiajgca manewrowanie i TAK TAK,Lekka konstrukcja
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pozycjonowanie lampy.

utatwiajgca manewrowanie i
pozycjonowanie lampy.

5. TAK,Czasza oswietleniowa
Czasza oswietleniowa wielosegmentowa ze TAK wielosegmentowa ze
zrédtem $wiatta w postaci diod LED. zrédtem $Swiatta w postaci

diod LED.

6. Koputa o konstrukcji zwartej, jednolitej o ksztatcie TAK TAK,K(_)pqua ° _ko_nstrukcp .

X . zwartej, jednolitej o ksztatcie
wieloboku wpisanego w koto . .
wieloboku wpisanego w koto

7. TAK,Czasza oswietleniowa
Czasza oswietleniowa sktadajgca sie z trzech TAK sktadajgca sie z trzech
modutéw Swietinych, kazdy po 18 diod LED. modutéw swietlnych, kazdy

po 18 diod LED.

8. Lampa wyposazona tylko w biate diody LED - 54 TAK TAK,Lampa wyposazona
szt tylko w biate diody LED - 54

' Szt.

9. . TAK,Pobdér mocy przez
Pobdr mocy przez kopute max. 55 W. TAK kopute max. 55 W.

10. TAK,Powierzchnia lampy

. . . tatwa do utrzymania w
Powierzchnia lampy fatwa do utrzymania w . .
. : R czystosci: gtadka, bez
czystosci: gtadka, bez widocznych Srub i nitéw, TAK . ’ L
. . . widocznych sSrub i nitow,
wykonana z materiatow odpornych na dziatanie .
X . . wykonana z materiatow
Srodkow dezynfekujgcych. . .
odpornych na dziatanie
srodkow dezynfekujgcych.

11 Srednica zewnetrzna koputy max 64 cm. TAK TAK,Srednica zewnetrzna

koputy 63cm.

12. TAK,Pozycjonowanie lampy

za pomocg wymiennego,
Pozycjonowanie lampy za pomocg wymiennego, sterylizowanego uchwytu
sterylizowanego uchwytu centralnego. Ponadto centralnego. Ponadto dwa
dwa uchwyty brudne (wykone w ten sposéb, ze TAK uchwyty brudne (wykone w
pozwalajg na wsuniecie catej dioni i jej ten sposob, ze pozwalajg na
zacisniecie co daje pewny chwyt przy wsuniecie catej dtoni i jej
pozycjonowaniu lampy). zacisniecie co daje pewny
chwyt przy pozycjonowaniu
lampy).

13. TAK,Ptynna regulacja
Plynna regulacja srednicy pola operacyjnego srednicy pola operacyjnego
realizowana mechanicznie za pomocg realizowana mechanicznie
sterylizowanego, wymiennego uchwytu TAK za pomocg sterylizowanego,
umieszczonego w centralnej czesci czaszy wymiennego uchwytu
lampy. umieszczonego w centralnej

czesci czaszy lampy.

14. | . . _ TAK,Srednica pola
f(;eéjgrlr(]:a pola roboczego d10-d50: 21 cm — TAK roboczego d10-d50: 26 cm —

’ 14cm , LEPSZE

15. L. . . TAK,Natezenie oswietlenia w
Nate’zenle oswietlenia w odlegtosci 1m - 160 000 TAK odleglosci 1m - 160 000
luksow .

luksow
16. | Natezenie Swiatta regulowane w zakresie min. TAK TAK,Natezenie $wiatta

25+100% za pomocg panelu umieszczonego przy

regulowane w zakresie
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kopule. Sterowanie elektroniczne realizowane w 25+100% za pomocg panelu
14 stopniach umieszczonego przy kopule.
Sterowanie elektroniczne
realizowane w 14 stopniach
17. TAK,Biate swiatto
Biate swiatto endoskopowe regulowane w 9 TAK endoskopowe regulowane w
stopniach w zakresie 1 000 -16 000 lukséw. 9 stopniach w zakresie 1 000
-16 000 lukséw.
18. TAK TAK,Stata temperatura
Stata temperatura barwowa na poziomie 4400 K barwowa na poziomie 4400
K
19. | Wspétczynnik odwzorowania barw (Ra) nie TAK,Wspotczynnik
D . TAK )
mniejszy niz 96 odwzorowania barw (Ra) 96
20. . " TAK,Koputa zamocowana
Koputa zamocowana na podwdéjnym ramieniu o TAK e o
. . na podwaojnym ramieniu o
zasiegu min. 155 cm ; .
zasiegu min. 155 cm
21. Mozliwos$¢ obrotu ramienia statego o min. 360° TAK’M9ZI'WOSC obrotu o
. . . TAK ramienia statego o 360
woko6t mocowania gtéwnego. . ! .
woko6t mocowania gtownego.
22. . . TAK,Wytgcznik lampy
Wy’fgcz_nlk lampy umieszczony na panelu przy TAK umieszczony na panelu przy
ramieniu lampy. o
ramieniu lampy.
23. | Zywotno$¢ uktadu $wietinego — min 40 000 TAK,Zywotno$¢ uktadu
: TAK L .
godzin Swietlnego — 60 000 godzin
24. . TAK TAK,Stopien ochrony
Stopien ochrony obudowy IP 43 obudowy IP 43
GWARANCJA | SERWIS
1. | Okres gwarancji min. 24 miesigce — prosze TAK TAK,Okres gwarancji 24
podaé oferowany okres gwarangii miesigce
2. Tak,16 punktow
. . _ ) _ serwisowych na terenie
llo§¢ punktow serwisowych na terenie Polski; Polski:
prosze podac¢ adres oraz numer telefonu / e-mail TAK Famed
najblizszego dla siedziby Zamawiajgcego punktu Ul. Dostawcza 3D
serwisowego 93-231 £odz
Tel: 504115661
serwis@famed.pl

Lampa zabiegowa sufitowa z montazem — 1 szt.

Producent: FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ FAMED tODZ S.A.

Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp..):

SOLIS60C Lampa zabiegowa sufitowa
Kraj pochodzenia: Polska
Rok produkgcji: 2024

Cena jednostkowa netto: 12 111,00 zit, podatek VAT 8%, cena jednostkowa brutto

13 079,88 zt
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Lp. Opis parametru Parametry
wymagane Parametr oferowany
L Lampa zabiegowa montowana do sufitu TAK,Lampa zabiegowa
P 9 TAK montowana do sufitu
2. TAK,Regulacja potozenia
Regulacja potozenia lampy mozliwa dzieki TAK lampy mozliwa dzieki
uchwytowi przy kopule zapewniajgcemu uchwytowi przy kopule
doktadne pozycjonowanie lampy zapewniajgcemu doktadne
pozycjonowanie lampy
3. TAK,Okragty ksztatt lampy
- zapewniajgcy doktadne
O’krgg’fy k_sztart Iamp_y zapewniajacy <_:iok_+adn§’ TAK oswietlenie pola
oswietlenie pola zabiegowego i bezcieniowosc¢ . .
zabiegowego i
bezcieniowos¢
4. |¢ . TAK : ,
Srednica koputy do 30 cm. TAK,Srednica koputy 28 cm.
5. . TAK,Koputa wyposazona w
Koputa wyposazona w uchwyt brudny TAK uchwyt brudny
6. TAK,Koputa wyposazona w
Koputa wyposazona w wymienny sterylizowany TAK wymienny sterylizowany
uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie) uchwyt 2 uchwyty w
komplecie
7. TAK,Ramie poruszajgce sie
Ramie poruszajgce sie w pionie dzieki TAK w pionie dzieki
sprezynowemu systemowi rownowazgcemu sprezynowemu systemowi
réwnowazgcemu
8. Mozliwos¢ obrotu koputy wzgledem osi pionowej TAK TAK,Mozliwosc obro.tu
) : ; koputy wzgledem osi
i poziomej ) - . .
pionowej i poziomej
9. f s e . . . TAK,llos¢ zrodet swiatta - 18
llo$¢ zrodet Swiatta - 18 (tylko biate diody LED) TAK (tylko biate diody LED)
10. Zastosowanie techniki diodowej eliminujgce TAK TAK:Zastos.ow'an.le t.eChmk'
o diodowej eliminujgce
nagrzewanie sie lampy S
nagrzewanie sie lampy
11. | Natezenie oswietlenia w odlegtosci 1 m: 60.000 TAK,Natezenie oswietlenia
TAK " )
lux w odlegtosci 1 m: 60.000 lux
12. . T : 1000 TAK TAK,Regulacja natezenia w
Regulacja natezenia w zakresie 50 -100% S akresie 50 -100%
13. n : . TAK,Wgtebno$¢ oswietlenie
Wgtebnos¢ odwietlenie L1+L2: 130 cm TAK L1+L2: 130 cm
14. Wspétczynnik odwzorowania barw Ra 96 TAK TAK,Wspo’fo_zynmk
odwzorowania barw Ra 96
15. Temperatura barwowa: 4.400 K TAK TAK,Tempf ngr? barwowa:
16. TAK,Regulacja natezenia
Regulacja natezenia oswietlenia realizowana oswietlenia realizowana
bezdotykowo w min. w trzech krokach lub za TAK bezdotykowo w trzech

pomoca uchwytu sterylnego (wybor przy
zamoéwieniu)

krokach lub za pomoca
uchwytu sterylnego (wyboér
przy zamowieniu)
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17. | Poboér mocy — 20 W TAK TAK,Pobdér mocy — 20 W
18. Waga do 35 kg TAK TAK,Waga do 35 kg
19. | - e s . . TAK,Zywotnos¢ zrodta
Zywotnos¢ zrodta swiatta min 40.000 godz. TAK Swiatta min 60.000 godz.
20. Klasa zabezpieczenia przed porazeniem TAK TAK’KIana zabgzplleczenla
elektrycznym: | prze porazenlgm
elektrycznym: |
GWARANCJA | SERWIS GWARANCJA | SERWIS
1. | Okres gwarancji min. 24 miesigce — prosze TAK TAK,Okres gwaranciji 24
poda¢ oferowany okres gwaranc;ji miesigce
2. Tak,16 punktow
serwisowych na terenie
llo$¢ punktow serwisowych na terenie Polski; Polski;
prosze podac adres oraz numer telefonu / e-mail TAK Famed
najblizszego dla siedziby Zamawiajgcego punktu Ul. Dostawcza 3D
serwisowego 93-231 Lodz

Tel: 504115661
serwis@famed.pl

Lampa zabiegowa sufitowa z montazem — 1 szt.

Producent: FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ FAMED tODZ S.A.
Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp..):

HELIOS 160C Lampa operacyjna na zawieszeniu sufitowym

Kraj pochodzenia: Polska
Rok produkcji:2024

Cena jednostkowa netto: 36 154,00 zt, podatek VAT 8%, cena jednostkowa brutto

39 046,32 zt
Lp. Opis parametru Parametry Parametr oferowany
wymagane
L Lampa zabiegowa, bezcieniowa montowana do TA.K ,L_ampa zabiegowa,
. TAK bezcieniowa montowana do
sufitu .
sufitu
2. e L i TAK,Natezenie oswietlenia w
Natezenie swiatta w luksach: min.40 000 - 130 TAK odlegtosci 1m - 160 000
000 lux 1
luksow
3. TAK,Lampa wyposazona
zrédto $wiatta — min.42 diody Led TAK tylko w biate diody LED - 54
Szt.
4, TAK,Natezenie Swiatta
mozliwos$c¢ regulacji natezenia swiatta w zakresie: regulowane w zakresie
' TAK 25+100% za pomocg panelu

min.40 000 - 130 000 lux (co najmniej w trzech
krokach)

umieszczonego przy kopule.
Sterowanie elektroniczne
realizowane w 14 stopniach
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5. | max. natezenie swiatta min. 130 000 lux z odl. 1 TAK TAK, max. natezenie swiatta
m 160 000 lux z odl. 1 m
6. |. , L TAK . . )
srednica czaszy: min. 43,5 cm TAK,$rednica czaszy: 63 cm
7. TAK,Plynna regulacja
Srednicy pola operacyjnego
realizowana mechanicznie
regulowana srednica pola roboczego w 3 a pomoca sterylizowanego,
krgkach: min. 15 cm / max. 25 cm ) TAK wymiennego uchwytu .
umieszczonego w centralnej
czesci czaszy lampy.
,Srednica pola roboczego
d10-d50: 26 cm — 14cm
8. . Lo . , TAK TAK,Zywotnos¢ diod LED:
Zywotnos¢ diod LED: >60 000 godzin 60 000 godzin
9. Wskaznik oddawania barw Ra: min. 96 TAK Wskaznik oRc;(Eigévanla barw
10. |regulowana temperatura barwowa: 3800 / 4300 / TAK Temperatura barwowa:
4800 K 4.400 K
11. TAK,w zestawie wymienna
w zestawie wymienna rgczka do ustawania TAK rgczka do ustawania
potozenia czaszy (sterylizowana) pofozenia czaszy
(sterylizowana
12. TAK,panel do sterowania
panel do sterowania parametrami lampy TAK parametrami lampy
umieszczony na ramieniu przy czaszy umieszczony na ramieniu
przy czaszy
13. | wzrost temperatury w okolicy pola roboczego < TAK TAK,wzrost temperatury w
1° okolicy pola roboczego < 1°
GWARANCJA | SERWIS
1. | Okres gwarancji min. 24 miesigce — prosze TAK TAK, Okres gwarancji 24
poda¢ oferowany okres gwarancji miesigce
2. Tak,16 punktow
serwisowych na terenie
llos¢ punktéw serwisowych na terenie Polski; Polski;
prosze podac adres oraz numer telefonu / e-mail TAK Famed
najblizszego dla siedziby Zamawiajgcego punktu Ul. Dostawcza 3D
serwisowego 93-231 Lodz

Tel: 504115661
serwis@famed.pl

Mariusz

Elektronicznie
podpisany przez
Mariusz Grzywacz
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