| Inkubator otwarty dla wczesniakéw i noworodkow |

Atom Infant Warmer Model 103
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Infa Warmen(:

Instrukcja obstugi

DO UZYTKOWNIKOW ORAZ OSOB ODPOWIEDZIALNYCH
ZA KONSERWACUJE INKUBATORA:

Przed uruchomieniem inkubatora uwaznie zapoznaj sie z instrukcjg obstugi.
Instrukcje nalezy przechowywac w tatwo dostepnym migjscu.

Instrukcja ta zawiera informacje dotyczace obstugi dodatkowych funkcji.
Prosimy omingc¢ sekcje niezwigzane ze sprzetem, ktéry Panstwo posiadacie.



9-3. Oswietlenie
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9-4. Obracanie gtowicy grzewczej

ANIEBEZPIECZENST‘WO

Zabrania sie zawieszania materiatow tatwopalnych na kopule. Istnieje ryzyko wybuchu pozaru.

Zabrania sie pozostawiania urzadzenia bez nadzoru, kiedy gtowica grzewcza jest obrocona. Istnieje
ryzyko wystapienia hipotermii u noworodka.

Zabrania sig opierania sie o gtowice grzewczg lub poruszania nig z uzyciem nadmiernej sity. Moze to
spowodowac awarie.

Gtowice grzewczg mozna obr6ci¢ w kierunku zgodnym lub
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara tak, aby nie
stanowita przeszkody podczas radiografii, badz tez
przechyli¢, w zalezno$ci od potrzeby.

Kiedy gtowica grzewcza jest pochylona pojawi si¢ na ekranie
informacja oraz sygnat dzwigkowy.

Glowica moze by¢ obrécona o +120° (w obu kierunkach)
wzgledem centralnej pozycji oraz pochylana o kat + 30°,
dzieki czemu $wiatto i promiennik beda nadal skierowane na
powierzchnie materacyka.

Obracanie
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9-5. Scianki boczne

ANIEBEZPIECZENSTWO

Nalezy regularnie sprawdzac, czy scianki sg prawidtowo zablokowane.

Kiedy $cianki zostang roztozone i zablokowane nalezy upewnic sie, czy fragmenty przescieradta lub
tkaniny nie znajduja sie pomiedzy sciankami i platformg materaca.

Jesli jakikolwiek fragment prze$cieradta lub tkaniny znajdzie sie pomiedzy $ciankami a platformg
materaca, nalezy go usungé. W przeciwnym wypadku Scianki nie zostang poprawnie zablokowane.
W efekcie $cianki moga odchyli¢ sie w dot powodujgc wypadniecie noworodka oraz jego powazne
lub $miertelne okaleczenie.

Kiedy scianki sg opuszczone noworodek moze wypasc. Zabrania sie pozostawiania urzgdzenia bez
nadzoru z opuszczonymi $ciankami.

A UWAGA

e Lee

Uzytkowanie urzadzenia ze ztozonymi $ciankami moze mie¢ negatywny wptyw na rozktad
temperatury, w poréwnaniu z sytuacjg, w ktérej Scianki sg roztozone i zablokowane.

Wszystkie scianki, z wyjatkiem jednej umieszczonej na
kolumnie wspierajgcej (wyposazonej w przepusty do
mocowania przewodéw i rur pacjenta), mogg zostac
odchylone o kat 1802 (ztozone) za pomoca wbudowanego
mechanizmu wolnego opadania. Nie zastaniajg dostepu do
opcjonalnej szuflady. Aby ztozy¢ Scianke nalezy pociggna¢
ja do géry a nastepnie do siebie. Aby przywréci¢ jg do
poprzedniego ustawienia nalezy podnies¢ jg do pozyciji
pionowej, a nastepnie obnizy¢ w celu zablokowania.

Scianki wykonane zostaly z bezbarwnego tworzywa

odpornego na promienie UV, odpornego na zmywanie w
Srodkach dezynfekcyjnych.

9-5-1. Wyjmowanie $cianek bocznych

(1) Opus¢ catkowicie $cianke, nastepnie obré¢ L
blokade zgodnie z ruchem wskazéwek zegara do >

skrajnej pozyciji i przeciagnij ja w prawo.
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Akcesoria dodatkowe &
numer zamoéwienia

Czujnik pomiaru temperatury, O.D. 5 mm (zétty)
Czujnik pomiary temperatury, O.D. 10 mm (zbtty)
Pokrowiec

Uchwyt przewodu (5 szt./opak.)

Dwie szuflady na akcesoria
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160883
160882
194201
161071
160988
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