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Zatacznik nr 4.15 do SWZ

Zestawienie wymaganych parametrow techniczno-uzytkowych

1. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa — 6 szt. (Pediatria)

Producent: Shenzen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. - CHINY

Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp..):

Pompa infuzyjna strzykawkowa, nr kat. BF nSP, BeneFusion nSP, Stacja dokujaca na
16 pomp, nr kat. BF eDS16, BeneFusion eDS,

Kraj pochodzenia: CHINY

Rok produkciji: 2024r.

Cenajednostkowa netto: 9 591,00 zt, podatek VAT 8%, cena jednostkowa brutto 10 358,28 zt

Lp. Opis parametru Parametry
Parametr oferowany
wymagane

Parametry ogoéine

Pompa strzykawkowa do podawania dozylnego
1. o TAK TAK
sterowana elektronicznie

Ochrona przed porazeniem, klasa |, typ CF,
2. . ] TAK TAK
odporno$¢ na defibrylacje.

3. |Urzadzenie przystosowane do pracy ciggtej TAK TAK

Strzykawka mocowana od frontu. Umiejscowienie
4. |strzykawki manualne, zacisk i dopasowanie jej w TAK TAK

urzgdzeniu automatyczne.

Mozliwos¢ ustawiania parametrow infuzji na TAK,
5 kolorowym min. 7” ekranie dotykowym TAK, PODAG Mozliwo$¢ ustawiania parametrow
infuzji na kolorowym 7” ekranie
dotykowym
Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V ' TAK,
6. TAK, PODAC | zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz
oraz DC 10-16V
Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. TAK,
7 5 h przy przeptywie 5mi/h TAK, PODAG Samodzielna praca bez zasilania

sieciowego 5 h przy przeptywie
5ml/h
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8 Czas tadowania akumulatoréw do 100%: TAK. PODAC Czas tadowania akumulatoréw do
. . y [/ H
max. 6 godzin 100%: 5 godzin
9 |Ochrona przed zalaniem: min. IP 44 TAK. PODAC TAK,
' ’ Ochrona przed zalaniem: 1P44
Funkcja Stand-by z mozliwoscig programowania TAK,
przez uzytkownika w zakresie min. od 1 min do Zdodnie z odpowiedziami z dn,
. 12.08.2024 r. Zamawiajacy
25 godzin . .
z dopuszcza rozwigzanie:
10. TAK, PODAC , L
Funkcja Stand-by z mozliwoscig
programowania przez uzytkownika
w zakresie od 00:00:01 do 23:59:59
] TAK,
11, |Waga max. 2.2 kg TAK, PODAC
Waga 1.7 kg
Mozliwos$¢ ustawienia trybu nocnego z TAK,
okresleniem czasu rozpoczecia i zakonczenia Zgodnie z odpowiedziami z dn.
L . o 12.08.2024 r. Zamawiajacy
oraz z mozliwoscig regulacji jasnosci ekranu na i i
dopuszcza rozwigzanie:
min. 10 poziomach Mozliwos¢ ustawienia trybu
12, TAK, PODAC wiema iy
nocnego z okresleniem czasu
rozpoczecia i zakonczenia oraz z
mozliwo$cig regulacji jasnosci
ekranu na 8 poziomach
Mozliwo$¢ rozbudowy o tryb wzywania
13.| | o TAK TAK
pielegniarki
14. |Wbudowane gniazdo USB TAK TAK
Regulacja gto$nosci: min. 10 pozioméw TAK, Zgodnie z odpowiedziami z
dn. 12.08.2024 r. Zamawiajacy
15. TAK, PODAC dopuszcza rozwigzanie:
Regulacja gtosnosci: 8 poziomoéw
Mozliwos¢ automatycznego zablokowania ekranu
16. |infuzji w celu wyeliminowania niekontrolowanych TAK TAK
zmian parametréw
Mozliwos¢ wyboru czasu automatycznej blokady TAK,
17. |ekranu min. 30s, 1, 2, 5, 10, 30 min TAK, PODAG Mozliwos¢ wyboru czasu

automatycznej blokady ekranu 30s,
1, 2,5, 10, 30 min
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Zasilanie pomp mocowanych poza stacjg

18. |dokujacg bezposrednio z sieci energetycznej — nie TAK TAK
dopuszcza sie zasilacza zewnetrznego
Uchwyt do przenoszenia zintegrowany, sktadany
19. |oraz ztozony nie wychodzgcy poza obudowe TAK TAK
urzgdzenia
Wskaznik pozostatego czasu pracy na zasilaniu
20. [akumulatorowym w postaci procentowej lub TAK TAK
pozostatego czasu do roztadowania urzgdzenia
Mozliwos¢ resetowania ustawien uzytkownika
21. |przed kolejng infuzjg. Nie akceptuje sie TAK TAK
resetowania urzadzenia do ustawien fabrycznych.
Mozliwos¢ automatycznej kalibracji dowolnej
strzykawki bez uzycia dodatkowych elementéw z
22. o S . ) TAK TAK
mozliwoscig zapisania jej nazwy i parametréw
bezposrednio w pompie
23. |[Mozliwo$¢ rozbudowy o wspotprace z siecig WiFi Tak Tak
24. [Napisy na wyswietlaczu w jezyku polskim TAK TAK
Mozliwos¢ rozbudowy o system centralnego
25. o TAK TAK
monitoringu
Parametry podazy
Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o TAK,
26. |objetosci min. 1, 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml TAK PODAG | Pompa skalibrowana do pracy ze
’ strzykawkami o objetosci 1, 2/3, 5,
6, 10, 12, 20, 30, 35, 50, 60 ml
Co najmniej 7 trybow infuzji: TAK,_Zgodnie z odpowiedziami z
dn. 12.08.2024 r. Zamawiajacy
e Tryb podstawowy: mi/h dopuszcza rozwiazanie:
e Tryb programowania leku na podstawie Co najmniej 7 trybow infuzii
masy ciata pacjenta
. L . . . Tryb podstawowy: mi/h
27. e Tryb dawki indukcyjnej ( wysycajacej ) TAK, PODAC

e Tryb sekwencyjny z max. 5 etapami
e Tryb podnoszenia i opuszczania

o Tryb TIVA

e Tryb przerywany

. Tryb programowania leku
na podstawie masy ciata pacjenta

. Tryb dawki indukcyjnej (
wysycajgcej )
. Tryb sekwencyjny z 11

etapami
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. Tryb podnoszenia i
opuszczania

. Tryb przerywany
Tryb TIVA - opcjonalnie

56 v +/- 1.89 . TAK,
8. Doktadnos¢ podazy: +/- 1.8% TAK, PODAG
Doktadno$¢ podazy: +/- 1.8%
Mozliwo$¢ zaprogramowania podazy w co TAK,Mozliwos¢ zaprogramowania
najmniej jednostkach stezenia: ng/ml, ug/ml, podazy w jednostkach stezenia:
- ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml, U/ml,
29- | mg/ml, g/ml, U/ml, kU/ml, 1U/ml, EU/mI, mmol/mi, | TAK, PODAC | RO, tgi, Mg, 9
kU/ml, IU/ml, EU/mI, mmol/ml,
moI/mI, kcal/ml mol/ml, kcal/ml
Mozliwo$¢ zaprogramowania podazy w co TAK,Mozliwos¢ zaprogramowania
najmniej jednostkach tempa dozowania: podazy w jednostkach tempa
dozowania:
e ng, ug, mg, g, U, KU, IU, EU, mmol, mol, R ng. ug. mg, g, U, KU, 1U,
30. kcal na minute, h, 24h TAK, PODAC EU, mmol, mol, kcal na minute, h,
o ng/kg/, ug/kg/, mg/ka/, g/kg/, Ulkg/, 24h
KU/kg/, 1U/Kg/, IE/kg/, mmo/kg/, mol/kg/, ng/kg/, uglkg/, mg/kg/, g/kg/, UFkg,
KU/kg/, IU/kgl, IE/kg/, /kg/,
kca/kg/ na minute, h, 24h 9 9 g_ mmers
mol/kg/, kca/kg/ na minute, h, 24h
Regulowane progi ci$nienia okluzji w zakresie: TAK, Regulowane progi cisnienia
okluzji w zakresie:
e min. 50 — 1125 mmHg -
31. . _ TAK, PODAC |, 50 — 1125 mmHg
e min. 15 poziomow .
. 15 poziomow
Klawiatura numeryczna do wprowadzania
32. |wartosci parametréw infuzji. Klawiatura TAK TAK
wyswietlana na ekranie dotykowym.
Bolus manualny konfigurowalny w menu pompy
33. |przed infuzjg oraz automatyczny programowalny TAK TAK
podczas infuzji
Rejestr zdarzen z min. 5000 pozycjami z datg i TAK, Zgodnie z odpowiedziami z
godzing zdarzenia z zapisem kazdej czynnosci dn. 12.08.2024 r. Zamawiajacy
K . . dopuszcza rozwigzanie:
34. wykonywanej na pompie. TAK, PODAC [Rejestr zdarzer z 3500 pozycjami z

data i godzing zdarzenia z zapisem
kazdej czynnosci wykonywanej na

pompie.
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Mozliwo$¢ mocowania do rury pionowej i szyny

35. [poziomej przy pomocy elementu zintegrowanego TAK TAK
Z pompa.
Automatyczna funkcja antybolus lub redukcji TAK,
ci$nienia okluzji — zabezpieczenie przed Automatyczna funkeja antybolus ub
. . . redukcji cisnienia okluzji —
36. podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie TAK, PODAC | zabezpieczenie przed podaniem
okluzji, ograniczenie bolusa max. 0,2 ml niekontrolowanego bolusa po
alarmie okluzji, ograniczenie bolusa
0,2 ml
37 Mozliwos¢ podazy infuzji w zakresie min.: 0,01 — TAK TAK, Mozliwos¢ podazy infuzji w
"12300mL/h zakresie 0,01 — 2300mL/h
Mozliwos¢ wyzerowania objetosci podanej
38. _ _ _ _ ) TAK TAK
pacjentowi bez koniecznosci przerywania wlewu
Bolus podawany na zgdanie w dowolnym
39. o . _ TAK TAK
momencie infuzji z wybrang szybkoscig
Predko$¢ infuzji w zakresie od 0,01 — 99.99 ml/h TAK,
40. |programowana co 0,01 mi/h TAK. PODAC Predkos¢ infuzji w zakresie od 0,01
’ —99.99 ml/h programowana co 0,01
mi/h
Predkos¢ infuzji w zakresie od 100 — 999.99 ml/h TAK,
41. |programowana co 0,1 ml/h TAK. PODAC Predko$¢ infuzji w zakresie od 100
’ —999.99 ml/h programowana co 0,1
mi/h
Zakres predkosci podazy bolusa 0,1-2300 mi/h TAK,
42, dla strzykawki 50m| TAK, PODAC Zakres predkosci podazy bolusa
0,1-2300 ml/h dla strzykawki 50ml
Funkcja programowania objetosci do podawania TAK,
43, |min. 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml TAK PODAG | Funkeia programowania objetosci
’ do podawania 0,01-9999 ml
programowana co 0,01 ml
44. |Funkcja KVO TAK TAK
45. |Funkcja DPS lub réwnowazna TAK TAK
46. |[Funkcja DERS lub rownowazna TAK TAK
Lista lekow: TAK, Lista lekow:
Mozliwo$é rozszerzenia o biblioteke z wlasnymi | Mozliwosé rozszerzenia o biblioteke
47. TAK, PODAC |z wtasnymi wzorcami bezposrednio

wzorcami bezposrednio w pompie min. 5000

lekow.

w pompie 5000 lekow.
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Mozliwos¢ podziatu na min. 30 kategorii lekdw
oznaczonych réznymi kolorami dla lepszej

wizualizacji.

Mozliwos¢ podziatu na 30 kategorii
lekdw oznaczonych réznymi

kolorami dla lepszej wizualizaciji.

Wyswietlacz umozliwiajgcy wyswietlenie min.
nastepujgcych informacji podczas infuzji
jednoczesnie: nazwa podawanego leku, objetosé
do podania (VTBI), predkos¢ infuzji, ciSnienie w
strzykawce w formie graficznej z

wyszczegolnieniem wybranego poziomu okluzji,

TAK,

Wyswietlacz umozliwiajgcy
wyswietlenie nastepujgcych
informacji podczas infuzji
jednoczesnie: nazwa podawanego
leku, objetos¢ do podania (VTBI),

predkos¢ infuzji, cisnienie w

48. . . TAK, PODAC strzykawce w formie graficznej z
stan natadowania akumulatora w formie
) wyszczegolnieniem wybranego
procentowej lub pozostatego czasu pracy, nazwa poziomu okluzii, stan natadowania
oraz ObJQtOéé Uzywanej StrzykaWki, informaCja akumulatora w formie procentowej
czy wys$wietlacz jest zablokowany czy lub pozostatego czasu pracy, nazwa
odblokowany oraz objeto$¢ uzywanej strzykawki,
informacja czy wyswietlacz jest
zablokowany czy odblokowany
Alarmy
Akustyczno — optyczny system alarméw i
49. . yeeny TAK TAK
ostrzezen
Hierarchia alarmow w zaleznosci od waznoséci. Co
50. [najmniej dwa stopnie waznosci alarmow o TAK TAK
odmiennej sygnalizacji
51. |Alarm wstepny przed opréznieniem strzykawki TAK TAK
52. |Alarm pustej strzykawki TAK TAK
53. |Alarm przypominajgcy o zakohczonej infuzji TAK TAK
54. |Alarm wstepny przed zakonczeniem infuz;ji TAK TAK
55. |Alarm okluzji TAK TAK
Alarm wstepny zblizajgcego sie roztadowania
56. wpny Jaceqo sie TAK TAK
akumulatora
57. |Alarm roztadowanego akumulatora TAK TAK
58. |Alarm braku lub zle zatozonej strzykawki TAK TAK
59. |Alarm braku zasilania TAK TAK
Alarm przypominajgcy o przerwanym procesie TAK,
60. |programowania infuzji z mozliwoscig TAK, PODAC Alarm przypominajacy o

przerwanym procesie

programowania infuzji z
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programowania czasu przypomnienia min. 30s,
1, 2,5, 10, 15, 20, 30 min

mozliwoscig programowania czasu

przypomnienia 30s, 1, 2, 5, 10, 15,

20, 30 min
61. |Alarm przerwanej kaskady TAK TAK
62. |Alarm btednej pracy systemu TAK TAK
63 Mozliwo$¢ tgczenia kilku pomp w grupy z jednym TAK TAK
uchwytem do transportu
64 Mozliwos¢ tgczenia kilku pomp w grupy w celu TAK TAK
infuzji kaskadowej
Stacja dokujaca-mozliwosé rozbudowy
Ochrona przed wilgocig |IP44, oraz wytrzymata
6. konstrukcja zapewnia ciggte uzytkowanie w TAK A
trudnych warunkach, szczegdlnie intensywne;j
terapii
Mozliwos¢ zamontowania min. 13 pomp ] TAK,
66. strzykawkowych na jednej stacii TAK, PODAC | Mozliwo$¢ zamontowania 16 pomp
strzykawkowych na jednej stacji
7 Stacja wyposazona w gniazda zasilajgce do TAK Ak
pomp
Zatrzaskowe mocowanie oferowanych pomp w
stacji dokujacej bez koniecznosci demontazu
68. TAK TAK
uchwytu mocujgcego pompy lub uchwytu
transportowego
69 Petna kompatybilno$¢ z pompami TAK Ak
strzykawkowymi oraz objeto$ciowymi
GWARANCJA | SERWIS
1 Okres gwarancji min. 24 miesigce — prosze podac TAK TAK
oferowany okres gwarancji 24 miesigce
Prosze poda¢ adres oraz numer telefonu / e-mail TAK TAK, 85-168 Bydgoszcz
5 najblizszego dla siedziby Zamawiajgcego punktu ul. Jagielloriska 103

serwisowego

tel. 692438007

serwis.bydgoszcz@cirro.pl




m POLSKI _ []
tAD  BGK

2. Pompainfuzyjna strzykawkowa — 4 szt. (Neonatologia)

Producent: Shenzen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. - CHINY
Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp..):

Pompa infuzyjna strzykawkowa, nr kat. 8521, BeneFusion eSP

Kraj pochodzenia: CHINY

Rok produkcji: 2024r.

Cena jednostkowa netto: 4 648,33 zt, podatek VAT 8%, cena jednostkowa brutto 5 020,20 zt

Lp. Opis parametru Parametry
Parametr oferowany
wymagane
1. Stosowanie strzykawek
1/2/3/4/6/10/12/20/30/50/60 ml TAK TAK
2. Automatyczne rozpoznawanie objetosci
. TAK TAK
strzykawki
3. Szybkos¢ dozowania min. 0,01 - 2200 ml/h
TAK. Szybkos$¢ dozowania
TAK
0,01 - 2300 ml’h
4, Objetos¢ min. 0,01-9999 ml w rozdzielczos$ci 0,01
TAK. Objetos¢ 0,01-9999 ml w
mi TAK , _
rozdzielczosci 0,01 ml
5. Szybkos¢ dozowania Bolus-a min. 0,01 - 2200
TAK. Szybkos$¢ dozowania
mi/h TAK
Bolus-a 0,01 - 2300 mi/h
6. Bolus manualny i automatyczny — tzn. z
s . s . TAK TAK
mozliwoscig zaprogramowania objetosci / dawki.
7. Funkcja Anty-Bolus
TAK TAK
8. Detekcja okluzji w min. 15 progach w zakresie TAK. Detekcja okluzji w 15
min. 50-1100 mmHg TAK progach w zakresie 50-1125
mmHg
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9. KVO w zakresie min. 0,01-5,0 ml/h w zakresie
0.01 mi/h TAK TAK. KVO w zakresie 0,01-5,0
ml/h w zakresie 0,01 ml/h
10. Czas pracy z wbudowanego akumulatora min. 5 h TAK. Czas pracy z
orzy infuzji Smith TAK wbudowanego akumulatora 5
h przy infuzji 5ml/h
11. Strzykawka montowana od czota pompy, za
. TAK TAK
odchylanym panelem przednim.
12. Wyswietlacz, na ktérym w czasie infuzji stale
wyswietlane sg min. nastepujgce informacje:
—nazwa leku,
—szybko$¢ dozowania leku TAK TAK
—stan natadowania akumulatora,
—czas infuzji,
—cCiSnienie.
13. Waga pompy do 1.8 kg
TAK TAK. Waga pompy 1.6 kg
14. Wymiary maksymalne 260x155x75 mm Ak TAK. Wymiary 257x150x73
mm
15. Wysoka odporno$¢ na zabrudzenia i zalanie (min. TAK TAK. Wysoka odpornosé na
IP33) zabrudzenia i zalanie (IP33)
16. Pompa wyposazona w wys$wietlacz dotykowy TAK. Pompa wyposazona w
LCD o przekatnej min. 3,5” i rozdzielczosci min. TAK wyswietlacz dotykowy LCD o
200x400 pikseli przekatnej 3,5” i rozdzielczosci
200x400 pikseli
17. Regulacja jasno$ci min. 8 pozioméw TAK TAK. Regulacja jasnosci 8
poziomow
18. Doktadnos¢ pompy nie wiecej jak 2% TAK TAK. Dokladnosé pompy
+1,8%
19. Tryb mikro-infuz;ji
TAK TAK
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20. Programowanie w dostepnych jednostkach:
ng/kg/min, ng/kg/h, ng/kg/24h, ug/kg/min, ug/kg/h,
ug/kg/24h , mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h,
g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h,
mU/kg /min, mU/kg/h, mU/kg/24h, U/kg/min,
U/kg/h, Ulkg/24h, k U/kg/min, kU/kg/h,
kU/kg/24 h, EU/kg/min, EU/kg/h, EU/Kkg/24h, TAK TAK
mmol/kg/m in, mmol/kg/h, mmol/kg/24h,
mol/kg/min, mol/kg/h, mol/kg/24h,
mcal/kg/min, mcal/kg/h, mcal/kg/24h,
cal/kg/min, cal/kg/h, cal/kg/24h, kcal/kg/min,
kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEg/kg/min, mEg/kg/h,
mEqg/kg/24h
GWARANCJA | SERWIS
1. Okres gwarancji min. 24 miesigce — prosze podac TAK
oferowany okres gwaranciji TAK 24 miesigce
2. Prosze poda¢ adres oraz numer telefonu / e-mail TAK
najblizszego dla siedziby Zamawiajgcego punktu 5 punktow serwisowych na terenie
serwisowego Polsie
- Bydgoszcz, serwis glowny
ul. Szajnochy 14
85-738 Bydgoszcz
tel/fax. (052) 345-31-15
e-mail: serwis@dutchmed.pl
TAK

-Krakoéw — Krzysztof Parszywka
tel. 601 62 42 30

- Lublin — Wojciech Kwiatosz
Tel. 607-703-811

- Warszawa — tukasz Kapica

tel. 661-531-334
- Wroctaw — Jacek Kaniuk

tel. 603-333-682
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UWAGA: Zestawienie MUSI by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy i dofgczone do oferty. Zaleca sie, aby przy
podpisywaniu oferty zaznaczyé¢ opcje widocznosci podpisu.
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