N

POLSKI [
tAD  BGK

Zatacznik nr 4.24 do SWZ

Zestawienie wymaganych parametrow techniczno-uzytkowych

1. Aparat EKG -1 szt. (Pediatria)

Producent: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

Oznaczenie (hazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp..):

Aparat EKG BeneHeart R12, numer katalogowy: R-12 kpl, model/typ: R12

Kraj pochodzenia: Chiny
Rok produkciji: 2024

Cena jednostkowa netto: 10 300,00 zt, podatek VAT 8%,
cena jednostkowa brutto 11 124,00 zt

Signed by /

Podpisano przez:

Urszula Blady

Date / Data:
2024-08-28
08:49

Lp. Opis parametru Parametry
Parametr oferowany
wymagane
] TAK, Waga aparatu z
Waga aparatu z akumulatorem i .
1. _ TAK akumulatorem i wbudowanym
wbudowanym zasilaczem do 4,9 kg ]
zasilaczem 4,9 kg
S TAK, Zasilanie sieciowe 230 V
2. Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz TAK
50 Hz
TAK, Wbudowany akumulator,
Wbudowany akumulator, ktérego . o
_ o ktérego pojemnos¢ umozliwia
3. pojemnos¢ umozliwia min. 3,5 godz. TAK _
_ _ . 3,5 godz. ciggtego
ciggtego monitorowania . _
monitorowania
4 Ochrona przed impulsem defibrylacji TAK TAK, Ochrona przed impulsem
' CF defibrylacji CF
TAK, Wyswietlacz LCD TFT
Wyswietlacz LCD TFT kolorowy 24 kolorowy 24 bitowy o
. bitowy o przekatnej min. 8 cali z TAK przekatnej 8 cali z
' podswietleniem LED oraz wysokiej podswietleniem LED oraz
rozdzielczosci (min. 800 x 480 pikseli) wysokiej rozdzielczosci (800 x
480 pikseli)
Wymiary urzgdzenia w x sz x g: 130 TAK, Wymiary urzgdzenia: 128
6. mm x 365 mm x 310 mm (wszystkie TAK mm x 365 mm x 305 mm

wymiary w tolerancji max +/- 10 mm)
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Na wyswietlaczu prezentacja krzywej

TAK, Na wyswietlaczu

prezentacja krzywej EKG,

7. EKG, warto$ci parametréw i menu. TAK . .
_ _ wartosci parametréw i menu.
Menu w jezyku polskim. . .
Menu w jezyku polskim.
Klawiatura funkcyjna oraz TAK, Klawiatura funkcyjna oraz
8 alfanumeryczna zabezpieczona przed TAK alfanumeryczna zabezpieczona
' zalaniem, nie dopuszcza sie przed zalaniem.
klawiatury wirtualnej
9 Ciggty pomiar i prezentacja na TAK TAK, Ciggty pomiar i
' ekranie HR prezentacja na ekranie HR
_ TAK, Detekcja stymulatora
10. Detekcja stymulatora serca TAK
serca
. . TAK, Impedancja wejsciowa
11. Impedancja wejsciowa >50 [MQ] TAK
>50 [MQ]
12. CMRR >110dB TAK TAK, CMRR >110 dB
13 Czestotliwosé¢ prébkowania 1000 [Hz] TAK TAK, Czestotliwos¢
' / kanat prébkowania 1000 [Hz] / kanat
o . TAK, Detekcja pikow
Detekcja pikéw rozrusznika serca _
14. TAK rozrusznika serca
Prébkowanie 16000 [Hz]/kanat _
Prébkowanie 16000 [Hz]/kanat
15. Filtr zaktocen sieciowych TAK TAK, Filtr zaktocen sieciowych
TAK, Filtr zaktocen
16. Filtr zaktocen miesniowych TAK .
miesniowych
17. Filtr anty-dryftowy TAK TAK, Filtr anty-dryftowy
TAK, Sygnat EKG 12
Sygnat EKG 12 odprowadzen )
) odprowadzen standardowych —
18. standardowych — wydruk w formacie TAK _
wydruk w formacie 12-
12-kanatowym
kanatowym
TAK, Formaty wydruku:3*4 ;
Formaty wydruku:3*4 ; 3*4+1R ;
19. TAK 3*4+1R ; 3*4+3R ; 6*2 ;
3*4+3R ; 6*2 ; 6*2+1R /12*1
6*2+1R /12*1
_ . TAK, Gtowica drukujgca z
Gtowica drukujgca z automatyczng o
20. TAK automatyczng regulacja linii

regulacjg linii izotermicznej

izotermicznej




N

POLSKI O

tAD  BGK

Czutos¢: 2,5/5/10/20 mm/mV oraz

TAK, Czutosc¢: 2,5/5/10/20

21. TAK
AUTO mm/mV oraz AUTO
-~ Predko$¢ zapisu rejestratora: TAK TAK, Predkosc¢ zapisu
' 5/12,5/25/50 mm/s rejestratora: 5/12,5/25/50 mm/s
o TAK, Technologia pisaka:
Technologia pisaka: wydruk _
23. , _ TAK wydruk termiczny punktowy
termiczny punktowy tablicowy _
tablicowy
o . _ TAK, Szeroko$¢ papieru (szer.)
Szerokosc¢ papieru min. (szer.) 210
24. TAK 210 mm x (wys.) 297 mm. -
mm x (wys.) 295 mm. - sktadanka
skfadanka
_ o TAK, Mozliwos¢ przegladania i
Mozliwosc¢ przegladania i oceny _ _
_ _ _ oceny badania na badania
25. badania na badania przed wydrukiem TAK _ _
_ _ przed wydrukiem na ekranie
na ekranie urzadzenia .
urzgdzenia
, _ _ TAK, Wydruk w trybie
26. Wydruk w trybie monitorowania rytmu TAK . _
monitorowania rytmu
Automatyczna analiza i interpretacja TAK, Automatyczna analiza i
27. (dorosli, dzieci, noworodki) w jezyku TAK interpretacja (dorosli, dzieci,
polskim noworodki) w jezyku polskim
. o TAK, Ponowna analiza EKG po
Ponowna analiza EKG po zmianie o
28. _ ] TAK zmianie danych
danych demograficznych pacjenta _ _
demograficznych pacjenta
o _ TAK, Sygnalizacja braku
Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i . _
29. _ TAK kontaktu elektrod i odtgczenia
odtagczenia przewodu ekg
przewodu ekg
_ o TAK, Funkcja uspienia
Funkcja uspienia (standby) o _
30. o . TAK (standby) umozliwiajgca szybki
umozliwiajgca szybki start aparatu
start aparatu
TAK, Mozliwos¢ archiwizacii
Mozliwosc¢ archiwizacji badania do badania do pamieci
amieci wewnetrznej (min. 800 wewnetrznej (800 badan) i
a1 |PEM etrznej ( TAK etrznej ( )

badan) i eksportu danych do pamieci
typu Pendrive w formacie PDF, XML

eksportu danych do pamigci
typu Pendrive w formacie PDF,
XML
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Mozliwo$¢ wspotpracy urzgdzenia w

TAK, Mozliwosé wspotpracy

urzgdzenia w sieci

32. sieci komputerowej. Wspétpraca z TAK . ]
komputerowej. Wspodtpraca z
serwerem FTP
serwerem FTP
o _ TAK, Przegladanie i wydruk
Przegladanie i wydruk badania z ) _
33. . ) TAK badania z archiwum
archiwum urzadzenia _
urzadzenia
34, Czas rozruchu max 7s TAK TAK, Czas rozruchu 7s
Mozliwos¢ wydruku badania na TAK, Mozliwos¢ wydruku
35 drukarce laserowej podigczonej TAK badania na drukarce laserowej
' bezposrednio do aparatu (po zakupie podfgczonej bezposrednio do
drukarki) aparatu (po zakupie drukarki)
TAK, Mozliwosc¢ rozszerzenia
Mozliwo$¢ rozszerzenia funkciji . . o
_ o . funkcji urzgdzenia o opcje Wi-
36. urzgdzenia o opcje Wi-Fi oraz czytnik TAK . .
Fi oraz czytnik kodow
koddéw kreskowych
kreskowych
_ . . TAK, Wyposazenie: przewod
Wyposazenie: przewdd pacjenta, )
pacjenta, elektrody
elektrody przyssawkowe oraz _
_ _ _ przyssawkowe oraz klipsowe,
37. klipsowe, papier termiczny, kosz na TAK ] .
_ o . papier termiczny, kosz na
akcesoria oraz wysiegnik na przewdd _ o
_ akcesoria oraz wysiegnik na
pacjenta _
przewdd pacjenta
TAK, Mobilny wézek
Mobilny wozek aparaturowy na pieciu o
] o aparaturowy na pieciu kotkach,
38. kotkach, wszystkie kotka wyposazone TAK o
wszystkie kotka wyposazone w
w blokade.
blokade.
GWARANCJA | SERWIS
Okres gwarancji min. 24 miesigce —
TAK, Oferowany okres
1. |prosze podac oferowany okres TAK . o
. gwarancji: 24 miesigce
gwarancji
Prosze poda¢ adres oraz numer TAK, Adres oraz numer
telefonu / e-mail najblizszego dla TAK telefonu / e-mail najblizszego
2. |siedziby Zamawiajgcego punktu dla siedziby Zamawiajgcego

serwisowego

punktu serwisowego:
CIRRO Sp. z 0.0.
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ul. Elewatorska 58
15-620 Biatystok
Tel. 85 66 45 200

2. Pulsoksymetr przenosny — 3 szt. (Pediatria)

Producent: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

Oznaczenie (hazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp..):

Nazwa: Pulsoksymetr PM-60, numer katalogowy: PM-60 kpl, model/typ: PM-60

Kraj pochodzenia: Chiny
Rok produkciji: 2024

Cena jednostkowa netto: 2 700,00 zt, podatek VAT 8 %,

cena jednostkowa brutto 2 916,00 zt

przekatnej co najmniej 2.4” i

rozdzielczosci 320x240

Lp. Opis parametru Parametry
Parametr oferowany
wymagane
1. Kolorowy ekran LCD TFT o TAK TAK, Kolorowy ekran LCD

TFT o przekatnej 2.4” i

rozdzielczosci 320x240

2. Tryby pracy: monitorowanie oraz TAK
wyrywkowa kontrola

TAK, Tryby pracy:
monitorowanie oraz

wyrywkowa kontrola

3. Wyswietlanie krzywej TAK
pletyzmograficznej, wartosci saturacji

i czestosci pulsu

TAK, Wyswietlanie krzywej
pletyzmograficznej, wartosci

saturacji i czestosci pulsu

alarmowej saturacji

4. Wyswietlanie wskaznika amplitudy TAK TAK, Wyswietlanie
tetna wskaznika amplitudy tetna
5. Alarmy: TAK, Alarmy:
a) sygnalizacja dzwiekowa i wizualna TAK TAK, sygnalizacja
dzwigkowa i wizualna
b) ustawianie dolnej i gérnej granicy TAK TAK, ustawianie dolnej i

gornej granicy alarmowej

saturacji
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c) ustawianie dolnej i gérnej granicy TAK TAK, ustawianie dolnej i
alarmowej czestosci pulsu gornej granicy alarmowej
czestosci pulsu
6. Zasilanie akumulatorowe TAK TAK, Zasilanie
akumulatorowe
7. Na wyposazeniu czujnik SpO2 typu TAK TAK, Na wyposazeniu
Klips, czujnik paskowy dla czujnik SpO2 typu klips,
noworodkéw, dzieci i dorostych oraz czujnik paskowy dla
czujnik SpO2 typu soft noworodkow, dzieci i
dorostych oraz czujnik SpO2
typu soft
8. Waga urzadzenia < 300 g TAK TAK,
Waga urzadzenia < 300 g
9. Ochrona pulsoksymetru przed TAK TAK, Ochrona pulsoksymetru
przedostaniem sie ptynu i ciat statych przed przedostaniem sie
co najmniej IPX2 ptynu i ciat statych IPX2
10. Mozliwo$¢ przesytania danych do TAK TAK, Mozliwo$¢ przesytania
komputera osobistego poprzez danych do komputera
przewdd lub port podczerwieni osobistego poprzez port
podczerwieni
11. Na wyposazeniu pulsoksymetru TAK TAK, Na wyposazeniu
gumowa ostona pulsoksymetru gumowa
ostona
GWARANCJA | SERWIS
Okres gwarancji min. 24 miesigce —
TAK, Oferowany okres
1. |prosze podac¢ oferowany okres TAK B o
. gwarancji: 24 miesigce
gwaranciji
Prosze podaé adres oraz numer TAK, Adres oraz numer
telefonu / e-mail najblizszego dla telefonu / e-mail najblizszego
) siedziby Zamawiajgcego punktu TAK dla siedziby Zamawiajgcego

serwisowego

punktu serwisowego:
CIRRO Sp. z o.0.

ul. Elewatorska 58
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15-620 Biatystok
Tel. 85 66 45 200

3. Pulsoksymetr przenosny — 2 szt. (ZPO)

Producent: Guangdong Biolight

Oznaczenie (hazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp..):

Nazwa: Pulsoksymetr M800, numer katalogowy: M800 kpl, model/typ: M800

Kraj pochodzenia: Chiny
Rok produkciji: 2024

Cena jednostkowa netto: 1 600,00 zt, podatek VAT 8 %,

cena jednostkowa brutto 1 728,00 zt

Lp. Opis parametru Parametry
Parametr oferowany
wymagane
l. Wymagania ogélne pulsoksymetru

Pulsoksymetr przenosny. Stopien

TAK, Pulsoksymetr przenosny.

przyciski na panelu pulsoksymetru.

zabezpieczenia przed przedostaniem sie TAK Stopien zabezpieczenia przed
cieczy min. IPX I. przedostaniem sie cieczy IPX I.
Il. Ekran
. . TAK TAK, Wyswietlacz typu OLED o
Wyswietlacz typu OLED o przekatnej 2,4 “. _
przekatnej 2,4 “.
_ . TAK TAK, Rozdzielczos¢ ekranu 320
Rozdzielczos¢ ekranu min. 320 x 240
x 240
TAK
Waga maks. 200 g. TAK, Waga maks. 200 g.
[l Obstuga
Komunikacja z uzytkownikiem w jezyku TAK TAK, Komunikacja z
polskim uzytkownikiem w jezyku polskim
o o TAK, Komunikacja z
Komunikacja z uzytkownikiem poprzez TAK

uzytkownikiem poprzez przyciski

na panelu pulsoksymetru.
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V. Zasilanie

o ) _ TAK TAK, Zasilanie poprzez 3 baterie
Zasilanie poprzez maks. 3 baterie alkaiczne )
_ _ alkaiczne typu AA lub
typu AA lub akumulatory litowo-jonowe. _ )
akumulatory litowo-jonowe.
_ _ _ TAK TAK, Czas pracy na bateriach
Czas pracy na bateriach do min. 14 godzin. _
do 14 godzin.
) TAK, Pulsoksymetr wyposazony
Pulsoksymetr wyposazony w tadowarke TAK
w tadowarke oraz adapter
oraz adapter AC/DC
AC/DC
V. Zapamietywanie danych
) ) ) . TAK TAK, Tryb ciggtego
Tryb ciggtego monitorowania z mozliwoscig . . .
_ _ monitorowania z mozliwoscig
przechowywania danych do min. 60 000 _
przechowywania danych do
rup.
P 60 000 grup.
) TAK TAK, Dane trendéw z trybem
Dane trenddéw z trybem momentalnego _
_ o _ momentalnego sprawdzania 1D
sprawdzania ID w zakresie min. 1-99, min. _
w zakresie 1-99, 300 grup dla
300 grup dla kazdego ID.
kazdego ID.
) o _ TAK TAK, Sposob wyswietlania:
Sposob wyswietlania: trendy tabelaryczne.
trendy tabelaryczne.
VI. Mierzone parametry
Sp02
Zakres pomiarowy min. 0-100 % TAK TAK, Zakres pomiarowy 0-100 %
Doktadnos¢ w zakresie 70-100 % min. +/- TAK TAK, Doktadnos¢ w zakresie 70-
2% 100 % +/-2%
Rozdzielczo$é maks. 1% TAK TAK, Rozdzielczosé maks. 1%
_ o TAK TAK, Odswiezanie co 13
Odswiezanie min. co 13 sekund.
sekund.
PR
TAK TAK, Zakres pomiarowy 25-250

Zakres pomiarowy min. 25-250 P/min.

P/min.
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Dokfadnos¢ +/- 1 P/min lub +/-2% w TAK TAK, Doktadno$¢ +/- 1 P/min lub
zaleznosci od tego, ktora wartosc¢ jest +/-2% w zalezno$ci od tego,
wieksza. ktéra wartos¢ jest wieksza.
Dzwieki
Alarm dzwiekowy z mozliwoscig regulaciji TAK TAK, Alarm dzwiekowy z
gtosnosci mozliwoscig regulacji gtosnosci
Dzwiek pulsu TAK TAK, Dzwiek pulsu
Dzwiek przycisku TAK TAK, Dzwiek przycisku
VIl.  Wymiary urzadzenia
Wymiary min. 58,5 x 123 x 28 mm +/- 3 TAK TAK, Wymiary 58,5 x 123 x 28
Waga maks. 200 g TAK TAK, Waga maks. 200 g
GWARANCJA | SERWIS
Okres gwarancji min. 24 miesigce —
TAK, Oferowany okres
1. |prosze podac¢ oferowany okres TAK - o
. gwarancji: 24 miesigce
gwarancji
Prosze poda¢ adres oraz numer TAK, Adres oraz numer telefonu
telefonu / e-mail najblizszego dla / e-mail najblizszego dla siedziby
siedziby Zamawiajgcego punktu Zamawiajgcego punktu
serwisowego TAK serwisowego:

CIRRO Sp. z o.0.
ul. Elewatorska 58
15-620 Biatystok
Tel. 85 66 45 200

UWAGA: Zestawienie MUSI by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy i dotgczone do oferty. Zaleca sie, aby przy

podpisywaniu oferty zaznaczy¢ opcje widocznosci podpisu.
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