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Zatacznik nr 4.14 do SWZ

Zestawienie wymaganych parametrow techniczno-uzytkowych

1. Tympanometr przenosny, przesiewowy, z oprogramowaniem komputerowym i

drukarka bezprzewodowg - 1 szt. (Pediatria)

Producent: MAICO Diagnostics GmbH
Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp..):

easyTymp cradle + drukarka HM-E200

Kraj pochodzenia: Niemcy/Polska
Rok produkcji:2024

Cena jednostkowa netto: 15500,00 zt, podatek VAT 8%, cena jednostkowa brutto

16740,00 zt
Lp. Opis parametru Parametry Parametr
wymagane oferowany

1 Przenosny, przesiewowy tympanometr zasilany Tak Tak

. a
akumulatorowo

5 Ton pomiarowy sondy 226 Hz + 1%; 85 +1.5 dB Tak Tak

|sPL

3 Zakres pomiaru podatnosci: 0,2 - 8,0 ml, £0.1 ml Tak Tak

" |lub 5%
Poziom cisnienia wybierany w dwoch zakresach: Tak Tak,

4. |od +200 do -400 daPa oraz od +100 do -200 Zamawiajacy
dopuscit -400 daPa

daPa do +200 daPa
Szybkos¢ zmian cisnienia: 400 daPa/sek. Tak Tak,

5. Zamawiajacy
dopuscit 600/200
daPa/s

5 Badanie odruchéw z migsnia strzemigczkowego Tak Tak
. a
przy pobudzeniu IPSI
; Automatyczne wyszukiwanie progéw odruchu z Tak Tak
. a
miesnia strzemigczkowego
Rozpoznawanie progu odruchu ustawiane na Tak Tak, _
8. Zamawiajgcy dopuscit
0.04 oraz 0.06 ml £0.01ml automatyczne

rozpoznawanie progu
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9 Natezenie bodzcoéw w badaniach odruchéw: od Tak Tak
. a
70 do 100 dB HL +3 dB HL
10 Dostepne czestotliwosci bodzca przy badaniach Tak Tak
: a
odruchow: 500, 1000, 2000, 4000 Hz £1%
Sonda pomiarowa oraz odkrecana koncowka Tak Tak,

11. sondy wykonane w catosci z metalu Zamawiajacy
dopuscit tworzywo
sztuczne

12 Automatyczne uruchomienia badania po wtozeniu Tak Tak

: a
koncéwki sondy do ucha
Na wyposazeniu tympanometru zestaw oliwek Tak

13. _ Tak

usznych w 8 rozmiarach
Wyswietlacz dotykowy, pojemnosciowy, kolorowy Tak Tak,

14.1LcD, o przekatnej 2.8” Zamawiajgcy
dopuscit przekatng
2,2

15. |Wyswietlacz z menu w jezyku polskim Tak Tak

Wbudowana pamie¢ wynikow badan dla 50 Tak
16. o . . ] Tak >1000
pacjentéw (imie, nazwisko, data urodzenia, ptec)
Wspétpraca urzgdzenia z komputerem poprzez Tak
17. |\wbudowany port USB, na wyposazeniu przewdd Tak
USB
Klasa urzadzenia wg dyrektywy 93/42/EEC MDD: Tak

18. Tak

lla

19. |Standard dla tympanometrii EN 60645-5 typ 2 Tak Tak

Zasilanie akumulatorem Li-lon, po natadowaniu Tak Tak
a

20. |minimum 4 godz. ciggtej pracy, zasilacz w dwa akumulatory w

zestawie komplecie

” Automatyczne wylgczanie tympanometru po 5 Tak Tak

" |minutach bezczynnosci dowolnie ustawiane
Na wyposazeniu stacja dokujgca do odstawania, Tak
22. |tadowania oraz taczenia tympanometru z Tak
komputerem
Oprogramowanie komputerowe w jezyku polskim Tak
23. Tak

stanowigce baze danych pacjentéw
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W zestawie drukarka termiczna na rolki papieru o Tak
24. |szeroko$ci 56-58 mm z bezprzewodowym Tak

potgczeniem z tympanometrem

W zestawie torba transportowa na tympanometr z Tak

25. o Tak
akcesoriami

o6 Waga tympanometru: 340 g Tak Tak,

Zamawiajgcy
dopuscit 427g

GWARANCJA | SERWIS

1 Okres gwarancji min. 24 miesigce — prosze podac TAK Tak
" |oferowany okres gwarancji 24 miesiace
Prosze poda¢ adres oraz numer telefonu / e-mail TAK 713882271
2. |najblizszego dla siedziby Zamawiajgcego punktu maico@audiofon.com.
serwisowego Pl

UWAGA: Zestawienie MUSI by¢é podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy i dotagczone do oferty. Zaleca sie, aby przy
podpisywaniu oferty zaznaczy¢ opcje widocznosci podpisu.
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