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WE UNDERSTAND.

NEUROCHIRURGIA

GAV°2.0

ZASTAWKA GRAWITACYJNA DO LECZENIA WODOGLOWIA



GAV 2.0

ZASTAWKI CZESTO POLEGA NA KOMPROMISACH.
UNIKA SIE USTAWIENIA NISKIEGO POZIOMU CISNIENIA,
ABY ZAPOBIEC KOMPLIKACJOM NADMIEREGO
PRZEDRENOWANIA. JEDNAKZE, USTAWIENIA TAKIE Z
KLINICZNEGO PUNKTU WIDZENIA SA
DLA PACJENTA. s




@ MIETHKE

' Konwencjonalna technologia za-
stawki nie zapewnia adekwatne]

ochrony przed komplikacjami zwig-
zanymi z przedrenowaniem takimi
jak wodniaki, krwiaki lub zespof
szczelinowatych komor.

& Nadmierne drenowanie wywotane
przez ssanie hydrostatyczne pio-
nowego ukfadu zastawki uwaza sie
za jedng z gtownych przyczyn dys-
funkgeji zastawki w leczeniu wodo-
gtowia u dzieci (3).

Duzo pacjentow z wodogtowiem,
cierpigcych na przewlekfe bole gfo-
wy, ktore sg spowodowane nad-
miernym drenowaniem PMR, cze-
sto rozwijajg nieodwracalny zespot
szczelinowatych komor (4,5).

&)
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GAV 2.0

ZASTAWKA

TECHNOLOGIA GRAWITACYJNA

Kombinacja modutu ze zroznicowanym
cisSnieniem oraz modutu grawitacyjnego
umozliwia dostosowanie automatycznego
otwarcia w zaleznosci od pofozenia ciata
pacjenta — pozwala to na unikniecie komplikacji
zwigzanych z nadmiernym drenowaniem PMR.

DESIGN

Waski, cylindryczny design umozliwia szybka

i tatwa implantacje i jest odpowiedni zarowno
dla pacjentow dorostych, jak i pediatrycznych
zmagajacych sie z leczeniem wodogfowia.



DWA DODATKOWE WARIANTY LP

GAV @ 2.0 dzieki dwom dodatkowym wariantom
jest przystosowany do drenowania w odcinku
ledzwiowym kregostupa.

TITANIUM

Tytanowy materiat, z ktérego wykonana jest
zastawka zapewnia wysokg precyzje, trwata
niezawodnos¢ oraz biokompatybilnosc.
Efektywnie zapobiega wptywom zewnetrznego
i podskarnego cisnienia i jest kompatybilny z
MRI.

® MIETHKE

GAV" 2.0 LP

GAV® 2.0 LP Z ODCHYLENIEM




GAV" 2.0

FUNKCJONALNOSC | POZYCJA CIALA PACJENTA

Funkcjonalno$¢ GAV® 2.0 jest zilustrowana interakty-
wnie w aplikacji Miethke.

dla Apple




Cisnienie otwarcia zastawki
(cmH,0)
40

30

Przyktad dla GAV®2.05/ 35

0
Pozycja ciata 15° 30° 45° 60°

@ VIETHKE

75° 90°

Modut réznicujacy cisnie-
nie i modut grawitacyjny
wspotdziatajg w pozycji
pionowej

W pozycji poziomej aktywna jest tylko jednostka réznicujgca cisnienie

POZIOMA POZYCJA CIALA

Cisnienie otwarcia zastawki GAV 2.0 w pozycji lezgcej
jest Scisle determinowane przez ptaska sprezynke
modutu réznicujgcego cisnienie. Modut grawitacyjny nie
jest aktywny w tej pozycji ciata i pozostaje otwarty.

Jesli u pacjenta ciSnienie wewnatrzkomorowe (IVP)
przewyzsza cisnienie otwarcia ptaskiej sprezynki, kulka
zamykajaca przesuwa si¢ ze stozka, odstaniajac otwor,
ktéry umozliwia drenowanie.

W przyktadzie uzyto cisnienia réznicujacego 5 cmH20.

PIONOWA POZYCJA CIALA

W pozycji pionowej ciata, modut grawitacyjny i modut
roznicujacy cisnienie wspotdziatajg ze soba. Kiedy pacjent
wstaje, kulka tantalowa (zielona) w module grawitacyjnym
ulega aktywacji, dzieki czemu pod wptywem grawitacji
zwigkszeniu ulega cisnienie otwarcia zastawki. Cigzar kul-
ki tantalowej (cisnienie otwarcia modutu grawitacyjnego)
musi zosta¢ przewyzszony w dodatku do ciSnienia otwar-
cia jednostki réznicujacej cisnienie.

Tylko, gdy suma cisnienia wewngtrzkomorowego (IVP) i
hydrostatycznego przewyzsza cisnienia otwarcia obydwu
modutow, dochodzi do drenowania. Cisnienie otwarcia

W pionowej pozycji ciata pacjenta jest sumg cisnienie
roznicujgcego i cisnienia grawitacyjnego. Dla przyktadu
wybrano cisnienie grawitacyjne rowne 30 cmH20, jed-
nakze cisnienie otwarcia w pozycji pionowej dochodzi do
35 cmH20. 7



GAV 2.0

ROZPOZNAWANIE W RTG | REKOMENDACJE DOTYCZACE CISNIENIA

WARIANTY POZIOMOW CISNIENIA

Na lezaco Na stojaco Kodowanie RTG Radiogram

5 cmH,0 20 cmH_,0

5cmH,0 25 cmH,0
5 cmH,0 30 cmH,0
5cmH,0 35cmH,0
10 cmH,0 25 cmH,0
10 cmH,0 30 cmH,0




REKOMENDACJE DOTYCZACE POZIOMU CISNIENIA *

DOROSLI
DOROSLI > 65 LAT

DZIECI
DZIECI > 3 LAT
> 6 MIESIECY 5/30 5/25
NOWORODKI 5/25<1.60 m 5/20 < 1.60 m
5/25 10/25 10/30 5/35>1.80 m 5/30>1.80 m

* zalecany poziom cisnienia w cmH20.
Nie s to oficjalne zalecenia. Lekarz podejmuje decyzje indywidualnie w zaleznosci od kazdego przypadku.

Wybor odpowiedniego poziomu cisnienia GAV 2.0 zale- Podane wartosci dotyczg pacjentow aktywnych. Dla
zy od kilku innych czynnikéw, takich jak wiek, poziom pacjentow z ograniczong mobilnoscig lub wysokim BMI,
aktywnosci, wzrost, postura i wysoko$¢ pacjenta. modut grawitacyjny powinien zosta¢ ustawiony dla niz-

szych wartosci niz zalecane powyzej.



GAV 2.0

GAV"® 2.0 ZASTAWKA

= GAV"® 2.0 Zastawka 19mm T ==t pGav2o» o T 1.9mm

= 13.4mm -

Zastawka: d = 4.2 mm

Ztgcze: d =1.9 mm

Najlepiej uzywac z

Drenem: d‘ =1.2mm, dD =2.5mm
Numer artykutu Pozycja pozioma Pozycja pionowa
FX210T 5cmH,0 20 cmH,0
FX211T 5cmH,0 25 cmH,0
FX212T 5cmH,0 30 cmH,0
FX213T 5cmH,0 35cmH,0
FX214T 10 cmH,0 25 cmH,0
FX215T 10 cmH,0 30 cmH,0

Zalecenia dotyczace poziomu cisnienia - patrz str. 9.
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GAV @ 2.0 ZASTAKWA Z DRENEM DYSTALNYM

= GAV® 2.0 Zastawka o= >cavzor |
Z drenem dystalnym (1200 mm)
= 13.4mm 1200 mm
Zastawka: d_= 4.2 mm
Ztacze: d = 1.9 mm
Dren:d. = 1.2 mm, d_ = 2.5 mm
Numer artykutu Pozycja pozioma Pozycja pionowa
FX216T 5cmH,0 20 cmH,0
FX217T 5cmH,0 25 cmH,0
FX218T 5cmH,0 30 cmH,0
FX219T 5cmH,0 35cmH,0
FX220T 10 cmH,0 25 cmH,0
FX221T 10 cmH,0 30 cmH,0

Zalecenia dotyczace poziomu cisnienia - patrz str. 9.



GAV 2.0

SYSTEM ZASTAWEK GAV © 2.0 ZE ZBIORNICZKIEM KONTROLNYM

= Zastawka GAV® 2.0 ze ::(R ez /

zintegrowanym
ZBIORNICZKIEM KONTROLNYM*

i drenem dystalnym (1200 mm) 20 mm P13 Amm 1200 mm
= Dren komorowy
Z nakfadka przeciwzatamaniowa o
i mandrynem (250 mm) F{J 7 - "'"\;_._.
OO i s [ e - ) )
\m_/
250 mm
* Dodatkowy zawor w czesci podstawnej
ZBIORNICZKA KONTROLNEGO umoz-
liwia przeptyw ptynu tylko w kierunku
dystalnym. Dodatek ten pozwala na
kontrolowanie droznosci drenu doko-
morowego i drenazu dystalnego.
Zastawka: d = 4.2 mm
Ztgcze: d = 1.9 mm
Dren: d‘ =1.2mm, du =2.5mm
Numer artykutu Pozycja pozioma Pozycja pionowa
FX146T 5cmH,0 20 cmH,0
FX147T 5cmH,0 25 cmH,0
FX148T 5cmH,0 30 cmH,0
FX149T 5cmH,0 35cmH,0
FX150T 10 cmH,0 25 cmH,0
FX151T 10 cmH,0 30 cmH,0

Zalecenia dotyczace poziomu cisnienia - patrz str. 9.

ZBIORNICZEK KONTROLNY*

12



@ MIETHKE

SYSTEM ZASTAWEK GAV @ 2.0 Z PEDIATRYCZNYM ZBIORNICZKIEM KONTROLNYM

= GAV ® 2.0 zastawka ze
zintegrowanym

Pediatrycznym ZBIORNICZKIEM
KONTROLNYM* i drenem dystalnym
(1200 mm)

= Dren komorowy
Z naktadkg przeciwzatamaniowa
i mandrynem (250 mm)

introducing stylet (250 mm)

* Dodatkowy zawor w czesci podstawnej
pediatrycznego ZBIORNICZKA KON-
TROLNEGO umozliwia przeptyw ptynu
tylko w kierunku dystalnym. Dodatek
ten pozwala na kontrolowanie droznos-
ci drenu dokomorowego i drenazu dys-
talnego.

Zastawka: d_= 4.2 mm
Ztgcze: d = 1.9 mm
Dren: dI = 1.2 mm, d0 =2.5mm

Pediatryczny ZBIORNICZEK KONTROLNY*

:H “[»cavzor | /
F—13mm— —13.4 mm— 1200 mm {
o
o f \\'"-.
[ [ e (s . = |
b W V.
LS
f 250 mm {

Numer artykutu

Pozycja pozioma

Pozycja pionowa

FX152T 5cmH,0 20 cmH,0
FX153T 5cmH,0 25 cmH,0
FX154T 5cmH,0 30 cmH,0
FX155T 5cmH,0 35cmH,0
FX156T 10 cmH,0 25 cmH,0
FX157T 10 cmH,0 30 cmH,0

Zalecenia dotyczace poziomu cisnienia - patrz str. 9.

13



GAV 2.0

SYSTEM ZASTAWEK GAV ® 2.0 ZE ZBIORNICZKIEM DOOTWOROWYM SPRUNG

= GAV® 2.0 Zastawka =P cavzor |
Z drenem dystalnym (1200 mm)
o ZBIORNICZEK = 13.4 mm — 1200 mm {
DOOTWOROWY SPRUNG*
z drenem (600 mm)
= Dren komorowy z mandrynem Q’
(180 mm) Kl_r, I
—— 20 mm 600 mm i
P ik
R [ | & |5 e |13 :Lr )
A\

* Dodatkowy zawor w czesci podstawnej
ZBIORNICZKA KONTROLNEGO umoz-
liwia przeptyw ptynu tylko w kierunku

dystalnym. Dodatek ten pozwala na
kontrolowanie droznosci drenu doko-
morowego i drenazu dystalnego.

Zastawka: d_= 4.2 mm
Ztgcze:d = 1.9 mm
Dren: d‘ =1.2mm, du =2.5mm

180 mm

Numer artykutu

Pozycja pozioma

Zycja pionowa

FX270T 5cmH,0 20 cmH,0

- FX271T 5cmH,0 25 cmH,0

— o FX272T 5cmH,0 30 cmH,0

FX273T 5cmH,0 35cmH,0

32 FX274T 10 cmH,0 25 cmH,0

—— FX275T 10 cmH,0 30 cmH,0
- Zalecenia dotyczace poziomu ciénienia -patrz st. 9.

ZBIORNICZEK DOTWOROWY SPRUNG*
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SYSTEM ZASTAWEK GAV © 2.0 Z PEDIATRYCZNYM ZBIORNICZKIEM DOOTWOROWYM SPRUNG

= GAV® 2.0 Zastawka o={>cavzor |
Z drenem dystalnym (1200 mm)
= 13.4mm — 1200 mm {

= Pediatryczny ZBIORNICZEK
DOOTWOROWY SPRUNG*
z drenem dystalnym (600 mm)

= Dren komorowy z mandrynem

(180 mm) i
— 14 mm — 600 mm {

* Dodatkowy zawor w czesci podstawnej SN [3 @« | o |5 e o iz ::r ):lj
pediatrycznego ZBIORNICZKA KON- \‘\'-'*_-/
TROLNEGO umozliwia przeptyw ptynu
tylko w kierunku dystalnym. Dodatek f 180 mm

ten pozwala na kontrolowanie droznos-
ci drenu dokomorowego i drenazu dys-
talnego.

Zastawka: d_= 4.2 mm
Ztgcze:d = 1.9 mm

Dren: d‘ =1.2mm, du =2.5mm

Numer artykutu

Pozycja pozioma

Zycja pionowa

FX276T 5cmH,0 20 cmH,0
FX277T 5cmH,0 25 cmH,0
FX278T 5cmH,0 30 cmH,0
FX279T 5cmH,0 35cmH,0
FX280T 10 cmH,0 25 cmH,0
FX281T 10 cmH,0 30 cmH,0

Zalecenia dotyczace poziomu cisnienia -patrz str. 9.

pediatric ZBIORNICZEK DOTWOROWY
SPRUNG*

15



GAV 2.0

SYSTEM ZASTAWEK GAV © 2.0 ZE ZBIORNICZKIEM DOTWOROWYM SPRUNG

= GAV® 2.0 Zastawka ze zinte- MT

growanym ZBIORNICZKIEM DOT- '
WOROWYM SPRUNG* i drenem \T}_)
dystalnym (1200 mm)

—— 20mm — = 134mm +— 1200mm ——

= Dren komorowy z mandrynem

180 mm -
(180 mm) ~\
R [ | & |5 e D E 3\ J‘uj
NS
180 mm
* Dodatkowy zawor w czesci podstawnej
ZBIORNICZKA KONTROLNEGO umoz-
liwia przeptyw ptynu tylko w kierunku
dystalnym. Dodatek ten pozwala na
kontrolowanie droznosci drenu doko-
morowego i drenazu dystalnego.
Zastawka: d = 4.2 mm
Ztgcze:d = 1.9 mm
Dren: d‘ =1.2mm, du =2.5mm
Numer artykutu Pozycja pozioma Zycja pionowa
FX170T 5cmH,0 20 cmH,0
- FX171T 5cmH,0 25 cmH,0
_f— ks FX172T 5 cmH,0 30 cmH,0
FX173T 5cmH,0 35cmH,0
ol FX174T 10 cmH,0 25 cmH,0
| == FX175T 10 cmH,0 30 cmH,0

— Zalecenia dotyczace poziomu cisnienia -patrz str. 9.
ZBIORNICZEK DOTWOROWY SPRUNG*
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SYSTEM ZASTAWEK GAV © 2.0 Z PEDIATRYCZNYM ZBIORNICZKIEM DOTWOROWYM SPRUNG

= GAV® 2.0 Zastawka ze zin- g—m-
tegrowanym pediatrycznym ’

ZBIORNICZKIEM DOTWOROWYM 4

- L — |
SPRUNG* i drenem dystalnym (1200 - amm - samm 1200mm
mm)
= Dren komorowy z mandrynem -
(180 mm) 7 \
T e s . [« | o 5 e D E =\ ]
. \__/J
180 mm
* Dodatkowy zawor w czesci podstawnej
pediatrycznego ZBIORNICZKA KON-
TROLNEGO umozliwia przeptyw ptynu
tylko w kierunku dystalnym. Dodatek
ten pozwala na kontrolowanie droznos-
ci drenu dokomorowego i drenazu dys-
talnego.
Zastawka: d = 4.2 mm
Z’facze:du =19 mm
Dren: d‘ =1.2mm, du =2.5mm
Numer artykutu Pozycja pozioma Zycja pionowa
FX176T 5cmH,0 20 cmH,0
FX177T 5cmH,0 25 cmH,0
FX178T 5cmH,0 30 cmH,0
FX179T 5cmH,0 35cmH,0
FX180T 10 cmH,0 25 cmH,0
FX181T 10 cmH,0 30 cmH,0

Zalecenia dotyczace poziomu cisnienia -patrz str. 9.

pediatric ZBIORNICZEK DOTWOROWY
SPRUNG*

17



GAV 2.0

SYSTEM ZASTAWEK GAV © 2.0 Z PEDIATRYCZNYM ZBIORNICZKIEM DOOTWOROWYM

= GAV® 2.0 Zastawka o=(FeAvzor]

Z drenem dystalnym (1200 mm)

F—13.4 mm—

= Pediatryczny zbiorniczkiem
dootworowy z drenem dystal-
nym (600 mm)

= Dren komorowy z mandrynem (:31—

(180 mm)

F—14 mm

1200 mm

7

7

600 mm

e

Zastawka: d = 4.2 mm
Ztgcze:d = 1.9 mm
Dren: d‘ =1.2mm, du =2.5mm

180 mm

Numer artykutu

Pozycja pozioma

Zycja pionowa

FX264T 5cmH,0 20 cmH,0
FX265T 5cmH,0 25 cmH,0
FX266T 5cmH,0 30 cmH,0
FX267T 5cmH,0 35cmH,0
FX268T 10 cmH,0 25 cmH,0
FX269T 10 cmH,0 30 cmH,0

Zalecenia dotyczace poziomu cisnienia -patrz str. 9.
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SYSTEM ZASTAWEK GAV @ 2.0

= GAV® 2.0 Zastawka aatid
Z drenem dystalnym (1200 mm)
F—13.4 mm— 1200 mm
=Dren komorowy CECNCNC C (o (5 s [ = f )
Ll A\
Z pediatryczng naktadka prze- \_/
ciwzatamaniowa i mandrynem } 250 mm }
(250 mm)
Zastawka: d = 4.2 mm
Ztgcze:d = 1.9 mm
Dren: d‘ =1.2mm, du =2.5mm
Numer artykutu Pozycja pozioma Zycja pionowa
FX204T 5cmH,0 20 cmH,0
FX205T 5cmH,0 25 cmH,0
FX206T 5cmH,0 30 cmH,0
FX207T 5cmH,0 35cmH,0
FX208T 10 cmH,0 25 cmH,0
FX209T 10 cmH,0 30 cmH,0

Zalecenia dotyczace poziomu cisnienia -patrz str. 9.

19



GAV 2.0 LP

GAV @ 2.0 LP, PROSTY

= GAV® 2.0 LP Zastawka (prosta)  Z 14mm T == powvzoes |

drenem dystalnym (1200 mm)

= 13.2mm 1200 mm

Zastawka: d = 4.2 mm

Ztacze:d = 1.4 mm

for connection with lumbar catheter

Ztgcze:d = 1.9 mm

Dren: d‘ =1.2mm, du =2.5mm
Numer artykutu Pozycja pozioma Zycja pionowa
FX222T 5cmH,0 20 cmH,0
FX223T 5cmH,0 25 cmH,0
FX224T 5cmH,0 30 cmH,0
FX225T 5cmH,0 35cmH,0
FX226T 10 cmH,0 25 cmH,0
FX227T 10 cmH,0 30 cmH,0

Zalecenia dotyczace poziomu cisnienia -patrz str. 9.

20



@ MIETHKE

GAV @ 2.0 LP, KSZTALT-U

= GAV® 2.0 LP Zastawka (Ksztatt-U) Z // _ — 1
drenem dystalnym (1200 mm) amm T o mz [ 8.6 mm
f 1200 mm t 17 mm —i

Zastawka: d = 4.2 mm
Ztacze:d = 1.4 mm

for connection with lumbar catheter
Ztgcze:d = 1.9 mm
Dren: d‘ =1.2mm, du =2.5mm

Numer artykutu Pozycja pozioma Zycja pionowa
FX228T 5cmH,0 20 cmH,0
FX229T 5cmH,0 25 cmH,0
FX230T 5cmH,0 30 cmH,0
FX231T 5cmH,0 35cmH,0
FX232T 10 cmH,0 25 cmH,0
FX233T 10 cmH,0 30 cmH,0

Zalecenia dotyczace poziomu cisnienia -patrz str. 9.

21
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WE UNDERSTAND THE
GRAVITY OF THE SITUATION.

ZASTAWKI GRAWITACYJNE MIETHKE

AESCULAP® - a B. Braun brand

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany | www.aesculap.com



NOTATKI
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@ MIETHKE BIBRAUN

SENSOR RESERVOIR
SENSOR PRECHAMBER

TELEMETRIC SHUNT CONTROL - READING INNER VALUES

AESCULAP’® - a B. Braun brand

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany | www.aesculap.com




Manufacturer acc. to MDD 93/42/EEC

€@ MIETHKE

Christoph Miethke GmbH & Co. KG | Ulanenweg 2 | 14469 Potsdam | Germany
Phone +49 331 62083-0 | Fax +49 331 62083-40 | www.miethke.com

AESCULAP® - a B.Braun brand

AESCULAP CHIFA Sp. z 0. 0. | ul. Tysiaclecia 14 | 64-300 Nowy Tomysl
tel. 61 44 20 100 | fax 61 44 23 936 | www.chifa.com.pl

AESCULAP CHIFA - firma grupy B. Braun

The product trademarks "GAV", "miniNAV", "proGAV", "proSA" and "SHUNTASSISTANT" are registered trademarks of Christoph
Miethke GmbH €& Co. KG in the majority of the world. For more detailed information please contact us: info@miethke.com.
The main product trademark "Aesculap” is a registered trademark of Aesculap AG.

Podlega zmianom technicznym. Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza broszura moze by¢ stosowana wytacznie w celu
uzyskania informacji o naszych produktach. Powielanie w dowolnej formie, we fragmentach lub w inny sposob jest
zabronione. co18
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