TUNNELLER €@ MIETHKE B/ BRAUN

WARIANTY

SHARING EXPERTISE

Dostepne sq 4 dlugosci w wariancie 5 - —c
standardowym i sztywnym 1 300 mm |
M - 450 mm 1 450 mm 1
XL - 700 mm ; 600 mm |
= ;
} 700 mm |
Dystrybutor
Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Niemcy
Tel. +49 7461 95-0 | Faks +49 7461 95-2600 | www.aesculap.com
NEUROCHIRURGIA
AESCULAP® - a B.Braun brand
300 mm 450 mm 600 mm 700 mm
WARIANT STANDARDOWY . ‘
(ze znacznikiem piericieni) FX0055U FX006SU FX007SU FX008SU Pro.ducent zgodnle z dyrektywa nr 93/42/EWG dotyczaca wyrobow medycznych TU N N E L L E R
Christoph Miethke GmbH & Co. KG | Ulanenweg 2 | 14469 Potsdam | Niemcy
WARIANT SZTYWNY (bez znacznika pierscieni) FX001SU FX002SU FX003SU FX004SU

Tel. +49 331 62083-0 | Faks +49 331 62083-40 | www.miethke.com

NOWE ELASTYCZNE ROZWIAZANIE W CHIRURGII DRENAZOWE]

C€ 0297 TY WYZNACZASZ DROGE

Znak towarowy "Miethke" jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Miethke GmbH & Co. KG.
Gléwny znak towarowy produktu "Aesculap" jest zastrzezonym znakiem towarowym Aesculap AG.

Zastrzega si¢ mozliwo$¢ zmian technicznych. Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza broszura moze by¢
wykorzystywana wylacznie w celu uzyskania informacji o naszych produktach. Powielanie w jakiejkolwiek formie Co1502  0821/1/1
cze$ciowe lub inne jest zabronione.




TUNNELLER

NARZEDZIE DO TUNELOWANIA CEWNIKOW

/ /
" Narzedzie do tunelowania w o$miu wariantach dla indywidualnych wymagan chirurgicznych TRZON DO TUNELOWANIA — IL i i 7 /'— { E i E ‘l )
\“—_____—..-\._H_ -
e . . ) OPCJE OBSELUGI 7/ &
Mozliwo$¢ dopasowania uchwytu do osobistych preferencji - 2 warianty: standardowy i sztywny
" Kazde narzedzie do tunelowania posiada tepg i ostra koficowke, dzieki czemu mozna go - Ostra i tgpa koficowka
dostosowac¢ do rodzaju tkanki. - Konicowke trzonu mozna wybraé srddoperacyjnie
- Trzonek mozna tatwo ksztaltowacd
" Przeznaczony do tatwego i szybkiego (bezposredniego) umieszczenia cewnika - Solidny material, ktory nie ulega deformacji OSTRA KONCOWKA': Przeznaczona do tkanki litej/powiezi Wariant standardowy ze znacznikiem pierscieni TEPA KONCOWKA: przeznaczona do tkanki miekkiej
ot . s - Jednoczesciowa konstrukeja preta - bez zbednych
Mozliwo$¢ dwukierunkowego podejécia: okolopepkowe > zauszne elementéw
zauszne > okotopekowe D - Otwér do wprowadzenia cewnika do bezposredniego
zatadunku
- Splaszczona konstrukeja konicowki dla kontrolowanego : /
przemieszczania e /' f t 1 —= —

- 4 dtugosci: 300, 450, 600, 700 mm : I \\‘—/
Krok 1 - Ulozenie wzdluzne Krok 2 - INacisng¢ dzwignie i wyjgc trzon Krok 3 - Wybierz odpowiednig koncéwke Krok 4 - Zamkng( gérng czes¢ uchwytu celem zablokowania trzonu

i utozenie uchwytu (tutaj poprzeczne . . VS
yiu (tutaj pop ) Wariant sztywny bez znacznika pierscieni

UCHWYT

" 2 opgje
ulozenie wzdluzne i poprzeczne

" Brak niezamierzonego poluzowania

dzieki mechanizmowi blokujacemu

L] . . .
Potwierdzenie prawidlowego XL
L. P 8 Oryginalna wielkos¢ 1:1
ustawienia

" Ergonomiczny ksztatt
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