
KONFIGURACJA ZASTAWEK

Noworodki 
(zbiornik pediatryczny)

Dzieci > 6 miesięcy
(zbiornik pediatryczny)

Dzieci > 3 lat
(zbiornik pediatryczny)

Dorośli
(zbiornik standardowy)

Dorośli > 65 lat
(zbiornik standardowy)

proGAV 2.0
programowalna zastawka z zaworem antysyfonowym 
zbiornik do otworu trepanacyjnego, pompujący, Sprung

FX583T (antysyfon 20 cm H2O)
FX583A

FX583T (antysyfon 20 cm H2O)
FX583A

FX583T (antysyfon 20 cm H2O)
FX583A
FX584T (antysyfon 25 cm H2O)
FX584A

FX577T (antysyfon 25 cm H2O)
FX577A
FX576T (antysyfon 20 cm H2O) <1,60 m 
FX576A
FX578T (antysyfon 30 cm H2O) >1,80 m
FX578A

FX576T (antysyfon 20 cm H2O)
FX576A
FX575T (antysyfon 15 cm H2O) <1,60 m 
FX575A
FX577T (antysyfon 25 cm H2O) >1,80 m
FX577A

proGAV 2.0
programowalna zastawka z zaworem antysyfonowym 
zbiornik in line pompujący

FX609T (antysyfon 20 cm H2O)
FX609A

FX609T (antysyfon 20 cm H2O)
FX609A

FX609T (antysyfon 20 cm H2O)
FX609A
FX610T (antysyfon 25 cm H2O)
FX610A

FX603T (antysyfon 25 cm H2O)

FX602T (antysyfon 20 cm H2O) <1,60 m 

FX604T (antysyfon 30 cm H2O) >1,80 m

FX602T (antysyfon 20 cm H2O)

FX601T (antysyfon 15 cm H2O) <1,60 m 

FX603T (antysyfon 25 cm H2O) >1,80 m

GAV 2.0
zastawka stałociśnieniowa z zaworem antysyfonowym 
zbiornik do otworu trepanacyjnego, pompujący, Sprung

FX277T (5/25 cm H2O)
FX277A

FX280T (10/25 cm H2O)
FX280A

FX281T (10/30 cm H2O)
FX281A

FX272T (5/30 cm H2O)
FX272A
FX271T (5/25 cm H2O) <1,60 m 
FX271A
FX273T (5/35 cm H2O) >1,80 m
FX273A

FX271T (5/25 cm H2O)
FX271A
FX270T (5/20 cm H2O) <1,60 m 
FX270A
FX272T (5/30 cm H2O) >1,80 m
FX272A

GAV 2.0
zastawka stałociśnieniowa z zaworem antysyfonowym 
zbiornik in line pompujący

FX153T (5/25 cm H2O)
FX153A

FX156T (10/25 cm H2O)
FX156A

FX157T (10/30 cm H2O)
FX157A

FX148T (5/30 cm H2O)

FX147T (5/25 cm H2O) <1,60 m 

FX149T (5/35 cm H2O) >1,80 m

FX147T (5/25 cm H2O)

FX146T (5/20 cm H2O) <1,60 m 

FX148T (5/30 cm H2O) >1,80 m

miniNAV
zastawka stałociśnieniowa bez zaworu antysyfonowego, 
zbiornik do otworu trepanacyjnego, pompujący, Sprung

FV694T (10 cm H2O) FV694T (10 cm H2O) FV694T (10 cm H2O) FV672T (10 cm H2O) FV672T (10 cm H2O)

miniNAV
zastawka stałociśnieniowa bez zaworu antysyfonowego, 
zbiornik in line pompujący

FV698T (10 cm H2O) FV698T (10 cm H2O) FV698T (10 cm H2O) FV676T (10 cm H2O) FV676T (10 cm H2O)

XABO 
zestaw drenów

FY045A nakładka pediatryczna
dren dokomorowy 250 mm
dren dootrzewnoy 1200 mm

FY045A nakładka pediatryczna
dren dokomorowy 250 mm
dren dootrzewnoy 1200 mm

FY043A nakładka standardowa
dren dokomorowy 250 mm
dren dootrzewnoy 1200 mm

FY043A nakładka standardowa
dren dokomorowy 250 mm
dren dootrzewnoy 1200 mm

FY043A nakładka standardowa
dren dokomorowy 250 mm
dren dootrzewnoy 1200 mm

zbiornik in line pompujący

zbiornik do otworu trepanacyjnego, pompujący, Sprung

zbiornik do otworu trepanacyjnego, pompujący, Sprung

zbiornik in line pompujący

Aesculap Chifa sp. z o.o. | www.chifa.com.pl

*zestawy impregnowane antybiotykiem

Tunelizator 300 mm 450 mm 600 mm 700 mm

WARIANT STANDARDOWY (ze znacznikiem pierścieni) FX005SU FX006SU FX007SU FX008SU

WARIANT SZTYWNY (bez znacznika pierścieni) FX001SU FX002SU FX003SU FX004SU
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