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Zoptymalizowana pod wzgledem funkcjonalnym nowoczesna
oprawa LED, ktéra w sposdb odpowiedzialny srodowiskowo
dopetnia rodzine opraw URBINO LED o rozwigzania dla nizszych

punktéw mocowo-strumieniowych. Spetnia wymagania projektu

Rozswietlamy Polske™.

® Mozliwosc sterowania natezeniem oswietlenia
® Nowoczesny design
® Prosty jednoosobowy montaz
® Niezawodnosé
-
-
-
Pozostate zdjecia
» » \ . =
. Mocoprawy Strumien Skutecznos¢ Temperatura Zakres temperatury
Kod Typ optyki [W] oprawy [Im] [Im/W] barwowa [K] CRI pracy [°C]
- 013 30 4650 155 4000 >70 -40...+50
- 013 43 7050 163 4000 >70 -40...+40
- 013 65 10000 153 4000 >70 -40...+40

Data utworzenia dokumentu: 18-09-2024

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych

®


https://luglightfactory.eu/rozswietlamypolske/

PL

Dane mechaniczne
Montaz

na stupie @42, 48-60 lub
76mm, na wysiegniku
@42,48-60 lub 76mm

Kolor oprawy
szary

RAL
7035

Obudowa
aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo

Powierzchnia boczna
eksponowana na wiatr
0.035m?

URBINOLED S

Dane elektryczne
Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera zrddto swiatta
tak

Rodzaj osprzetu
D4i&AstroDim

Dane optyczne

Sposéb swiecenia
bezposredni
Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]
4000

CRI/Ra

>70

Kroki MacAdama

3

ULOR/DLOR
0% / 100%

Gruparyzyka
fotobiologicznego
RG1

* Dotyczy opraw wyposazonych w ztacze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadajacych certyfikaty ENEC i ENEC+.

Dane ogdlne

Informacje dodatkowe
ZHAGA gora**, zabezpieczenie
przepieciowe 10kV, Kod QR
oznaczenie na kartonie,
oprawie i na stupie, NTC,
zabezpieczenie pokrywy
komory elektrycznej za
pomoca linki, AstroDim:
ON-21.00- 100%

21.00-23.00-70%
23.00-04.00-40%
04.00-06.00 - 70%

06.00 - OFF - 100%

Uwagi

stup ani wysiegnik nie stanowia
czesci oprawy

Zywotno$¢ L90B10

100000 h

Gwarancja
9 lat

** Zdjecie oraz rysunek wymiarowy oprawy standardowej (nie uwzglednia ztacza ZHAGA).

W celu zastosowania oprawy w srodowisku agresywnym, np. o zwiekszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem
Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.

Tolerancja strumienia swietlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumien Swiatta, rozktad natezenia Swiatta i wydajnosc swietlna zostaty zbadane wedtug normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Ogodlne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegdtowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegdlnych indekséw wskazane sa na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane sa dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w srodowisku zewnetrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary
Wymiary** [mm] llo$é na lloséw Masa netto ) L R
LxWxH palecie opakowaniu [kel ]
y
470x200x100 60 1 445 E H
y
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Akcesoria
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770020.001

770020.004 Komunikacja LTE Cat M1/2G

770030.002

790013.001

790013.003

790013.101

790013.103

Kontroler eBLOC-N -
Komunikacja Thread

Kontroler eBLOC-N -

+ lokalizacja GNSS

Kontroler eBLOC-Z -
Komunikacja Thread +
lokalizacja GNSS

HUBIoT-1 EU na stup

HUBIoT-1 EU na stup
Ethernet

HUBIoT-1 Global na stup

HUBIoT-1 Global na stup
Ethernet

Data utworzenia dokumentu: 18-09-2024

770020.002

770030.001

770030.004

790013.002
V —

790013.004

790013.102

790013.104

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych

Kontroler eBLOC-N -
Komunikacja Thread +
lokalizacja GNSS

Kontroler eBLOC-Z -
Komunikacja Thread

Kontroler eBLOC-Z -
Komunikacja LTE Cat M1/2G
+ lokalizacja GNSS

HUBIoT-1 EU natynkowy

HUBIoT-1 EU natynkowy
Ethernet

HUBIoT-1 Global natynkowy

HUBIoT-1 Global natynkowy
Ethernet

®



Zatacznik nr. 1 do karty katalogowej

- korpus dwukomorowy, wykonany z ci$nieniowo odlewanego aluminium, zabezpieczonego
farba proszkowa, stanowigcy jednoczesnie radiator oprawy

- stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody IP66 potwierdzony certyfikatem ENEC,
- odpornos¢ oprawy na udary na poziomie IK10, potwierdzony certyfikatem ENEC,

- wyposazone w zewnetrzny radiator rozpraszajgcy ciepto emitowane przez diody LED, ktérego
konstrukcja umozliwi swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzajgcego sie na oprawie —
rozwigzanie z chtodzeniem pasywnym

- uchwyt mocujacy oprawy umozliwiajacy montaz na slupie lub wysiegniku o srednicy od 48mm
do 60mm oraz regulacje pochylenia oprawy w zakresie -15 do +15 stopni.

- wyposazone w programowalne zasilacze (zasilacz jako osobny element w oprawie (nie
zintegrowany w ptytce LED) podlegajacy niezaleznemu serwisowaniu i programowaniu),
wyposazone w interfejs D4i umozliwiajgce ptynna regulacje mocy opraw pozwalajgcag na
zaprogramowanie minimum 5 poziomdéw mocy opraw w pracy autonomicznej w dowolnych
przedziatach czasowych.

- w zakresie regulacji mocy opraw od 50% do 100% ich mocy nominalnej, cos ¢ dla oprawy z
modutem komunikacyjnym nie jest mniejszy niz 0,90 a wspdtczynnik zawarto$ci harmonicznych
THD jest mniejszy niz 25%

- oprawa posiada gniazdo Zhaga, posiadajg certyfikat Zhaga ZD4i wydany przez konsorcjum
Zhaga,

- nominalna warto$¢ wspoétczynnika mocy cos fi = 0,97

- pokrywa komory elektrycznej otwierana do géry, mocowana beznarzedziowo przy pomocy 2
sprezystych klipséw wykonanych ze stali nierdzewnej,

- pokrywa komory elektrycznej zabezpieczona po otwarciu przed upadkiem na ziemie za
pomoca linki bezpieczenstwa,

- wszystkie elementy mocujace oprawe na slupie lub wysiegniku (podktadki, Sruby) wykonane
ze stali nierdzewnej,

- podtaczenie zasilania przez kostki potgczeniowe w oprawie,

- zasilacze opraw wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajgce zasilacz przed
przegrzaniem,

- panele LED opraw wyposazone w termorezystor (NTC) i kostki przytaczeniowe, ktére w razie
awarii umozliwiajg ich szybkg wymiane,

- ochrona przed przepieciami 10kV,
- oprawy posiadajg deklaracje zgodnosci CE,

- oprawa posiada certyfikat ROHs,



- oprawa posiada certyfikat ENEC i ENEC+ potwierdzone raportami z badan przez akredytowane
laboratorium,

- oprawy oznakowane w sposoéb zapewniajacy jednoznaczna identyfikacje wyrobu, umieszczong
zaréwno na jego opakowaniu zewnetrznym jak i wewnatrz oprawy. Dodatkowe oznakowanie
identyfikacyjne w postaci dotgczonego do oprawy pakietu naklejek, umozliwia ich trwate
wklejenie we wnece stupowej. Naklejki umozliwiajg pozyskanie informacji o podstawowych
parametrach oprawy, takich jak: moc, strumien swietlny, wartos¢ zaprogramowanego pradu
pracy zasilacza, wspoétczynnik mocy, schemat redukcji — w postaci kodu QR mozliwego do
odczytania w darmowej aplikacji na smartfon
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