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Klasyczna latarnia miejska ze zrodtem Swiatta LED.
Ponadczasowy styl, gama akcesoryjnych wariantéw klosza oraz
najwyzsza jakos¢ wykonczenia pozwalajg na wkomponowanie
oprawy w réznorodne przestrzenie miejskie. Spetnia wymagania
projektu Rozswietlamy Polske*.

m Klasyczna elegancja
m Synergia wzornictwa i technologii

Pozostate zdjecia

. Mocoprawy Strumien Skutecznos¢ Temperatura Zakres temperatury
Kod Typ optyki [W] oprawy [Im] [Im/W] barwowa [K] CRI pracy [°C]
- 06 14 1750 125 4000 >70 -40..+50

Data utworzenia dokumentu: 18-09-2024

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych

®


https://luglightfactory.eu/rozswietlamypolske/

48 LUCERALED

Dane mechaniczne Dane elektryczne

Montaz Sprawnos¢ zasilacza
uchwyt g42,48-60, 76mm <93%

Kolor oprawy
czarny

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Wykonczenie powierzchni Zawiera srédto Swiatta

mat/satyna tak

Zakres temperatury pracy Rodzaj osprzetu
-40...+50 D4i & AstroDim
Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo

Powierzchnia boczna
eksponowana na wiatr
0,091 m?

* Dotyczy opraw wyposazonych w ztacze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadajacych certyfikaty ENEC i ENEC+.

** Zdjecie oraz rysunek wymiarowy oprawy standardowej (nie uwzglednia ztagcza ZHAGA).

Tolerancja strumienia swietlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.

Dane optyczne

Sposéb swiecenia
bezposredni

CRI/Ra

>70

Kroki MacAdama
5

ULOR/DLOR
0% / 100%

Gruparyzyka

fotobiologicznego
RG1

®

Dane ogélne

Informacje dodatkowe oprawa
w wersji standardowej posiada
odpornosc korozyjng zgodna z
klasg C3, ZHAGA géra**,
zabezpieczenie przepieciowe
10kV, Kod QR oznaczenie na
kartonie, oprawie i na stupie,
NTC, AstroDim:
ON-21.00-100%
21.00-23.00-70%
23.00-04.00 - 40%
04.00-06.00 - 70%

06.00 - OFF - 100%

Uwagi

stup ani wysiegnik nie stanowia
czesci oprawy

Zywotno$¢ L90B10

100000 h

Gwarancja
9 lat

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w srodowisku o podwyzszonym stopniu zasolenia. Jesli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy
w takim srodowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia mozliwosci uzycia dodatkowej powtoki ochronne;j.

Ogdlne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegdtowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegdlnych indeksow wskazane sa na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane sa dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w srodowisku zewnetrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary
Wymiary** [mm] . llosé na llosé¢w Masa ZHAGADA4i
Oznaczenie . . netto NEMA
LxHxD palecie opakowaniu
[kel
400x820x705 ZHAGA D4i 8 1 7.8
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Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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LUCERA LED

Akcesoria

Data utworzenia dokumentu: 18-09-2024

LUCERA LED uchwyt
W 150173.01292 montazowy g60/48mm
czarny
150170.01283 LUCERA LED klosz szklany
przezroczysty (4 szt.)
LUCERA LED klosz szklany
150170.01285 strukturalny (4 szt.)
270020.001 Kontroler eBLOC-N -

Komunikacja Thread

Kontroler eBLOC-N -
770020.004 Komunikacja LTE Cat M1/2G
+ lokalizacja GNSS

Kontroler eBLOC-Z -
770030.002 Komunikacja Thread +
lokalizacja GNSS

790013.001 HUBIoT-1EU nastup

HUBIoT-1 EU na stup

790013.003 Ethernet

790013.101 HUBIoT-1 Global na stup

HUBIoT-1 Global na stup

790013.103 Ethernet

o
T

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych

LUCERA LED uchwyt
B 150173.01291 montazowy g76mm
czarny
150170.01284 LUCERA LED klosz szklany
opalowy (4 szt.)
150170.01356 LUCERA LED klosz szklany

czarny Backshield (1 szt.)

Kontroler eBLOC-N -
770020.002 Komunikacja Thread +
lokalizacja GNSS

Kontroler eBLOC-Z -

/70030.001 Komunikacja Thread

Kontroler eBLOC-Z -
770030.004 Komunikacja LTE Cat M1/2G
+ lokalizacja GNSS

790013.002 HUBIoT-1 EU natynkowy

HUBIoT-1 EU natynkowy

790013.004 Ethernet

790013.102 HUBIoT-1 Global natynkowy

HUBIoT-1 Global natynkowy

790013.104 Ethernet



Zatacznik nr. 1 do karty katalogowej

- obudowa oprawy wykonana z cisnieniowego odlewu aluminiowego

- stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody IP66 potwierdzony certyfikatem ENEC,
- Panel LED ostoniety szybg wykonanag z hartowanego szkta,

- odpornos¢ oprawy na udary IKO9 potwierdzona certyfikatem ENEC,

- rozwigzanie z chtodzeniem pasywnym,

- montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawa produkowana w dwdch wersjach do montazu
bezposrednio na stupie, montaz zwieszany na wysiegniku

- uchwyt mocujacy oprawy umozliwia montaz na wierzchotku stupa o Srednicy 42mm lub od 48
do 60mm lub 76mm,

- oprawy wyposazone w programowane zasilacze, wyposazone w interfejs D4i umozliwiajgce
ptynna regulacje mocy opraw pozwalajgcg na zaprogramowanie minimum 5 poziomdéw mocy
opraw w pracy autonomicznej w dowolnych przedziatach czasowych

- oprawy posiadajg gniazdo Zhaga zainstalowane na gorze oprawy, posiadajg certyfikat Zhaga
ZD4i wydany przez konsorcjum Zhaga,

- w zakresie regulacji mocy opraw od 50% do 100% ich mocy nominalnej, cos ¢ dla oprawy z
modutem komunikacyjnym nie jest mniejszy niz 0,90 a wspoétczynnik zawartosci harmonicznych
THD jest mniejszy niz 25%

- nominalna wartos$¢ wspoétczynnika mocy cos fi = 0,97,
- zasilacze opraw wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajgce zasilacz przed przegrzaniem,

- panele LED wyposazone w kostki przytgczeniowe, ktdre w razie awarii umozliwiajg ich szybka
wymiane,

- ochrona przed przepieciami 10kV,
- oprawa posiada deklaracje zgodnosci CE,
- oprawa posiada certyfikat ROHs,

- oprawa posiada certyfikat ENEC i ENEC+ potwierdzone raportami badan przez akredytowane
laboratorium,

- oprawy oznakowane w sposoéb zapewniajgcy jednoznaczng identyfikacje wyrobu, umieszczong
zaréwno na jego opakowaniu zewnetrznym jak i wewnatrz oprawy. Dodatkowe oznakowanie
identyfikacyjne w postaci dotgczonego do oprawy pakietu naklejek, umozliwia ich trwate
wklejenie we wnece stupowej. Naklejki umozliwiajg pozyskanie informacji o podstawowych
parametrach oprawy, takich jak: moc, strumien swietlny, warto$¢ zaprogramowanego pradu pracy
zasilacza, wspoétczynnik mocy, schemat redukcji — w postaci kodu QR mozliwego do odczytaniaw
darmowej aplikacji na smartfon
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