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SZCZEGOLOWY OPIS OFEROWANEGO SPRZET - KARTA

KATALOGOWA (CHARAKTERYSTYKI) SPRZETU
Nazwa ityp: Stot operacyjny PST 500

Producent:  Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG. / Niemcy

e Stot operacyjny z blatem 5 segmentowym: podgtowek, ptyta plecowa, ptyta plecowa
gorna, plyta siedzeniowa, podndzek dwuczesciowy rozchylany

e Stot operacyjny mobilny z podwdjnymi kotami o $rednicy 100 mm. Podstawa stotu
niemalze ptaska w ksztatcie litery U z wycieciem od strony ndg umozliwiajagcym
dobry dostep do pacjenta bez jakichkolwiek dzwigni 1 elementow wystajacych.
Podstawa umozliwiajgca wsuniecie stop z kazdej strony, zabudowana od spodu. Kota
stolu niezabudowane. Powierzchnia gorna podstawy posiadajaca obnizenie w
okolicach osadzenia kolumny stotu.

e Odstep pomigdzy podlogg a dolng powierzchnig podstawy 87 mm .
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e Podstawa stotu wyposazona w 5 koto kierunkowe ktore dzigki wspomaganiu sprezyny
gazowej jest caly czas wiaczone i wspomaga jazde kierunkowa oraz manewrowanie
stotem.

e Kolumna stolu o przekroju 323 mm x 323 mm . Gorna cz¢$¢ kolumny ostonigta
panelami harmonijkowymi z elastycznego tworzywa.

e Kolumna stotu ostonigta panelami wykonanymi z aluminium oraz naroznikami
wykonanymi z polimeru dzigki czemu ostona jest bardziej odporna na uszkodzenia
mechaniczne a w przypadku wystgpienia uszkodzenia mozna wymienic¢ tylko
uszkodzony panel nie za$ catg ostong kolumny, dzigki czemu ewentualna naprawa jest
szybsza 1 tansza.

e Naped stotu elektromechaniczny i elektrohydrauliczny w zakresie regulacji wysokosci
oraz blokowania/odblokowywania podstawy stolu do podtoza.

e Stol wyposazony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Stot wyposazony w 3 x 12V
zabudowane akumulatory, ktére po pelnym natadowaniu pozwalajg na co najmniej 5
dniowy okres pracy po 8 godzin dziennie. Maksymalny czas fadowania akumulatoréw
— 5 godzin.

e Stot wyposazony w elektrohydrauliczny system autokompensacji nieréwnosci
podtoza, automatycznie niwelujacy ewentualne nieréwnosci w zakresie do 10 mm.

e Stét umozliwiajacy awaryjne odblokowanie podstawy od podtoza przy pomocy
awaryjnego przycisku zwalniajacego blokadg umieszczonego w podstawie stotu od
strony glowy pacjenta (w normalnej orientacji utozenia).

e Podstawa i rama blatu stotu wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium lotniczego z
wylaczeniem elementéw przegubow ostonietych tworzywem sztucznym.

e Calkowita szeroko$¢ blatu z szynami bocznymi 600 mm

e Szerokos$¢ materacy blatu stotu 545 mm

e Gniazda do podlaczenia pilota lub sterownika noznego bo obu stronach kolumny od
strony nog i od strony glowy

e Blat stotu wyposazony w materace bezszwowe o wtasciwosciach
przeciwodlezynowych, zdejmowane o grubosci 90 mm. Blat przezierny dla
promieniowania RTG na calej dtugosci stotu, bez metalowych szyn poprzecznych.

¢ Blat stotu, kolumna i podstawa stotu fatwe do utrzymania w czystosci. Szyny boczne
blatu bez widocznych $rub oraz jednoelementowa ostona podstawy stoty bez zadnych
faczen, klejen czy spawow.

e Stot wyposazony w system mocowania komponentow blatu w ksztatcie hakow
wyposazony w sensory rozpoznajace zamontowany element i jego dtugos¢.

e Obstuga funkcji stolu za pomocg pilota przewodowego przez uktad
elektrohydrauliczny:

- regulacja wysoko$ci
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- blokowanie/odblokowywanie do podtoza
e Przez uktad elektromechaniczny:
- przechyty boczne
- przechytly wzdtuzne Trendelennburga / Antytrendelennburga,
- pozycja flex/reflex
- ptyta nozna
- ptyta plecowa
- pozycja standardowa ,,0”
-przesuw wzdtuzny blatu
-wylaczenie

e Dodatkowo manualna regulacja gornej ptyty plecowe;.

e Mozliwo$¢ obstugi funkeji stotu z awaryjnego panelu sterujagcego umieszczonego na
kolumnie stotu. Panel awaryjny umieszczony na bocznej $cianie kolumny, ptaski,
zabudowany w kolumnie. W celu aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest
konieczno$¢ naci$nigcia dwoch przyciskow jednoczesnie dla uniknigcia przypadkowe;j
aktywacji panelu lub uzycia funkcji ,,zwolnienie blokady dwuprzyciskowej”.

e Stol wyposazony w system antykolizyjny, zabezpieczajacy przed kolizja elementow
blatu oraz niepozwalajacy np. na uderzenie elementem blatu o podtoze. System
zatrzymuje ruch w przypadku mozliwego wystapienia kolizji oraz informuje
uzytkownika o zaistniatej Sytuacji poprzez miganie odpowiedniego przycisku na
pilocie.

e Pilot przewodowy dotykowy z ktoérego mozna zaprogramowac 2 ulubione pozycje
blatu + jedna pozycja fabryczna ,,beach chair”.

¢ Pilot z mozliwoscig podiaczenia od strony ndg i od strony glowy

e Pilot przewodowy stotu podzielony na 3 sekcje. Sekcja pierwsza z przyciskami do
blokowania/odblokowywania. Sekcja druga z wydzielonymi przyciskami
odpowiadajacymi za ruch kolumny (trendelenburg, antytrendelenburg,
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(sekcja ndg, sekcja plecow, przesuw wzdtuzny, pozycja

flex/reflex).

e Regulacja elektrohydrauliczna wysokos$ci blatu od 598 mm do 1148 mm. Predkos¢
regulacji 2cm/sek.

e Przechyly boczne 25°

e Przechyly Trendelenburga 35°

e Przechyly Antytrendelenburga 35°

e Przesuw wzdtuzny blatu 400 mm (200mm w stron¢ gtowy i 200mm w stron¢ nég)
Predkos$¢ przesuwu min. 26mm/sek

e Podglowek regulowany w zakresie +45° /-30°

e Podnozek regulowany elektromechanicznie w zakresie +90° /-105°

e Plyta plecowa regulowana elektromechanicznie w zakresie +90°/-90°

e Stot podczas powrotu do pozycji ,,0” poziomuje jednoczesnie wszystkie elementy
blatu.

e Stot o obcigzalnosci roboczej 450 kg

e Stot z mozliwoscia jednoczesnego ustawienia pozycji Trendelenburga i przechytu
bocznego do zabiegdw laparoskopowych w stosunku 30°/25°

e Obszar przezierno$ci dla RTG liczony od krawedzi kolumny stotu do konca blatu od
strony nog uwzgledniajac przesuw wzdluzny nie mniejszy niz 1476 mm w pozycji
normalnej przy zastosowaniu przedtuzenia urologicznego i podndzkow.

e Obszar przeziernosci dla RTG liczony od krawedzi kolumny stotu do konca blatu od
strony glowy uwzgledniajac przesuw wzdhuzny nie mniejszy niz 1152 mm w pozycji
normalnej przy zastosowaniu gornej ptyty plecowe;.

e Obszar przezierno$ci dla RTG liczony od krawedzi kolumny stotu do konca blatu od
strony nog uwzgledniajac przesuw wzdluzny nie mniejszy niz 1561 mm w pozycji
normalnej dla zastosowania plyty karbonowej jednosegmentowe;.

e Podstawa stotu wyposazona w przycisk do awaryjnego resetowania stolu w przypadku
wystapienia problemow technicznych.

e Podstawa stotu wyposazona we wskaznik natadowania baterii oraz wyswietlacz
serwisowy informujacy pracownikow technicznych o potrzebie wykonania przegladu
stotu oraz o ewentualnych rodzajach usterek (kody serwisowe do szybkiej diagnostyki
usterek).
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e Stot wyposazony w LED-owy system informacji $wietlnej umieszczony w podstawie:
- podczas blokowania stotu do podtoza podstawa stotu podswietlona jest kolorem
zielonym, informujacym uzytkownika o prawidtowym zablokowaniu 1 gotowosci stotu
do pracy
- podczas odblokowania stotu od podtoza podstawa stotu podswietlona jest kolorem
z6ltym informujacym uzytkownika o odblokowaniu 1 ograniczonych funkcjach stotu
-mozliwos$¢ wlaczenia/wylaczenia biatego endoskopowego oswietlenia podstawy na
wyswietlaczu dotykowym pilota
-w przypadku wystapienia bledow i usterek podstawa stotu podswietlana jest kolorem
czerwonym w réznych sekwencjach serwisowych
- w przypadku roztadowania baterii stolu podstawa stotu miga podswietleniem
czerwonym informujacym uzytkownika o koniecznos$ci natadowania akumulatorow.

e System antykolizyjny geometryczny dzialajacy przy sterowaniu stolem zaré6wno przy
uzycia pilota i panelu sterujgcego umieszczonego na kolumnie
Akcesoria:

e Ekran anestezjologiczny z uchwytem mocujacym - 1 szt.

e Pas do mocowania pacjenta - 1 szt.

e Podpory boczne do utozenia pacjenta na boku - 2 kp

e Podpora anestezjologiczna pod rgke na potrdjnym przegubie kulowym montowana do
szyny bocznej stotu . mozliwos$¢ utozenia podpory do operacji w utozenia pacjenta na
plecach, na boku, na brzuchu i1 pozycji siedzacej - 2 szt.

e Pozycjoner piankowy pod gtowe profilowany w materacu zdejmowanym z
mozliwo$cig prania - 1 Szt.

e Podpory nog typ Goepel z uchwytami mocujgcymi - 1 kpl

e Podpory nog na sprezynie gazowej mocowane do szyn stotu - 1 kpl

e Pozycjoner piankowy pod glowe w ulozeniu pacjenta na brzuchu z wycigciem na
twarz i przewody anestezjologiczne w materacu zdejmowanym z mozliwoscig prania -
1 szt.

e Pozycjoner piankowy watek $r 150mm w materacu zdejmowanym z
mozliwo$cia prania - 1 szt.
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Pozycjoner piankowy pod klatke piersiowg w ksztalcie literyH w

materacu zdejmowanym z mozliwos$cig prania - 2 Szt.

e Pozycjoner piankowy pod nogi profilowany w materacu zdejmowanym z mozliwoscia
prania - 1 szt.

e Pozycjoner piankowy pod kregostup ledzwiowy w materacu zdejmowanym z
mozliwoscig prania - 1 Szt.

e Pozycjoner piankowy tunelowy do utoZenia pacjenta na boku w materacu
zdejmowanym z mozliwoscig prania -1 szt.

e Zagldwek neurochirurgiczny podkowa z adapterami mocowany do stolu operacyjnego
- 1 kpl

e Plyta karbonowa z materacem przezierna dt 120cm mocowana poprzez system
hakowy w gniazdo mocowania podnozkéw - 1 szt

e Adapter do plyty karbonowej do mocowania akcesoridow z mozliwo$cig regulacji
potozenia ptyty na catej dugosci - 1 kpl

e Podpory pod rgke karbonowe wsuwane pod materac - 2 szt.

e Wodzek na akcesoria z 3 koszami i listwa montazowg - 1 Szt.

e Rolki do przektadania chorych di. 720 mm - 2 szt.

Signed by /
Podpisano przez:

Witold
Witodzimierz
Rychwalski
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