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Zatacznik nr 2 do SWZ
Zatacznik nr 1 do umowy L1.262.5.2024

FORMULARZ CENOWO -TECHNICZNY

A. Oferuje dostawe przedmiotu zamdwienia za cene:

. Jed- . Cena Wartos¢ | Stawka | Cena Wartos¢
Przedmiot L, jednost- jednostkowa
Lp. . nostka | llos¢ netto VAT brutto
zamdwienia . kowa brutto
miary =4x5 % . 9=6+7
netto 8=9+4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
| | Stét operacyjny szt. 1 370 000,00 | 370 000,00 8 399 600,00 399 600,00
399 600,00
Razem cena oferty

B. Oswiadczam, ze okres gwarancji na przedmiot zamoéwienia wynosi 36 miesiecy.

Oferowany przedmiot zamdwienia jest zgodny z nizej wskazanymi parametrami:

Typ: Stét operacyjny
PST 500

Model: PST 500
Producent: Baxter Medical

Systems GmbH + Co. KG. /
Niemcy

Stét operacyjny — 1 szt.

Kraj pochodzenia: Niemcy

1. Rok produkgji 2024

2. Certyfikat CE

Stét operacyjny z blatem min. 5 segmentowym: podgtowek, ptyta plecowa, ptyta plecowa goérna, ptyta
siedzeniowa, podndzek dwuczesciowy rozchylany

Stét operacyjny mobilny z podwéjnymi kotami o srednicy = 100 mm. Podstawa stotu niemalze ptaska w
ksztatcie litery U z wycieciem od strony nég umozliwiajgcym dobry dostep do pacjenta bez jakichkolwiek
4. dzwigni i elementow wystajgcych. Podstawa umozliwiajgca wsuniecie stop z kazdej strony, zabudowana od
spodu. Dopuszcza sie, aby kofa stotu byty jedynymi niezabudowanymi elementami. Powierzchnia gérna
podstawy posiadajgca obnizenie w okolicach osadzenia kolumny stofu.

5. Odstep pomiedzy podtogg a dolng powierzchnig podstawy 87 mm ( = 2 mm).

Podstawa stotu wyposazona w 5 koto kierunkowe ktére dzieki wspomaganiu sprezyny gazowej jest caty czas
wiaczone i wspomaga jazde kierunkowa oraz manewrowanie stotem.

Kolumna stotu o przekroju 323 mm x 323 mm (£ 2 mm). Gérna czes¢ kolumny ostonieta panelami
harmonijkowymi z elastycznego tworzywa.

Kolumna stotu ostonieta panelami wykonanymi z aluminium oraz naroznikami wykonanymi z polimeru
8. dzieki czemu ostona jest bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne a w przypadku wystgpienia
uszkodzenia mozna wymieni¢ tylko uszkodzony panel nie zas catg ostone kolumny, dzieki czemu ewentualna
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naprawa jest szybsza i tansza.

Naped stotu elektromechaniczny i elektrohydrauliczny w zakresie regulacji wysokosci oraz

S blokowania/odblokowywania podstawy stotu do podtoza.
Stét wyposazony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Stét wyposazony w 3 x 12V zabudowane
10. | akumulatory, ktére po petnym natadowaniu pozwalajg na co najmniej 5 dniowy okres pracy po 8 godzin
dziennie. Maksymalny czas tadowania akumulatoréw — 5 godzin.
11 Stét wyposazony w elektrohydrauliczny system autokompensacji nieréwnosci podfoza, automatycznie
" | niwelujgcy ewentualne nieréwnosci w zakresie do 10 mm.
Stét umozliwiajgcy awaryjne odblokowanie podstawy od podtoza przy pomocy awaryjnego przycisku
12. | zwalniajgcego blokade umieszczonego w podstawie stotu od strony gtowy pacjenta (w normalnej orientacji
utozenia).
13 Podstawa i rama blatu stotu wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium lotniczego z wytgczeniem
" | elementéw przegubdw ostonietych tworzywem sztucznym.
14. | Catkowita szerokosé blatu z szynami bocznymi 600 mm (+ 3 mm )
15. | Szeroko$¢ materacy blatu stotu 545 mm (+ 5mm )
16 Gniazda do podfaczenia pilota lub sterownika noznego bo obu stronach kolumny od strony nég i od strony
" | gtowy
Blat stotu wyposazony w materace bezszwowe o wiasciwosciach przeciwodlezynowych, zdejmowane o
17. | grubosci min. 90 mm. Blat przezierny dla promieniowania RTG na catej dtugosci stotu, bez metalowych szyn
poprzecznych.
18 Blat stotu, kolumna i podstawa stotu tatwe do utrzymania w czystosci. Szyny boczne blatu bez widocznych
" | $rub oraz jednoelementowa ostona podstawy stoty bez zadnych taczen, klejen czy spawow.
19 Stét wyposazony w system mocowania komponentéw blatu w ksztatcie hakdw wyposazony w sensory
" | rozpoznajgce zamontowany element i jego dtugos$é.
Obstuga funkcji stotu za pomocg pilota przewodowego przez uktad elektrohydrauliczny:
- regulacja wysokosci
- blokowanie/odblokowywanie do podtoza
Przez uktad elektromechaniczny:
- przechyty boczne
- przechyty wzdtuzne Trendelennburga / Antytrendelennburga,
20. | - pozycja flex/reflex
- ptyta nozna
- ptyta plecowa
- pozycja standardowa ,,0”
-przesuw wzdtuzny blatu
-wytgczenie
Dodatkowo manualna regulacja gérnej ptyty plecowej.
Mozliwos¢ obstugi funkcji stotu z awaryjnego panelu sterujgcego umieszczonego na kolumnie stotu. Panel
21 awaryjny umieszczony na bocznej $cianie kolumny, ptaski, zabudowany w kolumnie. W celu aktywowania
" | danej funkcji z panelu wymagana jest koniecznos¢ nacisniecia dwdch przyciskow jednoczesnie dla unikniecia
przypadkowej aktywacji panelu lub uzycia funkcji ,,zwolnienie blokady dwuprzyciskowej”.
Stét wyposazony w system antykolizyjny, zabezpieczajacy przed kolizjg elementéw blatu oraz niepozwalajacy
22. | np. na uderzenie elementem blatu o podtfoze. System zatrzymuje ruch w przypadku mozliwego wystgpienia
kolizji oraz informuje uzytkownika o zaistniatej sytuacji poprzez miganie odpowiedniego przycisku na pilocie.
23 Pilot przewodowy dotykowy z ktérego mozna zaprogramowac min 2 ulubione pozycjie blatu + jedna pozycja
" | fabryczna ,beach chair”.
24. | Pilot z mozliwoscig podtgczenia od strony nég i od strony gtowy
Pilot przewodowy stotu podzielony na 3 sekcje. Sekcja pierwsza z przyciskami do
25. | blokowania/odblokowywania. Sekcja druga z wydzielonymi przyciskami odpowiadajgcymi za ruch kolumny

(trendelenburg, antytrendelenburg, przechyty boczne, géra/dot). Sekcja trzecia z wydzielonymi przyciskami
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odpowiadajgcymi za ruch blatu (sekcja ndg, sekcja plecow, przesuw wzdtuzny, pozycja flex/reflex).

Regulacja elektrohydrauliczna wysokosci blatu od 598 mm do 1148 mm. (+- 3 cm). Predkos¢ regulacji min.

26. 2cm/sek.
27. | Przechyly boczne 259 (+- 29)
28. | Przechyty Trendelenburga 352 (+- 29)
29. | Przechyly Antytrendelenburga 352 (+- 29)
30 Przesuw wzdtuzny blatu 400 mm (200mm w strone gtowy i 200mm w strone ndg) Predkos¢é przesuwu min.
" | 26mm/sek
31. | Podgtéwek regulowany w zakresie min. +30° (+- 22)
32. | Podndzek regulowany elektromechanicznie w zakresie +902 /-105° (+- 29)
33. | Ptyta plecowa regulowana elektromechanicznie w zakresie +90°/-90° (+- 22)
34. | Stét podczas powrotu do pozycji ,,0” poziomuje jednocze$nie wszystkie elementy blatu.
35. | Stét o obcigzalnosci roboczej min. 450 kg
Stoét z mozliwoscig jednoczesnego ustawienia pozycji Trendelenburga i przechytu bocznego do zabiegéw
36. o/yco
laparoskopowych w stosunku 30°/25° (+- 22)
Obszar przeziernosci dla RTG liczony od krawedzi kolumny stotu do konca blatu od strony nég uwzgledniajac
37. | przesuw wzdtuzny nie mniejszy niz 1390mm w pozycji normalnej przy zastosowaniu przedtuzenia
urologicznego i podndzkow.
Obszar przeziernosci dla RTG liczony od krawedzi kolumny stotu do konca blatu od strony gtowy
38. | uwzgledniajac przesuw wzdtuzny nie mniejszy niz 1150mm w pozycji normalnej przy zastosowaniu gornej
ptyty plecowej.
Obszar przeziernosci dla RTG liczony od krawedzi kolumny stotu do kornca blatu od strony nég uwzgledniajac
39. | przesuw wzdtuzny nie mniejszy niz 1550mm w pozycji normalnej dla zastosowania ptyty karbonowej
jednosegmentowe;j.
40 Podstawa stotu wyposazona w przycisk do awaryjnego resetowania stotu w przypadku wystgpienia
" | probleméw technicznych.
Podstawa stotu wyposazona we wskaznik natadowania baterii oraz wyswietlacz serwisowy informujgcy
41. | pracownikéw technicznych o potrzebie wykonania przegladu stotu oraz o ewentualnych rodzajach usterek
(kody serwisowe do szybkiej diagnostyki usterek).
Stét wyposazony w LED-owy system informacji Swietlnej umieszczony w podstawie:
- podczas blokowania stotu do podtoza podstawa stotu podswietlona jest kolorem zielonym, informujgcym
uzytkownika o prawidtowym zablokowaniu i gotowosci stotu do pracy
- podczas odblokowania stotu od podtoza podstawa stotu podswietlona jest kolorem zéttym informujgcym
uzytkownika o odblokowaniu i ograniczonych funkcjach stotu
42. | -mozliwos¢ wtgczenia/wytgczenia biatego endoskopowego oswietlenia podstawy na wyswietlaczu
dotykowym pilota
-w przypadku wystgpienia bteddw i usterek podstawa stotu podswietlana jest kolorem czerwonym w
réznych sekwencjach serwisowych
- w przypadku roztadowania baterii stotu podstawa stotu miga podswietleniem czerwonym informujgcym
uzytkownika o koniecznosci natadowania akumulatorow.
43 System antykolizyjny geometryczny dziatajgcy przy sterowaniu stotem zaréwno przy uzycia pilota i panelu
" | sterujgcego umieszczonego na kolumnie
44, | Akcesoria
45. | Ekran anestezjologiczny z uchwytem mocujgcym - 1 szt.
46. | Pas do mocowania pacjenta - 1 szt.
47. | Podpory boczne do utozenia pacjenta na boku - 2 kpl
48. | Podpora anestezjologiczna pod reke na potrdjnym przegubie kulowym montowana do szyny bocznej stotu .
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mozliwos$¢ utozenia podpory do operacji w utozenia pacjenta na plecach, na boku, na brzuchu i pozycji
siedzacej - 2 szt.

49. | Pozycjoner piankowy pod gtowe profilowany w materacu zdejmowanym z mozliwoscig prania - 1 szt.

50. | Podpory nég typ Goepel z uchwytami mocujgcymi - 1 kpl

51. | Podpory ndg na sprezynie gazowej mocowane do szyn stotu - 1 kpl

59 Pozycjoner piankowy pod gtowe w utozeniu pacjenta na brzuchu z wycieciem na twarz i przewody
anestezjologiczne w materacu zdejmowanym z mozliwoscig prania - 1 szt.

53. | Pozycjoner piankowy watek $r 150mm w materacu zdejmowanym z mozliwoscig prania - 1 szt.

54, Pozycjoner piankowy pod klatke piersiowg w ksztatcie literyH w materacu zdejmowanym z mozliwoscig
prania - 2 szt.

55. | Pozycjoner piankowy pod nogi profilowany w materacu zdejmowanym z mozliwoscig prania - 1 szt.

56. | Pozycjoner piankowy pod kregostup ledzwiowy w materacu zdejmowanym z mozliwoscig prania - 1 szt.

57 Pozycjoner piankowy tunelowy do utozenia pacjenta na boku w materacu zdejmowanym z mozliwoscia
prania -1 szt.

58. | Zagtéwek neurochirurgiczny podkowa z adapterami mocowany do stotu operacyjnego - 1 kpl

59, Ptyta karbonowa z materacem przezierna df min 120cm mocowana poprzez system hakowy w gniazdo
mocowania podnozkéw - 1 szt

60. Adapter do ptyty karbonowej do mocowania akcesoridw z mozliwoscig regulacji potozenia ptyty na catej
dtugosci - 1 kpl

61. | Podpory pod reke karbonowe wsuwane pod materac - 2 szt.

62. | Wdzek na akcesoria z 3 koszami i listwg montazowg - 1 szt.

63. | Rolki do przektadania chorych dt. 720 mm £ 10 mm - 2 szt.

64. | Okres gwarancji min. 24 miesigce
Wykonanie przeglagdéw serwisowych — wg zalecen producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w

65. | ostatnim miesigcu
gwarancji)
Wraz z dostarczonym sprzetem Wykonawca przekaze Instrukcje obstugi w jezyku polskim w wersji

66. | papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, karte gwarancyjng oraz wykaz podmiotéw upowaznionych
przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglgdéw

67. | Czestos¢ przegladdw wymagana przez producenta zgodnie z instrukcjg obstugi.

C. Oswiadczam, ze dostarczony Zamawiajgcemu przedmiot zamdwienia spetnia¢ bedzie
wiasciwe, ustalone w obowigzujgcych przepisach prawa wymagania odnosnie dopuszczenia do uzytko-
wania w polskich zaktadach opieki zdrowotne;j.

D. Wykonawca zapewnia, ze na potwierdzenie stanu faktycznego, o ktérym mowa w pkt B
i C posiada stosowne dokumenty, ktdre zostang niezwtocznie przekazane zamawiajgcemu, na jego pi-
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semny wniosek. Podpisano przez:

Witold
Wtodzimierz
Rychwalski

Date / Data:
2024-09-20 12:53

Poznan, dnia 20.09.2024 r. Imie i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania
Wykonawcy uwierzytelniajgcego oswiadczenie kwalifi-
kowanym
podpisem elektronicznym
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