Classified Zatacznik do oferty — Tabela do obliczer fotometrycznych

Tabela do obliczen fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:

Modernizacja infrastruktury o$wietleniowej na terenie gminy Betzyce

Obliczenia fotometryczne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN13201:2016 Oswietlenie drég korzystajac z ponizszych parametrow dla poszczegdlnych sytuacji

oswietleniowych. Wyniki obliczen - moc oprawy i strumien swietlny oprawy nalezy wpisa¢ do kolumn oznaczonych na kolor 26tty. )
tabela sprawdzajaca

moc opraw
Sytuacja nr Typ oprawy Wymagana ilos¢ Moc oprawy z obliczen [W] strumieniu swietlny oprawy [Im] | Suma mocy [kW] Lm/W strumit.en.iu éwie‘t.lnym nie strun:nier'\ m?c oprav.v-y nie spraw:zeniz
opraw suma [szt.] mniejszym niz [Im] sprawdzenie warunku| wiekszy niz [W]
warunku
1 drogowy 6 59 10000 0,35 169 10000 TAK 55 NIE
2 drogowy 0 59 10000 0,00 169 10000 TAK 55 NIE
3 drogowy 0 33,5 5600 0,00 167 5600 TAK 31 NIE
4 drogowy 53 49,5 8400 2,62 170 8400 TAK 46 NIE
5 drogowy 17 49,5 8400 0,84 170 8400 TAK 46 NIE
6 drogowy 63 41 7000 2,58 171 7000 TAK 38,5 NIE
7 drogowy 78 36 6000 2,81 167 6000 TAK 33 NIE
8 drogowy 26 63 11000 1,64 175 11000 TAK 60 NIE
9 drogowy 5 47 8000 0,24 170 8000 TAK 44 NIE
10 drogowy 3 54 9000 0,16 167 9000 TAK 49,5 NIE
11 drogowy 29 36 6000 1,04 167 6000 TAK 33 NIE
12 drogowy 17 36 6000 0,61 167 6000 TAK 33 NIE
13 drogowy 43 43,5 7400 1,87 170 7400 TAK 40,5 NIE
14 drogowy 151 28 4700 4,23 168 4700 TAK 26 NIE
15 drogowy 78 28 4700 2,18 168 4700 TAK 26 NIE
16 drogowy 31 20,5 3400 0,64 166 3400 TAK 20 NIE
SUMA 600 21,82

Oswiadczam, ze:
1) obliczenia fotometryczne zostaty opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) proponowana minimalna moc opraw oswietleniowych to 20 W dla opraw drogowych

Elektronicznie
3) suma mocy oferowanych opraw jest nie wigksza niz 20,31 kW StEfa n podpisany przez Stefan
Tatarek
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