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Nr licencji/certyfikatu 0111/ENEC+/24/M1

Licencja / Certyfikat Nr

Zgodnie z warunkami podanyri na kofejnych stronach niniejszego dokumentu, licencja na
uzywanie znaku ENEC+ w potaczeiniu z p:zyrostkiem 30, jak pokazano powyzej, zostata
wydana na rzecz:

Zgodnie z warunkami przedstawionymi na nastepnych sironach tGqe dokumentu, licencja na uzywanie Znaku ENEC+ w
potgczeniu z przyrostkiem 30, jak ukazano powyzej, zostatu wydana dia:

Nazwa i adres wilasciciela Signify Poiand Sp. z o.0.
certyfikatu: 64-520 Pita; i.l. Kossaka 150

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:

Dla produktéow: Oprawy ds oswietlenia drég i ulic
Dila wyrobow: Oprawy oswiet!aniowz Jrogowe i uliczne
Nazwa handlowa: PHILIPS

Znak towarowy:

Typ(y)/Model(e): UniStreet gen2 BGP280 / BGP281 / BGP282 /| BGP283 /| BGP284

Typ(y), model(e): LumiStreet gen2 BGP290 / BGP291 / BGP292 /| BGP293 /| BGP294
LumiStreet Pro gen2 BGP390 / BGP391 / BGP392 / BGP393 /
BGP394...1l...- seria (szczegdty w Zatgczniku)

Zgodnos¢ z nastepujacymi normami

europejskimi: EPRS 003:2018-05 na podstawie/oparciu na

Zgodnymi z nastepujgcymi normami EN 62722-2-1:2016

europejskimi:

Raporty z testow: Nr ref. Nr: B5-3/196/B/23 z dnia 27.02.2024 r.; B5-3/196/B/23/M1 z

Raporty z badan: dnia 05.07.2024 r. wykonane przez Laboratorium Badawcze
tukasiewicz - Lukasiewicz.
IMiF PREDOM Division (akredytacja PCA AB 003)

Niniejsza licencja / certyfikat ENEC+

licencja / certyfikatem ENEC nr: ] Wydany przez | wydany przez: Lukasiewicz - IMiF Wydziat PREDOM
Ninigjsza Licencja / Certyfikat ENEC+ jest wazna Podpisano przez
tylko w potgczeniu z Licencjg / Certyfikatem ENEC Nr: / Podpisano

przez:

: Pawet Andrzej
Baant:. 2024-07-18 Oziebto !
pDataraane: 2024~
07-18 15:03
Kierownik biura certyfikacji
Kierownik Biura Certyfikacji

Niniejsza licencja zostala wydana przy zatozeniu i pod warunkiem, ze licencjobiorca posiada wszelkie niezbedne prawa w odniesieniu do
produktu przedstawionego do testow i certyfikacji. Znak ENEC+ moze by¢ stosowany do produktéw okreslonych w niniejszej licencji przez
okres jej obowigzywania. Niniejsza licencjawy gas a zchwilg wycofania ktorejkolwiek z wyzej wymienionych norm.

Niniejsza licencja zostata wydana zgodnie z zatozeniem i pod warunkiem, ze licencjobiorca posiada wszelkie niezbedne prawa w odniesieniu do wyrob
przedstawionego do badan i certyfikacji. Znak ENEC+ moze byc¢ stosowany na wyrobach wymienionych w niniejszej licencji przez okres obowigzywgz

mOWyIicecy . nlejs 2 i nc_/ traci waznosc po wycofaniu ktérejkolwiek z wyzej wymienionych norm.

| Dodatkowe informacje - patrz Zatacznik. Dodatkowe informacje - patrz Zatacznik.
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Nazwa i adres posiadacza licencji:

Signify Poland Sp. z o.0.,
64-920 Pila, ul. Kossaka 150

Adres fabryki:

2. SIGNIFY B.V
Carretera de las Arcas Reales s/n
47008 Valladolid, Hiszpania

1. Signify Poland Sp. z o.0.
64-920 Pita, ul. Kossaka 150
O/Ketrzyn ul. Chrobrego 8
11-400 Ketrzyn, Polska

Nazwa produktu:

Oprawy do oswietlenia drég i ulic

Typ (model): UniStreet gen2 BGP280 / BGP281 / BGP282 / BGP283 /| BGP284;
LumiStreet gen2 BGP290 / BGP291 / BGP292 /| BGP293 / BGP294;
LumiStreet Pro gen2 BGP390 / BGP391 / BGP392 /| BGP393 / BGP394...1l...- seria
(patrz ponizej)

Znak towarowy : PHILIPS

Dane techniczne:

napiecie znamionowe ~220-240V

prad znamionowy maks. 1,1A

czestotliwosé znamionowa 50/60Hz

liczba lamp 6 - 180 diod LED

typ lampy LED

ochrona przed porazeniem pragdem klasalll

elektrycznym

stopien ochrony IP 66, IK08, IK09

klasyfikacja opraw oswietleniowych w A normalny

odniesieniu do materiatu pomocniczego, |

polaczenia sieciowe zlavze

ta

-40...+50°C- - Dla opraw niewyposazonych w GPRS, antene RF, przetacznik

| Jlimiowy DALI i fotokomérke
| ~29...+507C - Dla opraw wyposazonych w antene GPRS, ale bez fotokomorki i
wy!acznika liniowego DALI

-20...7:30°C - Diajopraw wyposazonych w fotokomérke, wytacznik liniowy DALI

Moc wejsciowa (W):

UniStreat cen2 Nann BGP280.../BGP290.../BGP390...11...- seria: od
6,3W do 46,5W

UniStreet gen2 8GFz37../BGP291.../.BGP391...Il...- seria: od
5,9W do 64W

UniStreet gen2 Nimi BGP252.../BGP292.../BGP392...1I...- seria: od
7,8W do 100W

UniStreet gen2 Mediuim BGP283:./BGP293.../BGP393...I...- seria: od

23W do 138W

UniStreet gen2 Large BGP234.../BGP294.../BGP394...1l...- seria: od

76W do 235W

Szczegotowe informacije znajdujg sie w zaigcznikach nr 1, nr2, nr 3, nr4, nr 5, nr 6, nr
7,nr 8, nr9 - Listy opraw - na ptycie CD.

Strumien swietlny (Im):

UniStreet gen2 Nano BGP280.../BGP290.../BGP390...1l...- seria: od
620Im do 5160Im

UniStreet gen2 BGP281.../BGP291.../BGP391...1l...- seria: od
842,8Im do 9790Im

UniStreet gen2 Mini BGP282.../BGP292.../BGP392...1I...- seria: od
1147,5lm do 15840Im

UniStreet gen2 Medium BGP283.../BGP293.../BGP393...II...- seria: od

3696Im do 23400lm

UniStreet gen2 Large BGP284.../BGP294.../BGP394...1l...- seria: od

12180Im do 40050Im

Szczegotowe informacije znajdujg sie w zatacznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr4, nr 5, nr 6, nr
7,nr 8, nr9 - Listy opraw - na ptycie CD.

Temperatura barwowa (CCT):

2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5700K

Wspoitczynnik oddawania barw (CRI):

CRI>70; CRI>80

Skutecznos¢ (Im/W):

UniStreet gen2 Nano BGP280.../BGP290.../BGP390...1I...- seria: od
75Im/W do 155Im/W

UniStreet gen2 BGP281.../BGP291.../BGP391...1l...- seria: od
130Im/W do 180Im/W
UniStreet gen2 Mini BGP282.../BGP292.../BGP392...1I...- seria: od

137Im/W do 185Im/W

UniStreet gen2 Medium BGP283.../BGP293.../BGP393...II...- seria: od

154Im/W do 190Im/W

UniStreet gen2 Large BGP284.../BGP294.../BGP394...11...- seria: od

156Im/W do 190Im/W

Szczegotowe informacije znajdujg sie w zatacznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr4, nr 5, nr 6, nr
7,nr 8, nr9 - Listy opraw - na ptycie CD.

Typ lampy/Rating:

PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 006 OS3H1-18 740
PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 006 OS3H2-17 830
PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 006 OS3H2-17 757
PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 010 OS3H1-18 740
PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 010 OS3H1-18 757
PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 020 OS3H1-18 740
PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 020 OS3H1-18 757
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PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 020 OS3H1-18 610
PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 030 OS3H1-18 740
PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 030 OS3H1-18 757
PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740
PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 757
PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 610
PCB LUMA MICRO 10 OSLONG3 WW

PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 WW

PCB LUMA MINI30 OSLONG3

WW PCB LUMA MINI 40 OSLONG3

WwW

PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 06 O119H1 740 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 06 O118H1 830 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 06 O119H1 757 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 10 O119H1 740 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 10 O118H1 830 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 10 O119H1 757 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 20 O119H1 740 1.0
PCBA LDG0OSQ2.0 MICRO 20 O118H1 830 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 20 O119H1 757 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 O119H1 740 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 O118H1 830 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 O119H1 757 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 O119H1 740 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 O118H1 830 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 O119H1 757 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 20 O118H1 610 1.0
PTBA LDGOSQ2.0 MINI 40 O118H1 610 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 06 O219H1 722 1.0
PCBA'LDGOSQ2.0 MICRO 06 0219H1 727 1.0
PCBALDGOSQ2.0 MICRO 06 HP18H1 730 1.0
PCBA LGG0OSQ2.0 MICRO 10 0219H1 722 1.0
#CBA.LDCC3Q2.0 MICRO 10 O219H1 727 1.0
PC3A.LDGGCS3E2.0 MICRO 10 HP18H1 730 1.0
PCBALDGOSQZ.9MICRO 20 O219H1 722 1.0
PCBA LIZC0SQ2.0 MiCRO 20 0219H1 727 1.0
PCBA LD&EOEQ2.0 M!>R0 20 HP18H1 730 1.0
PCBA LDGOS22.9 MINZ50°0219H1 722 1.0
PCBA LDGOS@QZ2.0 MINI 30 ©219H1 727 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 H18H1 730 1.0
PCBA LDGOSQ2.0.4INI 40 O219H1 722 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 02181727 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI*tU O119H1.722 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO'06 2220H2-740 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 10.0220H2 74040
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 20 0220H2 740-4.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 O220H2 740 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 O220H2 740 1.0
PCBA LDG0OSQ2.0 MICRO 06 0220H2 830 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 10 0220H2 830 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 20 0220H2 830 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 O220H2 830 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 O220H2 830 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 06 0220H2 757 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 10 0O220H2 757 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 20 0220H2 757 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 O220H2 757 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 O220H2 757 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 06 0220H2 730 1.0
PCBA LDG0OSQ2.0 MICRO 10 0220H2 730 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 20 0220H2 730 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 O220H2 730 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 O220H2 730 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 06 SG21H2 740 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 10 SG21H2 740 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 20 SG21H2 740 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 SG21H2 740 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 SG21H2 740 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 LARGE 50 SG21H2 740 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 LARGE 60 SG21H2 740 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 06 SG21H2 730 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 10 SG21H2 730 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 20 SG21H2 730 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 SG21H2 730 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 SG21H2 730 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 LARGE 50 SG21H2 730 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 LARGE 60 SG21H2 730 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 06 SG21H2 830 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 10 SG21H2 830 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 20 SG21H2 830 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 SG21H2 830 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 SG21H2 830 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 LARGE 50 SG21H2 830 1
PCBA LDGOSQ2.0 LARGE 60 SG21H2 830 1

PCBA LDG0SQ2.0 MICRO 10 SG22H2 830 1
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PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 SG22H2 830 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 SG22H2 830 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 06 SG22H2 722 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 10 SG22H2 722 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 20 SG22H2 722 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 SG22H2 722 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 SG22H2 722 1.0
PCBA LDG0OSQ2.0 MICRO 06 SG22H2 730 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 10 SG22H2 730 1.0
PCBA LDG0OSQ2.0 MICRO 20 SG22H2 730 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 SG22H2 730 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 SG22H2 730 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 06 SG22H2 757 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 10 SG22H2 757 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 20 SG22H2 757 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 SG22H2 757 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 SG22H2 757 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 06 SG22H2 740 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 10 SG22H2 740 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 20 SG22H2 740 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 SG22H2 740 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 SG22H2 740 1.0
LDG20S RXS 2424 13C16 2S 730 H22
LDG20S RXS 2424 13C16 2S
740H22LDG20S RXS 2424
13C16 2S 757H22LDG20S RXS
2424 13C162S827H22L.DG20S RXS
2424 13C16 2S 830H22LDG20S
R'X'S 2424 13C16 2S 840 H22 LDG20S
RX52424 13C242S730H22L D G20 S
RXS(2424 13C24 2S T740H22
'LDG295 RXS 2424 13C24 2S
707 H22L'L:320S RXS 2424
12C24 25827H22LDG20S RXS
2424 73024 2S §20 H22 LDG20S RXS 2424
13C24 25 840 H22 LG20S RXS 2424 13C24
2S 840 H27
PCBA LDGOSZ2.9 MICRO10 0223H2 730 1.0
PCBA LDGOS&2.0 MICRC 12 0223H2 740 1.0
PCBA LDGOSQ2.) MICRO 1£'2223H2 830 1.0
PCBA LDGOSQ2.0.1M1CR0O 20 ¢223H2 730 1.0
PCBA LDG0OSQ2.0 MICRC 20 022342 740 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICR© 20 0223+2-830 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 0223H2 730 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 O223H2 740 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 0223421830 1.2
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 O223H2 730 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 O223H2 740 1.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 O223H2 830 1.0
PCBA LDG0OSQ2.0 MICRO 20 0223H2 740 2.0
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 20 0223H2 730 2.0
PCBA LDG0OSQ2.0 MICRO 20 0223H2 830 2.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 O223H2 740 2.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 O223H2 730 2.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 O223H2 830 2.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 O223H2 740 2.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 O223H2 730 2.0
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 O223H2 830 2.0
LDGOP RS 5050G2 86L20 4S
730H24RLDGOP RS 5050G2
86L204S 740 H24RLDGOP RS
5050G2 86L10 2S 730H24R
LDGOP RS5050G286L10 2S 740 H24 R
LDGOP RS 5050G2 86L20 2S 730 H24
RLD GOP RS5050G2 86L20 2S 740 H24
RLDGOP RM 5050G2 86L404S
730H24 RLDGOP RM 5050G2 86L40
4S740H24 RLD GOP RM 5050G2 86L30
2S730H24RLDGOP RM 5050G2
86L30 2S 740 H24 R
LDGOP RM 5050G2 86L40 2S 730 H24 R
LDGOP RM 5050G2 86L40 2S 740 H24 R
Typ A - oprawy wykorzystujgce moduty LED, w przypadku ktérych udowodniono zgodnosé
z normg EN 62717
Temperatura znamionowa otoczenia (tq): 25°C
-40...+50°C - Dla opraw niewyposazonych w antene GPRS, antene RF, fotokomorke i
czujnik EasyAir
Temperatura znamionowa (ta): -30...+50°C - Dla opraw wyposazonych w antene GPRS, antene RF, czujnik EasyAir,

ale bez fotokomorki
-20...+50°C - Dla opraw wyposazonych w fotokomérke

Arkusz wyboru opraw oswietleniowych UniStreet gen2 BGP280 / BGP281 / BGP282 /| BGP283 /| BGP284, LumiStreet gen2
BGP290 / BGP291 / BGP292 /| BGP293 /| BGP294 i LumiStreet Pro gen2 BGP390 / BGP391 / BGP392 / BGP393 / BGP394...1l...-
seria:

Oprawa (typ A, B, C):
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ZALACZNIK DO LICENCJI nr 0111/ENEC+/24/M1

BGP251 LWVW10 LED120-45/740 PSU 11 DM

1 2
Przyktad symbolu:

LTJH'_JH_)
3 45 67891011 12 13 14 15 16 17

7045 M5P DDF1 D11 CTG-DGR SRG10 3183 -3x0,75 F 32/605 PLS CT CEE

Iy
18 19 20 21 22

Oznaczenia stosowane na oznaczeniach opraw (niektére oznaczenia moga nie wystepowac w nazwie):

1. BGP281 -| Kod seriifrozmiaru
(Nano:280;290;390; Micro: 281,291,391; Mini:282,292,392; Medium: 283,293,393; Large:
284,294,394)

2.LW10 -| Opcja LightWave (GPRS)
LW10: opcja telezarzagdzania z umowana 10 lat LW5:
opcjatelezarzagdzania zumowgnab
lat LW1: opcja telezarzadzania z umowa na 1 rok
LWCO: opcja telezarzadzania z podpisang umowag o $wiadczenie
ustug LWFP: opcja telezarzgdzania bez umowy

3. LED120 -| Zakres strumienia LEDGINE
(x100) [lumen]: od LED6 do
LED490

4.4S -| 4S- Ledgine generacji

1P- Ledgine5050P
1F. Ledgine Flexible

5. 757,740,830,420,518,610,
722,727,730, 840, 718

W?sja/kolor LEDGINE - CRI>70 - CW 5700K, NW 4000K, WW 2200K,
WW-2700K, WW 3000 , CRI>80 - WW 3000K, Clearstar NW 4000K,
._C‘-Iears‘.ar WW 3000K, Clearfield,

6. ZASILACZ

~yp sterowiniica :

Zazilacz - standardowy (bez mozliwosci przyciemniania)
PSU== Sterownik.ekonomiczny bez mozliwosci
przycieriniania (bez LR/LC) PSR - Mozliwos¢

przyciemniaria sterownika 1-10V
PSD- Mozliwos¢, przyciemniania
sterownikdéw DAL PSA- wiazliwosé
przyciemniania stercwnikow
AmpDim
PSDD - Mozliwos¢ przyciemniariie’ sterownikéw Zintegrowany Dynadim
PSDDE - Mozliwos$¢ przyciemniania sterownikow Economy z
wbudowanym Dynadim PSivi - Zasilaczz kodowanym
interfejsem sieciowym
PSD-SR - Zasilacz z interfejsem DAL i SysternReady

7.

Klasa bezpieczenstwa I

8. DM

Optic DMxx, DNxx, DWxx, DSxx, DPLxx, DPRxx, 2l.xx, DRMx, DRNx, DXxx, DRXNx, DMxxP,
DNxxP, DWxxP, DSxxP, DPLxxP, DPRxxP,, DRMxiZ, DRNxP, DXxxP, DRXNxP EAAx, PSZO,
BV8V, 343D, KHMF, IK8Y - Dystrybucja $wiatet drogowych

Zaluzje optyczne:

- "Puste pole" dla Brak zaluzji

- BL1 Ograniczone odciecie pod$wietlenia

- BL2 Ostre odciecie podswietlenia

- BL3 - odciecie podswietlenia

- FL1 Zaluzja dla ograniczonego odciecia pod$wietlenia Ledgine Flexible
- FL2 Zaluzja zapewniajaca ostre odciecie podéwietlenia Ledgine flexible

10.

Klosz optyczny:
- "puste pole" dla szkta ptaskiego/ ekstra przezroczystego
- FG- XW- Ekstra przezroczyste szkto z biatg maska

- FG- X Szkio przezroczyste ekstra
- FG-AR- Antyrefleksyjne, wyjatkowo przezroczyste szkto z biatg maskg

11, XOX/XX-XXXX

Kolor RAL, wybor koloréw AKZO, brytyjskie kolory standardowe, GR, DGR

12. MSP

Powtoka chronigca przed solg morska

13. Dxx

Sterowanie oswietleniem Dxx,DDFxx, LS-XX, CLOxx - R6zne ustawienia o$wietlenia (czas
$ciemniania, typ komunikacji, staty strumien swietlny) ex1. D9 - Sciemnianie z zewnetrzng
komunikacjg z DALI, ex2: CLO-DDF3- Dynadimmer ze statymi ustawieniami wstepnymi w wersji
z CLO; CM4 - kodowana sie¢ CM4
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14. D11 -| Regulacja $wiatta:

D9: Zewnetrzne sciemnianie Dali

D11: Przetgcznik linii przez przetacznik

OFF D12: Przetacznik linii przez

przetacznik ON D13: Sciemnianie

sieciowe

D18: Dynadimmer zintegrowany (PSDD)

D24: DynaDimmer int. DALI unprog.

D28: Sciemnianie przez kodowane

napiecie sieciowe

D31: Sciemnianie napiecia sieciowego i

zewn. kon. DALI D32: Kodowane napiecie

sieciowe i zewn. potaczenie. DALI

D33: Sciemnianie przez DALI, Aux przygotowane na listwie zaciskowej

15. CTG-DGR -| IACZ-4-xxx InterAct City Connect app- LightWave rézne opcje programowania
(programowalne) IACZ-RF-xxx InterAct City RF

IACN7-4-xxx - wezet GPRS InterAct City Nema

IACN7-RF-xxx - Gniazdo Nema wezta

InterAct City RF:

P1, P1-M, P1-M-CP; P1-3; P1-3CP; P1-5, P1-5 CP, P1-7, P1-7 CP, P1-7-7, P1-7-7-CP, P1-7-5,
P1-7-5-CP, P1-5-5, P1-5-5-CP, PZ0O-20, SRT, SRB, PSC

Czujnik:

FZ(C-35-0.5, PZC-55-0.5, PZC-70-0.5, PSC-35, PSC-55, PSC-70, CTGO-DGR, CTGO-35-DGR,
C76GQC-55-DGR, CTGO-70-DGR, CTGO-LGR, CTGO-35-LGR, CTGO-55-LGR, CTGO-70-LGR,
CTGO-AC-LGR, CTGN-LGR, CTGN-35-LGR, CTGN-55-LGR, CTGN-70-LGR, CTGN-AC-LGR,
EZR, WET2, WST7

16. SRG10 -| ST~ min. 6'KVv.w trybie réznicowym i wspdélinym

STLE - min, 6 kW trybie roznicowym i wspolnym + ochrona przed wytadowaniami
elektrostiatycznymifrezystory upustowe)

SRG10 - Paziem ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV (tryb réznicowy i wspéiny)

SRG10E - Poziem ochreriy przeciwprzepieciowej do 10kV (tryb réznicowy i wspdlny) + ochrona
przed wyladowaniami elektrestatycznymi (rezystory upustowe)

SDM10 - Poziom cclirony przeciwprzepigciowej do 10 kV (tylko tryb réznicowy)

SDM10E - Poziom ochiony przeciaprzepieciowej do 10 kV (tylko tryb réznicowy) + ochrona przed
wytadowaniami elektrosiatycznymi frezystory upustowe)

SRG20 - Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 20 kV (tryb réznicowy i wspéliny)

SRG20E - Poziom ochrony pizeciwprzepiezciowej do 20 kV (tryb réznicowy i wspolny) + ochrona
przed wytadowaniami elektrostatycznymi (rezystory upustowe)

SDM20 - Poziom ochrony przeciwprzepieciowei-do 20 kV (tylko tryb réznicowy)

SDM20E - Poziom ochrony przeciwpizepigciowej-do 20 kV (tylko tryb réznicowy) + ochrona przed
wytadowaniami elektrostatycznymi (rezystory upusicwe)

17. 3183Yxx/HO7RN-Yx -| KABEL ZASILAJACY H05-VV 3/5X...m w szerokim zakresie dtugosci (0,75;1,5; 2,5 mm2),
KABEL ZASILAJACY HO7RN w szerokim zakresie dtugosci, gdzie Y jest 2,3,4 lub 5 zytowy, typy
kabli: HO5VV-F, S052121-R,

HO5RR-F, HO7RN-F, HO7BQ-F, HO5VV-F Arctic, HO5VV-U, RTPR o réznej dtugosci i
wykonczeniu

18. F -| Wykonczenie kabla:

- Standard (bez izolacji przewodu)

F - 1zolacja przewodu szara

Q - Izolowany przewdd szary i czarny

G - Czarny przewdd liniowy

K - Izolowany przewdd liniowy czarny i szary

P - Przewdd linii czarny, przewdd szary i przewdd brgzowy izolowane

19. 32/60S -| Typ krocéca:

Wejscie boczne: 32/48S, 48/60S, 76S, 32/76S, 48/76S,

32/60S Post Top: 32/48P, 48/60P, 76P, 32/76P, 48/76P,

32/60P

20. PLS -| Materiat obudowy przektadni:

PLS -Plastikowa

ptytka przektadni

MTL- Sprezyna

sterownika

21.CT -| Rodzaj opakowania - pudetko

kartonowe CT- Pudetko

kartonowe

BWP - Multipack

22. CEE -| Projekt specjalny:

CEE - Obudowa z europejskim

organem REG - LCO05/REG

ORES - optyka ORES

POLE CAP- Zaslepka RAL7035 na stupek

BREATHING DEVICE- Dodatkowy respirator

FLU20- Dedykowane etykiety Fluvius i OLC

ELEKTRON4G- Specjalny OLC 4G przy zamoéwieniu IACZ-4 OLC

Plik nr RI1/ENECPLUS/24/0176



Lista komponentéw:

ZALACZNIK DO LICENCJI nr 0111/ENEC+/24/M1

F-137/111/2023

Producent .
Nr Co Znaki
. / znak Typ/Model Dane Standard -
przedmiotu/ |de . zgodnosci
. towarowy techniczne
czesci
Elektroni . W A ELEKTRONIKA Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE | 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1, ENEC 05
| g roniczne sterownik OSWIETLENIOWA 230V S175 sXt 0.2-0.7A Tc=85 ° EN 61347-2-13
e PHILIPS
Eloktroni . A A ELEKTRONIKA Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLADE |  220-240VAC, 0,21A, EN 613471, ENECO5
| g roniczne sterowniki OSWIETLENIOWA 230V S175 sXt 50/60Hz EN 61347-2-13
e PHILIPS
Elektron . A A ELEKTRONIKA Xi FP 75W 0,2-0,7A SNLDAE | 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1, ENEC 05
| g roniczne sterownikl OSWIETLENIOWA 230V S240 sXt 0.2-0.7A Tc=85 ° EN 61347-2-13
e PHILIPS
) ] ELEKTRONIKA Xi FP 110W 0.2-0.7A 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1,
IEe'g"‘m”'CZ“e sterownikf A OSWIETLENIOWA | SNLDAE 230V C133 sxt 0.2-0.7A Tc=85 ° EN 61347-2-13 ENEC 05
PHILIPS
Elektroni . W A ELEKTRONIKA Xi FP 150W 0.2-0.7A 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1, ENEC 05
|e§ roniczne sterownikl OSWIETLENIOWA |  SNLDAE 230V S240 sXt 0.2-0.7A Tc=90 ° EN 61347-2-13
PHILIPS
] N ELEKTRONIKA Xi FP 40W 0.2-0.7A 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1
F'gk‘m’“czne sterownikf A OSWIETLENIOWA | SNLCDAE 230V S175 sXt 0.2-0.7A, Tc=85° EN 61347-2-13 ENEC 05
e PHILIPS P
} o ELEKTRONIKA , Xi FP 75W 0,2-0,7A 220-240 V, 50...60 Hz, EN 61347-1
Egk‘m”'czne sterownikii A OSWIETLENICWA | “SNLCDAE 230V S240 sXt 0.2-0.7A, Tc=85°C EN 61347-2-13 ENEC 05
PHILIPS
Elektroni . o A ELEKTRONIKA, | YiFP 110W 0.2-0.7A 220-240 V, 50...60 Hz, EN 613471 ENEC 05
|e§ roniczne sterowniki OSWIETLENIGWA | . SNLCDAE 230V C133 sXt 0.2-0.7A, Tc=85°C EN 61347-2-13
PHILIPS
Elektroni . A ELEKTRONIKA Xi EP 150'V.0.2-0.7A 220-240 V, 50...60 Hz, EN 61347-1 ENEC 05
| g roniczne sterowniki OSWIETLENIOWA | SNLCIDAE 230V.5240 sXt 0.2-0.7A, Tc=85°C EN 61347-2-13
e PHILIPS N
Producent .
Nr Co ) Znaki
. I znak Typ/Mode¢! Dane Standard -
przedmiotu/ |de . zgodnosci
o towarowy techniczne
czesci ~
Elektroniczne sterownikl A ELEKTRONIKA Xi SR 22W 0,2-0,7A SNEMP._|  220-240 V 50...60 Hz, EN 613471 ENEC 05
|e§ oniczne stero OSWIETLENIOWA 230V C133 sXt 0.2-0.7A Tc=85° EN 61347-2-13
PHILIPS _
Elekironiczne sterowniki A ELEKTRONIKA Xi SR 40W 0.2-0.7A SNEMP | |.220-240VAC; 0,2-0,7A; EN 613471, ENECOS
g OSWIETLENIOWA 230V C133 sXt 50/60Hi7 EN 61347-2-13
PHILIPS —
Elektroniczne sterownikl A ELEKTRONIKA Xi SR 75W 0,2-0,7A SNEMP | 220-240 V 50...60 +1Z, EN 613471, ENECO5
ed OSWIETLENIOWA 230V S240 sXt 0.2-0.7A Tc=90 ° EN 61347-2-13
PHILIPS
. N ELEKTRONIKA Xi SR 110W 0.2-0.7A 220-240 V 50...60 Hz, EN 613471,
Egkm”'“”e sterownikj A OSWIETLENIOWA |  SNEMP 230V C150 sxt 0.2-0.7A Tc=90 ° EN 61347-2-13 ENEC05
PHILIPS
. n ELEKTRONIKA Xi SR 150W 0.2-0.7A 220-240 V 50...60 Hz, EN 613471,
Fe'gk"on'cz“e sterowniki A OSWIETLENIOWA |  SNEMP 230V $240 sxt 0.2-0.7A Tc=90 ° EN 61347-2-13 ENECO05
PHILIPS
Antena GPRS A Philips "Lcnggl\(j'ts";ogéh oLe 15‘?@’;%%;5 a- EN61347 ENECO5
Antena GPRS A Philips LLC72Tl SityTouch OLC 1528V, D 12 EN61347 ENECO5
. 15-24 V, prad staty,
Antena GPRS A Philips LLC7280 C'ggwcr‘ Nema przefaczanie ENG1347 ENECO5
100 480VAC; Ta: -
40..+70°C
LLC7305/00 STARSENSE 220-240 V, 50-60 Hz,
Antena RF A PHILIPS WIRELESS LS EU “30..+65°C, To80°C EN61347-2-11 ENECO05
Multisensor A PHILIPS LRI 135100 Outdoor 24 Vde, 15 mey tai- 40 do EN61347 ENECO5
Przetestowane i
. . . 16V DC, IP66, EN 61347-2-11 zaakceptowane
Fotokomorka B Zodion ;gcsﬁez’i-oom Fotokomérka Ta -20°C/ +80°C EN 613471 przez ITE PREDOM
DIVISION report no.
77-2/020/B/20
Fotokomérka B Zodion $S12C 35lux '21%5_' ;gf \(,: EN 61347-2-11 EUROFINS
Fotokomérka B Zodion $S12C 55lux '21%5_' ;gj’ \(,3 EN 61347-2-11 EUROFINS
Fotokomérka B Zodion $812C 70lux BTt EN 61347-2-11 EUROFINS
EN 613471
Wattstopper A LEGRAND FDP-301SR-L7-TG 1t6 "71901 zt'zgo\fg C. EN 61347-2-11 ENEC 08
a 16 EN 62493:2015
EN 613471
Wattstopper A LEGRAND FDP-301SR-L7-TG DA"'_’ 410-1dov7,02%voc, EN 61347-2-11 ENEC 08
o EN 62493:2015
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Ztacze B Elektronika Tyco Gniazdo "‘2‘3’1“3%;93'“ Klasall | \1oks. 15 A, maks. 480V | EN 61984:2009 uL
Ziacze B | ElektonkaTyco | 22138923 NemaSPIn |yis 15 A, maks. 480|  IEC 61984 uL
niazdo v
Ztacze B Elektronika Tyco GNIAZDO NE'\gA 7P 2404021 Maks. 15 A, maks. 600 V |IEC 61984 UL
Ztacze B Elektronika Tyco GNIAZDO NE'\gA 7P 2404021- Maks. 15 A, maks. 600 V IEC 61984 UL
Ztacze Elektronika Tyco 2213858 - 1 zlacze SR 1,5A, 30 V (typowo 24 V) IEC60598 ENECO05
Elektryka 0,5-2,5mm2, 16A/500V,
Ztacze B Terminal Ztacze 500/5 SKIl T85°C EN60998-2-1 VDE
47.121 U303.80 o
Ztacze B BJB Zhaga Book 18 Socket 4P 2A, 24V, T100 °C EN 61984 VDE
Elektryka K-CON WW 5P M H SMT 0,5-2,5mm2, 24A/300V,
Zlacze B Terminal 88168353 T85°C ENB0598-1 OvE
Elektryka CON WW 5P H PI 0,5-2,5mm2, 24A/300V,
Ztacze B Terminal 88167916 T85°C ENBO598-1 OVE
Elektryka CON WW 5P H SMT 0,5-2,5mm2, 24A/300V, -
Zigcze B Terminal 88167912 T 85 °C EN60598-1 OVE
CONCS3PF o
Ztacze B O.M.T. 0000013150 16A/400V, T 120°C EN 60598-1 Csv
CONCS3PM N
Ztacze B O.M.T. 0000013113 16A/400V, T 120°C EN 60598-1 Csv
. CONWW 3P F -40°C do 105°C, "
Zigcze B Elektronika Tyco L 2834055-1 3A - 9A. 600V EN 60598-1 TUV
. ™ CON WW 3P M -40°C do 105°C, -
Ztacze B Elektronika Tyico 2834054-1 3A - 9A, 600V EN 60598-1 TUV
. (¢ 7 CONWW2PF ~40°C do 105°C, -
Ztacze B Elektronika Tyee ) 28340491 3A - 9A, 600V EN 60598-1 TUV
. 7 CONWW 2P M -40°C do 105°C, .
Ziacze B Elektronika Tyco . 285481 3A - 9A. 600V EN 60598-1 TUV
MATE-N-LOK 3P
Ztacze B Elektronika Tyco 1480704-C 0,2-0,8mm2,55A IEC 60512 UL
Coriact-M 3565991
MATE N:L.OK 3
Ztacze B Elektronika Tyco 1460701-0 0,2-0,8 mm2,55A IEC 60512 UL
Conntact-F 350851-1
. MOSIEZNY TRZPEN L
Ztacze B Elektronika Tyco STYKOWY 0,8-2,0 mm2 19A IEC 60512 UL
3508731 .
Producent .
Nr Co Znaki
. I znak Typ/Model Dare Standard -
przedmiotu/ |de a A zgodnosci
. towarowy tcchniczna
CZesCli A)
. STYK ZACISKANY F
Ztacze B Elektronika Tyco AWG18-24 350851-1 R 0,8-2,0 mm2 19A IEC 60512 uL
Ztacze B Elektronika Tyco CS4PL-1-480702-0 600 V, 120°C IEC 60512 UL
Ztacze B Elektronika Tyco CS4S0 1-480703-0 600V, 120°C IEC 60512 UL
Ztacze B Elektronika Tyco TE 3P 1-480700-0 600 V, 120°C IEC 60512 UL
Zlacze B Elektronika Tyco TE 3P 1-480701-0 600V, 120°C IEC 60512 uL
Ztacze B Elektronika Tyco CON CS 3P F PI 350767-1 600V, 120°C EN 61984 VDE
EN 60998-1,
. EN60998-2-1,
Ztacze A Colosio M140MN/xx, 250 - 450 V, IP68 ENG0529-1, ENEC 03
EN60335
) ) EN 60998-1,
Listwa zaciskowa B BJB 46.411.7000.50 0,5-1mm2, 16A/450V EN 6099822 EAC CQC
. . EN 60998-1,
Listwa zaciskowa B ADELS CON WW 1P 112001 0,5-2,5mm2, 24A/450V EN 60998-2-2 VDE
Imax 10kA, In 5kA, Un
OGRANICZNIK B CPT CIRPROTEC NSS-10/230-DLCF-P 230V (50/60Hz), EN 6164311 cB
PRZEPIEC — 400
Ta=-40°C do
80°C
Urzadzenie Imax 10kA, In 5kA, Un
ad L B CPT CIRPROTEC SPD NSS-10/230-C4-WD 230V (50/60Hz), EN 61643-11 CB
przeciwprzepigciowe Ta= -40°C do
80°C
Imax 10kA
In 5Ka, Un 230V
Urzadzenie . o (50/60Hz), Uoc 10kV . CB
przeciwprzepieciowe B CPT CIRPROTEC SPD NSS-10/230-C2-WD U ¢ (L1-L2/PE) 420V EN 61643-11
Uc(L1-L2) 320V
Ta: -40°C do 80°C
Ochrona Imax 10kA
przeciwprzepieciowa A CITEL MLPCH1-230L-V/DL Uoc 10KV EN 61643-11 ENEC
Urzadzenie
Ochrona Imax 10kA
przeciwprzepieciowa A CITEL MLPCH2-230L-V/DL Uoc 10kV EN 61643-11 ENEC
Urzadzenie
Urzadzenie Imax 10kA
. L A CIRPROTEC SPD NSS-10/230-C2-PP Uoc 10kV EN:61643-11 ENECO05
przeciwprzepieci W 5KA
owe
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Urzadzenie Imax 10kA
ad . A CIRPROTEC SPD NSS-10/230-C4-PP Uoc 10kV EN:61643-11 ENECO05
przeciwprzepieci W 5KA
owe
LISTWA ZACISKOWA BJB EN:60998-1
Blok ztaczy A BJB 46.411.7000.50 450V, 16A, EN:60998-2-2 ENEC10
. . EN 60127-6,
Bezpiecznik B ADELS TB1SI Z FU-175201 250V 6,3A 1,6W EN 60127-1 VDE
Drut B OMERIN R6Y6BYS 0,75 mm2, 300/500 V DIN57250-106 VDE
Drut B Kable NKT HO5 V2-U 1x0,75mm?2 0,75 mm2, 300/500 V PN-EN 50525-2-31 BBJ
Kabel zasilajacy B PECSO CAVI SRL HO5VV-F 5G1,5/3G1,5 1,5mm2, 300/500V EN 50525-2-11 VDE
Kabel zasilajacy B PECSO CAVI SRL HO5VV-F 5G2,5/3G2,5 2,5mm2, 300/500V EN 50525-2-11 VDE
Kabel zasilajacy B PECSO CAVI SRL HO5RR-F 5G1,5/3G1,5 1,5mm2, 300/500V E’\IIESC(:)SB%gﬁ1’ VDE
Kabel zasilajacy B nkt HO5VV-F 5G1,5/3G1,5 1,5mm2, 300/500V EN 50525-2-11 EZU
Kabel zasilajacy B nkt HO5VV-F 5G2,5/3G2,5 2,5mm2, 300/500V EN 50525-2-11 EZU
Kabel zasilajacy B nkt HO5VV-U 5G1,5/3G1,5 1,5mm2, 300/500V DIN VDE 0250-204 VDE
Kabel zasilajacy B XBK HO5VV-U 5G1,5/3G1,5 1,5mm2, 300/500V DIN VDE 0250-204 VDE
Kabel zasilajacy A Nexans HO7RN-F 5G1/3G1 1mm2, 450/750V EN 50525-2-21 HAR
Kabel zasilajacy A Nexans HO7RN-F 5G1,5/3G1,5 1,5mm2, 450/750V EN 50525-2-21 HAR
Kabel zasilajacy A Nexans HO7RN-F 5G2,5/3G2,5 2,5mmz2, 450/750V EN 50525-2-21 HAR
Kabel zasilajacy A La Triventa Cavi SPA HO7RN-F 5G1/3G1 1mm2, 450/750V IEC 602454 HAR
EN 50525-2-21
Kabel zasilajacy A La Triventa Cavi SPA ! HO7RN-F 5G1,5/3G1,5 1,5mm2, 450/750V IEC 602454 HAR
Kabel zasilajacy A La Triventa Cavi SPA | HO7RN-F 5G2,5/3G2,5 2,5mm2, 450/750V IEC 602454 HAR
Kabel zasilajacy B HELUKABEL *' ~ _HO7RN-F 5G1,5/3G1,5 1,5mm2, 450/750V IEC 60245-3 VDE
Kabel zasilajacy A General Cavi & P_E\ E"?BQ—F 5G1,5/3G1,5 1,5mm2, 450/750V EN 50525-2-21 HAR
Kabel zasilajacy B Elpar HO7RN-F 5G1/3G1 Tmm2, 450/750V EN 60228 VDE
Kabel zasilajacy B Elpar 7 )] HG7 RN-F 5G1,5/3G1,5 1,5mm2, 450/750V EN 60228 VDE
Kabel zasilajacy B Elpar /7 HO7PWE 5G2,5/3G2,5 2,5mm2, 450/750V EN 60228 VDE
Kabel zasilajacy B Elpar HOAVV-F §531,5/3G1,5 1,5mm2, 300/500V EN 50525-2-11 VDE
Kabel zasilajacy B Elpar HO5\\V/-F 5G2;5/3G2,5 2,5mm2, 300/500V EII\IIECS:Oé'>0225272511 VDE
Kabel zasilajacy B Elpar HO7RN-F 3G2,5 2,5mm2, 450/750V EN 60228 VDE
Kabel zasilajacy A ElettroBrescia HO7RNEEG1/3GT Tmm2, 450/750V EN 50525-2-21 HAR
Kabel zasilajacy A ElettroBrescia HO7RN-F 5G1,53G1.5 1,5mm2, 450/750V EN 50525-2-21 HAR
Kabel zasilajacy A ElettroBrescia HO7RN-F 562_,5/3§2,5 L 2,5mm2, 450/750V EN 50525-2-21 HAR
Kabel zasilajacy A ElettroBrescia HO5VV-F 5G1,5/351,5 1,5mm2, 300/500V EN 50525-2-11 HAR
Kabel zasilajacy B ElettroBrescia HO5VV-F 5G2,5/2:25 ZS_mmZ, 300/500V EN 50525-2-11 VDE
Kabel zasilajacy B ElettroBrescia HO5RR-F 5G1,5/3G1,5 1,5mm2, 300/500V EN 50525-2-21 VDE
Kabel zasilajacy B CMK Cablo HO5VV-FP 5G1,5/3G1,5 1,512, 300/500V BS6004 BASEC
Kabel zasilajacy B CMK Cablo HO5VV-FP 3G2,5 ~12,5mm2, 300/500V BS6004 BASEC
Producent .
Nr Co Znaki
przedmiotu/ |de | znak Typ/Model Dane Standard zgodnosci
ot towarowy techniczne
CzeSClI
HD 604
Kabel zasilajacy B Draka XVB-F2-Cca 3G1,5/4G1,5 1,SCmm2é 226 /13kV EN 50575 DEKRA
ca-83,02,8 EN 13501-6
PCBA LDGOSQ1.0 MICRO
PCB LED B PHILIPS/ Opulent 006 OS3H1-18 740 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ1.0 MICRO
PCB LED B PHILIPS/ Opulent 006 OS3H2-17 830 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ1.0 MICRO
PCB LED B PHILIPS/ Opulent 006 OS3H2-17 757 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ1.0 MICRO
PCB LED B PHILIPS/ Opulent 010 OS3H1-18 740 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ1.0 MICRO
PCB LED B PHILIPS/ Opulent 010 OS3H1-18 757 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ1.0 MICRO
PCB LED B PHILIPS/ Opulent 020 OS3H1-18 740 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ1.0 MICRO
PCB LED B PHILIPS/ Opulent 020 OS3H1-18 757 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ1.0 MICRO
PCB LED B PHILIPS/ Opulent 020 OS3H1-18 610 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ1.0 MICRO
PCB LED B PHILIPS/ Opulent 030 OS3H1-18 740 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ1.0 MICRO
PCB LED B PHILIPS/ Opulent 030 OS3H1-18 757 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040
PCB LED B PHILIPS/ Opulent 0S3H1-18 740 0,7 A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040
PCB LED B PHILIPS/ Opulent 0OS3H1-18 757 0,7 A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040
PCB LED B PHILIPS/ Opulent 0S3H1-18 610 0,7 A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCB LUMA MICRO 10
PCB LED B PHILIPS/ Opulent OSLONG3 WW 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCB LUMA MICRO 20
PCB LED B PHILIPS/ Opulent OSLONG3 WW 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCB LUMA MINI 30
PCB LED B PHILIPS/ Opulent OSLONG3 WW 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
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PCB LED B PHILIPS/ Opulent A A 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | © CBALDGOSAZOMICRO 1.0A Tc8S IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PCBALDGOSQZ0MICRO 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | © Con LDGOSAZ0 MICRO 1.0ATe85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | © OBy LDGOSAZ0MICRO 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | © CBALDGOSAZ0MICRO 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Oputent | PCBAIDEOSAZ0 MISRO 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | © Cops - DESSA2.0 MICRO 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | FCBALDGOSAZ 0 MISRO 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | FCBALDGOSAZ0 MISRO 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | ©CBASDS0SA20 MINI 30 1.0A Te8S IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | " CBALDO0SAZ0 MINI 30 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent J PCBALDGOS42.0 MINI 30 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opuisnt |7 PASDS0SA20 MINI 40 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS! Opuient | _PC"""C-J[)._CQS?%OOJ_\Q'N' 40 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B | PHILIPS/ Opulent | 7CBALESOSA20 MINI40 1.0ATe8S IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | © Copg ooy 229 MICRO 1.0ATe85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent PCBA&?SS?%%"%‘N' 40 1.0ATe85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PCBA %32(158,3?72'2025"_5”“’ - 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B | PHILIPS/Opulent | POBRIDCOSQZYMIRO 2 1.0A Te85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | © CBA LD3OSQZ 0 MICRO , '_OA Te85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | © CBALDSOSAZ0 MICRO _1'_0A-T.°*i5 IEC 62031 LCIE
Producent Znaki
] . oL / znak Typ/Model Dane Standard zgodnosci
prze’dl_'motul ce towarowy techniczne
czesel PCBA LDGOSQ2.0 MICRO T.0A Tc85 G 52031 P
PCB LED B PHILIPS/ Opulent R AAPRA
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | FCBALDSOSAZ O MISRO 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | FCB LDGOSAZ0 MISRO 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | © OB LDSOSAZ 0 MISRO 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | FCBALDSOSAZ 0 MISRO 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | " CBASDS0SA20 MINI 30 1.0A Tc8S IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | ©CBALDO0SA20 MINI 30 1.0A Te8S IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | "B/ LDGOSAZ0 MINI 30 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | ©CBALDO0SAZ0 MINI 40 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | ©CBALDO0SAZ0 MINI 40 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | " CBALDGOSAZ0 MINI 40 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent | FCBA E)ch;ga%z?o'\ql.gm 06 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent | PCBA 2'32(;83227'20"/'1'_?0 10 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent | PCBA 5'32(322227'20'\"1'.?0 2 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBA&E;%%S 2’.'(')'\“ 30 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBAOLQDZGO?_ISZ%ZAS 1'\"'(')N' 40 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
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PCBA LDG0OSQ2.0 MICRO 06
PCB LED B PHILIPS/Opulent 0220H2 830 1.0 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
PCBA LDG0OSQ2.0 MICRO 10
PCB LED B PHILIPS/Opulent 0220H2 830 1.0 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
PCBA LDG0OSQ2.0 MICRO 20
PCB LED B PHILIPS/Opulent 0220H2 830 1.0 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30
PCB LED B PHILIPS/Opulent 0220H2 830 1.0 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40
PCB LED B PHILIPS/Opulent 0220H2 830 1.0 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
PCBA LDG0OSQ2.0 MICRO 06
PCB LED B PHILIPS/Opulent 0220H2 757 1.0 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
PCBA LDG0OSQ2.0 MICRO 10
PCB LED B PHILIPS/Opulent 0220H2 757 1.0 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
PCBA LDG0OSQ2.0 MICRO 20
PCB LED B PHILIPS/Opulent 0220H2 757 1.0 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30
PCB LED B PHILIPS/Opulent 0220H2 757 1.0 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40
PCB LED B PHILIPS/Opulent 0220H2 757 1.0 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
| PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 06
PCB LED B PHILIPS/Opulent { 0220H2 730 1.0 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
, PCEA LDGOSQ2.0 MICRO 10
PCB LED B PHILIPS/Opuierit Q220H2 730 1.0 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
PCBA'LDEOSQ2.0 MICRO 20
|
PCB LED B PHILIPS/Opulent ' 072082 730 1.0 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
PCBA LDGG5%2.0.MINI 30
PCB LED B PHILIPS/Opulent 0220H2 73010 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
PCBA LLGESQ2.0 MINI 40
PCB LED B PHILIPS/Opulent 0226142730 1.0 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
PCBA LDGOS(2/0 MICKO -
PCB LED B PHILIPS/Opulent 06 SG21H2740.1.0 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0-ViCRO |~
PCB LED B PHILIPS/Opulent 10 SG21H2 74C 4.0 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO v/
PCB LED B PHILIPS/Opulent 20 SG21H2 740 1.0 1:0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30
PCB LED B PHILIPS/Opulent SG21H2 740 1.0 1.0A TER5 IEC 62031 LCIE
Producent .
Nr Co Znaki
. / znak Typ/Model Dane Standard s
przedmiotu/ |de . zgodnosci
. towarowy techniczne
czesci
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40
PCB LED B PHILIPS/Opulent SG21H2 740 1.0 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 LARGE
PCB LED B PHILIPS/Opulent 50 SG21H2 740 1.0 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 LARGE
PCB LED B PHILIPS/Opulent 60 SG21H2 740 1.0 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO
PCB LED B PHILIPS/Opulent 06 SG21H2 730 1.0 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO
PCB LED B PHILIPS/Opulent 10 SG21H2 730 1.0 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO
PCB LED B PHILIPS/Opulent 20 SG21H2 730 1.0 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30
PCB LED B PHILIPS/Opulent SG21H2 730 1.0 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40
PCB LED B PHILIPS/Opulent SG21H2 730 1.0 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 LARGE
PCB LED B PHILIPS/Opulent 50 SG21H2 730 1.0 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 LARGE
PCB LED B PHILIPS/Opulent 60 SG21H2 730 1.0 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO
PCB LED B PHILIPS/Opulent 06 SG21H2 830 1.0 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO
PCB LED B PHILIPS/Opulent 10 SG21H2 830 1.0 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO
PCB LED B PHILIPS/Opulent 20 SG21H2 830 1.0 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30
PCB LED B PHILIPS/Opulent SG21H2 830 1.0 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40
PCB LED B PHILIPS/Opulent SG21H2 830 1.0 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 LARGE
PCB LED B PHILIPS/Opulent 50 SG21H2 830 1.0 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 LARGE
PCB LED B PHILIPS/Opulent 60 SG21H2 830 1.0 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
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PCB LED B Philips PCBO% Ls%cgcz)gzog.zoznf.lgm 1.0ATc85 IEC 62031 uL
PCB LED B Philips P ooty 2ap SO 1.0ATc85 IEC 62031 uL
PCB LED B Philips P S OSsi2.0 MICRO 1.0ATc85 IEC 62031 uL
PCB LED B Philips P DSOS 2.0 MINI 30 1.0ATc85 IEC 62031 uL
PCB LED B Philips PCBAS"GD§S§%201'_\8'N' 40 1.0A Tc85 IEC 62031 uL
PCB LED B Philips PCBA LDCOS02 0 LARGE 1.0A Tc85 IEC 62031 uL
PCB LED B Philips PO o 2y Y CE 1.0A Tc85 IEC 62031 uL
PCB LED B Philips PCBO'% "S%nglfggé%“f_'gm 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips PCB{B E%ngﬁggé%“f_'gm 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips PCBZ'% Ls%%gﬁg?é%“f_'gm 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCBLED B Philips P o S 2.0 MINI 30 1.0A Te85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips PCBASEDZ(;S?;%OMN' 40 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips PC%’; Ls%%ggggsc’?“f_'gm 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips A O Ons20 MITRO 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips P oo 2 MICRO 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips /H)CBA [RSBISQ2.0 MINT 30 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips PCBP?;%ES??&”%'N' 40 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips PC%’; gz(;‘,gf_f?%l%'\ffRO 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips PCB{% "S%%ggf‘ﬂ%'\f'g =G 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips PeRs "S%%gﬁg%{g";m 1.OATea5 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips PCBASLGDz%Sﬁbe%'N' £ 7 L.0ATC8S IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips PCBAS%nggg%bo%'N' 40 10A Tc85 IEC 62031 LCIE
Nr Co |Producent Znaki
przedmiotu/ |de I znak Typ/Model Da_ne Standard zgodnosci
r towarowy techniczne
czesci
PCB LED B Philips PC%’% "S%%g,fzogé%“f_'gm 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips B 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips PCBZ'% "S%%g,fggé%“f_'gm 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips PCBASLG%%SZS%@O%'N' 30 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips PCBASLG%SSZS%OOMN' 40 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips PCBO/; Ls%%?ﬁ??zozwgm 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips PO oot 2op RO 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips PCBz% Ls%ggﬁggé%“f_'gm 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips P oS 2.0 MINI 30 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Philips P o0 2.0 MINI 40 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
e | | i | n SOOIV RN | EETE s
coenre | | i | n o, | il | | e
conare | 4 | i | RO | TV | BT s
ft'zl:xr:ﬁgz A Philips SN)EICTJF;A?;;IO%ZS_%)Asxr 23?2-204(7)/:/ 'I?c(iég ?cHz EﬁNafiffﬁ’a ENECO05
conre | | i | oinei, | TRV RT | BT s
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. N Xi FP 75W 0,2-0,7A SNLDAE | 220-240 V 50...60 Hz EN 61347-1,
Elektroniczne A Philips 230V C133 st 0.2-0.7A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENECO5
sterowniki led
. N Xi FP 110W 0.2-0.7A 220-240V 50...60 Hz EN 61347-1,
Elektroniczne A Philips SNLDAE 230V C133 sXt 0.2-0.7A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENECO5
sterowniki led
Rin=150kQ
. PRZELACZNIK LINII DALI =10k EN 61347-1,
LineSwitch DALI A Lunatone MCAL, DALI MC1L @V:o_SOOVDOC, IEC 62386-103 ENEC11
-20°C do +75°C
EN 61347-1
. 24VDC, 11-16mA,
Easy Air A PHILIPS SNO110 T 30°C/80°C, 260w | EN61347:2-11 ENECO5
. 10MOhm, 10KV,
Rezystor B Plati VRWES z0lacja 700V, 165°C IEC 60065 VDE
odpowietrzajacy
N LLC7450/00 WEZEL RF 220-240V, 50-60 Hz,
Antena RF A Philips THAGA DC 868N HZ LG A e EN61347-2-11 ENECO5
N LLC7451/00 WEZEL RF 220-240V, 50-60 Hz,
Antena RF A Philips ZHAGA DC 868MHZ DG Ta: -40. A470°C EN61347-2-11 ENECO5
Antena RF A Philips T e ria T AGA 22(}'32:494\5_*_5+07'890HZ' ENG1347-2-11 ENECO05
Antena RF A Philips LT A0 RZEL P ZHAGA | 220-240 V, 060 1z, EN61347-2-11 ENECO5
N LLC7852/00 WEZEL CT 15-24V, DG, Ta: -
Antena GPRS A Philips ZHAGA DC EUAVF LG 40..460°C EN61347 ENECO5
" 1..C7853/00 WEZEL CT 15-24V, DG, Ta: -
Antena GPRS A Philips s b EUE D o, regrc EN61347 ENECOS
N LLC7256/00 WEZEL CT 15-24V, DC, Ta: -
Antena GPRS A Philips ZHAGA DC FUAVF LG 40..460°C EN61347 ENECO05
. N Xi LF 150W 0,220.7A S1 220-240V 50...60 Hz, EN 61347-1,
Elektroniczne A Philips 230V S246 Xt 0.2-0.7A Tc=90 °C EN 61347-2-13 ENECO5
sterowniki led ~ /,
. N Xi BP 75W 0.2:0.7A S 230V | 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1,
Elektroniczne A Philips 133X 0.2-0.7A Tc=80 °C EN 61347-2-13 ENECO5
sterowniki led ~ i
_ N Xi BP 110W 0.2-0.7A4 5230V | - 220-240 V 50...60 Hz, EN 613471,
Flektroniczne A Philips €133 SXT 0.2:0.7A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENEC0S
sterowniki led
. N Xi LP 75W 0,2-0,7A S1 230V, | 220-242/ 50...60 Hz, EN 61347-1,
Flektroniczne A Philips C133 sXt 0.2:0.7A Te=90 °C EN 61347-2-13 ENECOS
sterowniki led -~ A)
. N Xi LP 110W 0,2-0,7A S1 230240V 50...60 Hz, EN 61347-1,
Elektroniczne A Philips 230V C133 st 0.2-0.7A Tc=90/ EN 61347-2-13 ENECO5
sterowniki led
. N Xi FP 75W 0.3-1.0A SNLDAE | 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1,
Elektroniczne A Philips 230V C133 st 0.3-1.0A Tc=80 °C EN 61347-2-13 ENECO5
sterowniki led
Producent .
Nr Co Znaki
przedmiotu/ |de / znak Typ/Model Dane Standard zgodnosci
- towarowy techniczne
czesci
. N Xi SR 75W 0,3-1,0A SNEMP | 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1,
Elektroniczne A Philips 230V C150 sxt 0.3-1.0A Tc=90 °C EN 61347-2-13 ENECO5
sterowniki led
. N Xi FP 110W 0.3-1.0A 220-240V 50...60 Hz, EN 61347-1,
Flektroniczne A Philips SNLDAE 230V C133 sxt 0.3-1.0A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENEC05
sterowniki led
. N Xi SR 110W 0,3-1,0A SNEMP | 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1,
Flektroniczne A Phillps 230V C150 sxt 0.3-1.0A Tc=90 °C EN 61347-2-13 ENEC0S
sterowniki led
. N Xi BP 22W 0,2-0,7A 5 230V | 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1,
Elektroniczne A Philips C123 sxt 0,2-0,7A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENECOS
sterowniki led
. N Xi BP 40W 0,2-0,7A S 230V | 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1,
Elektroniczne A Philips C123 sxt 0,2-0,7A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENECOS
sterowniki led
. N Xi LP 22W 0,2-0,7A 51230V | 220-240 V 50...60 Hz, EN 613471,
Elektroniczne A Philips C123 st 0.2-0,7A Tc=85 ° EN 61347-2-13 ENECOS
sterowniki led
. N Xi LP 40W 0,2-0,7A S1 230V | 220-240V 50...60 Hz, EN 61347-1,
Elektroniczne A Philips C123 st 0,2-0,7A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENECOS
sterowniki led
. N Xi FP 22W 0,2-0,7A SNLDAE | 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1,
Elektroniczne A Philips 230V C123 st 0,2-0,7A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENECOS
sterowniki led
. N XI FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE | 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1,
Elektroniczne A Philips 230V C123 SXT 0,2-0,7A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENECOS
sterowniki led
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) N Xi LP 22W 0,2-0,7A S1 230V | 220-240V 50...60 Hz, EN 61347-1
£ ,2-0, , , ENE
S:Z':;s:l';zl';z A Philips S175 sxt 0,2-0,7A Tc=80 °C EN 61347-2-13 NECOS
. N Xi LP 40W 0,2-0,7A S1 230V | 220-240V 50...60 Hz, EN 61347-1,
ft'zl:g:::lﬁzlzz A Philips S175 st 0,2-0,7A Tc=80 °C EN 61347-2-13 ENECO5
) ] » Xi LP 22W 0,3-1,0A S1 230V | 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1,
:'Ealgktronlczne sterownikil A Philips C123 st 0.3-1.0A Tc=90 °C EN 61347-2-13 ENECO05
! ] " Xi LP 40W 0,3-1,0A S1230V | 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1,
IIil:jaktronlczne sterowniki] A Philips C123 sXt 0.3-1.0A Tc=90 °C EN 61347-2-13 ENECO05
: ] " Xi FP 40W 0.3-1.0A SNLDAE | 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1,
IEeléektronlczne sterownikil A Philips 230V C123 sXt 0.3-1.0A Tc=90 °C EN 61347-2-13 ENECO05
) ] " Xi SR 40W 0,3-1,0A SNEMP | 220-240 V 50...60 Hz, EN 613471,
IIilgktronlczne sterowniki] A Philips 230V C133 sXt 0.3-1.0A Tc=90 °C EN 61347-2-13 ENECO05
- LDG20S RXS 2424 13C16 i
PCB LED B Signify S 730 H22 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
- LDG20S RXS 2424 13C16 i
PCB LED B Signify 23 740 H22 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
- LDG20S RXS 2424 13C16 ]
PCB LED B Signify 28 757 H22 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
- LDG20S RXS 2424 13C16 ]
PCB LED B Signify 25 827 H22 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
T LDG20S RXS 2424 13C16 i
PCB LED B Signify l 25 830 H22 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
T LDG20S RXS 2424 13C16 i
PCB LED B Signify . 25 840 H22 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Signify LBEZPS RXS 2424 13C24 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
A 2S 730 H22
T 7 1.DG208 "KS 2424 13C24 i
PCB LED B Signify 28740 H22 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
- LDG20S RXS 2424 13C24 .
PCB LED B Signify 735757 A2 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Signify e 2, & 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
PCB LED B Signify LDG20S RXS @t 13027 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
28 8301122 D
T LDG20S RXS 2424112C24 i
PCB LED B Signify 25 840 H22 _1050mA, TC80 IEC 62031 LCIE
300V Cl. II; T85; IP20; EN 60998-2-.
Terminal z . gbrie zaciski: 0,5- 2:2005-05-01;
El T I LK 5/4P SKII L-N- - ’
zaciskami B | e e Stk 5/ DA/SLS_DA ~ 25mm2; EN 60598-1:2018- DEKRA
bez$rubowymi deine zaciskic 2,5-2,5 | 11-01 kl. 10, 11, 13
mm2s, 1,5 - 2,51m2 i15
™ IEC 60228
Drut A BLF 1:'8?5'%:'25; ';m 0,75 mm2, 300/500 V EN50525-1 IEMMEQU HAR
g ¥ EN50525-2-41
0,75-4 mm2, 600V, 6 EN 60998
Ztacze B WAGO CON WW 2P F PI 873-902 A EN 61984 KEMA-KEUR
Elektroniczne sterownikl A ELEKTRONIKA Xi SR 22W 0,2-1,0A SNEMP [ 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1, ENECO5
od OSWIETLENIOWA 230V C123 sXt 0.2-1.0A Tc=90 ° EN 61347-2-13
PHILIPS
Elektroniczne sterownid A ELEKTRONIKA Xi SR 40W 0,2-1,0A SNEMP | 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1, ENECO5
od OSWIETLENIOWA 230V C123 sXt 0.2-1.0A Tc=90 ° EN 61347-2-13
PHILIPS
Elektroniczne sterownikl A ELEKTRONIKA Xi SR 75W 0,2-1,05A 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1, ENECO5
od OSWIETLENIOWA SNEMP 230V C150 sXt 0.2-1.05A Tc=90 ° EN 61347-2-13
PHILIPS
Producent .
Nr Co Znaki
przedmiotu/ |de / znak Typ/Model Dane Standard zgodnosci
czesci towarowy techniczne
Elektroniczne sterownikl A ELEKTRONIKA Xi SR 110W 0,2-1,05A 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1, ENECO5
ed OSWIETLENIOWA SNEMP 230V C150 sXt 0.2-1.05A Tc=90 ° EN 61347-2-13
PHILIPS
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO IEC 62031:2018
PCB LED B PHILIPS/Opulent 10 0223H2 730 1.0 maks. 1tA’9r;‘st' oW cB
(o} .
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO IEC 62031:2018 CB
PCB LED B PHILIPS/Opulent 10 0223H2 740 1.0 maks. 1tA'9';‘ZkS' 2w
(o} .
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO IEC 62031:2018 CB
PCB LED B PHILIPS/Opulent 10 0223H2 830 1.0 maks. 1tA'9';‘2k3' W
(o} .
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO | maks. 1 A, maks. 57 Wic| IEC 62031:2018 CB
PCB LED B PHILIPS/Opulent 20 022312 730 1.0 95C.
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO | maks. 1 A, maks. 57 Wic| IEC 62031:2018 CB
PCB LED B PHILIPS/Opulent 20 022342 740 1.0 95C.
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PCBA LDGOSQ2.0 MICRO | maks. 1 A, maks. 57 W tc IEC 62031:2018 CB
PCB LED B PHILIPS/Opulent 20 0223H2 830 1.0 95C.
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 | maks. 1 A, maks. 86 W tc IEC 62031:2018 CB
PCB LED B PHILIPS/Opulent 0223H2 730 1.0 95C.
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 | maks. 1 A, maks. 86 W tc IEC 62031:2018 CB
PCB LED B PHILIPS/Opulent 0223H2 740 1.0 95C.
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBA()I_ZI:;%SZS(35601'\3INI 30 | maks. 1 A,grggks. 86 W tc IEC 62031:2018 CB
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBAOLZE;%SZS$§OO1I\3INI 40 [maks. 1A, g]seéks. 114 Wtc[ IEC 62031:2018 CB
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBACI)_leZCé-S2S$de1I\gINI 40 [maks. 1A, rgnse(l:ks. 114 Wtc| IEC 62031:2018 CB
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBA()I_2I32§-SZSS§OO1I\3INI 40 [maks. 1A, S:)nsacks. 114 Wtc] IEC 62031:2018 CB
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBZAO IbDZ%gl-SiZQ%%'\SIOCRO maks. 2 A,9r1518ks. 57 W tc IEC 62031:2018 CB
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBZ% LOIZ)Z(;gl_Sé)%%I\éIIOCRO maks. 2 A,9r28ks. 57 W tc IEC 62031:2018 CB
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBZ% IbIZ)2G2§|_S|2Q§3%I\£IIéZRO maks. 2 A,gr;_r)'léks. 57 Wtc IEC 62031:2018 CB
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBAOI_ZDz(é'-}SéS(?f(.)Ozl\gINI 30 | maks. 2 A,grggks. 86 W tc IEC 62031:2018 CB
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBAOLZ%ESZS%OOZ'\Q'N' 30 | maks. 2 A'g’;‘gks' B6Wic| |£c 62031:2018 cB
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBAC)LZ%E%S%OOZ'\Q'N' 30 | maks. 2 A'g’;‘gks' B6WIc| |£c 62031:2018 cB
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBAC;-Z%%S;%OOZ'\Q'N' 40 maks. 2 A, maks. 114 WA 1EC 62031:2018 cB
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBA(;'ZE;%SZS%GOZ“{')'N' 40 Imaks. 2 A, g‘SaCKS' AW |Ec 62031:2018 cB
PCB LED B PHILIPS/Opulent | PCBA&%%SZS%OOZ'\Q'N' 40 maks. 2 A, 315%“3' M4WI e 62031:2018 cB
I”"1.DGOP RS 5050G2 86L20 1.0A, Tc95 EN 62031 Nr raportu z testu.
PCB LED B PHILIPS/Oguient: 4S 730 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDCSP-RS 5050G2 86120 1.0A, Tc95 EN 62031 Nr raportu z testu.
PCB LED B PHILIPS/Opulent <! 4S 740 H24 R 6188953.50
< DEKRA
LDCOR RS5050G2 86L10 1.0A, Tc95 EN 62031 Nr raportu z testu.
PCB LED B PHILIPS/Opulent 28 730 Hz4-R 6188953.50
/- DEKRA
LDGOP FS53050G22¢L.10 1.0A, Tc95 EN 62031 Nr raportu z testu.
PCB LED B PHILIPS/Opulent 2S 740124 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RS 5050G2 8620 [ 1.0A, Tc95 EN 62031 Nr raportu z testu.
PCB LED B PHILIPS/Opulent 2S 730 H24 R 6188953.50
> DEKRA
LDGOP RS 5050G2 86L25 1.0A, Tc95 EN 62031 Nr raportu z testu.
PCB LED B PHILIPS/Opulent 2S 740 H24 R 6188953.50
A DEKRA
LDGOP RM 5050G2 86L40 1.0A; TG EN 62031 Nr raportu z testu.
PCB LED B PHILIPS/Opulent 4S 730 H24 R 6188953.50
'R DEKRA
LDGOP RM 5050G2 86L40 1.0A, Tc95 EN 62031 Nr raportu z testu.
PCB LED B PHILIPS/Opulent 4S 740 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RM 5050G2 86L30 1.0A, Tc95 EN 62031 Nr raportu z testu.
PCB LED B PHILIPS/Opulent 2S 730 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RM 5050G2 86L30 1.0A, Tc95 EN 62031 Nr raportu z testu.
PCB LED B PHILIPS/Opulent 2S 740 H24 R 6188953.50
DEKRA
Producent :
Nr Co Znaki
. / znak Typ/Model Dane Standard -
przedmiotu/ |de ; zgodnosci
. towarowy techniczne
CczescCl
1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testéw nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent LDGOP RM 5050G2 86L40 6188953.50
2S 730 H24 R DEKRA
1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testow nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent LDGOP RM 5050G2 8640 6188953.50
2S 740 H24 R DEKRA
Informacje uzupetniajace:
) Dostarczone dowody zapewniajg uzgodniony poziom zgodnosci. Patrz OD-
CB2039. Powyzsze kody majg nastepujace znaczenie:
A - Komponent mozna zastgpi¢ innym, réwniez certyfikowanym, o réwnowaznych wiasciwosciach
B - Komponent moze zosta¢ wymieniony, jesli zostanie to zatwierdzone przez jednostke przeprowadzajaca testy.
C - Zintegrowany komponent testowany razem z urzadzeniem
D - Sktadnik alternatywny
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