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BGP281, BGP282
LED-HB/740 Il

Wprowadzenie

Coraz wiecej miast przeprowadza modernizacje konwencjonalnych instalacji o$wietlenia ulicznego z wykorzystaniem
energooszczednej technologii LED. Robig to, dysponujgc coraz mniejszymi budzetami. W zwigzku z tym wyzwaniem
zostata opracowana nowa generacja opraw LumiStreet, ktéra stanowi doskonate rozwigzanie jako bezposredni zamiennik
konwencjonalnego oswietlenia. Oprawa LumiStreet gen2 realizuje ten cel, zapewniajac efektywnos¢, niski catkowity koszt
uzytkowania oraz fatwos¢ instalacji i konserwacji. System identyfikacji QR ServiceTag zapewnia fatwos¢ instalacji i
konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia przysztag modernizacje i zapewnia tgcznos¢ ze sterowaniem
oswietleniem i aplikacjami, takimi jak Interact City.

Informacje dodatkowe

Sruby mocujgce wykonane ze stali nierdzewnej

Mo:zliwos¢ identyfikacji oprawy poprzez indywidualny kod QR na oprawie oraz na stupie
Czujnik temperatury, redukujgcy prqd przy przekroczeniu temperatury

Wymiana integralnego panelu LED poprzez kostke przytgczeniowq

Multisoczewkowy uktad optyczny
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Dane produktu

Kod rodziny BGP281, BGP282

Dane mechaniczne

Materiat obudowy Wysokocisnieniowy odlew aluminium malowany w kolorze RAL
Materiat uchwytu Aluminium

Stopien ochrony IP66

Stopien odpornosci na uderzenia IKO9

Odpornos¢ na korozje Zgodnie z testem SST 500h

Certyfikacja

CE CE

ENEC; ENEC+ Tak

ISO ISO9001, 14001, 45001, 50001

ZD4i Tak

Klasa ochronnosci elektrycznej Il

Dane serwisowe

Okres gwarancji 10 lat
Klasa serwisowalnosci Oprawa oswietleniowa klasy A z dostepna listg czesci zamiennych
Wymienno$¢ zrodta swiatta tak

Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia -40 do +50°C

Temperatura otoczenia odniesieniowa 25°C

Wskaznik trwatosciowy L L95B10

Trwatos¢ 100 000h

Ochrona przeciwprzepieciowa 10kV z dodatkowym zabezpieczeniem chronigcym przed przepieciami

elektrostatczymi (ESD)

Rysunek z wymiarami
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Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz

Napiecie zasilania 220V-240V

Czestotliwos¢ zasilania 50/60 Hz

Tolerancja mocy oprawy +/-10%

Wspétczynnik mocy (100% mocy) >0.95

System sterowania Gniazdo Zhaga z zaslepka zabezpieczajaca

Regulacja strumienia Swietlnego Sterownik zdalnego, indywidualnego sterowania oprawami

Zrédto $wiatta

Typ irédta swiatta LED

Skutecznosc swietlna oprawy >145 Im/W

Kod barwy sSwiatta 740

Wskaznik oddawania barw >70

Temperatura barwowa 4000 K

Tolerancja temp. barwowej +/- 180 K (5 SDCM)
Tolerancja strumienia swietlnego +/-7%

Ryzyko fotobiologiczne Grupa ryzyka 0 (RGO)

Informacje dodatkowe

Montaz na wysiegniku lub na stupie za pomocgq zintegrowanego uchwytu o srednicy 48-60mm z mozliwosciq regulacji w
zakresie -90° do +20° z krokiem 5° na wysiegniku oraz od 0°do +20° bezposrdnio na stupie

Klosz- ptaska hartowana szyba

Uktad zasilajgcy w standardzie D4i z mozliwosciq zaprogramowania 5stopniowej autonomicznej redukcji mocy o Zasilacz
wyposazony w interfejs do potgczenia oprawy z zewnetrznym komputerem w celu zmian parametrow oswietlenia oraz
czynnosci serwisowych. Komunikacja pomiedzy zasilaczem a komputerem realizowana w sposob bezprzewodowy i bez
koniecznosci zasilania oprawy.

Oprawa wyposazona w filtr antykondensacyjny

Oprawa posiada deklaracje srodowiskowq autoryzowangq przez instytucje zewnetrznq na podstawie norm ISO 14021 i
14040/14044

Zasilacz o trwatosci nie mniejszej niz trwatosc panelu LED
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Parametry optyczne

Sprawnos¢ >0.8
Wskaznik ULR dla nachylenia 0° 0.00%
Imax dla kata 90° 0 cd/klm

Parametry fotometryczne opraw

Typ oprawy

BGP281 T25 DM65 FG-XW /740 LED-HB 4700 Im-45 L95@100k
BGP281 T25 DN10 /740LED-HB 345-45 L96@100kh

BGP281 T25 DN10 FG-XW /740 LED56-45 L96@100kh

BGP281 T25 DN10 FG-XW /740 LED60-45 L96@100kh

BGP282 T25 DM12 FG-XW /740 LED-HB 10000 Im-45 L95@100
BGP282 T25 DN10 FG-XW /740 LED70-45 L97@100kh

BGP282 T25 DN10 FG-XW /740 LED74-45 L96@100kh

BGP282 T25 DN10 FG-XW /740 LEDS0-45 L96@100kh

BGP282 T25 DN10 FG-XW /740 LED84-45 L96@100kh

BGP282 T25 DN10 FG-XW /740LED90-4S L96@100kh

BGP282 T25 DN10 /740 LED109-45 L96@100kh
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