F-108/VI1/2023

Dokument

Jednostka certyfikujgca ENEC zarejestrowana WIELEB AW@&ROSC licencji ENEC mozna sprawdzi¢ na

stronie www.enec.com. ENERGETYKA \W/|ELEBA
Jednostka certyfikujgca ENEC zarejestrowana pod numerem ID 30D)Af¢npS§9 Aqgugignozna sprawdzic na www.enec.com

LICENCJA /| CERTYFIKAT

uzywacé znaku europejskiego
LICENCJA / CERTYFIKAT

Znaku

Nr licenciilcertyfikatu 0307/ENEC/23/M3

Licencja / Certyfikat Nr

Zgodnie z warunkami podanymi.ria kolainvch stronach niniejszego dokumentu, licencja na uzywanie znaku ENEC w
potaczeniu z przyrostkiem 30, jak rokazario powyzej, zostala wydana na rzecz:
Zgodnie z warunkami przedstawionymi na nastepnyciy stronach tego dokumentu, licencja na uzywanie Znaku ENEC w potgczeniu z
przyrostkiem 30, jak ukazano powyzej, zostata wydana-dla:

Nazwa i adres SignifyPoland $n. z o.0.

wiasciciela certyfikatu: 64-920 Pita, ul. Kossaka 150

Nazwa i adres

posiadacza certyfikatu:

Dla produktow: Oprawy do o<wietleiiiz drog i ulic

Dia wyrobow: Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne

Miejsce produkciji: 1. Signify Poland Sp. Z 6.0. 64-320 Pita, ul. Kossaka 150

Miejsce produkciji: 2. SIGNIFY B.V Carretera de las Arcas Reales s/n 47008 Valladolid, Hiszpania
Nazwa

handlowa: PHILIPS

Znak towarowy:

Typ(y)/Model(e): UniStreet gen2 BGP280 / BGP281/ BGP282./.3GP283 /| BGP284;
Typ(y), model(e): LumiStreet gen2 BGP290 / BGP291 /| BGP292/ '3GP293 / BGP294;LumiStreet Pro gen2
BGP390 / BGP391 / BGP392 / BGP393 / BGP394...1l...- seria (szczegoty w Zataczniku)

Zgodny z nastepujacymi EN 60598-2-3:2003

normami europejskimi: EN 60598-2-3:2003/ A1:2011

Zgodnymi z nastepujgcymi normami EN 60598-1:2021

europejskimi: EN 62262:2002

Raporty z Nr ref: KE230260 + Zatacznik nr 1 (EU GD i ND) rep. KE230260/1 z 10.03.2023; KE230260/M1 +
testow: Zatacznik nr 1(EU GDiND)rep. KE2230260/1/M1 z 29.06.2023; KE230260/M2 + Zatacznik nr 1
Raporty z badar: (GEB GiD II\INIE; I[:p. KE2230260/1/M2 z dnia 15.12.2023 r.; KE230260/M3 + Zatgcznik nr 1 (UE
KE2230260/1/M3 z 29.05.2024; KE230260/IK z 10.03.2023; KE230261/IK z 10.03.2023;

KE230260/M2/IK z dnia 17.11.2023 r.; KE230261/M2/IK z dnia 17.11.2023 r. wykonane przez laboratorium
E-CTF-3 Signify Poland Sp. z 0.0. O/Ketrzyn Laboratorium Jakosci.

Uwaga: Niniejsza licencja/certyfikat zostata wydana z powodu modyfikacji produktéw. Dodano karte wyboru, liste konfiguracji

Zystemu i nowe komponenty. Uwaga: Niniejsza licencja zostata wydana [Jomewaz wyroby zostaty zmodyfikowane.
modyfikowano arkusz wyboru, liste konfiguracji, dodano nowe komponenty.

Niniejsza licencja/certyfikat zastepuje licencje/certyfikat: . .
Niniejsza licencja/certyfikat zastepuje licencje/certyfikat 0307/ENEC/23/M2 z dnia / z dnia 2023-12-22

Podpisano przez /

Data:' 2024-06-18 Podpisano przez:

Dane:
Pawet Andrzej Oziebto

varta / bane: 2uz4-uo-
18 16:15

Niniejsza licencja zostata wydana przy zatozeniu i pod warunkiem, ze licencjobiorca posiada wszystkie niezbedne prawa w odniesieniu do
do produktu przedstawionego do testéw i certyfikacji. Znak ENEC moze by¢ stosowany do produktow okreslonych w niniejszej licencji przez
okres jej obowigzywania. Niniejsza licencjawy gas a z chwilg wycofania ktérejkolwiek z wyzej wymienionych norm.

Niniejsza licencja zostata wydana zgodnie z zatozeniem i pod warunkiem, ze licencjobiorca posiada wszelkie niezbedne prawa w odniesieniu do wyrob
przedstawzonego do badan i cerfyf/kat:j/ Znak ENEC moze by¢ stosowany na wyrobach wym/en/onych w niniejszej licencji przez okres obowigzywagi

i Dodatkowe informacje - patrz Zatacznik. Dodatkowe informacje - patrz Zatacznik.



http://www.enec.com/
http://www.enec.com/

F-108/VI1/2023

Nazwa i adres posiadacza licencji: Signify Poland Sp. z o0.0.,
64-920 Pita, ul. Kossaka 150

Adres fabryki: 1. Signify Poland Sp. z o.0. 2. SIGNIFY B.V
64-920 Pita, ul. Kossaka 150 Carretera de las Arcas Reales s/n
O/Ketrzyn ul. Chrobrego 8 47008 Valladolid, Hiszpania
11-400 Ketrzyn, Polska

Nazwa produktu: Oprawy do oswietlenia drég i ulic

Typ (model): UniStreet gen2 BGP280 / BGP281 / BGP282 / BGP283 /| BGP284;

LumiStreet gen2 BGP290 / BGP291 / BGP292 /| BGP293 / BGP294;

ponizej)
Znak towarowy : PHILIPS
Dane techniczne:
napiecie znamionowe ~220-240V
prad znamionowy maks. 1,1A
czestotliwos¢ znamionowa 50/60Hz
liczba lamp 6 - 180 diod LED
typ lampy LED

ochrona przed porazeniem pradem klasa Il
elektrycznym

stopien ochrony IP 66, IK08, IK09

klasyfikacja opraw oswietleniowych | normalny
w odniesieniu do materiatu
pomocniczego

pofaczenia sieciowe ztacze

ta -40....+50°C- - Dla opraw niewyposazonych w GPRS, antene RF, przetacznik liniowy DALI i
fotokomorke
-30...+50°C - Dla opraw wyposazonych w antenge GPRS, ale bez fotokomérki i wytacznika liniowego
DALI

|~20...+50°C - Dla opraw wyposazonych w fotokomérke, wyfacznik liniowy DALI

Karta wyboru opraw oswietleniowvych “UniStreet gen2 BGP280 / BGP281 /| BGP282 /| BGP283 / BGP284,
LumiStreet gen2 BGP290 / BGP2S1-/, BGP222 / BGP293 / BGP294 i LumiStreet Pro gen2 BGP390 / BGP391 /
BGP392 /| BGP393 / BGP394...Il...-seria:

Przyktad symbolu:
BGP281 LW10 LED120-45/740 PSU Il DM 7048 MSFI’ DO#*,D11 CTG-DGR SRG10 3183Y-3x0,75 B 48/60S PLS CT CEE

A.._Y_J‘._r)\_ Y A
1 2 3 45 67891011 12 13 1415 16 i 18 19 20 21 22

Oznaczenia stosowane na oznaczeniach opraw (niektére oznaczenia.nogg nie wystepowaé w nazwie):

1. BGP281 Kod serii/rozmiaru
(Nano0:280;290;390; Micro: 284,291,391;/Mini:282,292,392; Medium: 283,293,393; Large:

284,294,394)

2.LW10

Opcja LightWave (GPRS)

LW10: opcja telezarzadzania z umowg na 10 lat L'V5:
opciatelezarzgdzania zumowgnab

lat LW1: opcja telezarzadzania z umowag na 1 rok

LWCO: opcja telezarzadzania z podpisang umowg o $wiadczenie
ustug LWFP: opcja telezarzadzania bez umowy

Zakres strumienia LEDGINE
(x100) [lumen]: od LED6 do
LED490

3. LED6

4.4S Ledgine generacji 4S,
1P- Ledgine5050P,

1F- Ledgine Flexible

5.757,740,830,420,518,610, Wersja/kolor LEDGINE - CRI>70 - CW 5700K, NW 4000K, WW 2200K,
722,727,730, 840 WW 2700K, WW 3000 , CRI>80 - WW 3000K, Clearstar NW 4000K,
Clearstar WW 3000K , Clearfield,

6. SD -| Typ sterownika : 2
- Zasilacz - standardowy (bez mozliwosci przyciemniania)

-| PSUE - Sterownik ekonomiczny bez mozliwosci

-| przyciemniania (bez LR/LC) PSR - Sterownik z

-| mozliwoscig przyciemniania 1-10V

-| PSD - sterownik z mozliwoscig

-| przyciemniania DALI PSA -

-| sterownik z mozliwoscig

-| przyciemniania AmpDim

-| PSDD - Mozliwos¢ przyciemniania sterownika Zintegrowany Dynadim
PSDDE - Mozliwos¢ przyciemniania sterownika Economy z
wbudowanym Dynadim PSM - Zasilacz z kodowanym

interfejsem sieciowym

PSD-SR - Zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady
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7.1

Klasa bezpieczenstwa Il

8. DM

Optic DMxx, DNxx, DWxx, DSxx, DPLxx, DPRxx, BLxx, DRMx, DRNx, DXxx, DRXNx, EAAX,
PSZ0, BV8V, 343D, KHMF, IK8Y - Dystrybucja $wiatet drogowych

Zaluzje optyczne:
- "Puste pole" dla Brak zaluzji
- BL1 Ograniczone odciecie podswietlenia

- BL2 Ostre odciecie podswietlenia

- BL3 - odciecie podswietlenia

- FL1 Zaluzja dla ograniczonego odcigcia podéwietlenia Ledgine Flexible
- FL2 Zaluzja zapewniajgca ostre odciecie pod$wietlenia Ledgine flexible

10.

Klosz optyczny:

- "puste pole" dla szkta ptaskiego/ ekstra przezroczystego

- FG- XW- Ekstra przezroczyste szkto z biatg maska

- FG- X Szkio przezroczyste ekstra

- FG-AR- Antyrefleksyjne, wyjatkowo przezroczyste szkto z biatg maskg

11. XXXX/XX-XXXX

Kolor RAL, wybér koloréow AKZO, brytyjskie kolory standardowe, GR, DGR

12. MSP -| Powtoka chronigca przed solg morska
13. Dxx -| Sterowanie oswietleniem Dxx,DDFxx, LS-XX, CLOxx - Rézne ustawienia oswietlenia (czas
$ciemniania, typ komunikacji, staty strumien swietiny) ex1. D9 - Sciemnianie z zewnetrzng
komunikacjg z DALI, ex2: CLO-DDF3- Dynadimmer ze statymi ustawieniami wstepnymi w
wersji z CLO; CM4 - kodowany
sie¢ CM4
14. D11 -| Regulacja swiatta:
D9: Zewnetrzne sciemnianie Dali
D11: Przetgcznik linii przez przetacznik
OFF D12: Przetacznik linii przez
| przetacznik ON D13: Sciemnianie
| sieciowe
| -D18: Dynadimmer zintegrowany (PSDD)
D24-DynaDimmer int. DALI unprog.
D287 Sciemnianie przez kodowane
I'napiecia-sieciowe
L3531 Scieminianie napiecia sieciowego i zewn.
koin. EALI D32 Kodowane napiecie sieciowe i
zewn. potgczenia DAL
D33: Scicmnianie przez DALI, Aux przygotowane na listwie zaciskowe;
15. CTG-DGR -| IACZ-4-xxx IriterAct City Connect app- LightWave rézne opcje programowania
(programowalne) IACZ-rF-xxx InterAct City RF
IACN7-4-xxx - wezet InterAct City GPRS
Nema IACN7-RF-xxx - wezetinterAct City RF
Nema Gniazdo:
P1, P1-M, P1-M-CP; P1-3; P1-3C%; P1-5, P1-5 CP, P1-7, P1-7 CP, P1-7-7, P1-7-7-CP, P1-7-
5, P1-7-5-CP, P1-5-5, P1-5-5-CP, PZO-20, SRT, SRB, PSC
Czujnik:
PZC-35-0.5, PZC-55-0.5, PZC-70-0.5, PSC-35, PSC-55, PSC-70, CTGO-DGR, CTGO-35-
DGR, CTGO-55-DGR, CTGO-70-DGR, CTGO+.GR, CTGO-35-LGR, CTGO-55-LGR, CTGO-
70-LGR, CTGO-AC-LGR, CTGN-LGR, CTGN:35-LGR, CTGN-55-LGR, CTGN-70-LGR, CTGN-
AC-LGR, EZR, WST2, WST7
OSB- Zestaw czujnikéw zewnetrznych (gniazdo dolne)
16. SRG10 -| STD - min. 6 kV w trybie réznicowym i wspdélnym

STDE - min. 6 kV w trybie réznicowym i wspolnym + ochrona przed wytadowaniami
elektrostatycznymi (rezystory upustowe)

SRG10 - Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV (tryb réznicowy i wspolny)

SRG10E - Poziom ochrony przeciwprzepigciowej do 10kV (tryb réznicowy i wspélny) + ochrona
przed wytadowaniami elektrostatycznymi (rezystory upustowe)

SDM10 - Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV (tylko tryb réznicowy)

SDM10E - Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 10 kV (tylko tryb réznicowy) + ochrona
przed wytadowaniami elektrostatycznymi (rezystory upustowe)

SRG20 - Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 20 kV (tryb réznicowy i wspolny)

17. 3183Yxx/HO7RN-Yx

KABEL ZASILAJACY HO05-VV 3/5X...m w szerokim zakresie dtugosci (0,75;1,5; 2,5 mmz2),
KABEL ZASILAJACY HO7RN w szerokim zakresie dtugosci, gdzie Y jest 2,3,4 lub 5 zytowy,
typy kabli: HO5VV-F, S0521Z1-R, HO5RR-F, HO7RN-F, HO7BQ-F, HO5VV-F Arctic, HO5VV-
U, RTPR o réznych

Dtugos¢ i wykonhczenie

18.F

Wykonczenie kabla:

- Standard (bez izolacji

przewodu) F - Izolacja przewodu

szara

Q - Izolowany przewdd szary i czarny

G - Czarny przewdd liniowy

K - Izolowany przewdd liniowy czarny i szary

P - Przewdd linii czarny, przewdéd szary i przewdd brgzowy izolowane

19. 2/60S

Typ krocea: 4
Wejscie boczne: 32/488S, 48/60S, 76S, 32/76S, 48/76S,

32/60S Post Top: 32/48P, 48/60P, 76P, 32/76P, 48/76P,

32/60P
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20.PLS

Materiat obudowy
przektadni: PLS -
Plastikowa ptyta
przektadni

MTL- Sprezyna kierowcy

21.CT

-| Rodzaj opakowania - pudetko
kartonowe CT- Pudetko
kartonowe

BWP - Multipack

22. CEE

-| Projekt specjalny:

CEE - Obudowa z europejskim
organem REG - LCO05/REG
ORES - optyka ORES

POLE CAP- Zaslepka RAL7035 na stupek
BREATHING DEVICE- Dodatkowy respirator
FLU20- Dedykowane etykiety Fluvius i OLC
ELEKTRON4G- Specjalny OLC 4G przy zaméwieniu IACZ-4 OLC

Lista komponentéw:

Nr Producznt Znaki
. Kod Typ/Model Dane |Standard . .
przedmiotu/ Iznal yp techniczne zgodnosci
czesci towzrowy
Elekironi . N A ELEKTRONIKA Xi FP 22W 0.2-0.7A 220-240 V 50...60 Hz, 0,2- EN 61347-1, ENEC 05
eKironiczny sterown OSWIETZFN'OWA | ' SNLDAE 230V S175 sxt 0.7A Tc=85° EN 61347-2-13
LED PHILIPS __
. ) ELEKTRONIKA X7TP 40W 0.2-0.7A 220-240VAC, 0,21A, EN 61347-1,
Elektroniczny sterownik| A OSWIETLENIOWA" | SNLATE 230V $175 sXt 50/60Hz EN 61347-2-13 ENECO05
LED PHILIPS
Elektroniczny sterownik A ELEKTRONIKA Xi FP 75%/°0,2-0,7A 220-240 V 50...60 Hz, 0,2- EN 61347-1, ENEG 05
Y OSWIETLENIOWA | SNLDAE 233V S240 sXt 0.7A Tc=85 ° EN 61347-2-13
LED PHILIPS
, ] ELEKTRONIKA Xi FP 110W 0.2-0.7A 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1,
Elektraniczny sterownik| A OSWIETLENIOWA | SNLDAE230V C1328%t 0.2-0.7A Tc=85 ° EN 61347-2-13 ENEC 05
LED PHILIPS )
. . ELEKTRONIKA Xi FP 150W 0.2-0.7A 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1,
Elektroniczny sterownik| A OSWIETLENIOWA | SNLDAE 230V $240 sXt 0.2-0.7A Tc=90 ° EN 61347-2-13 ENEC 05
LED PHILIPS i .
Elektroni . N A ELEKTRONIKA Xi FP 40W 0.2-0.7A 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1 ENEC 05
eKironiczny sterown OSWIETLENIOWA | SNLCDAE 230V S175 sxt 0.2-0.7A, Tc=85° EN 61347-2-13
LED PHILIPS Q.
Elektroni . N A ELEKTRONIKA Xi FP 75W 0,2-0,7A 220-240 V,.50:..60 Hz, EN 61347-1 ENEG 05
ekironiczny sterown OSWIETLENIOWA | SNLCDAE 230V S240 sXt 0.2-0.7A, Tc=85°C EN 61347-2-13
LED PHILIPS
Eloktroni . N A ELEKTRONIKA Xi FP 110W 0.2-0.7A 220-240 V, 50...60 Hz, EN 61347-1 ENEC 05
eKironiczny sterown OSWIETLENIOWA | SNLCDAE 230V C133 sXt 0.2-0.7A, Tc=85°C EN 61347-2-13
LED PHILIPS
Elektroni . N A ELEKTRONIKA Xi FP 150W 0.2-0.7A 220-240 V, 50...60 Hz, EN 61347-1 ENEG 05
extroniczny sterownt OSWIETLENIOWA | SNLCDAE 230V S$240 sXt 0.2-0.7A, Tc=85°C EN 61347-2-13
LED PHILIPS
Eloktron . N A ELEKTRONIKA Xi SR 22W 0,2-0,7A 220-240 V 50...60 Hz, 0,2- EN 61347-1 ENEG 05
eKironiczny sterown OSWIETLENIOWA | SNEMP 230V C133 sXt 0.7A Tc=85° EN 61347-2-13
LED PHILIPS
. . ELEKTRONIKA Xi SR 40W 0.2-0.7A 220-240VAC; 0,2-0,7A; EN 61347-1,
Elektroniczny sterownik| A OSWIETLENIOWA | SNEMP 230V C133 sxt 50/60Hz EN 61347-2-13 ENECO05
LED PHILIPS
Elektroniczny sterownik A ELEKTRONIKA Xi SR 75W 0,2-0,7A 220-240 V 50...60 Hz, 0,2- EN 61347-1, ENECO5
Y OSWIETLENIOWA | SNEMP 230V S240 sXt 0.7A Tc=90 ° EN 61347-2-13
LED PHILIPS
Eloktroni . N A ELEKTRONIKA Xi SR 110W 0.2-0.7A 220-240 V 50...60 Hz, 0,2- EN 61347-1, ENECO5
eKironiczny sterown OSWIETLENIOWA | SNEMP 230V C150 sxt 0.7A Tc=90 ° EN 61347-2-13
LED PHILIPS
Elektroni . N A ELEKTRONIKA Xi SR 150W 0.2-0.7A 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1, ENECO5
eKironiczny sterown OSWIETLENIOWA | SNEMP 230V S240 sXt 0.2-0.7A Tc=90 ° EN 61347-2-13
LED
PHILIPS
N LLC7270 CityTouch OLC 1524V, DC, Ta: -
Antena GPRS A Philips COM SR DG 40, +60°C EN61347 ENECO05
N LLC7271 CityTouch OLC 15-24V, DC, Ta: -
Antena GPRS A Philips COM SR LG 40, +60°C EN61347 ENECO05
. LLC7280 CityTouch Nema | 15-24V, DC, przetaczanie
Antena GPRS A Philips SR 100 480VAC; Ta: - EN61347 ENECO05
40...470°C
LLC7305/00 STARSENSE 220-240 V, 50-60 Hz,
Antena RF A PHILIPS WIRELESS LS EU “30.+65°C, To80°C EN61347-2-11 ENECO05
. Multisensor 24 Vdc, 15 mA, ta:- 40 do
Multisensor A PHILIPS Zewnetrzny 20°C ENG61347 ENECO05

LRI8135/00
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Przetestowane i
Fotokomdrka Zodion F6365-0001 16V DC, IP66, EN 61347-2-11 zaakceptowane przez
Fotokomorka Ta -20°C/ +80°C EN 61347-1 ITE PREDOM
Zodion DIVISION report no.
77-2/020/B/20
Fotokomork Zodi $S12C 35l -20°C, +75°C, EN 61347-2-11 EUROFINS
OotoKkomorka oaion ux 198-264 V -2~
. . 20°C, +75°C,
Fotokomérka Zodion $512C 55lux 198.264 v EN 61347-2-11 EUROFINS
. . 20°C, +75°C,
Fotokomérka Zodion $S12C 70lux 198.264 v EN 61347-2-11 EUROFINS
EN 613471
Wattstopper LEGRAND FDP-301SRL7-TG 1t6 r;‘sA(; zt'zgo\fgc’ EN 61347-2-11 ENEC 08
a ¢ EN 62493:2015
EN 613471
Wattstopper LEGRAND FDP-301SR-L7-TG DAL, 410'1(10\’7'020‘:':\/':’0' EN 61347-2-11 ENEC 08
-40 do EN 62493:2015
Ziacze Elektronika Tyco G"'ach’llNgzrqgggg_'zl KIasa | \1aks. 15 A, maks. 480 EN 61984:2009 uL

\
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Nr Producent Znaki
: Kod Typ/Model Dane techniczne | Standard -
przedmiotu/ Iznak yp zgodnosci
czesci towarowy
Ziacze B Elektronika Tyco 221389%36’:3?3 5 Pin Maks. 15 A, maks. 480 IEC 61984 UL
V
. GNIAZDO NEMA
Ztgcze B Elektronika Tyco 7P 2404021-2 \I\;Iaks. 15 A, maks. 600 IEC 61984 uL
. GNIAZDO NEMA
Ziacze B Elektronika Tyco 7P 2404021-3 \I\;Iaks. 15 A, maks. 600 IEC 61984 UL
Ztacze A Elektronika Tyco 2213858 - 1 ztacze SR 1,5A, 30 V (typowo 24 V) IEC60598 ENECO05
Electro 0,5-2,5mm2, 16A/500V,
Ziacze B Terminal Ztacze 500/5 SKIl T85°C EN60998-2-1 VDE
47.121 U303.80 o
Ziacze B BJB Zhaga Book 18 Socket 4P 2A, 24V, T 100 °C EN 61984 VDE
Electro K-CON WW 5P M H SMT 0,5-2,5mm2, 24A/300V, ..
Ziacze B Terminal 88168353 T85°C ENG0598-1 OVE
Electro CON WW 5P H PI 0,5-2,5mm2, 24A/300V, ..
Ziacze B Terminal 88167916 T85°C EN60598-1 OVE
Eleziro CON WW 5P H SMT 0,5-2,5mm2, 24A/300V,
Ziacze B Termiiai 88167912 T85°C ENe0598-1 OVE
CONCS3PF o
Zigcze B O_.M.T. 0000013150 16A/400V, T 120°C EN 60598-1 Ccsv
e CONCS 3P M o
Zigcze B O.M.7. X | 0000013113 16A/400V, T 120°C EN 60598-1 Ccsv
. CONWW 3P F -40°C do 105°C, -
Zigcze B Elektronika Tyco_ ) 2834055-1 3A - 9A, 600V EN 60598-1 TUV
. CON,WW 3P M -40°C do 105°C, -
Zlgcze B Elektronika Tyco (| ~ 2834054-1 3A - 9A, 600V EN 605981 TUV
. CON W 2P F -40°C do 105°C, -
Zigcze B Elektronika Tyco 128340401 3A - 9A, 600V EN 605981 TUV
. CON WW ZF M -40°C do 105°C, -
Ztgcze B Elektronika Tyco 23340481 3A - 9A. 600V EN 605981 TUV
MATE-N-LOK 3P
Ztacze B Elektronika Tyco 1-480701-C 0,2-0,8mm2,55A IEC 60512 uL
Contact-M 350699-1 R
MATE-N-LOK 3P
Ztacze B Elektronika Tyco 1-480701-O 02-08mm2,55A IEC 60512 UL
Conntact-F 350851-1
. MOSIEZNY KOtEK ~
Ziacze B Elektronika Tyco STYKOWY 0,8-2,0 mm2 19A IEC 60512 UL
350873-1
. STYK ZACISKANY F
Ziacze B Elektronika Tyco AWG18-24 350851-1 R 0,8-2,0 mm2 19A IEC 60512 UL
Ziacze B Elektronika Tyco CS4PL-1-480702-0 600V, 120°C IEC 60512 UL
Ziacze B Elektronika Tyco CS4S0 1-480703-0 600V, 120°C IEC 60512 UL
Ztacze B Elektronika Tyco TE 3P 1-480700-0 600V, 120°C IEC 60512 uL
Ziacze B Elektronika Tyco TE 3P 1-480701-0 600V, 120°C IEC 60512 UL
Ziacze B Elektronika Tyco CON CS 3P F PI 350767-1 600V, 120°C EN 61984 VDE
EN60998-1,
. EN60998-2-1,
Ziacze A Colosio M140MN/xx, 250 - 450V, IP68 ENG0529-1, ENEC 03
EN60335
. . EN 60998-1,
Listwa zaciskowa B BJB 46.411.7000.50 0,5-1mm2, 16A/450V EN 6099822 EAC CQC
Listwa zaciskowa B ADELS CON WW 1P 112001 0,5-2,5mmz2, 24A/450V EN 60998-1, VDE
e ’ EN 60998-2-2
Imax 10KkA, In 5kA, Un
gg;ég:ggNlK B CPT CIRPROTEC NSS-10/230-D-LCF-P 230V (50/60Hz), EN 61643-11 CB
Ta=-40°C do 80°C
Urzadzenie Imax 10KkA, In 5kA, Un
qdzenie B CPT CIRPROTEC SPD NSS-10/230-C4-WD 230V (50/60Hz), EN 61643-11 CB
przeciwprzepigeciowe Ta=-40°C do 80°C
Imax 10kA
W 5Ka, Un 230V (50/60Hz),
Urzadzenie Uoc 10kV CB
przeciwprzepieciowe B CPT CIRPROTEC SPD NSS-10/230-C2-WD Uc(L1-L2/PE) 420V EN 61643-11
Uc(L1-L2) 320V
Ta: -40°C do 80°C
Urzadzenie Imax 10kA
przeciwprzepieciowe A CITEL MLPCH1-230L-V/DL Uoc 10KV EN 61643-11 ENEC
Urzadzenie Imax 10kA
przeciwprzepieciowe A CITEL MLPCH2-230L-V/DL Uoc 10KV EN 61643-11 ENEC
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Urzadzenie Imax 10kA
ad. . A CIRPROTEC SPD NSS-10/230-C2-PP Uoc 10kV EN:61643-11 ENECO05
przeciwprzepieci In 5kA
owe
Urzadzenie Imax 10kA
ad. o A CIRPROTEC SPD NSS-10/230-C4-PP Uoc 10kV EN:61643-11 ENECO05
przeciwprzepieci W 5kA
owe
LISTWA ZACISKOWA EN:60998-1
Blok ztgczy A BJB BJB 46.411.7000.50 450V, 16A, EN:60998-2-2 ENEC10
’ . EN 60127-6,

Bezpiecznik B ADELS TB1SI Z FU-175201 250V 6,3A 1,6W EN 60127-1 VDE
Drut B OMERIN RBY6YS 0,75 mm2, 300/500 V DIN57250-106 VDE
Drut B Kable NKT HO5 V2-U 1x0,75mm2 0,75 mmz2, 300/500 V/ PN-EN 50525-2- BBJ
Kabel zasilajacy B PECSO CAVI SRL HO5VV-F 5G1,5/3G1,5 1,5mm2, 300/500V EN 50525-2-11 VDE
Kabel zasilajacy B PECSO CAVI SRL HO5VV-F 5G2,5/3G2,5 2,5mm2, 300/500V EN 50525-2-11 VDE

- EN 50525-2-21,
Kabel zasilajacy B PECSO CAVI SRL HO5RR-F 5G1,5/3G1,5 1,5mm2, 300/500V IEC 602454 VDE
Kabel zasilajacy B nkt HO5VV-F 5G1,5/3G1,5 1,5mm2, 300/500V EN 50525-2-11 EZU
Kabel zasilajacy B nkt HO5VV-F 5G2,5/3G2,5 2,5mmz2, 300/500V EN 50525-2-11 EZU
Kabel zasilajacy B nkt HO5VV-U 5G1,5/3G1,5 1,5mm2, 300/500V DIN V2DOI§1 0250- VDE
Kabel zasilajacy B XBK HO5VV-U 5G1,5/3G1,5 1,5mm2, 300/500V DINVDE 0250- VDE
Kabel zasilajacy A Mexans HO7RN-F 5G1/3G1 1mm2, 450/750V EN 50525-2-21 HAR
Kabel zasilajacy A Nexar:s I HO7RN-F 5G1,5/3G1,5 1,5mm2, 450/750V EN 50525-2-21 HAR
Kabel zasilajacy A Nexans HG7RN-F 5G2,5/3G2,5 2,5mm2, 450/750V EN 50525-2-21 HAR

. ) ) 1 [ IEC 602454
Kabel zasilajacy A La Triventa Cavi SPA 3 _H07nN—F -SG1/3G1 1mm2, 450/750V EN 50525-2-21 HAR
Kabel zasilajacy A La Triventa Cavi SPA HC7RN-F 5G1,5/3G1,5 1,5mm2, 450/750V IEC 602454 HAR
Kabel zasilajacy A La Triventa Cavi SPA HO7RN-F £62,5/5G2,5 2,5mm2, 450/750V IEC 602454 HAR
Kabel zasilajacy B HELUKABEL HO7RN-F 5G1.5/3G1,5 1,5mm2, 450/750V IEC 60245-3 VDE
Kabel zasilajacy A General Cavi SPA HO7BQ-F 5G1,5/3C 1,5 1,5mm2, 450/750V EN 50525-2-21 HAR
Kabel zasilajacy B Elpar HO7RN-F 5G1/3G1 1rmZ2,.450/750V EN 60228 VDE
Kabel zasilajacy B Elpar HO7RN-F 5G1,5/3G1,5 1,5mm2,430/750V EN 60228 VDE
Kabel zasilajacy B Elpar HO7RN-F 5G2,5/3G2,5 2,5mm2, 450/750V EN 60228 VDE
Kabel zasilajacy B Elpar HO5VV-F 5G1,5/3G1,5 1,5mm2, 300/500V EN 50525-2-11 VDE

- EN 50525-2-11
Kabel zasilajacy B Elpar HO5VV-F 5G2,5/3G2,5 2,5mmz2, 300/500V IEC 60227-5 VDE
Kabel zasilajacy B Elpar HO7RN-F 3G2,5 2,5mm2, 450/750V EN 60228 VDE
Kabel zasilajacy A ElettroBrescia HO7RN-F 5G1/3G1 1mm2, 450/750V EN 50525-2-21 HAR
Kabel zasilajacy A ElettroBrescia HO7RN-F 5G1,5/3G1,5 1,5mm2, 450/750V EN 50525-2-21 HAR
Kabel zasilajacy A ElettroBrescia HO7RN-F 5G2,5/3G2,5 2,5mm2, 450/750V EN 50525-2-21 HAR
Kabel zasilajacy A ElettroBrescia HO5VV-F 5G1,5/3G1,5 1,5mmz2, 300/500V EN 50525-2-11 HAR
Kabel zasilajacy B ElettroBrescia HO5VV-F 5G2,5/3G2,5 2,5mmz2, 300/500V EN 50525-2-11 VDE
Kabel zasilajacy B ElettroBrescia HO5RR-F 5G1,5/3G1,5 1,5mmz2, 300/500V EN 50525-2-21 VDE
Kabel zasilajacy B CMK Cablo HO5VV-FP 5G1,5/3G1,5 1,5mm2, 300/500V BS6004 BASEC
Kabel zasilajacy B CMK Cablo HO5VV-FP 3G2,5 2,5mmz2, 300/500V BS6004 BASEC
Kabel zasilajacy B Draka XVB-F2-Cca 3G1,5/4G1,5 1,5 mm2, 0,6/1 kV EN 50575 DEKRA

Cca-s3,d2,a3

EN 13501-6
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PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PR LDSOSAT0 MICRO 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PR LDSOSA.0 MICRO 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PR LDCOSA.0 MICRO 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PCBA LDCOSAT0 MICRO 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PCBA LDCOSAT.0 MICRO 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PCBALDCOSAT0 MICRO 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PR LDCOSAT0 MICRO 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PCBALDCORAT 0 MICRO 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PCBALDCOSAT.0 MICRO 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Qpulent | PCBALDOOSAT0 MICRO 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPES/ Opulsnt - |~ Cand asangaaoan! 0,7 A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Oprient | Co Oo0SA10 NI 0,7 A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | oo sangaaato 0,7 A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent O ST eda RO 10 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent L i 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent AV NN E) 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent ISy 1.0A, Tc65 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PCRAIDOOSAZEMICRO 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PCRAIDEOSAZ 0 MICRO - "iA_T°85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PCBALDGOSAZ0 MICRO 1.009685 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent PCBf(‘J 'bt)ﬁgf?%‘% "1""OCRO 1.0A Tc8p IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PCBALDGOSAZ 0 MICRO 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PCBAIDCOSAZ0 MICRO 1.0A Te8S IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PCBALDGOSAZ.0 MICRO 1.0A Tc8S IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PCBy3 LDEOSQ2 0 MICRO 1:0ATe8S IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PCBALDGOSAZ0 MICRO 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PCRALDCOSAZ0 VIN 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | P BALDS0OSAZ.0 MINI 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent |~ oo aer N 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | " CRALDOOSAZ0 MINI 1.0A Te8S IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent PCE)A5-1'31‘§S1S?§6°1'%'N' 1.0A Te85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent |~ o S DS0SAZ.0 N 1.0A Tc8S IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PCBALDGOSAZOMICRO 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent PCE’“&E%S?S%‘%'N' 1.0A To85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PCRAIDCGSAZ 0 MICRO 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PCBALDOOSAZ0 MICRO 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PCBALDGOSAZ O MICRO 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/ Opulent | PCBAIDCOSAZ0 MICRO 1.0A Te8S IEC 62031 LCIE
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PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 1.0A Tc85
PCB LED B PHILIPS/ Opulent 1O OO Ty G IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 7.0A Tc85
PCB LED B PHILIPS/ Opulent N0 HP18HT 730 1.0 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 1.0A Tc85
PCB LED B PHILIPS/ Opulent 0 OPIN 79210 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 1.0A To85
PCB LED B PHILIPS/ Opulent S ORI 10 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 7.0A Tc85
PCB LED B PHILIPS/ Opulent 0 HPISHT 23010 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MINI T.0A Tc85
PCB LED B PHILIPS/ Opulent o O2ASHT 79910 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 7.0A Tc85
PCB LED B PHILIPS/ Opulent 2 OIS 79710 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 7.0A Tc85
PCB LED B PHILIPS/ Opulent o HPABHT 73010 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0 MINI 1.0A Tc85
PCB LED B PHILIPS) Opulent o ORI 79910 IEC 62031 LCIE
/7 PCBA LDGOSQ2.0 MINI 7.0A Tc85
PCB LED B PHILIPS/ Gpulent o ORI 1 IEC 62031 LCIE
). ’ PCBA LDGOSQ2.0 MINI 7.0A 7085
PCB LED B PHILIPS/ Opulant 0 OTI9HT 730 10 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/@n0lant | PC%’; 5'32(;83227?0'\2'8"0 1.0ATc85 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent 1.0ATc85 EN 62031
N
o DR
PCB LED B PHILIPS/Opulent |~ 'i’i BL‘Z‘;S r’,?zvfo'\q'gm 1.0ATc85 EN 62031 LCIE
ol o ~ A\,
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBAOLZLZ"C(.),SZ‘;% ;"(;N' 30 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
505C12.0 MIN140
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBAOLZDZ%H;%?) 2"&"' - 1.0ATc85 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent PC%’; g"zgga%;)o'\q'sm 1.0ATc85 EN 62031 LCIE
~ned
PCB LED B PHILIPS/Opulent Pci’g Logiga%;’o"q'g"o 1:0A Tc85 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent PC%’S g;g:%;’o'\%m 1.0AT55 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBAOLZDZ%?'SZ%Zég 2"(')"“ 30 1.0ATc85 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBAOL'ZDZGO%%S 1'\"(;”' 40 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent PC%’Q g;gg:%é’;ﬂ'gm 1.0ATc85 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBlf) 832(;83327.371\??0 1.0ATc85 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent PC%’S ggig:%g;\q'gm 1.0ATc85 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBA&E;@%‘%? 2"(')'\“ 30 1.0ATc85 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBAOLSZGO%Z%ZS'g 1'\/'(;”' 40 1.0ATc85 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent PC%’Q ggig:%gowgm 1.0ATc85 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBl’S LODZC;SE%'?O'\TSRO 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCE;’S Loljz(;ga%go’\qlgm 1.0ATc85 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBA()L';;)%SZ%S 1""(;”' 30 1.0ATc85 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBAOLEZGO?Z%Z_,;S 2"(;'\“ 40 1.0A Tc85 EN 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBO’E Lsgg?ﬁzc’%‘%“f'gRo 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent | PCBA LRSOSAZ0 MICRO 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent | PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE

20 SG21H2 740 1.0
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PCB LED B PHILIPS/Opulent PC3%ASIE;|32?SZS$§601“/E|)INI 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent | PGRALDSESA2 0 MINI 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0
PCB LED B PHILIPS/Opulent LARGE 50 SG21H2 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
740
10
PCBA LDGOSQ2.0
PCB LED B PHILIPS/Opulent LARGE 60 SG21H2 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
740
10
PCB LED B PHILIPS/Opulent | PCBA LIC0SA20 MIGRO 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCB{E ;%‘;?:S%%“f'gm 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent | PCBA DC0SA20 MIGRO 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent | G ooy oo o 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent | PGRALDE0SAZ0 MINI 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCBA LDGOSQ2.0
PCB LED B PHILIPS/Opulent LARGE 50 SG21H2 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
730
10
PCBA LDGOSQ2.0
PCB LED B PHILIPS/Opulent LARGE 60 SG21H2 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
730
10
PCB LED B PHILIPS/Oputant PC%’; 'é%%?ﬁggé%'\f'gm 1.0ATc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS Opulen | PEBA 008320 MIGRO 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
77, pPa '
PCB LED B PHILIPS/Cpuient |- S200SI2 0 MICRO 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
PCB LED B PHILIPS/Opulent | FOF L DERSAZ 0 MINI 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
L _d0sct .
PCB LED B PHILIPS/Opulent S ot ) MINI 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
" PCBA LDGGS02.0
PCB LED B PHILIPS/Opulent LARGE 50 G2 1H2 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
e}
%
PCBA L5G0SQ2.0
PCB LED B PHILIPS/Opulent LARGE 60 SGZ1H2 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE
830
10 o
SRO
PCB LED B Philips P P oOSa2 L WA L.OATCSS IEC 62031 uL
PCB LED B Philips P oooi2.0 MICRO 1.0A7c85 IEC 62031 uL
PCB LED B Philips P s 2 MICRO 1.0ATc85 IEC 62031 uL
PCB LED B Philips PC3%AS'E;D§SZS$22201N(')'N' 1.0A Tc85 IEC 62031 uL
PCB LED B Philips P o>z 0 NNt 1.0A Tc85 IEC 62031 uL
PCB LED B Philips P OS2 0 LARGE 1.0A Tc85 IEC 62031 uL
PCB LED B Philips PC'BS’?) LSDG(;(ZJS%'Z%AEGE 1.0A Tc85 IEC 62031 uL
- PCBA LDG0OSQ2.0 MICRO 1.0A Tc85 LCIE
PCB LED B Philips T ooz M IEC 62031
. PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 1.0A Tc85 LCIE
PCB LED B Philips o o M IEC 62031
" PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 1.0A Tc85 LCIE
PCB LED B Philips 0 Saaotts oA 10 IEC 62031
. PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 1.0A Tc85 LCIE
PCB LED B Philips oot a0 IEC 62031
" PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 1.0A Tc85 LCIE
PCB LED B Philips oSz M IEC 62031
" PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 1OA T8 LCEE
PCB LED B Philips o Seaonis o M IEC 62031
" PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 1.0A Tc85 LCEE
PCB LED B Philips s oS IEC 62031
" PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 1.0A Tc85 LCIE
PCB LED B Philips > Seoaors ey IEC 62031
- PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 1.0A Tc85 LCIE
PCB LED B Philips s o0 M IEC 62031
" PCBA LDGOSQZ.0 MINI 40 LOA T8 LCEE
PCB LED B Philips e\ IEC 62031
PCB LED B Philips PCBA LDG0OSQ2.0 MICRO 1.0A Tc85 IEC 62031 LCIE

06 SG22H2 740 1.0
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" PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 1.0A Tc85 LCIE
PCB LED B Philips 10 S22 740 10 IEC 62031
" PCBA LDGOSQ2.0 MICRO| 1.0A Tc85 LCE
PCB LED B Philips 50 SG29H 740 1.0 IEC 62031
" PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 1.0ATc85 LCIE
PCB LED B Philips SG2oH2 74010 IEC 62031
" PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 1.0ATc85 LCIE
PCB LED B Philips SGooH2 74010 IEC 62031
- PCBA LDGOSQ2.0 MICRO| 1.0A Tc85 LCIE
PCB LED B Philips 06 SG22H 830 1.0 IEC 62031
" PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 1.0A Tc85 LCIE
PCB LED B Philips 10 SC29H2 830 1.0 IEC 62031
" PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 1.0ATc85 LCE
PCB LED B Philips 20 SGaoN7 830 10 IEC 62031
" PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 1.0ATc85 LCIE
PCB LED B Philips SG29H2 83010 IEC 62031
" PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 1.0ATc85 LCIE
PCB LED B Philips SG2oH2 890 1.0 IEC 62031
" PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 1.0ATc85 LCIE
PCB LED B Philips 08 SGo22 792 1.0 IEC 62031
" PCBA LDGOSQ2.0 MICRO 1.0A Tc85 LCIE
PCB LED B Philips 10 SGa2hs 792 1.0 IEC 62031
- PCBA LDGOSQ2.0 MICRO| 1.0A Tc85 LCIE
PCB LED B Philips 50 SGaoHD 799 1.0 IEC 62031
- PCBA LDGOSQ2.0 MINI 30 1.0A Tc85 LCIE
PCB LED B Philips SGooH2 799 10 IEC 62031
" PCBA LDGOSQ2.0 MINI 40 1.0ATc85 LCIE
PCB LED B Philips SG22H2 722 1.0 IEC 62031
. » Xi FP 150W 0.2-0.7A 220-240 V 50...60 Hz EN 61347-1,
Elektroniczny A Philjpe SNLCDAE 230V S240 st 0.2-0.7A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENECO05
sterownik LED
. o Xi FP 150W 0.3-1.0A 220-240 V 50...60 Hz EN 61347-1,
Elektroniczny A Philips SNLCDAE 230V S240 st 0,3-1,0A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENECO5
sterownik LED (.
_ _ Xi FP 40W 0.2-0.7A 220-240 V 50...60 Hz EN 61347-1,
Elektroniczny A Philis SNLCDAE 230V S175 sXt 0.2-0.7A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENECO5
sterownik LED £
‘ N Xt 75W 0.2-0.7A 220-240 V 50...60 Hz EN 61347-1,
Elektroniczny A Philips SNLCDAT 230V 5240 sXt 0.2-0.7A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENECO5
sterownik LED ~ /.
. N XiFP 75V 03-1.0A 220-240 V 50...60 Hz EN 61347-1,
Elektroniczny A Philips SNLCDAE 230V.5240 sxt 0,3-1,0A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENECO5
sterownik LED O '
. N Xi FP 75%4/0.2-0.7A 220-240 V 50...60 Hz EN 61347-1,
Elektroniczny A Philips SNLDAE 230V C133 sXt 0.2-0.7A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENECOS
sterownik LED [
. N Xi FP 110W 0.2:0.7A 220-240 V 50...60 Hz EN 61347-1,
Elektroniczny A Philips SNLDAE 230V C133(s¥t 0.2-0.7A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENECO5
sterownik LED - P
Rin=150kQ
o PRZELACZNIK LINII DALI N EN 61347-1,
LineSwitch DALI A Lunatone MCAL, DALI MCLL @V:o-_JOVDOC, IEC 62386-103 ENEC11
-20°C dao +75°C
EN 61347-1
) 24VDC, 11-16mA,
Easy Air A PHILIPS SNO110 T=30°C/60°C, 260 mw | EN 61347211 ENECO05
. 10MOhm, 10kV,
Rezystc?r ‘ B Plati VRW68 izolacja 700V, 165°C IEC 60065 VDE
odpowietrzajgcy
N LLC7450/00 WEZEL. RF 220-240 V, 50-60 Hz,
Antena RF A Philips JHAGA DC 868NIHY LG Tor 40, +70°C EN61347-2-11 ENECOS
N LLC7451/00 WEZEL RF 220-240V, 50-60 Hz,
Antena RF A Philips JHAGA DC 868MHZ DG Tr 40, +70°C EN61347-2-11 ENECOS
Antena RF A Philips T e 7 220 2401, S0-ookz. EN61347-2-11 ENECO5
NGLG
Antena RF A Philips T e Hapa 1AeA 220240, 50000z, EN61347-2-11 ENECO5
N LLC7852/00 WEZEL CT 15-24V, DC, Ta: -
Antena GPRS A Philips ZHAGA DC EU4VF LG 20..4+60°C EN61347 ENECO5
N LLC7853/00 WEZEL CT 15-24V, DC, Ta: -
Antena GPRS A Philips ZHAGA DC EU4VF DG 20, +60°C EN61347 ENECO5
N LLC7856/00 WEZEL CT 15-24V, DC, Ta: -
Antena GPRS A Philips THAGA DC EUATE LG 0. se0eC EN61347 ENECOS
. N Xi LP 150W 0,2-0,7AS1 | 220-240 V 50...60 Hz, 0,2- | EN 61347-1,
Elektroniczny A Philips 230V 5240 sxt 0.7A Tc=90 °C EN 61347-2-13 ENECOS
sterownik LED
. N XiBP 75W 0,2-0,7AS | 220-240V 50...60 Hz, 0,2- | EN 61347-1,
Elektroniczny A Philips 230V €133 st 0.7A Tc=80 °C EN 61347-2-13 ENECOS
sterownik LED
Elektroniczny R hilips Xi BP 110W 0,2-0,7AS | 220-240V 50...60 Hz, 0,2- | EN 61347-1, ENECOS

sterownik LED

230V C133 SXT

0.7A Tc=85°C

EN 61347-2-13
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. N XiLP 75W 0,2-0,7AS1 | 220-240V 50...60 Hz, 0,2- | EN 61347-1,
St'eel:(:;c”r:'ﬁ:‘l’) A Philips 230V C133 sxt 0.7A Tc=90 °C EN 61347-2-13 ENECO5
. N XiLP 110W 0,2-0,7AS1 | 220-240V 50..60 Hz, 0,2- | EN 61347-1,
ft'z':;rir:‘l'ﬁ';‘é A Philips 230V C133 sXt 0.7A Tc=90 °C EN 61347-2-13 ENECO5
. N Xi FP 75W 0.3-1.0A 220-240V 50..60 Hz, 0,3- | EN 61347-1,
E:Z':éxr:'ﬁ?é A Philips SNLDAE 230V C133 sXt 1.0A Tc=80 °C EN 61347-2-13 ENECO0S
. N Xi SR 75W 0,3-1,0A 220-240V 50...60 Hz, 0,3- | EN 61347-1
e ,3-1, ,0, ,
St':':;;‘,’r:'ﬁ:‘l’) A Philips SNEMP 230V C150 sXt 1.0A Tc=90 °C EN 61347-2-13 ENECO5
. N Xi FP 110W 0.3-1.0A | 220-240V 50..60 Hz, 0,3- | EN 61347-1,
ft'z':(:\'l\"’:ﬁ?é A Philips SNLDAE 230V C133 sXt 1.0A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENECO05
. N XiSR 110W 0,3-1,0A | 220-240V 50..60 Hz, 0,3- | EN 61347-1,
Etlslrt\r;)r:ﬁ% A Philips SNEMP 230V C150 sXt 1.0A Tc=90 °C EN 61347-2-13 ENECO05
. N XiBP 22W 0,2-0,7AS | 220-240V 50..60 Hz, 0,2- | EN 61347-1,
ft':':g\r:,’r:‘l'lfi?é A Philips 230V C123 sXt 0,7A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENECOS
. N Xi BP 40W 0,2-0,7AS | 220-240V 50..60 Hz, 0,2- | EN 61347-1,
St'eel:é;c”r:'ﬁ’;‘l’) A Philips 230V C123 sxt 0,7A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENECO5
. N XiLP 22W 0,2-0,7AS1 | 220-240V 50..60 Hz, 0,2- | EN 61347-1
e ,2-0, , 0, ,
St'z':;r;r:‘l'ﬁ';‘é A Philips 230V C123 sXt 0,7A Tc=85 ° EN 61347-2-13 ENECOS
. N XiLP 40W 0,2-0,7AS1 | 220-240V 50..60 Hz, 0,2- | EN 61347-1
e ,2-0, ,0, ,
S:Z':‘E;;’r:‘l'ﬁ?é A Philips 230V C123 sxt 0,7A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENECO5
. 7 Xi FP 22W 0,2-0,7A 220-240V 50...60 Hz, 0,2- | EN 61347-1
e ,2-0, ,0, ,
St':':;\r,\‘,’r:‘l'ﬁ:‘l’) A Fhilips SNLDAE 230V C123 sXt 0,7A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENECOS
. WG I XIFP4OW0.2-0.7A | 220-240V50..60 Hz, 02- | EN 61347-1,
ft'eer(;‘,’r:'ﬁ';‘é A Fiiitip [ SLDAE 230V €123 5XT 0,7A Tc=85 °C EN 61347-2-13 ENECOS
LIS
. N XilF22W 0,2-0,7AS1 | 220-240 V 50..60 Hz, 0,2- | EN 61347-1
I ) '’ 1 Yy 7
Etlsl:;xr:ﬁ% A Philips : 730V 5175 st 0,7A Tc=80 °C EN 61347-2-13 ENECO5
. i, “XLP 40WD2-0,7AS1 | 220-240V50..60 Hz, 0,2- | EN 61347-1,
St':':g;‘”r:‘l'lfi?é A Philips 230V S175 <Xt 0,7ATc=80 °C EN 61347-2-13 ENECOS
. . , XiLP 22V 0.3-1.0A 91 | 220240 V 50...60 Hz, 0,3- | EN 613471,
ElléelDdromczny sterownik A Philips 230V-0423 sXt 1.0A Tc=90 °C EN 61347-2-13 ENECO05
-
. . — Xi LP 40W 0.3-1.0A S1 1.220-240 V 50..60 Hz, 0,3- |  EN 613471,
Elléelstromczny sterownik A Philips 230V G123t 1.0A Tc=90 °C EN 61347-2-13 ENECO05
. . = Xi FP 40W 0.3-1.04 220240V 50..60 Hz, 0.3- | EN 613471,
EII_:elstronlczny sterownik A Philips SNLDAE 230V C123 st | | OA Te=90 °C EN 61347-2-13 ENECO05
. . - Xi SR 40W 0.3-1.0A 220240 V.50..60 Hz, 0.3- | EN 613471,
EIIEeIStronlczny sterownik A Philips SNEMP 230V C133 sXt 1.0A Ta=30 °C EN 61347-2-13 ENECO05
— LDG20S RXS 2424 13C16 _
PCB LED B Signify 58 730 1422 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
— LDG20S RXS 2424 13C16 _
PCB LED B Signify 58 740 1129 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
— LDG20S RXS 2424 13C16 _
PCB LED B Signify S 757 o 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
— LDG20S RXS 2424 13C16 .
PCB LED B Signify 58 8oy o 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
— LDG20S RXS 2424 13C16 ,
PCB LED B Signify 58 830 1422 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
— LDG20S RXS 2424 13C16 ,
PCB LED B Signify 58 810 1139 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
— LDG20S RXS 2424 13C24 _
PCB LED B Signify S 730 H22 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
— LDG20S RXS 2424 13C24 _
PCB LED B Signify 58 740 1129 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
— LDG20S RXS 2424 13C24 ,
PCB LED B Signify 58 757 1422 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
— LDG20S RXS 2424 13C24 ,
PCB LED B Signify 58 827 1o 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
. LDG20S RXS 2424 13C24 _
PCB LED B Signify 58 830 1122 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
— LDG20S RXS 2424 13C24 _
PCB LED B Signify 5S 840 H22 1050mA; TC80 IEC 62031 LCIE
300 V; Cl. II; T85; IP20; EN 60998-2-.
Terminal . el e
Z:cr:k';‘:“Z 5 Electro Terminal SLK 5/4P SKII L-N- - gorne ZaC'Sk"Zf"S 25 2'2306502:801' DEKRA
. GmbH & Co KG DA/LS-DA mms; i
ymi dolne zaciski: 0,5-2,5 1:2018-11-01 k.
mm2's, 1,5 - 2,5 mm2 10, 11,131 15
IEC 60228
HO55-U HO55-K
Drut A BLF 110 T Coarn 0,75 mm2, 300/500 V EN50525-1 IEMMEQU HAR
" Y EN50525-2-41
Zacze B WAGO CON WW 2P F P1873-902 | 0,75-4 mm2, 600V, 6 A Ez ggggi KEMA-KEUR
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. Kod Typ/Model Dane techniczne | Standard e
przedmiotu/ Iznak yp zgodnosci
czesci towarowy
Elektroniczn A ELEKTRONIKA Xi SR 22W 0.2-1.0A 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1, ENECO5
niczny OSWIETLENIOWA | SNEMP 230V C123 sXt 0.2-1.0A Tc=90 ° EN 61347-2-13
sterownik LED
PHILIPS
Elektroniczn A ELEKTRONIKA Xi SR 40W 0.2-1.0A 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1, ENECO5
niczny OSWIETLENIOWA | SNEMP 230V C123 sXt 0.2-1.0A Tc=90 ° EN 61347-2-13
sterownik LED
PHILIPS
Elektroniczn A ELEKTRONIKA Xi SR 75W 0.2-1.05A 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1, ENECO5
niczny OSWIETLENIOWA | SNEMP 230V C150 sXt 0.2-1.05A Tc=90 ° EN 61347-2-13
sterownik LED
PHILIPS
Elektroniczn A ELEKTRONIKA Xi SR 110W 0.2-1.05A 220-240 V 50...60 Hz, EN 61347-1, ENECO5
niczny OSWIETLENIOWA | SNEMP 230V C150 sXt 0.2-1.05A Tc=90 ° EN 61347-2-13
sterownik LED PHILIPS
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO max 1A, max 29W IEC 62031:2018
PCB LED B PHILIPS/Opulent 10 022342 730 1.0 to 956 cB
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO max 1A, max 29W IEC 62031:2018 CB
PCB LED B PHILIPS/Opulent 10 022342 740 1.0 1o 850,
PCBA LDGOSQ2.0 MICRO max 1A, max 29W IEC 62031:2018 CB
PCB LED B PHILIPS/Opulent 10 0223H2 830 1.0 tc 95C.
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBZP(\) LODZG230§2Q723%I\1/II§;RO max 1A, max 57W tc 95C. IEC 62031:2018 ce
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCB;(‘) '&%gﬁfﬁ%'\f'gm max 1A, max 57W tc 95C. | 'EC 62031:2018 cB
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCB;(\) L()nggﬁggé%'\f'gm max 1A, max 57W tc 95C, | 'EC 62031:2018 cB
PCB LED B PHILIPS/Roulent PC%AO'-ZDZESZS%OOJV(')'N' max 1A, max 86W tc 95c. | 'EC 62031:2018 cB
PCB LED B PHiLIPS/Cpisient PCBALDCOSQ20MINI | max 1A, max 86w tc gsc. | 'EC 62031:2018 cB
PCB LED B PHILPS/Opulerit PC?%A()'-ZDZ(;SS%C')O%'N' max 1A, max 86W tc 95C, | 'EC 62031:2018 cB
PCB LED B PHILIPS/Gpdient PC%AOLZDZ(;SZS%()O%'N' max 1A, max 114W tc 95C, | 'EC 62031:2018 cB
> ¥y - -
PCB LED B PHILIPS/Opulent F"4‘g g_?%(égzsgf(.)OJ\QI\H max 1A, max 114W tc 95C. IEC 62031:2018 cB
- S - -
PCB LED B PHILIPS/Opulent HCE)A(ngg?SZS%(}OMNI max 1A, max 114W tc 95¢. | 'EC 62031:2018 cB
PCB LED B PHILIPS/Opulent | PO85 LDOOSAZOMICRO | raks. 24, maks. 57w e | 'EC 62031:2018 c8
A 95C.
i Wies :
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBZA(‘) Ig‘zh(f:?%% ZIIC RO maks. 2A, maks. 57W tc IEC 62031:2018 cB
- ’ 95C.
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCBzAO LODZ(;30|—?2 8;9';”5% r maks. 2A, maks. 57W tc IEC 62031:2018 cB
j 95C.
PCB LED B PHILIPS/Opulent PC%AOLZDZ(;%S%C')O;‘S'N' max 24 max 86W tc 95C. | 'EC 62031:2018 cB
PCB LED B PHILIPS/Opulent PC?'?OAC')'%;S?%(')OZ'\QN' max 2A, ma’&6W tc 95C. | IEC 62031:2018 CB
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCS%AOLZDZ%‘,QZS%()OZ'_\S'N' max 2A, max 86W tc 95C. | IEC 62031:2018 CB
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCE)AS'Z%(;SZS?deZ“g'N' max 2A, max 114W tc 95C. | IEC 62031:2018 cB
PCB LED B PHILIPS/Opulent PCE)AOLZ%SZS%%OZ'\@'N' max 2A, max 114W tc 95C. | IEC 62031:2018 cB
PCB LED B PHILIPS/Opulent PchAC')'zDZESzSgngZ'V'O'N' max 2A, max 114W tc 95C. | IEC 62031:2018 CB
LDGOP RS 5050G2 86L20 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 4S 718 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RS 5050G2 86120 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 4S 722 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RS 5050G2 86120 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 4S 727 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RS 5050G2 86120 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 4S 730 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RS 5050G2 86L20 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 4S 740 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RS 5050G2 86L20 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 4S 757 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RS 5050G2 86L20 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 4S 830 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RS 5050G2 86L20 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testow nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 4S 840 H24 R 6188953.50

DEKRA
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LDGOP RS 5050G2 86L10 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testéw nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 2S 718 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RS 5050G2 86L10 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 28 722 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RS 5050G2 86L10 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 28727 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RS 5050G2 86L10 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 2S 730 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RS 5050G2 86L10 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 2S 740 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RS 5050G2 86L10 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 2S 757 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RS 5050G2 86L10 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPG/Qpulent 2S 830 H24 R 6188953.50
O / DEKRA
LDGOP RS 5050G2 86L10 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulerit 2S 840 H24 R 6188953.50
) . DEKRA
LDGOP RS 5050G2 86L20 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testow nr
PCB LED B PHILIPS/Opuiciit 2S 718 H24 R 6188953.50
) DEKRA
| LDGOPRP/X3 5050G2 86L20 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 25722 H24 R 6188953.50
A Z DEKRA
LDGOR RS 50%0GZ 86L20 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 23727 HZ4 R 6188953.50
VA A DEKRA
LDGOP RS'5650G2 8628 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 2S 730'H24 R 6188953.50
e DEKRA
LDGOP RS 5050G2 8520 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testow nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 2S 740 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RS 5050G2 86L20 "UA,.Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 2S 757 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RS 5050G2 86L20 1.0A, Tce5 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 2S 830 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RS 5050G2 86L20 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testow nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 2S 840 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RM 5050G2 86L40 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 4S 718 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RM 5050G2 86L40 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 4S 722 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RM 5050G2 86L40 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 4S 727 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RM 5050G2 86L40 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testow nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 4S 730 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RM 5050G2 86L40 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 4S 740 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RM 5050G2 86L40 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 4S 757 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RM 5050G2 86L40 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testow nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 4S 830 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RM 5050G2 86L40 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 4S 840 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RM 5050G2 86L30 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 2S 718 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RM 5050G2 86L30 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 2S 722 H24 R 6188953.50
DEKRA
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LDGOP RM 5050G2 86L30 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 25727 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RM 5050G2 86L30 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 25730 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RM 5050G2 86L30 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testéw nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 25 740 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RM 5050G2 86L30 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 25 757 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RM 5050G2 86L30 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport  testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 25 830 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RM 5050G2 86L30 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent 25 840 H24 R 6188953.50
DEKRA
LDGOP RM 5050G2 86L40 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testéw nr
PCB LED B PHILIPS/Qpulent 2S 718 H24 R 6188953.50
O /. DEKRA
LDGOP RM 5050G2 86L40 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIP$/Opulert 25722 H24 R 6188953.50
) o I DEKRA
1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opuiciit . | LEGOP RM 5050G2 86L40 6188953.50
2S727 H24 R DEKRA
[ 1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testéw nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent {“OGOP RM 5050G2 86L40 6188953.50
.28 73GH24 R DEKRA
1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent | LDGCR'RM 5050(,2 86L40 6188953.50
25,140 H24 R DEKRA
1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent | LDGOP RM 5050G2 86145 6188953.50
2S 757 HZ4 R O DEKRA
1.0A, Tc95 EN 62031 Raport z testow nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent | LDGOP RM 5050G2 £6L40 6188953.50
25 830 H24 R DEKRA
VA, Tc95 EN 62031 Raport z testu nr
PCB LED B PHILIPS/Opulent | LDGOP RM 5050G2 86L40 6188953.50
2S 840 H24 R DEKRA
Informacje uzupetniajgce:
Powyzsze kody majg nastepujgce znaczenie:
A - Komponent mozna zastgpi€ innym, rdwniez certyfikowanym, o rbwnowaznych wtasciwosciach
B - Komponent moze zosta¢ wymieniony, je$li zostanie to zatwierdzone przez jednostke przeprowadzajgcq
testy.
C - Zintegrowany komponent testowany razem z urzgdzeniem

D - Sktadnik alternatywny
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