KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst.
wyceny

Nr
poz.
cen.

Wyszczegdlnienie elementow
rozliczeniowych (Opis robot, lokalizacja i
obliczenie ich ilosci)

Jedn.
miary

Io$¢ jedn.

Cena jedn.

Wartos¢

2

2

3

4

5

6

7

8,00

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Dobrzechéw - Wysoka Strzyzowska - Weglowka w km 8+600 - 9+080
wraz z przebudowa przepustu w km 8+697”

Cigcie poprzeczne pita mechaniczng
nawierzchni asfaltowej, gtebokos¢ do 10cm

mb

20,00

12,23

244,60

Odkopanie uszkodzonej cze¢sci przelotowej
przepustu pod korong drogi wraz z odwozem
materialu z rozbiorki na stanowisko
przyobiektowe do utylizacji

m3

48,00

38,89

1866,72

Rozebranie istniejacych przepustow z rur
betonowych zbrojonych i niezbrojonych pod
korong drogi o $rednicach 1500 mm wraz z
przyczdtkami, ze ztozeniem na stanowisku
przyobiektowym do ponownego wykorzystania

12,00

58,34

700,08

Roboty ziemne - wykonanie korytowania o gt.
$r.15cm pod ulozenie czgséci przelotowej
przepustu pod korong drogi z wbudowaniem
gruntu z wykopu w skarp¢ drogi w obrebie
prowadzonvch robot

m2

24,00

8,75

210,00

Wykonanie tawy z kruszywa stabilizowanego
cementem o grubosci 15 cm pod czesé
przelotowa przepustu pod korong drogi

m3

3,60

433,44

1 560,38

Wykonanie czg¢sci przelotowej przepustow pod
korong drogi z kreggow betonowych 1500 mm,
material z rozbidrki z wykonaniem obudowy w
postaci ptaszcza betonowego z betonu C25 w

1ladéei 2m?R

mb

12,00

2329,85

27 958,20

Wykonanie obsypki przepustu pod korona
drogi pospotka zwirowa o uziarnieniu 0-31,5;
stabilizowana mechanicznie do uzyskania
naziomu min. 0,30 m. Wspotczynnik

zageszezenia I=0 OR

m3

24,00

174,48

4 187,52

Zabezpieczenie wlotow 1 wylotdw przepustow
przed rozmywaniem poprzez wykonanie koszy
siatkowo - kamiennych, wraz z niezbednymi
robotami ziemnymi oraz zasypaniem
przestrzeni za koszami gruntem dowiezionym
staraniem Wykonawcy wraz z zaggszczeniem
mechanicznym. Kosze siatkowe nalezy
wykonac z drutu stalowego ocynkowanego
grubosci min. 2,7 mm, o $rednicy oczek nie
wigkszych niz 8-10 cm. Kosze nalezy utozy¢
na geowlokninie.

m3

24,00

1099,50

26 388,00

Frezowanie zdeformowanej nawierzchni
asfaltowej na catej szerokosci drogi z
pozostawieniem destruktu; grubos¢ frezowania
0,10m

m2

2 640,00

8,38

22 123,20

10

Wykonanie podbudowy metodg recyklingu
glebokiego na zimno o glgbokosci 40 cm z
zastosowaniem $rodka wigzacego typu Silment
CQ-25 lub innego o rbwnowaznych
parametrach (np. cement) dla osiggnigcia
wytrzymatosci podbudowy Rm 2,5 MPa, przy
uzyciu urzadzenia samojezdnego; recyklera-
remiksera z automatycznym dozowaniem
wody do procesu recyklingu

m2

2 640,00

42,18

111 355,20




Wykonanie gomej warstwy podbudowy z
11 mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5, grubosci| m2 2 640,00 24,58 64 891,20
8 cm po zaggszczeniu
Wykonanie warstwy wigzacej z MMA dla KR
3-4, wilo$ci 125 kg/m2 $rednia grubos¢ w-wy
12 5 ¢cm wraz ze skropieniem istniejacej m2 2 640,00 52,35 138 204,00
podbudowy emulsja asf. w il. 0,3kg/m2
Wykonanie warstwy $cieralnej z MMA dla KR
13 3-4 gr. w-wy 5 cm wraz ze skropieniem w-wy [ m2 2 640,00 62,49 164 973,60
wigzacej emulsjg asf. w il. 0,3kg/m2
14 Uzupehienie Z_]a?dOW kruszywem famanym o m3 18,00 250,94 4516,92
ar. 15 cm w granicach pasa drogowego
Uzupehienie zjazdow w granicach pasa
drogowego do wysokosci nawierzchni
15 e . . . t 18,00 642,31 11 561,58
bitumicznej drogi masg mineralno-asfaltowa w
ilosci 150 kg/m2, o gr. ér. 6 cm
Odbudowa poboczy - kruszywem tamanym
16 0-31,5 grubos¢ w-wy po zaggszczeniu 15 cm m2 480,00 39,75 19 080,00
RAZEM KOSZTORYS NETTO: 599 821,20
Podatek VAT 23%: 137 958,88
OGOLEM KOSZTORYS BRUTTO: 737 780,08
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