KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. [ Kod CPV

Nr SST/
podst.
wyceny

Nr
poz.
cen.

Wyszczegélnienie elementow
rozliczeniowych (Opis robét, lokalizacja i
obliczenie ich ilo$ci)

Jedn.

: Ilo$¢ jedn. Cena jedn.
miary

Wartosé

2

3

4

5 6 7

Przebudowa drogi powiatowej nr 1937 R Wyso!

w km 4+900 -

ka Strzyzowska - Brzezanka - Strzyzéw
5+890

Cigcie poprzeczne pita mechaniczna
nawierzchni asfaltowej w miejscach polaczen,
glebokos¢ do 10 cm

mb 40,00 5,00

200,00

Frezowanie zdeformowanej nawierzchni
asfaltowej na catej szerokosci drogi z
pozostawieniem destruktu; grubosé¢ frezowania
0,10m

m2 5 445,00 1,60

8 712,00

Wykonanie podbudowy metoda recyklingu
glebokiego na zimno o glgbokosci 40 cm z
zastosowaniem srodka wiazacego typu Silment
CQ-25 lub innego o rownowaznych
parametrach (np. cement) dla osiagniecia
wytrzymatosci podbudowy Rm 2,5 MPa, przy
uzyciu urzadzenia samojezdnego; recyklera-
remiksera z automatycznym dozowaniem
wody do procesu recyklingu

m2 5 445,00 30,36

165 310,20

Wykonanie gornej warstwy podbudowy z
mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5 grubosci
10 cm po zaggszczeniu

m2 5 445,00 21,01

114 399,45

Wykonanie warstwy wiazacej z MMA dla KR
3-4, wilosci 125 kg/m2 $rednia grubo$¢ w-wy
5 cm wraz ze skropieniem istniejacej
podbudowy emulsjg asf. w il. 0,3kg/m2

m2 5 445,00 46,98

255 806,10

Wykonanie warstwy $cieralnej z MMA dla KR
3-4 gr. w-wy 5 cm wraz ze skropieniem w-wy
wigzacej emulsjg asf. w il. 0,3kg/m2

m2 5 445,00 49,92

271 814,40

Utwardzenie poboczy - kruszywem tamanym
0-31,5 grubos¢ w-wy po zaggszczeniu 20 cm

m2 990,00 42,00

41 580,00

Uzupelnienie zjazdéw kruszywem tamanym o
gr. 15 cm w granicach pasa drogowego

m3 60,00 210,14

12 608,40

Uzupehienie zjazdow w granicach pasa
drogowego do wysoko$ci nawierzchni
bitumicznej drogi masa mineralno-asfaltowa w

t 60,00 600,00

36 000,00

10

Rozebranie zdeformowanych umocnien skarp
rowow z plyt azurowych typu yomb ze
ztozeniem w pryzmy do ponownego
wykorzystania

m2 100,00 20,00

2 000,00

11

Umocnienie skarpy rowow plytami
betonowymi azurowymi grubosci 10 cm na
geowlokninie z kotkowaniem 2 szt/ptyte wraz
z przygotowaniemi i wyprofilowaniem podioza
oraz zabetonowaniem otworow.

UWAGA! plyty azurowe z rozbiorki

m2 100,00 60,00

6 000,00

12

Odmulenie rowoéw drogowych w ilosci $r.
0,25m3/mb wraz z usunigciem namutu z czgsci
przelotowych pod zjazdami [odwéz urobku na
odl do 5 km] i zachowaniem ciaglo$ci

odwodnienia na catym odcinku

mb 400,00 15,00

6 000,00

RAZEM KOSZTORYS NETTO:

920 230,55

Podatek VAT 23%:

211 653,03

OGOLEM KOSZTORYS BRUTTO:

1131 883,58

Sporzadzit:

Podpis upenomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:
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