KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst.
wyceny

Nr
poz.
cen.

Wyszczegoélnienie elementow
rozliczeniowych (Opis robot, lokalizacja i
obliczenie ich ilo$ci)

Jedn.

- 1os¢ jedn.
miary

Cena jedn.

Wartosé

2

3

4 5 6

7

8

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Dobrzechow - Wysoka Strzyzowska - Weglowka w km 8+600 - 9+080

wraz z przebudowa przepustu w km 8+697”

Ciecie poprzeczne pita mechaniczng

. . . mb 20,00
nawierzchni asfaltowe;j, glebokos¢ do 10cm

5,00

100,00

Odkopanie uszkodzonej czg¢éci przelotowej
przepustu pod korong drogi wraz z odwozem
materiatu z rozbiorki na stanowisko
przyobiektowe do utylizacji

m3 48,00

30,00

1 440,00

Rozebranie istniejacych przepustow z rur
betonowych zbrojonych i niezbrojonych pod
korong drogi o $rednicach 1500 mm wraz z m 12,00
przyczoétkami, ze ztozeniem na stanowisku
przyobiektowym do ponownego wykorzystania

100,00

1200,00

Roboty ziemne - wykonanie korytowania o gh.
$r.15cm pod utozenie czeéci przelotowej
przepustu pod korong drogi z wbudowaniem m2 24,00
gruntu z wykopu w skarpe¢ drogi w obrebie
prowadzonych robot

10,00

240,00

Wykonanie tawy z kruszywa stabilizowanego
cementem o grubos$ci 15 cm pod czesé¢ m3 3,60
przelotowa przepustu pod korong drogi

300,00

1 080,00

Wykonanie czgsci przelotowej przepustow pod
korong drogi z kregéw betonowych 1500 mm,
material z rozbiorki z wykonaniem obudowy w| mb 12,00
postaci ptaszcza betonowego z betonu C25 w
ilosci 2m3

3200,00

38 400,00

Wykonanie obsypki przepustu pod korona
drogi pospotka zwirowa o uziarnieniu 0-31,5;
stabilizowana mechanicznie do uzyskania m3 24,00
naziomu min. 0,30 m. Wspoétezynnik
zaggszczenia [=0,98

160,00

3 840,00

Zabezpieczenie wlotow i wylotow przepustow
przed rozmywaniem poprzez wykonanie koszy
siatkowo - kamiennych, wraz z niezbgdnymi
robotami ziemnymi oraz zasypaniem
przestrzeni za koszami gruntem dowiezionym
staraniem Wykonawcy wraz z zaggszezeniem | 3 24,00
mechanicznym. Kosze siatkowe nalezy
wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego
grubosci min. 2,7 mm, o $rednicy oczek nie
wigkszych niz 8-10 cm. Kosze nalezy utozy¢
na geowlokninie.

650,00

15 600,00

Frezowanie zdeformowanej nawierzchni
asfaltowej na calej szerokosci drogi z
pozostawieniem destruktu; grubosé¢ frezowania
0,10m

m2 2 640,00

2,80

7392,00

10

Wykonanie podbudowy metoda recyklingu
glebokiego na zimno o gigbokosci 40 cm z
zastosowaniem $rodka wigzacego typu Silment
CQ-25 lub innego o rownowaznych
parametrach (np. cement) dla osiagnigcia m2 2 640,00
wytrzymatosci podbudowy Rm 2,5 MPa, przy
uzyciu urzadzenia samojezdnego; recyklera-
remiksera z automatycznym dozowaniem
wody do procesu recyklingu

30,50

80 520,00




Wykonanie gornej warstwy podbudowy z
11 mieszanki kruszywa famanego 0-31,5, m2 2 640,00 16,56 43 718,40
grubosci 8 cm po zaggszczeniu
Wykonanie warstwy wiazacej z MMA dla KR
3-4, wilodci 125 kg/m2 $rednia grubo$é w-wy
12 5 cm wraz ze skropieniem istniejacej m2 2640,00 48,99 129 333,60
podbudowy emulsja asf. w il. 0,3kg/m2
Wykonanie warstwy $cieralnej z MMA dla KR
13 3-4 gr. w-wy 5 cm wraz ze skropieniem w-wy [ m2 2 640,00 50,04 132 105,60
wigzacej emulsja asf. w il. 0,3kg/m2
14 Uzupelnienie zj agdow kruszywem tamanym o m3 18,00 206,87 3723,66
gr. 15 cm w granicach pasa drogowego
Uzupelnienie zjazdow w granicach pasa
15 drogowego do wysokosci nawierzchni t 18,00 600,00 10 800,00
bitumicznej drogi masa mineralno-asfaltowa w
Odbudowa poboczy - kruszywem tamanym
16 0-31,5 grubosé w-wy po zageszezeniu 15 cm | M2 480,00 31,05 14 904,00
RAZEM KOSZTORYS NETTO: 484 397,26
Podatek VAT 23%: 111 411,37
OGOLEM KOSZTORYS BRUTTO: 595 808,63

Sporzadzit:

Podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:




		2024-10-03T13:26:37+0200


		2024-10-04T07:20:46+0200




