VISION May-Grinwald solution for SP Automated

RAL Diagnostics IS ELEIE

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Data aktualizacji: 28.07.2023 Zastepuje wersje z dn.: 17.03.2022 Wersja: 11.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina
Nazwa produktu : May-Griinwald solution for SP Automated Systems
Kod produktu : 750100

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Kategoria gtéwnego zastosowania : Przeznaczony do uzytku przez profesjonalistéw
Zastosowanie substancji/mieszaniny : W wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro.

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu

33650 MARTILLAC

FRANCE

T 3305579604 04 -F 330557 96 04 05
commercial@cellavision.com - www.cellavision.com

1.4. Numer telefonu alarmoweqo

Kraj Organ/Spoétka Adres Numer telefonu Komentarz
alarmowego

Polska Szpital Praski p.w. Przemienienia Aleja Solidarnosci 67 +48 22 619 66 54
Panskiego Sp. z o.0. 03-401 Warszawa +48 22 619 08 97

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Substancje ciekte tatwopalne, kategoria 2 H225
Toksycznos$¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 3 H301
Toksycznos$¢ ostra (po naniesieniu na skore), kategoria 3 H311
Toksycznos$¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym: para), kategoria 3 H331
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie H370

jednorazowe, kategoria 1
Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie czlowieka i Srodowisko.
Skrajnie fatwopalna ciecz i pary. Powoduje uszkodzenie narzgdéw. Dziata toksycznie w kontakcie ze skérg. Dziata toksycznie po potknieciu.
Wysoce tatwopalna ciecz i pary. Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

(CLP) : %

GHS02 GHS06 GHS08
Hasto ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczenstwo
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May-Grunwald solution for SP Automated Systems
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Zawiera . Metanol

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) : H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H301+H311+H331 - Dziata toksycznie po potknieciu, w kontakcie ze skérg lub w
nastepstwie wdychania.
H370 - Powoduje uszkodzenie narzgdow.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (CLP) 1 P210 - Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, Zrédet
iskrzenia, otwartego ognia i innych Zrédet zaptonu. Nie pali¢.
P261 - Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
P264 - Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.
P280 - Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrone oczu, ochrone
twarzy.
P301+P310 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sig z
OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
P308+P311 - W przypadku narazenia lub stycznosci: Skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC Ilub lekarzem.

2.3. Inne zagrozenia
Nie zawiera substancji PBT/VPvB = 0,1% ocenianych zgodnie z zatgcznikiem XlII REACH

Sktadnik

Metanol (67-56-1) Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH,
zatgcznik Xl

Mieszanina nie zawiera substancji witgczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze
wzgledu na wiasciwosci zaburzajagce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w
stezeniu rownym lub wigkszym niz 0,1 % wag.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

Metanol Numer CAS: 67-56-1 > 95 Flam. Lig. 2, H225
Numer WE: 200-659-6 Acute Tox. 3 (Wdycha¢), H331
Numer indeksowy: 603- Acute Tox. 3 (Skérny), H311
001-00-X Acute Tox. 3 (Doustny), H301
REACH-nr: 01- STOT SE 1, H370

2119433307-44

Specyficzne stezenia graniczne:

Nazwa Identyfikator produktu Specyficzne stezenia graniczne

Metanol Numer CAS: 67-56-1 (3=C<10)STOT SE 2, H371
Numer WE: 200-659-6 (10=C < 100) STOT SE 1, H370
Numer indeksowy: 603-
001-00-X

REACH-nr: 01-
2119433307-44

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16
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Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkoéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - $rodki ogdinie : Natychmiast wezwac lekarza.

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu : Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu
warunki do swobodnego oddychania. Wezwac lekarza.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze : Sptukac skoére pod strumieniem wody/prysznicem. Natychmiast zdjgé catg

skorg zanieczyszczong odziez.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z : Ze wzgledu na ostrozno$c¢ ptukaé oczy woda.

oczami

Pierwsza pomoc - $rodki po potknieciu : Wyptukac¢ usta. Natychmiast wezwac lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dodatkowych informacji

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlneqo postepowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gagnicze
Odpowiednie srodki gasnicze : Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek wegla.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Zagrozenie pozarowe : Skrajnie tatwopalna ciecz i pary. Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

Niebezpieczne produkty rozktadu w : Mozliwos¢ uwolnienia sie toksycznych dymow.
przypadku pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nie interweniowaé bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny,
izolujgcy aparat ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Procedury awaryjne : Przewietrzy¢ strefe rozlewu. Nie naraza¢ na nieizolowane ptomienie i iskry.
Zakaz palenia. Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. Unikaé
kontaktu ze skérg, oczami lub ubraniami.

6.1.2. Dla oséb udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne : Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania
dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony
indywidualnej".

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i sluzagce do usuwania skazenia
Metody usuwania skazenia : Zebrac rozlany ptyn za pomocg materiatu wchtaniajgcego. Powiadomié wtadze,
jezeli produkt dostanie sie do sciekéw lub wadd publicznych.

Inne informacje : Usuwa¢ materiaty lub pozostatosci state w upowaznionym zaktadzie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Celem uzyskania dodatkowych informaciji, patrz sekcja 13.
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May-Grunwald solution for SP Automated Systems
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznoéci dotyczace bezpiecznego : Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Przechowywac z dala od Zrédet
postepowania ciepta, gorgcych powierzchni, Zzrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych Zrédet

zaptonu. Nie pali¢. Nosi¢ indywidualne $rodki ochrony. Nie wdychac¢

pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. Nie wprowadzac¢ do oczu, na skére

lub na odziez. Stosowac wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym

pomieszczeniu.

Zalecenia dotyczace higieny : Wyprac¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Nie jes¢, nie pi¢ i nie
pali¢ podczas uzywania produktu. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacije dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania : Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ pojemnik
szczelnie zamkniety. Przechowywac¢ pod zamknieciem.
Temperatura magazynowania :15-25°C

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1 Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

Metanol (67-56-1)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa Methanol

IOEL TWA 260 mg/m3

Uwaga skin

Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Metanol (metylowy alkohol)

NDS (OEL TWA) 100 mg/m?

NDSCh (OEL STEL) 300 mg/m3

Uwaga Skéra (Oznakowanie substancji notacjg ,skdra” oznacza, ze wchianianie
substancji przez skore moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg
oddechowag).

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania
Brak dodatkowych informacji

8.1.3. Tworzg sie substancje zanieczyszczajgce powietrze
Brak dodatkowych informacji

8.1.4. DNEL i PNEC
Brak dodatkowych informacji

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka
Brak dodatkowych informacji
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May-Grunwald solution for SP Automated Systems

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy
Ochrona oczu:
Okulary ochronne

8.2.2.2. Ochrona skéry
Ochrona skory i ciata:

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Ochrona rak:
Rekawice ochronne

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych

Ochrona dr6g oddechowych:

W przypadku niewystarczajgcej wentylacji, nosi¢ odpowiedni aparat oddechowy. [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji]

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

stosowac indywidualne srodki ochrony drég oddechowych.

8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne
Brak dodatkowych informacji

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Kolor

Zapach

Prég zapachu

Temperatura topnienia
Temperatura krzepniecia
Temperatura wrzenia
Palnos¢ materiatow

Granica wybuchowosci
Dolna granica wybuchowosci
Godrna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

pH

Lepkos¢, kinematyczna
Rozpuszczalnos¢

: Ciekly

: ciemnoniebieska.
: alkoholowy.
: Niedostepny
:<-90°C
:<-90°C

: 66 °C

: Nie dotyczy
: Niedostepny
: 5,8 obj. %

: 45,3 obj. %
;12 °C

: 452 °C

: Niedostepny
:58-7,2

: Niedostepny
: Niedostepny

28.07.2023 (Data aktualizacji)
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May-Grunwald solution for SP Automated Systems
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log : Niedostepny

Kow)

Preznos¢ pary : 127,1 mbar
Preznos¢ pary w temperaturze 50 °C : Niedostepny
Gestosce : Niedostepny
Gestos¢ wzgledna :0,8

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C 10,14
Gestos¢ wzgledna nasyconej mieszaniny 11,01
para/powietrze

Charakterystyka czgsteczek : Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczgce klas zagrozenia fizycznego
Brak dodatkowych informacji

9.2.2. Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé
Skrajnie tatwopalna ciecz i pary. Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

10.2. Stabilnosé chemiczna
Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ kontaktu z gorgcymi powierzchniami. Ciepto. Z dala od ptomieni i iskier. Zlikwidowa¢ wszelkie zrodta zaptonu.

10.5. Materiaty niezgodne
Brak dodatkowych informacji

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powsta¢ w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra (doustnie) : Dziata toksycznie po potknieciu.
Toksycznos$¢ ostra (skoérnie) : Dziata toksycznie w kontakcie ze skoéra.
Toksycznos¢ ostra (inhalacja) : Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

May-Grinwald solution for SP Automated Systems

ATE CLP (droga pokarmowa) 100,215 mg/kg masy ciata

ATE CLP (skéra) 300,644 mg/kg masy ciata

ATE CLP (pary) 3,006 mg/l/4h

Metanol (67-56-1)

LD50 doustnie, szczur 1187 — 2769 mg/kg masy ciata Animal: rat
LD50 skéra, krolik 300 mg/kg Source: ECHA

LC50 Inhalacja - Szczur (Pary) 131,5 mg/l/4h

ATE CLP (droga pokarmowa) 100 mg/kg masy ciata
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Metanol (67-56-1)

ATE CLP (skéra)

300 mg/kg masy ciata

ATE CLP (gazy)

700 ppmv/4h

ATE CLP (pary)

3 mg/l/ah

ATE CLP (pyt, mgty)

0,5 mg/l/4h

Dziatanie zrgce/draznigce na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie
draznigce na oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub
skore

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Dziatanie rakotworcze
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢

: Nie sklasyfikowany

pH: 5,8 -7,2

: Nie sklasyfikowany

pH: 5,8 -7,2

: Nie sklasyfikowany

: Nie sklasyfikowany
: Nie sklasyfikowany
: Nie sklasyfikowany

Metanol (67-56-1)

LOAEL (zwierze/samiec, FO/P)

1700 mysz

NOAEL (zwierze/samiec, FO/P)

< 1000 mg/kg masy ciata Animal: mouse, Animal sex: male

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

: Powoduje uszkodzenie narzaddéw.

Metanol (67-56-1)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

Powoduje uszkodzenie narzaddw.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

. Nie sklasyfikowany

: Nie sklasyfikowany

11.2.1. Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozgdanych skutkach dla zdrowia
spowodowanych przez wtasciwosci
zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

11.2.2. Inne informacije
Brak dodatkowych informacji

: Substancja/mieszanina na posiada zadnych wiasciwosci zaburzajgcych

gospodarke hormonalna.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Ekologia - ogdlnie

Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska
wodnego, krétkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska
wodnego, diugotrwate (przewlekite)

: Produkt ten nie jest uwazany za toksyczny dla organizmoéw wodnych i nie

powoduje dtugotrwatych, niekorzystnych zmian w srodowisku naturalnym.

: Nie sklasyfikowany

: Nie sklasyfikowany

Metanol (67-56-1)

LC50 - Ryby [1]

15400 mg/l Source: ECHA

EC50 - Skorupiaki [1]

> 10000 mg/lI Daphnia magna

EC50 96h - Algi [1]

22000 mg/l Source: ECHA

NOEC (przewlekta)

208 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: 21 d'

28.07.2023 (Data aktualizacji)
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Metanol (67-56-1)

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla ryb ‘ 15800 mg/l Oryzias latipes

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Metanol (67-56-1)

Trwato$¢ i zdolnos$é¢ do rozkiadu ‘Latwo ulega biodegradaciji.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Metanol (67-56-1)

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log -0,77 Source: HSDB,CHemIDplus
Pow)
Zdolnos¢ do bioakumulaciji Brak bioakumulaciji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Metanol (67-56-1)

Mobilnos¢ w glebie 2,75 Source: HSDB

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Sktadnik

Metanol (67-56-1) Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH,
zatgcznik X1

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozgdanych skutkach dla srodowiska : Substancja/mieszanina na posiada zadnych wiasciwosci zaburzajgcych
spowodowanych przez wtasciwosci gospodarke hormonalna.

zaburzajgce funkcjonowanie uktadu

hormonalnego

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Inne szkodliwe skutki dziatania : Nie wprowadza¢ do srodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Metody unieszkodliwiania odpadow : Usung¢ zawartos$c¢/pojemnik zgodnie z zaleceniami upowaznionego centrum
sortowania i zbiérki odpadow. Usuwacé w bezpieczny sposéb zgodnie w
lokalnymi/ogolnokrajowymi przepisami.

Dodatkowe informacje : Opary tatwopalne moga nagromadzic sie¢ w kontenerze.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny 1D
UN 1230 ‘ UN 1230 ‘ UN 1230 ‘ UN 1230 ‘ UN 1230

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
METANOL ‘ METHANOL ‘ Methanol ‘ METANOL ‘ METANOL

Opis dokumentu przewozowego

UN 1230 METANOL, 3 | UN 1230 METHANOL, 3| UN 1230 Methanol, 3 UN 1230 METANOL, 3 | UN 1230 METANOL, 3

(6.1), 1, (D/E) (6.1), 1l (12°Cc.c.) (6.1), 1l (6.1), 1l (6.1), 1l
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
3(6.1) 3(6.1) 3(6.1) 3(6.1) 3(6.1)
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

E2X

6

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Produkt niebezpieczny
dla srodowiska: Nie

Produkt niebezpieczny
dla $rodowiska: Nie
Zanieczyszczenia
morskie: Nie

Produkt niebezpieczny
dla srodowiska: Nie

Produkt niebezpieczny
dla srodowiska: Nie

Produkt niebezpieczny
dla srodowiska: Nie

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Transport drogowy

Kod klasyfikacyjny (ADR)

Przepisy szczegodlne (ADR)

llosci ograniczone (ADR)

llosci wytaczone (ADR)

Instrukcje pakowania (ADR)

Przepisy dotyczgce pakowania razem (ADR)

Instrukcje dla cystern przenosnych i
kontenerow do przewozu luzem (ADR)

Przepisy szczegolne dla cystern
przenosnych i konteneréw do przewozu
luzem (ADR)

Kod cysterny (ADR)

Przepisy szczegolne dla cystern (ADR)
Pojazd do przewozu cystern

Kategoria transportowa (ADR)

Przepisy szczegolne dotyczgce przewozu —
Zatadunek, roztadunek i manipulowanie
tadunkiem

Przepisy szczegdélne dotyczgce przewozu -
Postepowanie

Numer rozpoznawczy zagrozenia
Pomaranczowe tabliczki

Kod ograniczen przewozu przez tunele
(ADR)

transport morski

Przepisy szczegdlne (IMDG)
Ograniczone ilosci (IMDG)

llosci wytaczone (IMDG)

Instrukcje dotyczgce opakowania (IMDG)

Instrukcje pakowania w kontenerach IBC
(IMDG)

Instrukcje dotyczace cystern (IMDG)
Przepisy szczegolne dot. zbiornikow (IMDG)

cFT1

. 279

ol

. E2

: PO01, IBCO2
: MP19

CT7

: TP2

: L4BH

: TU15

- FL

12

: CV13, Cv28

1 82, 519

: 336

336
1230

: DIE

. 279
1L
tE2

: POO1
: 1IBC02

CT7
:TP2

28.07.2023 (Data aktualizacji)
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Nr EmS (Ogien)

Nr EmS (Rozlanie)

Kategoria rozmieszczenia tadunku (IMDG)
Przechowywanie i postepowanie (IMDG)
Temperatura zaptonu (IMDG)
Wiasciwosci i obserwacje (IMDG)

Nr MFAG

Transport lotniczy

Przewidywane ilosci wyjawszy samoloty
pasazerskie i towarowe (IATA)

llosci ograniczone dla samolotow
pasazerskich i towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku
ograniczonej ilosci dla samolotéw
pasazerskich i towarowych (IATA)

Instrukcje dot. opakowania dla samolotow
pasazerskich i towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku
ograniczonej ilosci dla samolotow
pasazerskich i towarowych (IATA)

Instrukcje dot. opakowania wytgcznie dla
samolotow towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto wytgcznie dla
samolotow towarowych (IATA)

Przepisy szczegolne (IATA)
Kod ERG (IATA)

Transport srodladowy

Kod klasyfikacyjny (ADN)

Przepisy szczego6lne (ADN)

Ograniczone ilosci (ADN)

llosci wytaczone (ADN)

Wymagane wyposazenie (ADN)
Wentylacja (ADN)

Liczba niebieskich stozkéw/Swiatet (ADN)

Transport kolejowy

Kod klasyfikacyjny (RID)

Przepisy szczegdlne (RID)

Ograniczone ilosci (RID)

llosci wytaczone (RID)

Instrukcje dotyczace opakowania (RID)
Specjalne przepisy zwigzane z opakowaniem
razem (RID)

Instrukcje dotyczace ruchomych cystern oraz
pojemnikéw na odpady luzem (RID)

Zalecenia specjalne, dotyczgce ruchomych
cystern oraz pojemnikéw na odpady luzem
(RID)

Kody cysterny dotyczace cystern RID (RID)

Specjalne przepisy dotyczace cystern RID
(RID)

' F-E
:S-D

‘B

1 Sw2
:12°Cc.c.
: Colourless, volatile liquid. Flashpoint: 12°C c.c. Explosive limits: 6% to

36.5% Miscible with water.Toxic if swallowed; may cause blindness. Avoid skin

contact.

0131

cE2

1 Y341

cAL

: 352

cAL

. 364

. 60L

: A113
- 3L

cFT1

. 279, 802

1L

tE2

. PP, EP, EX, TOX, A
: VEO1, VEO2

12

cFT1

. 279

CAL

- E2

: PO01, IBCO2
: MP19

CT7

:TP2

: L4BH
1 TU15

28.07.2023 (Data aktualizacji)
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Kategoria transportu (RID) 2

Zalecenia specjalne dotyczace transportu — : CwW13, Cw28
tadowania wytadowywania i obstugiwania

(RID)

Przesyiki ekspresowe (RID) : CE7

Nr identyfikacyjny zagrozenia (RID) : 336

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny
15.1.1. Przepisy UE

Zatacznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)
Nie zawiera substancji wymienionych w zatgczniku XVII do rozporzgdzenia REACH (warunki ograniczen)

Zatacznik XIV REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionej w zatgczniku XIV do rozporzadzenia REACH (Lista zezwolen)

Lista kandydacka REACH (SVHC)
Nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow)

Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwate Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)

Rozporzadzenie w sprawie zubozenia warstwy ozonowej (UE 1005/2009)

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporzadzenie UE 1005/2009 w sprawie substancji niszczacych warstwe

ozowa)

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw materiatéw wybuchowych (UE 2019/1148)
Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw materiatéw wybuchowych (rozporzgdzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych)

Rozporzadzenie w sprawie prekursorow narkotykéw (WE 273/2004)
Nie zawiera zadnej substancji wymienionej(-ych) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzgdzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i
wprowadzania do obrotu niektoérych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajgcych i substancji

psychotropowych)

15.1.2. Przepisy krajowe

Brak dodatkowych informacji

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Oznaki zmian
Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi
Data aktualizacji Zmodyfikowano
2.2 Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci Zmodyfikowano
(CLP)
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego Dodano
16 Skroty i akronimy Dodano
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Skroty i akronimy:

ADN

Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatdw niebezpiecznych
Srodlagdowymi drogami wodnymi

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych

ATE Oszacowana toksycznos$¢ ostra

BLV Wartos$¢ ograniczenia ilosciowego

Numer CAS Numer CAS

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008

DMEL Pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

EC50 Srednie stezenie skuteczne

Numer WE Numer Wspo6lnoty Europejskiej

EN Norma europejska

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

IMDG Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

LC50 Stezenie substancji powodujgce smieré 50% populacji organizmow testowych

LD50 Dawka powodujgca smier¢ 50% populacji organizméw testowych

LOAEL Najnizszy poziom, przy ktérym obserwuje sie szkodliwe zmiany

NOAEC Stezenie, przy ktorym nie obserwuje si¢ szkodliwych zmian

NOAEL Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktdrym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

OEL Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych

SDS Karta Charakterystyki

vPvB Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji

WGK Klasa zagrozenia dla wody

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Acute Tox. 3 (Doustny)

Toksycznos¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 3

Acute Tox. 3 (Skoérny)

Toksycznos¢ ostra (po naniesieniu na skore), kategoria 3

Acute Tox. 3 Toksycznos¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym), kategoria 3
(Wdychac)

Flam. Lig. 2 Substancje ciekte tatwopalne, kategoria 2

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skoéra.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H370 Powoduje uszkodzenie narzgdow.

H371 Moze powodowaé uszkodzenie narzadow.

28.07.2023 (Data aktualizacji)
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Pelne brzmienie zwrotéw H i EUH:

STOTSE 1

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 1

STOT SE 2

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 2

Klasyfikacja jest zgodna z
Karta charakterystyki (SDS),

:ATP 8
EU

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wytgcznie dla celow zwigzanych z wymogami dotyczgcymi
zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwaranciji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.

Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena
Zakrzewska

Date / Data:
2024-10-04 23:19
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