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Zatacznik nr 1 do SWZ - zestawienie wymaganych parametréw
Zaoferowane wymagane ponizej parametry muszg by¢ potwierdzone w dotgczonych do oferty materiatach informacyjnych

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH GRANICZNYCH PARAMETROW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH DLA ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO TYPU
CBC+WBC+5DIFF+RET - 3

SZT.
LP Parametr/ Warunek Opis
1 Aparat fabrycznie nowy. Rok produkgji 2024 Producent: Sysmex Corp. Model/Typ: XN-1000
[RET]/BF, XN-1000 [PLT-F/HPC], XN-1000 [RET]BF
2 Automatyczna analiza minimum 30 parametréw wspolnych i raportowanych na wyniku tym: | Oferowane aparaty zapewniajg automatyczna
- parametry dotyczace krwinek Czerwonych: ana“ze minimum 30 parametréw WSDélnyCh i
- erytrocyty RBC (liczba # i odsetek %), raportowanych na wyniku tym:
- hematokryt HCT, - parametry dotyczace krwinek czerwonych:
- stezenie hemoglobiny HGB, - erytrocyty RBC (liczba # i odsetek %),
- retikulocyty RET (#i %, oznaczenia wykonywane w trybie random access czyli - hematokryt HCT,
swobodnym dostepnie, z pierwszego zaprogramowanego podstawienia probki - stezenie hemoglobiny HGB,
pierwotnej, swobodnie pomiedzy badaniami rutynowymi, bez zatrzymywania pracy -retikulocyty RET (#i %, oznaczenia
aparatéw, przechodzenia w specjalne tryby pracy ani przygotowywania wstepnego wykonywane w trybie random access czyli
prébki poza aparatem), swobodnym dostepnie, z pierwszego
- wskaznik dojrzatosci retikulocytéw IRF % oraz procentowy udziat retykulocytéw o 3 zaprogramowanego podstawienia prébki
stopniach dojrzatoéci ( HFR, MFR, LFR) pierwotnej, swobodnie pomiedzy badaniami
- oznaczanie erytroblastéw NRBC (# i %) w kazdej prébce zaréwno w trybie CBC jak i rutynowymi, bez zatrzymywania pracy
CBC + 5DIFF wraz z automatyczna korektg WBC aparatéw, przechodzenia w specjalne tryby
- parametry dotyczace krwinek biatych: pracy ani przygotowywania wstepnego
- liczba krwinek biatych WBC, probk|lp<‘)za a.parat(’erp), ) ,
. ) o - wskaznik dojrzatosci retikulocytow IRF %
- granulocyty obojetnochtonne /neutrofile/ NEUT (# i %), ) 3
. o oraz procentowy udziat retykulocytéw o 3
- limfocyty LYMPH (# i%), . . , .
o stopniach dojrzatosci ( HFR, MFR, LFR)
- monocyty MONO (# i%), ) , o
- granulocyty kwasochtonne / eozynofile/ EO (#i %) -oznaczanie erytroblastow NRBC (#i %) w
' kazdej prébce zaréwno w trybie CBC jak i
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- granulocyty zasadochtonne /bazofile/ BASO (# i %).
- niedojrzate granulocyty IG (#i %) lub oflagowanie wyniku wskazujace na obecnoéé
niedojrzatych granulocytéw

- osobny tryb pomiaru dla prébek leukopenicznych z wydtuzonym czasem zliczania
leukocytow

- komérki progenitorowe (# i %) wymagane dla minimum jednego z aparatéw
- parametry trombocytarne:
- ptytki krwi PLT , z uwzglednieniem metody pomiaru eliminujacej mozliwosé¢

interferencji ze strony krwinek czerwonych ( mozliwos¢ sprawdzenia liczby ptytek
metoda optyczng)

- mozliwoé¢ oznaczania liczby ptytek metoda fluorescencyjnej cytometrii
przeptywowej dla jednego z analizatoréw w tym # i % frakcji niedojrzatych ptytek

CBC + 5DIFF wraz z automatyczna korekta
WBC

- parametry dotyczace krwinek biatych:

- liczba krwinek biatych WBC,

- granulocyty obojetnochtonne /neutrofile/
NEUT (#i %),

- limfocyty LYMPH (# i%),

- monocyty MONO (# i%),

- granulocyty kwasochtonne / eozynofile/ EO
(#1%),

- granulocyty zasadochtonne /bazofile/ BASO
#i%).

- niedojrzate granulocyty IG (# i %) lub
oflagowanie wyniku wskazujace na obecnos¢
niedojrzatych granulocytéw

- osobny tryb pomiaru dla prébek
leukopenicznych z wydtuzonym czasem
zliczania leukocytéw

- komorki progenitorowe (# i %) dla jednego
z aparatéw

- parametry trombocytarne:

- ptytki krwi PLT, z uwzglednieniem metody
pomiaru eliminujacej mozliwos¢ interferencji
ze strony krwinek czerwonych (mozliwos¢
sprawdzenia liczby ptytek metoda optyczng)

- mozliwo$¢ oznaczania liczby ptytek metoda
fluorescencyjnej cytometrii przeptywowej
dla jednego z analizatoréw w tym #i %
frakcji niedojrzatych ptytek.

Pomiar ptytek krwi odbywa sie w osobnym
dedykowanym trybie pomiarowym (z
udowodniona/udokumentowanga korelacja z
metoda referencyjng CD41/61) z
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wydtuzonym czasem zliczania ptytek przy
uzyciu barwnika fluoroscencyjnego. Barwnik
ten dedykowany jest i wykorzystywany tylko
do pomiaru ptytek krwi, a nie do oznaczania
innych parametréw (np. retikulocytéw) —
zgodnie z odp. Zamawiajgcego z dn.
23.09.2024r.

Mozliwo$¢ oznaczania ptynéw z jam ciata dla minimum jednego z aparatéw

Dwa oferowane aparaty posiadaja mozliwos¢
oznaczania ptynéw z jam ciata

Mozliwo$¢ oznaczania hematopoetycznych komérek progenitorowych (HPC) dla minimum
jednego z aparatéw

Jeden z oferowanych aparatéw posiada mozliwos¢
oznaczania hematopoetycznych komaérek
progenitorowych.

Automatyczny pomiar oraz bezposrednie réznicowanie WBC oraz oznaczanie RET
dokonywane przy zastosowaniu technologii cytometrii przeptywowej, bez barwienia
cytoenzymatycznego, z wykorzystaniem stabilnego $wiatta lasera pétprzewodnikowego.

Oferowane analizatory zapewniajg automatyczny
pomiar oraz bezposrednie réznicowanie WBC oraz
oznaczanie RET dokonywane przy zastosowaniu
technologii cytometrii przeptywowej, bez barwienia
cytoenzymatycznego, z wykorzystaniem stabilnego
Swiatta lasera pétprzewodnikowego.

Wydajnoé¢ dla kazdego jednego minimum 80 oznaczen w ciggu godziny dla morfologii w
trybie CBC+WBC-5DIFF+RET,

Oferowane analizatory zapewniaja wydajnos¢ dla
kazdego jednego 83 oznaczen w ciggu godziny dla
morfologii w trybie CBC+WBC-5DIFF+RET

Oferowane odczynniki muszg by¢ kompatybilne ze wszystkimi oferowanymi analizatorami,
odczynniki z jednego z analizatoréw muszg zapewni¢ oznaczenie wymaganych wspélnie 30
parametréw na 2 pozostatych analizatorach

Oferowane odczynniki sa kompatybilne ze
wszystkimi oferowanymi analizatorami, odczynniki z
jednego z analizatoréw zapewniajg oznaczenie
wymaganych wspélnie 30 parametréw na 2
pozostatych analizatorach

Minimalne zakresy liniowoséci pomiaru parametréw (z pierwszego podstawienia prébki,
jednej analizy bez rozcieficzania) dla:

RBC —do 8,6x106/ul,
HGB - do 26g/d|,
WBC —do 440x103/ul,
PLT —do 5.000x103/ul

Minimalne zakresy liniowoséci pomiaru parametréw (z
pierwszego podstawienia prébki, jednej analizy bez
rozcienczania) dla:

RBC - do 8,6x10%/pl,
HGB - do 26g/d|,
WBC —do 440x103/ul,
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HCT -do 75%

PLT —do 5.000x103/pl
HCT-do 75%

9 Oznaczanie morfologii minimum w trybie CBC —objeto$¢ pobieranego materiatu nie wieksza | Oznaczanie morfologii minimum w trybie CBC —
niz 88 pl w tym trybie. objetos¢ pobieranego materiatu przez kazdy jeden

oferowany analizator 88 pl w tym trybie.

10 Aparaty wyposazone w petni automatyczne podajniki probek z mieszalnikiem: Oferowane aparaty sy wyposazone w petni
pojemnoé¢ minimum 50 probéwek automatyczne podajniki prébek z mieszalnikiem:
oczekujacych na analize, z mozliwoscia ciggtego dostawiania nowych prébek bez Pojemnos¢ 50 probowek
koniecznoéci przerywania cyklu pomiarowego, ani zatrzymywania pracy podajnika. oczekujacych na analize, z mozliwoécia ciagtego
Stosowanie jednoczesdnie w trybie podajnikowym réznych typéw probdwek zamknietych dostawiania nowych prébek bez koniecznosci
systemdw pobran . Oznaczanie pojedynczych prébek w systemie podajnikowym. przerywania cyklu pomiarowego ani zatrzymywania

pracy podajnika. Stosowanie jednoczesnie w trybie
podajnikowym réznych typéw probdéwek
zamknietych systemoéw pobran. Oznaczanie
pojedynczych prébek w systemie podajnikowym.

11 Krew kontrolna w probéwkach systemu zamknietego, dostosowanych do pracy z Sysmex Polska Sp. z 0.0. zapewni krew kontrolng w
automatycznymi podajnikami. Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za probdéwkach systemu zamknietego, dostosowanych
pomoca ptyty CD lub innego nosdnika elektronicznego (analizator wraz z jednostka sterujaca do pracy z automatycznymi podajnikami. Parametry
musi by¢ wyposazony w tgcze komunikacyjne akceptujgce taki nosnik). Jeden rodzaj krwi krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za
kontrolnej dla krwi obwodowej dla wszystkich wymaganych i dostepnych na analizatorze pomocg nosnika elektronicznego (analizator wraz z
parametréow, dla wszystkich analizatoréw. jednostka sterujacg wyposazony w tacze

komunikacyjne akceptujace taki noénik). Jeden
rodzaj krwi kontrolnej dla krwi obwodowej dla
wszystkich wymaganych i dostepnych na analizatorze
parametréw, dla wszystkich analizatoréw.

12 Zapewnienie nieodptatnego udziatu w niezaleznej miedzynarodowej kontroli jakosci Sysmex Polska Sp. z 0.0. zapewni nieodptatny udziat
minimum 2 razy w roku (kontrola CBC, rozmazu 5 DIFF oraz retikulocytéw na wszystkich w niezaleznej miedzynarodowej kontroli jakosci
analizatorach przez caty okres kontraktu minimum 2 razy w roku (kontrola CBC, rozmazu 5

DIFF oraz retikulocytéw na wszystkich analizatorach
przez caty okres kontraktu)

13 Zapewnienie dostepu elektronicznego do programu StandLab na koszt oferenta. Sysmex Polska Sp. z 0.0. zapewni dostep

elektroniczny do programu StandLab na wtasny koszt
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14 Prezentacja wynikdw oznaczen na wykresach typu histogram i scattergram w obu aparatach. | Oferowane aparaty zapewniaja prezentacje wynikéw

Flagowanie wynikdw patologicznych wraz z komunikatami opisujgcymi typowe patologie. oznaczen na wykresach typu histogram i
scattergram. Flagowanie wynikéw patologicznych
wraz z komunikatami opisujacymi typowe patologie

15 Identyfikacja odczynnikéw na podstawie kodu kreskowego na wszystkich aparatach. Oferowane aparaty zapewniajg identyfikacje

odczynnikéw na podstawie kodu kreskowego.

16 Wspdtpraca z istniejaca laboratoryjna siecig komputerowa LAB 3000 — dwukierunkowy Sysmex Polska Sp. z 0.0. zapewni podtaczenie
interfejs. Wykonawca zobowiazany jest do wtgczenia analizatoréw do obowigzujacej w czasie | analizatoréw do obowiazujacej w czasie instalacji
instalacji sieci LSI. sieci LSI LAB 3000.

ZESTAWIENIE PARAMETROW WYMAGANYCH DLA URZADZENIA DO AUTOMATYCZNEGO WYKONYWANIA | BARWIENIA ROZMAZOW KRWI

LP Parametr/ Warunek Opis

1 Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji 2024 Producent Sysmex Corp. Model/Typ SP-50s

2 W petni automatyczne przygotowanie rozmazu i jego wybarwienie wraz z suszeniem: aparat | Oferowany aparat zapewnia w petni automatyczne
samodzielnie przesuwa na poktadzie szkietka , wykonuje rozmaz, barwi utrwala, ptucze i przygotowanie rozmazu i jego wybarwienie wraz z
wydaje ostatecznie wysuszony preparaty rozmazow krwi suszeniem: aparat samodzielnie przesuwa na

poktadzie szkietka, wykonuje rozmaz, barwi utrwala,
ptucze i wydaje ostatecznie wysuszony preparaty
rozmazéw krwi

3 Aparat o wydajnoéci barwienia min. 30 rozmazéw na godzine Oferowany aparat zapewnia wydajno$¢ barwienia 30

rozmazdéw na godzine

4 Metoda rozmazywania prébki umozliwiajgca modyfikacje przez uzytkownika ustawien Oferowany aparat zapewnia metode rozmazywania
objetosci rozmazywanej probki, predkosci rozmazywania i kata nachylenia szkietka prébki umozliwiajaca modyfikacje przez uzytkownika
rozmazujacego ustawien objetosci rozmazywanej prébki, predkosci

rozmazywania i kata nachylenia szkietka
rozmazujacego

5 Mozliwo$¢ automatycznego dostosowania objetosci prébki, predkosci i kata nachylenia Oferowany aparat zapewnia mozliwos¢

szkietka rozmazowego w zaleznoéci od wartoéci hematokrytu

automatycznego dostosowania objetosci préobki,
predkoéci i kata nachylenia szkietka rozmazowego w
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zaleznosci od wartosci hematokrytu

6 Mozliwo$¢ dostosowania i edytowania protokotu barwienia: czas barwienia, uzywane Oferowany aparat zapewnia mozliwos¢
odczynniki dostosowania i edytowania protokotu barwienia: czas
barwienia, uzywane odczynniki
7 Mozliwo$¢ podawania prébek w trybie automatycznym, podajnikowym oraz recznym, Oferowany aparat zapewnia mozliwo$¢ podawania
manualnym prébek w trybie automatycznym, podajnikowym oraz

recznym, manualnym

8 Objetos¢ aspiracji krwi w trybie automatycznym ponizej 100 ul Oferowany aparat zapewnia objetos$¢ aspiracji krwi w
trybie automatycznym 70 ul

Zatacznik nr 1 - formularz oceny jakosci

Dodatkowe mate punkty za parametry techniczne i uzytkowe zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w formularzu stanowigcym parametry ocenne.
(Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia dodatkowo ocenianych parametréw w katalogach, folderach etc. z zaznaczeniem nr (Lp.) danego parametru.

W przypadku niewypetnienia wymagar dodatkowo punktowanych zamawiajacy nie przyzna dodatkowych punktéw.

FORMULARZ OCENY JAKOSCI
Lp. PARAMETR TAK/NIE OPIS/KOMENTARZ ILOSC PUNKTOW
|| Jakos¢ dla analizatoréw hematologicznych typu CBC+WBC+5DIFF+RET
Oznaczanie wskaznika procentowej zawartosci niedojrzatych Jeden z oferowanych
trombocytdédw (wymagany parametr IPF) na minimum jednym z analizatoréw posiada Tak - 10 pkt
oferowanych aparatéw mozliwo$¢ oznaczania Nie — 0 pkt
1 TAK wskaznika procentowej

str. 6



ZP-24-093UN

zawartosci zawartosci
niedojrzatych trombocytdéw
(wymagany parametr IPF)

Wydajnos¢ dla minimum jednego z oferowanych analizatoréw powyzej
80 oznaczen na godzine w trybie CBC+WBC+5DIFF

Wydajnoé¢ dla minimum
jednego z oferowanych

analizatoréw wynosi 100 Te'zk ~ 10 pkt
B . Nie — 0 pkt
oznaczen na godzine w
2 TAK trybie CBC+WBC+5DIFF
Zakres liniowosci pomiaru parametru PLT (trombocyty) z pierwszego Zakres liniowosci pomiaru
podstawienia probki, jednej analizy, bez rozcieficzania powyzej parametru PLT
3.000%x103/pl (trombocyty) z pierwszego
— zgodnie z odp. Zamawiajqcego z dn. 23.09.2024 r. ,Prawidtowy zapis podstawienia probki, jednej | Tak 10 pkt
powinien brzmiec: Zakres liniowosci pomiaru parametru PLT (trombocyty) analizy, bez rozcienczania | Nie -0 pkt
z pierwszego podstawienia probki, jednej analizy, bez rozciericzania do 5.000x10°/ul - zgodnie z
powyzej 5.000x10%/ul” odp. Zamawiajgcego z dn.
3 NIE 23.09.2024 .
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Miedzynarodowa codzienna kontrola zewnatrzlaboratoryjna
producenta oferowanych analizatoréw i odczynnikdéw, wykorzystujaca
ten sam materiat kontrolny co do kontroli wewnatrzlaboratoryjnej,
przeprowadzona w trybie on-line w czasie rzeczywistym (wyniki w
systemie do 5 minut po wykonaniu kontroli), na trzech poziomach, z
zastosowaniem metod statystycznych potwierdzonych certyfikatem —
przez caty okres kontraktu.

TAK

Sysmex Polska Sp. z 0.0.
zapewni miedzynarodowa
codzienna kontrole
zewnatrzlaboratoryjna
producenta dla
oferowanych analizatoréw i
odczynnikow,
wykorzystujaca ten sam
materiat kontrolny co do
kontroli
wewnatrzlaboratoryjnej,
przeprowadzong w trybie
on-line w czasie
rzeczywistym (wyniki w
systemie do 5 minut po
wykonaniu kontroli), na
trzech poziomach, z
zastosowaniem metod
statystycznych
potwierdzonych
certyfikatem — przez caty
okres kontraktu.

Tak - 10 pkt
Nie — 0 pkt

Jakos¢ dla urzadzenia do automatycznego wykonywania i barwienia roz

mazdéw krwi

Mozliwos$¢ potaczenia urzadzenia z analizatorem hematologicznym
tworzac linie hematologiczng

TAK

Oferowane urzadzenie do
wykonywania oraz
barwienia rozmazéw SP-50s
gwarantuje mozliwos¢
potaczenia z analizatorem
hematologicznym tworzac
linie hematologiczng XN-
1500.

Tak — 20 pkt
Nie — 0 pkt
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Mozliwos¢ wykonywania nadruku na szkietku w postaci kodu
kreskowego liniowego oraz kodu kreskowego 2D

TAK

Oferowane urzadzenie
zapewnia mozliwosé
wykonywania nadruku na
szkietku w postaci kodu
kreskowego liniowego oraz
kodu kreskowego 2D

Tak — 20 pkt
Nie — 0 pkt

Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena
Zakrzewska

Date / Data:
2024-10-04 23:04
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