Filtracja a zakazenia krzyzowe

Filtry elektrostatyczne - linia filtréw Barrierbac”

Kiedy potrzebny jest prosty i wydajny filtr, efektywnym kosztowo rozwiazaniem jest wybodr jednego z filtrow
elektrostatycznych linii Barrierbac. Filtry Barrierbac, Barrierbac S i Barrierbaby r6znia sie jedynie wielko$cia;
ich zaokraglony ksztalt utatwia prace, zas niewielka masa minimalizuje ucisk i skrecanie oddziatujace na dro-
gi oddechowe pacjenta, po zalozeniu ich przy tréjniku. Stanowia doskonaly wybdr do krétkich znieczulen,
kiedy nie jest konieczne stosowanie HME.

BARRIERBAC
Wysoka skutecznos¢ filtracyjna w polaczeniu z niskim oporem przeptywu czynia go akceptowalnym do
ochrony respiratora, zardwno przy znieczuleniach, jak i intensywnej terapii.

BARRIERBAC S

Lekko$¢ i mata objetos¢ pozwala stosowac go zaréwno u dorostych, jak i dzieci jako skuteczna ochrone przy
krétkotrwatych znieczuleniach. Dostepny jest takze Barrierbac S-A ze zintegrowanym ztaczem katowym 90°.
Barrierbac S zostal przebadany na skutecznos¢ wzgledem wirusa zapalenia watroby typu C*.

BARRIERBABY

Przeznaczony specjalnie do krétkotrwatych znieczulen, stanowi skuteczne rozwiazanie dla pacjentéw z po-
jemnosciag oddechowa 30-100ml, likwidujac ryzyko zakazen krzyzowych i umozliwiajac zastosowanie pro-
stego systemu respiracyjnego.

Linia filtréw Barrierbac wykazuje gtéwnie wlasciwosci filtrujace. Przy prowadzeniu wentylacji mechanicz-
nej zaleca si¢ jego uzupelnienie jednym z urzadzen dysponujacych odpowiednig wydajnoscia nawilzania.
~Wyniki badan klinicznych wskazujg, ze urzgdzenia podajgcegazy o wilgotnosci >30mgH, O/ cechujg sie
nizszym ryzykiem zatkania rurki intubacyjnej, nawet przy dtugotrwatym uzyciu”.

| BARRIERBAC'S | BARRIERBAC S-A

| BARRIERBABY

BARRIERBAC

Zakres objetoéci oddech. | 300-1500ml 150-1200ml 150-1200ml 30-100ml
Skutecznosc filtracyjna

utecz Y >99,592% >97,100% >97,100% >94,409%*
wzgledem NaCl'”
Skutecznos¢ filtracyjna

Y >99,9999%? >99,9999%' >99,9999%" >99,9999%2

wzgledem bakterii
Skutecznos¢ filtracyj

urecznosc raoIng 5 99,9996 >99,999% >99,999% >99,99%"

wzgledem wiruséw

Opor przeptywu*

0,3cmH,0 przy 2,5/min

0,6cmH,0 przy 51/min

0,6cmH,0 przy 301/min

0,8cmH,0 przy 301/min

0,9¢cmH,0 przy 301/min

09cmH,0 przy 7,51/min

1,5cmH,0 przy 601/min

2,1cmH,0 przy 60 |/min

2,3cmH,0 przy 60 1/min

1,3cmH,0 przy 101/min

2,6cmH,0 przy 901/min

3,7cmH,0 przy 90/min

4,3cmH,0 przy 901/min

2,2cmH,0 przy 151/min

Utrata wilgotnosci*

17 mgH,0/I przy Vt 500 ml

18 mgH,0/I przy Vt 500 ml

18 mgH,0/I przy Vt 500 ml

Wydajnos$¢ nawilzania

16 mgH,0/I przy Vt 500 ml

9mgH,0/I przy Vt 500 mi

9mgH,0/I przy Vt 500 ml

Objetos¢ wewnetrzna*

99 ml

36ml

44ml

1Mml

Masa*

35¢g

199

219

89

* Badania wiasne, Mirandola (r6zne, w okr. 2006—-2008).
Powyzsze dane odpowiadaja wartosciom $rednim



Filtracja a zakazenia krzyzowe

Konfiguracje linii filtréw Barrierbac”

Dostepne takze z przymocowany-
mi zatyczkami zlacza kapnografii
dla zwigkszenia bezpieczenstwa.

Produkty nie zawieraja lateksu.

Pakowane pojedynczo, jalowe,
w pudetkach po 25 szt.

Przedstawiono jedynie wybrane
pozycje z wachlarza filtrow
Covidien DAR™ linii Barrierbac.
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