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To whom it may concern,

This is to specify that the following parameters confirm to our automatic Coverslipper
ClearVue:

Automatic coverslipper ClearVue

e Coverslipper dedicated to working with mounting media
e Completely automated precision covering process based on CCD camera with slide
position detection function
e Work on ground and cover slides of standard sizes according to ISO standards for
the type of slides
e Ability to use 24x50, 24x55 cover slips in #1.0 and #1.5 thicknesses and 24x40 in
#1.0 thicknesses according to 1ISO 8255-1
¢ Ability to use ClearVue dedicated cover slips placed in dedicated containers without
having to reposition them
e Dedicated hoppers with a capacity of up to 500 coverslips
e Ability to distinguish between histological and cytological preparations
e Position detection system of the coverslip
e Possibility of replenishing the mounting medium during the covering process
e The ClearVue contains two 12V 12 Ah sealed lead acid batteries (UPS) that allow
the device to continue processing any already loaded baskets in the event of a
power failure. No new baskets can be added.
e The coverslip dispense includes two reflective optical sensors that are used to
detect the size of coverslip as well as checking the quality of the dispensed
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coverslip. The coverslip dispense can detect double dispenses, missing coverslips,
broken coverslips, skewed coverslips, chipped coverslips, and coverslips that are
too long or short.

The device allows you to adjust the position of the mounting media on the slide
Intuitive graphical menu, control via touch-screen display with graphical prompts
Closed system equipped with a charcoal filter to filter harmful fumes

Possibility to load 5 baskets with slides - the number of slides depends on the
capacity of the basket of the basket of a given stainer

Ability to work with Gemini AS via a dedicated intermediary module to automate the
mounting process without having to manually transfer baskets from the stainer to
the coverslipper

Dimensions: 575 x 645 x 500 mm (D x W x H)

Weight: 48 kg

Can handle baskets from the following stainers:

- Varistain Gemini, Gemini ES and Gemini AS
- Varistain 24-4

- Leica Autostainer

- Sakura Tissue-Tek® DRS 2000™ Series
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Do Zainteresowanych,

Stanowi to potwierdzenie, ze ponizsze specyfikacje sg zgodne z naszg automatyczng
zaklejarkg do szkietek ClearVue:

Zaklejarka (nakrywarka) automatyczna ClearVue

e Zaklejarka do szkietek mikroskopowych dedykowana do pracy zklejami zamykajgcymi |poz. 1.

« Catkowicie zautomatyzowany precyzyjny proces nakrywania oparty na kamerze CCD z |07 2.
funkcja wykrywania potozenia szkietka podstawowego

e Praca na szkietkach podstawowych i nakrywkowych o standardowych wymiarach |poz. 3.
zgodnych z normami ISO dedykowanymi.de.danego typu szkietek

e Mozliwos¢ stosowania szkietek nakrywkowych »24x50, 24x55 w grubosciach #1,0 i #1,5
oraz 24x40 w grubosciach #1,0 zgodnie z ISO 8255-1

e Mozliwo$¢ stosowania dedykowanych ‘szkietek nakrywkowych ClearVue umieszczonych |poz. 5.
w dedykowanych pojemnikach béz ich’ koniecznosci przektadania

o Dedykowane pojemniki o pojemnosci.do 500 szkietek nakrywkowych |poz. 6.

e Mozliwos¢ rozréznianiadpreparatéw histologicznych oraz cytologicznych |poz. 7.

e System wykrywania pozygji szkietka nakrywkowego |poz. 8.

e Mozliwo$¢ uzupetniania medium klejgcego w trakcje trwania procesu nakrywania |poz. 9.

o Clearvue zawiera dwie baterie kwasowo-otowiowe 12V 12Ah (UPS), ktére umozliwiajg
urzgdzeniu kontynuowanie przetwarzania juz zatadowanych koszy w przypadku awarii
zasilania. Nie mozna dodawac nowych koszy.

e Podajnik szkietek nakrywkowych zawiera dwa czujniki optyczne odbijajgce Swiatto, ktdére
stuzg do wykrywania rozmiaru szkietka nakrywkowego, a takze do sprawdzania jakosci
podawanego szkietka nakrywkowego. Podajnik szkietek nakrywkowych moze wykrywac
podwdjne podawanie, brakujgce szkietka nakrywkowe, uszkodzone szkietka
nakrywkowe, przekrzywione szkietka nakrywkowe, wyszczerbione szkietka nakrywkowe
oraz zbyt dtugie lub krétkie szkietka nakrywkowe.

e Urzadzenie pozwala na regulacje potozenia Sciezki kleju [Poz. 12.

e Intuicyjne graficzne menu, sterowanie poprzez wyswietlacz typu touch-screen z [poz. 13.
graficznymi podpowiedziami;

e Zamkniety system wyposazony w filtr weglowy uniemozliwiajgcy wydobywanie sie na

i poz. 14.
zewnatrz szkodliwych oparow
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e Mozliwos¢ zatadowania 5 koszyczkéw ze szkietkami — ilos¢ szkietek uzalezniona od [poz. 15.
pojemnosci koszyka danej barwiarki

e Mozliwos¢ wspotpracy z Gemini AS za pomocg dedykowanego modutu posredniczacego
w celu automatyzacji procesu zaklejania bez koniecznosci manualnego przenoszenia
koszykéw z barwiarki do naklejarki

e Wymiary: 575 x 645 x 500 mm (gt. x szer. x wys.); |poz. 17.

e Waga: 48 kg poz. 18.

e  Mozliwos¢ stosowania koszy z nastepujacych barwiarek:

poz. 16.

- Varistain Gemini, Gemini ES i Gemini AS
- Varistain 24-4
- Leica Autostainer

- Sakura Tissue-Tek® DRS 2000™ Series

(podpis nieczytelny)
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