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Wasz znak: 29/24/ZP/PN     nasz znak: 517/ZP1/24 

 

Dotyczy postępowania na: Zakup sprzętu w ramach Narodowej Strategii 
Onkologicznej pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej” w 2024r 

 

Niniejszym składając ofertę w ww. postępowaniu a w związku z wymogiem  złożenia wraz 

z ofertą  m.in. materiałów dotyczących oferowanego sprzętu, jako autoryzowany 

przedstawiciel producenta oświadczamy, iż oferowany przez  nas sprzęt nas w Pakiecie nr 

4 i 5 posiada wszystkie parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1a, jak również poniższe, które nie zostały zawarte w 

Załączonych materiałach: 

 

Pakiet 4 Ad15. Funkcja umożliwiająca przerwanie barwienia ostatnio załadowanego 

koszyczka; 

Pakiet 5 Ad6. Funkcja retrakcji podczas ruchu pierwotnego głowicy mikrotomu 40µm z 

możliwością wyłączenia 

Pakiet 5 Ad13. 8 prędkości wysuwu głowicy  

Pakiet 5 Ad14. 8 prędkości cofania głowicy  

Pakiet 5 Ad30. System transportu skrawków po torze wodnym bezpośrednio do łaźni 

wodnej 

Pakiet 5 Ad31. Pojemność łaźni wodnej około 800ml; 

Pakiet 5 Ad32. Regulacja temperatury wody w łaźni do 50°C 

Pakiet 5 Ad33. Objętość zbiornika pompy około 600ml z regulacją szybkości przepływu 

wody po torze wodnym 

Pakiet 5 Ad34. Tor wodny wyposażony w sitko na ścinki 
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Pakiet 5 Ad35. Wbudowane podświetlenie łaźni wodnej typu LED (bez zewnętrznych 

przyłączy elektrycznych)  załączane z panelu sterowania 

Pakiet 5 Ad36. Wbudowany czujnik temperatury w łaźni wodnej 

Pakiet 5 Ad37. Automatyczne wyłączenie podgrzewania po wyjęciu misy z łaźni 

Pakiet 5 Ad38. Aktywne chłodzenie bloczka z preparatem na głowicy mikrotomu przy 

pomocy uchwytu szybkomocującego do kasetek zintegrowanego z chłodzeniem na 

module Peltiera  
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