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e Otworz drzwi.
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Zawracanie serii szkietek

W przypadku wystgpienia problemu z koszem lub uruchomieniem niewtasciwego protokotu barwienia, kosz mozna
zawroci¢ do odpowiednich drzwi zatadunku.

A Przed zawrdceniem serii szkietek, upewnij sie, ze drzwi zatadunku sa puste.

Aby zawrdcié sere szkiefek:

e W oknie monitorowania serii wybierz serie, ktérg chcesz zawrdcié. Po nacisnieciu numeru serii, zostanie ona
podswietlona na zétto. Uzyj przyciskdw przewijania, jesli jest to konieczne.

¢ Naciénij przycisk Return (Zawrdg).

Kosz szkietek powraca do odpowiednich drzwi zatadunku w mozliwie najkrotszym czasie.

Rozladuj protokot

Wyswietla sie okno protokotu roztadunku

(Unload Protocaol).

-

Roztadunek zawroconey serii

o Wyjmij kosz, zamknij drzwi i nacisnij przycisk Unload (Roztadu)).

Anulowanie partii

W przypadku awarii, serie szkietek mozna anulowac i usuna¢ z urzadzenia.

Aby anulowac sere szkiefek:
o  Otworz gtéwne drzwi dostepu. Ramieg zatrzyma sie natychmiast i wiagczy sie alarm dzwigkowy.
o Usun wymagany kosz z urzadzenia.

e W oknie monitorowania serii wybierz serig, ktdra chcesz anulowaé, nacisnij numer serii, ktéra zostanie
podswietlona na zétto. Uzyj przyciskdw przewijania, jesli jest to konieczne.

e Naciénij przycisk Cancel Batch (Anuluj serie).

o  Zamknij gfdwne drzwi, aby wznowié barwienie.

Elektronicznie podpisany
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