»Zakup sprzetu w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn. ,,Zakup sprzetu do diagnostyki

patomorfologicznej” w 2024r.”

Pakiet nr. 1 - Zaklejarka (nakrywarka) automatyczna - 1 szt.

Nazwaityp:
Nazwa producenta:

Kraj produkcji:

ClearVue Coverslipper

Wielka Brytania

Zatgcznik nr 1 a

Shandon Diagnostics Limited, a subsidiary of Epredia

Rok produkcji: 2024
WYMAGANE PARAMETRY OFEROWANE
LP OPIS PARAMETRY
| WARUNKI
1. | Zaklejarka do szkietek mikroskopowych Tak TAK, Zaklejarka do szkietek
dedykowana do pracy z klejami zamykajgcymi mikroskopowych dedykowana do
pracy z klejami zamykajgcymi
2. | Catkowicie zautomatyzowany precyzyjny Tak TAK, Catkowicie
proces nakrywania oparty na kamerze CCD z zautomatyzowany precyzyjny
funkcja wykrywania potozenia szkietka proces nakrywania oparty na
podstawowego kamerze CCD z funkcja
wykrywania potozenia szkietka
podstawowego
3. | Praca na szkietkach podstawowych i Tak TAK, Praca na szkietkach
nakrywkowych o standardowych wymiarach podstawowych i nakrywkowych o
zgodnych z normami ISO dedykowanymi do standardowych wymiarach
danego typu szkietek zgodnych z normami ISO
dedykowanymi do danego typu
szkietek
4. | Mozliwosc¢ stosowania szkietek nakrywkowych Tak TAK, Mozliwosé stosowania
24x40, 24x50, 24x55 w grubosciach 1,0 oraz szkietek nakrywkowych 24x40,
1,5# 24x50, 24x55 w grubosciach 1,0
oraz 1,5#
5. | Mozliwos$¢ stosowania szkietek nakrywkowych Tak TAK, Mozliwos¢é stosowania
umieszczonych w dedykowanych pojemnikach szkietek nakrywkowych
bez ich koniecznosci przektadania umieszczonych w dedykowanych
pojemnikach bez ich koniecznosci
przektadania
6. | Dedykowane pojemniki o pojemnosci do 500 Tak TAK, Dedykowane pojemniki o
szkietek nakrywkowych pojemnosci - 500 szkietek
nakrywkowych
7. | Mozliwos$¢ rozrdzniania preparatéw Tak TAK, Mozliwosé rozrézniania
histologicznych oraz cytologicznych preparatéw histologicznych oraz
cytologicznych
8. | System wykrywania pozycji szkietka Tak TAK, System wykrywania pozycji
nakrywkowego szkietka nakrywkowego
9. | Mozliwos¢ uzupetniania medium w trakcje Tak TAK, Mozliwos¢é uzupetniania

trwania procesu nakrywania

medium w trakcje trwania
procesu nakrywania
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10.| Wbudowany UPS, pozwalajacy na dokoriczenie Tak TAK, Wbudowany UPS,
wszystkich procesoéw, pozwalajgcy na dokoriczenie
wszystkich proceséw,
11.| Urzadzenie zapewnia kontrole stanu preparatu i Tak TAK, Urzadzenie zapewnia
uniemozliwia ponowne nakrycie szkietka kontrole stanu preparatu i
uniemozliwia ponowne nakrycie
szkietka
12.| Urzadzenie pozwala na regulacje potozenia Tak TAK, Urzadzenie pozwala na
Sciezki kleju regulacje potozenia sciezki kleju
13.| Intuicyjne graficzne menu, sterowanie poprzez Tak TAK, Intuicyjne graficzne menu,
wyswietlacz typu touch-screen z graficznymi sterowanie poprzez wyswietlacz
podpowiedziami; typu touch-screen z graficznymi
podpowiedziami;
14.| Zamkniety system wyposazony w filtr weglowy Tak TAK, Zamkniety system
uniemozliwiajacy wydobywanie sie na zewnatrz wyposazony w filtr weglowy
szkodliwych oparow uniemozliwiajgcy wydobywanie
sie na zewnatrz szkodliwych
oparow
15.| Mozliwos¢ zatadowania 5 koszyczkéw ze Tak TAK, Mozliwos$¢ zatadowania 5
szkietkami — ilos¢ szkietek uzalezniona od koszyczkow ze szkietkami — ilos¢
pojemnosci koszyka danej barwiarki szkietek uzalezniona od
pojemnosci koszyka danej
barwiarki
16.| Mozliwos¢ wspdtpracy z réznymi barwiarkami Tak TAK, Mozliwosé wspotpracy z
dostepnymi na rynku — wymaga zastosowania réznymi barwiarkami dostepnymi
odpowiednich koszykéw do danego typu na rynku — wymaga zastosowania
barwiarki; odpowiednich koszykow do
danego typu barwiarki;
17.| Wymiary: 575 x 645 x 500 mm (gt. x szer. x wys. Tak TAK, Wymiary: 575 x 645 x 500
Dopuszczamy wymiary +/- 10% od kazdej mm (gt. x szer. x wys.
wartosci)
18.| Waga: 48 kg (Dopuszczamy +/- 10% wskazanej Tak TAK, Waga: 48 kg

wagi)

Niespetnienie jakiegokolwiek punktu specyfikacji skutkowaé bedzie odrzuceniem przedstawionej oferty.
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Zatgcznik nr 1 a
Pakiet nr. 2 - Zatapiarka - 1 szt.

Nazwaityp: Myr EC 500 Modular Tissue Embedding Center
Nazwa producenta: Especialidades Medicas MYR S.L.,
Kraj produkcji: Hiszpania
Rok produkcji: 2024
WYMAGANE PARAMETRY
LP OPIS PARAMETRY OFEROWANE
| WARUNKI
1. Tréjmodutowa zatapiarka parafinowa, z TAK TAK, Trojmodutowa
dystrybutorem parafiny, urzgdzeniem zatapiarka parafinowa, z
grzewczym urzgdzeniem chtodzacym, dystrybutorem parafiny,
przeznaczona do zatapiania badanego urzgdzeniem grzewczym
materiatu; urzgdzeniem
chtodzacym,

przeznaczona do
zatapiania badanego

materiatu;
2. Podgrzewana cylindryczna komora na TAK TAK, Podgrzewana
parafine o pojemnosci min. 4,5 litra do max cylindryczna komora na
5,5 litra parafine o pojemnosci
5L
3. Komora na parafine wyposazona w filtr TAK TAK, Komora na parafine
mechaniczny uniemozliwiajacy wyposazona w filtr
przypadkowe przedostanie sie nie mechaniczny
roztopionej parafiny do uktadu dozownika. uniemozliwiajacy
przypadkowe

przedostanie sie nie
roztopionej parafiny do
uktadu dozownika.

4. Niezalezna cyfrowa regulacja temperatury TAK TAK, Niezalezna cyfrowa
kazdego zbiornika (na kasetki, wanienki); regulacja temperatury
kazdego zbiornika (na
kasetki, wanienki);

5. Centralnie umieszczony zintegrowany ekran TAK TAK, Centralnie
LCD, pozwalajgcy na obstuge wszystkich 3 umieszczony
modutow. zintegrowany ekran LCD,

pozwalajgcy na obstuge
wszystkich 3 modutow.

6. Panel wraz z klawiaturg membranowg TAK TAK, Panel wraz z
odporng na zalanie, wyswietlajgcy na klawiaturg
biezgco wszystkie parametry pracy: membranowg odporng
nastawy i wskazania temperatur, czas; na zalanie,

wyswietlajgcy na biezgco
wszystkie parametry
pracy: nastawy i
wskazania temperatur,
czas;
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7. Mozliwos$¢ wyboru z 3 wielkosci peset (1, 2 i TAK TAK, Mozliwos¢ wyboru
4 mm), podgrzewanych elektrycznie za z 3 wielkosci peset (1, 21i
pomocg zatapiarki 4 mm), podgrzewanych

elektrycznie za pomoca
zatapiarki

8. Wbudowane przytgcze dodatkowej pesety TAK TAK, Wbudowane
podgrzewanej elektrycznie. przytacze dodatkowej

pesety podgrzewanej
elektrycznie.

9. Wbudowane dwie wysuwane szuflady w TAK TAK, Wbudowane dwie
module zatapiajgcym do usuwania wysuwane szuflady w
nadmiaru parafiny z powierzchni roboczej module zatapiajagcym do

usuwania nadmiaru
parafiny z powierzchni
roboczej

10. Dozownik parafiny wyposazony w regulacje TAK TAK, Dozownik parafiny
przeptywu, uruchamiany recznie lub za wyposazony w regulacje
pomoca przycisku noznego. przeptywu, uruchamiany

recznie lub za pomocg
przycisku noznego.

11. Ptynna regulacja strumienia parafiny; TAK TAK, Ptynna regulacja

strumienia parafiny;

12. Modut dozowania wyposazony w duzy TAK TAK, Modut dozowania
zimny punkt do wstepnego ustawienia wyposazony w duzy
prébki o temperaturze ok. 5°C; zimny punkt do

wstepnego ustawienia
probki o temperaturze
5°C;

13. Regulacja potozenia przycisku dozowania TAK TAK, Regulacja potozenia
parafiny w celu dostosowania do wymiarow przycisku dozowania
wanienek; parafiny w celu

dostosowania do
wymiaréw wanienek;

14, Modut ptyty chtodzacej z mozliwoscia TAK TAK, Modut ptyty
samodzielnej pracy — bez koniecznosci chtodzacej z mozliwoscig
podtgczenia do jednostki centralnej; samodzielnej pracy — bez

koniecznosci
podtgczenia do jednostki
centralnej;

15. Pojemnos¢ ptyty chtodzacej 80 kasetek/ 60 TAK TAK, Pojemnos¢ ptyty
wanienek chtodzacej 80 kasetek/

60 wanienek

16. Zakres regulacji ptyty chtodzacejod 0° C TAK TAK, Zakres regulacji

do - 12°C; ptyty chtodzacej od 0°
Cdo-12°C;
17. TAK

Wbudowany podgrzewany trymer do
usuwania nadmiaru parafiny z kasetek

TAK, Wbudowany
podgrzewany trymer
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zlokalizowany z obu stron dozownika
parafiny

do usuwania nadmiaru
parafiny z kasetek
zlokalizowany z obu
stron dozownika

parafiny

18. Wbudowany timer wtgczajacy i TAK TAK, Wbudowany
wytaczajacy urzadzenie o dowolnie timer wiaczajacy i
zaprogramowanych godzinach w cyklu wyltgczajacy urzadzenie
tygodniowym; o dowolnie

zaprogramowanych
godzinach w cyklu
tygodniowym;

19. Czerwona i zielona dioda na panelu TAK TAK, Czerwona i
sterownia: sygnalizacja rozpoczecia i zielona dioda na
zakonczenia procesu podgrzewania panelu sterownia:

sygnalizacja
rozpoczecia i
zakonczenia procesu
podgrzewania

20. Modut grzewczy wyposazony w dwie TAK TAK, Modut grzewczy
wyjmowane kuwety o wymiarach okoto wyposazony w dwie
262 x 175 x 55 mm, kazda mogaca wyjmowane kuwety o
pomiesci¢ 200 kasetek w ciektej parafinie. wymiarach okoto 262 x

175 x 55 mm, kazda
moggaca pomiesci¢ 200
kasetek w ciektej
parafinie.

21 Modut grzewczy z podgrzewana TAK TAK, Modut grzewczy z
zamykang pdtka mogacag pomiesci¢ 400 podgrzewang
standardowych wanienek do zatapiania zamykang pétka

mogacg pomiesci¢ 400
standardowych
wanienek do
zatapiania

22. Zakres regulacji wszystkich elementéw TAK TAK, Zakres regulacji
podgrzewanych w zakresie od 40°C do wszystkich elementéw
70°C; podgrzewanych w

zakresie od 40°C do
70°C;

23. Zakres regulacji temperatury elektrycznej TAK TAK, Zakres regulacji
pesety w zakresie od 60 do 75°C temperatury

elektrycznej pesety w
zakresie od 60 do 75°C

24. TAK

Mozliwo$¢ zatapiania materiatu w
kasetkach typu Mega i Super Mega;

TAK, Mozliwosc
zatapiania materiatu w
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kasetkach typu Mega i

Super Mega;

25. Wbudowane oswietlenie typu LED z TAK TAK, Wbudowane
regulacjg intensywnosci swiatta oswietlenie typu LED z
wbudowane w urzadzenie. regulacjg

intensywnosci $wiatta
wbudowane w
urzadzenie.
P— - o
26. Wymiary: (Dopuszczamy wymiary +/- 10% TAK Tak, Wymiary

od kazdej wartosci)

-modut dozownika — (szer. x gt. x wys.) 345
mm x 641 mm x 405 mm

-modut grzewczy — (szer. x gt. x wys.) 340
mm x 623 mm x 395 mm;

-ptyta chtodzgca — (szer. x gt. x wys.) 335 mm
X 623 mm x 395 mm;

modut dozownika —
(szer. x gt. x wys.) 345
mm x 641 mm x 405
mm

modut grzewczy —
(szer. x gt. x wys.) 340
mm x 623 mm x 395
mm;

ptyta chtodzaca — (szer.
x gt. x wys.) 335 mm x
623 mm x 395 mm;

Niespetnienie jakiegokolwiek punktu specyfikacji skutkowac bedzie odrzuceniem przedstawionej oferty.
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Pakiet nr. 3 - Procesor tkankowy - 1 szt.

Nazwaityp:
Nazwa producenta:

Kraj produkcji:

Wielka Brytania

Zatgcznik nr 1 a

Excelsior AS Tissue Processor

Shandon Diagnostics Limited, a subsidiary of Epredia

Rok produkcji: 2024
WYMAGANE PARAMETRY
LP OPIS PARAMETRY OFEROWANE
| WARUNKI
1. Pojemnosc¢ 300 kasetek TAK TAK, Pojemnos¢ 300
kasetek
2. pojemnos¢ butli odczynnikowych min. 4,5 TAK TAK, pojemnos¢ butli
litra do max 5,5 litra odczynnikowych 5 L
3. trzy stacje parafinowe podgrzewane z TAK TAK, trzy stacje
niezaleznie programowang temperaturg od parafinowe
45 do 65°C o pojemnosci od 5,3 litra do 5,8 podgrzewane z
litra kazda niezaleznie
programowang
temperaturg od 45 do
65°C o pojemnosci 5,6 L
kazda
4. stacje parafinowe wyposazone w miejsce na TAK TAK, stacje parafinowe
pojemnik jednorazowego uzytku na zuzytg wyposazone w miejsce
parafine na pojemnik
jednorazowego uzytku
na zuzytg parafine
5. komora w ksztatcie cylindrycznym zamykana TAK TAK, komora w ksztatcie
pokrywa cylindrycznym zamykana
pokrywa
6. pokrywa komory wyposazona w szklane okno TAK TAK, pokrywa komory
umozliwiajgce wizualng kontrole przebiegu wyposazona w szklane
procesu okno umozliwiajace
wizualng kontrole
przebiegu procesu
7. komora reakcyjna wyposazona w czujniki TAK TAK, komora reakcyjna
poziomu cieczy umozliwiajgca napetnianie wyposazona w czujniki
komory w trzech poziomach odczynnika w poziomu cieczy
zaleznosci od ilosci probek umozliwiajgca
napetnianie komory w
trzech poziomach
odczynnika w zaleznosci
od ilosci préobek
8. komora wyposazona w czujnik przepetnienia TAK TAK, komora
wyposazona w czujnik
przepetnienia
9. komora wyposazona w system odciggu TAK TAK, komora

oparow wraz z filtrem, uruchamiajgcy sie
automatycznie po otwarciu pokrywy

WYyposazona w system
odciggu oparéw wraz z
filtrem, uruchamiajgcy
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sie automatycznie po
otwarciu pokrywy

10. | urzadzenie wyposazone w system TAK TAK, urzadzenie
mechanicznego obrotowego ruchu kosza na wyposazone w system
kasetki mechanicznego

obrotowego ruchu kosza
na kasetki

11. | urzadzenie wyposazone w zestaw koszy do TAK TAK, urzadzenie
uktadania uporzagdkowanego i kosz do wyposazone w zestaw
luznego uktadania kasetek mogacego koszy do uktadania
pomiescié kasetki typu Super Mega o uporzadkowanego i kosz
wymiarach 75x54x19 mm do luznego uktadania

kasetek mogacego
pomiescié¢ kasetki typu
Super Mega o
wymiarach 75x54x19
mm

12. | urzadzenie wyposazone w kolorowy ekran TAK TAK, urzadzenie
dotykowy z interfejsem uzytkownika w wyposazone w kolorowy
jezyku polskim ekran dotykowy z

interfejsem uzytkownika
w jezyku polskim

13. | kontrola stezenia alkoholu bazujgca na TAK TAK, kontrola stezenia

pomiarze jego ciezaru wiasciwego. alkoholu bazujgca na
pomiarze jego ciezaru
wiasciwego.

14. | mozliwo$¢ dowolnego definiowania wymiany TAK TAK, mozliwosé¢
odczynnikow w cyklu tygodniowym lub dowolnego definiowania
'IOSC'OWYm, niezaleznie dla kazdej grupy wymiany odczynnikéw w
odczynnikow. ]

cyklu tygodniowym lub
iloSciowym niezaleznie
dla kazdej grupy
odczynnikow.

15. | wstepne podgrzewanie odczynnikéw do 35°C TAK TAK, wstepne
podgrzewanie
odczynnikéw do 35°C

16. | system ;?uton?atycznej rotacji oc.jczynnikéw TAK TAK, system
odbywajacy sie w trakcie trwania programu, . .

. . . . automatycznej rotac;ji
nie zaburzajacy jego dziatania odczynnikéw
odbywajacy sie w
trakcie trwania
programu, nie
zaburzajacy jego
dziatania
17. TAK

wbudowane na state 9 butli na odczynniki,
w tym 6 na alkohol i 3 na ksylen (lub
odczynniki do procesu bezksylenowego)
niedostepnych dla uzytkownika

TAK, wbudowane na
state 9 butli na
odczynniki, w tym 6 na
alkohol i 3 na ksylen
(lub odczynniki do
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procesu
bezksylenowego)
niedostepnych dla
uzytkownika

18. system automatycznej wymiany odczynnika TAK TAK, system
na nowy w trakcie trwania procesu bez automatycznej
koniecznosci przerywania rozpoczetego wymiany odczynnika
programu na nowy w trakcie
trwania procesu bez
koniecznosci
przerywania
rozpoczetego
programu
19. . . . TAK .
dwa stanowiska na formaline (lub inny TAK, dwa stanowiska
utrwalacz) wyposazone w dostepne dla na formaline (lub inny
uzytkownika butle odczynnikowe z utrwalacz) wyposazone
mozliwoscig stosowania 5 litrowych w dostepne dla
ogdlnodostepnych kanistrow, w ktérych uzytkownika butle
dostarczane sg odczynniki co eliminuje odczynnikowe z
koniecznos$é przelewania odczynnikéw mozliwoscig
stosowania 5 litrowych
ogodlnodostepnych
kanistréw, w ktdrych
dostarczane sg
odczynniki co eliminuje
koniecznos$¢
przelewania
odczynnikéw
20. . . o TAK .
dwa stanowiska do wymiany odczynnikéw TAK, dwa stanowiska
wyposazone w butle z mozliwoscia do wymiany
stosowania 5 litrowych ogdlnodostepnych odczynnikéw
kanistréw, w ktdérych dostarczane sg wyposazone w butle z
odczynniki co eliminuje koniecznos¢ mozliwoscia
przelewania odczynnikéw stosowania 5 litrowych
ogdlnodostepnych
kanistréw, w ktdrych
dostarczane sg
odczynniki co eliminuje
koniecznos¢
przelewania
odczynnikéw
21. TAK

trzy stanowiska na odczynniki ptuczace
wyposazone w 5 litrowe butle z
mozliwoscig stosowania dwdch 5 litrowych
ogdlnodostepnych kanistrow, w ktérych
dostarczane sg odczynniki co eliminuje
koniecznosé przelewania odczynnikéw

TAK, trzy stanowiska
na odczynniki ptuczace
wyposazone w 5
litrowe butle z
mozliwoscig
stosowania dwdch 5
litrowych
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ogoélnodostepnych
kanistréw, w ktérych
dostarczane sg
odczynniki co eliminuje
koniecznos$¢
przelewania
odczynnikéw

22. miejsce przechowywania odczynnikéw w TAK TAK, miejsce
urzadzeniu wyposazone w odcigg oparéw przechowywania
wraz z filtrami z mozliwoscig podtgczenia odczynnikéw w
do zewnetrznego odciggu urzadzeniu
wyposazone w odciag
oparow wraz z filtrami
z mozliwoscig
podtaczenia do
zewnetrznego odciggu
23 urzadzenie wyposazone w jedno zfgcze USB TAK TAK, urzadzenie
w celu archiwizacji programow i ustawien wyposazone w jedno
uzytkownika ztacze USB w celu
archiwizacji
programow i ustawien
uzytkownika
24, mozllwo_f,c zaprogramowanla cz:j.\su mﬁljcraql TAK TAK, mozliwoé
w zakresie od 1 min. do 99 godzin 59 min .
zaprogramowania
czasu infiltracji w
zakresie od 1 min. do
99 godzin 59 min
25. mo,z.ll\./vosc zaprogra.r’nowa.nlla w’falcze.nla TAK TAK, mozliwoéc
prozni w komorze niezaleznie dla kazdego .
i zaprogramowania
odczynnika . .
wiaczenia prézni w
komorze niezaleznie
dla kazdego
odczynnika
26. mozllwosF za.progr:.:\r’r?owanla .czasu TAK TAK, mozliwoéé
odsgczania niezaleznie dla kazdego .
i zaprogramowania
odczynnika .
czasu odsaczania
niezaleznie dla
kazdego odczynnika
27. | mozliwo$¢ zaprogramowania temperatury w TAK

komorze niezaleznie dla kazdego odczynnika

TAK, mozliwosé
zaprogramowania
temperatury w
komorze niezaleznie
dla kazdego
odczynnika
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28. | graficzne odwzorowanie temperatury, TAK )
e, . TAK, graficzne
cisnienia, jakosci alkoholu oraz poziomu odwzorowanie

zapetnienia komory na ekranie o
temperatury, ci$nienia,
jakosci alkoholu oraz
poziomu zapetnienia
komory na ekranie

29. | mozliwos¢ dotozenia kasetek do juz TAK s s
] . TAK, mozliwosé
rozpoczetego programu na kazdym etapie dofozenia kasetek do
juz rozpoczetego
programu na kazdym
etapie
30. wbuqlt?w.ar.\y zasilacz a|1waryjny UPS e TAK TAK, wbudowany
umo.z. iwiajacy normalna ‘prace urfal zenia w zasilacz awaryjny UPS
chwili przerwy w dostawie energii umozliwiajacy
elektrycznej umozliwiajgcy utrzymanie normalng prace
parafiny w stanie ciektym w stacjach urzadzenia w chwili
parafinowych przerwy w dostawie
energii elektrycznej
umozliwiajacy
utrzymanie parafiny w
stanie ciektym w
stacjach parafinowych
31. system awaryjnggo otwarc'la pokrywy w TAK TAK, system

przypadku awarii urzadzenia . .
awaryjnego otwarcia
pokrywy w przypadku
awarii urzadzenia

32. uktad kontroli filtréw TAK TAK, ukfad kontroli
filtrow
33, | w zest§W|e: koszyk do lfk’fadanla . TAK TAK, w zestawie:
zorganizowanego na min 218 kaseteki, koszyk do uktadania

koszyk do uktadania luznego na 300 kasetek, .

. . zorganizowanego na
koszyk do uktadania zorganizowanego na 300 222 kaseteki, koszyk do
kasetek uktadania luznego na

300 kasetek, koszyk do
uktadania
zorganizowanego na
300 kasetek

34, urza)c:llz.erTlPj wyposazone w. kotka . TAK TAK, urzadzenie

umozliwiajace jego przemieszczanie wyposazone w kétka

umozliwiajgce jego
przemieszczanie

35. | Wymiary 710 x 580 x 1370 mm (szer x gt x TAK

wys) (Dopuszczamy wymiary +/- 5% od
kazdej wartosci)

TAK, Wymiary 710 x
580 x 1370 mm (szer x
gt x wys
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36.

Waga urzadzenia bez odczynnikéw 121 kg
(Dopuszczamy +/- 5% wskazanej wagi)

TAK

TAK, Waga urzadzenia
bez odczynnikéw 121

kg

Niespetnienie jakiegokolwiek punktu specyfikacji skutkowaé bedzie odrzuceniem przedstawionej oferty.
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Pakiet nr 4 - Barwiarka — 1 szt

Nazwa i typ:
Nazwa producenta:
Kraj produkcji:

Wielka Brytania

Gemini AS Automated Stainer
Shandon Diagnostics Limited, a subsidiary of Epredia

Zatqgcznik 1 a

Rok produkgji: 2024
WYMAGANE
Lp. OPIS PARAMETRY PARAMETRY OFEROWANE
| WARUNKI
.|Urzadzenie przeznaczone do barwienia Tak TAK, Urzadzenie przeznaczone do
preparatéw histopatologicznych i barwienia preparatéw
cytologicznych; histopatologicznych i cytologicznych;
.|Stacje odczynnikowe umieszczone na dwdch Tak TAK, Stacje odczynnikowe
poziomach; umieszczone na dwdéch poziomach;
.|Mozliwo$¢ rozbudowy urzadzenia o zaklejarke z Tak TAK, Mozliwosé rozbudowy
elektromechanicznym modutem urzadzenia o zaklejarke z
posredniczagcym do transferu wybarwionych elektromechanicznym modutem
szkietek z barwiarki do zaklejarki posredniczagcym do transferu
wybarwionych szkietek z barwiarki
do zaklejarki
.|System zapobiegajgcy mieszaniu sie materiatu Tak TAK, System zapobiegajgcy
histopatologicznego i cytologicznego (programy mieszaniu sie materiatu
histopatologiczne i cytologiczne nie posiadajg histopatologicznego i cytologicznego
tych samych stacji odczynnikowych, co (programy histopatologiczne i
uniemozliwia przypadkowgq kontaminacje cytologiczne nie posiadajg tych
odczynnikow swiezym materiatem samych stacji odczynnikowych, co
cytologicznym ); uniemozliwia przypadkowa
kontaminacje odczynnikéw Swiezym
materiatem cytologicznym );
.|41 stacji: Tak TAK, 41 stacji:
- 5 stacji grzewczych o statej temperaturze do - 5 stacji grzewczych o statej
suszenia preparatéow temperaturze do suszenia
- 26 stacji odczynnikowych preparatéw
- 6 pojemnikéw z wodg biezgca do ptukania, - 26 stacji odczynnikowych
- 2 stacje zatadowcze i 2 stacje wytadowcze - 6 pojemnikéw z wodg biezgca do
(umozliwiajgce dodanie lub usuniecie koszyka ptukania,
bez koniecznosci otwierania gtdwnej pokrywy, - 2 stacje zatadowcze i 2 stacje
ostaniajgcej przed parowaniem odczynnikéw); wytadowcze (umozliwiajace dodanie
lub usuniecie koszyka bez
konieczno$ci otwierania gtéwnej
pokrywy, ostaniajace] przed
parowaniem odczynnikéw);
.|Jednoczesna obstuga do maksymalnie 15 Tak TAK, Jednoczesna obstuga do 15
koszyczkow. Przepustowos¢ w standardowym koszyczkow. Przepustowosc w
programie barwienia HE 400 standardowym programie barwienia
preparatéw/godzine; HE 400 preparatéow/godzine;
.|Koszyki o pojemnosci 20 szkietek kazdy Tak TAK, Koszyki o pojemnosci 20

szkietek kazdy
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8.|System oszczednosci wody biezgcej; woda jest Tak TAK, System oszczednosci wody
pobierana tylko wtedy gdy jest aktywna funkcja biezacej; woda jest pobierana tylko
ptukania wtedy gdy jest aktywna funkcja
ptukania
9.|Zabezpieczenie kodem — uniemozliwiajgce Tak TAK, Zabezpieczenie kodem —
przypadkowe wprowadzenie niechcianych uniemozliwiajgce przypadkowe
zmian podczas procesu barwienia; wprowadzenie niechcianych zmian
podczas procesu barwienia;
10| Mozliwos¢ wprowadzenia 50 programéw do Tak TAK, Mozliwos$¢ wprowadzenia 50
pamieci urzadzenia programow do pamieci urzgdzenia
11| Mozliwos¢ wprowadzenia 50 krokéw dla Tak TAK, Mozliwos$¢ wprowadzenia 50
kazdego programu krokéw dla kazdego programu
12| Mozliwos¢ uruchomienia kilku niezaleznych Tak TAK, Mozliwos¢ uruchomienia kilku
programow jednoczesnie; niezaleznych programéw
jednoczesnie;
13|Niezaleznie dla kazdej stacji programowany czas Tak TAK, Niezaleznie dla kazdej stacji
barwienia w zakresie od 0 do 59min, 59s programowany czas barwienia w
zakresie od 0 do 59min, 59s
14{Wbudowana funkcja kontroli — urzadzenie Tak TAK, Wbudowana funkcja kontroli —
automatycznie dokonuje sprawdzenia i urzadzenie automatycznie dokonuje
eliminacji ewentualnych konfliktéw czasowych; sprawdzenia i eliminacji
ewentualnych konfliktéw czasowych;
15|Funkcja umozliwiajgca przerwanie barwienia Tak TAK, Funkcja umozliwiajaca
ostatnio zatadowanego koszyczka; przerwanie barwienia ostatnio
zatadowanego koszyczka;
16|Dzwiekowa informacja o btedach jakio Tak TAK, Dzwiekowa informacja o
zakonczeniu procesu barwienia z mozliwoscig btedach jak i o zakoriczeniu procesu
konfiguracji do indywidualnych preferencji barwienia z mozliwoscig konfiguracji
uzytkownika; do indywidualnych preferencji
uzytkownika;
17|Mechaniczny system odciekania zapobiegajacy Tak TAK, Mechaniczny system odciekania
mieszaniu sie odczynnikédw w kolejnych zapobiegajacy mieszaniu sie
stacjach; odczynnikéw w kolejnych stacjach;
18|Kontrola stanu zuzycia odczynnikow; Tak TAK, Kontrola stanu zuzycia
odczynnikow;
19| Wyswietlanie informacji o aktualnym stanie Tak TAK, Wyswietlanie informacji o
urzadzenia (krok programu, numer stacji, czas aktualnym stanie urzadzenia (krok
pozostatego barwienia); programu, numer stacji, czas
pozostatego barwienia);
20| Automatyczna blokada ramienia w chwili Tak Tak, Automatyczna blokada ramienia
otwarcia ostony gtdownej (gwarancja w chwili otwarcia ostony gtéwnej
bezpieczenstwa uzytkownika ); (gwarancja bezpieczenstwa
uzytkownika );
21|Wbudowane podtrzymanie bateryjne Tak Tak, Wbudowane podtrzymanie
urzadzenia (UPS) — 40 minut bateryjne urzadzenia (UPS) — 40
minut
22|Indywidualne pokrywki kazdej stacji Tak Tak, Indywidualne pokrywki kazdej

zapobiegajg odparowywaniu odczynnikow z
pojemnikdéw, gdy urzadzenie nie jest uzywane
oraz pokrywy zbiorcze dedykowane dla grup

stacji zapobiegajg odparowywaniu
odczynnikéw z pojemnikéw, gdy
urzadzenie nie jest uzywane oraz
pokrywy zbiorcze dedykowane dla
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odczynnikéw ufatwiajgce szybsze rozpoczecie
pracy.

grup odczynnikow ufatwiajgce
szybsze rozpoczecie pracy.

+/- 5% wskazanej wagi)

23|Drzwi urzadzenia wyposazone w magnetyczny Tak Tak, Drzwi urzadzenia wyposazone w
domyk, uniemozliwiajacy przypadkowe magnetyczny domyk,
otwarcie sie ich podczas pracy; uniemozliwiajacy przypadkowe
otwarcie sie ich podczas pracy;
24|Urzadzenie wyposazone w aktywny filtr Tak Tak, Urzadzenie wyposazone w
weglowy do filtrowania oparéw z urzadzenia aktywny filtr weglowy do filtrowania
oraz mozliwos¢ podtaczenia do centralnego oparow z urzadzenia oraz mozliwos¢
odciggu oparoéw; podtgczenia do centralnego odciggu
oparow;
25|Oswietlenie wnetrza barwiarki typu LED Tak Tak, Oswietlenie wnetrza barwiarki
(automatyczne podswietlenie w momencie typu LED (automatyczne
otwarcia drzwi); podswietlenie w momencie otwarcia
drzwi);
26|Duzy, ustawiony pod katem kolorowy, Tak Tak, Duzy, ustawiony pod katem
dotykowy ekran o przekatnej powyzej 30 cm kolorowy, dotykowy ekran o
zapewniajgcy tatwosc obstugi i ergonomie przekatnej 30,5 cm zapewniajgcy
pracy. tatwosé obstugi i ergonomie pracy.
27|Graficzna informacja powalajgca na sledziennie Tak TAK, Graficzna informacja
wszystkich zachodzacych procesow w powalajaca na $ledziennie
koszyczkach; wszystkich zachodzacych procesow
w koszyczkach;
28| Wbudowany port USB we frontowej czesci Tak TAK, Wbudowany port USB we
urzadzenia — pozwalajacy na fatwe przenoszenie frontowej czesci urzadzenia —
danych na inne urzadzenie; pozwalajgcy na fatwe przenoszenie
danych na inne urzadzenie;
29| Mozliwos¢ zapisywania protokotow barwienia, Tak TAK, Mozliwos¢ zapisywania
konfiguracji startowej urzadzenia, dziennika protokotow barwienia, konfiguracji
zdarzen oraz tworzenia kopii zapasowych; startowej urzadzenia, dziennika
zdarzen oraz tworzenia kopii
zapasowych;
30{Oprogramowanie w jezyku polskim Tak TAK, Oprogramowanie w jezyku
polskim
31|Gtosnosc¢ urzadzenia ponizej 70dB Tak TAK, Gtosnos¢ urzadzenia ponizej
70dB
32|Wymiary modutu barwigcego 79cm x 72 cm x Tak TAK, Wymiary modutu barwigcego
89 cm (Dopuszczamy wymiary +/- 5% od 79cm x 72 cm x 89 cm
kazdej wartosci)
33| Waga modutu barwigcego 87 kg (Dopuszczamy Tak TAK, Waga modutu barwigcego 87 kg

Niespetnienie jakiegokolwiek punktu specyfikacji skutkowaé bedzie odrzuceniem przedstawione;j

oferty.
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Zatgcznik 1 a

Pakiet nr 5- Mikrotom automatyczny z systemem transportu skrawka do fazni wodnej mikrotomu.

—2szt

Nazwa i typ:
Nazwa producenta:
Kraj produkcji:

HM 355S Rotary Microtome
Shandon Diagnostics Limited, a subsidiary of Epredia
Wielka Brytania

Rok produkcji: 2024
WYMAGANE
Lp. OPIS PARAMETRY PARAMETRY OFEROWANE
| WARUNKI

1. |Mikrotom automatyczny umozliwiajgcy Tak TAK, Mikrotom automatyczny
ciecie/trymowanie manualne i umozliwiajacy ciecie/trymowanie manualne
automatyczne z systemem transportu i automatyczne z systemem transportu
skrawkow po torze wodnym skrawkow po torze wodnym
Grubos¢ ciecia od 0,5 do 100 um; Tak TAK, Grubos¢ ciecia od 0,5 do 100 um;
ciecie nastawiane w zakresach: Tak TAK, ciecie nastawiane w zakresach:
0d 0,5 do 5 um skok co 0,5 um, 0d 0,5 do 5 um skok co 0,5 um,
od 5 do 20 um skok co 1 um, od 5 do 20 um skok co 1 um,
od 20 do 30 um skok co 2 um, od 20 do 30 pum skok co 2 um,
od 30 do 60 um skok co 5 um, od 30 do 60 pm skok co 5 um,
od 60 do 100 pm skok co 10 um; od 60 do 100 pm skok co 10 um;

4. |Zakres trymowania (TRIM) od 5 do 500 Tak TAK, Zakres trymowania (TRIM) od 5 do 500
um; um;
trymowanie nastawiane w zakresach: trymowanie nastawiane w zakresach:
od 5 do 30 um skok co 5 um, od 5 do 30 um skok co 5 um,
od 30 do 100 pum skok co 10 um, od 30 do 100 pm skok co 10 um,
od 100 do 200 pum skok co 20 um, od 100 do 200 um skok co 20 um,
od 200 do 500 pm skok co 50 pm; od 200 do 500 um skok co 50 pm;

5. |Ptynna regulacja szybkosci ciecia od 0 do Tak TAK, Ptynna regulacja szybkosci ciecia od 0
450 mm/s; do 450 mm/s;

6. |Funkcja retrakcji podczas ruchu Tak TAK, Funkcja retrakcji podczas ruchu
powrotnego gtowicy mikrotomu 40 um z powrotnego gtowicy mikrotomu 40 um z
mozliwoscig wytaczenia. mozliwoscig wytaczenia.

7. |Dziatanie retrakcji sygnalizowana diodg Tak TAK, Dziatanie retrakcji sygnalizowana
na panelu sterowania diodg na panelu sterowania

8. |4 tryby pracy ciecia (ciecie pojedyncze, Tak TAK, 4 tryby pracy ciecia (ciecie pojedyncze,
ciggte, wielokrotne, ciggte do momentu ciggte, wielokrotne, ciggte do momentu
zwolnienia przycisku) zwolnienia przycisku)

9. |Mocowanie probki z precyzyjng regulacjg Tak TAK, Mocowanie prébki z precyzyjna
w ptaszczyznie X iY o kat 8°, z regulacjg w pfaszczyznie XiY o kat 8°, z
oznaczeniem pozycji 0/0° oznaczeniem pozycji 0/0°

10. |Mozliwo$¢ obrotu preparatu w uchwycie Tak TAK, Mozliwo$¢ obrotu preparatu w
0 360° uchwycie o 360°

11. |Pionowy zakres ruchu gtowicy 72 mm Tak TAK, Pionowy zakres ruchu gtowicy 72 mm

12. |Poziomy zakres ruchu gtowicy 28 mm Tak TAK, Poziomy zakres ruchu gtowicy 28 mm

13. |8 predkosci wysuwu gtowicy Tak TAK, 8 predkosci wysuwu gtowicy

14. |8 predkosci cofania gtowicy Tak TAK, 8 predkosci cofania gtowicy
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15. | Funkcja zapamietania pozycji gtowicy, Tak TAK, Funkcja zapamietania pozycji gtowicy,
umozliwiajgca przywrdcenie umozliwiajgca przywrécenie zapamietanej
zapamietanej pozycji gtowicy mikrotomu pozycji gtowicy mikrotomu np. po zmianie
np. po zmianie bloczka lub noza bloczka lub noza

16. |EMERGENCY STOP awaryjny wytgcznik Tak TAK, EMERGENCY STOP awaryjny wytgcznik
bezpieczenstwa umieszczony po prawej bezpieczenstwa umieszczony po prawej
stronie mikrotomu obok kofa stronie mikrotomu obok kota
zamachowego, w chwili nacisniecia zamachowego, w chwili naci$niecia wytacza
wytacza wszystkie silniki mikrotomu wszystkie silniki mikrotomu

17. | Maksymalna odlegtos¢ od rekojesci Tak TAK, Maksymalna odlegtos¢ od rekojesci
korby zamachowej (potozonej w punkcie korby zamachowej (potozonej w punkcie
najdalszym) do krawedzi blatu roboczego najdalszym) do krawedzi blatu roboczego
po stronie uzytkownika 53cm. Odlegtos¢ po stronie uzytkownika 53cm. Odlegtos¢ ta
ta dotyczy urzadzenia spoczywajacego dotyczy urzadzenia spoczywajacego
prawidtowo w catosci na blacie roboczym prawidtowo w catosci na blacie roboczym
(brak wystajacych krawedzi urzadzenia (brak wystajgcych krawedzi urzadzenia
poza obszar blatu) poza obszar blatu)

18. |Uchwyt do zyletek zamocowany na Tak TAK, Uchwyt do zyletek zamocowany na
dwaéch szynach, umozliwiajgcych dwdch szynach, umozliwiajgcych przesuw
przesuw uchwytu do przodu/tytu w uchwytu do przodu/tytu w zakresie 7cm.
zakresie 7cm. Pomiedzy szynami Pomiedzy szynami przestrzen o szerokosci
przestrzen o szerokosci 9 cm. 9cm.

19. [Mocowanie uchwytu zyletek stabilne i Tak TAK, Mocowanie uchwytu zyletek stabilne i
precyzyjne. precyzyjne

20. |Uchwyt do zyletek z regulacja kata Tak TAK, Uchwyt do zyletek z regulacja kata
natarcia noza natarcia noza

21. |Uchwyt do zyletek wyposazony w ostone Tak TAK, Uchwyt do zyletek wyposazony w
na noz ostone na néz

22. |2 hamulce kota zamachowego w tym Tak TAK, 2 hamulce kota zamachowego w tym
jeden manualny umiejscowiony pod jeden manualny umiejscowiony pod kotem
kotem zamachowym, drugi zamachowym, drugi elektromechaniczny
elektromechaniczny zataczany z panelu zatgczany z panelu sterowania
sterowania

23. | Panel Sterowania mikrotomu Tak TAK, Panel Sterowania mikrotomu

wyposazony w wyswietlacz LCD

wyposazony w wyswietlacz LCD
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24. |Panel Sterowania posiadajacy: Tak TAK, Panel Sterowania posiadajgcy:
a)mozliwos¢ zmiany wielkosci informacji a)mozliwos¢ zmiany wielkosci informacji
wyswietlanej na ekranie - 2 wielkosci do wyswietlanej na ekranie - 2 wielkosci do
wyboru: normalna i powiekszona wyboru: normalna i powiekszona
b)mozliwos¢ ustawienia i wyswietlania b)mozliwos¢ ustawienia i wyswietlania daty
daty i godziny i godziny
c¢)licznik skrawkéw wyswietlany na c)licznik skrawkdéw wyswietlany na ekranie z
ekranie z mozliwoscia resetowania mozliwoscig resetowania licznika w
licznika w dowolnym momencie dowolnym momencie
d)sumowanie wartosci skrojonego d)sumowanie wartosci skrojonego
materiatu wyrazona w um na materiatu wyrazona w um na wyswietlaczu
wyswietlaczu e)wartosé wysuwu gtowicy wyswietlang na
e)wartos¢ wysuwu gtowicy wyswietlang ekranie w um od 0 do 28000um z
na ekranie w um od 0 do 28000um z doktadnoscig do 1um
doktadnoscig do 1um f)wartosé predkosci w trybie
f)wartos¢ predkosci w trybie automatycznym wyswietlang na ekranie
automatycznym wyswietlang na ekranie g)aktualny tryb ciecia automatycznego
g)aktualny tryb ciecia automatycznego wyswietlany na ekranie
wyswietlany na ekranie h)wyswietlanie warto$¢ nastawy ciecia i
h)wyswietlanie warto$¢ nastawy ciecia i trymowania
trymowania i)sygnalizacja elektromechanicznej blokady
i)sygnalizacja elektromechanicznej kota zamachowego za pomocg $wiecacej
blokady kota zamachowego za pomoca diody
Swiecacej diody

25. |Jeden uniwersalny panel sterowania Tak TAK, Jeden uniwersalny panel sterowania
potgczony z mikrotomem przewodem potgczony z mikrotomem przewodem
umozliwiajgcym umiejscowienie panelu umozliwiajgcym umiejscowienie panelu w
w dowolnym miejscu w obszarze pracy dowolnym miejscu w obszarze pracy
mikrotomu. mikrotomu.

26. |Wyprofilowana obudowa mikrotomu do Tak TAK, Wyprofilowana obudowa mikrotomu
mocowania panelu sterowania do mocowania panelu sterowania
(oszczedno$é¢ miejsca) umozliwiajaca (oszczedno$¢ miejsca) umozliwiajaca
swobodna obstuge i wizualng kontrole swobodng obstuge i wizualng kontrole
panelu panelu

27. |Panel sterowania wyposazony w 3 gatki Tak TAK, Panel sterowania wyposazony w 3

sterujgce z mozliwoscig umieszczenia ich
po lewej lub prawej stronie panelu.
a)funkcje gatki nr 1: regulacja grubosci
ciecia, trymowania, przeskok z trybu
ciecia na trymowanie poprzez wcisniecie
gatki; nastawa wartosci poprzez
przekrecanie gatki

b)funkcja gatki nr 2: Przesuw gtowicy
przéd/tyt. Automatyczny wysuw gtowicy
0 zadang wartos¢ w trybie ciecia lub
trymowania realizowana przez wcisniecie
gatki. Mozliwos¢ wyboru wartosci
wysuwu z catego zakresu ciecia i
trymowania.

gatki sterujgce z mozliwoscig umieszczenia
ich po lewej lub prawej stronie panelu.
a)funkcje gatki nr 1: regulacja grubosci
ciecia, trymowania, przeskok z trybu ciecia
na trymowanie poprzez wcisniecie gatki;
nastawa wartosci poprzez przekrecanie
gatki

b)funkcja gatki nr 2: Przesuw gtowicy
przéd/tyt. Automatyczny wysuw gtowicy o
zadang wartosc w trybie ciecia lub
trymowania realizowana przez wcisnhiecie
gatki. Mozliwos¢ wyboru wartosci wysuwu z
catego zakresu ciecia i trymowania.
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c)funkcje gatki nr 3: Regulacja szybkosci
ciecia wyskalowana w zakresie od 0 do
100.

c)funkcje gatki nr 3: Regulacja szybkosci
ciecia wyskalowana w zakresie od 0 do 100.

preparatem na gtowicy mikrotomu przy
pomocy uchwytu szybkomocujgcego do
kasetek zintegrowanego z chtodzeniem
na module Peltiera

28. |Zataczanie ciecia automatycznego za Tak TAK, Zatgczanie ciecia automatycznego za
pomocg podwdéjnego wcisniecia gatki pomocg podwdjnego wcisniecia gatki
(pierwsze wcisniecie zwalnia blokade (pierwsze wcisniecie zwalnia blokade
hamulca elektromechanicznego). hamulca elektromechanicznego). Ponowne
Ponowne wcisniecie gatki podczas ciecia wcisniecie gatki podczas ciecia zatrzymuje
zatrzymuje koto zamachowe i zatacza koto zamachowe i zatgcza hamulec
hamulec elektromechaniczny. elektromechaniczny.

29. |Uchwyt do ciecia przystosowany do Tak TAK, Uchwyt do ciecia przystosowany do
zamontowania nozykow jednorazowych zamontowania nozykéw jednorazowych
niskoprofilowych i wysokoprofilowych. niskoprofilowych i wysokoprofilowych.
Zaciskowy mechanizm zapewniajacy Zaciskowy mechanizm zapewniajgcy
stabilne i precyzyjne mocowanie zyletek stabilne i precyzyjne mocowanie zyletek

30. |System transportu skrawkdéw po torze Tak TAK, System transportu skrawkdéw po torze
wodnym bezposrednio do tazni wodnej wodnym bezposrednio do tazni wodnej

31. |Pojemnosé tazni wodnej okoto 800ml, Tak TAK, Pojemnos¢ tazni wodnej okoto 800ml,

32. |Regulacja temperatury wody w fazni do Tak TAK, Regulacja temperatury wody w fazni
50°C do 50°C

33. |Objetosc zbiornika pompy okoto 600ml z Tak TAK, Objetosc¢ zbiornika pompy okoto
regulacja szybkosci przeptywu wody po 600ml z regulacjg szybkosci przeptywu
torze wodnym wody po torze wodnym

34. |Tor wodny wyposazony w sitko na Scinki Tak TAK, Tor wodny wyposazony w sitko na

Scinki

35. |Wbudowane podswietlenie tazni wodnej Tak TAK, Wbudowane podswietlenie tazni
typu LED (bez zewnetrznych przytaczy wodnej typu LED (bez zewnetrznych
elektrycznych) zataczane z panelu przytaczy elektrycznych) zatgczane z panelu
sterowania sterowania

36. |Wbudowany czujnik temperatury w tazni Tak TAK, Wbudowany czujnik temperatury w
wodnej tazni wodnej

37. |Automatyczne wytgczenie podgrzewania Tak TAK, Automatyczne wytgczenie
po wyjeciu misy z tazni podgrzewania po wyjeciu misy z fazni

38. |Aktywne chtodzenie bloczka z Tak TAK, Aktywne chtodzenie bloczka z

preparatem na gtowicy mikrotomu przy
pomocy uchwytu szybkomocujgcego do
kasetek zintegrowanego z chtodzeniem na
module Peltiera

Niespetnienie jakiegokolwiek punktu specyfikacji skutkowac bedzie odrzuceniem przedstawionej

oferty.
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